
Voie verte en zone boisée
Elargissement du chemin existant
non revêtu
Longueur: 310 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3 m + 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
ruissellement en surface et
infiltration

Voirie partagée
Longueur: 1100 ml
Mise en place de marquage et
de panneaux

Voirie partagée
Longueur: 100 ml
Mise en place de marquage et
de panneaux

Voirie partagée
Longueur: 280 ml
Mise en place de marquage et
de panneaux

Voirie partagée
Longueur: 500 ml
Mise en place de marquages
et de panneaux

Voie verte sur chemin agricole non
revêtu
Elargissements ponctuels du
chemin
Longueur: 580 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3 m + 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
réutilisation fossé existant et
création nouveau fossé

Voie verte avec élargissement
cheminement piéton existant
Longueur: 310 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3 m + 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
ruissellement en surface et
infiltration

Voie verte en bordure de route
départementale avec élargissement
Longueur: 660 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3 m + séparateur de chaussée,
largeur chaussée 5.50m
Gestion des eaux pluviales:
Raccordement sur réseau EP
existant, création de fossé

Bandes cyclables en bordure de
route départementale avec
élargissements
Longueur: 500 ml
Profil: bandes cyclables en enrobé,
largeur: 2*1.50 m + chaussée
largeur 5.00m
Gestion des eaux pluviales:
Raccordement sur réseau EP
existants, création de fossés,
ruissellement en surface sur talus

Voie verte sur chemin non revêtu
Elargissements ponctuels du
chemin
Longueur: 350 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3.50 m + 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
raccordement sur réseau EP
existant, réutilisation fossé existant
et création nouveau fossé

Voirie partagée, élargissement du
chemin
Longueur: 350 ml
Gestion des eaux pluviales:
raccordement sur réseau EP
existant, réutilisation fossé existant
et création nouveau fossé

Voirie partagée
Longueur: 3900 ml
Mise en place de marquages
et de panneaux

Voie verte en bordure de route
départementale avec élargissement
dans champs agricole Longueur:
450 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3 m + muret séparateur de
chaussée, accotements largeur
1.00m et chaussée largeur 5.20m
réutilisation fossé existant et
création nouveau fossé

Voie verte en bordure de route
départementale avec élargissement
Longueur: 420 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur:
3 m + séparateur de chaussée,
chaussée largeur 5.00m
Gestion des eaux pluviales:
Raccordement sur réseau EP
existant

Voie verte sur chemin non revêtu
Longueur: 460 ml
Profil: voie verte en stabilisé et béton,
largeur: 2.50 à 3 m + 2 accotements de
0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
Réutilisation de fossé existant et
création nouveau fossé

Voie verte sur chemin non revêtu
Longueur: 300 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur: 3 m
+ 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
Réutilisation de fossé existant

Voie verte sur chemin non revêtu
Longueur: 270 ml
Profil: voie verte en béton drainant,
largeur: 2.50 m + 2 accotements de
0.50 m
Gestion des eaux pluviales: infiltration

Voie verte sur chemin non revêtu
Longueur: 260 ml
Profil: voie verte en béton drainant,
largeur: 3 m + 1.50 m stabilisé + 2
accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales: création
noue + réseau EP

Voie verte en bordure de voie
communaleLongueur: 470 mlProfil: voie verte en enrobé, largeur: 3 m

Gestion des eaux pluviales:
raccordement sur réseau EP existant

Passerelle

Voie verteLongueur: 700 ml Hors maîtrise d'oeuvre Viarhôna

Aménagement Chaussée à Voie
Centrale Banalisée
Longueur: 500 ml
Profil: chaussée largeur 6.00 m  +
trottoir 1.40m + bute roue 0.80 m
Gestion des eaux pluviales:
Raccordement sur réseau EP
existants, création de fossés,
ruissellement en surface sur talus
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Aménagement de la véloroute voie verte Viarhôna

Tracé général secteur Machilly - Saint Cergues - Juvigny -
Ville la grand

Planche 1

Voie verte

Bandes cyclables

Voies partagées

001

2.0 25/06/2020 DR ABDeuxième édition CC

CVCB

3.0 02/09/2021 DR ABTroisième édition CC



Voirie partagée

Longueur: 500 ml

Mise en place de marquages

et de panneaux

Voie verte sur chemin non revêtu

Longueur: 260 ml

Profil: voie verte en béton drainant,

largeur: 3 m + 1.50 m stabilisé + 2

Voie verte en bordure de voie
communale
Longueur: 470 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur: 3 m
Gestion des eaux pluviales:
raccordement sur réseau EP existant

Voie verte sur chemin non  revêtu
Elargissemets ponctuels
Longueur: 330 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur: 3 m
+ 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
Réutilisation de fossé existant et
création nouveau fossé

Voie verte dans champ
Longueur: 360 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur: 3 m
+ 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
création nouveau fossé et ruissellement
en surface

Voie verte en bordure de route
départementale
Longueur: 800 ml
Profil: voie verte en enrobé, largeur: 3 m
+ 2 accotements de 0.50 m, berme 0.75
m, bande multifonctionnelle 1.50 m
chaussée 7m
Gestion des eaux pluviales:
création nouveau fossé

Voie verte sur chemin en bord d'Arve
Longueur: 1700 ml
Profil: voie verte en stabilisé traité
largeur: 3 m + 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
ruissellement en surface et infiltration

Voie verte en bord de route
départementale + passerelle
Longueur 130 ml
Profil: voie verte enrobé
Largeur: 3 m
Gestion des eaux pluviales:
Raccordement sur réseau EP existant

Voie verte dans champ
Longueur: 220 ml
Profil: voie verte en enrobé
largeur: 3 m + 2 accotements de 0.50 m
Gestion des eaux pluviales:
création fossé + infiltration

Voie verte en bordure de voie
communale
Longueur: 150 ml
Profil: voie verte en enrobé ou béton
largeur: 3 m
Gestion des eaux pluviales:
raccordement sur réseau EP existant

Voie verte en bordure de voie
communale
Longueur: 500 ml
Profil: voie verte en enrobé
largeur: 3 m + 2 accotements 0.50m
Gestion des eaux pluviales:
création de fossé + raccordement sur
réseau EP existant

Voirie partagée
Longueur: 900 ml
Mise en place de marquages et de
panneauxVoirie partagée

Longueur: 570 ml
Reprises ponctuelles de revêtement
Mise en place de marquages et de
panneaux

Voirie partagée
Longueur: 100 ml
Revêtement en ebrobé, largeur 3 m
Mise en place de marquages et de
panneaux

Voirie partagée
Longueur: 550 ml
Mise en place de marquages et de
panneaux

Piste cyclable sur voie communale
Longueur: 310 ml

Voirie partagée, itinéraire provisoire
Longueur: 600 ml
Mise en place de marquages et de
panneaux

Voie verte
Longueur: 700 ml
 Hors maîtrise d'oeuvre Viarhôna

Voie verte
Longueur: 1000 ml
 Hors maîtrise d'oeuvre Viarhôna
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Aménagement de la véloroute voie verte Viarhôna

Tracé général: secteur Annemasse - Gaillard -
Etrembières
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