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Panneau CLOPLIS +°

Largeur 2000mm  Maille 200x35mm

Panneau standard simple et harmonieux, réalisé en mailles 200 x 53 mm avec fils
horizontaux en acier galvanisé de 0 5 mm et verticaux de 5 mm. La rigidité est obtenue
gréce aux nervures horizontales dont I forme a été spécialement étudiée.

Sa largeur est de 2500 mm et s'adapte & tous types de poteaux.

Hauteurs disponibles 0683 m- 083 m- 108 m- 123m - 103 m- 178 m- 193 m et 233 m.

- Fil galvanise & chaud, norme NFA 91131 Fils horizontsux

et verticaux 0 § mm. Couleurs standards
- Plastification réalisée selon process suivant : dérachage

chimique, dégraissage. double ringage eau déminéralisée résistivits I Vert RAL 6005
30 microsiemens. passivation chromigue, séchage & I0°C. poudrage [] Blanc RAL 8010
poyester par pistolet tribostatique fixé sur robat, cuisson & 200 °C [ Blew RAL 501D
durant 30 minutes - Epaisseur moyenne du revétement : |20 [ Gris RAL 7DIB
microns - Tests réglisés selon procéds du brouillard salin sur une I Noir RAL 8005

durée de 800 K
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LAMES OCCULTANTES POUR PANNEALX CLOPLIS

Les systémes occultants sont une solution modulaire efficace pour préserver votre intimité.
lls s'associent a plusieurs gammes de produits, panneaux, ou rouleaux.

Lattes occultantes en pin nordique traité,. Et Lattes occultantes en PVC dispanibles en
quatre coloris.

@uet Dtontols clair
@ anthracite @) ton bols foncé

ATOUTS

Esthétisme

La gamme des produits occultants offre une dimension stylisée et intime 4 un systéme de cidture. En
fonction des couleurs choisies el grice A trois styles d'occultations différents, il est possible de créer une
cidture moderne, discréte el fonctionnelle. : iRt - aniaaas RAEERIRA ;;;E
Intimité I F ! ; i
Le but premier d'une cliture occultante est de garder un espace & I'abris des regards indiscrels. Grace A une L 1
occultation sur mesure avec différentes couleurs et matiéres disponibles, lintimité est présende.

Personnalisable

Afin de répondre au mieux & chaque demande, propose une large gamme de systémes occultants, adaptés &
plusieurs modéles de panneaux el rouleawt de nolre assortiment. En variant fes couleurs, les dimensions
mais aussi les matiéres, il est possible de trouver une solution pour chaque besoin

Installation facile

Les systémes d'oocultation sont faciles A poser car lil spécifique n'est né ire. Li ion de
Toccultation peut se faite aprés la pose de la cldture.




Portail autoportant motorisé LgB000 mm

Robuste et esthétique. e portail autoportant de la gamme EVLUGATE s'intégre  tous les environnements, que ce soit en milieu
industriel, résidentiel ou encore public.

Deseritif technigue:
- Remplissage barreaux 25 X 25 (15 mm

Couleurs standards:

I RAL: Vert BOOS

- Barres palpeuses O] RAL: Blane SO0
- E:t:r ::rxa défensive, soubassement. M aLsEs

! ; RAL: Gris 7040
remplissage tole pleine ou perforée. = RAL: Nu:: 5005

2 Mateurs disponible selon [utilisatinn;

Paur les partails & utilisation
résidentiel {moteur endurant)

Paur les portails & utilisation
industriz] (mateur puissant)

Section des tubes:

1000 & 1500 mm 100X100 K3 mm BOXEOX 2 mm 120XE0 %3 mm
1500050 mm | 00XI00K3 mm BOXEDX 2mm 120XE0 X d mm
17508 2500mm | 100XI00K3mm EOXEDX3mm 1Z0XE0X 4 mm
Plus de 2500 mm Sur demande Sur demande Sur demande

Procede de thermalaquage:

Deseriplion des tubes utilisés:

-lag ation Sendzimir répand & la norme NEA 43-842.

- Nog tubes sont febrigués selonla narme ER 10303-3 (Ronds) et B 10305-5 (Carrés of revtangutaires)

- Acier E 24/2. avec un limite élastique de 240 8 / mm?

la norme HFA 35-501 - carrespand & I azier S735.R (Horme EN 10025-2) - Limite gfast
lisens pour la fabrication des tubes galvanisés est de | acier DXSID selon fa norma EN 10345

stification (cuizsan as four} est réalisde selon un traitement de suriace & 4 ftagey -
hage

ngage avec systeme nanctechnology® (base de Zirconivm)

ion amorpha, suivis d'in séchage

4 Peinture robotiséa, cuisson 8188 degrés durant 0 minutes.

Epaizzeur moy 130 microas Poudre utiliste polyester quelits industriel

Tests au¢ broullards saling = EN13D 9217

de 8235 = 2358/ mm2

- L acier que noas

Portail autoportant motorisé Lgb000 mm

el 8000

Pascipa 6000
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Programe :



La Ville de Montélimar a acquis la parcelle, non batie, cadastrée AN 441, d'une surface de 2 460
m? et située chemin des Peupliers, en vue de la réalisation d’un parking pour le Collége Europa.

En effet, le collége Europa génére des pics de trafic importants et ponctuels, lorsque les parents
d'éléves déposent ou vont chercher leurs enfants. En I'absence de stationnement organisé chemin
des Peupliers, les piétons, voitures et vélos circulent et stationnement sur les mémes espaces ce qui
engendre une insécurité routiére importante et récurrente.

Il o été ainsi propose de créer un parking dépose minute, de 61 places de stationnement, y
compris du stationnement  pour personnes  handicapées et véhicules  électrigues.

Afin de préserver le voisinage et éviter les usages détournés, le parking sera doté d'un dispositif de
poriails automatiques et d'une cloture avec brise vu,

Programe des travaux

1 terrassement généreaqux et voirie




Débroussaillage - Libération des emprises
Abattage et dessouchage d'arbre

Demolition de magonneries
TERRASSEMENTS compris bassin
Décapage et remise en place de terre végétale
DEBLAIS

Déblais évacues

Réglage et compactage de fond de forme

ASSAINISSEMENT
Démolition et réfection d'enrobés

Réseau téléphone / Fibre
Conduite PVC

- 3H4 (3@45)

Chambre Téléphone

LOT classe 125 KN

L1T classe 125 KN

Chambre de tirage

Recharge vehicule électrique
Massif pour borne de recharge

VOIRIE TROTTOIRS

CHAUSSEE NEUVE LEGERE et ACCES RIVERAIN
Géotextile

Couche de forme GNT

sous chaussée

- 0/80 sur 0.50m

Couche de réglage GNT

- sous chaussée

-0/31.5 sur 0.05m

BBSG

BBSG 0/10 sur 0.06m

TROTTOIR EN ENROBES / BETON
Couche de forme GNT

sous trottoir

- 0/80 sur 0.20m

Ralentisseur

- normalisé type plateau (ht 10cm)
Borduration

Bordure

Caniveau

1/2 rondin cale-roues de Ig 4.00m [ fixation sur cale
Mobilier

GABIONS

Gabions cage fer torsadé

CLOTURES-PORTAILS-SERRURERIE

Cloture panneaux rigides

- hauteur 2.00 m

Cléture pare vue (posée sur muret)
- hauteur 1.60 m



Portail coulissant autoporté motorisé et automatisme compris tout équipements et 10 télécommandes

2 Reseaux secs

Eclairage

Candélabre

simple de 7 m - YOA MIDI 75W & 48 LEDs
Filerie Eclairage

Armoire de commande avec comptage
Raccordement et mise en fonctionnement

3 espaces verts
Les plantations seront réalisées conformement au plan des espaces
verts

4 signalisation
Marquage horizontal et pose des panneaux de signalisation



