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LEGENDE

PREROGATIVES DU SAGE LOIRE EN RHONE ALPES
Pluie décennale, Débit de fuite : 15 I/s/ha

Habitations existantes :
- Conservation de ['évacuation en place
Nouveaux projets d'ouvrages imperméables aux eaux pluviales
Si surface imperméable < 300 m2 :
- Scénario n° 1 : pas d'étude de sol - Stockage (60 I/m2 de surface imperméable) + infiltration
a la parcelle, pas de raccordement au milieu naturel
- Scénario n° 2 : étude de sol
Cas n° 1 : Perméabilité < 3.10-5 m/s : stockage (20 I/m2 de surface imperméable) +
infiltration + débit de vidange régulé de 2 I/s avec raccordement au milieu naturel
Cas n° 2 : Perméabilité > 3.10-5 m/s : stockage dimensionné selon la perméabilité +

infiltration a la parcelle, pas de raccordement au milieu naturel

Si surface imperméable > 300 m2 :

- Etudes hydraulique et de sol obligatoires

- Perméabilité < a 3.10-5 m/s : Stockage (dimensionné selon le projet) + infiltration a la
parcelle pour la pluie mensuelle+ débit de vidange régulé au milieu naturel (15 I/s/ha avec
minimum de 2 I/s) pour la pluie décennale

- Perméabilité > 3.10-5 m/s : Stockage (dimensionné selon le projet) + infiltration a la parcelle,
pas de raccordement au milieu naturel

Habitations existantes :

- Conservation de I'évacuation en place

Nouveaux projets d'ouvrages imperméables aux eaux pluviales

Si surface imperméable < 300 m2 :

- Scénario n° 1 : pas d'étude de sol - Stockage (60 I/m2 de surface imperméable) + infiltration
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- Scénario n° 2 : étude de sol

Cas n° 1 : Perméabilité < 3.10-5 m/s : stockage (20 I/m2 de surface imperméable) +
infiltration + débit de vidange régulé de 2 I/s avec raccordement prioritaire au milieu naturel ou
dans un réseau d'eaux pluviales puis dans un réseau unitaire en dernier lieu
Cas n° 2 : Perméabilité > 3.10-5 m/s : stockage dimensionné selon la perméabilité +
infiltration & la parcelle, pas de raccordement au milieu naturel ou dans un réseau d'eaux
pluviales ou unitaire

Si surface imperméable > 300 m2 :

- Etudes hydraulique et de sol obligatoires

- Perméabilité < a 3.10-5 m/s : Stockage (dimensionné selon le projet) + infiltration a la
parcelle de la pluie mensuelle + débit de vidange régulé (15 I/s/ha avec un minimum de 2 I/s)
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eaux pluviales puis dans un réseau unitaire en dernier lieu
- Perméabilité > 3.10-5 m/s : Stockage (dimensionné selon le projet) + infiltration & la parcelle,
pa 5 itair
- Mise en séparatif du réseau a envisager.
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- Envoi des eaux pluviales au milieu naturel.

de raccordement au milieu naturel ou dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire

u milieu

Ty,

ey | \

7 Limite des aléas trés forts @ moyens pour la crue de référence de La Loire
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Réseau unitaire existant avec regard

Réseau d'eaux pluviales existant avec regard

Fossé

l Bassin de stockage des eaux pluviales

Mare ou piéce d'eau

‘ Zone humide




