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GLOSSAIRE

HP : Heure de Pointe

HPM : Heure de Pointe du Matin

HPS : Heure de Pointe du Soir

OD : Origine/Destination

TC : Transports en Commun Urbains et autres Transports en Commun
TCU : Transports en Commun Urbains

TV : Tous Véhicules

VL : Véhicule Léger

VP : Véhicule Particulier
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CONTEXTE



CONTEXTE DE L'ETUDE

S

Cette étude d’'accessibilité porte sur le projet d'implantation d’'un magasin Lidl sur la commune de Viriat (01).

Le projet se situe a l'intersection de la Route de Paris (RD 1 079) et de la rue du Fort, sur la parcelle actuellement
occupée par une concession Fiat et IVECO.

Le projet prévoit:
= Un magasin de 989m? de surface de vente
= Un parking de 141 places

L'objectif est d’étudier I'impact de la construction de ce magasin LIDL sur le réseau de voirie environnant en
termes de trafic, a I'heure de pointe un soir de semaine.

egis
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PERIMETRE D’'ETUDE



PERIMETRE D’ETUDE
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Le périmétre d'étude couvre la parcelle accueillant le
supermarché ainsi que les rues limitrophes:

* La Rue du Fort (au sud)

La Route de Paris (RD 1 079) a I'Ouest

Périmetre d'étude
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LE PROJET LIDL



LE PROJET LIDL

Em PLAN MASSE DU PROJET DE CONSTRUCTION

P T
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Recul de 2)m par taryort & la RD1079 ™"

Plan masse 11/06/2021

Surface de vente : 989 m?

Nombre de place de stationnement :
141 places voitures
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL



DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL

Le projet de construction du magasin Lidl aura
une influence sur :

* La Rue du Fort (au sud)
= La Route de Paris (RD 1 079) a I'Ouest

» Et dans une moindre mesure sur la rue des
Vareys (a I'Ouest)
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL

Une campagne de recueil de données a été réalisée du

samedi 2 juin au vendredi 8 juin 2018.

mmm LA CAMPAGNE DE RECUEIL DE DONNEES

MW [% < ut 5

Ont été réalisés :
i Motdrad £ | = Des comptages automatiques sur les principales

4 s voiries d'acces au projet (3 postes)
et ™™ 5 = Un comptage directionnel sur le carrefour principal
: impacté par le projet Lidl
Jash ‘;\,
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL

BN LES VOLUMES DE TRAFIC EN SITUATION ACTUELLE
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL

B LE FONCTIONNEMENT DU CARREFOUR EN SITUATION ACTUELLE

ROUTE DE PARIS (RD 1 079) X RUE DU FORT

Le schéma ci-contre restitue la demande de trafic pour I'heure de pointe un

soir de semaine entre 16h et 17h, période dimensionnante pour l'activité

Aucune difficulté n'est apparue sur ce carrefour lors des comptages réalisés.

La réserve de capacité est a ce jour de 51%, et le fonctionnement

|  Période de pointe :  16n00-17h00 |  Date:  Ven 08 Juin | i
commerciale LIDL.
1002 135
998 ‘
& S
=% \,“ \/
§\4 »/( globalement fluide.
I I A-Routede | B-Route |C-Routede| D-Rued
64% 6 % TV Pari‘;uNirde sns:l::l Pariosuseucle F:ret ¢ Lot
el | o | | e | o
B-R
9
Mh =
‘ D- :‘:ft du 53 0 82 0 1352
6 Total 1002 0 1035 73 2110
Analyse du fonctionnement des branches 945 ™
des carrefours a feux 0 "
(tests de capacité KRegula EGIS)
971 ;
> 15% : fonctionnement satisfaisant 1035 Lecture des résultats :

\\

entre 5 et 15% : fonctionnement
ponctuellement contraint
(avec difficultés en hyperpointe)

< 5% : fonctionnement trés difficile
(phénomeéne de saturation trés marqué,
impact sur les noeuds en amont) )

egis

par exemple sur la rue du Fort, il reste une réserve de capacité
de 243 véhicules/h en plus des 135 veh/h (2 actuels, avant
d’atteindre une situation de saturation de cette branche du

carrefour (soit 61% ) de la capacité de la branche rue du Fort).

@ egisFrance

Viriat Période: HPS 16h-17
Durée decycle: 90 sec
Nb de phases : 3

Réserve de capacité

51%

Détail par axe
i A Longueur
Capacité Réserve ) 8
Phase Mouvement B " maximale de
résiduelle capacité ;
file d'attente
1 Route de Paris Nord 1750 uvp/h 64% 20 m
3 Route sans nom 194 uvp/h 97% im
il Route de Paris Sud 802 uvp/h 45% 43 m
3 Rue du Fort 243 uvp/h 1 61% 3 9m
il Route de Paris Nord TAG 1295 uvp/h 95% 2m
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GENERATION DE TRAFIC

= S|TUATION PROJETEE ET HYPOTHESES DE GENERATION

Le projet de nouveau magasin LIDL a VIRIAT développera 989 m? de surface de vente environ.

Sur la base du ratio de génération de trafic de 10 véhicules émis aux heures de pointe pour 100m? de surface de vente, nous
estimons la génération de trafic induite par le futur magasin a environ 100 véh/heure, en entrée et en sortie de parking
LIDL.

Le trafic journalier en lien avec le projet est estimé a 1 000 véhicules jour (le trafic en lien avec le projet représentant 10% a
I'heure de pointe du soir).

NB : Dans le cadre de cette étude est considérée ['hypothese pessimiste que 100% des clients futurs sont des nouveaux usagers du réseau de voirie
actuel.

Cette hypothese ne prend donc pas en compte:
- La part de clientele qui fréquente la zone existante,
- La captation probable d'automobilistes qui, s'ils seront de nouveaux clients de lenseigne, sont aujourd’hui en partie déja présents sur les routes.

Cette hypothése pessimiste permet de tester le fonctionnement des aménagements dans le cadre de projections de flux les plus
contraignantes.

egis
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DISTRIBUTION DES TRAFICS

Emm SITUATION PROJETEE ET HYPOTHESES DE GENERATION
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Cette génération de
trafic a ensuite été
distribuée sur le réseau
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DISTRIBUTION DES TRAFICS

= DISTRIBUTION DES NOUVEAUX TRAFICS LIES AUX PROJETS

40%
LIDL 2 sens confondus
A . : ; Cette génération de trafic (+ 100 véh/HP liés au
200 W4 P ¢ ‘. S om0 R g projet LIDL) a ensuite été distribuée sur le réseau
e\ &\ o NI : Nl 2 viaire :

Le schéma ci-contre explicite cette étape de
distribution des flux nouveaux induits par le projet LIDL

\o%

= +100 VP LIDE 2 sens confondus
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DISTRIBUTION DES TRAFICS

mmm DISTRIBUTION DES NOUVEAUX TRAFICS LIES AU PROJET LIDL

La génération de trafic du projet Lidl a ensuite été
distribuée sur le réseau viaire, sur chaque sens de
circulation :

Le schéma ci-contre explicite cette étape de distribution
des flux nouveaux induits par le projet LIDL.
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FONCTIONNEMENT FUTUR



FONCTIONNEMENT FUTUR

B LE FONCTIONNEMENT DU CARREFOUR EN SITUATION FUTURE
CARREFOUR A FEUX : ROUTE DE PARIS (RD1079) X RUE DU FORT

1082 , . ;. , "y .
1078 g 231573 Le schéma ci-dessous preécise les résultats des tests de capacité, menés pour le carrefour
s 2, \
978 “ 0 . . .
0 \>, / 132 Ces derniers confirment le bon fonctionnement futur du carrefour.
> [A] (D] ( La réserve de capacité en situation future sera de 45%, et le fonctionnement
globalement fluide. .
@) egisFrance
A-Routede | B-R C-Route de | D-Rued Viriat Période: HPS 16h-17|
T V Pa rit;ul:zrde sans :I:tr: Pa riosu gaude F:: ¢ foial
) AP-aI:it;u':z :je . o 948 % 1048 Durée de cycle: 90 sec
0 /A B - Route 0 0 s ; 6 Nb de phases : 3
‘ 1 sans Nom
5 B
0 ’ CP;?: ;eu:e 945 0 0 76 1021 Réserve de capacité
6
D'g‘o‘; du 103 0 132 0 235 2 45%
Total 1052 0 1085 173 2310
Analyse du fonctionnement des branches 1051 Détail par axe
des carrefours a feux 1115 . , Longueur
(tests de capacité KRegula EGIS) Capaute Réserve .
Mouvement o . maximale de
‘ > 15% : fonctionnement satisfaisant e lielle Cdpadite file d'attente
entre 5 et 15% : fonctionnement il Route de Paris Nord 1720 uvp/h ‘ 63% 21m
: 2 . 3 R 194up/h [0 97% 1
oo Lecture des ésultats: | B e | stoop B | oo
. < 5% : fonctionnement trés difficile par exemple sur la rue du Fort, il reste une réserve de capacité 5 . = m—n " o
(phénoméne de saturation trés marqué, (1) yvahi (2) g
. Phénoméne de saturation s marg ) de 12§ vehmulgs/h en plus des 23§ veh/h @ actuels, avant . e et deBaris Nord TAG P m
. d’atteindre une situation de saturation de cette branche du
eg |S carrefour (soit 32% 3! de la capacité de la branche rue du Fort).
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CONCLUSIONS

Emm RAPPEL DU CONTEXTE

Un scénario contraignant a été étudié en prenant en compte une hypothese pessimiste du point de vue des trafics :

* 100% des clients futurs du magasin LIDL ont été considérés comme des nouveaux usagers du réseau de voirie actuel,
soit 100 véhicules en heure de pointe.

mmm ORGANISATION DES ENTREES/SORTIES

A I'heure de pointe du soir du jour le plus chargé, il y a donc 100 véhicules qui entreront et 100 véhicules qui sortiront du
site en projet :

A la vue des volumes de trafic, le fonctionnement en carrefour a feux semble adapté, au regard de la réserve de
capacité sur I'ensemble des axes et ce malgré I'hypothése pessimiste consistant a avoir 100% de flux
supplémentaires nouveaux pour les clients LIDL.

Une attention particuliére sera portée sur les Tourne a Gauche en accés au site depuis la rue du Fort. Le trafic sur
cette voie étant actuellement tres faible, ces Tourne a Gauche devraient pouvoir s'effectuer facilement.
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