ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D’INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :
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Rejet dans des tranchées d’épandage.

-> En cas de manque de place : Filidre conseillée: Filidre compacte ou “innovante” C d CHATEAUV'LA'N
’ Bleu:  Terrain perméable en profondeur, pente nulle & moyenne. OI I “ I Iu ne e

—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre @ sable vertical drainé

(étanche ou non) — Rejet dans puits d’infiltration
A —> En cas de manque de place : Filiere conseillée: Filiere compacte ou “innovante”
N —> Filigre non prioritaire, & réaliser uniquement si la filiere Saumon (traitement + tranchées

d’épandage) n’est pas réalisable par manque de place

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Orange*: Terrain moyennement perméable.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre @ sable vertical drainé
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-> En cas de manque de place : Filigre conseillée: Filiere compacte ou “innovante”

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d’aptitude des Milieux” et dans le guide des filigres techniques ci—jointes. An n eXeS Sa n itai reS
- Rouge* : Infiltratjgn interdite. Zone sensible et/og risque de déstabilisation.. ‘ ' . .
draing elanche —Rejt dans 1o/ milsu hydrauiaue superfciel Zonage de ['Assainissement

=> En cas de manque de place ou topographie difficile:

cles . ale~ 9. 11 14
Filiere conseillée: Filiere compacte ou “innovante "
Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d’aptitude des Milieux” et dans le guide des filidres techniques ci—jointes. a
Ruisseau des Collines (Aval)

DE => 20 I/s
NEC = 640 EH
IS = 27 + SUCCIEU / 640

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de 'ANC, se reporter au dossier "Zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif". kkkkkkkkkk

Le service public d'assainissement non collectif du SME de la Région de Biol tient a la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filiére,
les régles techniques d'implantation et de conception & respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire

une étude justifiant la conception et limplantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite
S U C C I E U réaliser une autre filiére que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.
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Zones d’assainissement collectif : Zones d’assainissement non collectif :
Possibilités de rejet :
N Assainissement collectif existant m Assainissement non collectif
'/' :,‘ Limite des sous bassins versants
‘‘‘‘‘ Réseau E.U. existant — > — Fossé
7/21 Nombre d’habitations/Nbre d’&q.—habitants Réseau E.U. de transit —  Réseau EP

Indice de saturation= Nbre d’&qu/hab existants / Nbre d’&qu/hab critiques

Réseau E.U. refoulement

Indice saturé O Indice presque saturé Indice non satfuré Poste de relevage
Rejet déconseillé ® Rejet tolérable Rejet possible
Divers :
. . — Réseau hydrographique
RuUIsSseau de Combe Noire
DE => 5 I/s |O Zone humide (inventaire département)
NEC = 160 EH|()
AL o Zone humide (terrain)
F R NN
e 1 1 Projet de contour PLU (zones U et AU)
LA COMBE Ruisseau des Colline T
Périmeétre de protection de captage
/ (PI, immédiat ; PR, rapproché; PE, éloigné)
DE => 50 I/s
NEC = 1600 EH - Etang
IS =21+ Les Eparres
+ Eclose =
|+ Badiniéres / 1600
Date: Décembre 2020 N‘DDTINGENIEURS CONSEILS
EChe"e 1/ 5 OOO - Parc Altais, 57 rue Cassiopée
74650 ANNECY — CHAVANOD
Fichier: AS EU_Chateauvilain.dwg /" v c00-sssemissemensoom L
. E—mail: contact@nicot—ic.com
Dessin: S. BRUN EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT
Ruisseau Riva
Fossé (petit ru) de Barrant
- DE =0a 02 I/s|O
NEC = 0 a 6 EH |O)
T - IS = Dissipation ‘
a L e
A S — A P
Al VRN
sl INVRRNV/NVI P
LES BRON: — e . Al l'
LOUVATIERE ale . ale i
— Al
3/9 H
LA CARTE AU VERDET "
N VA
| ~
/' A p/
7 | 1 -~
I
iy
oA il Ruisseau Veau Morin
&g 1 S y
I‘ | ~ LSS
X i
= H | /

BADINIERES

El

) ; (/
) »” \ '?J}
() e J N /
g

¢ ‘\V)\\“ : MEAU DES BRON ! / ale
/ 1 - -
N/ 13

| E

E /

AUX MEI ANDS

El
| El

%z

\\
04, N Az
‘o AUX BRUYERES \\
i R = @
N ~
SN © =

I \\y 1!

k\\)'i\\\\\\\\\'\“‘ " \ % MARADISIERE

5 5 )
o \ 1 %S _Z
= © Iy, Quy & _Z

Ruisseau d' Agne Q% I'l D . ) -
A\\\\\_\_\_y I \ Y y Vi
oa0o Y @QJ# Z\) A /
E 7 FAYEU
| @ A

e 113 =

@700 Py 7
=7 s
- b - N \\ Z \\
b % // X . N
X = 8 //// N
S N
L ' \ W - \\
v ‘
A\vﬁ\\\ 1/8v/ LARIVOIRE
|..l f / \
=i . Y \
220 P
& :
I

@ )

ol = BOYCHARDIERE \ |

\ | | ‘!
N A il

3 S ‘\‘\\\"\“‘i / \ N

W5

Vv L V5] T~ L
‘1‘#4?;3‘\&\4 e "0% iy < - '
] '\g\ % e-o% ‘ 5 V% @ @ @ @ 200 PV \\\_

7N e
g L'&A‘..

&

2200,PVC

\‘Y S el

‘ —— ae | < = N

A\
— = \|
T * T === ‘ ‘a“ I.,
| . \%& Canal du Moulin ' \\\\
) e \

Ty

N

N\

| BN EI

I
S

Kl K

S

| El

%
\)V 0ssé chemin Darefi
_—\ DE => 0 I/5|O

NEC = 0 EH [()
\ IS = Dissipation .

El

one o

DE => 20 I/s |O
NEC = 640 EH|()
= IS = /640 P
K-
A
AL s ‘
Al

I
1
LA\ N\
BADINIERES S\ 2 @ L
\“ % RAGET \
\ =\ oF
i H.au DI T
G [Z
SN
s
0,5 1/ 1 K 2 /s \
: o AR G
“% 8 13
f %, é\ N \‘ COUCHU
©®
Az Ko 1 ;
= % W i CHAMBABURLAND =
ale I \-I

% LA PELUZE
\
\

LES VUIDELLES

CHAMBABURLAND

BIOL

R 7

7

N //
s I
.~
K A y

ECLOSE

Echelle

I N m
0 50 100



AutoCAD SHX Text
AU  RUF

AutoCAD SHX Text
MARANIN

AutoCAD SHX Text
NEC = 640 EH

AutoCAD SHX Text
DE => 20 l/s

AutoCAD SHX Text
NEC = 160 EH

AutoCAD SHX Text
DE => 5 l/s

AutoCAD SHX Text
NEC = 0 à 6 EH

AutoCAD SHX Text
DE = 0 à 0.2 l/s

AutoCAD SHX Text
NEC = 1600 EH

AutoCAD SHX Text
DE => 50 l/s

AutoCAD SHX Text
NEC = 0 EH

AutoCAD SHX Text
DE => 0 l/s

AutoCAD SHX Text
NEC = 640 EH

AutoCAD SHX Text
DE => 20 l/s

AutoCAD SHX Text
0,5 l/s

AutoCAD SHX Text
2 l/s

AutoCAD SHX Text
0,5 l/s

AutoCAD SHX Text
0,2 l/s

AutoCAD SHX Text
0,5 l/s

AutoCAD SHX Text
> 20 l/s

AutoCAD SHX Text
E-mail: contact@nicot-ic.com

AutoCAD SHX Text
www.eau-assainissement.com

AutoCAD SHX Text
Tel: 04.50.24.00.91/Fax: 04.50.01.08.23

AutoCAD SHX Text
74650  ANNECY - CHAVANOD

AutoCAD SHX Text
Parc Altaïs, 57 rue Cassiopée

AutoCAD SHX Text
Périmètre de protection de captage

AutoCAD SHX Text
(PI, immédiat ; PR, rapproché; PE, éloigné)

AutoCAD SHX Text
Assainissement collectif existant

AutoCAD SHX Text
Réseau E.U. existant

AutoCAD SHX Text
%%uZones d'assainissement collectif : 

AutoCAD SHX Text
Etang

AutoCAD SHX Text
%%uDivers : 

AutoCAD SHX Text
Projet de contour PLU (zones U et AU) 

AutoCAD SHX Text
Zone humide (terrain)

AutoCAD SHX Text
Réseau E.U. refoulement

AutoCAD SHX Text
Limite des sous bassins versants

AutoCAD SHX Text
7/21

AutoCAD SHX Text
Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitants

AutoCAD SHX Text
Rejet déconseillé

AutoCAD SHX Text
Rejet tolérable

AutoCAD SHX Text
Rejet possible

AutoCAD SHX Text
Indice non saturé

AutoCAD SHX Text
Indice presque saturé

AutoCAD SHX Text
Indice saturé

AutoCAD SHX Text
24/32

AutoCAD SHX Text
Indice de saturation= Nbre d'équ/hab existants / Nbre d'équ/hab critiques

AutoCAD SHX Text
Possibilités de rejet :

AutoCAD SHX Text
-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé

AutoCAD SHX Text
-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical 

AutoCAD SHX Text
drainé étanche -Rejet dans le milieu hydraulique superficiel

AutoCAD SHX Text
-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé

AutoCAD SHX Text
Rejet dans des tranchées d'épandage.

AutoCAD SHX Text
-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé

AutoCAD SHX Text
(étanche ou non) - Rejet dans puits d'infiltration

AutoCAD SHX Text
-> En cas de manque de place : Filière conseillée: Filière compacte ou "innovante"

AutoCAD SHX Text
Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitude des Milieux" et dans le guide des filières techniques ci-jointes.

AutoCAD SHX Text
-> En cas de manque de place ou topographie difficile:

AutoCAD SHX Text
Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitude des Milieux" et dans le guide des filières techniques ci-jointes.

AutoCAD SHX Text
   Filière conseillée: Filière compacte ou "innovante" 

AutoCAD SHX Text
ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE 

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

AutoCAD SHX Text
ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX 

AutoCAD SHX Text
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

AutoCAD SHX Text
-> Filière non prioritaire, à réaliser uniquement si la filière Saumon (traitement + tranchéesFilière non prioritaire, à réaliser uniquement si la filière Saumon (traitement + tranchées

AutoCAD SHX Text
d'épandage) n'est pas réalisable par manque de place

AutoCAD SHX Text
-> En cas de manque de place : Filière conseillée: Filière compacte ou "innovante"

AutoCAD SHX Text
-> En cas de manque de place : Filière conseillée: Filière compacte ou "innovante"

AutoCAD SHX Text
%%UZones d'assainissement non collectif : 

AutoCAD SHX Text
Assainissement non collectif

AutoCAD SHX Text
Fossé

AutoCAD SHX Text
Réseau EP

AutoCAD SHX Text
Réseau hydrographique

AutoCAD SHX Text
Réseau E.U. de transit 

AutoCAD SHX Text
Poste de relevage

AutoCAD SHX Text
Zone humide (inventaire département)


	Feuilles et vues
	5000


