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Pour tous les SPU : “
LES CONTAMINES
© \
1} Travaux a réaliser :
Compenser l'imperméabilisation par I'aménagement de dispositifs de @ "o o
rétention/infiltration a I'échelle de la parcelle ou de la zone, avant rejet l[ﬂ]]}’ i, '\ lll"lll
des EP vers l'exutoire. o S
LE TROMBY I
A}
LES JENKINS * ‘ 5
3 - BV des Contamines(Scénario 2) 7 /\
Obijectif: Long terme
LES MOUILLETTES
- Création d'un busage au chemin du Mont de Grange ;
- Création d'un busage du chemin des Monts de Grange
jusqu'a la Dranse. /
. . ) '/
(Cf: Fiche technique n°2) 3 MM g
L'ABRAY O / ﬁ - - \
COMMUNAL DE DEVANT LA VILLE 3 - BV des ContamlneS(Scenarlo 2) .
Objectif: Moyen terme
LA PLAGNE - Création d'un réseau EP de la route de la Batelle jusqu'au ‘
p parking de I'église ; LEY
W - Création d'un busage du parking de I'église jusqu'a la route
’ des Contamines ;
COMMUNAL DU RIS - Création d'un trongon a ciel ouvert le long de la route des
° Contamines ;
. - Création d'un nouvel exutoire jusqu'a la Dranse.
{7y Recommandations :
“ Recommandations Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter (Cf: Fiche technique n"2)
: contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les fagades
Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter exposées, mise en place de fossés, de haies, ...). RAPENAY TOTAL OPERATION : 1130700 € H.T.
contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les fagcades
exposées, mise en place de fossés, de haies, ...). N
{10y Travaux a réaliser : 2
"1y Recommandations : S Travaux a réaliser : LES COTES DE LA VILLE Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont des —
LA COUATTAZ o ) S futures constructions.
Prévoir I'implantation des futures construtions de 0.5m par rapport au Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont des <
COMMUNAL DE DEVANT LA VILLE terrain naturel. futures constructions.
2} Recommandations : I— "o §
7 . A '3 0 *, CLOS BARON
2 - BV des Contamines(Scénario 1) g8 . =
Proscrire la réalisation de sous-sol. H if.
Objectif: Court terme < e by
{9y Travaux a réaliser : o L . o 2
/ - Création d'un fossé en amont des zones urbanisées de LA COTE BONNATRAIT
Définir et/ou créer un exutoire pour I'évacuation des eaux pluviales de la zone. la partie Est du BV 3-2 jusqu'au ruisseau des Barmettes. B
5
N P . % LES FEUX
10y ITravaux a réaliser : (Cf: Fiche technique n°2)
; Recommandations : ) e
: Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont des futures TOTAL OPERATION : 6 150 € H.T.
Prévoir I'implantation des futures constructions de 0.5 m par rapport constructions. R dati ]
au terrain naturel. : ecommandations : LE DUORLE =
Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter S
H ~ . . .
o CABATELLE > L'AUBOURY contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les fagades &
+ Recommandations : m Ll @ & = LE Ris A exposées, mise en place de fossés, de haies, ...).
] | | s H
Proscrire la réalisation de sous-sol. 3 = = '3 S] g o
E m o | 0B I B g 9%y Travaux a réaliser :
) % m = A - coT = E 2 L9 5
{6) Recommandations : o > Ny gy 3 i L% Définir et/ou créer un exutoire pour I'évacuation des eaux pluviales de la zone.
SOUS LA BATE Lﬂ ) - m :.: e
Prendre des mesures de protection rapprochées contre les phénomeénes . S| m S\ ®] m i DE Gl = f ay sz (1) Travaux a realiser : RECON
de resurgences et de stagnation (drainage, étanchéité, cuvelage, ...). b 2 = i % = I = % 0 (1 g ::' ; & 'S S ’ Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont et en aval des
2 ) ; o o L4 N { NN futures constructions.
0 Ty T { o o ! e = o VA LS \RE S o
_ _ - =k v 9 < o Q = S ."“
A - BV des Saix de Mioléne, SPU 1 et 2 2 oo = . . 3 i & SRS A
. . LA POSETTE 1 i) e [y “ Mw M m s & @ % .f
Objectif: Court terme B - 04 L \ . (~=—75 ™
~la o [UW g Iy i ‘ ) r\| @ & & & & o COMMUNAL DE LENVERS
A 5 a . . ke S o
- Création d'un fossé au pied du versant du Saix de o B Lescommmes | ) % . = 4 m ,."/s.”’{l/ i 5’ @ DS N % @Q > S
. \ . - - N . -
Mlollen.e - , . = % . J glilE Vi &y % @ o o {5} Travaux a réaliser :
ez d'un fossé au nlveauldl\J L = Iy LE BANFIN S & & @ B Réaliser les travaux de protection définis au sein de I'étude hydraulique du torrent
- Creat!on de busages des fossés a créer ; _ PASSENGUE I . LA JoLY A LA CHAPELLE LS THOULES @ /7 %@g § acore § de Panthiaz (Hydrétudes 2004): mise en place d'un canal de décharge et reprise
- Création d'un fossé comme nouvel exutoire du secteur m A ': ’ DERRIERELE tr, des ouvrages hydrauliques présentant une capacité insuffisante. [ Scénario 2
des Plagnes ; LES NEY) o . A = o o
4 g ' . ° u =] B oF
- Création d'une traversée de la RD n°22. s : S {0 : MONTAVEAU S CRETERAND o 0O © L L R I -
S ) : g T o o N° Localisation Nature des travaux prioritaires (Scénario 2) Objectif Co0t total
(Cf: Fiche technique n°1) P H W o &
G s pLans VERSLAT X S Création d'un ré EP de | te de la Batelle j ' ki
TOTAL OPERATION . 157 250 € HT ~pw LES GRANDS CHANP NANT-GARIN Q - Création d'un réseau e la route de la Batelle jusqu'au parking
= == _ X =] de I'église ;
MIOLEINE ﬁ- - BV des Saix de Mioléne, SPU1et2 i / TRAVERSE @ g{f BV des - Création d'un busage du parking de I'église jusqu'a la route des
[ - - o LA VORAZ o . . .
|Oblect|f: Long terme | \ 7 e 7 2 Contamines Contamines ; Moyen terme |1 130 700 € HT
I I — PATAVELL & . . - Création d'un trongon a ciel ouvert le long de la route des
% b 0 2 o l © 7 : / LE cLOS e & m (Scénario 2) .
- Création d'un fossé le long de laRDn°22,dusPU2 | -3 - BV des Contamines (Scenario1) | / DEVANT LE NANT % ~Les croix Contamines ;
MIOLEINETTE ;jusq,u'a.u nouvel exutoire ; o i \ Oblectif: Moyen terme @ £ X5 A - Création d'un nouvel exutoire jusqu'a la Dranse.
- Création de busages du fossé a créer. ! % p © BV des - Création d'un busage au chemin du Mont de Grange ;
@ [ ' . | — i Création d'un ouvrage d'entonnement rue de la Batelle ; % 3 | Contamines |- Création d'un busage du chemin des Monts de Grange jusqu'a la Long terme 200 050 € HT
{(Cf: Fiche technique n°1) 1 o , ) ) o o % < <D ® 7 g
| | |- Création d'un fossé de la route de la Batelle jusqu'a la RD Mm . a ﬁ 7 iy % (Scénario 2) |Dranse.
I I o9 . i
TOTAL OPERATION : 57 350 € H.T.| ~"22; . S N
— - Création d'un busage du fossé a créer ; @ LES GRANDS CjoS % % % T
- Création d'un ouvrage de tranquilisation ; 1 & o _ ﬁ‘ o
- Création d'un nouvel exutoire de la RD n°22 a la Dranse. =R CommardationsF g 3 ) o 2 FcouRy (13 Recommandations : )
(CF: Fiche technique n°2) Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter 2 @b @ % LA SAUGE Prévoir Iimplantation des futures constructions de 0.5m par rapport
contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les fagades m @ e au terrain naturel.
TOTAL OPERAT'ON . 429 600 € H.T. exposées, mise en place de fossés, de haies, ...). @ m - @
w tussenmEs 4 - A IS (7} Travaux a réaliser (court terme) :
&y v K S0 Créer un exutoire (deux fossés) en direction de la Dransette pour reprendre les
Z N4 S < Q réseaux EP et le fossé situé a I'amont du secteur. LES PRES DEVANT /
= N Créer des ouvrages de tranquilisation en amont de ces fossés a créer. -
LES BERSETS “““ o @ ® &
s VILLE DU NANT %
e N {2} Travaux a réaliser : =
FREDEUX & Mettre en place des ,amenggfamenfs de stablllgatlon de_slb’erges (enrochements mm m 2
LENVERS Travaux a réaliser : NANT RAVE libres et génie végétal afin de garantir la stabilité des talus). —
5 /e .
. , s . L
T Mettre en place une tranchee draman.te (éventuellement associee a_des OUVIages £ @é (8% Travaux a réaliser : B =
o ) _ de collecte tels que des grilles ou caniveaux) en bordure de voirie afin d'éliminer le % - (I “ “
Mettre en place un ouvrage de dissipation de I'énergie hydraulique en aval de o phénomene de stagnation. LA GUILLERMINE Recreéer la culée de la passerelle en rive droite par la réalisation d'un ouvrage en ﬁ iy aafull %
I'ouvrage de franchissement. \ béton armé lsous i F ~
LA PLAGNE
’ e e
g w1l = RE el
'7) Travaux a réaliser : P = Eﬂw L ,=.. i\l-!‘ I | ll i
) P X & N o =] /
Mettre en place des aménagements de stabilisation des berges (enrochements “) CLOS BARON - |||||:||“|!||| Mw W]ﬂ]ﬁ !
libres et génie végeétal afin de garantir la stabilité des talus). 3 Travaux a realiser : Q < ‘ﬂ RS L'EGITSE [
N 8 Définir et/ou créer un exutoire pour I'évacuation des eaux pluviales de la zone. %MB LE“"OU“N i | -—
% e oo :f LES CONTAMINES
g\8
) 70: Travaux & réaliser : W/ X
LES FEUX Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont des futures A LESCOUDRgS: {3} Recommandations :
constructions. S S Mettre en place des dispositifs du type piéges a matériaux et
% anti-embaécles.
"7y Recommandations : AS) S S 2\ X —
Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter @ IS e Travaux a realiser :
L'AUBERRAZ contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les fagcades & 7 (S ) S SIS Réaliser une étude hydraulique du torrent de Saix afin de contréler le
exposées, mise en place de fossés, de haies, ...). BOCCARD % @ 73 dimensionnement des ouvrages de traversée et les aménagements de protection a
% RN/ N prévoir.
/o,/ g & S . o
/\’ e A . D & -3 - BV des Contamines(Scénario 3)
</ / .: ) ) . Al
( / ettty NS S ! Objectif: Long terme
» Recommandations : "'"'/ % = S %
- = - Créati ! hemin du Mont de G 5
HE 3 . ; . : e @y = 3 Création d'un busage au chemin du Mont de Grange ;
m - R d | RN (=] =] % L .- \ .
i De pa rte e nt d e Ia HAUTE SAVO I E EE especter les regles d'imp a_nteatlogggs constructions définies au o = 3 _ Création d'un busage du chemin des Monts de Grange
a u e sein du . o S ap % % LES MOUILLES ; [
" g & %ﬁ % jusqu'a la Dranse.
I Al ] D)
¢hapclle savoje 7 b
\ULJV:J‘ L A v ' {'6) Recommandations : /// st SOUS LE SAIX (Cf: Fiche technique n°2) ﬂm
le Département %,
Partangolzﬂ @ Prendre des mesures de protection rapprochées contre les > "t"' 7 S TOTAL OPERATION : 200050 € H.T.
COMMUNAL DE L'ENVERS A = A i i A Aité K
phénomenes de résurgences et de stagnation (drainage, étanchéité, 20, @ — v 11 I
cuvelage, ...). ,'{{/IIIIIII/ %, . » .
777 %, 3 - BV des Contamines(Scénario 3) 1
. Y - v
{2’y Recommandations : % \ Objectif: Moyen terme
N %,
' B \ % NN
La Chapelle d'Abondance ® <N
1% ", parking de I'église ;
o : : P~ pitai i : o = : . U SUVAY ", ’ ) Lo .
N Localisation Nature des travaux prioritaires Objectif Co(t total '1) Recommandations : < 0‘" %, | Création d'un busage du parking de I'église jusqu'a la route
\ %, .
. . . . s Prévoir 'implantation des futures constructions de 0.5m par rapport \ % > des Contamines ;
- Création d'un fossé au pied du versant du Saix de Miolene ; : X ’0' A 0 8 A
; au terrain naturel. W {l,," X - Création d'un trongon a ciel ouvert le long de la route des
. - Création d'un fossé au niveau du SPU 1 ; . N Yo, / ° f .
BV des Saix de Création de b des fossés 3 cré LES RAVIERES ““““ N’O' N HEMETIES
s s - Création de busages des fossés a créer ; ) o LE MOULAZ o™ < e, . =  Crdati , e 08
1 Miolene o g, ) Courtterme | 157 250 € HT 1+ Travaux a réaliser (court terme) : BONNEVEAUX by, N 2 i Création d'un nouvel exutoire jusqu'a la Dranse.
SPU 1 et 2 |- Création d'un fossé comme nouvel exutoire du secteur des - Pt N by, i S _ _
Plagnes ; Créer un exutoire (fossé) en direction de la Dransette pour reprendre les réseaux e Nt ," % (Cf: Fiche technique n°2)
iation o . . EP et le fossé situé a I'amont du secteur. % ?
; Création d'une traversée de la RD n°22. % N TOTAL OPERATION : 1 100 550 € H.T.
BV des - . - ) Q 3 i
- ' % @ H
2| Contamines Création d uT1 foss'e en émont des zones urbanisées de la partie Court terme 6 150 € HT - 0"" \\\ D ]
(Scénario 1) Est du BV 3-2 jusqu'au ruisseau des Barmettes. '/"";\ > ;
- Création d'un ouvrage d'entonnement rue de la Batelle ; % "' @
BV d - Création d'un fossé de la route de la Batelle jusqu'a la RD n°22 ; \\ "" 2
es L s %
, H . . - Création d'un busage du fossé a créer ; Moven terme | 429 600 € HT 2,
Réseaux : Travaux et recommandations : 3| contamines o o y : ""!l
IATIAVN - (Scénario 1) - Création d'un ouvrage de tranquillisation ; Tl
@ 800 BA 01—;.(:0:?:" F:r.':ex _ Propositions de travaux définies - Création d'un nouvel exutoire de la RD n°22 a la Dranse. A Recommandations : L TORRENT CLOS BARON
jectif: Non determine - " . N . . - . g
Réseau EP public pour les secteurs d'étude prioritaire BV des Saix |- Création d'un fossé le long de la RD n°22, du SPU 2 jusqu'au Veiller a ne pas implanter de nouvelles constructions ou d'équipements; ® 4
e o> Em— Fossé i 4 de Mioléne |nouvel exutoire ; Long terme 57 350 € HT d'infrastuctures dans le secteur soumis aux débordements. LES VORGES
Ruisseau [roTAL oPERATION : .1 (CF. Fiche technique EP) (facultatif) |- Création de busages du fossé & créer. O
e me> s [ossé bétonné e Rl R — :
—_—— ; ol 1 Travaux futura court, moyen Total Travaux prioritaires (avec tranche facultative) 650 350 € HT |@ LA GUERLIAZ
> Caniveau, cunette | H L et long terme @ 55| > Les FEUX
Branchement EP PN - -
Dysfonctionnement n°. . X : : Nature des travaux liés a des dysfonctionnements secondaires iirg
P tions de t our résoudre les Situation - . ks
Lo ropostiions de fravatxp et/ou & I'ouverture des SPU a |'urbanisation LES MAISONNETTES
dysfonctionnements secondaires Sur I'ensemble . ) L ) L
. = - Compensation de I'imperméabilisation des sols par la mise en place d'ouvrages de rétention/infiltration. (Tvx 1) /, 4
DlverS ysfonctionnement n°... R dati sviter d de la commune . LE CHON
— RecormandatonT ecommandations pour eviter des Ville du Nant Mettre en place une tranchée drainante (éventuellement associée a des ouvrages de collecte tels que des grilles ou ]
- lle du Nan H
i dysfonctionnements secondaires caniveaux) en bordure de voirie afin d'éliminer le phénoméne de stagnation. (Tvx 2)
Zone humide (inventaire départemental) Clos Baron |Mettre en place un ouvrage de dissipation de I'énergie hydraulique en aval de I'ouvrage de franchissement. (Tvx 3) S
— - — Réseau EP a créer
) o Clos Baron, |Mettre en place des aménagements de stabilisation des berges (enrochements libres et génie végétal afin de garantir la
? Ruissellements et divagations - - Fossé ou noue a créer La Pesse stabilité des talus). (Tvx 4) P
@ Bassin de rétention a créer Torrent de | Réaliser les travaux de protection définis au sein de I'étude hydraulique du torrent de Panthiaz (Hydrétudes 2004): mise en
- Bassin Panthiaz place d'un canal de décharge et reprise des ouvrages hydrauliques présentant une capacité insuffisante. (Tvx 5)
Torrentdu | Réaliser une étude hydraulique du torrent de Saix afin de contréler le dimensionnement des ouvrages de traversée et les {5} Recommandations :
- e Av ks i , ) (5} :
Mise & jour du bati 4 titre indicatif Empnse réelle : Saix aménagements de protection a prévoir. (Tvx 6)
. . . R . o s Effectuer des contréles de branchements EU et EP afin de prévoir
(((( Thalweg La Pesse et |Créer un exutoire (deux fossés) en direction de la Dransette pour reprendre les réseaux EP et le fossé situé a I'amont du T S G GomEmmis:
SPU 11 secteur. Créer des ouvrages de tranquilisation en amont de ces fossés a créer. (Tvx 7) LA CORNE
r — -I La Pesse |Recréer la culée de la passerelle en rive droite par la réalisation d'un ouvrage en béton armé. (Tvx 8) COMMUNAL DE L'ENVERS
L J Contour PLU (zones U et AU) SPU 3, 9 et 10 | Définir et/ou créer un exutoire pour I'évacuation des eaux pluviales de la zone. (Tvx 9)
- SPU3,5,6,7, . o _ FOLLIET Scénario 3
Certifié conforme et vu pour atre 8 et 10 Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont des futures constructions. (Tvx 10) LEFY —_—
sPulj Secteur Potentiellement Urbanisable annexé d la délibération du conseil ; - _ )
. . SPU9 Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont et en aval des futures constructions. (Tvx 11)
municipal en date du — : — : :
arrétant le projet de zonage Situation Nature des recommandations liées a des dysfonctionnements secondaires N Localisation Nature des travaux prioritaires (Scénario 3) Objectif Collt total
d’assainissement : volet Equx SPU1,2,3et11]_ ) ) ,
. LaP Prévoir l'implantation des futures constructions de 0.5m par rapport au terrain naturel. (R1) - Création d'un réseau EP de la route de la Batelle jusqu'au parking
Pluviales. a Pesse de Ml
Le Moﬁre, SPU 1, 2 et 3 |Proscrire la réalisation de sous-sol. (R2) eles 'S:’ b g ing de I'éel | g
A . - Création d'un busage du parking de I'église jusqu'a la route des
Gérald David—Cruz i | i itif ie 3 ari - acl R3 @ LA CORNE NOIRE BV des
Torrent du Saix|Mettre en place des dispositifs du type pieges a matériaux et anti-embécles. (R3) 2 Contamnes Contamines ; Moyen terme |1 100 550 € HT
La Dransette :il)”e;a ne ptas |:4planter de nouvelles constructions ou d'équipements d'infrastuctures dans le secteur soumis aux (Scénario 3) - Création d'un troncon 2 ciel ouvert le long de la route des
eporaements. . .
Date : Septembre 2021 N‘DDTINEéNIEURE CONSEILS B Contamines ;
Suvay Effectuer des contréles de branchements EU et EP afin de prévoir leur mise en conformité. (R5) - Création d'un nouvel exutoire jusqu'a la Dranse.
EChe”e : 1/5 000 Parc Altais, 57 rue Cassiopée . i i N i K K — - - -
74650 ANNECY — CHAVANOD SPUL 2et1l Prendre des mesures de protection rapprochées contre les phénoménes de résurgences et de stagnation (drainage, BV des Création d'un busage au chemin du Mont de Grange ;
_ Tel: 04.50.24.00.91 128 . " . . ) .
Fichier : SGEP_La_Chapelle_Abondance_TRVX-V2_Septembre2021.dwg www.c0u—assainissement.com étancheité, cuvelage, ...). (R6) Echelle 3| Contamines |- Création d'un busage du chemin des Monts de Grange jusquala | Long terme | 200 050 € HT
E—mail: contact@nicot—ic.com Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les - - (Scénarlo 3) Dranse.
D P SPU5a10 . ) i ) m
essin : B. DEBEUSSCHER EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT fagades exposées, mise en place de fossés, de haies, ...). (R7) 0 50 100
SPU 11 Respecter les régles d'implantation des constructions définies au sein du PPR. (R8)
< Origine Cadastre (c) Droits de U'Etat réservés >> < Reproduction interdite >>




