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Travaux à réaliser :2
Définir un axe d'écoulement à moindre dommage au
sein des parcelles affectées par les ruissellements.

Recommandations :1
Réaliser une inspection, un entretien régulier du
réseau et des éléments de collecte et transit du

réseau.

Travaux à réaliser :1
Mettre en place un ouvrage d'interception des

ruissellements et les diriger vers un exutoire viable.
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D n°2

D n°1

!
OBSTRUCTION

!
RUISSELLEMENT

!
RUISSELLEMENT

!
RUISSELLEMENT

!
INONDATION

!
DEPOTSPU n°2

Travaux à réaliser :1
Mettre en place un drain ou un renvoi d'eau au
niveau du chemin et orienter les eaux vers le

ruisseau via un fossé ou une canalisation.

Travaux à réaliser :3
Mettre en place une grille oblique au niveau de

l'ouvrage d'entonnement du réseau
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Travaux à réaliser :2
Définir un axe d'écoulement à moindre dommage au
sein des parcelles affectées par les ruissellements.

Recommandations :1
Réaliser une inspection, un entretien régulier du
réseau et des éléments de collecte et transit du

réseau.

Travaux à réaliser :1
Mettre en place un ouvrage d'interception des

ruissellements et les diriger vers un exutoire viable.
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Travaux à réaliser :1
Mettre en place un drain ou un renvoi d'eau au
niveau du chemin et orienter les eaux vers le

ruisseau via un fossé ou une canalisation.

Travaux à réaliser :3
Mettre en place une grille oblique au niveau de

l'ouvrage d'entonnement du réseau

Département de l'Isère

Eau, Assainissement, Environnement

NICOTIngénieurs conseils

Zonage de l'assainissement

Volet Eaux Pluviales
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- Travaux et Réglementation -

Commune de VERNAS

SPU 1

Commune de VERNAS

Emprise réelle du plan

Le Rhône

Recommandation N° : 1

Travaux à réaliser N° : 6

Degré d'aléas :

Aléa Faible

Carte des Aléas naturels :

Aléa Moyen Aléa Fort Aléa Très Fort

Crue rapide des rivières

Inondation en pied de

Ravinement et

Glissements de terrain

Chutes de blocs

bassin versant

ruissellements sur versant
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