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Dysf. n°1 / SPU 2 :

 - Redimensionner le collecteur de la route de la Drevettière en Ø400 PVC (2%).
 - Redimensionner le collecteur de la route du Lac et l'exutoire en Ø600 PE An. (4%).
 - Créer davantage de grilles au niveau du rond-point.

Dysf. n°6  :

 - Prolonger et redimensionner si nécessaire le réseau EP existant.
 (uniquement si le dysfonctionnement se répète et créé une nuisance)

Pour l'ensemble des SPU :

 - Compenser l'imperméabilisation par la mise en oeuvre
 de dispositif de rétention/infiltration (Pétitionnaires)

SPU 2 :

 - Créer un fossé, une noue ou une tranchée drainante pour intercepter
 et évacuer les ruissellements.

SPU 2 :

 - Prolonger l'exutoire existant.

Pour l'ensemble des ruisseaux :

 - Lutter contre l'érosion et les embâcles, entretenir les
   ruisseaux et leur ripisylve (GEMAPI)
 - Rappeler les droits et obligations des propriétaires
   riverains des cours d'eau (entretien, etc.)

SPU 8 :

 - Créer un fossé, une noue ou une tranchée drainante pour
se prémunir des ruissellements amont (Pétitionnaires).

Dysfonctionnements 7, 8 et 9 - BV du ruisseau de Luizarat

Tranche 1:

Objectif: Moyen terme

 - Redimensionnement du busage du ruisseau de Taillieu en Ø400 B (5%) puis Ø500 PE An. (2%)

(Cf: Fiche technique n°3)

TOTAL OPERATION : 209 749 € H.T.

Dysfonctionnements 7, 8 et 9 - BV du ruisseau de Luizarat

Tranche 2:

Objectif: Long terme

 - Création d'un merlon de protection
 - Création d'un tronçon à ciel ouvert du ruisseau de Corniola
 - Redimensionnement du busage du ruisseau de Corniola en Ø500 PE An. (3%)

(Cf: Fiche technique n°3)

TOTAL OPERATION : 48 324 € H.T.

Projet de bâtiment médical
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Dysfonctionnement 2 - Rejet direct dans le lac et les marais

Objectif: Long terme

 - Redimensionnement d'un busage Ø300 B en Ø400 B sur 40 ml
 - Redimensionnement et prolongement d’un fossé sur 275 ml
 - Reprise de deux têtes d'aqueduc
 - Redimensionnement d'un busage (traversée de RD) en Ø500 PE An.
 - Création et raccordement d'un caniveau

(Cf: Fiche technique n°1)

TOTAL OPERATION : 42 743 € H.T.
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Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Tranche 2 - Scénario 1:

Objectif: Court terme

 - Création d'un piège à matériaux
 - Redimensionnement et déviation du busage du ruisseau des Collombettes
   en Ø800 et Ø1000 BA (1%)
 - Création d'un enrochement bétonné au point de rejet
 - Raccordement du Ø300 PVC du Chef-lieu sur le busage du ruisseau

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION - SCENARIO 1 : 255 077 € H.T.

Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Tranche 3:

Objectif: Moyen terme

 - Reprise du réseau de collecte de la place
 - Création d'un bassin de rétention enterré de 52 m³

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION : 125 902 € H.T.

Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Tranche 1 - Scénario 1:

Objectif: Court terme

 - Redimensionnement du réseau EP du BV 8

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION : 72 407 € H.T.

Dysfonctionnements 7, 8 et 9 - BV du ruisseau de Luizarat

Tranche 2 - Variante:

Objectif: Long terme

 - Création d'un merlon de protection
 - Création d'un tronçon à ciel ouvert du ruisseau de Corniola
 - Redimensionnement du busage du ruisseau de Corniola en Ø800 B (3%)
   pour évacuer Q100

(Cf: Fiche technique n°3)

TOTAL OPERATION : 64 538 € H.T.
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Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Tranche 3:

Objectif: Moyen terme

 - Reprise du réseau de collecte de la place
 - Création d'un bassin de rétention enterré de 52 m³

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION : 125 902 € H.T.

Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Tranche 1 - Scénario 2:

Objectif: Court terme

 - Redimensionnement du réseau EP du BV 8

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION : 21 160 € H.T.

Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Tranche 2 - Scénario 2:

Objectif: Court terme

 - Création d'un piège à matériaux
 - Redimensionnement et déviation du busage du ruisseau des Collombettes
   en Ø1000 BA (1%) et en fossé à ciel ouvert
 - Déviation et redimensionnement du Ø500 puis Ø400
 - Création d'un enrochement bétonné au point de rejet du Ø500
 - Raccordement du Ø300 PVC du Chef-lieu sur le Ø500

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION - SCENARIO 1 : 221 684 € H.T.
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Travaux et recommandations :

SPU 2 :

- Prolonger l'exutoire existant

Dysfonctionnements 7, 8 et 9 - BV du ruisseau de Luizarat

Objectif: Court terme

 - Création d'un merlon de protection
 - ...

(Cf: Fiche Technique EP 3)

TOTAL OPERATION : 258 073 € H.T.

SPU 4 :

 - Vérifier l’emprise exacte de la zone humide et
   la préserver.

Chef-lieu : Scénario 2
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