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) ) Réglement 2 — e —
é:' Divagation N
 w ) - D D - Gestion des EP a I'échelle de la zone \ i
v w /one humide N2
- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire a I'échelle de la
one N I
- Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales" pour AN
identifier le dispositif @ mettre en place sl —
o, Débit de fuite réglementaire : N
Emprise réelle : — , o o .
Si le projet comporte une surface imperméabilisée inférieure ou égale a 500 m<, le débit ) —
de fuite Qf est de 3 I/s. /
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Pour les projets supérieur ou égal & 1 ha, le débit de fuite Qf du dispositif devra étre
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de Saint-Alban de Montbel. sle
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Vert 2: Aptitude moyenne a l'infiltration, mais : SN N ) N N V2
-> Grande surface disponible, A N
-> Absence de risque a l'aval, BN N 2 /2N V2
-> Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire. W - W m W m W m W e
Orange : Aptitude moyenne a l'infiltration : W v W v W v W v W
-> L'infiltration doit étre envisagée, mais doit étre confirmée au permis de construire par N N N N VN 1
une étude géopédologique a la parcelle. - > Mo e e e e
- si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans i — — Al — sl — e e s
surverse obligatoire. — e Mo e e e e e
- si linfiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec débit de fuite - W - W - <, - W m W m W m W m W .
et surverse obligatoire. W W W W W W W W
Rouge : Aptitude mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, risques naturels, périmétre de protection de captages, ...) W M W N W W N W e W v W v W e Ry
- -> L'infiltration des eaux pluviales est déconseillée. N e — sl sl s e sl
-> Dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire. R e
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