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Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes

Département de la SAVOIE /M

Commune de Saint-Alban-de-Montbel

Tranche 1 - Scénario 2:

‘ Objectif: Court terme
‘ - Redimensionnement du réseau EP du BV 8

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION : 21 160 € H.T.
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Dysfonctionnements 7, 8 et 9 - BV du ruisseau de Luizarat

Tranche 1:

Objectif: Moyen terme

e &1 R
el E

Objectif: Court terme
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- Création d'un piege a matériaux
- Redimensionnement et déviation du busage du ruisseau des Collombettes
en P1000 BA (1%) et en fossé a ciel ouvert
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, : . - Déviation et redimensionnement du @500 puis @400
Reseaux . TravaUX et recommandatlons : - Création d'un enrochement bétonné au point de rejet du @500
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Objectif: Long terme

""""" Cunette Travaux non chiffrés

- Création d'un merlon de protection
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- Vérifier 'emprise exacte de la zone humide et R ecomman d @] J[ IO ns

CLENELEDE
EIlEIELEDE
&Rl E

L. N
Ré hyd ni — N N
esequ nydrograpnique [Iapréserver_ i i - Création d'un trongon a ciel ouvert du ruisseau de Corniola ) 2y 7))
ale sl - Redimensionnement du busage du ruisseau de Corniola en @500 PE An. (3%) @ & P L~ Largerot % Zy
Dlvers : l l (Cf: Fiche technique n°3) Ly % g y /
SIVerS - Sy vl g . % ,
‘ ) Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes TOTAL OPERATION : 48 324 € H.T. @ /f Vi
<% Divagation \ \ //\/\ \ & \ /,,‘ )
[Z Y
L L | Zone humide E i selle - Tranche 3: Dysfonctionnements 7, 8 et 9 - BV du ruisseau de Luizarat ,“’ 7
mprise reelle : Obiectif: Moven t <7~ 2o >
jectir: vioyen terme P> ‘0"
Certifié f t at Reprise du réseau de collecte de la place Ul lyons 2= itk lile: &
erfirie contorme et vu pour eire - = L. - -
annexé & la délibération du conseil - Création d'un bassin de rétention enterré de 52 m3 Objectif: Long terme - o =
oA tont 1o arot 5" somage ~Création dun merlon deprotection S
: . - Création d'un trongon a ciel ouvert du ruisseau de Corniola - - o o
d assainissement : volet Eaux c SN N N N 12
Pluviales. IOIAE OEEBAIIQN ;1275 9325 HM'LT' | - Redimensionnement du busage du ruisseau de Corniola en @800 B (3%) N N
Le Maire, T sl %ﬁ pour évacuer Q100 7 oo
i NV ANV - : — —
Pierre. DUPERCHY NN N Y2 (Cf: Fiche technique n°3) — Al — Al
D i 2y - |
— N - NA > N TOTAL OPERATION : 64 538 € H.T.
: 0 0 & Dysfonctionnemen 4 - BV rui llom
Date : Juin 2022 modifié en octobre 2022 NICOT L — ke — » % ysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes
EChe”e: 1/2500 sfégo%\/t%i}\/sgy wecfgi\svji/%é@e ; i ; i ; i ” Tranche 1 - Scénario 1: Porbe
Fichier: SGEP_StAlbanM_Tvx.dwg Tel: 04.50.24.00.91 o A o Al - A ) Objectif: Court terme ‘
www.eau—assainissement.com — — —
F. -~ . oL N N DN 2 . . ’ .
Dessin: B.PEJON Fomall contoct@nicot-ie.com NN Chef-lieu : Scénario 2 - Redimensionnement du réseau EP du BV 8
N N2 J— N2 J— : : 1
! ! ! (Cf: Fiche technique n°2) ; ~
TOTAL OPERATION : 72 407 € H.T. o0 e o
g 080m | 4 / 1 l I ;
s p2E Devs 'V 7NN VRNV
’ Py / N 2N V2
2 v 7 4¢ﬁ} 7 . - . N m NN
\ ’ , , N A7 NN TN
\ ‘ R / AN /7NVENVEN VN
Pour I'ensemble des SPU : % e Platiére / " ‘ / — s — Al ey
‘ ~ _ / &l A NN N N
S A e [T O CU T ) Dysfonctionnements 3, 4 et 5 - BV du ruisseau des Collombettes i N i N f o f -
de dispositif de rétention/infiltration (Pétitionnaires) v . » 3 S N 2N VAN VAN
\ y 3 N N N N VN
‘ / 597 / ¢ _, |Tranche 2 - Scénario 1: w W o W L
/ , N N N D
i Objectif: Court terme R
b ) d L L L
! i - Création d'un piege a matériaux N N N N2
Pour I'ensemble des ruisseaux : ; P1eg
- Redimensionnement et déviation du busage du ruisseau des Collombettes [*“ 0 Al - Al = e —
- Lutter contre I'érosion et les embacles, entretenir les en @800 et #1000 BA (1%) R N
ruisseaux et leur ripisylve (GEMAPI) - Création d'un enrochement bétonné au point de rejet N VAR N2
- Rappeler les droits et obligations des propriétaires - Raccordement du @300 PVC du Chef-lieu sur le busage du ruisseau i o i L i
riverains des cours d'eau (entretien, etc.) | . . NV AN A
N (Cf: Fiche technique n°2) L W
N ~ TOTAL OPERATION - SCENARIO 1 : 255 077 € H.T. R
_ NV ENY)
NV SNV END) NV
% / NR - NR = o
La Grange LW
~ @ NN VN DA
\4 NNV
e NP N N2
. N VN
NNV
N VAN
Ao

Dysfonctionnements 3,4 et 5 - BV du l"uissea‘u des Collombettes

Tranche 3:
Objectif: Moyen terme

- Reprise du réseau de collecte de la place
- Création d'un bassin de rétention enterré de 52 m3

(Cf: Fiche technique n°2)

TOTAL OPERATION : 125 902 € H.T.
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- Redimensionnement d'un busage (traversée de RD) en @500 PE An. S
- Création et raccordement d'un caniveau
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