Lo le PUY
enVELAY

PORTER A CONNAISSANCE :
Requalification des 1kms de chemin Saint Jacques de Compostelle (GR65)

1/ Présentation de I’opération :

A la vue du grand nombre de randonneurs empruntant le chemin de Saint Jacques de Compostelle et étant
donnée que ce chemin est une vitrine touristique pour I'Agglomération du Puy en Velay, une étude sur la
requalification de la séquence urbaine et périurbaine a été réalisé dans le cadre du plan Paysage.

Cette étude a pour but de mettre les 2 premiers kilométres du chemin de Saint Jacques au niveau d’un
itinéraire culturel européen classé au patrimoine mondial de 'Humanité.

RAPPEL PLAN DE PAYSAGE

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE CONCERNES ET TRADUITS DE FAGON OPERATIONNELLE SUR LE GR 65

1. Mise en valeur et requalification des départs de chemins de randonnées des grands itinéraires

2. Aménagement d'un réseau de belvédéres par et pour Ia valorisation des vues et des panoramas

3. Aménagement d'un réseau de chemin de proximité en lien avec la rame verte et bleue et le systéme de point de vue / point de mire

Cette opération se décompose en 2 parties distinctes :
1. Partie requalification de voiries et des trottoirs : Boulevard des Capucins, Rue de Compostelle,
Ancienne route de Saugues,
2. Partie aménagement d’'un cheminement piéton : chemin des Crétes.

2/ Travaux de voiries projetés :

Concernant la partie requalification des voiries et des trottoirs, le projet prévoit daménager des trottoirs
confortables pour les marcheurs ainsi que reprendre les voiries et de créer des espaces de pause avec des
bancs au niveau du premier réservoir, au niveau du carrefour avec la rue Jean Moulin, au cours de I'ancienne
route de Saugues et au niveau de second bassin.

Ces aménagements prévoient aussi la reprise des carrefours du Boulevard Saint Louis, des rues Terrassons
et Latour Maubourg, des rues du Général Aubert Frére, Antoine Pitarch, Louis Pasteur, du Docteur Michel
Arnaud et du Chemin de la Ronzade. lls comprennent également le réaménagement du carrefour de la rue
Jean Moulin et l'aménagement sommaire du chemin des Crétes. lIs prévoient aussi la pose de toilettes et d’'un
point d’eau au niveau du second bassin. lls comprennent enfin une écluse au niveau du pont sous la voie
SNCF et de végétaliser le projet (plantations d’arbres, pied de fagade et de mur notamment).



L'enfouissement des réseaux secs et la reprise des réseaux AEP sont également prévus dans le projet sur
tout le périmétre.




3/ Travaux du chemin des Crétes :

Concernant la partie daménagement d’un cheminement piéton sur le chemin des Crétes, le projet prévoit
d’aménager un chemin au sommet de la ligne de Crétes entre le second réservoir et le réservoir de la
Sermone.

Cheminement sauvage existant



Les travaux projetés sont I'aménagement a minima d'un cheminement existant le long des Crétes.
L'aménagement comprend la réalisation d’'un cheminement en mélange terre sable d’'un métre de large, la
pose d’'une barriére agricole pour séparer le chemin des parcelles agricoles et le cas échéant, la plantation de
végétation entre le cheminement et la créte de falaise pour éviter que les piétons ne s’approchent trop prés du
précipice.

Profil type

Cléture
agricole

1215 —==10
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L'agglomération est en train de lancer une DUP afin d’acquérir les terrains (bien sans héritiers notamment) et
de négocier avec les propriétaires connus. L'achat des terrains est nécessaire car pour changer l'itinéraire du
GR65, il faut que le terrain soit public en totalité.

Les travaux auront une emprise d’environ 2 500 m? au total.
Les travaux se trouvent dans :

+ Site Classé : Gorges Du Dolaison Et De La Vallée De Chibottes,
« ZNIEFF de type 2 : Bassin Du Puy - Emblavez.

ZNIEFF en vert et site cIasSé en hachure.

Il se situe a plus de 2,2 km de la zone NATURA 2000 la plus proche (Grotte de la Denise au Nord).



