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Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans les immeubles batis avant démolition
(Listes C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numeéro de dossier : RIS e[ 'a]
DEYINe[VR=lolIr-Te (Sl 05/07/2022, 11/07/2022 & 29/07/2022

Immeuble bati visité

Adresse Rue :.ovveviiiieeenn, 6, Espace Henry Vallée
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

batiment de plain pied avec patio
Code postal, ville : . 69007 LYON

Périmétre de repérage : | i Partie Est de fagcades / toiture / seul le local vacant Show Room
a été investigué

Fonction principale du batiment: | ... Commerciale

Date de construction: | L. Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... FORTIL LYON
Adresse : ....cvvinnns 14B, rue Professeur Deperet
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Le commanditaire Nom et prénom : ... FORTIL LYON - M. DENAIS
Adresse : ....covvinens 14B, rue Professeur Deperet
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

VERSION DU DOSSIER :

Révision Date Objet

REVO1 05/07/2022 Etablissement du Dossier Technique
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Le(s) signataire(s)

NOM Prénom

Fonction

Organisme certification

Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

CAZE Frédéric

Opérateur de
repérage

AFNOR Certification 11 rue
Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA
PLAINE CEDEX

Obtention : 09/05/2017
Echéance : 08/05/2029
N° de certification :
ODI/AM/07012499

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

PILON Boris

Responsable
technique

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France 9,
cours du Triangle 92800

PUTEAUX (92062)

Obtention : 09/05/2017
Echéance : 08/05/2029
N° de certification : 8262298

Raison sociale de I'entreprise : GROUPE LEXIMPACT (Numéro SIRET : 438 137 515 00021)
Adresse : 2 rue de la Gare, 69009 LYON

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz IARD
Numéro de police et date de validité : 53276974 / 31/10/2022

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 09/08/2022, remis au propriétaire le 05/07/2022

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 107 pages

Textes réglementaires

Références réglementaires et normatives

La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément
aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et I'annexe 13-9
du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Mleximpact
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ATTENTION ¢
CONTIINT DE
' AMIANTE

1 ¢ Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2:

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été
repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante : apreés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

oo A Conclusion Quantités
Localisation el o BE2EiL Pt (justification) estimées
Néant -
1.2, Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu

étre visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de
statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

v' Tous locaux constitutifs (occupés au jour du repérage) autres que le local Show Room situé
dans la partie Nord-Est,

v" Local transformateur au Nord-Ouest de la parcelle,

v"  Les réseaux enterrés

1.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante :

N° Matériau .. . Cause de non-
. Description Localisation Z00
ou Produit prélevement
Néant - - -

2 ¢+ Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... ITGA

AdressSe & .....coiiiiiiii 44 rue Jean Huss 42000 SAINT ETIENNE

Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-1761

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... EUROFINS MyEasyLab

Adresse & ... 1103 Avenue Jacques Cartier Park Heliopolis Bat B3 44800 SAINT HERBLAIN
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... IPAC LO705 / PCA AB1609 / 448 387 985

3 ¢ La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du
présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits
contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante avant

démolition».
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3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I'évaluation des risques que le maitre
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de |'amiante
dans I'immeuble a démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagcon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction | Partie du composant a vérifier ou a sonder
1. Toiture et étanchéité
Plagues ondulées Plagues en fibres-ciment
. Ardoises composites
Ardoises

Ardoises fibres-ciment

Conduits de cheminée

Eléments ponctuels Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Revétements bitumineux
evétements bitumineu Pare-vapeur

d'étanchéité —
Revétements

Colles

Rivets

Accessoires de toitures Faitages

Closoirs

2. Facades

Plagues

Panneaux sandwichs Joints d'assemblage

Tresses

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Bardages Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres Eléments fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages

Enduits projetés

M loi — - -
urs et cloisons Revétements durs (plaques planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et Entourage de poteaux (carton)

intérieurs) Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Cloisons Iégéres ou préfabriquées Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Gaines et coffres verticaux —
Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu
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Plafonds

Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la fagade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Panneaux

Plaques

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Revétements de murs

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plagues de menuiseries)

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée,
échappement

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures

Portes et cloisons palieres

Conduit fibres-ciment

Portes paliéres

Cloisons paliéres

Trémie

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Machinerie

Chaudiéres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogenes, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Fours, étuves, tuyauteries...

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes internes

Plagues isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plagues isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

YL leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON

Tél.
BZAS E-mail : info@groupe-leximpact.com - Web : http://www.groupe-leximpact.com
i N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974

:04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79

6/107
Rapport du :

02/08/2022



| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses
et étanchéités

Plagues ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades |égeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux fagades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers technigues

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons paliéres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles & broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

e Sur demande ou sur information
(Description)

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif
1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Etendue de la démolition :
Ensemble du bati
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Liste des piéces visitées :
Batiment / Niveau Désignation Piéce
RDC SHOW ROOM Bureau 1
Zone sanitaires
Dégagement vers zone stock
Zone stock
Mezzanine
Bureau 2
Bureau 3
Fagades extérieures Sur parking

4 + Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire
Documents demandés Documents remis

- DTA SCAA n° 2A547 de juin 1997
- Mise & jour DTA n°®69/2021/04/30479/SDC ACTITEC du 01/04/2021

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections

- X - i
physiques mises en place ou

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 30/06/2022
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 05/07/2022, 11/07/2022 & 29/07/2022
Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Aolt 2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Rappel : Conformément a la norme NFX46-020 d’Ao(it 2017 seul les matériaux et produit susceptible de contenir de
I'amiante sont recherchés et repérés.

La contamination par des poussieres d’amiante d’un matériau ou produit quelconque n’est pas de nature a conférer a ce
matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de I'amiante.
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5 # Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des prélévements réalisés

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

plafonds - Faux plafonds

N° du .. Composant de la . ...
s Localisation P . Parties du composant Description N° de ZPSO Photo
prélevement construction
P0001 Zone stock 4 - Plafonds et faux Panneaux et plaques Plaques de faux plafond M00010001
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1 - Couvertures,

P0002 Zone stock T0|ture§_, Terrqs§es et Tresse d'étanchéité a l'air Tresse en jonction fagade / toiture M00010002
etanchéités - Eléments

associés a la toiture
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2 - Parois verticales . \ e s . o s
P0003 Bureau 1 extérieures et Facades - | 20Nt d'étancheite entre Joint noir d'étanchéite armature M00010003
Menuiseries exté:';ieures menuiserie et structure menuiserie extérieure
S leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 11/107
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P0004

Bureau 1

4 - Plafonds et faux

plafonds - Faux plafonds Panneaux et plaques

Plagues de faux plafond type 1

M00010004
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4 - Plafonds et faux

P0005 Bureau 1 plafonds - Faux plafonds Panneaux et plaques Plagues de faux plafond type 2 M00010005
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P0006

3 - Parois verticales

N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974
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intérieures - Cloisons Bandes a joint verticales enduites
Bureau 1 \ . Bandes calicot peintes en liaison doublage allege / M00010006
seches (assemblées, .
. S magonnerie
préfabriquées)
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
LAMIANTE

P0007

Bureau 1

3 - Parois verticales

intérieures - Cloisons
seches (assemblées,
préfabriquées)

Bandes calicot

Bandes a joint horizontales enduites
peintes doublage allége

M00010007

)

d

3

 leximpact

SE

¥

b

E-ALPES
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d

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

Enduit mural a base de ciment lissé
peint

3 - Parois verticales
P0008 Bureau 1 intérieures - Murs et
cloisons magonnés

Enduit a base de ciment

- " M00010008
lissé ou taloche
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0009

Bureau 1

3 - Parois verticales
intérieures -
Revétements de murs,
poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Sous couche de tissus
mural, de moquette
murale ou de vinyle

Sous couche de tissu mural

M00010009

GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

3 - Parois verticales I?nd’mt a base (,je C|me,nt, Enduit poteau a base de ciment, lissé
P0010 Bureau 1 intérieures - Poteaux lissé ou talocheé (ragreage, peint ! M00010010
débullage, lissage)
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0O0O11

Facade

2 - Parois verticales
extérieures et Facades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)

Enduit extérieur taloché beige

M00010011

)(Xleximpaﬁg:;

*$AASE

RHONE-ALPES
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0012

Facade

2 - Parois verticales
extérieures et Facades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)

Enduit extérieur taloché ocre

M00010012

XXLeXJm act

2AAS

BHONE-ALPES.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0013

Facade

2 - Parois verticales
extérieures et Facades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)

Joint blanc

M00010013

AKX leximpact
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

2 - Parois verticales

‘- Joint d'étanchéité entre Joint d'étanchéité entre menuiserie
P0014 Facade exten_eurgs et Frflg_ades } menuiserie et structure extérieure (porte) et structure M00010014
Menuiseries extérieures
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d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0015

Bureau 2

3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons
seches (assemblées,
préfabriquées)

Panneaux de cloisons
lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Panneaux de cloisons en platre

M00010015

AKX leximpact

24ASE

B
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0016

Bureau 2

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

Sous-couche (carton,
feutre, ...) de revétement
souple

Linoléum + colle

M00010016

K leximpact
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

P0017

Bureau 1

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

Colle non bitumineuse

Moquette & colle non bitumineuse

M00010017
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
LAMIANTE

Dégagement 5 - Planchers et
P0018 9ag planchers techniques -
vers zone stock

Dalle de sol I%?JILeede sol souple (linoléum) + colle M00010018
Revétements de sols ]
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
LAMIANTE

P0019

Dégagement
vers zone stock

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

Sol coulé a base ciment
(terrazolith...)

Béton sol

M00010019
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

3 - Parois verticales
intérieures -
P0020 Zone stock Revétements de murs, Colle de faience Colle ciment de faience M00010020
poteaux, cloisons,
gaines, coffres
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

3 - Parois verticales
intérieures -

P0021 Zone sanitaires | Revétements de murs,

poteaux, cloisons,

gaines, coffres

Colle de faience Colle blanche peignée de faience

M00010021
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

5 - Planchers et
P0022 Zone sanitaires | planchers techniques - Colle de carrelage Colle ciment de carrelage M00010022
Revétements de sols
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

3 - Parois verticales

intérieures -
P0023 Zone sanitaires | Revétements de murs, Colle de faience Colle de plinthe ciment peignée M00010023
poteaux, cloisons,
gaines, coffres
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
LAMIANTE

5 - Planchers et
planchers techniques -
Revétements de sols

P0024 Zone stock

Peinture de sol

Résidus de résine sur joint de sciage M00010024
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

3 - Parois verticales

Enduit a base de ciment

Enduit cloison a base de ciment lissé

P0025 Zone sanitaires | intérieures - Murs et lissé ou taloché eint M00010025
cloisons magonnés P
YL leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 33/107
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air,

Joint mousse entre éléments gaine

P0026 Mezzanine . Joint entre éléments - M00010026
eau, vapeur, fumeée, ventilation
échappement, autres
fluides)
pY l[eximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 34/107
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

3 - Parois verticales

P0027 Mezzanine intérieures - Murs et E;‘sdé“guatgfosfhe‘,je ciment Ei?ggr"tt rl‘i“s”s?' Z‘:;tbeton' a base de M00010027
cloisons macgonnés P
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

5 - Planchers et L .
Sol coulé a base ciment

P0028 Mezzanine planchers techniques - - Dalle haute cube béton M00010028
(terrazolith...)
Revétements de sols
YL leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 36/107
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

3 - Parois verticales

intérieures - Cloisons Bandes a joint verticales enduites
P0029 Bureau 3 séches (assemblées Bandes calicot peintes en liaison doublage allege / M00010029
, .
préfabriquées) magonnerie
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0040

Fagade Ouest

2 - Parois verticales
extérieures et Facades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)

Enduit extérieur lissé

M00010040

K leximpact

*$AASE

BHONE-ALPES.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
LAMIANTE

2 - Parois verticales
P0041 Facade Ouest extérieures et Fagades - Enduit extérieur (projete,

Fagades lourdes y lissé ou taloché) Enduit extérieur lisse : allege

M00010041
compris poteaux
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢ I

CONTIENT DE
L AMIANTE

P0042

Fagade Ouest

2 - Parois verticales
extérieures et Facades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)

Enduit extérieur lissé : linteau

M00010042

K leximpact

*$AASE

BHONE-ALPES.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d

ATTENTION ¢
CONTIENT DE
L AMIANTE

Enduit extérieur lissé : allege

2 - Parois verticales
Facade Sud extérieures et Fagades -
Facades lourdes y
compris poteaux

P0043 Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)

M00010043
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P0030

ler étage -
Toiture

1 - Couvertures,
Toitures, Terrasses et
étanchéités - Etanchéité
de toiture terrasse

Partie plane : revétement
bitumineux ardoisé gris
bicouche

- Matériau bitumineux noir avec
gravillons : Absence d'amiante

M0001

r tunité

vl lexi
Mlexm agﬂt

*$AASE

BHONE-ALPES.

GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON
Tél. : 04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79
E-mail : info@groupe-leximpact.com - Web : http://www.groupe-leximpact.com
N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974

42/107
Rapport du :

02/08/2022




d

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

P0031

ler étage -
Toiture

1 - Couvertures,
Toitures, Terrasses et
étanchéités - Etanchéité
de toiture terrasse

Partie plane : ancienne
étanchéité bitume
multicouche

- Matériau bitumineux noir avec
gravillons : Absence d'amiante

M0002

XXLeXJm act

2AAS

RHONE-ALPES
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE

L AMIANTE

P0032

ler étage -
Toiture

1 - Couvertures,
Toitures, Terrasses et
étanchéités - Etanchéité
de toiture terrasse

Partie plane : Isolant
thermosoudable laine de
roche + bitume sur bac
acier

- Phase 1 Matériau bitumineux noir
Absence d'amiante

- Phase 2 Matériau fibreux jaune
Absence d'amiante

M0003
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

1 - Couvertures,

Relevé : relevé

- Matériau bitumineux noir avec

M0004

P0033 ler étage - Toitures, Terrasses et ravillons et aluminium : Absence
Toiture étanchéités - Etanchéité d'étanchéité type paxalu g, . )
; amiante
de toiture terrasse
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

1 - Couvertures, levé - . levé
ler étage - Toitures, Terrasses et Re, eve A_n,clen releve - Matériau bitumineux noir avec
P0034 . , o 7 p d'étancheéité sous paxalu . . . MO0005
Toiture eétanchéités - Etanchéité . gravillons : Absence d'amiante
; plus récent
de toiture terrasse
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ATTENTION ¢ I

1 - Couvertures,
P0035 ler étage - Toitures, Terrasses et Joint mastic blanc entre - Peinture non séparable + matériau M0006
Toiture étanchéités - Etanchéité couvertines métalliques souple blanc : Absence d'amiante
de toiture terrasse
1 - Couvertures,
P0036 1e_r étage - T0|ture§_, Terrasses et Plagues ondulés en fibres - Matériau beige : Absence d'amiante M0007
Toiture étancheites - Plaques de verres
ondulées et planes
YL leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 47/107
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
L AMIANTE

P0037

ler étage -
Toitures
casquettes

1 - Couvertures,
Toitures, Terrasses et
étanchéités - Etanchéité
de toiture terrasse

Partie plane : Pare vapeur
carton-bitume sur bac
acier

- Phase 1 Papier bitumé
Absence d'amiante

- Phase 2 Matériau fibreux jaune
Absence d'amiante

M0008

\Y. Y4 i
KK leximpact

*$AASE

RHONE-ALPES

GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON
Tél. : 04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE
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1 - Couvertures - Phase 1 Matériau bitumineux noir
ler étage - Toitures Terras,ses ot Partie plane : revétement avec gravillons
P0038 Toitures &tanchéités - Etanchaité bitumineux ardoisé gris Absence d'amiante M0009
casquettes de toiture terrasse bicouche - Phase 2 Matériau fibreux jaune
Absence d'amiante
S leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 49/107
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ATTENTION ¢ I
CONTIENT DE

ler étage - 1 - Couvertures,
. 9 Toitures, Terrasses et Relevé : revétement - Matériau bitumineux noir avec
P0039 Toitures . . . Los ) ; S . . B M0010
eétancheités - Etanchéite bitumineux ardoisé gris gravillons : Absence d'amiante
casquettes ;
de toiture terrasse
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5.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Néant

5.3 Tableau récapitulatif des ZPSO

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : Zone stock
Echantillons : PO001 Absence d'amiante
M00010001 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Plaques de faux plafond
Localisation : Zone stock
Echantillons : P0O002 Absence d'amiante
M00010002 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Tresse en jonction fagade / toiture
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO003 Absence d'amiante
M00010003 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Joint noir d'étanchéité armature menuiserie extérieure
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO004 Absence d'amiante
M00010004 Description : (Apres analyse en laboratoire)
Plaques de faux plafond type 1
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO005 Absence d'amiante
M00010005 Description : (Apres analyse en laboratoire)
Plaques de faux plafond type 2
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO006 Absence d'amiante
M00010006 Description : N .
Bandes a joint verticales enduites peintes en liaison doublage allege / (Apres analyse en laboratoire)
macgonnerie
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO007 Absence d'amiante
M00010007 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Bandes a joint horizontales enduites peintes doublage alléege
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO008 Absence d'amiante
M00010008 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit mural a base de ciment lissé peint
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO009 Absence d'amiante
M00010009 Description : (Apres analyse en laboratoire)
Sous couche de tissus mural
Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO010 Absence d'amiante
M00010010 Description : (Apres analyse en laboratoire)
Enduit poteau a base de ciment, lissé peint
Localisation : Fagade
Echantillons : PO011 Absence d'amiante
M00010011 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit extérieur taloché beige
Localisation : Fagade
Echantillons : P0012 Absence d'amiante
M00010012 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit extérieur taloché ocre
Localisation : Fagade
Echantillons : P0O013 Absence d'amiante
M00010013 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Joint blanc
YWY leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 51/107
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Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)

Localisation : Fagade
Echantillons : PO014 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Joint d'étanchéité entre menuiserie extérieure (porte) et structure

M00010014

Localisation : Bureau 1; Dégagement vers zone stock; Bureau 2;
Bureau 3
Zone : Continue Absence d'amiante
Echantillons : PO015 (Aprés analyse en laboratoire)

Description :
Panneaux de cloisons en platre

M00010015

Localisation : Bureau 2
Echantillons : PO016 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Linoléum + colle

M00010016

Localisation : Bureau 1
Echantillons : PO017 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Moquette & colle non bitumineuse

M00010017

Localisation : Dégagement vers zone stock
Echantillons : PO018 Absence d'amiante

Description : (Apres analyse en laboratoire)

Dalle de sol souple (linoléum) + colle jaune

M00010018

Localisation : Dégagement vers zone stock
Echantillons : P0O019 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Béton sol

M00010019

Localisation : Zone stock
Echantillons : P0020 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Colle ciment de faience

M00010020

Localisation : Zone sanitaires
Echantillons : P0021 Absence d'amiante

Description : (Apres analyse en laboratoire)

Colle blanche peignée de faience

M00010021

Localisation : Zone sanitaires
Echantillons : P0022 Absence d'amiante

Description : (Apres analyse en laboratoire)

Colle ciment de carrelage

M00010022

Localisation : Zone sanitaires
Echantillons : P0023 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Colle de plinthe ciment peignée

M00010023

Localisation : Zone stock
Echantillons : P0024 Absence d'amiante

Description : (Apres analyse en laboratoire)

Résidus de résine sur joint de sciage

M00010024

Localisation : Zone sanitaires
Echantillons : P0025 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Enduit cloison a base de ciment lissé peint

M00010025

Localisation : Mezzanine
Echantillons : P0026 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Joint entre éléments gaine ventilation

M00010026

Localisation : Mezzanine
Echantillons : P0027 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit mural sur béton, a base de ciment lissé peint

M00010027

Localisation : Mezzanine
Echantillons : P0028 Absence d'amiante

Description : (Aprés analyse en laboratoire)

Dalle haute cube béton

M00010028
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Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : Bureau 3
Echantillons : P0029 Absence d'amiante
iption : N .
M00010029 . . D(_escrl t[on . N (Apres analyse en laboratoire)
Bandes a joint verticales enduites peintes en liaison doublage allege /
magonnerie
Localisation : Fagade Ouest
Echantillons : P0040 Absence d'amiante
M00010040 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit extérieur lissé
Localisation : Fagade Ouest
Echantillons : P0041 Absence d'amiante
M00010041 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit extérieur lissé : alléege
Localisation : Fagade Ouest
Echantillons : P0042 Absence d'amiante
M00010042 Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Enduit extérieur lissé : linteau
Localisation : Fagade Sud
Zone : Discontinue Absence d'amiante
M00010043 Echantlllo_ns_: P(.)043 (Aprés analyse en laboratoire)
Description :
Enduit extérieur lissé : allege
Localisation : ler étage - Toiture courante
M0002 Echantillons : P0031 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Partie plane : ancienne étanchéité bitume multicouche
Localisation : ler étage - Toiture courante
Echantillons : P0032 Absence d'amiante
M0003 Description : N .
Partie plane : Isolant thermosoudable laine de roche + bitume sur bac (Apres analyse en laboratoire)
acier
Localisation : ler étage - Toiture courante
M0004 Echantillons : PO033 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Relevé : relevé d'étanchéité type paxalu
Localisation : ler étage - Toiture courante
MO00O5 Echantillons : P0034 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Relevé : Ancien relevé d'étanchéité sous paxalu plus récent
Localisation : ler étage - Toiture courante
M0006 Echantillons : PO035 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Joint mastic blanc entre couvertines métalligues
Localisation : ler étage - Toiture courante
M0007 Echantillons : PO036 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Plagues ondulés en fibres de verres
Localisation : ler étage - Toitures casquettes
M0008 Echantillons : PO037 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Partie plane : Pare vapeur carton-bitume sur bac acier
Localisation : ler étage - Toitures casquettes
M0009 Echantillons : PO038 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Partie plane : revétement bitumineux ardoisé gris bicouche
Localisation : ler étage - Toitures casquettes
M0010 Echantillons : PO039 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Relevé : revétement bitumineux ardoisé gris
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6 ¢ Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur
www.info-certif.fr)
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Fait a LYON, le 02/08/2022

Par : CAZE Frédéric

Signature du représentant :

Boris Pilon

GROUPE-LEXIMPACT
2 rus da la 6are
LYON
SIRET 438 137 515 00039 - APE 7120 B
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7 ¢+ ANNEXES au rapport de mission de repérage n° 314605

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en oeuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité
7.4 Certifications et assurance

7.5 Autres documents
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7.1 ¢ Annexe - Schéma de repérage

Liste des schémas :

Type de croquis Etage
Schéma de principe Rez-de-chaussée & mezzanine
Vue aérienne Compléments d'investigations facades
Mleximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 56/107
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MO00010002 - Tresse en jonction facade / toiture
Absence d'amiante . H[
Mezzanine

Mezzanine

MO00010003 - Joint noir d'étanchéité armature menuiserie extérieure
Absence d'amiante

MO00010017 - Moquette & colle non bitumineuse

Absence d'amiante
MO00010006 - Bandes a joint verticales enduites peintes en liaison doublage allége / maconnerie Zone sanitaires

Absence d'amiante

M00010026 - Joint entre éléments gaine ventilation

Absence d'amiante
M00010027 - Enduit mural sur béton, a base de ciment lissé peint

_/\bsence & amianto MO00010028 - Dalle haute cube béton

Absence d'amiante

M00010001 - Plaques de faux plafond

Absence d'amiante

M00010021 - Colle blanche peignée de faience
Absence d'amiante

M00010023 - Colle de plinthe ciment peignée
Absence d'amiante

MO00010025 - Enduit cloison a base de ciment lissé peint
Absence d'amiante

‘ Remise / l_c;>=

M00010022 - Colle ciment de carrelage\ MO00010020 - Colle ciment de faience

MO00010007 - Bandes & joint horizontales enduites peintes doublage allég

Absence d'amiante Abserice d'armianite

M00010029 - Bandes a joint verticales enduites peintes en liaison doublage allége / magonnerie

Absence d'amiante

MO00010015 - Panneaux de cloisons en platre
Absence d'amiante

MO00010016 - Linoléum + colle
Absence d'amiante

Absence d'amiante
4 W ,
A . Zone. stoc
MO00010008 - Enduit mural a base de ciment lissé peint Baraon. | Z/I:DM 034 d Bes;dus der e A(E
Absence d'amiante Dégt PSROSERISRNISHES ‘;H: ‘
; Bureau 2
local voisin \"\ ‘
MO00010004 - Plaques de faux plafond type 1 4 /.l
Absence d'amiante / Distribution ?'\
- 1 T g =
N ! he
Entrée S
MO00010010 - Enduit poteau a base de ciment, lissé pei Bureau 4 Bureau 3
Absence d'amiante
- A
LT

Facade

MO00010005 - Plaques de faux plafond type 2 RDC
Absence d'amiante

MO00010018 - Dalle de sol souple (linoléum) + colle jaune
Absence d'amiante

MO00010019 - Béton sol

M00010014 - Joint d'étanchéité entre menuiserie extérieure (porte) et structure

Absence d'amiante
. Absence d'amiante
MO00010013 - Joint blanc

Absence d'amiante

LAbsence damiante

MO00010012 - Enduit extérieur taloché ocre
Absence d'amiante

MO00010011 - Enduit extérieur taloché beige

Dossier : 314605 N° planche : 1/3

Type - Situation : Rez-de-chaussée & mezzanine

Groupe Leximpact

X)(leximpact

transformer une contrainte en opportunité

CAZE Frédéric Pages :

Adresse de 'immeuble : 6, Espace Henry Vallée 69007 LYON REV 01

Date de visite : 05/07/2022

2ASE

RHONE-ALPES
AMELIORER LA PERFORMANCE SSE

Date d’édition : 02/08/2022 57/107




P0O030

PO037

P0O038

Dossier : 314605 N° planche : 2/3

Partie plane : Isolant thermosoudable laine de roche + bitume sur bac acier

Partie plane : revétement bitumineux ardoisé gris bicouche

Partie plane : revétement bitumineux ardoisé gris bicouche

PO0O31 P0O033
Partie plane : ancienne étanchéité bitume multicouche Relevé
P0O032

Partie plane : Pare vapeur carton-bitume sur bac acier

P0O039
Relevé :

: relevé d'étanchéité type paxalu

: Ancien relevé d'étanchéité sous paxalu plus récent

P0036

PO0O35
Joint mastic blanc entre couvertines métalliques

"

Plaques ondulés en fibres de verres

revétement bitumineux ardoisé gris

Type — Situation : toiture

)O(leximpact

Groupe Leximpact
tra 'TS'OTTP[ une contrante en Oppﬂl'lLlﬂl]ﬁ
. Pages :
Version pE Ly g
Adresse de Iimmeuble : 6, Espace Henry Vallée 69007 LYON e Date de visite : 11/07/2022 Date d’édition : 02/08/2022 2AASE CAZE Fredéric
nitiaie

RHONE-ALPES
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MO00010040 - Enduit extérieur lissé
Absence d'amiante

MO00010041 - Enduit extérieur lissé : allége
Absence d'amiante

MO00010042 - Enduit extérieur lissé : linteau
Absence d'amiante

M00010043 - Enduit extérieur lissé : allége
Absence d'amiante

Dossier : 314605 N° planche : 3/3

Type - Situation : Compléments d'investigations
facades

\ Y Y4 i
AKX leximpact

transformer .

Groupe Leximpact

Adresse de 'immeuble : 6, Espace Henry Vallée 69007 LYON

REV 01

Date de visite : 29/07/2022 Date d’édition : 02/08/2022

24ASE

RHONE-ALPES

AMELIORER LA PERFORMANCE SSE

CAZE Frédéric

Pages :
59/107
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7.2 ® Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d’essais :
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44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7863 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7863
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0001 - Plagues de faux plafond - Zone stock

Description ITGA

Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
d'amiante
et date d'analyse
» Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A} le 12/07/2022 Amiante non =
Matériau fibreux beige avec Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : VGD
poussiéres Nombre de supports d'analyse : 4 (1) O]

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7864 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7864

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0002 - Tresse en jonction facade / toiture - Zone stock

Description ITGA

Matériau fibreux blanc avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
» Matériau fibreux blanc avec MOLP + META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==
poussiéres Nombre de préparations : 3 détecté Analyste | KAZ
Nombre de supports d'analyse : 4 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7865 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client: Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7865

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous.

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0003 - Joint noir d'etancheite armature menuiserie exterieure - Bureau 1

Description ITGA

Peinture en faible quantite / Matériau souple noir

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Pamiants
et date d'analyse
¥ Peinture en faible quantité non META (B) le 12/07/2022 Amiante non -—
séparable (2) + Matériau souple noir Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AFR
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (3)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.

(2) La quantité de la couche & disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Valigé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7866 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7866
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0004 - Plaques de faux plafond type 1 - Bureau 1

Description ITGA

Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
d'amiante
et date d'analyse
» Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A} le 12/07/2022 Amiante non =
Matériau fibreux beige avec Nombre de préparations : 3 détecté Analyste ; KAZ
poussiéres Nombre de supports d'analyse : 4 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7867 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7867
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0O00S - Plaques de faux plafond type 2 - Bureau 1

Description ITGA

Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
d'amiante
et date d'analyse
» Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A} le 12/07/2022 Amiante non =
Matériau fibreux beige avec Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : MZH
poussiéres Nombre de supports d'analyse : 4 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7868 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7868

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0O006 - Bandes a joint verticales enduites peintes en liaison doublage allege / maconnerie - Bureau 1

Description ITGA

Peintures multiples / Papier peint / Matériau beige en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==

Papier peint non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; VGD
Matériau beige en vrac non Nombre de supports d'analyse : 2 1) @
séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réc Ses en vrac et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par: ~ Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7869 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7869

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0007 - Bandes a joint horizontales enduites peintes doublage allege - Bureau 1

Description ITGA

Peinture / Papier beige / Enduit platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Papier META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—

beige non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : VGD
platreux blanc en vrac non Nombre de supports d'analyse : 2 (1) &)
séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réc Ses en vrac et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par: ~ Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7870 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client: Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7870

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous.

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0008 - Enduit mural a base de ciment lisse peint - Bureau 1

Description ITGA

Peintures multiples / Enduit compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
* Peintures multiples META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
» Enduit compact gris META (A) le 12/07/2022 Amiante non Rl
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : KAZ
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches réc ées en vrac et Identifiées comme telles, la ¥mite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7871 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7871

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0O009 - Sous couche de tissus mural - Bureau 1

Description ITGA Peintures multiples / Matériau beige en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
¥ Peintures multiples non séparable + META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—
Matériau beige en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifiées comme telles, la fimite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7872 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7872

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0010 - Enduit poteau a base de ciment, lisse peint - Bureau 1

Description ITGA Peinture / Enduit gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
* Peinture non séparable + Enduit META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==
gris en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; EIB
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifiées comme telles, la fimite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

COMTIENT DE

44 rue Jean Huss
420?0 SAINT ;TIENNE S cofrac
Accréditation n® 1-1761 /5

Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence das laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbele @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7873 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client: Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7873

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous.

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0011 - Enduit exterieur taloche beige - Facade

Description ITGA

Peinture en faible quantite / Enduit platreux beige / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée TESheNque Al e Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) ,
X d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture en faible quantité non META (A) le 12/07/2022 Amiante non - Autres fibres inhalables
séparable (3) + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 détecté distinguées par M. (2)
beige non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) Analys(t:) T AFR
» Enduit compact gris hétérogéne META (A) le 12/07/2022 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AFR
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a &6 détectée, I'échantillon objet de 'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d’étre inhalées (dont la largeur est inférieure & 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différenciées de fibres d'amiante via les
critéres didentification reportés dans les donné ytiques (M : Morphologie [ D: Diffraction & que / A: Analyse EDX).

(3) La quantité de |2 couche 2 disposition ne permet pas de garantir la imite de détection.

(4) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, [a limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La repreduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellernent sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7874 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7874
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0012 - Enduit exterieur taloche ocre - Facade

Description ITGA

Peinture en faible quantite / Enduit platreux gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
¥ Peinture en faible quantité non META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—
séparable + Enduit platreux gris non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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COMTIENT DE
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7875 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7875
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0013 - Joint blanc - Facade

Description ITGA

Peinture en faible quantite / Matériau gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture en faible quantité non META (A) le 12/07/2022 Amiante non -
séparable + Matériau gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
hétérogéne non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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COMTIENT DE
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7876 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7876
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0014 - Joint d'etancheite entre menuiserie exterieure (porte) et structure - Facade

Description ITGA

Peinture en faible quantité / Matériau souple gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Techaue Aatque Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Foimionks
et date d'analyse
¥ Peinture en faible quantité non META (B) le 12/07/2022 Amiante non -
séparable + Matériau souple gris Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean Huss cofrac
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b ESSAIS
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7877 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7877

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0015 - Panneaux de cloisons en platre - Bureau 2

Description ITGA

Papier peint / Matériau platreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
¥ Papier peint non séparable + META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==

Matériau platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
avec couche cartonnée non Nombre de supports d'analyse : 2 (1) &)
séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réc Ses en vrac et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par: ~ Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7878 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7878
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0016 - Linoleum + colle - Bureau 2

Description ITGA

Revétement souple multicolore / Colle polymére mcolore

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
*» Revétement souple multicolore + META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==
Colle polymére incolore non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
séparable Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7879 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7879

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0017 - Moquette - colle non bitumineuse - Bureau 1

Description ITGA

Moquette grise avec couche bitumincuse

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
» Moquette grise avec couche META (B) le 12/07/2022 Amiante non ==
bitumineuse Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7880 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client: Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7880
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous.
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0018 - Dalle de sol souple (linoleum) + colle jaune - Degagement vers zone stock

Description ITGA

Revétement cassant rouge / Colle polymére jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
¥ Revétement cassant rouge + Colle META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—
polymére jaune en faible quantité Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AFR
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7881 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7881

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0019 - Beton sol - Degagement vers zone stock

Description ITGA Matériau gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Pamiants
et date d'analyse
» Matériau gris en vrac hétérogéne META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AFR
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifiées comme telles, la fimite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France
L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p
RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7882 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client: Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7882

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous.

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0020 - Colle ciment de faience - Zone stock

Description ITGA

Peinture / Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
» Peinture META (A) le 12/07/2022 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
»Colle grise META (A) le 12/07/2022 Amiante non ol
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : KAZ
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7883 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client: Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7883

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous.

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0021 - Colle blanche peignee de faience - Zone sanitaires

Description ITGA

Peinture en faible quantité / Colle beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture en faible quantité non META (A) le 12/07/2022 Amiante non =
séparable (2) + Colle beige Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (3)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.

(2) La quantité de la couche & disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essal. La limite de détection est garantie sur chaque couche s la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Valigé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

COMTIENT DE
L AMIANTE

44 rue Jean Huss ‘ofrn‘
42,000 SHINY P Accréditation n® 1-1761 <.

Tél : 04.77.79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible

www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p
RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7884 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7884

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0022 - Colle ciment de carrelage - Zone sanitaires

Description ITGA

Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
¥ Colle grise META (A) le 12/07/2022 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; EIB
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

COMTIENT DE
L AMIANTE

44 rue Jean Huss ‘ofrn‘
42,000 SHINY P Accréditation n® 1-1761 <.

Tél : 04.77.79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible

www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p
RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7885 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7885

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0023 - Colle de plinthe ciment peignee - Zone sanitaires

Description ITGA

Colle grise

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
¥ Colle grise META (A) le 12/07/2022 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; EIB
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7886 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7886

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0024 - Residus de resine sur joint de sciage - Zone stock

Description ITGA Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnlque analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Matériau META (A) le 12/07/2022 Amiante non -—
gris en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifiées comme telles, la fimite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rav 23

Page1/1
S [eximpac[ GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 84/107
M Tél. : 04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79 Rapport du :
E-mail : info@groupe-leximpact.com - Web : http://www.groupe-leximpact.com 02/08/2022

N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974



d

ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7887 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7887
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0025 - Enduit cloison a base de ciment lisse peint - Zone sanitaires

Description ITGA

Peinture / Enduit beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnlque analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
* Peinture non séparable + Enduit META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==
beige non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MZH
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rav 23

Page1/1
S leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 85/107
M Tél. : 04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79 Rapport du :
E-mail : info@groupe-leximpact.com - Web : http://www.groupe-leximpact.com 02/08/2022

N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974



d

ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7888 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7888
2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON
Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous
Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0026 - Joint entre elements gaine ventilation - Mezzanine

Description ITGA

Colle polymére jaune en faible quantité / Matériau gris en mousse

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
¥ Colle polymére jaune en faible META (B) le 12/07/2022 Amiante non =
quantité non séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : QBL
gris en mousse Nombre de supports d'analyse : 2 (1) O]

(1) Aucune fibre d'amiante na été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7889 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7889

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0027 - Enduit mural sur beton, a base de ciment lisse peint - Mezzanine

Description ITGA Peinture / Enduit gris en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
* Peinture non séparable + Enduit META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==
gris en vrac non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; EIB
Nombre de supports d'analyse : 2 1) (2)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifiées comme telles, la fimite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss ‘ofrn‘
42,000 SHINY P Accréditation n® 1-1761 <.

Tél : 04.77.79.52.80

Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible

www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p
RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7890 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7890

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478

Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0028 - Dalle haute cube beton - Mezzanine
Description ITGA Matériau gris hétérogéne avec couche bitumineuse

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnlque analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
' d'amiante
et date d'analyse
» Matériau gris hétérogéne avec META (B) le 12/07/2022 Présence de fibres Chrysotile
couche bitumineuse Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : ZAR
Nombre de supports d'analyse : 4

Validé par: ~ Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

44 rue Jean Huss cofrac
SEOTI SAINT TN Accréditation n® 1-1761 & 5
Tél : 04.77.79.52.80 o
Fax : 04.77.79.52.99 Portée dispenible i‘”‘*‘ \
www.itga.fr sur www.cofrac.fr =,
b ESSAIS

aFEL

Made in France

L'acaréditation du COFRAC atteste de la compétence des laborataires pour les seuds essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par de symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT112207-7891 EN DATE DU 12/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a l'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5824
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T112207-7891

2 rue de la gare Recu au laboratoire le : 08/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites cl-dessous

Commande 314605_2022_07_07_1951_3478
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0029 - Bandes a joint verticales enduites peintes en liaison doublage allege / maconnerie - Bureau 3

Description ITGA Peinture / Enduit platreux blanc en vrac avec couche en papier

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Paiants
et date d'analyse
* Peinture non séparable + Enduit META (A) le 12/07/2022 Amiante non ==
plitreux blanc en vrac avec couche Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; KAZ
en papier non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & Ia limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et i ifiées comme telles, la fimite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par :  Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne dokt pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et dorite du client, les dchantillons sont conservés pandant 6§ mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

tofrac

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2059 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2059
2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0030 - Partie plane : revetement bitumineux ardoise gris bicouche - ler etage - Toiture

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat .y : .
N Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2022 Amiante non e
gravillons Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

tofrac

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p
RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2060 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2060
2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0031 - Partie plane : ancienne etancheite bitume multicouche - 1er etage - Toiture

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat .y : .
N Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2022 Amiante non e
gravillons Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

69,500 EoN Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2061 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2061

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449

Dossler client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON

Echantillon P0032 - Partie plane : Isolant thermosoudable laine de roche + bitume sur bac acier - ler etage -
Toiture

Description ITGA Materiau bitumincux noir / Matériau fibreux jaunc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a |'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse.

Résultat :

4 Technique analytique 4 core . .
Fraction Analysée echnig Ay Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) IS,
y d'amiante
et date d'analyse
» Matériau bitumineux noir META (B) le 20/07/2022 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
¥ Matériau fibreux jaune MOLP + META (A) le 20/07/2022 Amiante non e
Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 4 (1)
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par :  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

tofrac

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p
RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2062 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2062

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0033 - Releve : releve d'etancheite type paxalu - 1er etage - Toiture

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminum

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysé Technique analytique Résultat oice < :
I ysce A ul Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 2
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2022 Amiante non s
gravillons et aluminium Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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COMTIENT DE
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| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

tofrac

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p
RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2063 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2063

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0034 - Releve : Ancien releve d'etancheite sous paxalu plus recent - ler etage - Toiture

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat .y : .
N Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2022 Amiante non e
gravillons Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

tofrac

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p
RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2064 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2064

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0035 - Joint mastic blanc entre couvertines metalliques - ler etage - Toiture

Description ITGA

Peinture / Maténau souple blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Tec"”iq”e analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) ‘
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Matériau META (B) le 20/07/2022 Amiante non -—
souple blanc Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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ATTENTION ¢

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2065 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2065

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0036 - Plaques ondules en fibres de verres - 1ler etage - Toiture

Description ITGA Matériau beige

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Pamiants
et date d'analyse
» Matériau beige MOLP + META (A) le 19/07/2022 Amiante non -—
Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : MOZ
Nombre de supports d'analyse : 4 1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

69,500 EoN Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2066 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2066

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossler client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0037 - Partie plane : Pare vapeur carton-bitume sur bac acier - ler etage - Toitures casquettes

Description ITGA

Papier bitumé / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
? Technique analytique 4 coip ¢ :
Fraction Analysée g ytig Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Papier bitumé META (B) le 20/07/2022 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
» Matériau fibreux jaune MOLP + META (A) le 20/07/2022 Amiante non -
Nombre de préparations : 5 détecté Analyste : EJD
Nombre de supports d'analyse : 8 (1)
(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

Validé par :  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

69,500 EoN Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p

RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2067 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2067

2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossler client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0038 - Partie plane : revetement bitumineux ardoise gris bicouche - ler etage - Toitures casquettes

Description ITGA

Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
£ Technique analytique 4 coip ¢ s
Fraction Analysée g ytig Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2022 Amiante non e
gravillons Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)
» Matériau fibreux jaune MOLP + META (A) le 20/07/2022 Amiante non -
Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 4 (1)
(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.

Validé par :  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; oo rapport ne doit pas étre reproduit particllement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23
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ATTENTION ¢
COMTIENT DE
L AMIANTE

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

11 rue Pascal - Europarc du Chéne

tofrac

69,500 B Accréditation n® 1-5909
Tél : 04.28.89.78.88

Fax : 04.89.12.08.19 Portée dispenible
www.itga.fr sur www,cofrac.fr

aFEL

Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par be symbole : p
RAPPORT D'ESSAI N° IT332207-2068 EN DATE DU 20/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

LEXIMPACT Commande ITGA : IT3322-5957
Frédéric CAZE Echantillon ITGA : 1T332207-2068
2 rue de la gare Regu au laboratoire le : 12/07/2022
69009 LYON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 314605_2022_07_11_0901_4449
Dossier client 314605 - 6, Espace Henry Vallee 69007 LYON
Echantillon P0039 - Releve : revetement bitumineux ardoise gris - ler etage - Toitures casquettes

Description ITGA Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a 'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat .y : .
N Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) 3
. d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2022 Amiante non e
gravillons Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : WPM
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Emmanuelle DOLFI Analyste

La repreduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme mtégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saul demande particubbre et crite du client, les dchantillons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154 rev 23

Pagel/1
S leximpact GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 99/107
M Tél. : 04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79 Rapport du :
E-mail : info@groupe-leximpact.com - Web : http://www.groupe-leximpact.com 02/08/2022

N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974



d

ATTENTION ¢

| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

COMTIENT DE
L AMIANTE

PCA

PoLskie CEnTRUM

AKREDYTACJ!

©

BADANIA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

AB 1609

GROUPE LEXIMPACT
Monsieur Frédéric CAZE
Rue de la Gare 2
63009 LYON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045830-01
Date d'émission de rapport : 02/08/2022 13:30

Référence dossier Client:62e39¢2a7bd85Dossier: 314605
Référence dossier N° : 22UV052058

Référence laboratoire N® : 22RI1033758

Regu par MyEasylab le : 01/08/2022 14:13
Regu par le lahoratoire le : 01/08/2022
Date d'analyse : 01/08/2022

. Préparation
N Référence Description Teu:,'l?s'g:e RGTER] ——
éch. client visuelle / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
001 | POO40 - 2 - Parois verticales Mméri;?u de WFE peinture (Dmng.e) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
exterieures et Facades - Facades amateday Sem','dur.de Type endult / YaEC attaque acide détectées
lourdes y compris poteaux - Enduit Lir?"uf:;?r?sgsét‘omna;:a: ?urzs) (méthﬂf.ie interne
exterieur (projete, lisse ou taloche) P ! » CHapE:lg de traitement)
- Enduit exterieur lisse - Facade
Ouest
002 | PO041 -2 - Parois verticales Matérial..l semi-dur de typeve.nduit MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
exterieures et Facades - Facades (gmniaire) (ofange) ; Matériad / URLS attaque acide détectées
lourdes y compris poteaux - Enduit sembdunde ype en.dun - {méthode interne
exterieur (projete, lisse ou taloche) (Brahulaire) (beige ) mateHawdu de traitement}
de type mortier, béton, chape (gris)
- Enduit exterieur lisse : allege -
Facade Ouest
003 | PO042 - 2 - Parois verticales Matérial..l semi-fjur de type enduit MET /2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
exterieures et Facades - Facades (granulaire} (beige) / URLS attaque acide détectées
lourdes y compris poteaux - Enduit {méthode interne
exterieur (projete, lisse ou taloche) de traitement)
- Enduit exterieur lisse : linteau -
Facade Quest
004 | PO043 - 2 - Parois verticales Viateriat Semi-di testype snd MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d"amiante non
exterieures et Facades - Facades gi':"”'a're) (beige) ; materiau dur / YagC attaque acide détectées
lourdes y compris poteaux - Enduit ype mortier, béton, chape (gris) {méthode interme
exterieur (projete, lisse ou taloche) de traitement)
- Enduit exterieur lisse : allege -
Facade Sud

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique & Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de fa norme : NFX
43-050 : juilfet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l’essai tels qu'ils ont été recus au
laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o0.0.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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PCA

POLSKIE CENTRUM

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0. AvseovTac

=

BADANIA

AB 1609
N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045830-01

Notes :

1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est 3 noter que ce rapport en frangais est une
copie de |a version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par e laboratoire . - 2: Sauf
information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare |'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse
par composant. Des composants décrits simultanément dans une méme prise d'essai n'ont pas pu étre séparés pour
I'analyse. - 3: Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a
I'arrété du ler octobre 2019, le laboratoire met en ceuvre les deux technigues MOLP et META sur tous les échantillons
massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par MET indigue que les échantillons ont été traités
selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 3 un résultat conclusif. - 4 : Pour |a recherche d'amiante
dans les matériaux, a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de
0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que |a couche peut renfermer une teneur
inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiqguement observable. Pour étre optiqguement
observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que
la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6: La portée
d'accréditation du [aboratoire est référencée sous le n® AB 1609 et est disponible sur https://pcagov.pl/.- 7 : Le
prélevement reléve de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants
:Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011,

Arrété du ler octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du
cas 1 de 'article 6 de I'arrété du ler octobre 2019 3 savoir la détection et l'identification d’amiante délibérément
ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Natalia Gaciarz
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |’essai tels qu’ils ont été recus au
laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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7.3 * Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence

NSNS [eximpac[ GROUPE LEXIMPACT - 2 rue de la Gare 69009 LYON 101/107
AN Tél. : 04.72.60.86.39 - Fax : 04.78.17.21.79 Rapport du :
I("ASE E-mail : info@groupe-leximpact.com - Web : http://www.groupe-leximpact.com 02/08/2022
N°SIREN : 438 137 515 - Compagnie d'assurance : Allianz IARD n° 53276974




| Repérage Amiante - Démolition n° 314605

d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'‘origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a l'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I’'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.
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c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de lI'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant |'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.4 ¢ Certifications et assurance

afnor RTE O CERTIFIE

DE PERSONNES
B ODVAMM/7012499

09/05/2022
09/05/2029

FREDERIC CAZE

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS -
AMIANTE MENTION
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Attestation d'assurance

Allianz ()

Responsabilité Civile

Allianz I.A.R.D., dont le siége social estsitué 1 cours Michelet CS30051 92076 Paris La Défense Cedex,
atteste que :

GRP LEXIMPACT
2ruedela Gare
69007 LYON

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro
53 276974, qui a pris effetle 01/11/2013.

Ce contrat a pour objet de:

- satisfaire aux obligations édictées par I'ordonnance n® 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret
d'application n ®2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R271-1a R212-4etL271-4a L
271-6 du Code de la construction et de I'habitation, ainsi que ses textes subséquents;

- garantir 'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
qu'il peut encourir a l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions
Particuliéres, a savoir:

Activité 1: Diagnostiqueur immobilier avec les diagnostiques suivants:
- Risque d'exposition au plomb

- Repérage amiante avant vente

- Dossier technique amiante

- Présente de termites

- Etat parasitaire

- Installation intérieure d'électricité

- Installation intérieure de gaz

- Risques naturels et technologiques

- Diagnostic de performance énergique

- Diagnostic d'assainissement non collectif

- LoiCarrez

- Milliémes

- Prétatauxzéro

- Certificat de décence

- Etatdes lieux

- Autresdiagnostics: repérage amiante avant travaux ou démolition

Activité 2: Vente, pose et controle (tel que fractionnement des piles) de détecteurs avertisseurs
autonomes de fumée exclusivement destinées aux particuliers.

Il est convenu a compter du 14 Mars 2017, la garantie suivante:

- Mission de « diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété » instauré
par la Loi N® 2014-366 pour l'accés au logement et un urbanisme rénové « Loi Alur» du 26/03/2014
codifié a l'article L731-1 du Code de la construction et de I'habitation et ses décrets d'application
N°2015-587 du29/05/2015 et N° 2016-1965 du 28/12/2016.

La garantie est accordée dés lors que le client satisfait aux obligations de compétences et de formations
prévues aux articles D.731-1, D731-2 et D731-3 du Code de la construction et de I'habitation.

Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des Assurances — Société anonyme au capital de 931 967 200 euros
Siege social : 1 cours Michelet — CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre
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Attestation d'assu rance =
Allianz ()

Responsabilité Civile

En conséquence, serons exclus les dommages résultant de prestations exécutées par vos soins et pour
lesquelles vous ne pourrez produire les justificatifs requis par les articles D.731-1, D731-2 et D731-3,
précités du Code de la construction et de I'habitation.

La présente attestation est valable pour lapériode du01/11/2021 au 31/10/2022,
sous réserve du paiement des primes.

La présente attestation n'implique qu‘'une présomption de garantie a la charge de |'assureur et ne peut
engager celui-ci au dela des limites du contrat auquel elle se référe. Les exceptions de garantie
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de I'indemnité (résiliation, nullité, régle
proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non
écrite.

Etablie a LYON, le 25/10/2021
Pour Allianz,

Direclion Souscription & Gestion Client
Entreprises
TSA 11010
92087 La Défense Cedex

L ACS——
Marie-Emilie GARCIA

Attestation Responsabilité Civile
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Responsabilité Civile

Allianz ()

Responsabilité Civile Exploitation Garanties sousctites Montants maximums garantis
o Dommages ne résultant pas d'une atteinte &
I'environnement (hors dommages & vos préposés,
visés ci-dessous)
- Tous dommages confondus ............c.cceeoeeree oul 6 100 000 EUR par sinistre
sans pouvoir dépasser, pour les dommages ci-
apres .
- Dommages matériels et immatériels consécutifs oul 800 000 EUR par sinistre
sauf cas ciaprés:
. Vol par préposés : QuI 15 300 EUR par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs............ oul 200 000 EUR par sinistre
o Dommages résultant d'une atteinte &
I'environnement accidentelle (hors dommages a
VO0S Préposés, visés ci-dessous)
- Tous dommages confondus............cccevvievinne oul 300 000 EUR par année d’assurance
o Dommages & vos préposés
Dommages comporels et matériels accessoires QuI 1 000 000 EUR par année d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle Garanties sousctites Montants maximums garantis
© Tous dommages corporels, matériels et immatériels
confondUS:csasnanmnnsns e QuI 500 000 EUR par année d’assurance et
300 000 EUR par sinistre
dont :
- Dommages matériels et immatériels
consécutifs aux biens (objets, documents
supports informatiques} remis en vue de
I'exécution d’une prestation y compris frais de
rECONSHIUNONS s nes cammanmm gsmmemssmormmsms s Qul 100 000 EUR par année d’assurance
- Dommages résultant d'infections
informatiques. ........cocoeviieiie e QuI 30 000 EUR par année d'assurance
Défense Pénale et Recours Garantie souscrite Montants maximums garantis
Suite & Accident
Frais et honoraires assurés, quel gue soit le nombre de
VICHIES ... oul 50 000 EUR HT par année d’assurance

Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des Assurances — Société anonyme au capital de 931 967 200 euros
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