
>

SPU 2

SPU 1

1,00 m

1,30 m

1
,
0
0
 
m

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Fichier: SGEP_Aiguebelette_Reg.dwg

Novembre 2022

Dessin: B. DEBEUSSCHER

Date :

Echelle: 1/2500

Département de la SAVOIE

Commune d'Aiguebelette-le-Lac

Réglementation Eaux Pluviales

 Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

NICOTIngénieurs conseils
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Echelle

et AU) - Projet 2022

Zonage de l'Assainissement : Volet EP

Débit de fuite réglementaire :

Règlement 2

Zone de gestion individuelle :

Règlement 1

Gestion des EP à la parcelle

Article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3

Réglementation :

Gestion des EP à l'échelle de la zone

Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la

parcelle

- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour

identifier le dispositif à mettre en place

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la

zone

- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour

identifier le dispositif à mettre en place

Si le projet comporte une surface imperméabilisée inférieure ou égale à 500 m

2

, le débit

de fuite Qf est de 3 l/s.

Pour des projets supérieur ou égal à 500 m², une étude de conception d'un dispositif de

rétention-infiltration est obligatoire.

Pour les projets supérieur ou égal à 1 ha, le débit de fuite Qf du dispositif devra être

inférieur ou égal au débit de pointe annuel naturel.
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