0

Echelle

Il
100

m
200

LES BROSSES

BICHEBLIER

COUPE MORTE

LE ROCHET

GRANDES FORETS

BOIS VARICHIN

LE ROCHET

L ROCHET

LES BROSSES

Les BROSSES

Ut

SAINT-LOUIS

MOLLARD

LES GARENNES

CHARBONNIERE

i

ILE DU MEANT

N\l / -
@
BARDANIERE
LES CONTAMINES

7

2 —

/] ==

lm -

LE RHONE
° @
% T
2 |% Q
% % P % %
W% % % - = U @
% % % % f %
Cmiiar ; =) SRS R i Q
@,
B 7 U)S S %@ % % %j /Z % %
/) Qy SPU 3
\>& 8\ /¢ 0\ 5 O\ Nt 3 M .
% w % SPU 2 0 )
@y (g W2 LI \J [ N /) %
ay VX 2%& 2 Y 2
% /) % % %% % @ % @ M %
@ \ B ° U < @ % @%%
7 /) V) V. o 3 )
% /3 m L b WW i % Lt VIvIER SPU 4 (S % /3
2 SPU 1 %% : %y - [ ) /) %
i o \\es y AN
= =gl A1 T ™ 3w Nx
Z a 7 75 = —\@ = Recommandations
% v > % W % Préserver le thalweg existant.
Ly e 70\l & r 4 4% :

3 P %% 4 W
i
a @ 5
G Vi Vi
ola\ o\ L& g

MONT REVOIS

S|
S
)

PETIT VEYLON

% o

LE VEYLON

MONTET

RHONE

Réseaux :

Réseau EP existant
Réseau unitaire

Département de 'lSERE (38)

Commune d'Anthon

Réglementation :

Article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3

Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Zone de gestion individuelle :
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APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Aptitude bonne a l'infiltration :
-> ['infiltration est obligatoire,
-> Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse.

Aptitude moyenne a linfiltration, mais :
-> Grande surface disponible,
-> Absence de risque a l'aval,

-> Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire et débit de fuite potentiel.

Aptitude moyenne a l'infiltration :

-> L'infiltration doit étre envisagée, mais doit &tre confirmée au permis de construire par une étude géopédologique a la
parcelle.
- si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse.

- si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Aptitude mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, risques naturels, périmétre de protection de captages, ...)
-> L'infiltration des eaux pluviales est interdite.
-> Dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Déversoir d'orage

Divers :

Réglement 1

Gestion des EP a la parcelle

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire a I'échelle de la

Ouvrages : parcelle

- Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales" pour
identifier le dispositif &8 mettre en place

Reéeglement 2

I D I Gestion des EP a I'échelle de la zone

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire a I'échelle de la
zone

H 4 H - Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales" pour
BaSSI n de retention identifier le dispositif & mettre en place

Débit de fuite réglementaire :

1 I PLU (Zones U et AU)

‘----J

Secteur Potentiellement
[sPuns)
Urbanisable (SPU)

é Divagatio n Si le projet comporte une surface imperméabilisée inférieure ou égale a 500 m?, le débit
de fuite Qf est de 1 Iis.

NN Pour des projets supérieur ou égal a 500 m?, une étude de conception d'un dispositif de
" w Zone humide rétention-infiltration est obligatoire.
LY Certifié conforme et vu pour étre annexé a la délibération du Conseil

Municipal en date du arrétant le projet de Zonage de
I'Assainissement - Volet Eaux Pluviales de la commune d'Anthon.

Monsieur Le Maire,
Cédric CAMP
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