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La commune de BROUT-VERNET a décidé d’engager une réflexion globale sur la maitrise et la gestion des eaux
pluviales.

L'objectif du zonage pluvial est, comme le précise l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de délimiter :

4 Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

# Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement

Le zonage pluvial se présente sous la forme d’une carte de zonage accompagnée d’une notice. Ces 2 documents
doivent étre soumis & enquéte publique. Les prescriptions du zonage viennent en complément du Plan Local
d’Urbanisme qui a été arrété le 17 octobre 2013.

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de BROUT-VERNET est située dans le département de I'Allier, entre Gannat et Saint-Pourgain-sur-
Sioule. Elle fait partie de la communauté de communes Saint-Pourgain Sioule Limagne. BROUT-VERNET a une
superficie de 31.71 km?. Sa densité de population était de 37.4 habitants/lkm? en 2019. L’altitude varie de 253 a
331 métres.
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I.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

Le tableau suivant récapitule I'évolution de la population sans double compte de la commune lors de 7
recensements (données INSEE). La population sans double compte ne prend qu’une seule fois en compte les
personnes qui avaient des attaches dans 2 communes comme les étudiants par exemple.

Année 1982 1990 1999 2006 2008 2013 2019

Population sans
double compte

1048 1035 1068 1149 1175 1207 1189

Evolution de la population sans double compte a
BROUT-VERNET
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Année

Entre 1982 et 2019, la population de BROUT-VERNET a augmenté d’environ 4 habitants/an.

Au recensement INSEE de 2019, on comptait 639 habitations dont 516 résidences principales, 47 résidences
secondaires ou logements occasionnels et 75 logements vacants.

Le ratio habitant/ménage était donc de 2.3 pour I'année 2019.
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I.3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
I.3.1. Les écoulements superficiels

L'extrait de carte IGN suivant donne une idée du réseau hydrographique sur la commune. Le réseau
hydrographique est principalement composé :

# De la Sioule qui constitue une partie de la limite Ouest de la commune. Elle se jette dans I'Allier au
niveau de la commune de La Ferté-Hauterive.

4 De I'Andelot. Il prend sa source au Sud-Ouest de Gannat, traverse la commune du Sud-Ouest au Nord-
Est et se jette dans I'Allier au niveau de la commune de Paray-Sous-Briailles.

# De ['Arvillon qui est un affluent de I'Andelot. Le point de confluence est situé au niveau de la route
départementale n° 278, entre les villages de La Courie et d’Arvillon.

L’Andelot
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1.3.2. Les objectifs de qualité
En application de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur I'eau, les objectifs de qualité sont définis par masse
d’'eau. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, propose les objectifs environnementaux suivants.

# « La Sioule depuis Jenzat jusqu’a la confluence avec I'Allier », FRGR0273, est une masse d’eau dont
I'objectif global est le bon état 2027 mais avec la mention objectif moins strict c'est a dire qu'un
rééchelonnement dans le temps sera certainement envisagé ».

# « L’Andelot depuis Gannat jusqu’a la confluence avec I'Allier », FRGR0276, est une masse d’eau dont
I'objectif global est le bon potentiel 2039 mais avec la mention objectif moins strict c'est a dire qu'un
rééchelonnement dans le temps sera certainement envisagé ».

11.3.3. Qualité actuelle
Les éléments suivants sont issus de la base de données Carmen.
11.3.3.1. Les stations

Sur la commune de BROUT-VERNET, il n'existe pas de station de mesures sur les cours d’eaux cités
précédemment.

Les stations les plus proches sont présentées dans le tableau suivant :

Station Coordonnées Localisation Commune Masse d’eau
(Lambert 93)
04430006 X=725490 | L'Andelotaudomaine | Saint Didier La .ULSAE,‘;el'gtC%?]%‘:':n%:’;”VfC
Y = 6 568 863 de I'Andelot Forét Jusq

'Allier (FRGR0276)

- , .- La Sioule depuis la retenue
04041900 YX_ 6751g2685(())2 Laosn'fgher ?eISBaLgu Jenzat de Queuille jusqu'a Jenzat
- P (FRGR0272c)

X=721694 La Sioule a Saint-Pourcain-sur- | . La S,'P ule depuis Jenzat
jusqu’a la confluence avec

04041950 ) -
Y = 6576 436 Champagne Sioule 'Allier (FRGR0273)

11.3.3.1. Qualité de I’Andelot

L'état écologique regroupe des paramétres biologiques (Indice Biologique Diatomées, Indice Biologique Global,
Indice Invertébrés Multimétriques....) ainsi que des paramétres généraux (DBOs, DCO, oxygene, température,
paramétres phosphorés et azotés, pH).

L'état biologique est défini par rapports aux paramétres suivants: diatomées, invertébrés, poissons et
macrophytes).

Les paramétres généraux de I'état physico-chimique regroupent I'oxygéne dissous, la température, les nutriments
et pH (acidification du milieu).

Les polluants spécifiques de I'état physico-chimique regroupent des polluants synthétiques (glyphosate, toluéne,
chlortoluron, métaldéhyde....) et des polluants non synthétiques (arsenic, chrome, cuivre, zinc).
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. Evolution 2007-2020 de la qualité annuelle des cours d'eau
Station : 04430006 - L'ANDELOT A SAINT DIDIER LA FORET

Station - 04430006 Liballé - UANDELGT A SAINT DIDIER LA FORET
Résazux ; Locallzation : DOMAIMNE DE UANDELOT
_,'1{-',?'!] Coorgonnses ;  X=723490 | Y = 6568863 - Projecion RGF93 / Lamber 93 (m)
Station repressnistive : O Communs : S3int-Didler-ds-Forgt
Excaphion typologique COD - [ Dapartement : Allier Réglon : Auvengne
Masss d'eau - FRAGROITE L'ANDELCT DEPULS GANMAT JUSGLIA L& CONFLUENCE AVEC L'ALLIEER
Type HER : P17
jectifs - S0 2016 1 ressions significatives : E L 2018
Objectl ecologigue : Bon Potentlel  Délad - 2021 Prassion nitrates - Nan Presslon hydrodogle @ Hon
Objectif chimique : Ban Etat Delal - ND Pression pesticides - Ou Pression morphologis © Non
Prasslon macropoliuants - Oul Prasgion continulte : Non

Pragalon micropoluants - Ouw

EVALUATION ANNUELLE DE L'ETAT DES EAUX

L'evaluation de 'slat des ealn 5'appule sur les régles cefinles dans Famete du 27 [ullel 2018 mediflart Famete ou 25 [arvier 2010 relatfl aux methodes at
criigres o"évaiuation de Fetat ecologlgue, de Métat chimigue et du potenthed acologlgue des eaw de surface. Elie est tralkige Iol annusfiement.

Pour cenalnes stations, Pevalation de fetat chimigue 25t complétes par un clagnosic de ka quallts scotooologique des sediments.

Paur de plus amples Informaticns, 2 reponer 3 13 nofe explicative de la fiche.

ETAT CHIMIQUE

ETAT ECOLOGIQUE

{umiguement pour bes station

Etat Ico-chimique
it pays fqu

Anngs Paramaétres Pofluants
scologigue  béolopigus = 2

e mMoyen R vover
ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

Bilan Temps- MNuiri- Acidm- Poflugnts  Pofuants non
Annge Distomses Invertébréa Polssons Mecrophyles Anmde o oiie  peonte  paiion  SNRES synthetiquss  syninetiguss
xic [N 21 I N Bl =
DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE
année 18D 00 mEM2z S0 PR IBMR BIOLOGIE
2018 T
Bikan g8 'ouygéne Températurs Kutrimants Acidification PARAMETRES
annes 02 Ty02 DBOS - COD s PO4 Pt NHE  NO2 MO pHmIn  pHmax GEMNERALIX
x: EENIENEEES ES o= v ENESESE E BN
POLLUANTS SPECIFIQUES
Pofluanie syntnatiquas Polloznis non synthatiques
= > =
o o : i E_ B3 ] E
o -
P, § ;1 g0 & E 2 ¢
Annss ! § & & E I * & & E @ & i ¥
2018
SowTe o= c::\;:eﬂ TeEUR F\QE'IBE g leau Lole BI"E":BEFIE" i'-'igE 1 Euri
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Commune de BROUT-VERNET

11.3.3.2. Qualité de la Sioule

Les parametres sont identiques a ceux décrits pour I'’Andelot.

C

Evolution 2007-2020 de la qualité annuelle des cours d'eau
Station : 04041900 - SIOULE a JENZAT

station - 04041900 Libsib8 - SEOULE 3 JENZAT
RBBEELY | Localksalion : AVAL DU PONT D 42
ol | Audre © K=T14550 : ¥ -E562802 - Projection RGF33 fLambert 33 ym)
Station reprézentative - = Commune - Jenzat
Excepion typologique oD : [] Départament - Alller Reglon : Auvergne
Mazss 'squ - FRGANZTZ: LA SIOULE DEPUIS LA RETENUE DE QUEUILLE JUSGU'A JENZAT
Type HER : @21
Oijectil écologique © Son Etat Détal ; 2015 Prasalon nifrates © han Prassion hydrologle © Non
Objectir chimigus - Bon Siat Dékal s KD Prezsion pesticides - han Prassion marphologis - Mon
Praszion macropoliugnts © hon Prezsion continults : MNon
Presalon micropediuants @ Nan

EVALUATION ANNUELLE DE L'ETAT DES EAUX

L'évaluaticn oe I'8la1 des eaux e'appule sur les régies oefinles dans Mamése du 27 julllet 2016 modifiant I'amete du 25 Janvier 2010 reiatll sux methodes &t

pritéres devaluation o2 'atat ecalogique, de Medat chimique 2t du potentiel ecologique des eaux de surface. Eile est rafée i annuelement.
Prour certaings stations, Mévalusticn oe fatat chimigue a5t complésae par un diagnastic o2 |2 quale cotoadcoinglgua des sediments.

Poar ge plus amples IMoMmatons, 52 raparer 3 13 note axplicative de (3 che.

ETATC

HIMIQUE

i Etat physlco-chimiges
® soologiqus  Diologiqus "'m“““‘ m

200 | bdoere
M3 Moyen Moyen Mayen
20t Moyen
207 - o

26 Moy hopn  [SEGRSN

015 Moyen SN voen SN
2014 Moyen Moyen voyen  [IGERIN
013 Moyen voren NS
212 Moyen moyen [ I
011 Moyen Moren I S
2010 Moyen moyen NS NS
003 Moyen Mopen  [NEGHIN
zoon [BGNTT G A
2007 RS bl

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Parametres generaux Polluants specifiques
annee Diatomesa  Iveriebrés Poissons MEcropnyies  Annsa ?;' mmm mamm:
2020 ol | -
s [N == o1 [ R o
2018 2018 B E x=
307 zoor D D O B =
016 = o N BN B B
205 [ ] 2015 B B s e =]
2014 5% | 201 O - .
2013 — . s & § 1 o
12 = o NN BN BN N x: .
2011 — on N DN BEE B »v [
010 === o D O B x> BN
2009 [ o0 N B D N o
2008 = a1 1
207 o N B N o
Source o= govnees ¢ QLR Agence ge |'eau Loire Bretagne Page 1 6ur4

Realsation : Aguastoco
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sragne Evolution 2007-2020 de la qualité annuelle des cours d'eau
Station : 04041950 - SIOULE a SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

Station: 04041950 Libafié I SICULE 3 SAINT-POURCAIN-SUR-SICULE
Ribae - Locaisation - CHAMPAGNE
| Az | Coordonnéss : X - 721894 ¢ Y = 6576436 - Projection RGFS3 f Lamoer 53 (mp
Station repragentative : | Communs - Saln-Pourgain-sLe-Siule
Exception typologique coD = [ Deparfament @ Alller Raglon : Auwangne

Masse d'sau; FRSRA0ZTI LA SIOULE DEPUIS JENZAT JUSQLMA LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER,
Type HER: G17/3-21

Obiectifs - SDAGE 2016-2021

Cijectil écalogigqus © Bon St Dedal ;2037 Prasslon nitrates - Man Pression hydrolegle @ Mon
Objectif chimique - Ban Etat Detal = MO Preesion pesticides - Oul Pregsion morphoiogle - Cul
Presalon macropodluants - Nan Preasion continuite @ Cul

Presslon micropodiuents & Nan

EVALUATION ANNUELLE DE L'ETAT DES EAUX

Lievaluation de Fetat des ealic 5'appuie surles réghas oefinles dans Tamete ou 27 jule! 2018 moaiant ['amess du 25 |amder 2010 relat aux memades &f
crteres o'evalustion o Tetat ecologhque, oe Tetat chimigue =t du potentisd 2cologique des eaux oe surface. Elle 25t Fahze kol anruellement.

Prar cerialnes statlons, Fevaiuation e Métat chimigue est complétes par un diagnostic de &3 quale scotoxlcoioghjue des sediments.

Pour de plus amplas Infarmatians, 2 reporter & k3 note sxplicative de la fiche.

ET. OGIQUE
e i Etasf physlco-chimbgus
Bnngs oEgus  bioogig Paramsirea  Poliuants
- i gereraux  epecifiques
21 woen  oyen N
201a S Moyen
217 R [T
205 Moyen  woyen  [ESHRN
2015 RS Moyen
201 [iRSES Comem
;3 wayen  wopen  [SGRE
=z RS ~ha
2011 i =
o [NEERTIN RGN EEeA
2002 eI e
zo0a - | IAHEERIRE _ B |
o7 [EGAITE (NESRITY ETBuAITT

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT BIOLOGIQUE Parameétres généraux Polluants spécifiques

sense Datomses e posors Micrghys Arnie ha’ TnEr MAT AR pe JFolivts Pt
2018 =3 2 N N . v
2018 e Bl oo
2017 7 B o
2016 == a2 I D B B o
2015 s [ B
2014 2 D B R o
2013 - . 2 N . o
2012 z: [ B o
011 o0 N o
o0 EEN W N 1 8§ 1§ B
2008 2o N BN BN BN o
2008 2 DN D BN BEE o=
2007 | 27 N DN DO BN o
i i Y Agence oe Teau Lol BretEgne Page 15wz
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I.3.4. Les captage en eau potable

Selon les données de I'ARS Auvergne Rhone-Alpes, il n'y a pas de captage en eau potable sur la commune de
BROUT-VERNET.

11.3.5. Les zones humides

D'apres le systéme d'informations géographiques « Réseau zones humides », il n'existe pas de zones humides
sur la commune de BROUT-VERNET.

I.4. LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
La commune de BROUT-VERNET se trouve a cheval sur 2 SAGE :

4 Le SAGE Allier Aval
4 Le SAGE Sioule

L’extrait de carte suivant montre plus en détail les emprises des 2 schémas d’aménagement et de gestion des eaux
sur le territoire communal.

Limite du SAGE
Allier aval

Limite du SAGE
Sioule
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Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

Commune de BROUT-VERNET

C

I.4.1. Le SAGE Allier Aval

1.4.1.1. Le périmétre

Sa cartographie est présentée sur la figure suivante. On constate que la commune de BROUT-VERNET se trouve
a son extrémité Ouest (entité Andelot).

ENTITES GEQGRAPHIQUES

k| HIEVRE
sl
. o
. f_-'— ~ ]
Rl
I|
W an
Pl
9=
By 3
Ertl Wl o Kb e T
Enmi Lmaod . ol ALLIER
il (C#asnod dies Puipn . 3
Sy Ertl Mg
Ermmd Andaint

Erem Maringra Boutonnaiea o Thismzie
Eremé afienis e orode aval
Eniind QNLIEITE (e G a1

Bro(it-Vernet

PUY-DE-DOME

HAUTE-LCHRE

FAGD da NAGK Allier Aval
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Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
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Commune de BROUT-VERNET

11.4.1.2. Les enjeux

La stratégie du SAGE Allier Aval se décline en 4 thématiques et 8 enjeux :

C

Thématiques Enjeux

Enjeu 1: Mettre en place une gouvernance et une animation
adaptées aux ambitions du SAGE et a son périmetre

Gestion quantitative de la
ressource

Enjeu 2 : Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de
satisfaction et d’équilibre a long terme

Enjeu 3 : Vivre avec/a coté de la riviére en cas de crues

Gestion qualitative de la
ressource

Enjeu 4 : Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale
de I'Allier afin de distribuer une eau potable a 'ensemble des
usagers du bassin versant

Enjeu 5: Restaurer les masses d'eau dégradées afin
d’atteindre le bon état écologique et chimique demandé par la
Directive Cadre sur 'Eau

Enjeu 6 : Empécher la dégradation, préserver voire restaurer
les tétes de bassin versant

Gestion et valorisation des
cours d’eaux d’eau et des
milieux aquatiques

Enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité

Dynamique fluviale

Enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la
riviere Allier en mettant en ceuvre une gestion différenciée
suivant les secteurs

2 - PICM - Affaire n°® 2021-03 - Janvier 2023
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Commune de BROUT-VERNET

I.4.2. Le SAGE Sioule
I.4.2.1. Le périmétre

Sa cartographie est présentée sur la figure suivante. On constate que la commune de BROUT-VERNET se trouve

a son extrémité Est.

Périm E Sioul

o 10 20

~ Communes de I'Allier
. Communes de fa Creuse (5)
[ Communes du Puy-de-Dome (82)

Kilomatres
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Commune de BROUT-VERNET

11.4.2.2. Le contenu

Le SAGE Sioule est basé sur 5 enjeux, 13 objectifs ainsi que 41 dispositions et 4 regles (non citées dans le tableau
suivant) :

C

2

Enjeux

Agir sur la continuité
écologique, la morphologie
des cours d’eau et les zones
humides

Objectifs
- Préserver et restaurer la continuité écologique
- Limiter les impacts des plans d’eau
- Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau et
optimiser leur capacité d'accueil
- Améliorer la connaissance et la préservation des zones
humides
- Améliorer la connaissance et la préservation du bocage

Préserver, améliorer et
sécuriser la qualité des eaux

- Améliorer la connaissance pour maitriser les pollutions dues
aux substances dangereuses

- Réduire les pollutions en nitrates et pesticides
- Réduire les pollutions en phosphore

Préserver et améliorer la
quantité des eaux

- Organiser la gestion des prélévements
- Réaliser des économies d'eau

Protéger les populations
contre les risques
d’inondations

- Réduire la vulnérabilité aux inondations

Partager et mettre en ceuvre
le SAGE

- Anticiper la mise en ceuvre du SAGE au programme
contractuel et assurer la coordination des actions

- Organiser la communication et la pédagogie autour du SAGE

A - PICM - Affaire n°® 2021-03 - Janvier 2023

Ef

15



Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales Commune de BROUT-VERNET

Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

1.5. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

La liste des zonages « nature » figure dans le tableau suivant (données extraites de I'lnventaire National du
patrimoine Naturel).

Type Nom
Aucune zone de ce type n'est rencontrée sur la commune de
ZNIEFF.detype2 | pooiztlotie P

Foréts de Marcenat et de Saint-Gilbert

ZNIEFF.detyped |0 tifant national - FR830005420
Basse Sioule
Natura 2000 Identifiant national : FR8301017

ZN.LE.F.F.: Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique

Localisation de la Z.N.I.E.F.F de type 1 Foréts de Marcenat et de Saint Gilbert sur la
commune de BROUT-VERNET
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Localisation de la zone Natura 2000 Basse Sioule sur la commune de BROUT-

VERNET
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1.6. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

La carte suivante présente les principaux écoulements sur le territoire communal.

A

Echglie 1 70 175
X |
& 0

o b .
h

I.7. LE RISQUE INONDATION
La commune de BROUT-VERNET n'est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques d’inondation.
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Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales Commune de BROUT-VERNET
Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

I.8. LES CATASTROPHES NATURELLES SUR LA COMMUNE

Elles sont recensées dans le tableau suivant (données issues du site communes.com).

Date de
reconnaissance de Date de parution au

P G LG I’état de catastrophe Journal Officiel

naturelle

Mouvements de terrain
différentiels consécutifsala |y 0407 211 301092003 25/08/2004 26/08/2004
sécheresse et a la réhydratation
des sols
Tempéte Du 6 au 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
Inondation et coulées de boues Du 18 au 23/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
Inondation et coulées de boues Du 25 au 27/04/1998 22/10/1998 13/11/1998
Inondation et coulées de boues Du 13 au 19/05/1988 24/08/1988 14/09/1988
Inondation, coulées de boues et | 1y oz o 991191999 29/12/1999 30/12/1999
mouvements de terrain
Inondation et coulées de boues Du 9 au 11/06/1992 24/12/1992 16/01/1993

Les données suivantes sont issues du schéma directeur des réseaux de collecte d’eaux usées et d’eaux pluviales
en cours actuellement.

ll.1. MODE DE GESTION
La commune de BROUT-VERNET gére ses réseaux unitaires et d’eaux pluviales en régie directe.

ll.2. RESEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
ll.2.1. Type de réseau

Sur le territoire communal, le réseau de collecte et de transfert des eaux pluviales est de type mixte (unitaire +
séparatif). Les réseaux unitaire ont un linéaire de 5 500 métres. Les réseaux d’eaux pluviales ont un linéaire de
3 620 métres
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Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales Commune de BROUT-VERNET
Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

l1.2.2. Les secteurs desservis
Les secteurs desservis par un réseau collectif de collecte et de transfert des eaux pluviales sont :

# Le centre bourg avec un réseau essentiellement unitaire
4 La zone d'activités des Combes avec un réseau séparatif

# La partie Ouest du bourg avec un réseau séparatif (route de Vichy, rues des Noyeraies et du pont des
Places)

l1.2.3. Les déversoirs d’orage

Les réseaux unitaires communaux sont équipés d’un déversoir d’orage.

Désignation Localisation Type de Approche qualitative du Exutoire de la déverse
de 'ouvrage réseau fonctionnement
Rue de I'’Andelot - Fonctionnement par saut
DO-BROU-01 | (amont de la station Unitaire | - Longueur du saut : 20 cm - L’Andelot
d'épuration) (réglable)

Ill.2.4. Les surverses

Une surverse (ou nceud de maillage NM) est un ouvrage permettant de délester, par temps de pluie, un réseau
vers un autre sans envoi d'effluents au milieu naturel.

Aucun nceud de maillage n'existe sur les réseaux communaux.

l11.2.5. Les systémes de rétention des eaux pluviales
Aucun systéme de rétention des eaux pluviales n’est recensé sur le territoire communal.

l.2.6. Inversions de branchements

Dans le cadre du schéma directeur en cours, un inventaire de I'état des regards de visite du réseau unitaire et
d’'eaux pluviales a été réalisé. Le tableau suivant présente un recensement des regards de visite d’eaux pluviales
comportant des traces d’eaux usées (la numérotation fait référence a ce schéma directeur).

Localisation Numérotation des

regards de visite

Zone d’activités des

Combes %8

Cette présence d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales entraine la pollution du milieu naturel car, par temps
de pluie, le réseau d’eaux pluviales va étre lessivé et la pollution transportée jusqu’a son exutoire.
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ll.2.7. Conformité des branchements

Un contréle des branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales doit systématiquement étre réalisé lors des
mutations immobilieres par exemple. Lorsqu’'un mauvais raccordement est détecté, une demande de mise en
conformité est envoyée par écrit au propriétaire :

# s'il S'agit d’'un branchement d’eaux usées sur réseau pluvial : obligation de déconnecter le branchement
et de le raccorder au réseau d’'eaux usées

# s'il s'agit d’'un branchement d’eaux pluviales sur réseau d’eaux usées : obligation de déconnecter le
branchement et de le raccorder au réseau d’eaux pluviales s'il existe ou sinon d'infiltrer les eaux a la
parcelle ou de les rejeter, par ordre de préférence, dans un fossé, dans un réseau d’eaux pluviales ou dans
un réseau unitaire

La collectivité doit inciter les propriétaires a mettre leurs branchements aux normes.

ll.2.8. Fonctionnement des réseaux unitaires et d’eaux pluviales

111.2.8.1. Le Bourg
L’écoulement des eaux pluviales se fait selon quatre axes principaux qui sont :

# Rues de la Croix Rouge et Eugéne Rouher

4 Rue du bois de Bro(t (2 réseaux unitaires sont présents dans cette rue et se rejoignent au niveau de la
rue de la Chaume)

# Grande Rue
% Rue de 'Andelot

La route départementale n° 36 (entre les rues des Varennes et des Chaumes) ainsi que la route de Saint-Didier
possedent de réseaux unitaire dans lesquels se raccordent des réseaux d’'eaux pluviales.

Par temps de pluie, des problémes de mises en charge des réseaux sont remarqués au niveau du réseau unitaire
en amont de la station d’épuration

11.2.8.2. La zone d’activités des Combes

Les eaux pluviales de ce secteur sont collectées par un réseau en béton et dont le diamétre est de 300 mm.
L'exutoire de ce réseau est un fossé.

111.2.8.3. Ouest du bourg

Ce secteur comporte une antenne principale située route de Vichy (300 et 400 béton). Son exutoire est un fossé
le long de cette route départementale.

Cette antenne principale regoit aussi les eaux pluviales de la rue des Noyeraies via un réseau d’'un diamétre de
300 mm en PVC. Un fossé est raccordé a ce réseau.
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Principaux axes d’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux unitaires et d’eaux pluviales dans le bourg — Localisation du déversoir d’orage

“e Eugene ; S
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Commune de BROUT-VERNET

2 - PICM - Affaire n® 2021-03 — Janvier 2023
C’EA

23



Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales Commune de BROUT-VERNET
Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

l11.2.9. Analyse quantitative des écoulements
11.2.9.1. Calcul des capacités des conduites structurantes

La capacité des collecteurs unitaires et d’eaux pluviales est calculée ici au niveau de plusieurs points principaux
qui sont décrits dans le tableau suivant et qui peuvent étre visualisés sur le plan suivant.

Les capacité des collecteurs sont calculées avec la formule de Manning-Strickler. Cette formule fait notamment
intervenir les pentes des canalisations. Pour les calculer, nous avons considéré les données (profondeurs et cotes
TN) du schéma directeur en cours.

Localisation Diamétre | Matériau = Coefficient = Pentedu Pentedela  Capacité
(mm) de Strickler terrain conduite (m3s)
(m'3/s) (m/m) (m/m)

Rue Eugéne Rouher (regard de

Béton 90 0.073 0.065
visite n°13, sur réseau unitaire)
Rue du bois de Bro(t (regard de 300 Béton 90 0.0008 0.0087 011
visite n°53, sur réseau unitaire) ' ' '
Rue du bois de Brolt (regard de | 4, PVC 110 0.0008 0.0073 0.13

visite n°54, sur réseau unitaire)

Grande rue (antenne venant du
calvaire, regard de visite n°19, sur 400 Béton 90 0.021 0.007 0.22
réseau unitaire)

Rue de I'Andelot (regard de visite

n°10, sur réseau unitaire, amont 500 Béton 90 0.075 0.067 1.23
du déversoir d'orage n° 1)
Zone d'activités 300 Béton 90 0.001 0.0025 0.06
Ouest du bourg 400 Béton 90 0.033 0.045 0.56
c 2 E A - PICM - Affaire n° 2021-03 — Janvier 2023 24
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Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales Commune de BROUT-VERNET
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111.2.9.2. Calcul des débits aux exutoires des bassins versants

Le but est de comparer le débit a évacuer au niveau des exutoires des principaux bassins déversant des eaux
pluviales au niveau du bourg pour une pluie de période de retour 10 ans avec les capacités des conduites
structurantes calculées précédemment.

Pour cela, nous avons tout d’abord caractérisé ces bassins versants. lls sont présentés sur le plan suivant et dans
les tableaux ci-aprés.

Location de I'exutoire oudu | Surface totale du basin Surface Coefficient Surface perméable
pointde calcul versant (ha) imperméable (ha) | dimperméabilisation (ha)

Rue Eugéne Rouh dd

.u§ ugéne OL'I er(regz?\r. e 86 91 094 65

visite n°13, sur réseau unitaire)

Rue du bois de Bro(t dd

.u<.a u bois de ,rou (reggr. e 29 077 097 Y

visite n°53, sur réseau unitaire)

Rue du bois de BroGt dd

ue du bois de Bro(t (regard de 55 10 018 45

visite n°54, sur réseau unitaire)

Grande Rue (antenne venantdu
calvaire, regard de visite n® 19, 7.2 22 0.31 50
sur réseau unitaire)
Rue de I'Andelot (regard de
visite n°10, sur réseau unitaire, 415 8.5 0.20 33.0
amontdu déversoir d'orage n°1)
Zone d'activités (exutoire du

, , 3.0 06 0.20 24
réseau d'eaux pluviales)
Ouest du bourg (exutoire du
réseau d'eaux pluviales, route 9.2 13 0.14 79

de Vichy)

Pluie de période de retour 10 ans

Pente moyenne du

, ) : Plus long chemin ) Temps de Hauteur précipitée | Intensité dela | Débitde pointe (I/s) | Débit de pointe (m3/s)
Location de I'exutoire - plus long chemin ) . ) X ! . '
hydraulique (m) ) concentration (min) (mm) pluie (mm/h) [ Méthode rationnelle | Méthode rationnelle
hydraulique (m/m)
Rue Eugéne Rouher (regard de
. . o 980 0.0048 30.6 264 52 302 0.30
visite n°13, sur réseau unitaire)
Rue du bois de Brodt (regard de 620 0001 393 290 4 % 009
visite n°53, sur réseau unitaire)
Rue du bois de Bro(t (regard de 500 0.004 206 927 66 184 018

visite n°54, sur réseau unitaire)

Grande Rue (antenne venant du
calvaire, regard de visite n° 19, 530 0.065 70 15.1 130 796 0.80
sur réseau unitaire)

Rue de I'Andelot (regard de
visite n°10, sur réseau unitaire, 1100 0.02 193 222 69 1631 163
amont du déversoir d'orage n°1)

Zone d'activités (exutoire du

. . 210 0.0025 120 18.6 93 155 0.15
réseau d'eaux pluviales)
Ouest du bourg (exutoire du
réseau d'eaux pluviales, route 540 0.014 128 19.0 89 322 0.32

de Vichy)
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Le temps de concentration a été calculé selon la formule de Kirpich.
t. = 0.01947 x 1077 x [~0-385

t. : Temps de concentration (min)
L : Plus long cheminement hydraulique (m)
| : pente moyenne de ce cheminement (m/m)

Le débit de pointe Qp a été calculé sur la base de la formule rationnelle.
Qp=278xXCXxixA

Qp : Débit de pointe (I/s)

C : Coefficient de ruissellement

i : Intensité de la précipitation (mm/h)
A : Superficie du bassin versant (ha)

L'intensité de la pluie est déterminée de la maniére suivante.
H(d, T)
d

[ (d,T) : Intensité de la pluie pour une durée et une période de retour données (mm/min)
H (d, T) : Hauteur de la pluie pour une durée et une période de retour données (mm)
d : durée de la pluie (min)

1(d, T) =

Afin de calculer le débit de pointe a I'exutoire des bassins versants, la durée de le pluie est prise égale au temps
de concentration.

H(d, T) =axd!®

a, b : coefficients de Montana pour une pluie de période de retour 10 ans et d’'une durée comprise entre 6 minutes
et 2 heures au niveau de la station Météo France de Vichy Charmeil (a = 7.291 et b= 0.624)
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Commune de BROUT-VERNET

11.2.9.3. Comparaison des débits aux exutoires et des capacités des conduites structurantes

Les données figurent dans le tableau suivant. On constate que certaines conduites ont des capacités nettement
inférieures au débit de pointe a transiter pour une pluie décennale (Grande Rue, rue de I'Andelot et zone d’activités

notamment).

Débit de pointe (m®/s) en

) ' ) s o ! Ratio débit de
Location de l'exutoire Capacité (m°/s) situation actuelle - Pluie de . "
- pointe/capacité
période de retour 10 ans
Rue Eugéne Rouh dd
AuAe ugéne Olf er (regér ! e 067 030 045
visite n°13, sur réseau unitaire)
Rue du bois de Brodt dd
}J? u bois de lrou (reg?rl e 041 0.09 036
visite n°53, sur réseau unitaire)
Rue du bois de Brodt (regard de
" o regard 013 018 142
visite n°54, sur réseau unitaire)
Grande Rue (antenne venant du
calvaire, regard de visite n°® 19, sur 0.22 0.80 362
réseau unitaire)
Rue de I'Andelot (regard de visite
n°10, sur réseau unitaire, amont du 1.23 1.63 1.33
déversoir d'orage n°1)
Zone d'activités (exutlmre du réseau 0.06 015 258
d'eaux pluviales)
Ouest du bourg (exutoire du réseau 056 032 058

d'eaux pluviales, route de Vichy)
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Bassins versants hydrauliques - Points de calculs des capacités des conduites structurantes et des débits d’eaux pluviales (pluie de période de retour 10 ans)

7

/

Points de calculs des capacités des ./

@ conduites structurantes et des débits /|
d’eaux pluviales & / -

/

e e /

\Rue de L'Andelot
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IV.1. CADRE REGLEMENTAIRE
IV.1.1. Code général des collectivités territoriales

La maitrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux sont prises en
compte dans le cadre du zonage d’'assainissement a réaliser par les communes, comme le prévoit l'article L. 2224-
10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006. Il impose aux communes de définir, aprés étude préalable, un zonage d'assainissement qui doit délimiter les
zones d'assainissement collectif, les zones d’'assainissement non collectif et le zonage pluvial. Ces zonages sont
soumis a enquéte publique.

Selon le calendrier, le zonage des eaux pluviales peut étre établi dans le cadre de I'élaboration ou de la révision
d’'un document d'urbanisme. Dans ce cas, il est possible de soumettre les deux démarches a une enquéte publique
conjointe.

Selon l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le zonage des eaux pluviales délimite :

% Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter limperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

& Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

L'article L.2224-10 oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales & la source, en intervenant sur les
mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements et tend a mettre un frein a la politique de collecte
systématique des eaux pluviales. Il a également pour but de limiter et de maitriser les colts de I'assainissement
pluvial collectif.

L'enquéte publique préalable a la délimitation des zones d’'assainissement est celle prévue a l'article R 123-11 du
Code de I'Urbanisme.

Le zonage des eaux pluviales approuvé est intégré dans les annexes sanitaires du document d’'urbanisme de la
commune. Il doit donc étre en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intégrent a la fois
I'urbanisation actuelle et future. Il est consulté pout tout nouveau certificat d'urbanisme ou permis de construire.

Le dossier d’enquéte publique (carte de zonage et sa notice explicative) a pour objet d'informer le public et de
recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre a la commune de disposer de tous
les éléments nécessaires a sa décision.

IV.1.2. Norme NF 752-2

Mise a jour en 2017, cette norme spécifie les objectifs des réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur
des batiments. Elle définit notamment les critéres de fréquence d'inondations dues au remplissage total du
collecteur permettant I'évacuation des eaux.
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Commune de BROUT-VERNET

Exemples de fréquences d’inondations dues
a un remplissage total du collecteur de

Impact Exemples d’emplacements projet
Période de Probabilité de dépassement
retour (ans) | pour une année quelconque
Trés faible Routes ou espaces ouverts éloignés de 0
e 1 100 %
batiments
Faible Terras agricoles (en fonction de leur 0
2 n 2 50 %
utilisation, par exemple pature, culture)
Faible d moyen | Espaces ouverts utilisés comme 0
X 3 30 %
espaces publics
Moyen Routes ou espaces ouverts proches de 0
o 5 20 %
batiments
Moyen a élevé | Inondation dans des batiments occupés, 10 10 %
sauf sous-sols °
Elevé Haut niveau d'inondation dans les sous-
sols occupés ou passages souterrains 30 3%
routiers
Trés élevé Infrastructure critique 50 2%

rapidement.

Il convient d’augmenter la période de retour (probabilités moindres) lorsque les eaux d’inondation s’écoulent

Lors de la réhabilitation de réseaux existants et si la mise en place de critéres de conception similaires a un
nouveau réseau risque d’entrainer des colits excessifs, il est permis de considérer une valeur moindre.

IV.2. OBJECTIFS

Plusieurs objectifs sont dégagés :

# La compensation des ruissellements et de leurs effets, par des techniques compensatoires ou
alternatives, qui contribuent également au piégeage des pollutions a la source

4 La prise en compte de facteurs hydrauliques visant a freiner la concentration des écoulements vers les
secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion des eaux et des zones aptes a leur

infiltration

# La protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution transitée par des
réseaux pluviaux dans le milieu naturel

Concernant le traitement et l'infiltration des eaux pluviales, la solution portera sur des critéres environnementaux,
techniques et économiques au cas par cas et en accord avec la Police de I'Eau. Les prescriptions suivantes seront

respectées :

# Ne pas augmenter les débits pluviaux existants vers les cours d’eau

# Ne pas infiltrer les eaux pluviales si elles sont mélées a des déverses de déversoirs d’orage
# Installer des systémes de prétraitement pour les bassins récupérant des eaux de voiries a forte

circulation

c 2 EA - PICM - Affaire n°® 2021-03 - Janvier 2023

30



Schéma directeur des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales Commune de BROUT-VERNET
Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

IV.3. MAITRISE DES RUISSELLEMENTS
IV.3.1. Regle générale

La politique de maitrise des ruissellements a pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement par
temps de pluie dans les réseaux. Pour cela, la commune de BROUT-VERNET a choisi de limiter les débits
supplémentaires rejetés vers les réseaux. Le supplément s’entend par rapport a l'imperméabilisation lisible sur le
cadastre a I'heure actuelle.

Les eaux pluviales doivent donc étre régulées avant rejet au réseau en cas de nouvelle construction ou de
I'extension significative d'une construction existante :

& A 'échelle d'un projet d’urbanisation comprenant plus d’un béatiment, la régulation pourra étre globale
ou individuelle et s'appliquera a I'ensemble du bassin versant intégrant le projet conformément a l'article
R214-1 du Code de I'Environnement.

@ A 'échelle d'une parcelle privée, pour tout batiment d’habitation collective ou tout batiment individuel,
un débit de rejet maximal (débit de fuite) sera imposé, afin de tamponner les débits et de différer leur
restitution au réseau principal.

IV.3.2. Rubrique 2.1.5.0 du code de I’environnement

Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales sont soumis a une procédure
au titre de la « loi sur 'eau ».

Rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant :

# Supérieure ou égale a 20 ha : régime d’autorisation
# Supérieure a 1 ha mais inférieure & 20 ha : régime de déclaration

IV.3.3. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027

La disposition 3D-2 du SDAGE est intitulée « Réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant
uniquement des eaux pluviales) ».

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux d’eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré
dans le respect des débits et des charges polluantes acceptables par ces derniers et dans la limite des débits
spécifiques suivants relatifs a la pluie décennale de maniére a ne pas aggraver les écoulements naturels avant
aménagement. Le SDAGE préconise I'établissement d'une étude spécifique. A défaut, le débit de fuite maximal
sera de 3 l/stha pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure a 0.33 ha.
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IV.3.4. Le SAGE Allier Aval
Le SAGE Allier Aval reprend I'article L224-10 du Code Générale des collectivités territoriales cité précédemment.

La disposition 3.3.2 (Réduire le ruissellement urbain et limiter les rejets eaux pluviales) de I'enjeu 3 du SAGE (Vivre
avec/a coté de la riviere en cas de crues) incite fortement les collectivités compétentes en matiere de gestion des
eaux pluviales a engager I'élaboration de leur zonage des eaux pluviales afin :

# D'identifier les travaux et aménagements a réaliser pour améliorer la collecte et I'évacuation des eaux
pluviales

# De fixer des regles de gestion des eaux pluviales (débits de fuites acceptés, occurrence de
dimensionnement des ouvrages)

# D'identifier les axes principaux d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement afin qu'ils soient
préservés de tout aménagement susceptible d’entraver I'écoulement naturel des eaux notamment en
période trés pluvieuse

Le SAGE préconise par ailleurs, dans la mesure ou les conditions de sols, de pente et de foncier le permettent :
# Que soient développés les aménagements privilégiant l'infiltration des eaux de pluie : étudier pour
chaque aménagement la possibilité de gérer les eaux pluviales a la source (infiltration)

# De favoriser la création de noues enherbées pour limiter le ruissellement

IV.3.5. Le SAGE Sioule

L’enjeu n°4 intitulé « Protéger la population contre les risques d’inondation » prévoit notamment de tendre vers
une gestion intégrée des eaux pluviales.

Le rapport « Diagnostic de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages du SAGE Sioule » ou rapport
environnemental mentionne que « la gestion des eaux pluviales n’est pas apparue comme un enjeu fort du SAGE.
Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales a la charge des collectivités.
Néanmoins, lorsque cela est nécessaire, la maitrise du ruissellement des eaux pluviales et/ou de leur pollution est
prise en compte dans le zonage d’assainissement. »

IV.4. DOCUMENT D’URBANISME
IV.4.1. Généralités

D'un point de vue de l'urbanisme, la commune de BROUT-VERNET dispose d’un PLU qui a été arrété le 17 octobre
2013.

IV.4.2. Les zones a urbaniser

La commune de BROUT-VERNET a défini différents secteurs destinés a étre aménagés a plus ou moins long
terme :

# Le secteur Nord-Ouest dans la continuité du bourg, classé en UB (aménagement a court terme — réalisé
a la date de rédaction de cette notice)

# Les secteurs de comblement des dents creuses de forte emprise, classés en AUa

# Les secteurs d’extension future de I'urbanisation classés en Au ou AUi

Ces secteurs a urbaniser peuvent étre visualisés sur I'extrait suivant du PLU (Orientations d’aménagement et de
programmation).
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LOCALISATION DES SECTEURS A URBANISER CONCERNES
PAR LES ORIENTATIONS D'’AMENAGEMENT

Secteur 6
Zone AUI

« Les Trois Ormeaux » 4 F - - R Secteur 4
— Secteur 3 o Zone AU

Zone AUa “ " | «Rte de StDidier »
«Chatellenier » -

Secteur 2
Zone AUa
« Les Tilleuls »

Secteur 5
Zone UB
«Le Stade »

Secteur 1
Zone Ala
« La Croix Rouge »

Ils peuvent étre classés en 2 grandes familles :

# Vocation économique : secteur 6 (Les Trois Ormeaux)

# Vocation résidentielle : secteur 1 (La Croix Rouge), secteur 2 (Les Tilleuls), secteur 3 (Chatellenier),
secteur 4 (Route de Saint Didier, urbanisation a long terme) et secteur 5 (Le stade)

IV.4.3. Les préconisation en termes de gestion des eaux pluviales

Le PLU contient des préconisations en termes de gestion des eaux pluviales pour les secteurs précédemment
cités. Un extrait est présenté ici :

« La gestion de I'eau revét une importance majeure. Dans cette perspective, les eaux pluviales seront collectés
par des dispositifs alternatifs au « tout tuyau », c'est-a-dire dans des espaces permettant linfiltration par des noues
enherbées, des fossés ou par des lits de galets, pour reconstituer les dispositifs traditionnels de rases, ruisseaux
naturels.

Les opérations d’'aménagement ne devront en conséquence pas augmenter le ruissellement pluvial par rapport a
la situation avant aménagement. Une compensation de I'imperméabilisation liée a I'urbanisation nouvelle devra
étre mise en ceuvre par des dispositifs adaptés préconisant :

4 Une gestion des eaux pluviales a I’échelle de projet par 'aménagement de noues, de fossés, de
bassins de rétention paysagers et de dispositifs d'infiltration le cas échéant. Les surfaces des espaces des
cheminements autre qu’automobile principaux, dont les trottoirs, les stationnements ainsi que les voies
secondaires seront revétus du possible de matériaux drainants.

# L’aménagement d’espaces collectifs, espaces verts, stationnement, voiries....sera traité de fagon a
stocker temporairement les eaux ou a les infiltrer (noues ou fossés en bordure de voie, noues ou fossés
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au cceur des espaces collectifs centraux ou en frange des espaces urbanisés pour assurer une collecte et
une infiltration. »

Zone Superficie (m?)  Gestion des eaux pluviales proposée dans le PLU

La Croix Rouge (AUa) 18 005 -’lNouesl paysageres le Iongl des voies favorisant
linfiltration des eaux de pluie

Les Tilleuls (AUa) 41072 -’lNouesl paysageres le Iongl des voies favorisant
linfiltration des eaux de pluie

Chatellenier (AUa) 62 709 -’INouesl paysageres le Iongl des voies favorisant
linfiltration des eaux de pluie

Route de Saint-Didier (AU) 12 561 -’INouesl paysageres le Iongl des voies favorisant
linfiltration des eaux de pluie

Le Stade (UB) 8 651 - Pas de préconisation
Les Trois Ormeaux (AUI) 56 922 - Bassin de rétention

IV.4.4. Les zones déja construites

Le coefficient d’imperméabilisation est calculé a titre indicatif & partir du nombre d’habitations construites au
moment de la rédaction de ce rapport et sur les bases suivantes :

# Une surface imperméable (toitures, cours, terrasses, allées) de 200 m2/habitation
# La largeur moyenne de voirie est égale a 5 métres

Zone Surface Vocation Estimation de la Estimation du coefficient

totale (ha) surface d’imperméabilisation
imperméable (ha)

Le Stade 0gs | Offre résidentielle sur des 013 0.5
terrains de petite taille

- Habitat & dominante
Chatellenier 6.3 individuelle, habitat intermédiaire 0.23 0.04
et maisons mitoyennes

IV.4.5. Les autres projets d’aménagement avec désimperméabilisation
Aucun projet de ce type n’est envisagé par la collectivité dans les 10 ans a venir.

IV.4.6. Surfaces imperméables significatives a déconnecter du réseau d’assainissement
Nous considérons ici le réseau d’eaux usées et le réseau unitaire.

Au niveau de la zone d'activités des Combes, les eaux pluviales issues de la société Hangelic seront envoyées
dans le fossé et non pas dans le réseau d’eaux pluviales. La surface imperméable déconnectée est estimée a 0.11
ha.

IV.5. LES SECTEURS MIS EN SEPARATIF
Aucun projet de ce type n’est envisagé par la collectivité dans les 10 ans a venir.
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IV.6. LES PRECONISATIONS EN TERMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Dans les paragraphes suivants, on entend par surfaces imperméables les toitures, les cours et les allées
goudronnées, les terrasses bétonnées ou carrelées, efc....., c'est-a-dire toutes les surfaces au niveau desquelles
la pénétration de I'eau dans le sol est impossible. Les préconisations sont faites sur la base d'une pluie décennale.

IV.6.1. Pour les zones U du PLU
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre déversées dans un réseau d’eaux usées.

Pour les habitations existantes, le mode actuel de raccordement des eaux pluviales au réseau unitaire ou d’eaux
pluviales est conservé. Cependant, en cas de dysfonctionnement majeur sur le réseau, des aménagements visant
a la limitation des débits évacués de la propriété pourront étre imposés.

Pour des éventuelles extensions, des reconstructions ou des constructions nouvelles (surfaces
supérieures ou égales a 300 m2), l'infiltration des eaux pluviales a la parcelle sera privilégiée apres un stockage,
sous réserve d’une étude de sol favorable au niveau de chaque parcelle concernée et si elle compatible avec les
enjeux environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines et des captages d’eau
potable). Cette solution permettra de tendre vers le zéro rejet donc, de n’envoyer aucun débit supplémentaire
d’eaux pluviales dans le milieu naturel (ruisseau, rase, fossé...) ou dans les réseaux d’eaux pluviales ou unitaires
existants.

Si l'infiltration n’est pas possible, il conviendra de mettre en place un ouvrage de stockage avec un débit de fuite
régulé et envoyé, par ordre de préférence, dans le milieu naturel, puis dans les réseaux existants (eaux pluviales
ou en dernier lieu unitaires). Dans ce dernier cas, le supplément de débit d’eaux pluviales ne sera pas nul mais
sera décalé par rapport au pic de pluie.

Pour tous projets avec des surfaces imperméables strictement inférieures a 300 m2, le propriétaire est incité a
privilégier le stockage puis linfiltration sur sa parcelle des eaux pluviales. Néanmoins, le raccordement direct
prioritairement au milieu naturel puis au réseau d’'eaux pluviales puis au réseau unitaire en dernier lieu sans
systéme de rétention est admis de maniére a ne pas freiner les petites opérations des particuliers.

Dans tous les cas, la collectivité aura un droit d’arbitrage sur le dimensionnement du stockage.

IV.6.2. Pour les zones AU du PLU
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre déversées dans un réseau d’eaux usées.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de I'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et
aires imperméabilisées) ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Elles devront étre collectées via des grilles
ou des avaloirs.

Il sera opportun de réduire l'impact de limperméabilisation des terrains (création de parkings ou de voies
perméables par exemple) et de limiter les apports d’eaux pluviales par des aménagements particuliers (création
d’espaces verts).

Pour ces zones destinées a recevoir de nouvelles habitations ou activités, la gestion des eaux pluviales se fera
grace a des noues ou a des bassins de rétention qui permettront le stockage de celles-ci avant infiltration quand la
nature des sols le permet et qu'elle compatible avec les enjeux environnementaux du secteur (protection de la
qualité des eaux souterraines et des captages d’eau potable). Comme déja mentionné, ceci nécessite la réalisation
d’'une étude de sol au niveau de chaque parcelle ou de chaque projet.

Si l'infiltration n'est pas possible, une autre orientation pourra alors étre envisagée. Comme précédemment, les
eaux pluviales seront stockées dans des noues, dans des bassins de rétention ou sur la parcelle elle-méme mais,
en sortie de ces ouvrages, elles seront envoyées prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, rase, fossé) puis
dans un réseau d’eaux pluviales puis dans un réseau unitaire en dernier lieu.

La question de I'implantation de ces ouvrages devra étre prise en compte dans les projets d’'urbanisme.

Dans tous les cas, la collectivité aura un droit d’arbitrage sur le dimensionnement du stockage.
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IV.6.3. Sur les autres secteurs de la commune
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre déversées dans un réseau d’eaux usées.
Pour les habitations existantes, le mode actuel d’évacuation des eaux pluviales est conservé (milieu naturel).

Pour des éventuelles extensions, des reconstructions ou des constructions nouvelles (surfaces
supérieures ou égales a 300 m2), l'infiltration des eaux pluviales a la parcelle sera privilégiée apres un stockage,
sous réserve d’une étude de sol favorable au niveau de chaque parcelle concernée et si elle compatible avec les
enjeux environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines et des captages d’eau
potable).

Si l'infiltration n'est pas possible, une autre orientation pourra alors étre envisagée. Comme précédemment, les
eaux pluviales seront stockées puis envoyées dans le milieu naturel (ruisseau, rase, fossé).

Pour tous projets avec des surfaces imperméables strictement inférieures a 300 m?, |e propriétaire est incité a
privilégier le stockage puis l'infiltration sur sa parcelle des eaux pluviales. Néanmoins, le raccordement au milieu
naturel sans systéme de rétention est admis de maniére a ne pas freiner les petites opérations des particuliers.

Dans tous les cas, la collectivité aura un droit d’arbitrage sur le dimensionnement du stockage.
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Commune de BROUT-VERNET

Habitations existantes

A 4

Conservation du mode de
raccordement existant au
milieu naturel, au réseau
d’eaux pluviales ou unitaire,
raccordement au réseau
d’eaux usées interdit

Gestion des eaux pluviales sur la commune de BROUT-VERNET - Pluie de période de retour 10 ans

Zones U du PLU

Pour les projets : extensions, reconstructions
ou constructions nouvelles

y

Surfaces imperméables
2 300 m?

Surfaces imperméables

<300 m?

Zones AU du PLU

Pour tous les projets

y

Orientation prioritaire :
Stockage (noue, bassin de
rétention ou sur parcelle)
couplé a une infiltration sous
réserve d’'une étude de sol
favorable, raccordement au

\4

Autre orientation :
Stockage (noue, bassin de rétention
ou sur parcelle) avec débit de fuite
régulé raccordé prioritairement au
milieu naturel puis au réseau d'eaux
pluviales puis au réseau unitaire en
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1 il v réseau d’eaux usées interdit dernier lieu
Orientation prioritaire : Autre orientation : Orientation prioritaire : Autre orientation :

Stockage couplé a une Stockage avec débit de fuite régulé Stockage couplé & une Raccordement sans

infiltration sur la parcelle raccordé prioritairement au milieu infiltration sur la parcelle stockage autorisé
sous réserve d’une étude naturel puis au réseau d'eaux sous reserve d'une étude prioritairement au milieu

de sol favorable pluviales puis au réseau unitaire en de sol favorable naturel puis au réseau
dernier lieu d’eaux pluviales puis au
réseau unitaire en dernier
lieu
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Commune de BROUT-VERNET

Gestion des eaux pluviales sur la commune de BROUT-VERNET - Pluie de période de retour 10 ans (suite)

Habitations existantes

y

Conservation du mode de
raccordement existant au milieu
naturel, raccordement au réseau

d’eaux usées interdit

Sur les autres secteurs de la commune

Pour les projets : extensions, reconstructions
ou constructions nouvelles

y

Surfaces imperméables

2 300 m?

Orientation prioritaire :
Stockage couplé a une
infiltration sur la parcelle
sous réserve d'une étude
de sol favorable

Surfaces imperméables

<300 m?

Y

Autre orientation :
Stockage avec débit de fuite
régulé raccordé au milieu
naturel

Orientation prioritaire :
Stockage couplé a une
infiltration sur la parcelle
sous réserve d'une étude
de sol favorable

\4

Autre orientation :

Raccordement sans stockage

autorisé au milieu naturel
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Zonage des eaux pluviales - Notice explicative

IV.6.4. Bases de dimensionnement

IV.6.4.1. Rétention des eaux pluviales et rejet dans un réseau

Le dimensionnement des ouvrages de stockage devra reposer sur les orientations du SDAGE Loire-Bretagne :

# Pluie de période de retour 10 ans

# Réalisation d'une étude de sol et d'une étude hydraulique spécifiques pour déterminer le volume de
stockage et le débit de fuite ou & défaut, se fixer un débit de fuite de 3 I/s/ha au maximum pour une surface
imperméabilisée raccordée supérieure a 0.33 ha. D’un point de vue faisabilité technique, un débit de 2 I/s
est le minimum maitrisable.

IV.6.4.2. Rétention des eaux pluviales et infiltration a la parcelle

Ce paragraphe s’applique si le stockage est géré a I'échelle de la parcelle individuelle.

Cette approche est menée sur la base des recommandations du Memento technique 2017 de 'ASTEE (Association
Scientifique et Technique pour I'Eau et 'Environnement). Les hypothéses de base du calcul sont les suivantes :

# La parcelle a une surface totale de 600 m2. Le débit d’eaux pluviales ruisselé est calculé sur la base de
cette surface (car inférieure a 1 ha) et non pas sur la totalité du bassin versant intercepté.

# Les surfaces imperméables (toitures, cours, terrasses, allées goudronnées) représentent 50 % de cette
surface totale soit 300 m2

# La surface d'infiltration est de 20 m?

# La pluie considérée a une période de retour de 10 ans (les coefficients de Montana sont ceux d’'une
pluie d'une durée comprise entre 6 minutes et 2 heures et enregistrée a la station Météo-France de Vichy-
Charmeil, soit a = 7.291 et b= 0.624.

Le débit de fuite de I'ouvrage de stockage est déterminé a partir du débit d'infiltration dans le sol. La perméabilité
des sols étant susceptible de varier dans le temps et dans I'espace, il est préconisé de diviser par 2 le débit
d'infiltration pour obtenir le débit de fuite de I'ouvrage de stockage.

Qinfiltration = E X K'X Sinfiltration

Qinfittration © débit d'infiltration en en m?¥/s
K : perméabilité du sol en m/s (déterminé avec I'étude de sol)
Sinfitration © Surface d'infiltration en m2

Le volume de stockage a prévoir est quant a lui calculé d’'aprés la méthode des pluies telle que décrite dans le
Memento technique 2017. Les résultats obtenus figurent dans le tableau suivant.
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Coefficient de Débit d'infiltration Volume de Volume de
perméabilité (m/s) (IIs) stockage (m?) stockage/surface
imperméable (I/m?)

5.10+4 5 2.34 9
410+ 4 2.71 10
3.10+4 3 3.27 12
2.104 2 4.27 16
10+ 1 6.75 24
9.10% 0.9 7.23 26
8.10° 0.8 7.81 27
7.10% 0.7 8.53 30
6.10° 0.6 9.44 33
5.10% 0.5 106 37
4.10° 0.4 12.3 42
3.10° 0.3 14.9 50
2.10° 0.2 19.5 64
105 0.1 30.7 97
5.10¢ 0.05 48.5 147
10 0.01 140 389
107 0.001 637 1556

La lecture du tableau se fera de la maniére suivante :

C

# Si la perméabilité est égale a 4.105 m/s, le stockage a mettre en place sera dimensionné sur la base
de 42 I/m2 de surface imperméable.

4 Si la perméabilité est par exemple égale a 4,2.10° ou 4,6 105 m/s, le stockage a mettre en place sera
dimensionné sur la base de 42 I/m? de surface imperméable, c'est-a-dire que la valeur est arrondie a l'unité
inférieure.

# Pour toute perméabilité supérieure ou égale a 5.10# m/s, un stockage minimal de 9 I/m2 de surface
imperméable sera demandé.
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IV.7. CARTE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

Elle est jointe a cette notice explicative.

IV.8. REDUCTION DE L’'IMPACT DES REJETS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE SUR LE MILIEU
NATUREL

IV.8.1. Réduction des pics de débit

La politique de maitrise du ruissellement contribue & réduire les pointes de débits rejetés au milieu naturel en lissant
les écoulements aussi bien sur les secteurs a urbaniser que sur les parcelles privées faisant I'objet d’un projet de
construction ou d’extension.

IV.8.2. Réduction des charges rejetées

Lors de fortes pluies, 'écrétement des débits de pointe permet de limiter les pics de pollution sur le milieu récepteur
que ce soit au niveau des réseaux d’eaux pluviales (directement par les exutoires) ou au niveau des réseaux
unitaire (via les déversoirs d'orage).

La politique de correction des inversions de branchement d’eaux usées sur le réseau d'eaux pluviales contribuera
a réduire la charge véhiculée par les réseaux pluviaux et rejetée dans le milieu naturel.

Une politique de curage préventif des réseaux d’eaux pluviales et unitaire pourra également étre mise en place.
Elle contribuera a limiter les quantités de dépots susceptibles d'étre remis en suspension lors des épisodes
pluvieux.

Le zonage des eaux pluviales de BROUT-VERNET sera soumis & enquéte publique et annexé au Plan Local
d'Urbanisme. Il deviendra alors un document opposable aux tiers. Le zonage pluvial de BROUT-VERNET a été
élaboré en paralléle au Plan Local d’'Urbanisme de 2013. La carte du zonage des eaux pluviales est dessinée de
maniére cohérente avec les limites de zones de ce PLU. Elle concerne toute la commune de BROUT-VERNET.

Le respect des regles du PLU et du zonage des eaux pluviales devra étre verifié lors de I'instruction des permis de
construire par la commune de BROUT-VERNET.
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