ANNEXE 2 - PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 3 - PHOTOS
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ANNEXE 4 - PLAN DE PROJET

Plan général 1/1000

15677122, 364888

03230 Saint-Marlin-des-Lais
Parcelle - 000/ AS / D058

Affitude - 207.12m

Echelle 1- 100

20m

LEGENDE

D Surface cloturée
- Panneaux photovoltaiques
B Citeme deau SDIS

- Local technique / Poste de transformation
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ANNEXE 4 - PLAN DE PROJET

Plan de masse 1/1000
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6677122 364888 f e £ A B
46.677122,, 364888 X i 2 | A
03230 Saint-Mariin-des-Lais y 3 N 14 w2 e ¢
Parcelle 1 000 / AS / D058 i ! N ;? 5

X ' e : 2 !’*

Altitude : 207,12 m

Caractéristiques de l'installation

Nombre de modules : 1 664
Nombre de tables : 416
Surface emprise au sol panneaux : 4 483 m?

LEGENDE

D Surface cloturée
- Panneaux photovoltaiques
B  citeme deau SDIS

- Local technique / Poste de transformation
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ANNEXE 4 - PLAN DE PROJET

Plan raccordement Enedis 1/1000

46.677122, 3.64838 X
03230 Saint-Martin-des-Lais
Parcelle - 000/ AS / 0058

Altitude - 207.12 m

Ligne HTA la plus proche : Le long de la parcelle

LEGENDE

E Surface cloturée
- Panneaux photovoltaiques
Bl cieme deau SDIS

- Local technique / Poste de transformation

@S Ligne HTA Enedis
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ANNEXE 4 - PLAN DE PROJET

AT

6677 354888
03230 Saint-Martin-des-Lais
Parcelle : 000/ AS / D058

2m

Plan des haies 1/1000

Entretien mécanique prévue dans les périodes autorisées pour une hauteur de 2m minimum.
Création prévue de haies avec les essences locales

LEGENDE

E Surface cloturée

- Panneaux photovoltaiques

Bl citee deau SDIS

- Local technique / Poste de transformation

Haies linéaires existantes

—_— Hazies a renforcer avec les essences locales
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DU PROJET

| Locaux techniques

i, / Onduleur
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Transformateur™

Les chiffres du projet

Nombre de tables

Nombre de modules

Surface emprise au sol des modules
Espacement entre les lignes

Largeur piste interne (autour de la centrale)

Surface cléturée
Couleur clbture

Local technique
Citerne d'eau SDIS
Acceés au site
Surveillance caméras

>

P4
Ligne yefs raccordement au réseau électrique
Vegsle poste source ERDF

&

T
Stationnement
et de mar'?‘é\m@e\
R
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Courant continu

416

1664

4 483 m?

3,75 m

3 m, perméable et enherbée

12 500 m*

Verte

20m?

env. 100m*

Route goudronnée

Sur option (choix client)
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES

Table Xground V2 Angle 18°
fraverse V2 Lg 3200

Traverse Lg 3200 V2
Montant Lg : 1310

Polnt haut

Basse goute

S—Montant Lg 650

Hauteur maximum : 1,67 m
Orientation : Sud (azimut proche de 0)

Panneaux fixes (pas de motorisation)

Vue frontale
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES

PRINCIPE DE FIXATION AU SOL

* Fixation des tubes sur les supports
fondations séches.

« Avantages :
O Impact trés faible sur le sol.

0 Il n’est pas nécessaire de réaliser un ilot
de fixation en ciment

. Démontage et recyclage facilité en fin de vie
de l'installation

ECOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES

LEau de ruisselement

v \4

Di ion des zones préfé
soumises a érosion

2P

| //’ /' Z
i iminution des zones preferentlelles
soumises a érosion
/// / // 4/13




ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES MODULES PV

-525?;.-' n-fype Bifacial Double Glass
High Efficiency Mono Module
JAMT7E8D40 600-625/MB

Higher power genaration .
A-’i better LCOE retype with vary Lowar LID
Better weak ilumination response EBatter Temperature Coefficiant

Superior Warranty | ( Cnmprehensi\m Certifi natésk'j
1 2-yaar product wamanty . « IEC 61215, IEC 61730
= Al=yoar Enaar powser autpul warranty i « 150 8001: 2015 Quality managemant systems
(e = |S0 14001; 2015 Environmental management syslems
« 150 45001: 2018 Occupational heslth and safety managamant
ayslams
| « IEC 82941; 2019 Termstral photovaltaic (FV) modules =

Quality systam for PV moduls manufaciuring

- - =2l -
retyps Bdacial Doubls Glass Module W Standard Modula Linsar :'-E!: c E
Linsar Pardformanca \Warmanly Porformmanon Wamanky :

JASOLAR
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES MODULES PV

MODULES SELECTIONNES POUR LE PROJET : JAM78D40 600/MB

JASOLAR

JAM78D40 600-625/MB &=
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES CLOTURES / HAIES

PRINCIPE RETENU POUR LES CLOTURES

* Maillage minimum en 20cmx20cm pour laisser passer la petite faune
* Passages petite faune tous les 10m (minimum 45x30cm)

* Matériau / Couleur : Acier / Vert

* Hauteur grillages et portail : 2m

Pour limiter les risques liés a l'installation électrique, la future centrale sera protégée par une cléture grillagée isolant
I'espace du public. Cette cléture sera adaptée a I'environnement et conforme aux eéventuelles exigences du document
d’'urbanisme de la commune. Elle entourera 'ensemble des zones d’'implantation de la centrale.

Afin de préserver la biodiversité locale et de permettre la circulation des espéces, des passages de faune seront
intégrés. De plus, le grillage sera congu avec des mailles suffisamment larges pour ne pas entraver les déplacements

de la petite faune.

| [ ;

OX
20 cm
45 x
.‘L.W— R Y A i 30 ¢cm I
> e ) L 28 ’ - Py
2 A -~ .
Sl A e e < (A SR N
3 27 A, 2. .

Exemple maillage 20x20 Exemple passage de faunie

| }
sol fini ||||“|||||||||

PRINCIPE RETENU POUR LES HAIES

6,00

] ; i

Exemple portail

8

L'ensemble des clétures grillagées seront doublées a I'extérieur par une haie bocagére, soit en densifiant I'existant soit
en créant.
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES MATERIAUX

« Un plan de gestion environnemental (PGE) du chantier d’installation sera mis en place pour
anticiper les impacts du chantier de d’installation et notamment de contréler la tragabilité de la
destination de 'ensemble des matériaux destinés au recyclage ou a une réutilisation potentielle.

« Le PGE sera accompagné d’un plan de gestion des déchets et recyclage des matériaux.

« Ainsi, les matériaux et déchets (hors modules) seront valorisés dans les filiéres existantes
(réemploi, recyclage, régénération et incinération avec récupération d’énergie, etc.).

Les onduleurs relévent de la directive européenne n° 2002/96/CE

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE). Cette directive oblige depuis 2005 les fabricants d’appareils électroniques, et donc les
fabricants d’onduleurs, a réaliser a leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

« Enrevanche, la gestion des modules
photovoltaiques et de leurs
composants en fin de vie sera
assurée par SOREN qui assure la o,
récupération et le recyclage des S' )
panneaux solaires photovoltaiques

Soren est I'éco-organisme agréé par
les pouvoirs publics pour la collecte
et le traitement des panneaux
photovoltaiques usagés en France.

FIN DE VIE / DEMONTAGE

Recyclage des modules, des cables, de la
cléture, des structures porteuses de
l'installation photovoltaique au moment de la
déconstruction du site.

Le bail emphytéotique dispose d’un article imposant a
I'exploitant de la centrale de la démonter et recycler
tous les composants en fin de période d’exploitation. 8/13



ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

GESTION DU RISQUE DE POLLUTION

Risque de pollution chimique par les composants des cellules photovoltaiques

» Les panneaux solaires sont majoritairement fabriqués a partir de
silicium, de verre, de plastique et de connexions en cuivre et en
argent, ce qui limite le risque de pollution

* Les cellules photovoltaiques sont a base de silicium (Pas de présence de Cadnium)

* Les modules détériorés ou fendus a la suite d’'un impact avec un projectile ou

d’'une erreur de manipulation sont systématiquement remplacés dans des
délais trés courts

Risques de pollution en fin de vie de I'installation

+ Démontage intégral des composants de l'installation
* Recyclage de la quasi-totalité des composants

Risque de pollution via un incendie

» Ce risque reste limité dans la mesure ou I'installation elles-mémes est
isolée des sources d’incendie et que I'entretien de la zone est assuré
(zone tampon débroussaillée).

Le nettoyage des panneaux

* Le nettoyage des panneaux sera réalisé avec de I'eau douce
* Aucun adjuvant ne doit d’étre ajouté pour le nettoyage des panneaux
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

GESTION DU RISQUE DE NUISANCES POUR LES TIERS

Nuisances de voisinage

» Effets secondaires du fait de certaines perturbations optiques
temporaires (miroitements)
o Le miroitement est supprimé du fait de la réflexion perpendiculaire aux panneaux
« Emissions acoustiques (transformateur et onduleurs)
o Choix du site suffisamment éloigné des habitations riveraines au regard du bruit
o Bruit trés faible avec le matériel actuel
« Aucune émission lumineuse sur le site

. Densification ou ajout de haies pour masquer la visibilité aux alentours

» Champs électriques et magnétiques

yé ng

Sécurité des personnes

* Installation d’'une cléture en périphérie de la centrale
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

GESTION DU RISQUE DE POLLUTION
ACCIDENTELLE EN PHASE CHANTIER

Qualité des eaux superficielles

» Mise en étanchéité provisoire des surfaces dédiées au stockage des
engins, des produits polluants et contréles techniques réguliers des
engins de chantier

* Récupération des eaux usees en provenance de la base-vie

« Utilisation encadrée des éventuelles matieres dangereuses présentes sur le site

Pollutions accidentelles des eaux superficielles et/ou souterraines

« Equipement du chantier avec des kits anti-pollution (produits absorbants,
boudins...)

* Information des services de secours dés I'ouverture du chantier
pour une intervention rapide en cas d’incident

Risque d’incendie en cours de chantier

» Coupe préventive des veégétaux présents sur la zone
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

SOGED

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants sur le projet, traitant
spécifiguement de la gestion des déchets.
A travers du SOGED, l'intervenant s’expose et s’engage sur :

* Le trisur le site des différents déchets de chantier et les méthodes qui seront
employées pour ne pas mélanger les différents déchets

Les installations de valorisation, traitement et élimination vers lesquelles seront
dirigés les déchets en fonction de leur nature

* L’information, en phase de travaux, du maitre d’ouvrage quant a la nature et ala
constitution des déchets et aux conditions de dépo6t envisagées sur le chantier

* Les modalités retenues pour assurer le controdle, le suivi et la tracabilité

* Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments
de gestion des déchets

Classification des déchets de chantier :
* Déchets inertes (béton, briques, carrelage, autres matériaux ne se décomposant pas, ne brdlant pas
et ne produisant aucune réaction chimique aprés stockage)
* Déchets d’'emballage
* Déchets ménager et assimilés
* Déchets dangereux

Les obligations :

* Respect du tri sur chantier ou en dehors du chantier

* Réduction du bruit apres 18h30

* Rangement du site et entretiens des engins de chantiers
pour éviter les salissures sur les routes

* Présence obligatoire de kit anti-pollution et de cuve double
fond pour le stockage d’huile, de fuel...

* Présence obligatoire d’extincteurs

Les interdictions :

* Brller des déchets a l'air libre

* Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non
contrbélées administrativement

* Mettre en décharge de classe 3 des déchets non inertes

* Laisser les déchets industriels spéciaux ou dangereux sur le
chantier ou les mettre dans des bennes inadaptées
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

ETAPES DE CONSTRUCTION DU PROJET

Cloéture du site avec voirie inferne

Pose des cables dans les tranchées
.

Pose des pieux

. B
Pose des structures
R
Installation des modules et
vérification alignement
T.—_ -——-1]
]
Mise en place postes de
fransformation et connexions
avec les modules
L
Mise en service
. 3
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EX
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Epalité

Fraternité

GESDRISQUES

Rapport de risques

Q@ Adresse recherchée:

906 Route des Cornus
03230 Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-0058)
(parcelle : 000-AS-0058)

Ce rapport de risques est délivré a titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés pres de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

. T . T .. , . Géosciences pour une Terre durable
EX Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministere de la Transition écologique @ ram
REPUBLIQUE et de la Cohésion des territoires et le BRGM. g
FRANCAISE
Libereé
Egalité

Froternité
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EN
REPUBL

IQUE

FRANCAISE

Liberré
Egalité
Fraterwité

GE®)RISQUES

906 Route des Cornus
03230 Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-
0058)

5 Risques naturels identifiés :

SePEd

INONDATION

REMONTEE DE NAPPE

m

SEISME

RETRAIT GONFLEMENT DES

ARGILES

RADON

° a mon adresse :

INCONNU

° a mon adresse :
EXISTANT

° a mon adresse :
FAIBLE

° a mon adresse :

MODERE

° a mon adresse :
FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :

©€P6O

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ° a mon adresse :

CLASSEES (ICPE)

POLLUTION DES SOLS

RUPTURE DE BARRAGE

NON CONCERNE

° a mon adresse :

PAS DE RISQUE CONNU

° a mon adresse :

INCONNU

ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

.ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

.ﬂ.l. sur ma commune :

FAIBLE

.ﬂ.l. sur ma commune :

IMPORTANT

ﬂ.l. sur ma commune :

FAIBLE

ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE

.ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE

.ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE
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EX
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Libere

Egalité

Fraterwité

GE®)RISQUES

906 Route des Cornus
03230 Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-
0058)

Risque d'inondation pres de chez moi

° Risque @ mon adresse INCONNU

B Risque sur la commune

EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors

de I'eau.

Les types de risques d'inondation 2 mon adresse

e Parune crue a débordement lent de cours d'eau
On parle de « crue lente de plaine » lorsqu'un fleuve ou une riviére sort
lentement de son lit et envahit les terrains alentours. Il s'agit d'inondations
relativement longues, qui peuvent persister plusieurs jours, voire semaines.

Informations détaillées :

lecChatet 'L %

Zone a risque entrainant une servitude d'utilité publigue

DDRM : DDRMO3

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque

pour les aléas et sous aléas :

Inondation

Par une crue a débordement lent de cours d'eau

4 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénoméne ou conjonction de phénoménes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
IOCEQ906139A Inondations et/ou Coulées de Boue 03/11/2008 18/03/2009
INTEO300789A Inondations et/ou Coulées de Boue 03/12/2003 20/12/2003
INTE9900627A Inondations et/ou Coulées de Boue 25/12/1999 30/12/1999

NOR19821118 Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 19/11/1982
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EX GE R'SQU ES 906 Route des Cornus

REPUBLIQUE

03230 Saint-Martin-des-

EE::‘NCAISE Rapport de risques Lais (parcelle 000-AS-

Epalité

Fraternité

0058)

Risque de remontées de nappe prés de chez moi

° Risque a mon adresse EXISTANT
B Risque sur lacommune  EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le
réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte a la surface, souvent apres des
pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer
I'endommagement du bati, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long
terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut étre
trés prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées
afin de ne pas fragiliser les murs a cause d'une différence de pression exercée par
I'eau.

Informations détaillées :

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes Pas de débordement de nappe
aux débordements de nappe aux inondations de cave ni dinondations de cave
fiabilité FORTE fiabilité FORTE fiabilité FORTE

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes Pas de débordement de nappe
aux débordements de nappe - aux inondations de cave ni d'inondations de cave
fiabilité MOYENNE

fiabilité MOYENNE fiabilité MOYENNE

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes pas de débordement de nappe
aux débordements de nappe aux inondations de cave ni d'inondations de cave

fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes. Pas de débordement de nappe
aux débordements de nappe aux inondations de cave ni dinondations de cave
fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE

REMONTEE DE NAPPES :

- Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements

de nappe.
- L'indication de fiabilité associé a votre zone est : FORTE
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EX GE R' SQU ES 906 Route des Cornus

REPUBLIQUE 03230 Saint-Martin-des-
EESNCAISE Rapport de risques Lais (parcelle 000-AS-
Egaité 0058)

Fratermité

Risque de séisme prés de chez moi

° Risque a mon adresse | FAIBLE
H1 Risque sur la commune | FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de I'écorce
terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes a la surface du sol.
Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une
faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénoménes : mouvements de
terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les
mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un
séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou
ressentis par I'homme, ampleurs des dégats aux constructions).

Smmicite tries faible

FAIBLE
Swmicivé falble

II; i Shamicité moddrde

- Swmicité mayenne

- Samicité forte IMPORTAMNT

Informations détaillées :

DDRM : DDRMO3

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Séisme

SEISME : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle reglementaire, a votre adresse, le risque sismique est de 2/5.
Pour votre sécurité, a partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont
liées a prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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Ex GE®)RISQUES

REPUBLIQUE

FRANCAISE Rapport de risques
Libereé

Ealité

Fraterwité

906 Route des Cornus
03230 Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-
0058)

Risque de retrait gonflement des argiles prés de chez moi

arEE

° Risque @ mon adresse MODERE

B Risque sur la commune  IMPORTANT

. . . ., . . v I'Henme
Les sols qui contiennent de I'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et Rk L

se tassent en saison séche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du
sol peuvent endommager les batiments (fissuration). Les maisons individuelles qui
n'ont pas été congues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent étre
significativement endommagées. C'est pourquoi le phénoméne de retrait et de
gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement

climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.
ave, 88 P »avg q Paray-le-Erésilo

Faible

Informations détaillées :

12 Serre

le Verdeler
®

alesLeviques Chamban

Vitry-sur-Loire g

St-Martin-des-Lais
o

et Bruns
o.l‘!'..;._]"l\ Lesme
o

los Cassels
. la Gréve
e

Modérd Important

RGA : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de 2/3.

Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées a prevenir le risque.

1 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune:

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénoméne ou conjonction de phénoménes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du

INTE1914147A Sécheresse 01/07/2018 22/06/2019
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EX GE R' SQU ES 906 Route des Cornus

REPUBLIQUE 03230 Saint-Martin-des-
Egalite 0058)
Fraternité

Risque radon prés de chez moi

° Risque @ mon adresse | FAIBLE ies Cornus

H1 Risque sur la commune | FAIBLE

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et I'eau. Il
présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il s'accumule dans
les batiments.

Informations détaillées :

les Genévriers

Rosigras
L Vignonnene
la Reserve
/o Monkgarnie os Lacroix VR
SAINT-MARTIN-DES- '&"
1 AIC
Faibie Moders Important

RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur I'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.
Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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EX GE R' SQU ES 906 Route des Cornus

REPUBLIQUE 03230 Saint-Martin-des-
E’E:SNCAISE Rapport de risques Lais (parcelle 000-AS-
Egaité 0058)

Fratermité

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) pres
de chez moi

@ Risque 2 mon adresse |NON cONCERNE

; Ehantalouetie
Eh Risque sur la commune CONCERNE s

olfz Grand Bols

Les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) sont les
exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des

riverains. Je Chateau

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de

substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges =
dangereux que les établissements Seveso seuil bas. f
Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui

stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou

enregistrés pour cette activité.

la Montgarnie
4
St-Martin-des-La iso

I'Ardillier
o

@ Usine Seveso seuil haut
Zone & risque entrainant une servitude d'utilité publigue

Usine Seveso seuil bas

Usine non Sevesoc
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EX GE R' SQU ES 906 Route des Cornus

REPUBLIQUE 03230 Saint-Martin-des-
E’E:SNCAISE Rapport de risques Lais (parcelle 000-AS-
Egaité 0058)

Fratermité

Risque de pollution des sols prés de chez moi

° Risque @ mon adresse ' PAS DE RISQUE CONNU

le Chalet
B Risque sur lacommune CONCERNE \
I. |
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépots de déchets ou d'infiltration ; ——
de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou |'environnement. I g

laVignonnerie|

Zones des secteurs d'infarmation sur les sols Zones des servitudes d'utllitg publique

] Zones des sites industriels Zones des anciens sites industriels et activités de service

Localisations des sites industriels ; Localisation des anciens sites industriels et activités de service
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EX GE R' SQU ES 906 Route des Cornus

REPUBLIQUE 03230 Saint-Martin-des-
E’E:SNCAISE Rapport de risques Lais (parcelle 000-AS-
Egaité 0058)

Fraterwité

Risque rupture de barrage

° Risque @ mon adresse INCONNU

B Risque sur lacommune CONCERNE

La rupture d'un barrage peut étre une destruction partielle ou totale de I'ouvrage. 58

Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de I'eau retenue et
entraine la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers
I'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation trés rapide du
niveau de l'eau a l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.

s

Géorisques ne posséde pas de données
cartographiques sur ce risque a ce jour

Informations détaillées :

DDRM : DDRMO3

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Rupture de barrage
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EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberré
Egalité
Fraterwité

GESDRISQUES

Rapport de risques

Q@ Adresse recherchée:

03230, Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-
0057) (parcelle : 000-AS-
0057)

Ce rapport de risques est délivré a titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés pres de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

. TR T . .. \ e , . Géosciences pour une Terre durable
EX Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministere de la Transition écologique @ ram
REPUBLIQUE et de la Cohésion des territoires et le BRGM. g
FRANCAISE

Libereé
Egalité
Fraternité
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EN
REPUBL

IQUE

FRANCAISE

Liberré
Egalité
Fraterwité

GE®)RISQUES

03230, Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-
0057)

5 Risques naturels identifiés :

SePEd

INONDATION

REMONTEE DE NAPPE

m

SEISME

RETRAIT GONFLEMENT DES

ARGILES

RADON

° a mon adresse :

INCONNU

° a mon adresse :
EXISTANT

° a mon adresse :
FAIBLE

° a mon adresse :

MODERE

° a mon adresse :
FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :

©€P6O

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ° a mon adresse :

CLASSEES (ICPE)

POLLUTION DES SOLS

RUPTURE DE BARRAGE

NON CONCERNE

° a mon adresse :

PAS DE RISQUE CONNU

° a mon adresse :

INCONNU

ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

.ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

.ﬂ.l. sur ma commune :

FAIBLE

.ﬂ.l. sur ma commune :

IMPORTANT

ﬂ.l. sur ma commune :

FAIBLE

ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE

.ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE

.ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE
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EX GE RI SQU ES 03230, Saint-Martin-des-

REPUBLIQUE Lais (parcelle 000-AS-
E’E:J:NCAISE Rapport de risques 0057)
Egalité

Fraterwité

Risque d'inondation pres de chez moi

T LTy

° Risque a mon adresse INCONNU {
B Risque sur lacommune  EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors o ]
de I'eau. L

Les types de risques d'inondation 2 mon adresse

e Parune crue a débordement lent de cours d'eau
On parle de « crue lente de plaine » lorsqu'un fleuve ou une riviére sort
lentement de son lit et envahit les terrains alentours. Il s'agit d'inondations
relativement longues, qui peuvent persister plusieurs jours, voire semaines.

Zone a risque entrainant une servitude d'utilité publigue

Informations détaillées :

DDRM : DDRMO3

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Inondation

Par une crue a débordement lent de cours d'eau

4 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénoméne ou conjonction de phénoménes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
IOCEQ906139A Inondations et/ou Coulées de Boue 03/11/2008 18/03/2009
INTEO300789A Inondations et/ou Coulées de Boue 03/12/2003 20/12/2003
INTE9900627A Inondations et/ou Coulées de Boue 25/12/1999 30/12/1999

NOR19821118 Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 19/11/1982
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EX G E R' SQU ES 03230, Saint-Martin-des-

REPUBLIQUE Lais (parcelle 000-AS-
F.RP.‘N CAISE Rapport de risques 0057)

Liberré

Epalité

Fraternité

Risque de remontées de nappe prés de chez moi

° Risque a mon adresse EXISTANT
B Risque sur lacommune  EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le
réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte a la surface, souvent apres des
pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer
I'endommagement du bati, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long
terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut étre
trés prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées
afin de ne pas fragiliser les murs a cause d'une différence de pression exercée par
I'eau.

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes Pas de debordement de nappe
aux débordements de nappe aux inondations de cave ni dinondations de cave
fiabilité FORTE fiabilité FORTE fiabilité FORTE

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes Pas de débordement de nappe

aux débordements de nappe aux inondatians de cave ni d'inondations de cave
abilité MOYENNE fiabilité MOYENNE fiabilité MOYENNE

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes Pas de débordement de nappe

aux débordements de nappe aux inondations de cave ni d'inondations de cave

fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE

Zones potentiellement sujettes Zones potentiellement sujettes. Pas de débordement de nappe

aux débordements de nappe aux inondations de cave ni dinondations de cave

fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :

REMONTEE DE NAPPES :

- Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements

de nappe.
- L'indication de fiabilité associé a votre zone est : FORTE
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Ex GE@RISQUES

REPUBLIQUE Lais (parcelle 000-AS-
EESNCAISE Rapport de risques 0057)

Egalité

Fraterwité

Risque de séisme prés de chez moi

° Risque a mon adresse | FAIBLE
H1 Risque sur la commune | FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de I'écorce
terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes a la surface du sol.
Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une
faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénoménes : mouvements de
terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique. Alignones

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les
mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un
séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou
ressentis par I'homme, ampleurs des dégats aux constructions).

Smmicite tries faible

FAIBLE
Swmicivé falble

II; i Shamicité moddrde

- Swmicité mayenne

- Samicité forte IMPORTAMNT

Informations détaillées :

DDRM : DDRMO3

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Séisme

SEISME : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle reglementaire, a votre adresse, le risque sismique est de 2/5.
Pour votre sécurité, a partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont
liées a prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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EX GE RI SQU ES 03230, Saint-Martin-des-

REPUBLIQUE Lais (parcelle 000-AS-
E’E:J:NCAISE Rapport de risques 0057)

Egalité

Fraterwité

Risque de retrait gonflement des argiles prés de chez moi

la Sagpe o Trig i
° Risque @ mon adresse MODERE : e Verdelet
alestevlques [Chaitibbe
B Risque sur la commune  IMPORTANT
de "Heume
Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et Vi Ty

se tassent en saison séche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du
sol peuvent endommager les batiments (fissuration). Les maisons individuelles qui
n'ont pas été congues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent étre E St-Martin-des-Lais
significativement endommagées. C'est pourquoi le phénoméne de retrait et de &
gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement

climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque. paray.le-}'rés_if!so

\

\ ._‘ies Bruns Lesme
lps Casgats 2
% \ Ja Gréve
o =% T
el
Faible Modére Important
Informations détaillées :
RGA : Echelle réglementaire et obligations associées
Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de 2/3.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées a prevenir le risque.
1 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune:
Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénoméne ou conjonction de phénoménes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.
Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du

INTE1914147A Sécheresse 01/07/2018 22/06/2019
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Ex GE@RISQUES

REPUBLIQUE Lais (parcelle 000-AS-
E’E:SNCAISE Rapport de risques 0057)

Egalité

Fraterwité

Risque radon pres de chez moi

ik Comus
° Risque a mon adresse | FAIBLE i CR (64 Goupys
es Lns
B Risque sur la commune | FAIBLE tes Genuriers le Chalet

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et I'eau. Il
présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il s'accumule dans Rasieres
les batiments.

la Mantgarnie

LAIS

Faible Modarg Important

Informations détaillées :

RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur I'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.
Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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Ex GE@RISQUES

REPUBLIQUE

Lais (parcelle 000-AS-

Egalité
Fraterwité

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) pres

de chez moi
° Risque a mon adresse ' NON CONCERNE
B Risque sur la commune CONCERNE

Les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) sont les
exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des
riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de
substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges
dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui
stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou
enregistrés pour cette activité.

DChama[oue'rre

'; . Je Grand Bois:

.]\U"\- :

le Chateau
@

la Montgarnie
= N,
St-Martin-des-Lais
- E-S

I'Ardillier
°

@ Usine Seveso seuil haut
Zone & risque entrainant une servitude d'utilité publigue

Usine Seveso seuil bas

Usine non Sevesoc
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GE®)RISQUES

03230, Saint-Martin-des-
Lais (parcelle 000-AS-

REPUBLIQUE
Risque de pollution des sols prés de chez moi

° Risque @ mon adresse ' PAS DE RISQUE CONNU

B Risque sur lacommune CONCERNE

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépots de déchets ou d'infiltration o b

de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou |'environnement.

Zones des secteurs d'information sur les sols

1 Zones des sites industriels

Localisations des sites industriels

*
la Réserve
7

Zones des servitudes d'utllité publique

Zones des anciens sites industriels et activités de service

; Localisation des anciens sites industriels et activités de service
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Ex GE@RISQUES

REPUBLIQUE Lais (parcelle 000-AS-
E’E:SNCAISE Rapport de risques 0057)

Egalité

Fraterwité

Risque rupture de barrage

° Risque a mon adresse INCONNU
B Risque sur lacommune CONCERNE

La rupture d'un barrage peut étre une destruction partielle ou totale de I'ouvrage.
Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de I'eau retenue et
entraine la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers
I'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation trés rapide du
niveau de l'eau a l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.

Géorisques ne posséde pas de données
cartographiques sur ce risque a ce jour

Informations détaillées :

DDRM : DDRMO3

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Rupture de barrage
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 3

Environnement

Réseau Hydrographique

13



Zones Naturelles d'Intéréts Ecologique faunistique et floristique

N Atitude” 207.12m

260014373 > 1,1km > LA LOIRE DE LESME A SAINT-HILAIRE-FONTAINE

: 830020353 > 1,5km > ETANG LES POSITOTS

: 830005421 > 5,1km > ETANG NOTRE DAME

: 830005429 > 5,2km > ETANG NEUF

260030030 > 4,2km > BOCAGE DE VITRY-SUR-LOIRE

: 260014859 > 6,5km > ETANG DE GARNOT ET BOIS DE SERRE

260005561 > 8,4km > LANDES SECHES ET MILIEUX TOURBEUX DU BOIS DU BREUIL

Type 2

es-Lais
Parcelle : 000/ AS / D058
Altituge 7.12m

5’( i

830007451 > 20m > VAL DE LOIRE

830007448 > 1,4km > SOLOGNE BOURBONNAISE

260014817 > 1,2km > VAL DE LOIRE DE DIGOIN A SAINT-HILAIRE-FONTAINE
260014856 > 4,2km > BAS MORVAN SUD OUEST

260009940 > 11,4km > PAYS DE FOURS

260014531 > 6,8km > SOLOGNE BOURBONNAISE




Localisation Natura 2000

Directive Oiseaux

(1) : FR2612002 > 20m > Vallée de la Loire de Iguerande a Decize
(2) : FR8312007 > 1,4km > Sologne bourbonnaise

Directive Habitations

03230 Saint-Martin-des-Lais
£ S/ 0058

g A, g =3 "ﬁ? ’ - .
(1) : FR2601017 > 1,0km > Val de Loire bocager
(2) : FR8301014 > 5,0km > Etangs de Sologne bourbonnaise
(3) : FR2601008 > 8,8km > Landes séches et milieux tourbeux du bois du Breuil




MANDAT DE REPRESENTATION

Pour les démarches administratives de demande d’examen au cas par cas préalable
a la réalisation d’une étude d’'impact

!Entre les Sbussignés :

Mr/Mme: PoH’

Domiciiéa: Sc.n ( Ml e A Jowo
ci-aprés dénommé « le Mandant »

Et

Mr / Mme : CHATELAIN Dominique

Domicilié & : 79 rue du lavoir 58270 Beaumont-Sardolles

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du mandat

Le Mandant donne expressément mandat au Mandataire pour accomplir en son nom et pour son
compte toutes les démarches nécessaires a la demande d’examen au cas par cas préalable a
la réalisation d’une étude d’impact concernant le projet de panneaux photovoltaiques au sol
auprés du Ministére de I'Ecologie et du Logement pour I'évaluation environnementale.

Article 2 — Pouvoirs conférés
Dans le cadre de ce mandat, le Mandataire est autorisé 3 :

« Déposer la demande et fournir tous les documents nécessaires ;
« Répondre a toute demande d'information complémentaire de 'administration compétente ;
» Signer tout document afférent & cette démarche ;

« Recevoir toute correspondance liée a cette demande et en rendre compte au Mandant.

Article 3 - Durée du mandat
Le présent mandat est valable jusqu'a I'achévement de la procédure administrative
susmentionnée, sauf révocation anticipée par le Mandant, notifiée par écrit au Mandataire.

Article 4 — Engagements du Mandataire
Le Mandataire s’engage a exécuter ce mandat dans le strict respect des intéréts du Mandant et a
I'informer réguliérement de I'avancement des démarches.

Article 5 — Signature des parties

Fait 8 BEAUMONT SARDOLLES, le 11/02/2025
Le Mandant Le Mandataire
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