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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UA

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'industrie.

e d'entrepdt.

e agricole.

Les installations classées :
e d'industrie.

e de carriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e les dépdts de véhicules.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

Article UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :
Les constructions a usage :
e de commerce et d'artisanat non nuisant pouvant appartenir a la catégorie des installations classées
soumises a déclaration dans la mesure ou elles ont un réle fondamental dans la vie et dans les
commodités quotidiennes des habitants de la ville.

Les travaux sur le bati existant :
e dans la mesure ou l'aspect extérieur du bati existant est modifié, le projet devra proposer une
insertion de qualité des béatiments réhabilités dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et des espaces non bétis de proximité.
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Les extensions et agrandissements des constructions a usage :
e d'artisanat, d'industrie et d'entrepdt sous réserve que les travaux projetés proposent une
insertion de qualité des futures constructions dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et espaces non bétis de proximité.

Les murs
e lesmurs de plus de 2 métres de haut sont admis dans la mesure ou ils sont nécessaires aux activités
économiques existantes.

La reconstruction des batiments aprés sinistre
e lareconstruction des batiments sinistrés dans un délai de 4 ans a compter de la date de déclaration
du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

Les démolitions
e Les démolitions d'immeubles appartenant au périmétre de protection du monument historique
classé et inscrit "le Chateau de la Croix" sont soumises a |'obtention d'un permis de démolir.

Condition spécifique

{type—PSLA) devra—étre—respeeté—Toute opération comportant 10 logements ou plus (hors
changements de destination ou réhabilitation d'un volume déja existant a la date d'approbation du
PLU) comprendra un minimum de 20% de logements sociaux pérennes’. Si l'application de ce
pourcentage conduit a un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le
plus proche.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les reégles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article UA 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de l'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménageres, déneigement, ...).

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour - Faire-deretournementauraun-diametre-minimum-de
e,

T Cf. lexique
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Article UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément

doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.

b/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

Article UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions, yueempﬂs—lesﬂ}ﬁne*esieﬂeneﬁﬁeﬂe%des—habmaﬂeﬂs—&ypeg%ageé doivent respecter les

reculs suivants :

e unreculde 5 m par rapport aux ||m|tes des voies departementales
e unrecul de 3 m par rapport aux limites des rues et voies communales.

Cette régle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement sont précisées au plan de zonage du plan
local d'urbanisme.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics etauxannexesfonctionnelesdeshabitations dans la mesure ol leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5
metres au faitage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
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dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 meétres de longueur cumulée de fagcades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 metres devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La regle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies
publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'excede pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre édifiées a une distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de
hauteur de la construction avec un minimum de 4 métres (avec L : distance mesurée horizontalement entre
la limite séparative et au nu du mur de facade. Avec h : la hauteur au plus haut de la construction), y compris
pour les parcelles issues de divisions parcellaires.

Hauteur au plus haut
de la construction

Limite séparative

-.------...-_--.-.-____-..,-----.------.---

Schéma illustratif de la réegle D > ou = H/2
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciére ou sur plusieurs unités
fonciéres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en

propriété ou en jouissance, les régles de retrait sont appréciées lot par lot.

Cette regle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est portée au plan de zonage du plan local
d'urbanisme.
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Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au faftage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de facades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de
parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus

haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.

Article UA 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones d’'habitat mixte comprenant des zones pavillonnaires et du béati dense, les nouveaux projets
de construction devront prendre en compte les hauteurs des faitages des toitures avoisinantes pour assurer
une transition progressive entre les batis (hors périmetres ORT).

En outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a I'égout de toiture pour les
toitures a pans et au bas de 'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne peut excéder 12 métres.

Lorsqu'il sagit de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage

d‘artisanat, d'industrie et d'entrepét, la hauteur maximale autorisée est de 8 métres au point le plus haut
de la toiture.

Article UA 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage. Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou
étrangeére alarégion.

Implantation des constructions
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre

déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.
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Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.

Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

Mur de souténement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en

béton enduit.

Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que I'emploi
a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les toitures
Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.

a o a on Nanc minte e oA duna nanta comp aantra 409

Les toitures deux pans minimums sont autorisées avec une pente maximum de 70%.
Les toitures des constructions annexes ne sont pas réglementées.
Les toitures plates sont autorisées sur I'ensemble des constructions.

Les clétures

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures d'une hauteur de +:50-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies vives,
soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur bahut d'une
hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d’'une hauteur supérieure a 0,60m sont interdits ; toutefois
des cl6tures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les clétures des établissements artisanaux, industriels et d'entreposage existants pourront avoir une
hauteur maximale de 2 métres.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.
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Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.

Au sol :

e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :

e l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de

souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions a destination d'habitations, pour les
constructions nouvelles ou en cas de créations de logements dans une construction existante :

I : : 20 2o SF

e 2,5 places de stationnement par logement de moins de 80 m? de SP
s 3 places de stationnement par logement de—plus de 80 m? de SP et plus dentuneintégrée
. ion, .
Pour les opérations nouvelles de 4 logements ou plus, en plus des places affectées aux logements, il est
exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements.

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas étre inférieure a 2,50 m X par 5,00 m soit 12,50
m2.

Pour toutes constructions a destination :
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e d'hotel et de salles de restaurant : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de
stationnement pour 10 m? de salle.

e de commerce :

E 7 . F’ . \ 5@ 2 1@@ oé E
supérieures3-50-m?% 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de vente.

Pour le calcul des emprises des aires de stationnements, il sera retenu une surface de 25 m?
par place compte tenu de la surface nécessaire aux voies de circulation.
En outre, pour les commerces soumis a l'avis de la €BEC CDAC, I'emprise au sol des surfaces
de stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des batiments affectés aux commerces.

e de bureaux et de services : 1 place par 40 m? de SP pour les constructions & usage d'activité
économique.

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie et-d'entrepét, il sera exigé 1 place par 40 m? de SP.

Dans le cas de logements locatifs financés par les préts aidés de I'Etat, il est exigé 1 place de stationnement
par logement.

Dans le cas d'équipements publics, le nombre de places de stationnement, évalué en tenant compte, le
cas échéant, des emplacements publics situés a proximité, devra satisfaire au besoin de la construction,

La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable,

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation,

e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation,

Article UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction existants, devront étre aménagés en espaces
verts pour au moins +8-% 20 % de la surface du terrain.

Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du tenement doit
étre réalisé en espaces verts (hors périmetre d'ORT). Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre
des espaces verts de pleine terre?,

Les aires de stationnement peurrent devront étre plantées a raison d'un arbre au moins pour 4 places de
stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

2 Cf. lexique
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Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UB

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'industrie.

e d'entrepdt.

e agricole.

Les installations classées :
e d'industrie.

e de carriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e les dépdts de véhicules.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

Article UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :
Les constructions a usage :
e de commerce et d'artisanat non nuisant pouvant appartenir a la catégorie des installations classées
soumises a déclaration dans la mesure ou elles ont un réle fondamental dans la vie et dans les
commodités quotidiennes des habitants de la ville.

Les travaux sur le bati existant :
e dans la mesure ou l'aspect extérieur du bati existant est modifié, le projet devra proposer une
insertion de qualité des béatiments réhabilités dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et des espaces non bétis de proximité.
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Les extensions et agrandissements des constructions a usage :
e d'artisanat, d'industrie et d'entrepdt sous réserve que les travaux projetés proposent une
insertion de qualité des futures constructions dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et espaces non bétis de proximité.

Les murs
e lesmurs de plus de 2 métres de haut sont admis dans la mesure ou ils sont nécessaires aux activités
économiques existantes.

La reconstruction des batiments aprés sinistre
e lareconstruction des batiments sinistrés dans un délai de 4 ans a compter de la date de déclaration
du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

Les démolitions
e Les démolitions d'immeubles appartenant au périmétre de protection du monument historique
classé et inscrit "le Chateau de la Croix" sont soumises a |'obtention d'un permis de démolir.

Condition spécifique

oute opération comportant 10 logements ou plus (hors
changements de destination ou réhabilitation d'un volume déja existant a la date d'approbation du
PLU) comprendra un minimum de 20% de logements sociaux pérennes®. Si l'application de ce
pourcentage conduit a un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le
plus proche.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article UB 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de l'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 métres de largeur.

3 Cf. lexique
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Cette largeur sera portée a 6,50 métres avec intégration d'un chemin piéton de 1,50 métres dans le cas ou
elles desservent un ensemble de plus de trois logements.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics. (Ramassage des ordures ménagéres, déneigement, ....)
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour ; Faire-deretournementauraundiametre-minimum-de
e,

Tout débouché nouveau est interdit sur la RN 205.

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, I'acces sur celles de ces voies qui
présenteraient une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

Article UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.

b/ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la fagade.

Les constructions, yueempﬂs—tesﬂ}ﬁne*esieﬂeneﬂﬂeﬂes—deshabmaﬂeﬂs—&ypega%ageé doivent respecter les

reculs suivants ;
e unreculde 5 m par rapport aux ||m|tes des voies departementales,

e unrecul de 4 m par rapport aux limites des rues et voies communales,
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e un recul tel que mentionné par trongon au plan de zonage, par rapport a I'axe de la RN205 et par
rapport a I'axe de I’A40.

Cette régle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement sont précisées au plan de zonage du plan
local d'urbanisme.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au faitage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 meétres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 metres devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La regle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies
publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'exceéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d’eau.

Article UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre édifiées a une distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de
hauteur de la construction avec un minimum de 4 métres (avec L : distance mesurée horizontalement entre
la limite séparative et au nu du mur de facade. Avec h : la hauteur au plus haut de la construction), y compris
pour les parcelles issues de divisions parcellaires.
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sappliguetotpartot Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciere
ou sur plusieurs unités foncieres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet
d'une division en propriété ou en jouissance, les régles de retrait sont appréciées lot par lot.

Cette regle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est portée au plan de zonage du plan local
d'urbanisme.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au faitage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen

n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de

parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen

n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Une distance d'au moins 8 métres est imposée entre 2 batiments non contigus situé sur un terrain
appartenant au méme propriétaire.
Cette regle ne s'applique pas aux annexes fonctionnelles des batiments.

Article UB 9 - EMPRISE AU SOL
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Lors de travaux et d'extension d'agrandissement sur des constructions existantes a usage d'artisanat,
d'industrie et d'entrepdt, le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 0,70.
Pour toutes les autres constructions, le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article UB10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones d'habitat mixte comprenant des zones pavillonnaires et du bati dense, les nouveaux projets
de construction devront prendre en compte les hauteurs des faitages des toitures avoisinantes pour assurer
une transition progressive entre les bétis (hors périmetres ORT).

En outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a I'égout de toiture pour les
toitures a pans et au bas de 'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne peut excéder 11 métres.
Lorsqu'il s'agit de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie et d'entrepét, la hauteur maximale autorisée est de 8 metres au point le plus haut
de la toiture.

La hauteur des annexes non accolées, ainsi que des ouvrages techniques sera limitée a 3,50 métres au

faftage point le plus haut.

Article UB 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage. Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou
étrangeére alarégion.

Implantation des constructions
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre

déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.

Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

<im -~ Mur de souténement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
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Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en
béton enduit.

Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que I'emploi
a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les toitures
Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.

a I a on Nanc minte e oA diuna nanta comp aantra 409

Les toitures deux pans minimums sont autorisées avec une pente maximum de 70%.
Les toitures des constructions annexes ne sont pas réglementées.
Les toitures plates sont autorisées sur I'ensemble des constructions.

Les clétures

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures d'une hauteur de +:50-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies vives,
soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur bahut d'une
hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d’'une hauteur supérieure a 0,60m sont interdits ; toutefois
des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les clétures des établissements artisanaux, industriels et d'entreposage existants pourront avoir une
hauteur maximale de 2 métres.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.
Ausol :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :
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e l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de
souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions a destination d'habitations, pour les
constructions nouvelles ou en cas de créations de logements dans une construction existante :

I : : 20 2o SF

e 2,5 places de stationnement par logement de moins de 80 m? de SP
s 3 places de stationnement par logement de—plus de 80 m? de SP et plus dentuneintégrée
. ion forrde.

Pour les opérations nouvelles de 4 logements ou plus, en plus des places affectées aux logements, il est
exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements.

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas étre inférieure a 2,50 m X par 5,00 m soit 12,50
m2.

Pour toutes constructions a destination :
e d'hotel et de salles de restaurant : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de
stationnement pour 10 m? de salle

e de commerce :

E ’ . F’ . \ 5@ 2 1@@ oé E
supérieures3-50-m?% 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de vente.

Pour le calcul du-rembre des emprises des aires de stationnements, il sera retenu une surface
de 25 m? par place compte tenu de la surface nécessaire aux voies de circulation.
En outre, pour les commerces soumis a l'avis de la €BEC CDAC, I'emprise au sol des surfaces
de stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des batiments affectés aux commerces.

e de bureaux et de services : 1 place par 40 m? de SP pour les constructions & usage d'activité
économique.

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes & usage
d'artisanat, d'industrie etd'entrepét, il sera exigé 1 place par 40 m? de SP.

Dans le cas de logements locatifs financés par les préts aidés de I'Etat, il est exigé 1 place de stationnement
par logement.

Dans le cas d'équipements publics, le nombre de places de stationnement, évalué en tenant compte, le
cas échéant, des emplacements publics situés a proximité, devra satisfaire au besoin de la construction,
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La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable,

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation,

e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation.

Article UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction existants, devront étre aménagés en espaces
verts pour au moins 20 % de la surface du terrain déduite-des—aires-de-stationnement-desurface-etdes
Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du tenement doit
étre réalisé en espaces verts (hors périmetre d'ORT). Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre
des espaces verts de pleine terre.?.

Les aires de stationnement peurrent devront étre plantées a raison d'un arbre au moins pour 4 places de
stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

4 Cf. lexique
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UC

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'artisanat.

e d'industrie.
e d'entrepdt.

e agricole.

Les installations classées :
e d'industrie.

e de carriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e les dépdts de véhicules.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

Article UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :
Les constructions a usage :
e de commerce et d'artisanat non nuisant pouvant appartenir a la catégorie des installations classées
soumises a déclaration dans la mesure ou elles ont un réle fondamental dans la vie et dans les
commodités quotidiennes des habitants de la ville.

Les travaux sur le bati existant :
e dans la mesure ou l'aspect extérieur du bati existant est modifié, le projet devra proposer une
insertion de qualité des béatiments réhabilités dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et des espaces non bétis de proximité.
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Les murs
e lesmurs de plus de 2 métres de haut sont admis dans la mesure ou ils sont nécessaires aux activités
économiques existantes.

La reconstruction des batiments aprés sinistre
e lareconstruction des batiments sinistrés dans un délai de 4 ans a compter de la date de déclaration
du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

Condition spécifique

étype—%J:A%—de%a—e%Fe—Fespeete—Toute operatlon comportant 10 |ogements ou plus (hors

changements de destination ou réhabilitation d'un volume déja existant a la date d'approbation du
PLU) comprendra un minimum de 20% de logements sociaux pérennes®. Si l'application de ce
pourcentage conduit a un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le
plus proche.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article UC 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de I'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics. (Ramassage des ordures ménageéres, déneigement, ....)
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour :+aire-deretourrementavra-un-ciametreminimurm-de
e,

5 Cf. lexique
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Article UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément

doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.

b/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

Article UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions, yueempﬂs—lesﬂ}ﬁne*esieﬂeneﬁﬁeﬂe%des—habmaﬂeﬂs—&ypeg%ageé doivent respecter les

reculs suivants :

e unreculde 5 m par rapport aux ||m|tes des voies departementales,
e unrecul de 4 m par rapport aux limites des rues et voies communales,

e un recul tel que mentionné par trongon au plan de zonage, par rapport a I'axe de la RN205 et par
rapport a I'axe de I'A40.

Cette régle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement sont précisées au plan de zonage du plan
local d'urbanisme.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au faftage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
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dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 meétres de longueur cumulée de fagcades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 metres devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La régle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies

publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'exceéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre édifiées a une distance des limites séparatives au moins égal a la moitié de
hauteur de la construction avec un minimum de 4 métres (avec L : distance mesurée horizontalement entre
la limite séparative et au nu du mur de facade. Avec h : la hauteur au plus haut de la construction), y compris
pour les parcelles issues de divisions parcellaires.

Hauteur au plus haut
de la construction

Limite séparative

1

Schéma illustratif de la réegle D > ou = H/2

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciere ou sur plusieurs unités
fonciéres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, les régles de retrait sont appréciées lot par lot.

Cette regle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est portée au plan de zonage du plan local
d'urbanisme.

SCIONZIER - Modification simplifiée n°4 du PLU- Réglement - Document du 01/07/2025 23



Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au faftage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de
parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet

Article UC 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article UC10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones d'habitat mixte comprenant des zones pavillonnaires et du béati dense, les nouveaux projets
de construction devront prendre en compte les hauteurs des faitages des toitures avoisinantes pour assurer
une transition progressive entre les batis (hors périmetres ORT).

En outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a I'égout de toiture pour les
toitures a pans et au bas de 'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne peut excéder 15 métres.
Lorsqu'il s'agit de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie et d'entrep6t, la hauteur maximale autorisée est de 8 metres au point le plus haut
de la toiture.

Article UC 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage. Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou
étrangeére alarégion.

Implantation des constructions
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre

déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.
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Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

TTdam “ RETN Mur de soutenement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en
béton enduit.

Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que I'emploi
a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les toitures
Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.

4 1

a o a on Nanc minimitm afHn~+Ac Allina nAantA ~Ara aaontra A0% ot AN
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Les toitures deux pans minimums sont autorisées avec une pente maximum de 70%.
Les toitures des constructions annexes ne sont pas réglementées.
Les toitures plates sont autorisées sur I'ensemble des constructions.

Les clétures

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures d'une hauteur de +-50-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies vives,
soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur bahut d'une
hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d’'une hauteur supérieure a 0,60m sont interdits ; toutefois
des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les clétures des établissements artisanaux, industriels et d'entreposage existants pourront avoir une
hauteur maximale de 2 métres.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
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e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.
Au sol :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :

e |l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de
souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions a destination d'habitations, pour les
constructions nouvelles ou en cas de créations de logements dans une construction existante :

. E':EEEQQQHQGISSP

e 2,5 places de stationnement par logement de moins de 80 m? de SP

s 3 places de stationnement par logement de—plus de 80 m? de SP et plus dentuneintégrée
. ion, .
Pour les opérations nouvelles de 4 logements ou plus, en plus des places affectées aux logements, il est
exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements.

I

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas étre inférieure a 2,50 m X par 5,00 m soit
12,50 m2,

Pour toutes constructions a destination :
e d'hotel et de salles de restaurant : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de
stationnement pour 10 m? de salle

supérieures3-50-m?% 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de vente.
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Pour le calcul durembre des emprises des aires de stationnements, il sera retenu une surface
de 25 m? par place compte tenu de la surface nécessaire aux voies de circulation.
En outre, pour les commerces soumis a l'avis de la €BEC CDAC, I'emprise au sol des surfaces
de stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des batiments affectés aux commerces.

e de bureaux et de services : 1 place par 40 m? de SP pour les constructions & usage d'activité

économique.

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie et-d'entrepét, il sera exigé 1 place par 40 m? de SP.

Dans le cas de logements locatifs financés par les préts aidés de |'Etat, il est exigé 1 place de stationnement
par logement.

Dans le cas d'équipements publics, le nombre de places de stationnement, évalué en tenant compte, le
cas échéant, des emplacements publics situés a proximité, devra satisfaire au besoin de la construction,
La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable,

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation,

e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation.

Article UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction existants devront étre aménagés en espaces verts
pour au moins 10 % de la surface du terrain.

Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du tenement doit
étre réalisé en espaces verts (hors périmetre d'ORT). Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre
des espaces verts de pleine terre®.

Les aires de stationnement peurrent devront étre plantées a raison d'un arbre au moins pour 4 places de
stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

6 Cf. lexique
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UD

La zone UD comprend :
e un secteur UDs, pour |'accueil d'équipements d'intérét collectifs et d'une plaine de jeux

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'artisanat.

e d'industrie.

e d'entrepdt.

e agricole.

e d'hébergement hotelier dans le secteur UDs uniquement

o d'équipement d'intérét collectif et services publics dans le secteur UD uniquement et sauf
constructions précisées a l'article UD2.

Les installations classées :
e d'industrie.

e de carriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.
e les dépdts de véhicules.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

Dans les secteurs identifiés au titre de I'article L151-23 du Code de I'Urbanisme au titre des zones
humides :
- sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les
zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de I'annexe 1 de l'arrété du 1er octobre 2009 et
de I'annexe 2 de I'arrété ministériel du 24 juin 2008, a I'exception de celles autorisées ci-dessous :
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Article UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :
Les constructions a usage :
e de commerce et d'artisanat non nuisant pouvant appartenir a la catégorie des installations classées
soumises a déclaration dans la mesure ou elles ont un réle fondamental dans la vie et dans les
commodités quotidiennes des habitants de la ville.

Parmi les équipements d'intérét collectif et services publics, sont seul admis les ouvrages techniques
nécessaire au fonctionnement des constructions existantes ou a créer (notamment tels que les postes de
transformation électrique ou les postes de relevage des eaux usées,...).

De plus, dans le secteur UDs, les constructions a usage :
o d’habitation ne sont admises qu'aux conditions cumulatives suivantes :

o elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou assurer une utilité de service
des équipements de la zone

o elles sont directement liées aux activités ou équipements publics et d'intérét collectif autorisés
dans la zone

o elles sontintégrées au batiment d'activité avec les conditions cumulatives suivantes :

* le logement est inclus dans le volume (accolé ou intégré) du batiment a usage d'activité ou
d'équipement
* |asurface maximale affectée au logement ne dépasse pas 100 m? de surface de plancher.

* la surface allouée au logement ne doit pas représenter plus de 25% de la surface totale du
batiment abritant I'activité ou I'équipement.

e de commerce et de bureaux ne sont admises gu’aux conditions suivantes :

o les activités liée a I'exploitation commerciale d'équipements et installations de loisirs, type plaine
de jeux, salle de sport, services para-médicaux.

o lessurfaces commerciales doivent représenter une faible proportion de la surface de plancher du
projet.

o lesrestaurants s'il s'agit d'une activité annexe a l'activité principale listée ci-dessus.

Dans les secteurs identifiés au titre de I'article L151-23 du Code de I'Urbanisme au titre des zones
humides :

- sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de I'annexe 1 de l'arrété du Ter
octobre 2009 et de I'arrété ministériel du 24 Juin 2018, et a conditions que les travaux ci-dessous
aient vocation a préserver ou restaurer ce caractére de zone humide et le cas échéant les espéces
protégées qui s'y développent :

o les travaux qui s'avéreraient indispensables a une bonne gestion de la zone humide, dans
le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités,

o lestravaux d'entretien ou d'exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’'habitats
naturels favorables a la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides,

o lestravaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants
(en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs
caractéristiques actuelles,

o laréalisation d'aménagements légers, sans soubassement, a vocation pédagogique et/ou
de conservation des habitats naturels et des espéces sauvages.

Les travaux sur le bati existant :
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e dans la mesure ou l'aspect extérieur du bati existant est modifié, le projet devra proposer une
insertion de qualité des béatiments réhabilités dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et des espaces non batis de proximité.

Les murs
e lesmurs de plus de 2 métres de haut sont admis dans la mesure ou ils sont nécessaires aux activités
économiques existantes.

La reconstruction des batiments aprés sinistre
e lareconstruction des batiments sinistrés dans un délai de 4 ans a compter de la date de déclaration
du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

Les démolitions
e Les démolitions d'immeubles appartenant au périmétre de protection du monument historique
classé et inscrit "le Chateau de la Croix" sont soumises a |'obtention d'un permis de démolir.

Condition spécifique

{type—PSLA) devra—étre—respeeté—Toute opération comportant 10 logements ou plus (hors

changements de destination ou réhabilitation d'un volume déja existant a la date d'approbation du

PLU) comprendra un minimum de 20% de logements sociaux pérennes’. Si l'application de ce
pourcentage conduit a un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le
plus proche.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article UD 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de l'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménageéres, déneigement, ...).

7 Cf. lexique
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Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour--+aire-deretournementauraun-diametremintmum-de
14 -metres.

Tout débouché nouveau est interdit sur la RD1205.

Article UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.
En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (réglement
d'assainissement collectif).

b/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

Dans le secteur UDs :
e Toute opération doit faire 'objet d'aménagement visant a limiter I'imperméabilisation des sols et a
assurer la maitrise des débits et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

e Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit étre équipée d'un
dispositif d'évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration
dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.

e Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre
raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s'il existe ou dirigés vers un exutoire
naturel apte a recevoir les débits évacués des propriétés.

e En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront étre traitées par décantation et séparation
des hydrocarbures avant rejet.

e La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est
exigée sur les voies et acces privés afin que les eaux de ruissellement ne s'écoulent pas sur la voie
publique.

e Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge du
bénéficiaire de 'autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés a I'opération et au
terrain.

e Entout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (réglement
d'assainissement collectif).

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

Article UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.
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Article UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu’'a 1,2 m
e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les—pergelas—ettes corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

La reconstruction a l'identique peut étre admise sur I'emprise des fondations antérieures.

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions, y-compristesannexesfonctionnelesdes-habitations{type-garage), doivent respecter les
reculs suivants ==isimmc oot e s sl snn s e te e s o Sl B oden s nn

e unreculde 5 m par rapport aux limites des voies départementales,

e unrecul de 3 m par rapport aux limites des rues et voies communales.

e un recul tel que mentionné par troncon au plan de zonage, par rapport a I'axe de la RN 205 et par
rapport a l'axe de I'A40.
Cette régle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement sont précisées au plan de zonage du plan
local d'urbanisme.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics etauxannexesfonctionnelesdeshabitations dans la mesure ol leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5

meétres en-toutpointdelatoeiture au point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 meétres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 meétres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La regle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies

publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'exceéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :
e aux ouvrages enterrés (garage, cave...) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 m

e aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des
raisons techniques, la proximité immédiate de la voie

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci.

Article UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES
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Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu’'a 1,2 m
e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les—pergelas—et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

La reconstruction a l'identique peut étre admise sur I'emprise des fondations antérieures.

Les constructions doivent étre édifiées a une distance des limites séparatives au moins égal a la moitié de

hauteur de la construction avec un minimum de 4 métres (avec L : distance mesurée horizontalement entre
la limite séparative et au nu du mur de facade. Avec h : la hauteur au plus haut de la construction), y compris
pour les parcelles issues de divisions parcellaires.

Hauteur au plus haut
de la construction

Limite séparative

..-----....----..-------_,---.------.-----

D 2h/2
Schéma illustratif de la réegle D > ou = H/2
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciére ou sur plusieurs unités

fonciéres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, les regles de retrait sont appréciées lot par lot.

Cette regle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est portée au plan de zonage du plan local
d'urbanisme.

Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de

parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus

haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.
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De plus, les régles ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
e dans le cas d'amélioration ou d'extension mesurée d'une construction existante située dans la marge
de recul, le projet pourra poursuivre au maximum |'alignement du batiment existant

e les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s'implanter sans
condition de recul si cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel et dans la mesure ol leur
hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au fattage point le plus haut.

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci

e dans le cas de murs de soutenement édifiés postérieurement a la construction, ces derniers devront
respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives

e en cas de travaux d'isolation extérieure du bati existant visant a I'amélioration des performances
énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public

Article UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.

Article UD 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérét collectif.

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum
autorisées sous réserve qu'ils fassent I'objet d'une nécessité technique démontrée et d'un traitement
architectural assurant leur intégration.

Dans les zones d'habitat mixte comprenant des zones pavillonnaires et du béati dense, les nouveaux projets
de construction devront prendre en compte les hauteurs des faitages des toitures avoisinantes pour assurer
une transition progressive entre les batis.

En outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a I'égout de toiture pour les
toitures a pans et au bas de 'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne peut excéder 7 métres.
Lorsqu'il s'agit de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie etd-entrepét, la hauteur maximale autorisée est de 8 meétres au point le plus haut
de la toiture.

Dans le secteur UDs, la hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'au fattage point le
plus haut, ne peut excéder 18 métres.

Article UD 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage. Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou
étrangeére alarégion.

Implantation des constructions
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L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre
déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.

Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de soutéenement

Terrain naturel

Taml-. Mur de souténement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en

béton enduit.

Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que I'emploi
a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les toitures
Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.

- Lestoitures deux pans minimums sont autorisées avec une pente maximum de 70%.
- Lestoitures des constructions annexes ne sont pas réglementées.
- Lestoitures plates sont autorisées sur I'ensemble des constructions.

De plus, dans le secteur UDs : les toitures terrasses-ou a un pan peuvent étre admises.

Les clotures
Dans la zone UD, sauf UDs :
La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.
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Les cl6tures d'une hauteur de +-50-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies vives,
soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur bahut d'une
hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d’'une hauteur supérieure a 0,60m sont interdits ; toutefois
des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les clétures des établissements artisanaux, industriels et d'entreposage existants pourront avoir une
hauteur maximale de 2 métres.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.
Au sol :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :

e |l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de
souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Les places de stationnement réservées aux personnes a mobilité réduites devront étre conformes aux
normes.

Si l'application de ce calcul pour le nombre global de stationnement conduit a un nombre décimal,
ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche,

Pour chaque opération, le nombre global de stationnement minimum ne pourra pas étre inférieur a 2
places par logements.

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas étre inférieure a 2,50 m X 5,00 meétres soit
12,50 m2.

De plus dans la zone UD, hors secteur UDs :
Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions a destination d'habitations, pour les
constructions nouvelles ou en cas de créations de logements dans une construction existante :

I : : 20 2o SF
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e 2,5 places de stationnement par logement de moins de 80 m? de SP

s 3 places de stationnement par logement de—plus de 80 m? de SP et plus dentuneintégrée
. ion forrde.

Pour les opérations nouvelles de 4 logements ou plus, en plus des places affectées aux logements, il est
exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements.

Pour toutes constructions a destination :
e d'hotel et de salles de restaurant : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de
stationnement pour 10 m? de salle

e de commerce :

supérieures3-50-m?% 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de vente.

Pour le calcul des emprises des aires de stationnements, il sera retenu une surface de 25 m?
par place compte tenu de la surface nécessaire aux voies de circulation.

En outre, pour les commerces soumis a l'avis de la €BEC CDAC, I'emprise au sol des surfaces
de stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des batiments affectés aux commerces.

e de bureaux et de services : 1 place par 40 m? de SP pour les constructions & usage d'activité
économique.

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a
usage d'artisanat, d'industrie et-d'entrepét, il sera exigé 1 place par 40 m? de SP.

Dans le cas de logements locatifs financés par les préts aidés de I'Etat, il est exigé 1 place de stationnement
par logement.

La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable,

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation,

e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation,

Cycles :
e Pour toute opération de construction neuve, il sera prévu un local clos et couvert, répondant aux

besoins de l'opération, et respectant les normes en vigueur.

e |l devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes: |'espace possédera une superficie
représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace pourra étre constitué de plusieurs
emplacements.
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Article UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction existants ou ne concernant pas du logement,
devront étre aménagés en espaces verts pour au moins 10 % de la surface du terrain.

Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du tenement doit
étre réalisé en espaces verts. Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre des espaces verts de
pleine terre®.

En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non
affectés soit aménagée en espaces verts.
Dans le secteur UDs, au moins la moitié des places de stationnement de surface doivent étre réalisées, sauf

contraintes techniques, en matériaux perméables.

Les aires de stationnement peurront devront étre plantées a raison d'un arbre de-haute-tige au moins pour
4 places de stationnement et—mssemb#es—eﬂ—besqﬁets

Les haies mono-végétales et les haies d'espéces persistantes en mono-végétaux et continues sur le
pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux,
sont interdites.

Dans le secteur UDs, des dispositions devront étre prises pour préserver au maximum la zone humide
existante et compenser sa réduction le cas échéant.
La zone humide identifiée au titre de l'article L151-23 du Code de I'lUrbanisme doit étre préservée et mise

en valeur dans le cadre de 'aménagement de la zone UDs.
Toute réduction de la zone humide expertisée devra étre compensée en priorité dans la zone UDs, et en
2nde intention dans le secteur Nczh, si la compensation n’est pas intégrale dans le secteur UDs.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

ARTICLE UD 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

Dans le secteur UDs, le projet intégrera les prescriptions suivantes :
e Réalisation de toiture végétalisée pour une partie, au moins, de la toiture,

¢ Obligation de mise en ceuvre de panneaux solaires ou photovoltaiques
e Obligation de raccordement des constructions au réseau de chaleur intercommunal

e Obligation de préservation de la zone humide, ou compensation des surfaces détruites, le cas
échéant.

8 Cf. lexique
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ARTICLE UD 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, a I'agrément ou
I'accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement
aux réseaux de communications électroniques.

SCIONZIER - Modification simplifiée n°4 du PLU- Reglement - Document du 01/07/2025 39



DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UE

La zone UE correspond a un secteur pour l'accueil d'équipements publics.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'hébergement hotelier.

e de commerces et d'artisanat.
e de bureaux et de services.

e d'industrie.

e d'entrepdt.

e de stationnements.

e agricole.

Les installations classées :

Les caravanes isolées

Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e les dépdts de véhicules.

Article UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :

Les constructions a usage :

e d'habitations, dans la mesure ou elles sont nécessaires au fonctionnement de I'équipement public
existant ou a créer.
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La reconstruction des batiments aprés sinistre
e lareconstruction des batiments sinistrés dans un délai de 4 ans a compter de la date de déclaration
du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

Les installations et travaux divers
e Lesaires de stationnement ouvertes au public est nécessaire aux équipements existants ou a créer
dans la zone.

e Les exhaussement et affouillements des sols des constructions admises dans la zone.

Condition spécifique

e Sansobjet

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article UE 3 - ACCES ET VOIRIE

Tout débouché nouveau est interdit sur la RD1205.

Sepealiat

Article UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet.

Article UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Sans objet.

Article UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Sans objet.

Article UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.
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Article UE 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article UE 11 - ASPECT EXTERIEUR

Sans objet.

Article UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

Article UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ul

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article Ul 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'hébergements hételiers.

e de commerces.

e d'artisanat.

e d'industrie.

e d'entrepdt.

e de stationnements.

e agricole.

Les installations classées :

Les caravanes isolées

Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e lesaires de stationnements ouvertes au public et les dépbts de véhicules.

e les garages collectifs de caravanes.

Article Ul 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :

Les travaux sur le bati existant :
e dans la mesure ou l'aspect extérieur du bati existant est modifié, le projet devra proposer une
insertion de qualité des béatiments réhabilités dans leur environnement bati proche et une
amélioration du traitement des abords et des espaces non bétis de proximité.
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La reconstruction des batiments aprés sinistre
e lareconstruction des batiments sinistrés dans un délai de 4 ans a compter de la date de déclaration
du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

Les installations et travaux divers
e Les exhaussement et affouillements des sols des constructions admises dans la zone.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-apres, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article Ul 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de l'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménageres, déneigement, ...).

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour.

Article Ul 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement non collectif est admis a condition de respecter les
prescriptions suivantes : « Compte tenu de la topographie (forte pente) la seule filiere de traitement
autorisée reléve du systéeme d'ouvrage autonome d'épuration (fosse toutes eaux suivie d'un tertre filtrant
rapporté) avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel. ».
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b/ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

Article Ul 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article Ul 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m
Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.
Les constructions doivent respecter les reculs suivants :
e unrecul de 5m par rapport aux limites des voies départementales,
e unrecul de 3 m par rapport aux limites des rues et voies communales.

Cette regle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement sont précisées au plan de zonage du plan
local d'urbanisme.

Hersagglomération; Les reculs d'implantation des constructions, y-compristes-annexesfonctionnelesdes

habitations{type-garage), doivent étre de 18 metres par rapport a I'axe de la route départementale n°4 ;
distance mesurée a l'aplomb de la partie la plus avancée du mur de facade.

Des adaptations peuvent étre envisagées en concertation avec le Conseil Général Départemental en
périphérie des zones urbanisées.

Cette régle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics etauxannexesfonctionnelesdeshabitations dans la mesure ol leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5
metres au faitage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 métres de longueur cumulée de fagcades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 metres devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La régle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies
publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'exceéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.
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Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article Ul 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les corniches et les éléments techniques jusqu'a
une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre édifiées a une distance des limites séparatives au moins égal a la moitié de
hauteur de la construction avec un minimum de 4 métres (avec L : distance mesurée horizontalement entre
la limite séparative et au nu du mur de facade. Avec h : la hauteur au plus haut de la construction), y compris
pour les parcelles issues de divisions parcellaires.

Hauteur au plus haut
de la construction

Limite séparative

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
1
1
1
[l
1
1
1
[l
1
1
1
1
1
[l
[l
[l
[l
]
1
1
[l
[l
[l
]
[l

Schéma illustratif de la réegle D > ou = H/2

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciére ou sur plusieurs unités
fonciéres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, les régles de retrait sont appréciées lot par lot.

Cette régle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique et aux ouvrages techniques publics
dans la mesure oU leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au faitage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus

haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de
parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.
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Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article Ul 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.

Article Ul 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article Ul 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a I'égout de toiture pour les toitures a
pans et au bas de 'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne peut excéder 7 métres.

Article Ul 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage. Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou
étrangeére alarégion.

Implantation des constructions

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre
déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.

Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.
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Mur de soutéenement

Terrain naturel

Taml - Mur de souténement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en
béton enduit.

Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que I'emploi
a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.

30% de la fagade de la construction principale sera habillée de bois et/ou de pierre.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les toitures
Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.

a O a on Nanc minirimm AaffA A+ Al in A At~ aontra 409

Les toitures du batiment principal auront deux pans exigés avec une pente minimum de 40% comprenant
obligatoirement des croupes.

Les toitures des constructions annexes ne sont pas réglementées.

Les toitures plates sont autorisées uniquement sur les constructions annexes, dépendances hors logement
ou les toitures terrasses.

Les clétures

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures d'une hauteur de 4-50-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies vives,
soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur bahut d'une
hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d’'une hauteur supérieure a 0,60m sont interdits ; toutefois
des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les clétures des établissements artisanaux, industriels et d'entreposage existants pourront avoir une
hauteur maximale de 2 métres.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
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e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente

générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.
Au sol :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :

e |l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de
souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article Ul 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions a destination d'habitations, pour les

constructions nouvelles ou en cas de créations de logements dans une construction existante : 2 places de

stationnement par logement dont 1 intégré a la construction.

Dans le cas d'équipements publics, le nombre de places de stationnement, évalué en tenant compte, le
cas échéant, des emplacements publics situés a proximité, devra satisfaire au besoin de la construction,

La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable,

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation,
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e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation,

Article Ul 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction existants ou ne concernant pas du logement,
devront étre aménagés en espaces verts pour au moins 10 % de la surface du terrain.

Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du ténement doit
étre réalisé en espaces verts. Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre des espaces verts de
pleine terre’.

Les aires de stationnement peurrent devront étre plantées a raison d'un arbre au moins pour 4 places de
stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article Ul 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

7 Cf. lexique
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UR

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UR 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de I'activité
spécialisée et réservée a l'autoroute A40 sont interdites; sauf habilitation expresse de la société
gestionnaire de l'autoroute

Article UR 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les constructions a usage d'activités de toute nature ne sont admises que si elles n'induisent pas des
dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage et I'environnement.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article UR 3 - ACCES ET VOIRIE

Non réglementé.

Article UR 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Non réglementé.

Article UR 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UR 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Non réglementé.
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Article UR 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Pour les constructions indispensables au fonctionnement du service public, I'implantation n'est pas
réglementée.

Article UR 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Non réglementé.

Article UR 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article UR 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UR 11 - ASPECT EXTERIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractére ou a l'intérét des
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz,
de distribution d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de
télécommunication, et de télédiffusion, leur volume devra étre simple. La couleur devra étre uniforme et
foncée afin de les fondre dans leur environnement.

Article UR 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles doit étre assuré en dehors des voies publiques. Il devra
correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol.

Article UR 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet

Article Ur 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ux

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article Ux 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'habitation.

e agricole.

Les installations classées :
e decarriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers:
e les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public.

Article Ux 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées

ci-apres :

Les constructions a usage

e d'habitation dans la mesure ol elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des
batiments d'activités existant ou a créer.

Les murs :
¢ les murs de plus de 2 métres de haut sont admis dans la mesure ou ils sont nécessaires aux
activités économiques existantes.

La reconstruction aprés-sinistre des batiments détruits ou démolis :
¢ lareconstruction des batiments sinistrés détruits ou démolis dans un délai de 4 ans a compter
de la date de déclaration du sinistre, est autorisée dans I'enveloppe du volume ancien sous réserve
que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la
zone.

Les installations et travaux divers
e |es exhaussements et affouillements des sols des constructions admises dans la zone.
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Condition spécifique

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les reégles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article Ux 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de I'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 7 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménageéres, déneigement, ...).

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour ;+aire-de-retournementavraun-diametre-minimur-de
irmsiees

Article Ux 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

Tout forage et prise d'eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du service de contrdle.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.

b/ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.
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4.4. Eauxrésiduaires industrielles
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles doit étre conforme a la réglementation en vigueur et aux
prescriptions particulieres ci-apres :

e les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature a épurer, ne doivent pas étre
mélangées aux pluviales et aux eaux résiduaires telles due les eaux de refroidissement qui peuvent
étre rejetées en milieu naturel sans traitement sauf si ces derniéres sont en quantité assez faible
pour que la dilution résultant de ce mélange n'entraine aucune difficulté d'épuration.

e |'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d'assainissement, si elle est
autorisée, peut étre subordonnée notamment a un pré traitement approprié.

Article Ux 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article Ux 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre implantées a une distance minimale de 5 m par rapport aux limites des

I

voies ; distancemesuréealta v free,

Un recul tel que mentionné par trongon au plan de zonage du plan local d'urbanisme, par rapport aux axes
de la RN 205 et de I' A40 devra étre respecté par toutes les constructions.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques publics
et aux annexes fonctionnelles des habitations dans la mesure ol leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres
en tout point de la toiture.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :
e dans le cas d'amélioration ou d'extension mesurée d'une construction existante située dans la marge

de recul d'une voie, le projet pourra poursuivre au maximum l'alignement du batiment existant
e auxouvrages enterrés (garage, cave...) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 m

e aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des
raisons techniques, la proximité immédiate de la voie

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci.

Article Ux 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m
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La reconstruction a l'identique peut étre admise sur I'emprise des fondations antérieures.

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre implantées avec au minimum 5 m de recul par rapport a la limite séparative ;

cCaood e+ prusSavahRcee- MM aeacaGe,a+¢€ epHoenRGaGe .Toutefoisles

établissements classés en raison des dangers d'explosion ou d'incendie qui doivent étre implantés a 10 m
des limites séparatives.

Cette régle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique et aux ouvrages techniques publics
dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au faitage.

Les constructions annexes, indépendantes des autres batiments, dont la hauteur ne dépasse pas 3,5 m au

point le plus haut peuvent étre construites jusqu’a 1 métre des limites, a condition que leur longueur au
mitoyen n'excéde pas 12 m.

Article Ux 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.

Article Ux 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article Ux 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérét collectif.

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum
autorisées sous réserve qu'ils fassent I'objet d'une nécessité technique démontrée et d'un traitement
architectural assurant leur intégration.

La hauteur des constructions autorisées doit s'harmoniser avec les constructions avoisinantes dans le cadre
desquelles elle s'integre ; en outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a
I'égout de toiture pour les toitures a pans et au bas de |'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne
peut excéder 15 métres.

Article Ux 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage.

Les constructions a usage d'habitation doivent étre intégrées au volume de |'établissement et ne doivent
pas présenter de différences architecturales notoires dans le traitement de |'aspect extérieur.

Implantation des constructions
La meilleure adaptation au terrain naturel doit étre recherchée afin de réduire au maximum les

mouvements de terre.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement (acces, vue, vent...).

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.
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Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

Mur de souténement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de souténement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en
béton enduit.

Les facades

Dans les cas d'utilisation de matériaux ayant l'aspect de la téle, ceux-ci devront étre pré-peints ou pré-
laqués.

Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que I'emploi a nu des matériaux destinés a étre enduits, tels
que parpaings de ciment, briques de montage, etc.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les clétures

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures doivent étre constituées soit par des haies vives, soit par des grillages a larges mailles d'une
hauteur ne dépassant pas 2 métres avec tolérance d'un mur bahut de 0,20 m de hauteur. Elles pourront
étre doublées d'une haie vive ou recouvertes de plantes grimpantes.

Des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.
Lesportailsdoivent-étre-deconception—architecturée—Les portails seront en harmonie avec la cloture
réalisée et avec la construction.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.
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e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la fagade.

Au sol :

e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :

e l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de

souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article UX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d'une voie pour le stationnement en ligne, doivent
étre de 5,00 mx 2,50 m.

Les places de stationnement réservées aux personnes a mobilité réduite devront étre conformes aux
normes.

L'aire de stationnement devra étre au moins égale a la moitié de la surface de plancher de la construction
pour les constructions admises dans la zone a I'exception des constructions dont |'usage est cité ci-apres.

En effet, pour toutes destinations a usage :
e D'hétel et de salle de restaurant: Une place de stationnement par chambre et une place de
stationnement pour 10 m? de salle

e De commerce : la superficie des aires de stationnement devra étre au moins égale a 100% de la surface
de vente des batiments commerciaux projetés.

e De bureaux et de services : Une place de stationnement par 40 m? de surface de plancher pour les
constructions a usage d'activité économique.

e FEn cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie etd'entrepét, il sera exigé une place de stationnement par 40 m? de surface de
plancher.

La régle applicable aux autres types de constructions autorisées est celle a laquelle la construction est la
plus directement assimilable.

Les aires de stationnement pourront étre entourées d'écrans de verdure de maniére a masquer la vue des
véhicules.

Article Ux 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction devront étre aménagés en espaces verts pour au
moins 20 % de la surface du terrain.

En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non
affectés soit aménagée en espaces verts.
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Les aires de stationnement peurrent devront étre plantées a raison d'un arbre de haute tige au moins pour
4 places de stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article Ux 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
AUb

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article AUb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'industrie.

e d'entrepdt.
e de commerce

e agricole.

Les installations classées :
e d'industrie.

e de carriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e les dépdts de véhicules.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

Article AUb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :

L'organisation de cette zone vise a une extension maitrisée des secteurs urbains de Scionzier sous la forme
d'habitat individuel ou groupé ou petit collectif.
L'urbanisation est possible dés lors qu'un projet de viabilisation et d'aménagement d'ensemble :
- Concernant une surface minimum de 10 000 m2 de foncier,
- Organisant de fagon cohérente la zone (l'implantation des constructions et desserte du secteur ;
respect de la zone « tampon » défini au plan de zonage),
- Permettant un usage rationnel des espaces disponibles en trouvant un équilibre entre construction
nouvelle et espace non bati,
est établi que les équipements de viabilisation du site sont réalisés.
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Condition spécifique

{type—PSLA)devra—étre—respecté—Toute opération comportant

10 logements ou plus (hors
changements de destination ou réhabilitation d'un volume déja existant a la date d'approbation du
PLU) comprendra un minimum de 20% de logements sociaux pérennes'C. Il est précisé qu’est
considéré comme un programme de logements, toute opération conduisant a créer au moins un
logement a I'échelle de I'unité fonciére sur une période de cing ans. Si l'application de ce
pourcentage conduit a un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le
plus proche.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-apres, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article AUb 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu’une autorisation d'urbanisme pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de I'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précise en notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics (Ramassage des ordures ménageres, déneigement, ...)
Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour aire-dereteurnementavuraun-diametre de 14-meétres.
Tout débouché nouveau est interdit sur la RN 205.

Article AUb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.

b/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

10 Cf. lexique
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4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

Article AUb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article AUb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions, Y compris |es annexes fonctionnelles des habitations (type garage), doivent respecter les
reculs suivants ; , :
e unreculde5m par rapport aux limites des voies departementales

e unrecul de 3 m par rapport aux limites des rues et voies communales.

e un recul tel que mentionné par trongcon au plan de zonage, par rapport a I'axe de la RN.

Cette régle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement sont précisées au plan de zonage du plan
local d'urbanisme.

Cette régle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques
publics etauxannexesfonctionnelesdeshabitations dans la mesure ol leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5

metres.

Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 métres de longueur cumulée de fagcades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 metres devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La regle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies
publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'exceéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article AUb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
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e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

La distance comptée horizontalement de tout point du batiment (y compris les parties enterrées) au point
de la limite séparative qui en est le plus proche doit étre au moins égale a la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir étre inférieure a 4 métres.

Hauteur au plus haut
de la construction

Limite séparative

ccccccccccccccccccccccccapeacaasanaacannn.

Schéma illustratif de la réegle D > ou = H/2

Cette regle ne s'applique pas lorsqu’une mention spéciale est portée au plan de zonage du plan local
d'urbanisme.

Cette régle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique et aux ouvrages techniques publics
dans la mesure oU leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au faitage point le plus haut.

Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de
parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus
haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article AUb 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.
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Article AUb 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article AUb 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions autorisées doit s'harmoniser avec les constructions avoisinantes dans le cadre
desquelles elle s'integre ; en outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a
I'égout de toiture pour les toitures a pans et au bas de |'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne
peut excéder 11 métres.

Article AUb 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage. Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou
étrangeére alarégion.

Implantation des constructions
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre

déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.

Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

<im W -~ Mur de souténement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en

béton enduit.

Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que I'emploi
a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.
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Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

Les toitures
Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.

a I a on Nanc mintea e oA duna nanta comp aantra 409

Les toitures deux pans minimums sont autorisées avec une pente maximum de 70%.
Les toitures des constructions annexes ne sont pas réglementées.
Les toitures plates sont autorisées sur I'ensemble des constructions.

Les clotures

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures d'une hauteur de +:50-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies vives,
soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur bahut d'une
hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d’'une hauteur supérieure a 0,60m sont interdits ; toutefois
des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.

Au sol :

e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :
e l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de

souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article AUb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
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Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions a destination d'habitations pour les
constructions nouvelles ou en cas de créations de logements dans une construction existante :

. E-:Esgzng’_ldegp

e 2,5 places de stationnement par logement de moins de 80 m? de SP

s 3 places de stationnement par logement de—plus de 80 m? de SP et plus dentuneintégrée
. ion forrde.

Pour les opérations nouvelles de 4 logements de plus : En plus des places affectées aux logements, il est

exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements.

La dimension d'une place de stationnement ne pourra étre inférieure a 2,50m X 5,00m soit 12,50 m2.

Pour toutes constructions a destination :

e d'hotel et de salles de restaurant : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de
stationnement pour 10 m? de salle

supérieures3-50-m?% 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de vente.

Pour le calcul des emprises des aires de stationnements, il sera retenu une surface de 25 m?

par place compte tenu de la surface nécessaire aux voies de circulation.
En outre, pour les commerces soumis a l'avis de la €BEC CDAC, I'emprise au sol des surfaces
de stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des batiments affectés aux commerces.

e de bureaux et de services : 1 place par 40 m? de SP pour les constructions & usage d'activité
économique.

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes a usage
d'artisanat, d'industrie et d'entrepét, il sera exigé 1 place par 40 m? de SP(,,,).

Dans le cas de logements locatifs financés par les préts aidés de |'Etat, il est exigé 1 place de stationnement
par logement.

Dans le cas d'équipements publics, le nombre de places de stationnement, évalué en tenant compte, le
cas échéant, des emplacements publics situés a proximité, devra satisfaire au besoin de la construction,

La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable,

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation,

e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation,
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Article AUb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction existants devront étre aménagés en espaces verts
pour au moins 10 % de la surface du terrain.

Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du ténement doit
étre réalisé en espaces verts. Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre des espaces verts de
pleine terre.

Les aires de stationnement peurrent devront étre plantées a raison d'un arbre au moins pour 4 places de
stationnement.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article AUb 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

SCIONZIER - Modification simplifiée n°4 du PLU- Réglement - Document du 01/07/2025 67



DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
Aud

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article AUd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'artisanat.

e d'industrie.
e d'entrepdt.
e de commerce

e agricole.

Les installations classées :
e d'industrie.

e de carriére.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes

Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions.

e les dépdts de véhicules.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

Article AUd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :

L'ouverture a l'urbanisation de la zone du Prafait
L'urbanisation est possible des lors qu'un projet de viabilisation et d'aménagement d'ensemble :
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e concerne une surface minimum de 10 000 m? de foncier
e necompromet pasl'aménagement du reste de la zone,

e respecte les dispositions prises en application de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme,
et que les équipements de viabilisation du site sont réalisés.

Condition spécifique

{type—PSLA) devra—étre—respeeté—Toute opération comportant 10 logements ou plus (hors

changements de destination ou réhabilitation d'un volume déja existant a la date d'approbation du

PLU) comprendra un minimum de 20% de logements sociaux pérennes''. Il est précisé qu’est
considéré comme un programme de logements, toute opération conduisant a créer au moins un
logement a I'échelle de I'unité fonciére sur une période de cing ans. Si l'application de ce
pourcentage conduit a un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le
plus proche.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article AUd 3 - ACCES ET VOIRIE

Les Cliaoués

3.1 - La largeur de plate-forme des voies nouvelles internes ne pourra étre inférieure a 5 m.

3.2- L'acceés des constructions doit étre assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de fagon a ne
pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies et des acces. Cette sécurité doit étre
appréciée compte tenu notamment de la position des accés, de leur configuration, ainsi que de la nature
et de l'intensité du trafic.

3.3 - Les voies publiques ou privées destinées a accéder aux constructions, doivent avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent
desservir et notamment a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie et des véhicules de ramassage
des ordures ménageres.

Le Prafait

3.1 - L'acces aux constructions se fera par une voie interne a la zone d'une largeur de plate- forme de 8,00
métres.

Les caractéristiques techniques de la chaussée et des trottoirs devront étre adaptées au trafic de I'ensemble
de la zone. Chaque lot ne peut disposer que d'un seul accés sur la voie interne.

3.2- Dispositions propres a la mise en ceuvre de l'article L.111-1-4 du code de I'urbanisme : s'agissant des
constructions implantées le long de la bande d'inconstructibilité, le long de 'autoroute et de la bretelle
d'autoroute, porté sur le plan des secteurs soumis a l'application de l'article L.111-1-4 du code de
I'urbanisme sous le n°3 dénommé Le Prafait, les dessertes se feront a partir de la Rue du Printemps.

" Cf. lexique
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Article AUd 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les Cliaoués
4.1 - Toute construction doit étre raccordée au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux de
télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

4.2 - Toute construction nouvelle est tenue de se raccorder au réseau de distribution d'eau potable.

4.3 - Assainissement en réseau séparatif
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

Eaux usées :

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a
I'agrément doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.

En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (reglement
d'assainissement collectif).

Eaux pluviales :
Toute opération doit faire I'objet d'aménagement visant a limiter I'imperméabilisation des sols et a

assurer la maitrise des débits et de I"écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit étre équipée d'un
dispositif d'évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration
dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.

Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent étre
raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s'il existe ou dirigés vers un exutoire
naturel apte a recevoir les débits évacués des propriétés.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront étre traitées par décantation et séparation
des hydrocarbures avant rejet.

La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est
exigée sur les voies et acces privés afin que les eaux de ruissellement ne s'écoulent pas sur la voie
publique.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge du
bénéficiaire de 'autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés a |'opération et au
terrain.

En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (reglement
d'assainissement collectif).

Le Prafait

4.1 - Eau potable :

La conduite principale d'amenée d'eau potable doit pouvoir desservir la totalité de la zone. Toute
construction doit étre raccordée de facon directe ou indirecte a cette conduite principale. La canalisation
sera de diameétre 100 mm sous la plate-forme des voiries principales.

4.2 - Assainissement :

L'assainissement général de la zone sera assuré par un réseau de type séparatif (eaux usées et eaux
pluviales) dont les caractéristiques seront adaptées a I'étendue de ladite zone.

Toute construction doit évacuer séparément ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations
souterraines raccordées au réseau général.

Pour les eaux usées, le raccordement sera prévu sur le collecteur longeant le secteur c6té Ouest. Pour les
eaux pluviales, le déversement sera prévu dans le Torrent du Foron, en respectant les régles imposées par
la Loi sur I'eau et ses décrets d'application.
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4.3 - Electricité et téléphone :

L'alimentation générale de la zone sera assurée par des réseaux d'électricité et de téléphone de capacité
suffisante réalisés dans des canalisations souterraines aux conditions imposées par les services
gestionnaires notamment EDF et France Télécom.

Toute construction doit étre raccordée au réseau d'électricité. Les raccordements aux réseaux généraux de
I'électricité et du téléphone seront enterrés.

4.4 - Eclairage public :

L'éclairage de la voirie interne de desserte de la zone est obligatoire.

Le céblage sera placé dans une canalisation souterraine, un dispositif assurant sur I'ensemble des voies un
éclairement minimum de 20 lux.

Article AUd 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article AUd 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu’'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les Cliaoués

6.1 - Implantation par rapport a la RN 205

Conformémenta l'article L.111-1-4 du code de 'urbanisme, les constructions en bordure de RD1205 seront
implantées en retrait d'au moins 25 m de |'axe de cette route.

6.2 - Implantation par rapport a I'avenue du Crozet
Les constructions en bordure de I'avenue du Crozet serontimplantées en retrait d'au moins 6 m par rapport
a l'alignement de la piste cyclable.

Le Prafait

6.1 - Les constructions devront étre implantées en retrait d'au moins 3,00 meétres par rapport aux limites
des voies internes.

De méme, elles devront étre implantées en retrait d'au moins 4,00 métres par rapport aux limites de la Rue
des Printemps.

6.2- Dispositions propres a la mise en ceuvre de l'article L.111-1-4 du code de I'urbanisme :
Pour le secteur du Prafait n°3 au plan de mise en ceuvre de l'article L.111-1-4 du code de I'urbanisme, les
terrains sont inconstructibles sur une largeur de 30,00 métres a partir de I'axe de la bretelle d'autoroute.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :
e aux ouvrages enterrés (garage, cave...) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 m

e aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des
raisons techniques, la proximité immédiate de la voie

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci.
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Cas des annexes accolées non closes : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des
voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques,
dans la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur
longueur au mitoyen n'excéde pas 12 métres de longueur cumulée de fagcades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : Un recul de 4 metres devra étre respecté par rapport aux limites des

voies publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques.
La regle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Un recul de 1 métre devra étre respecté par rapport aux limites des voies

publiques et des voies privées ouverte a la circulation ainsi que par rapport aux emprises publiques, dans
la mesure ou leur hauteur ne dépasse pas 3,50 métres au point le plus haut et a condition que leur longueur
au mitoyen n'exceéde pas 12 métres de longueur cumulée de facades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

Article AUd 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu’'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

La reconstruction a I'identique peut étre admise sur I'emprise des fondations antérieures.

Pour I'application des régles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

La distance comptée horizontalement de tout point du batiment (y compris les parties enterrées) au point
de la limite séparative qui en est le plus proche doit étre au moins égale a la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir étre inférieure a 4 métres.

Hauteur au plus haut
de la construction

Limite séparative

ccccccccccccccccccccccccaqanaanaanbaaannnn

D 2 h/2

Schéma illustratif de la réegle D > ou = H/2

Cette regle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est portée au plan de zonage du plan local
d'urbanisme.
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Cas des annexes accolées non closes : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus

haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Cas des annexes accolées closes : un recul de 4 meétres devra étre respecté par rapport aux de la limite de

parcelle propriété. La reégle du H/2 s'applique.

Cas des annexes non accolées : Les annexes, dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus

haut peuvent étre construites a 1 métre de la limite de propriété, a condition que leur longueur au mitoyen
n'excede pas 12 metres cumulés de fagades mitoyennes.

Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré a partir de la ligne d'eau.

De plus, les régles ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
e dans le cas d'amélioration ou d'extension mesurée d'une construction existante située dans la marge
de recul, le projet pourra poursuivre au maximum |'alignement du batiment existant

e les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s'implanter sans
condition de recul si cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel et dans la mesure ol leur
hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au fattage point le plus haut.

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci

e dans le cas de murs de soutenement édifiés postérieurement a la construction, ces derniers devront
respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives

e en cas de travaux d'isolation extérieure du bati existant visant a I'amélioration des performances
énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public

Article AUd 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.

Article AUd 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article AUd 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérét collectif.

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum
autorisées sous réserve qu'ils fassent I'objet d'une nécessité technique démontrée et d'un traitement
architectural assurant leur intégration.

Les Cliaoués / Le Prafait
La hauteur des constructions autorisées doit s’harmoniser avec les constructions avoisinantes dans le cadre

desquelles elle s'integre ; en outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a
I'égout de toiture pour les toitures a pans et au bas de |'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne
peut excéder 7 métres.
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Article AUd 11 - ASPECT EXTERIEUR

Implantation des constructions

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent étre
déterminés en tenant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement.

Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

Taml-. Mur de soutéenement

Terrain apres terrassement

lllustration des murs de soutenement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en
béton enduit.

Les Cliaoués
11.1 - Régle générale
Tout pastiche d'une architecture archaique ou étrangeére a la région est interdit.

11.2 - Matériaux

Les matériaux tels que agglomérés, parpaings, carreaux de platre, briques creuses, ... devront
recouverts d'un enduit.

Seul est autorisé I'emploi a nu de pierre dont la couleur est proche de celles de la région. Les joints
de mur ne doivent en aucun cas étre colorés.

Pour les murs, en dehors des tons naturels des matériaux, il ne sera autorisé qu'une autre couleur
claire suivant les teintes de la palette déposée en mairie.

Pour les menuiseries et serrureries, en dehors des tons naturels des matériaux, il ne sera autorisé
que deux couleurs.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront
habillés pour garantir une intégration paysagere.
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11.3 - Balcons - Loggias
Les gardes corps des balcons, terrasses, loggias, montées d'escaliers devront étre de conception
simple.

11.4 - Toitures

Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions annexes (celliers, garages,...).
Seules sont autorisées les toitures présentant deux ou plusieurs pans avec pente comprise entre 25
et 50%.

L'emploi de téle, de bac acier ou de fibro-ciment est interdit en couverture. Les couvertures devront
étre en tuiles d'une couleur conforme a I'une de celles déposées en mairie.

11.5 - Clotures

La hauteur finie des clétures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Elles devront étre implantées sur les limites.

D'une hauteur ne dépassant pas +:50-m 1,80 m, elles seront constituées d'un mur bahut de 60cm
et d'une cléture rigide de couleur grise de préférence doublé d'une haie végétale d'une hauteur
maximum de 1,50 m.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

11.7 - Mouvements de sol concernant les abords des maisons

La hauteur du déblai ou du remblai ne doit pas excéder 1 m, la terre étant régalée en pente douce.
Cette disposition ne s'applique pas a la rampe éventuelle de garage.

La pente du talus ne doit pas excéder 40 %.

Les talus devront étre plantés.

11.8 - Dispositions propres a la mise en ceuvre de I'article L.111-1-4 du code de I'urbanisme
L'axe de faitage principal des constructions devra étre paralléle a I'axe de la RD1205 pour les
constructions en premiére ligne a partir de la limite de la bande d'inconstructibilité.

Les installations techniques diverses liées aux constructions devront étre masquées en facade de la
limite de la bande d'inconstructibilité soit par des écrans architecturaux soit par des écrans de
verdure.

Pour toutes les constructions en 1° ligne a partir de la limite de la bande d'inconstructibilité les
facades coté RD1205 devront étre d'une teinte unique et identique imposée par la commune.

Le Prafait
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage.
Peut notamment étre interdit tout pastiche d'une architecture archaique ou étrangére a la région.

11.1 - Les facades

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que
I'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un
parement ou d'un enduit, tels que carreaux de platre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment doivent lorsqu'ils ne sont pas
construits avec les mémes matériaux avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fagcades.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront
habillés pour garantir une intégration paysagere.

11.2 - Les toitures

Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate.
Les toitures auront 2 pans minimum affectés d'une pente comprise entre 40 % et 60 %.
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11.3 - Les clétures

La hauteur finie des clétures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les clétures d'une hauteur de 4550-m 1,80 m maximum pourront étre constitués soit par des haies
vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif a claire voie comportant ou non un mur
bahut d'une hauteur maximum de 0,60 m. Les murs pleins d'une hauteur supérieure a 0,60m sont
interdits ; toutefois des clotures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou
a une utilité tenant a la nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée
et sous réserve de ne pas porter atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.
Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.
Au sol :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de clétures :

e |l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de
souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article AUd 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Les places de stationnement réservées aux personnes a mobilité réduites devront étre conformes aux
normes.

Si l'application de ce calcul pour le nombre global de stationnement conduit a un nombre décimal,
ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas étre inférieure a 2,50 m X 5,00 métres soit
12,50 m2.

Les Cliaoués
12.1- afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
en dehors des voies publiques, il est exigé 2 places de stationnement par logement, le garage
couvert n'étant pas compté pour un emplacement.
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12.1 - des emplacements de stationnement réservés aux visiteurs seront réalisés avec parcimonie
le long des voies publiques a raison d'un emplacement pour 5 logements au minimum.

12.3 - dispositions propres a la mise en ceuvre de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme :
En limite de la bande d'inconstructibilité le long de la RD1205, les aires de stationnement devront
comprendre au moins un arbre de haute tige pour trois places de stationnement de surface.

Le Prafait
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte
collective.
Les stationnements, hors garage, seront établis hors cléture et portail.

Il est exigé a cet effet et au minimum pour les constructions nouvelles ou en cas de créations de
logements dans une construction existante a destination :
e d'habitation : 2 places de stationnement par logement dont 1 intégrée a la construction.

e d'hotel et de salles de restaurant : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de
stationnement pour 10 m? de salle.

Pour le calcul des emprises des aires de stationnements, il sera retenu une surface de 25
m? par place compte tenu de la surface nécessaire aux voies de circulation.

En outre, pour les commerces soumis a l'avis de la €BEC CDAC, I'emprise au sol des
surfaces de stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des batiments affectés aux

commerces.
e debureauxetde services: 1 place par 40 m? de SP pour les constructions & usage d'activité
économique.

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur des constructions existantes
a usage d'artisanat, d'industrie et d'entrepdt, il sera exigé 1 place par 40 m? de SP.(...)

Pour les opérations nouvelles de 4 logements de plus : En plus des places affectées aux logements, il est
exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements.

Dans le cas de logements locatifs financés par les préts aidés de I'Etat, il est exigé 1 place de stationnement
par logement.

Dans le cas d'équipements publics, le nombre de places de stationnement, évalué en tenant compte le cas
échéant des emplacements publics situés a proximité, devra satisfaire au besoin de la construction.
La regle applicable aux autres types de constructions est celle a laquelle, la construction est le plus
directement assimilable.
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le
constructeur peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
méme sur le terrain d'assiette ou dm1s son environnement immédiat :

e soit de |'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement

existant ou en cours de réalisation.

e soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation.

Cycles :
e Pour toute opération de construction neuve, il sera prévu un local clos et couvert, répondant aux

besoins de l'opération, et respectant les normes en vigueur.
e |l devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes: l|'espace possédera une superficie
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représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace pourra étre constitué de plusieurs
emplacements.

Article AUd 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Pour toute opération conduisant a la création d'un logement minimum, 30% minimum du tenement doit
étre réalisé en espaces verts (hors périmetre d'ORT). Dans ces espaces verts, au moins 20% doivent étre
des espaces verts de pleine terre.

Les Cliaoués

13.1 - chaque lot devra comporter au minimum un arbre a moyen ou grand développement par tranche
de 100 m? de terrain.

13.2- I'espace disponible hors emprise du batiment, de I'acceés, des stationnements et des espaces de
manceuvre des véhicules dans la parcelle, devra étre planté et engazonné.

13.3 - Dispositions propres a la mise en ceuvre de ['article L.111-1-4 du code de I'urbanisme dans la bande
d'inconstructibilité un rideau d'arbres de haute tige sera mis en ceuvre.

13.4 - des dispositions devront étre prises pour préserver au maximum la zone humide existante et
compenser sa réduction le cas échéant. Toute réduction de la zone humide expertisée devra étre
compensée en priorité dans la zone UDs voisine, et en 2"% intention dans le secteur Nczh, si la
compensation n'est pas intégrale dans le secteur UDs.

13.5 - Au moins la moitié des places de stationnement de surface doivent étre réalisées, sauf contraintes
techniques, en matériaux perméables

13.6 - Les haies mono-végétales et les haies d'espéces persistantes en mono-végétaux et continues sur le
pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux,
sont interdites.

Le Prafait

Les espaces libres de tout aménagement ou construction devront étre aménagés en espaces verts pour au
moins 10 % de la surface du terrain.

Les aires de stationnement pourront étre plantées a raison d'un arbre au moins pour 4 places de
stationnement.

Les plantations de haies vives le long des limites du terrain pourront reprendre les caractéristiques des
haies traditionnelles composées d'essences diverses et de petite hauteur telles le laurier-tin, le viome-
orbier, le merisier, le sureau, I'aubépine, le cornouiller, le lilas, ...

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article AUd 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

ARTICLE AUd 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

Cliaoués :
Le projet intégrera les prescriptions suivantes :
e Obligation de raccordement des constructions au réseau de chaleur intercommunal
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e Obligation de préservation de la zone humide, ou compensation des surfaces détruites, le cas
échéant.

ARTICLE AUd 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, a I'agrément ou
I'accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement
aux réseaux de communications électroniques.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AUx

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions a usage :
e d'habitation.
e agricole.
e de commerces

Les installations classées :
e decarriere.

Les caravanes isolées
Le camping hors des terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanes
Les installations et travaux divers :
e les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public.

e |es exhaussements et affouillements des sols.

De plus, dans le secteur AUXa, sont interdits :
e lescommerces

e les exhaussements et affouillement des sols réalisés apres la construction

Article AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :

L'ouverture a l'urbanisation
e |'urbanisation est soumise a la réalisation des équipements publics d'infrastructures.

e Dans le secteur AUxa, il conviendra de se référer a |'Orientation d’Aménagement et de
Programmation.

e Les constructions a usage d'habitation ne sont admises qu’aux conditions cumulatives suivantes :

o elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou assurer une utilité de service
des équipements de la zone

o elles sont directement liées aux activités ou équipements publics et d'intérét collectif autorisés
dans la zone

o elles sontintégrées au batiment d'activité avec les conditions cumulatives suivantes :

* le logement est inclus dans le volume (accolé ou intégré) du batiment a usage d'activité
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* |asurface maximale affectée au logement ne dépasse pas 70 m? de surface de plancher.

* la surface allouée au logement ne doit pas représenter plus de 25% de la surface totale du
batiment abritant I'activité.

o il n'est admis qu'un logement par batiment d'activité

Les murs :
¢ les murs de plus de 2 métres de haut sont admis dans la mesure ou ils sont nécessaires aux
activités économiques existantes.

La reconstruction des batiments détruits ou démolis :
¢ la reconstruction des batiments détruits ou démolis dans un délai de 4 ans a compter de la
date de déclaration du sinistre, est autorisée dans |'enveloppe du volume ancien sous réserve que
sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

De plus, dans le secteur AUxa, sont admises :
¢ les constructions annexes, indépendantes et non accolées, si elles sont nécessaires a l'activité avec
une hauteur maximale de 3,50m et avec un recul de 1m par rapport a la limite de propriété.

e Les installations classées pour la protection de I'environnement

Dans les secteurs identifiés au titre de I'article L151-23 du Code de I'Urbanisme au titre des_ secteurs
boisés a préserver, sont uniquement admis :

* les travaux d'entretien des haies et des petits boisements (¢lagage...) ;

« les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies
sont soumis a déclaration préalable au titre de I'article L151-23 du Code de |'urbanisme. Il est exigé
que l'élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales
préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates
végétales ;

+ les aménagements de mode actifs.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-aprés, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article AUx 3 - ACCES ET VOIRIE

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accés nouveau ou la modification des
conditions d'utilisation d'un accés existant a une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement a
I'exécution des travaux, obtenir de I'autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d'acces
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité
routiére.

L'emprise minimale des voies nouvelles est de 7 métres de largeur.

Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés a I'approche du matériel de lutte contre
I'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménageéres, déneigement, ...).

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers et aux
services de secours de faire aisément un demi-tour ;+aire-de-retournementavraun-diametre-minimur-de
R R
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Dans le secteur 1AUXa, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d'un espace dédié a la
circulation sécurisée des piétons et cycles, dimensionné selon les normes en vigueur, avec une largeur
minimum de 1,50 m.

Article AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eaupotable

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordés au réseau public d'eau potable.

Tout forage et prise d'eau autonome sont interdits sans autorisation spéciale du service de contrdle.

4.2. Assainissement
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit étre réalisé suivant un systéme en
séparatif.

a/ Eaux usées
Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou a l'agrément
doivent étre raccordé au réseau public d'assainissement.
En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (réglement
d'assainissement collectif).

b/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre raccordés au réseau public
des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés
qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées des routes départementales.

Dans le secteur 1AUXa :
e Toute opération doit faire 'objet d'aménagement visant a limiter I'imperméabilisation des sols et a
assurer la maitrise des débits et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

e Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit étre équipée d'un
dispositif d'évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration
dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.

e Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de |'opération doivent étre
raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s'il existe ou dirigés vers un exutoire
naturel apte a recevoir les débits évacués des propriétés.

e En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront étre traitées par décantation et séparation
des hydrocarbures avant rejet.

e La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est
exigée sur les voies et acces privés afin que les eaux de ruissellement ne s'écoulent pas sur la voie
publique.

e Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge du
bénéficiaire de I'autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés a I'opération et au
terrain.

e Entout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (réglement
d'assainissement collectif).

4.3. Réseaux cablés
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et d'électricité doivent étre réalisés en souterrain.

4.4. Eauxrésiduaires industrielles
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles doit étre conforme a la réglementation en vigueur et aux
prescriptions particulieres ci-apres :
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e les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature a épurer, ne doivent pas étre
mélangées aux pluviales et aux eaux résiduaires telles due les eaux de refroidissement qui peuvent
étre rejetées en milieu naturel sans traitement sauf si ces derniéres sont en quantité assez faible
pour que la dilution résultant de ce mélange n'entraine aucune difficulté d'épuration.

e |'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d'assainissement, si elle est
autorisée, peut étre subordonnée notamment a un pré traitement approprié.

e Entout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM (réglement
d'assainissement collectif).

Article AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu'a 1,2 m
e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Les constructions doivent étre implantées a une distance minimale de 5 m par rapport aux limites des

voies =shiskamesracsnien s s e pber e s alaledlo e s e,

Le quai de déchargement aura un recul de 10m par rapport a la limite d’'emprise du domaine public.

Cette regle ne s'applique pas aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages techniques publics
et aux annexes fonctionnelles des habitations dans la mesure ol leur hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres
en tout point de la toiture.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

e dans le cas d'amélioration ou d'extension mesurée d'une construction existante située dans la marge
de recul d'une voie, le projet pourra poursuivre au maximum |'alignement du batiment existant

e aux ouvrages enterrés (garage, cave...) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 m

e aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des
raisons techniques, la proximité immédiate de la voie

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci.

Article AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES
VOISINES

Ne sont pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des regles édictées par le présent article
(excepté lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité de la circulation publique) :
e les débordements de toitures jusqu’'a 1,2 m

e les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches et les éléments
techniques jusqu’a une profondeur de 1,20 m
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La reconstruction a l'identique peut étre admise sur I'emprise des fondations antérieures.

Pour l'application des regles, le calcul doit se faire au nu du mur en tous points de la facade.

Pour la zone AUX, hors secteur AUXa :

e Les constructions doivent étre implantées avec au minimum 3 m de recul par rapport a la limite
séparative.

e Toutefois les établissements classés en raison des dangers d'explosion ou d'incendie doivent étre
implantés & 10 m des limites séparatives..

Pour le secteur AUXa :

e La distance comptée horizontalement de tout point du batiment (y compris les parties enterrées)
au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit étre au moins égale a la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir étre inférieure & 3 métres.

Hauteur au plus haut
de la construction

'
'
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|

Limite séparative

cccccccccccccccccccccccccpaceaneastananaan

Schéma illustratif de la régle D > ou = H/2

e Pour les établissements classés en raison des dangers d'explosion ou d'incendie, les constructions
doivent étre implantés a 10 m des limites séparatives ;

e Le recul de la construction par rapport aux zones UA et UB existantes sera porté a 5m sans
dérogation possible. Les annexes, éléments techniques etc.... ne seront pas acceptés dans le
prospect de 5m.

e Les regles édictées ci-dessus s'appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi
aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division...).

De plus, les régles ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

e Les constructions annexes, indépendantes des autres batiments, dont la hauteur ne dépasse pas 3,5m
au point le plus haut peuvent étre construites jusqu'en limite de parcelle, a condition que leur longueur
au mitoyen n'excéde pas 12 m.

e dans le cas d'amélioration ou d'extension mesurée d'une construction existante située dans la marge
de recul, le projet pourra poursuivre au maximum |'alignement du batiment existant
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e les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s'implanter sans
condition de recul si cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel et dans la mesure ol leur
hauteur ne dépasse pas 3 3,5 métres au fattage point le plus haut.

e aux enrochements et murs de souténement rendus nécessaires par la construction et édifiés
simultanément a celle-ci

e dans le cas de murs de soutenement édifiés postérieurement a la construction, ces derniers devront
respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives

e en cas de travaux d'isolation extérieure du bati existant visant a I'amélioration des performances
énergétiques, dans la limite de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du domaine public

Article AUx 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

Sans objet.

Article AUx 9 - EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article AUx 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérét collectif.

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum
autorisées sous réserve qu'ils fassent I'objet d'une nécessité technique démontrée et d'un traitement
architectural assurant leur intégration.

La hauteur des constructions autorisées doit s'harmoniser avec les constructions avoisinantes dans le cadre
desquelles elle s'integre ; en outre, la ka hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'a
I'égout de toiture pour les toitures a pans et au bas de l'acrotére pour les toitures terrasses ou plates, ne
peut excéder 15 métres.

Dans le secteur AUXa : La hauteur des constructions autorisées doit s’harmoniser avec les constructions
avoisinantes dans le cadre desquelles elle s'integre ; en outre, la & hauteur des constructions mesurée
depuis le sol naturel jusqu-a au bas de I'acrotére, ne peut excéder 15 métres.

Article AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de I'agglomération et
I'harmonie du paysage.

Les constructions a usage d'habitation doivent étre intégrées au volume de |'établissement et ne doivent
pas présenter de différences architecturales notoires dans le traitement de |'aspect extérieur.

La meilleure adaptation au terrain naturel doit étre recherchée afin de réduire au maximum les
mouvements de terre.

L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son
environnement (acces, vue, vent...).

Les constructions, par leur composition et leur acces, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.
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Les murs de souténement rendus nécessaires par la construction devront présenter une hauteur de 1 m
maximum. La réalisation de murs de souténement successifs est autorisée. lIs feront I'objet d'un traitement
spécifique végétalisé. Une distance de 2 m sera respectée entre deux murs de souténement successifs.

Mur de souténement

Terrain naturel

TTamk - Mur de souténement

Terrain apres terrassement

Illustration des murs de souténement successifs
Les enrochements dits « cyclopéens » sont interdits, les souténements seront en pierres appareillées ou en
béton enduit.

Dans le secteur AUXa : Les toitures seront plates et partiellement végétalisées.

Dans les cas d'utilisation de matériaux ayant l'aspect de la tble, ceux-ci devront étre pré-peints ou pré-
laqués.

Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que I'emploi a nu des matériaux destinés a étre enduits, tels
que parpaings de ciment, briques de montage, etc.

Les caissons de volets roulants seront non saillants en facade.

Les blocs extérieurs de climatisation et de pompes a chaleur donnant sur le domaine public seront habillés
pour garantir une intégration paysagere.

La hauteur finie des clotures sera prise en compte a partir du terrain naturel.

Les cl6tures doivent étre constituées soit par des haies vives, soit par des grillages rigides ou clétures
pleines si elles sont en harmonie avec la construction,-d'une hauteur ne dépassant pas 2 métres. Elles seront
doublées d'une haie vive ou recouvertes de plantes grimpantes sur la partie limitrophe au domaine public.
Des clétures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilité tenant a la
nature ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle intéressée et sous réserve de ne pas porter
atteinte a la sécurité des véhicules pour les usagers des voies.

Les portails seront en harmonie avec la cldture réalisée et avec la construction.

Les brises-vues (type bache, occultant en osier, paille, imitation de haies...) sont interdits.

Conditions liées aux installations de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques
En toiture :
e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis en toiture tant sur les batiments
principaux que sur les extensions ou annexes. Il n'est pas défini de surface maximum.

e Les panneaux doivent étre regroupés en nappe, ou en alignement.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques en toiture doivent respecter la pente
générale du toit. L'installation en surimposition est admise mais toutes les dispositions doivent étre
mis en ceuvre pour limiter la surépaisseur.

e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques sont admis sur les toitures terrasses ou
plates, sous réserve que l'installation ne dépasse de l'acrotére.
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e Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques doivent avoir un aspect non réfléchissant.

En facade :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques n'est pas autorisé en facade, y

compris tout élément composant la facade.
Au sol :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques, notamment les trackers solaires et
les dispositifs « plug and play » est admis au sol a condition que ces panneaux ne soient pas visibles
depuis la voie ou I'emprise publique.

Sur les murs de souténement ou de cldtures :

e l'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les murs de
souténement ou de clétures.

Sur les talus :
e |'usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaiques est interdit sur les talus.

Article AUx 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d'une voie pour le stationnement en ligne, doivent
étre de 5,00 m x 2,50 m.

Les places de stationnement réservées aux personnes a mobilité réduites devront étre conformes aux
normes.

Dans la zone AUx, hors secteur AUXa : L'aire de stationnement devra étre au moins égale a la moitié de la

surface de plancher de la construction pour les constructions admises dans la zone a I'exception des
constructions @ usage d'hétel et de salles de restaurant pour lesquelles 1 place de stationnement par
chambre et 1 place de stationnement pour 10 m? de salle seront exigées.

Cycles :
e Pour toute opération de construction neuve, il sera prévu un local clos et couvert, répondant aux

besoins de l'opération, et respectant les normes en vigueur.

e |l devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes: l|'espace possédera une superficie
représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace pourra étre constitué de plusieurs
emplacements.

Les aires de stationnement pourront étre entourées d'écrans de verdure de maniére a masquer la vue des
véhicules.

Dans le secteur AUXa, au moins la moitié des places de stationnement de surface doivent étre réalisées,
sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.

Article AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de tout aménagement ou construction devront étre aménagés en espaces verts pour au
moins 20 % de la surface du terrain. Dans le secteur AUXa, cette exigence est limitée a 10% de la surface
du terrain.

En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non
affectés soit aménagée en espaces verts.

Dans le secteur AUXa, au moins la moitié des places de stationnement de surface doivent étre réalisées,
sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
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Les aires de stationnement pourront étre plantées a raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places
de stationnement et rassemblés en bosquets.

Les plantations de haies vives le long des limites du terrain pourront reprendre les caractéristiques des
haies bocageéres traditionnelles composées d'essences diverses et de petite hauteur telles le laurier-tin, le
viome-orbier, le merisier, le sureau, I'aubépine, le cornouiller, le lilas, ...

Les haies mono-végétales et les haies d'espéces persistantes en mono-végétaux et continues sur le
pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux,
sont interdites.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONDU SOL

Article AUx 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

ARTICLE AUx 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

Non réglementé.

ARTICLE AUx 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, a I'agrément ou
I'accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement
aux réseaux de communications électroniques.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article N 1 - Occupations et utilisation du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d'urbanisme ou une déclaration de
travaux et ne figurant pas a l'article N 2 sont interdites.

Dans les secteurs identifiés au titre de I'article L151-23 du Code de I'Urbanisme au titre des zones
humides :
- sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les
zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de I'annexe 1 de l'arrété du 1er octobre 2009 et
de I'annexe 2 de I'arrété ministériel du 24 juin 2008, a I'exception de celles autorisées ci-dessous :

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu'uniquement dans les conditions édictées
ci-apres :

Les constructions a usage
e d'équipements publics de superstructures ou d'infrastructures indispensables.

Secteur Nc
e L'extraction des éboulis de calcaire est autorisée sous condition d'autorisation d'exploitation et de
respect de la réglementation en vigueur.
e Les coupes et abattages d'arbres a condition d'étre nécessaire a |'extraction d'éboulis.
e Les défrichements a condition d'étre nécessaire a |'extraction d'éboulis.
e Les affouillements et exhaussements nécessaires a |'exploitation des éboulis.

e Lesinfrastructures dans la mesure oU elles sont nécessaires a I'exploitation des éboulis.

Secteur Nh
e Les petits équipements a condition que les travaux visent a conforter la fonction de zone humide
du site.

Secteur Nczh
e La réalisation d'aménagement (création de plan d'eau, aménagements paysagers,...) visant a la
compensation de la zone humide détruite dans le cadre de |'urbanisation de la zone UDs et de la
partie sud de la zone AUd

Dans les secteurs identifiés au titre de I'article L151-23 du Code de I'Urbanisme au titre des zones
humides :

- sont autorisés : dans les zones qualifiées de humides au sens de de I'annexe 1 de l'arrété du 1er
octobre 2009 et de I'arrété ministériel du 24 Juin 2018, et a conditions que les travaux ci-dessous
aient vocation a préserver ou restaurer ce caractére de zone humide et le cas échéant les espéces
protégées qui s'y développent :
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o les travaux qui s'avéreraient indispensables a une bonne gestion de la zone humide, dans
le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités,

o lestravaux d'entretien ou d'exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’'habitats
naturels favorables a la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides,

o lestravaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants
(en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs
caractéristiques actuelles,

o laréalisation d'aménagements légers, sans soubassement, a vocation pédagogique et/ou
de conservation des habitats naturels et des espéces sauvages.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les regles définies ci-apres, articles 3 a 13, ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation a I'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractere des constructions avoisinantes.

Article N 3 - Acceés et voirie

Sans objet.

Article N 4 - Desserte par les réseaux

Sans objet.

Article N 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Sans objet.

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés voisines

Sans objet.

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Sans objet.

Article N 9 - Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité.

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions

Sans objet.

Article N 11 - Aspect extérieur

Sans objet.
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Article N 12 - Stationnement des véhicules

Sans objet.

Article N 13- Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de I'article L.130-1 du
code de l'urbanisme.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N14 - Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.
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LEXIQUE

Annexe

Construction secondaire de dimension réduite et inférieure a la construction principale, qui apporte un
complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut étre accolée ou non a la
construction principale sans disposer d'accés directs depuis la construction principale.

La construction ne peut étre a usage d'habitation ou d’hébergement.

Les vérandas et sas d’entées ne constituent pas une annexe au sens de cette définition.

Espaces verts de pleine terre

Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non béties ni en surface ni
en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. lls doivent étre
plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé. Les ouvrages d'infrastructure (réseaux,
canalisations, ...) ne sont pas de nature a disqualifier un espace de pleine terre.

Logement locatif social pérenne

Un logement locatif social est considéré comme pérenne dés lors qu'il fait I'objet d'un conventionnement
au titre de I'aide personnalisée au logement sur une durée d'au moins 30 ans. Cette durée pourra étre
ramenée a 15 ans pour les programmes comportant moins de 3 logements locatifs sociaux.

Logements en accession sociale pérenne

Ce sont les logements dont le prix de vente et les ressource des acquéreurs sont soumis, quelle que soit la
date de la transaction, a des plafonds fixés par la puissance publique. Il s'agit en particulier des logements
en Bail Réel Solidaire (BRS).

Logement social pérenne
Le terme regroupe le logement locatif social pérenne et le logement en accession sociale pérenne.

Souténement

Ouvrage de maconnerie destiné a soutenir, a contenir, a contrebuter, a s'opposer a des poussées.

Le mur de souténement est celui qui s'oppose a la poussée latérale des masses de terre d'un remblai, d'une
terrasse.
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