Département de L'ISERE

COMMUNE DE
SAINT ETIENNE DE CROSSEY

SCHEMA DIRECTEUR o
D'ASSAINISSEMENT
PLUVIAL co™

\
ZONAGE EAUX PLUVIALES /\ ¢
. 1\ )
E \\\ - -
\
== N
VUE EN PLAN N .
N\ \, L 2
au1/5000 ) X \\
\ Yo\ P “
\ ) -
4
Dossier n°: MODIFICATIONS Y NI | SN
235-06 Indice | Date Objet 2 =~ “\p A 00
Plan n°: 1o L . % .o A .
29 897 A |o08-12-16 | Modification Iégende % o\4
Date : I . <
24111116 B |12-12-16 | Modification Iégende /
Echelle: c : /
1/5000
A L P v Dessiné par: D
| FM .
ETUDE S [ 7
Lo . Agence de Savoie - Savoie Hexapole ‘
Ingenieurs - Conseils batiment Créalys, Rue Louis Armand - 73420 MERY - /{/ﬁ//%/ / - r
Tél : 04.79.63.73.90 - Fax: 04.76.35.67.14 T~ K -~ A\ Y o
agence.savoie@alpetudes.fr }//)} \ N [ ] ~ - y | v . e
75 ; - 8

4
X Ny 7 %
i v ?
“~ @
‘ ° R
— - Y
' = o X &
£ = Yis (S
&
| \BY}]
..EF | 5
4 l 1
| \‘ O %
— | & - L
- T KE
- ae DL ‘ N
) g, 0 ~ ’ ‘“ -
' : e { 4
LEGENDE / —l SO
N -\ % N\ W)
RESEAUX - EAUX PLUVIALES EXISTANTS V By —————— A ~ \ ) 7
. RESEAUX €AUX PlUviales : ¢ “‘ 4 L)
——— = Fossé / cunette o % . .‘ g
@) ” L
DIVERS D ~ ®
= Limite communale QQ \ & r v ) J A v { N
Réseau hydrographique ‘é(‘) d & .‘ L
Q(g -
PROPOSITION DE ZONAGE EAUX PLUVIALES A
O,. N
= Limite zones urbanisables du P.L.U. (2. A\
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Zone naturelle ou agricole ou 'imperméabilisation des terrains est a limiter. Y} -~
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Zone ou les eaux pluviales sont gérées préférentiellement par infiltration a la parcelle.

I:I En cas d'impossibilité technique diment justifiée, les eaux pluviales pourront étre gérées par rétention
avec raccordement du débit de fuite vers un réseau public d'eaux pluviales ou vers un milieu
récepteur aprés accord du gestionnaire.

Zone ou les eaux pluviales sont gérées par rétention avec raccordement du débit de fuite vers un

réseau public d'eaux pluviales ou vers un milieu récepteur aprés accord du gestionnaire. Py » Bl L
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Zone ou les eaux pluviales sont gérées préférentiellement par infiltration a la parcelle. N ﬁ% ‘ - \\ \\\\\\

En cas d'impossibilité technique diment justifiée, les eaux pluviales pourront étre gérées par rétention /% N\

avec raccordement du débit de fuite vers un réseau public d'eaux pluviales ou vers un milieu l /ﬁ )

récepteur aprés accord du gestionnaire. N &

S 7

Zone ou les eaux pluviales sont gérées préférentiellement par infiltration a la parcelle. Z

Pour 'aménagement et I'extension des batiments existants, situés en bordure du domaine public, L Yk .L %
- desservis par un réseau pluvial et n'ayant pas la possibilité d'installer un ouvrage de / L\

rétention/restitution individuel, le raccordement direct au réseau public d'eaux pluviales pourra étre < / *

envisagé aprés accord du gestionnaire du réseau. aw ~ P
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ATTENTION A
Méme si un terrain est classé en zone de gestion a la parcelle ou disposant de son propre mode de gestion Yy |
des eaux pluviales, il convient de se reporter aux documents d'urbanisme pour juger de sa constructibilité. N
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