E " Demande d'examen au cas par cas préalable
y, a la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Liberté » Egalité » Fraternité 4 ,
REPUBLIQUE FRANGAISE' Alicle R. 122-3 du code de |'environnement N° 14734%03

Ministére chargé de
lenvironnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale
Avant de remplir cefte demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé a |'autorité environnementale e
Dote de réception Dossier complet le : . W d'enreaistrement ;

1. Intifulé du projet

ROUTES DEPARTEMENTALES N°7 et N°421 Calibrage et rectification de Veyrines a Malataverne
RD7 du PR 134460 au PR14+16O RD421 du PR4+4922 au PR3+275
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2.1 Personne physlque | {HtHIAl ! .|

Nom Prénom
22Personne morale e
Dénomination ou ralson sociale DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE

‘Nom, prénom ef quaiite de a perionne. Joél ROBERT, Directeur des Services Technigues
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6 i&gnﬂe[s] applicable(s) du tableau des s&uils ef critéres annexé & IurHl:lu R. 122 2 du code de t‘unv&onnemum at

dimensin nn&manf commespondant du projet

Curacferishques du projet auregard des seuils et critéres de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc J
6. Infrastructures routiares (les ponts, Aiménagements routiers d'une longueur de 2.35 km
tunnels et tranchées couvertes supportant
des infrastructures routiéres doivent étre
étudiés au titre de cette rubrique).

a) Construction de routes classées dans le
domaine public routier des départements

N° de catégorie et sous catégorie

formulaire

Sur toute la section, il est prevu un callbrage et une rectification de celle-ci avec un gabarlt de chaussée de 6m et des
accotements de 1.5m. Les eaux pluviales seront canalisées de fagon identique a la situation actuelle, cependant les fossés seront
‘décalés.

':II n'est pas prévu de démolition dans le cadre du projet.

‘Les quantités estimées sont:

-Terrassement : 8 200 m3

-Remblaiement avec matériaux du site: 4 000 m3

-GNT 0/31.5:20 500 tonnes

-chaussée : 16 000 m2 enduit tricouche

-Réaménagement du carrefour entre la R 7 et la RD 421

-Réparation des ponts de Veyrines et de Vaunac . Ceus-ci ne sont pas calibrés compte-tenu du trafic (1 480 véh/j. dont 3.7% de PL)

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative & l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit-un droit d*accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet
Les objectifs de cette nouvelle opération sont :

- de calibrer ce trongon a 6 metres de chaussée et 9 métres de plateforme.

- de sécuriser le réseau routier (RD7 et RD421) en améliorant la visibilité et la lisibilité en tout point et en éliminant tous les
obstacles a moins de 4 m du bord de chaussée

- de conserver une homogénéité sur litinéraire et préserver le confort et la sécurité des usagers

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux | :
L'emprise des travaux concerne principalerment l'emprise des voies de circulation existantes et de leurs accotements. La

« circulation sur les voies départementales sera maintenue pendant la majeure partie des travaux mais la reprise du profil en long
sur une zone nécessitera une coupure de circulation. Lors des travaux sous alternat, une limitations de vitesse au droit du chantier.
- sera mise en place.

iLa durée prévisionnelle des travaux est de 8mois et se décomposera ainsi:

-Dégagement des emprises
“-Terrassements par pelleteuse

i-réalisation des couches de forme

{-Réalisation des couches de chaussée avec un apport de matériaux de carriere {(environ 20 500 tonnes)
|-Revé&tement (enduit) et équipement de la route

4.3.2 dans sa phase d'exploitation ! :
En phase exploitation, les usagers des RD7 et 421 pourront bénéficier d'une infrastructure plus siire et confortable adaptée au

"ftrafic qu'elle supporte (1 480 véh/j).
JAprés remise en état des talus, les milieux riverains reprendront leur droits. L'ensemble des dessertes agricoles seront rétablis

iLa gestion sera identique a I'actuelle soit:

- fauchage bi-annuel des accotements

- réfection de la couche de surface tous les 10 ans
- déneigement
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La collecte et le rejet des eaux pluviales seront conformes a

rejets. _
Une déclaration suivant le IOTA 3.15.0 sera faite pour les travaux de réparation des deux ponts adressée a la Direction

Départementale des Territoires.

Concernant le défrichement les arbres d'alignement touchés sont en zone Réglementée ou interdit. Il n'y aura donc pas de
demande de défrichement.

Valeur(s)

d 350 metres

environ 26 000 m2

ng._.%_ " __"_ lat

" ‘RD421 du PR4+922 au PR3+275

| ng,ﬂ_"QZ'QZ"Zﬁ Lat.ﬂE“lZ‘QZ"§7

long.4_°04'59"60 lat.03°16'38"23

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensiblitté environnementale de lo zone d'implantaticn envisagée

. Enzone de montagne 7

ZNIEFF type Il

BASSIN DU PUY - EMBLAVEZ (Identifiant national :

830020587)

Dans une zone couverte
par un arrété de
protection de biotope ?

. Dans un parc national, un
 parc naturel marin, une
réserve naturelle

_ [nafionale ou régionale),
 une zone de conservation
. hdlieutique ou un parc
naturel régional ? |

|sesabordsouunsite
| patrimenial remarquable 2
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anél fune commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ouparunplande
prévention des risques
technologigques (PPRT) ?

si oui, est-il prescrit ou
cpprouve 7

Eé

‘Dans une :

conede
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_Engendre-t-il des

odeurs ?

Est-il concerné par
des nuisances

olfactives ?

Le chantier peut provoquer fes odeurs dil aux matériaux mise en place
durant le chantier mais I'impact est de courte durée,

"

Engendre-t-il des
vibrations 2

Est-il concerné par
des vibrations ?

En phase de travauy, les engins de chantier peuvent produire des vibrations
mais l'impact est négligeable.

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

Est-it concerné par
des émissions
[lumineuses ?

n phase de travaux, les engins de chantier et les materiaux peuvent émettre
de la poussiére,

]

n phase travaux, le rabotage de surfaces au niveau des raccordementsdu
projet sera source de matériaux hydrocarbonés qui feront l'objet de
recherche d'amiante et HAP.

Les terrassements en déblai sont également source de déchets inertes qui
seront, en 'absence de solution de valorisation sur site ou a proximité, mis en
site de dépot définitif autorisé.
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. TR Le tracé du projet est presque identique au tracé existant. Il n'a pas
il susceptible de ! d'incidence sur le grand paysage.

sorter atfeinte au

atrimoine

jrchéologioue et
aysager ?

C'emprise du projet impact des terres agricoles.

activités humaines
(b'griculﬁpréjl iEzadl
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage
ju sol? '

Le Dpaement n'a pas de projet a court terme dans environnement proche du projet.
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées & éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur 'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, Il vous est possible de joindre

une annexe fraltant de ces éléments) :
Les dessertes agricoles seront rétablis de part et d'autre de la voirie.

Des fossés et des traversés seront mise en place pour I'évacuation des eaux pluviales de voirie. Aménagement des points de rejet
d'eau pluviale avec des enrochements, afin d'éviter I'érosion du sol et réduire les vitesses d'écoulement des eaux.

Revétement en terre végétale des talus en remblais, avec ensemencement,

7. Auto-évaluation (facul
Au regourd du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que vofre projet fasse lobjet dune évoluanon
environnementale ou qu'il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.
Il n'apparait pas nécessaire de réaliser une étude d'impact du projet. En effet le projet reste sensiblement sur le méme axe gue le

tracé existant et les impacts seront limités aux abords immédiats de la route.

. B. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au moTTre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;
2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s‘agir

d'extraits cartographigues du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
3 | de vue, l'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° ), 6° b) et ¢}, 7°,
419°70°11° 12° 13° 22° 32, 38°; 43° ) et b} de I'annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement un
projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

X

=

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° aj, 6°b} et c), 7° 9°,10°,11°, 12° 13° 22° 32,
38°; 43° a) et b} de 'annexe a I'arficle R. 122-2 du code de I'environnement : plan des abords du projet (100
5 | méfres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détailé du projet par rop_porf & ce site. Dans les |
& | autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est D
susceptible d'avoir des effets.

O
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2. Engagement et signature

Le Directeur g
Services Tec
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