


Prolongement des rues Henri Legay et Jean Bertin et requalification de la rue Jean Bertin - Villeurbanne 

Communauté urbaine de Lyon 

Le responsable du service Ingénierie 
Bernard GARNIER 
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Catégorie 6d : Infrastructures routières, toutes 
routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres 

Création de voies nouvelles sur une longueur de 300m 
Requalification d’une voie existante sur une longueur de 260m 

Le projet prévoit la création d’une première voie nouvelle qui constituera le prolongement de la rue Henri Legay vers le Nord depuis la rue Alfred de Musset 
jusqu’au prolongement de la rue Jean Bertin. Cette voie, d’une emprise de 18m de large sur une longueur d’environ 230 m, comprendra une chaussée constituée 
d’une voie de circulation dans chaque sens ainsi qu’un aménagement cyclable, des trottoirs bilatéraux, des aménagements paysagers. 
 
Le projet prévoit la création d’une seconde voie nouvelle qui constituera le prolongement de la rue Jean Bertin vers l’est, depuis le débouché de la rue Jean Bertin 
existante jusqu’à son intersection avec la rue Henri Legay prolongée. Cette voie, d’une emprise de 20m de large sur une longueur d’environ 70 m, comprendra une 
chaussée constituée d’une voie de circulation à sens unique, un trottoir ainsi que des aménagements paysagers. 
 
Le projet prévoit la requalification de la rue Jean Bertin sur son emprise existante. Cette voie, d’une largeur d’environ 8m sur une longueur d’environ 260 m 
comprendra les mêmes fonctionnalités qu’aujourd’hui : une voie de circulation à sens unique ainsi qu’un trottoir. 
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Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Assurer un maillage entre la rue Alfred de Musset et la rue de la Poudrette via les rues Henri Legay et Jean Bertin prolongées, 
- Assurer le développement de la trame viaire du projet urbain du Carré de Soie pour favoriser les déplacements, 
tous modes entre les quartiers existants et à créer (notamment Villeurbanne la Soie via la traversée de T3 à plus long terme), 
- Inscrire cet aménagement dans la logique de parc habité, en lui donnant un profil et des aménagements paysagers de qualité. 
 

Le projet sera réalisé pendant une période de 6 mois environ, à partir de fin 2013.  
 
La réalisation des voies nouvelles se déroulera concomitamment avec la fin du chantier du projet SILKY, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du promoteur DCB 
International, et prévoyant la création d’un bâtiment industriel d’une SHON d’environ 36 000 m². Pour information, ce projet n’a pas fait l’objet d’une étude 
d’impact conformément à l’arrêté de l’autorité environnementale n°A08212P0050 du 9 août 2012. 
 
La requalification de la rue Jean Bertin se déroulera sous circulation partielle ou hors circulation lors de certaines phases, tout en maintenant les accès pour les 
riverains et les services. 

 

Les trafics attendus sur les tronçons sur les voies concernées par le projet sont très faibles : 40 unités de véhicule particulier attendues à l’heure de pointe du soir sur 
la rue Jean Bertin prolongée et requalifiée, et 75 unités de véhicule particulier attendues à l’heure de pointe du soir sur la rue Henri Legay prolongée. Il s’agit de 
voies de desserte locale 

 



Néant 

Déclaration de projet, si une étude d’impact est exigée 

Voie nouvelle : prolongement de la rue Henri Legay 
 
 
Voie nouvelle : Prolongement de la rue Jean Bertin 
 
 
Rue Jean Bertin (section existante requalifiée) 

Longueur : 230 m 
Largeur : 18m 
 
Longueur : 70m 
Largeur : 20m 
 
Longueur : 260m 
Largeur : 8 à 10m 
 

Rues Henri Legay et Jean Bertin 
 
Commune de Villeurbanne    4   55  13  5 E        45  45  38  0 N   

   4   54  59  6 E       45   45  26  7 N   

Commune de Villeurbanne 
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Le projet se situe en zone urbaine dense. 
Les sections en voie nouvelles sont situées sur les emprises de chantier occupées et détenues actuellement par DCB Internatinal qui aménage pour le compte 
d’ALSTOM Transport une nouvelle implantation industrielle. La parcelle était auparavant occupée par des terrains de sport. 
La section requalifiée conservera son usage de voirie. 
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PLU du Grand Lyon, approuvé le 11 juillet 2005, opposable le 5 août 2005. 
 
Règlements applicables à la zone du projet :  
UIa 
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PPRNi Rhône et Saône - secteur Lyon Villeurbanne - prescrit par arrêté du 7 
janvier 2004 
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Le trafic prévu sur les voies faisant l’objet du projet est très faible : 
40 unités de véhicule particulier à l’heure de pointe du soir sur la rue Jean Bertin 
75 unités de véhicule particulier à l’heure de pointe du soir sur la rue Henri Legay 
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Une installation d’éclairage public sera aménagée sur les voies nouvelles 
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Le trafic induira la production de gaz polluants automobiles.  
 
Le trafic attendu étant très faible, les rejets polluants attendus sont négligeables 
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Les eaux pluviales collectées sur la section de la rue Jean Bertin requalifiée seront rejetées à 
l’égout.  
 
Les eaux pluviales collectées sur les voies nouvelles seront si possible infiltrées par la création 
de tranchées drainantes, afin de ne pas surcharger davantage le réseau d’assainissement.. 
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Le projet pourrait faire l’objet d’une dérogation d’étude d’impact du fait :  
• D’une emprise du projet faible (environ 8 140 m² dont 2 600 m² de voirie existante simplement requalifiée) ; 
• D’un territoire peu sensible car situé dans en milieu urbain, et qui ne présente pas à priori d’intérêt particulier en termes de biodiversité.  
• D’aménagements de voirie simples, destinés à constituer un bouclage  entre les rues Alfred de Musset et Poudrette. 
• Des trafics très faibles attendus à terme sur les voies nouvelles. 
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