Commune de Salaise sur Sanne (38)
Réalisation de deux terrains de football, construction de vestiaires et
aménagement d’un acces

PROGRAMME DES TRAVAUX
ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS

NATURE DES TRAVAUX

1.

Travaux préparatoires / Terrassements

Installation de chantier, piquetage, démolition des équipements existants, débroussaillage,
abatage d’arbres, décapage de terre végétale et stockage (3 500 m3), Terrassement en
déblais et évacuation (6 500 m3), nivellement des plateformes.

2. Terrain de football 105 x 68 m en gazon synthétigue
2.1 Drainage/ Bordures/ Structure et revétement en gazon
synthétique/Equipements sportifs/ Circulation en enrobé/ Cl6tures zone
inondable, main courante, pare-ballons H = 6 m, portails et portillons /
Engazonnement des abords par semis
2.2 Eclairage homologué E4 250 lux moyen
Génie civil /4 mats en acier de 23 m / 20 projecteurs iodures métalliques de 2 Kw /
systeme de gestion de I'éclairage 150 et 250 lux et par demi terrain / Cablage
3. Plaine de jeux destinée au football 105 x 68 m en gazon naturel
3.1 Piquetage/ Reprofilage / Bordures/ Terre végétale complémentaire sur 20 cm
avec amendement sableux sur 12 cm / fentes drainantes/ Arrosage intégré 35
arroseurs/ Engazonnement par semis / Tracé aire de jeu/ Equipements
sportifs/ Cldtures zone inondables + pare-ballons H=6 m, main courante,
portails et portillons, complément cléture pour fermeture stade/
Engazonnement des abords par semis
3.2 Eclairage homologué E5 150 lux moyen
Génie civil /Remise en en place de mats hauteur 18,00 m / /Remise en place de 16
projecteurs / Cablage
4. Voirie de desserte/Parking officiel et Parking public _accés Bus + VL/

éclairage/parvis buvette en enrobé/ aménagement paysager (2.360 m?)

Réseau E.P., bordures béton, géotextile, structure, couche de réglage, enrobé, dalles
engazonnées sur les stationnements, tracés, signalétique, cléture H=2 m, portails et
portillons, range deux-roues, portique, éclairage public, raccordements en gazon naturel
seme.




NATURE DES TRAVAUX

5. Vestiaires/Club-house

5.1

5.2

Réseaux d’alimentation A.E.P. et téléphonie/Eaux pluviales/ /Alimentation
électrigue générale (alimentant également les éclairages depuis le transfo
existant)

- Reéseau EU (station de relevage par le SIGEARPE non chiffrée)

- Réseaux jusqu’en limite de propriété : gaz, Télécom, AEP (raccordement pris
en charge par les concessionnaires non chiffré)

Batiment vestiaires / club-house + locaux annexes 525 m?2

Batiment industrialisé architecturé avec bardage bois, toiture végétalisée et auvent
au droit de la buvette, gazon synthétique sur le parvis, abris pour les minibus et 2
locaux de rangement.




