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Remarque :

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviaé&é e2digé et remis dans une premiére version en
décembre 2012 a la commune. L'édition définitivéta réalisée en décembre 2015, apres mise en
cohérence avec le projet de PLU a cette date.

Ce présent document « Proposition de zonage régtaime» a donné lieu a une mise a jour entre
décembre 2012 et décembre 2015.
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1 Objet du zonage d’assainissement des eaux pluviales

1.1 Objet

Le zonage d’assainissement des eaux pluvialecstinans le cadre du projet de rédaction d'un Plan
Local d’Urbanisme. Il a pour but de réglementemgéstion des eaux pluviales des projets sur le
territoire de la commune. La présente propositierzdnage et de réglement a été réalisée dans le
cadre du schéma d’assainissement des eaux pludizde&venieres.

Le projet de réglement présenté ci-dessous accamgdagorojet de zonage fourni en piece graphique
jointe.

1.2 Synthése sur la réglementation en vigueur concetaayestion des eaux pluviales
La notion d’eau de ruissellement n’est pas encgdré&équement. Les principaux articles de lois qui
permettent d’assoir une politique de gestion deg pluviales sont les suivants :

La servitude d'écoulement— art 640, 641, et 681 du code civil

Le zonage d'assainissement art 35-I11 de la loi sur I'eau du 03/01/1992

Cet article, codifié par I'art L. 2224-10 du cod&n@ral des collectivités territoriales prévoit dme
collectivité délimite «les zones ou des mesuresivetid étre prises pour limiter
limperméabilisation des sols et pour assurer latnsa du débit et de I'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ». Cet article impose obligation de résultat sur les zones
spécifiées, mais ne précise pas les mesures arprpadr atteindre les objectifs. Le zonage, une
fois soumis a enquéte publique, devient opposabtees.

L'obligation de résultat se traduit par des comties qui doivent étre fixées dans le cadre du
zonage d’assainissement pluvial. Il peut s’agicdetraintes générales comme « Ne pas aggraver
le ruissellement naturel des eaux de pluies » aig phlarticuliéres, en fixant des valeurs de
parametres quantifiables du type :

- Coefficient d'imperméabilisation maximal,

- Débit de ruissellement admissible,

- Imposition d’'un débit de fuite,

- Volume de rétention minimal, ...

La nomenclature loi sur I'eau: Le code de I'environnement (Livre Il — titré" &+ art L211-1 et
suivants) affirme la nécessité de maitriser lesxqauviales — a la fois sur les plans quantita¢ifs
gualitatifs — dans les politigues d’aménagementl’éspace. Tout projet d’'aménagement, méme
relativement peu important peut étre soumis, sdédaration, soir & autorisation au titre de et
214.1 et suivants du code de I'environnement.

Il convient de rappeler que les anciens décretsifitedn®93-742 (procédures) et n° 93-743
(nomenclature) du 29 mars 1993 ont été abrogéke pcret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif a la
partie réglementaire du code de I'environnemees dispositions réglementaires correspondantes sont
a présent intégrées dans le code de I'environnefaentR. 214-1 et suivants), la nomenclature des
opérations soumises a déclaration ou a autorishgore dans le tableau de l'article R.214-1.
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Les principales rubriques associées au type derdéemadministratives (déclaration ou demande
d’autorisation) pouvant concerner les eaux plugiater la commune des Aveniéres sont les
suivantes :

Rubrique 2.1.5.0

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces scigdefs ou sur le sol ou dans le sous sol, la
surface totale du projet, la surface totale dugtr@gugmentée de la surface correspondante a la
partie du bassin naturel dont les écoulementsistarteptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou €gale A 20 Na ....ovvveiii i Autorisation ;

2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha .. e ..Déclaration.

NB : le rejet d’eaux pluviales dans le réseau cuﬂed0|t etre autorlse par la collectivité
propriétaire. La collectivité peut refuser le ractmment a son réseau d’eaux pluviales ou imposer
des conditions de déversement.

Rubrique 3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit magkéun cours d’eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale & 10000................cceevvvnnn.... Autorisation ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale & 4G4 mférieure & 10 000m......Déclaration.

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur @l d’eau est la zone naturellement inondable
par la plus forte crue connue ou par la crue cealensi celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite a I'expandgsncrues du fait de I'existence de l'installatoan
ouvrage, y compris la surface occupée par l'irstialh, I'ouvrage, ou le remblai dans le lit
majeur.

Rubrique 3.2.3.0

Plans d’eau permanents ou non :

1° dont la superficie est supérieure ou égale@a. 3.h................ccoiiiieinn . Autorisation ;
2° dont la superficie est supérieure & 0,1 ha mésieure a3 ha.................... Déclaration.

Rubrique 3.3.1.0

Asséchement, mise en eau, imperméabilisation, wémbh zone humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau état

1° supérieure ou égale a1 ha.........oooie i ut@risation ;

2° Supérieure a 0,1 ha, mais inférieure a 1 ha Déclaration.

L'entretien des fossés, ruisseaux, combestc... (hormis le fleuve Rhéne) appartenant atégorie
des cours d’eau non domaniaux sont a la chargerdesiétaires riverains selon I'article L215-14 du
code de l'environnement. Les dispositions de K#tiL. 211-7 du code de I'Environnement
permettent aux collectivités territoriales d’assugela place des propriétaires I'entretien des sour
d’eau, apres passage en enquéte publique.

Projets soumis & études d'impacts certains projets soumis a autorisation ou apiiob
administrative donnent lieu a I'élaboration d’'uried® d'impacts, selon la réglementation définiesdan
les articles R122-1 et suivants du Code de 'Emneament. A noter qu’'une partie de ces projets (en
particulier la construction de lotissement de plas5000 rhde SHOB) n'y sont pas soumis dés lors
gue la commune dispose d'un POS ou d’'un PLU.

L’existence du risque naturel— art R123-18-II-1 du code de I'urbanisme

Précisons que le zonage pluvial ne se substituapatan de prévention des risques lorsqu’il existe
Dans le cas des Aveniéres, le zonage de risquelli€h6ne et la carte des aléas sont intégrés au Pla
Local d’Urbanisme.

Le permis de construire— article 421-3 du code de 'urbanisme
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La récupération des eaux pluviales a des fins dontagies: Au-dela du code civil, par son article
641 qui prévoit que «tout propriétaire a le drdiuser et de disposer des eaux pluviales qui
tombent.... », deux textes récents ont été publiéagtn a répondre a cette demande émergente de
récupération et d'utilisation des eaux pluvialedea fins domestiques : I'arrété du 21 Aolt 2008 qui
étend l'utilisation aux usages intérieurs: WC, mebibas de lavage des sols, lave linge “a titre
expérimental” et tous les usages extérieurs a laanainsi que le texte de loi n° 967 du 03 Ao@20
qui confirme la volonté du législateur en matiéeerécupération des eaux pluviales et de préservatio
des aquiferes.

A noter que tout propriétaire utilisant des eauxvales pour ses besoins domestiques et rejetant ce
eaux pluviales aprés usages dans le réseau diassament d'eaux usées doit avertir la Mairie,
conformément au code général des collectivitégderaies, par 'article R.2224-19-4.

La taxe a l'imperméabilisation: La possibilité donnée aux communes de percevuodr taxe sur
l'imperméabilisation des sols a été introduite fgaloi du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux
aquatiques. Les articles L. 2333-97 a L. 2333-101Cibde général des collectivités territoriales
prévoient la possibilité d’instituer une taxe arlfaiau profit des communes assurant la collecte des
eaux pluviales. La loi n°® 2010-788 du 12 juillet 1P0 portant engagement national pour
I'environnement (Grenelle 2) a modifié cette didpos, permettant ainsi d'exclure I'application e
taxe dans les zones non urbanisées, de clarifissiétte de la taxe en faisant référence aux scipsrf
cadastrales des terrains batis avec une réductiassiete pour les parties de terrains non
imperméabilisés, et de limiter les possibilitéstEirprétation des abattementsDécret n° 2011-815 du

6 juillet 2011 relatif a la taxe pour la gestionsdmaux pluviales urbaingsécise lesmodalités de mise en
place de cette taxe.

Les collectivités assurant la collecte des eauxigles pourront, si elles le souhaitent, instituae
taxe d’'un montant maximal d'un euro par métre catrgar an sur les surfaces imperméabilisées.

De plus amples renseignements sont disponibldesliens suivants :
http://carrefourlocal.senat.fr/divers/regime_jugidé des eaux_plu/index.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/2-la-remetation.html
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2 Les bases d’'une gestion maitrisée des eaux pluvsle

La mise en séparatif des réseaux d’assainisseffetignsion et le redimensionnement des réseaux
pluviaux sont des aménagements qui peuvent s’atécbniquement complexes compte tenu de la
densité des réseaux souterrains existants et de#&uwouteux pour la collectivité.
Au-dela de ces considérations technico-économiqlesieurs éléments sont de nature a reconsidérer
la politique du « tout tuyau », il s'agit :

- De la faible fiabilité dont font preuve les réseaanterrés, notamment lors d’événements

pluvieux intenses, mobilisant des matériaux sudgepd’ obstruer les ouvrages,
- De la capacité des eaux pluviales a véhiculerjeteredes polluants dans le milieu naturel,
- Du caractere précieux que peuvent constituer les pluviales propres, qui sont désormais a

considérer comme une véritable ressource a protéger

La commune des Aveniéres souhaite mettre en plaegestion maitrisée des eaux pluviales sur son
territoire, ce qui implique une prise en compte easx pluviales dés la source « a la parcelle ke et
recours a des techniques dites « alternativesteuduéseau, qui se sont développées depuis piasieu
années.

La gestion des eaux pluviales au niveau des aménagmnts existants

Des mesures incitatives peuvent étre mises en pkacde collectivité pour 'amélioration de la gest

des eaux pluviales pour les aménagements existants.

Dés lors qu'un projet de réhabilitation ou d’exiens nécessite un permis de construire, les
dispositions relatives aux nouveaux projets s'ap@nt. Il s'agit, par exemple, dans certaines zones
de profiter d’'une réhabilitation pour réduire laindrabilité du batiment, ou pour maitriser les t®je
d’eaux pluviales.

Exemple de mesures incitatives pouvant étre misgdaee par la collectivité ;
- Mise en place d’'un plan de communication a I'éehdl la commune sur la gestion maitrisée

des eaux pluviales et sur I'intérét d’'une gestiea daux pluviales a la parcelle, a la fois pour
la collectivité, mais également pour le propriédhécupération d’eau de pluie),

- Mise en place d'une subvention aux particuliers rplau déconnection des rejets d’eaux
pluviales dans le réseau d’'assainissement (uniaisgparatif),

- Incitation a la réutilisation de I'eau pluviale &ge a la mise en place d’'une aide a I'achat de
cuves de récupération (car négociés avec fourmissija pratiqué par certaines communes).

- Subventions pour des projets industriels de réatioér d’eau de pluie (ex d’'usine Renault a
Maubeuge : construction de bassins de rétenticgt@ir sur investissement en trois ans).

- Promotion et communication sur des projets HQE xamplaires en matiére de réutilisation
de I'eau de pluie, qu’ils soient portés par laectlvité ou par des privés.

- Mise en place d’'une taxe a l'imperméabilisation €Eples : Sage de la riviere Bourbre,
canton de Genéve) — Pour de plus amples informgtiamir Fiche N° 3 Certu — novembre
2010.

La gestion des eaux pluviales sur les projets futar— le zonage d’assainissement pluvial

Le zonage d’assainissement pluvial assorti de églement permet de gérer les projets futurs, gu'ils
soient a I'échelle d'une habitation ou d'une zomeémagée. Ce zonage présente les secteurs sur
lesquels s’appliquent les différentes prescripti@etiniques et réglementaires.
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3 Principe de réalisation du zonage et d'établisseméndes

prescriptions

Ce chapitre expose les principes qui ont guidaliisement du zonage des eaux pluviales de la
commune des Aveniéres et des prescriptions associée

Les particularités présentes sur le territoire comah des Avenieres et prises en compte pour le
découpage en zones types sont les suivantes :

Présence de multiples hameaux dépourvus de rédésaxx pluviales, non concernés par des
risques pluviaux et ou la commune ne souhaite @asldpper I'urbanisation,

Situation du chef lieu de la commune en sommetallne, avec présence de réseaux d’eaux
pluviales, dont le principal (Viennay) est insudiié et induit des dysfonctionnements sur des
zones habitées en pied de coteau, cette zone @papde chef lieu est une zone urbanisée,
ou une gestion des futures imperméabilisations éivé menée pour éviter d’aggraver la
situation existante et de recourir a des travaéx ¢outeux.

Plaine le long du Rhéne principalement occupéd’aetivité agricole qui permet I'épandage
et l'infiltration des eaux de ruissellement et gst en grande partie affectée d'un risque de
submersion par le Rhone,

L’occupation future projetée de la commune des Ades, au travers du POS et des
premieres esquisses du PLU.

Dans ces conditions, 5 zones ont été définies :

Zone 1 : Cette premiere zone englobe I'ensembleséeteurs naturels ou peu urbanisés de la
commune, et dépourvus de réseaux d'eaux pluvig@lette zone comprend également la zone
industrielle « des nappes » et le parc de loiSius.cette zone, les eaux pluviales ne posent pas
de problemes particuliers. La constructibilité y emitrisée par le PLU et les contraintes en
termes d’eaux pluviales restent « souples ».

Zone 2 : |l s’agit de secteurs répondant aux @#éle la zone 1 mais qui font partie de bassins
versants interceptés par des réseaux d’eaux phsviabuffisants en aval. Sur ces secteurs,
selon les possibilités d’urbanisation, les projetgront étre assortis de mesures contraignantes
sur les eaux pluviales, privilégiant linfiltratiototale a la parcelle (avec rétention si
nécessaire) et, en second recours le rejet d'uit tébté au réseau (uniqguement si
l'infiltration a la parcelle n’est pas possible tetalité).

Zone 3 : Zones actuellement urbanisées ou ouvartesbanisation, situées sur des bassins
versants drainés par des réseaux d’eaux pluviéfasde ne pas aggraver la situation en aval,
des prescriptions devront étre respectées pountuteau projet et réhabilitation de bati. Les
formes d'urbanisation devront permettre de géseedeix pluviales a la parcelle.

Sur cette zone, il y a lieu de privilégier l'infdtion totale des eaux pluviales a la parcelle
(avec le cas échéant rétention), ou en second neqmrmettre un rejet limité au réseau
correspondant aux écoulements générés dans lgiateh Ce principe peut nécessiter une
rétention d’eaux pluviales.

Zone 4 : Secteurs de la zone 3, faiblement urbsiréséou I'urbanisation prévue doit étre

assortie de prescriptions exigeantes car situésm@ant de bassins versants drainés par des
réseaux insuffisants. Le principe de gestion @dfltfation totale des eaux pluviales a la
parcelle (avec le cas échéant rétention), et eonsececours le rejet limité au réseau,
permettant de réduire les apports par rapportat haturel.

Zone 5 : Emplacements a réserver pour la créagdradsins de rétention.

Ces différentes zones sont présentées sur le ptajetle zonage.
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4 Proposition de reglement associé au zonage

4.1 Dispositions générales du reglement
Ces dispositions s’appliquent a I'ensemble du zen&djes portent a la fois sur la gestion des axes
d’écoulements existants (hormis le Rhbne et leawdn et sur les projets d'imperméabilisation.

4.1.1 Gestion des axes d’écoulements
Les principes généraux qui doivent étre respeotdésde tout projet sont les suivants :
- Conserver des cheminements hydrauliques naturels,
- Favoriser les écoulements a ciel ouvert plutét muéseau,
- Réduire les vitesses d’écoulements le long deg€$pst dans les ruisseaux (par augmentation
de la rugosité des berges, réduction des penjtes, ..

L'entretien des fossés, ruisseaux, etc... (hormifideve Rhbéne et les canaux) appartenant a la
catégorie des cours d’eau non domaniaux sont hdege des propriétaires riverains, selon Il'article
L215-14 du code de [P'Environnement. Les dispossiode larticle L. 211-7 du code de
'Environnement permettent aux collectivités temihles d’'assurer a la place des propriétaires
I'entretien des cours d’eau, aprés passage en enguilique.

4.1.2 Projets d'imperméabilisation

a) Principes généraux
Les projets soumis au présent réglement regroufsrgemble des constructions et infrastructures
publiques ou privées nouvelles, et tout projet deundéclaration et autorisation d’'urbanisme.

Nous proposons de distinguer trois classes detpreje fonction des surfaces imperméabilisées et
surfaces de terrain :
» les petits projets définis par une surface totaleermeéabilisée inférieure a 40 m2.
» les projets non conséquents définis par une sutiaede imperméabilisée (toiture, voirie,
etc..) comprise entre 40 et 200 m2,
» les projets conséquents définis par une surfacerim@abilisée (toitures, voirie, parking,..)
supérieure ou égale a 200%,nou projet d’ensemble concernant une surface dire
supérieure a 5 000°m

La surface imperméabilisée est la surface au spbgues projet, n’est plus naturelle. Il s’agindale
la toiture, mais également des chemins d’'accedusyvées surfaces de terrasse en dur, de la surface
d’une piscine, etc...

Le principe général adopté pour la gestion des @lunales sur la commune des Aveniéres est de
recourir en priorité aux techniques « alternativesompte tenu de la saturation des réseaux d’eaux
pluviales existants. L’objectif est donc d'utilisler capacité du sous sol a l'infiltration et laemdion
pour réduire les rejets d’eaux pluviales en résamsi, selon les cas, les projets devront étrecaen
o de fagon a gérer en autonomie les eaux pluvialés parcelle (en priorité par
infiltration),
0 dans certains cas, il sera admis une compensatimpetméabilisation avec rejet

d’'un débit de fuite dans le réseau.
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Des notices techniques sont fourmis en annexe,gitant aux porteurs de projets et a la collectivité
de respecter les prescriptions, il s'agit :

b)

d)

e)

ANNEXE 2 : Consignes de réalisation des essaidildation,
ANNEXE 3 : Notice de calcul des volumes et débéadix pluviales a gérer (que ce soit en
infiltration totale ou en compensation d'impermédiahtion).

Dispositions interdites
Interdiction de rejet des eaux pluviales dans $eaé unitaire, sauf cas particulier ou aucune

autre solution n’existe, sur présentation d’'un airisonstancié d’'un spécialiste hydraulicien et
apres accord du gestionnaire du réseau.

Prescriptions générales
Des dispositions constructives peuvent permettre2deire la vulnérabilité du bati vis-a-vis

des risques d'inondabilité
o Eviter les caves et sous sols, notamment dansolesszd’aléas d’inondation (voir
carte des aléas communale),
o Surélever le seuil de franchissement entre la&apmmunale et la partie privative,
0 Surélever le niveau de rez de chaussée et deallatsdn électrique d’un minimum de
20 cm par rapport au terrain naturel,
o Prévoir des dispositifs anti refoulement (clapet egtour) entre le réseau et la partie
privative,
Un traitement préalable des eaux pluviales routiegst exigé pour tous les projets de
lotissements ou ZAC, dont la surface totale dugtrdgpasse 5 000°m
L'utilisation de techniques alternatives pour Etément des eaux pluviales potentiellement
chargées en MES et hydrocarbures est préconisegugebassin paysager avec filtre de
roseaux par exemple).

Prescriptions particuliéres pour les petits projets(< 40 nf imperméabilisés)
Seuls les principes généraux et prescriptions géees’appliquent & ces projets (en raison de
leur impact potentiel limité en terme de gestioa daux pluviales.

Prescriptions particuliéres pour les projets non coséquents (< 200
impermeéabilisés)

Etudes préalables

- Etude d'infiltration préconisée avec sondagessshis d'infiltration. Voir méthodologie en
annexe n°2.

- Notice de gestion des eaux pluviales a présgraede Maitre d'Ouvrage au moment du
dépb6t de permis de construire, avec note de caeutlimensionnement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales (infiltration totale @e& sans rétention, rejet limité au réseau avec
rétention). Voir méthodologie en annexe n°3.

Documents a produire a la collectivité aprés réalation du projet

Attestation triennale pour I'entretien des disptssitle gestion des eaux pluviales (cuve de
rétention, puits d'infiltration, etc..).

! Ces zones pourront étre définies par un plan deeptién des risques. Ou en attendant la réalisagore PPR, dans les
zones identifiées a problémes dans le cadre de &eitle (voir fiches diagnostic) ou de la carteadéas.

Etudes Conseils Engineering / JL BODY Ingénieur $&iin 9
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f) Prescriptions particulieres pour les projets conségents
On rappelle que les projets conséquents sont dégfari des projets dont la surface imperméabilisée e

supérieure ou égale & 200 au dont la surface totale est supérieure & 5600 m

Etudes préalables Réalisation obligatoire par un bureau spéciaisdrais du Maitre d’Ouvrage en
vue d’'un dépbt de permis de construire :
- De tests d'infiltration (cf. Annexe 2);
- D’une étude de gestion des eaux pluviales (cf. Aar8);
- D’un projet hydraulique et paysager pour les espai rétention d’eaux pluviales a ciel
ouvert.

Documents a produire & la collectivité apres réaletion du projet
Attestation annuelle d'entretien des dispositifs gstion et de prétraitement des eaux

pluviales.

g) Recommandations

- Favoriser les haies de séparation des parcell@dt gue les murs pleins ;
- Favoriser les toitures terrasses vegétalisées ;

- Favoriser la récupération des eaux pluviales psagel domestique.

4.2 Dispositions particulieres du réglement applicalles projets

Le tableau de synthése suivant expose pour chat@seones :
» |es caractéristiques du secteur,
» lesrisques présents,
» les particularités en termes de gestion actueesdex pluviales,
= et enfin, le réglement particulier s’appliquanaaobne.

Etudes Conseils Engineering / JL BODY Ingénieur $&iin 10



Schéma de gestion des eaux pluviales — Phase 3 (Rédacti®?0thd, édition définitive déc. 2015)

Commune des Aveniéres (38)

PROPOSITION de ZONAGE REGLEMENTAIRE D’EAUX PLUVIALE S

nt

Occupation Contraintes sur
Zone actuelle et Risques réseaux et Objectifs recherché Prescriptions particuliéres & appliqueux projets nouveaux®
future (1) exutoires
Zones de plaines potentiellement| Contraintes d’ordre | Maintien des pratiques agricoles, en | Infiltration des eaux pluviales & la parcelle préconisée (ateation le cas échéant), aprés prétraitement si
submersibles, et a vocation agricole qualitatives sur les | favorisant l'infiltration dans le sol des | nécessaire.
Zones naturelles exutoires eaux pluviales ou le rejet dans les Rejet possible des eaux pluviales propres darfesegs existants.
ou faiblement fossés existants
Zone 1 urbanisées Zones faiblement urbanisées non
soumises a risques particuliers Constructibilité possible, en favorisant Infiltration des eaux pluviales a la parcelle préconisée (ateation le cas échéant), apres prétraitement si
Ou zone industrielle Absence de réseaux linfiltration dans le sol des eaux nécessaire.
Ou zone de loisirs pluviales ou le rejet dans les fossés | Rejet possible des eaux pluviales propres darfedess existants.
existants
Présence de réseaux Pas de rejets superficiels directs dans les ruigséassés ou réseaux.
Zones de production d’écoulements d’eaux pluviales en Infiltration totale des eaux pluviales a la parcelle & privilégier ¢aégention le cas échéant)
Zones naturelles| faisant partie de bassins versants aval, dont les Ne pas aggraver la situation en aval, | En cas d'impossibilité prouvée de linfiltration ala parcelle : rejet au réseau avec debit de fuite limité
Zone 2 ou faiblement | drainés par des réseaux d’eaux capacités sont | voire 'améliorer (sur le principe d'une compensation d'imperméattibs permettant de ne pas augmenter les écoulsment
urbanisées pluviales insuffisants actuellement par rapport a I'état naturel)
insuffisantes Gestion des écoulements provenant du bassin vénsertepté?
Prétraitement a mettre en ceuvre si nécessaire.
zones de p_roductlon d eCOmemertSPrésence de réseaux Pas de rejets superficiels directs dans les ruigséassés ou réseaux.
faisant partie de bassins versants| . g ifg, N la situation en aval, | Infiltration totale des eaux pluviales a la parcelle a privilédarec rétention le cas échéant)
drainés par des réseaux d’eaux unitaires et sepa_ra}tlfs, e pa's aggraver ’ - L P N parce P e . - e
pluviales insuffisants dont les capacités | voire 'améliorer En cas d_|mp053|'blllte prouvée d_e I |an|.Itrat|on gla_parcelle. rejet au réseau avec débit de fullte limité
Zone 3 | Zones urbanisées sont actuellement (surle prlnc[pe,d une compensation dimpermeatits permettant de ne pas augmenter les écoulsme
insuffisantes par rapport & I'état naturel)
Gestion des écoulements provenant du bassin vensartepté?
Prétraitement & mettre en ceuvre si nécessaire.
Zones de production d’écoulementsPrésence de réseaux Pas de rejets superficiels directs dans les ruigséassés ou réseaux.
faisant partie de bassins versants| unitaires et séparatifs, Améliorer la situation en aval Infiltration totale des eaux pluviales a la parcelle a privilégarec rétention le cas échéant);
drainés par des réseaux d’eaux dont les capacités Rétention totalepour les projets de faible envergure (récupérateseaux de pluies a des fins
pluviales insuffisants sont actuellement domestiques)
7 4 Zones peu insuffisantes En cas d'impossibilité prouvée de l'infiltration ala parcelle et de rétention totale rejet au réseau aved
one urbanisées débit de fuite limité a 5 I/s/ha (basé sur le gipe d'une amélioration par rapport a I'état ndture
Gestion des écoulements provenant du bassin vensartepté?
Prétraitement & mettre en ceuvre si nécessaire.
Zones non
urbanisées a
réserver pour | Zones non inondables a réserver Maintien et/ou renforcement des
'emplacement de| pour la création de bassins de fonctions de rétention
Zone 5 bassins de rétention
rétention

(1) Occupation future au sens du POS/PLU en vigueur

(2) Les écoulements diffus interceptés ne doivengpr@sconcentrés et évacués en aval, ils doivemtséit recueillis et gérés dans le cadre du proje¢. expertise hydraulique, voire un document djecce au titre du code de I'environnement, peut

s'avérer nécessaire pour définir les aménagemesdiiaer.
(3) L'annexe 3 précise les éléments permettant de leallas volumes et débits d’eaux pluviales a gérecas de rétention et/ou d'infiltration totaled®icompensation d'imperméabilisation.

Etudes Conseils Engineering / JL BODY Ingénieur Conseil
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ANNEXE 1 Terminologie et symboles

Coefficient d'imperméabilisation : rapport entre la surface imperméabilisée d'uaegle (surface de toiture
de la construction, parkings, voiries, piscines,ettla surface totale du terrain).

Coefficient de ruissellement il s’agit du coefficient qui permet de caracsérila proportion d’'une lame d’eau
de pluie générant du ruissellement. Un coeffic@mtuissellement de 0,3 indique que 30% de plubasionne
du ruissellement (les 70% restant s’infiltrent’évaporent).

DBO5: Demande Biochimique ou Biologique en Oxygéne pdyours. La DBO est la quantité d'oxygene
nécessaire aux micro-organismes présents dans ligu rpour oxyder (dégrader) les substances orgasiqu
contenues dans un échantillon d'eau maintenu atafgns I'obscurité, pendant 5jours.

DCO : Demande chimique en oxygéne : elle représerdgsioent tout ce qui est susceptible de consommer de
l'oxygéne dans Il'eau, par exemple les sels minérawt les composés organiques.
Plus facile et plus rapidement mesurable, avecngieure reproductibilité que la voie biologique,DCO est
systématiquement utilisée pour caractériser unefl.

DO : Déversoir d'Orage

Leseaux de ruissellemensont les eaux de pluies qui atteignent le soletegtent libres. 1l s’agit notamment :
- Des eaux de toiture

- Les eaux de ruissellement issues des surfacesnmpbies ou semi imperméables.

EH : Equivalent Habitant :
Les rejets quotidiens par EH sont de
v/ 150 a 200 litres,
v 70 a90 g pour les MES,
v" 60 a70gde DBO5,
v' 15 a 17g de matiére azotée (N),
v' 4g de phosphore (P),

EP : eaux pluviales
EU : Eaux usées

HQE : Haute Qualité Environnementale
PPR : Plan de Prévention des Risques

SDA : Schéma Directeur d’Assainissement
SDAEP : Schéma Directeur d’Assainissement des eaux qiks/i

La surface actived’'une opération est la surface imperméable éqeinal cette surface sert de base au calcul
des volumes d’eau de pluie a retenir ou a infiltrer

Symboles chimiques
Cd : cadmium

Cu : cuivre

Hc : Hydrocarbures
Zn: Zinc
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ANNEXE 2
Consignes pour la réalisation d’essais d’infilati

La méthode préférentielle a utiliser pour la déieation de la capacité d'infiltration du sol estrkalisation
d’'un essai d'infiltration suivant la méthode dedypPorcher », a charge constante.

Cependant, d’'autres méthodes pourront étre mise@vre a condition de pouvoir justifier la précisibm la
valeur de la perméabilité utilisée pour le dimensement des ouvrages de rétention/infiltration.

La méthode visuelle de détermination de la perntiéabiest pas admise.

Un profil pédologique devra étre fourni jusqu'a ym@fondeur minimum de 2 meétres par rapport alaierr
naturel.

Les mesures de perméabilité devront étre fait&ngplacement prévu du futur ouvrage d'infiltration.
Les mesures de perméabilité devront étre faites thacouche de terrain prévue pour linfiltrationdans la
couche inférieure si nécessaire (forte hétérogémeéitaible épaisseur des couches perméables).

Pour mémoire, l'infiltration n'est pas autoriséeglaertaines zones telles que les périmétres dageap'eau
potable. Par ailleurs, en cas de présence d'umnperaquifere, le fond du puits d'infiltration dagister a plus d'un
metre au dessus de la nappe.



Schéma de gestion des eaux pluviales — Phase a¢®#unov. 2012, édition définitive déc. 2015) Commeudes Avenieres (38)

ANNEXE 3
Notice de calcul pour la gestion des eaux pluviales
des projets conséguents

1- Introduction

Cette notice doit permettre aux propriétaires dépobsine permis de construire pour un projet non
conséquent de calculer les débits et volumes &ireder a rejeter en fonction des prescriptions
applicables a chaque zone.

2 - Données de base aux calculs

Les contraintes en termes d'infiltration, de ratemtdébit de fuite s’établissent sur la base degepl
dites de « projet » et de 'augmentation du coigfit de ruissellement entre I'état naturel et téta
aménage.

On entend par état naturel, une surface exemptertruction ou de revétement, notion différente de
I'état initial.

L’état aménagé correspond a I'état de surface apedsation de la construction et de I'ensembie de
aménagements extérieurs du projet.

La surface imperméabilisée comprend I'ensemblestdefaces revétues, qu'il s’agisse de la toiture,
mais également des voiries, parking, acces, rey@atuane couche semi imperméable ou imperméable
et y compris la surface d’'une piscine et de sesdab&eules les parties en espace vert peuvent étre
considérées comme restant a I'état naturel, gterrain ait été terrassé ou non.

On notera :
St : surface totale du terrain d’assiette (compgalement la surface du bassin versant
intercepté en amont le cas échéant).
Si: surface imperméabilisée, qui peut se déclarerdeux parties si présence d’une
toiture terrasse végétalisée.
Sn : Surface restant a I'état naturel.

Les pluies se caractérisent par les 3 parametiesnss :

- La fréquence : en milieu urbain, il est usage aeedisionner les ouvrages pour des pluies de
fréquence décennale (période de retour 10 ansjiel@ules ruissellements de surface sont
acceptés, tant qu'’ils ne présentent pas de rifqusset ne produisent pas de dégats,

- La durée a prendre en compte est celle qui gdiimmulement maximal en aval du réseau,
soit environ 30 minutes,

- lintensité des pluies, résultante d’ajustemengistiques, dont les valeurs retenues sur les
Aveniéres dans le cadre de la phase 2 sont de 34 sun30 mn, soit un cumul de 27 mm.

Le coefficient de ruissellement représente la ivactde pluie tombée qui ruisselle. Les valeurs a
prendre en compte dépendent de I'état de surfade ¢ saturation du sous sol (pour une surface
naturelle, le coefficient varie en fonction de noeux parametres, dont la nature de la couche
superficielle et du sous sol, mais également du thloumidité et de la saturation du sol). Pour les
calculs, et par simplification, les valeurs a preneh compte sont les suivantes :

- Etat naturel en zone plate (pente selon I'axe ds gtande pente du terrain < 5%) : C=0,1

- Etat naturel en zone pentue (> 5%) : C=0,3

- Toiture terrasse végétalisée : C=0,5

- Etat imperméabilisé : C=1
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3-Formules de calculs

On utilisera les formules suivantes pour les calcul
Volume d'eau pluviale = coefficient de ruisselletmesurface x cumul de pluie
Débit pluvial : coefficient de ruissellement x sagé x intensité de pluie

Rappel sur la conversion des unités :
Intensité : 1 mm/h = 1 litre/h par'm
Cumul pluie : 1 mm = 1 litre parm
Débit : 1 litre/s = 3,6 fith

4-Note de calcul
Les différentes contraintes en termes d'infiltratfavec rétention le cas échéant), ou de rejeedd d
de fuite sont donc calculées comme suit :

4-1 Infiltration totale (avec rétention le cas éch&nt) : Applicable a I'ensemble des zones

L'infiltration totale doit étre privilégiée dansu® les cas de figure, sur lI'ensemble des zones, sou
réserve de sa faisabilité. Elle ne génere pasjeiear réseau.

Elle peut se faire en profondeur par des puitsfill¥ation, ou superficiellement, sous forme de
tranchées d'infiltration.

La faisabilité de l'infiltration dépend des conttais de proximité (présence de périmétre de protect
de captage par exemple), de la profondeur de lpenagb de la perméabilité du terrain.

Une perméabilité de 104 10* m/s est jugée bonne et devrait permettre d'iefiles eaux pluviales en
temps réel, alors qu'une perméabilité d& alis est moins favorable pour l'infiltration et egsite la
prise en compte d'un volume tampon.

Selon la perméabilité du terrain et la surface im@abilisée, l'infiltration dans le sol peut dorc s
faire soit en temps réel pour évacuer les écoulesr@oviaux méme intenses, soit de facon différée,
ce qui nécessite une rétention.

Les paramétres permettant de dimensionner un ginfdtration sont les suivant :

- Le débit pluvial collecté: en fonction du projet, il peut correspondre dékit généré par tout ou
partie des surfaces imperméabilisées, ou plus setomménagements réalisés et la pente du terrain.

Sur la base d'une pluie décennale sur 30 minuted¢loit se calcule par la formule suivante :

= Cas des zones pentues (>5%) : Qpluvial = (0,3x(St5§x0,054,
QennhetSenrh
= Cas des zones plates : Qpluvial = (0,1x(St-Si) #5054,
QennthetSenm
Avec pour mémoire :
St : surface totale du terrain (si celui ci estleoté)
Si : Surface imperméabilisée collectée
Exemple 1 en zone plate: Surface totale du termaicompris surface interceptée
en amont : 2000 Mmsurface imperméabilisée : 206,M=20.52 n¥h
Exemple 2 : en zone plate : Surface collectée tédula toiture imperméabilisée
de 120 m2 : Q=6.48 m3/h
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- La capacité d'infiltration d'un puits ou de tranchées d'infiltration se calcule comme suit :
= Qinfilt = k*Sinfilt*3600

avec Q infilt : débit d'infiltration en fh, k : perméabilité du sol en m/s et S :
surface d'infiltration en M
Exemple 1, pour une perméabilité de®1@/s, une surface d'infiltration de
100 m, la capacité d'infiltration est de 3.6%h
Exemple 2 : pour une perméabilité de*18/s, une surface d'infiltration de 10
Y, la capacité d'infiltration est de 36%h

- En fonction des possibilités d'infiltration com@as aux débits générés, deux cas de figure se
présentent :
- Si le dimensionnement du puits d'infiltration des tranchées d'infiltration permet
d'évacuer le débit collecté, il n'y a pas besoinétiention.
- Si le dimensionnement du puits ou des tranchéesiltcation ne permettent pas
d'évacuer le débit, il y a besoin d'une rétentioarpecréter les volumes de pluies. Dans
ce cas, le volume de rétention est a calculergardthode dite des pluies, laquelle n'est
pas détaillée dans le présent document car demtddarcompétences particuliéres. Le
recours a un bureau d'étude peut alors s'avéresssice.

4-2 Rétention totale applicable a la zone 4, et dement pour les projets de faible surface
imperméabilisée (inférieure a 40 m?)

Si l'infiltration n'est pas possible, le recours &#étention totale peut étre une solution pouplegets
de faible envergure. Le volume doit ensuite étileséta des fins domestiques ou d'arrosage, owévac
dans un réseau de facgifférée (quelques heures apres un orage par exemple).

Le volume généré par la pluie de projet (pluie déede sur 30 minutes), et collectée par une surface
impermeéabilisée Si est le suivant :
= Vrétention = 0,5 (heure) x 0.054 (m/h)* Si
avec V en et Q en rith

Par exemple, la récupération des eaux pluvialesalioiture e 30 fngénére

un volume lors d'une pluie de projet de 810 litf®ar une année, le volume

généré sur une surface Si est équivalent & Varm@lx 1m , soit 30 frpour

une surface de 30°m

4-3 Rejet au réseau avec compensation d'imperméaisition (applicable aux zones 2 et 3)

En cas d'impossibilité d'infiltration a la parcelle rejet d’eaux pluviales au réseau collectifasatf

(s'il en existe un) est toléré, mais il ne doit @ae augmenté entre I'état naturel et I'état argéna

Une cuve de rétention doit donc étre mise en phaee tamponner les débits pluviaux et ne laisser
transiter qu'un débit de fuite, correspondant ditaéturel.

- Calcul débit de fuite :

Le débit de fuite admis est le débit qui seraitleté a I'état naturel (hypothése d'un

coefficient de ruissellement de 0,1).

Le débit de fuite admis est donc calculé comme:suit

= Q =0,1x0,054xSt, soit Q = 0,0054xSt

avec Q en fth et Sten rjy
ou bien Q = 54xSt avec Q eri/met St en ha
ou bien Q = 15xSt avec Q en I/s et St en ha
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Exemple : pour un terrain de 1006, ne débit de fuite autorisé est
Q =5,4nih, soit 1,5 I/s

- Ouvrage de régulation

Pour limiter le débit de rejet, il y a lieu de meten place une cuve de rétention correctement
dimensionnée, dont la sortie se fait par un orifieéibré, permettant de limiter le débit de
sortie au débit de fuite. Pratiquement, le diamdw&d'orifice ne devra pas étre inférieur a 2
cm, permettant de limiter le débit & 1 I/s sous chmerge de 1,5 m.

Par exemple, pour un débit de fuite de 2 I/s et hangteur maximale dans la cuve de 1,5 m,
I'orifice devra avoir un diameétre de 2.8 cm.

Pour un débit de fuite de 0,5 I/s, le diametre'defice sera calé a 2 cm.

4-4 Amélioration de I'état actuel (applicable a la&zone 4):

Dans la zone 4, si l'infiltration et la rétentiom sont pas réalisables, le rejet d'un débit de fuit
dans le réseau collectif (s'il en existe un) estiad

Calcul du débit de fuite

Le débit de fuite maximum autorisé est fixé a Bblsde terrain d'assiette du projet. Il permet
d'améliorer I'état naturel.

Par exemple, pour un terrain de 1008, e débit de fuite admis est de 0,5 I/s

- Ouvrage de régulation

Pour limiter le débit de rejet, il y a lieu de meten place une cuve de rétention correctement
dimensionnée, dont la sortie se fait par un orifieéibré, permettant de limiter le débit de
sortie au débit de fuite. Pratiguement, le diamdad'orifice ne devra pas étre inférieur a 2
cm, permettant de limiter le débit & 1 I/s sous chmerge de 1,5 m.

Par exemple, pour un débit de fuite de 2 I/s et hsagteur maximale dans la cuve de 1,5 m,
I'orifice devra avoir un diamétre de 2.8 cm.

Pour un débit de fuite de 0,5 I/s, le diametre'defice sera calé a 2 cm.

Documentation

De nombreux documents existent sur le sujet démigges alternatives.

Le Grand Lyon a mis au point un guide destiné artiquliers :
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Rdfivites/eau/assainissement/20081021_gl_guid
epratique_amenagementeauxpluviales.pdf



