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L'EAU POTABLE

La commune est entierement desservie en eau potable.

Cette compétence est exercée par le Syndicat Eau et Assainissement « Rive Gauche Allier » qui assure I'alimentation en
eau potable de 35 communes membres.

- 2 stations de pompage

- 2 sécurisations (SMEA)

- 12 sites avec réservoirs

- 950 km de réseau

- 1.9 millions de m3 pompés chaque année

L’alimentation se fait grace a vingt ouvrages :

- Les puits du Gravier
- Lesforages les Pacages
- Les puits les Pacages

Deux réservoirs sont présents sur la commune de Laféline.

Le syndicat dispose de ressources différentes pour s’approvisionner en eau. La principale est I'utilisation de sa station
de captage, située a Contigny et I'autre est le recours aux moyens de production ou d’échanges offerts par le Syndicat
Mixte des Eaux de I’Allier (S.M.E.A.).

Station de captage et pompage de Contigny

L’eau provenant de Contigny est prélevée a 'aide de 11 puits et 4 forages dans la nappe alluviale de la riviere Allier.
Cette eau est ensuite mélangée avec |'eau en provenance de la station de captage du S.M.E.A. située a Monétay sur
Allier.

Ce mélange a une double utilité. D’une part, il fait fonctionner la station du S.M.E.A. et assure le renouvellement de
I’eau des puits et des conduites. D’autre part, ce mélange garanti durant I’été une qualité d’eau optimum notamment
vis a vis des nitrates. En effet, durant les périodes de fort étiage, le taux de nitrates de I'eau pompée a Contigny peut
dépasser les 40mg par litre ; le mélange permet donc de rester largement en dessous des 50mg par litre autorisés par
la loi.

Enfin, en cas de probléeme a la station de Contigny, le syndicat peut utiliser I'interconnexion du S.M.E.A. pour
s’approvisionner en eau auprés de syndicats voisins comme Sioule et Bouble.

Traitement de I'eau

L’eau provenant des stations de captage de Contigny et Monétay sur Allier est potable dans les puits. Elle subit juste
une légere chloration afin de garantir sa potabilité durant le transport. Ce taux peut étre augmenté temporairement
pour satisfaire a des exigences externes tel le plan vigipirate.

Stockage et distribution

L’eau pompée a Contigny est envoyée vers différents réservoirs avant d’étre distribuée par le biais d’un réseau de
canalisation en fonte, PVC ou polyéthyléne.

Afin de répondre au pic de consommations et de limiter les coupures d’eau lors des réparations, le réseau de distribution
est maillé avec des réservoirs au nombre de 16 pour le syndicat. Ces réservoirs, souvent semi-enterrés, sont situés sur
des points hauts. Le recourt a des réservoirs surélevés (chateau d’eau) permet de garantir une pression suffisante chez
I'usager.

Des analyses sont régulierement faites sur le réseau d'eau potable (104 sur I'ensemble du réseau en 2016) par I'Agence
Régionale de Santé (ARS).
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En 2021, les contrOles sanitaires confirment la bonne qualité bactériologique de I'eau distribuée avec 100 % de
conformité bactériologique.

En
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réglementaires pour les paramétres chimigues mesurés. Certaines
molécules de pesticides ont été détectées, toutefois les valeurs
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Source : https://carto.atlasante.fr/IHM/cartes/infofactures/R84/2021/003000380.pdf
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LES EAUX PLUVIALES

La DDT rappelle I'importance de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, dans le cadre de la Carte Communale,
ce qui n"apparait pas dans le diagnostic.

Le bureau d’études explique qu’un diagnostic eaux pluviales/assainissement, pouvant conduire ensuite a la réalisation
d’un programme de travaux sur la station d’épuration et I'actualisation du zonage d’assainissement est réalisé en
paralléle de I’élaboration de la Carte Communale. Cette derniere integrera les résultats de I'étude au fur et a mesure de
son avancement (démarrage au printemps 2021).

L'ASSAINISSEMENT

La commune ne dispose pas d’assainissement collectif.

L’assainissement non collectif est géré par le Syndicat Eau et Assainissement « Rive Gauche Allier ».

LES DECHETS

Source : http://www.sictomsudallier.fr

La collecte et le traitement des déchets sont assurés par le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitements des Ordures Ménagéres) Sud Allier. Ce syndicat situé a Bayet, collecte et traite les déchets de 149
communes du Sud du département.

La collecte des déchets se fait en porte a porte 1 fois par semaine pour les ordures ménageéres et toutes les 3 semaines
pour les sacs ou bacs jaunes contenant les déchets recyclables.

Il existe un point d’apport volontaire (pour les cartons/papiers et le verre) sur la commune : a c6té de la salle des fétes.

Les déchetteries les plus proches sont situées a Monétay-sur-Allier, Tronget et Bayet.

Au total, le SICTOM dispose de 15 déchetteries.

Le traitement des déchets

Aprés la collecte des déchets, le SICTOM Sud-Allier les oriente vers des centres de traitement adaptés.

- Linstallation de Stockage de Déchets Non Dangereux du Guégue a Cusset pour enfouissement des déchets non
valorisables.

- L'Unité de Valorisation Energétique des Ordures Ménageres (UVEOM) de Bayet avec une valorisation
énergétique (vapeur d’eau) et matiere (machefers et ferrailles) des déchets ménagers résiduels.

110 000 MWh sont produits environ chaque année, soit I'équivalent de la consommation électrique de 27 000 foyers
hors chauffage. Environ 66 500 MWh sont vendus a l'usine d’équarrissage voisine, ce qui lui permet d’économiser
I’équivalent d’un semi-remorque de fioul chaque semaine.

7 500 MWh sont auto-consommeés par 'UVEOM.

Le centre de tri Echalier a Clermont-Ferrand ou les emballages ménagers recyclables sont séparés par catégories de
matériaux puis conditionnés pour le transport vers les filieres de recyclage.



