
3.2 m

Fond cours d'eau actuel

15.7 m

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Perré existant
Fond du lit à l'état projet

35.8 m

3.0 m

3.9 m

3

2

3

2

Déblais

1.5 m

PT1

1.5 m

1.5 m

1.0 m

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

3

2

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Géotextile anti-contaminant

Fixation du géotextile biodégradable

avec des agrafes en fer

(60cm/10cm/10cm)

Plantation de jeunes plants d'essences

indigènes adaptées, hauteur 60-90 cm, en

massifs et de manière disséminée et

ensemencement

Couverture des surfaces travaillées au moyen

de géotextile tissé biodégradable en coco,

densité >= 740 g/m2

Déblais

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Terre végétale reprise du site sur 25 cm

Géotextile anti-contaminant

A01 A02 A03 A04 A06 A08 A09 A10 A11 A13

Numéros des points TN
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Distances cumulées Projet

-66.74  %  -0.17  %  -66.73  %  -0.97  %

-
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%

 0.00  %  64.93  %  -0.00  %

Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 920.00 m

Profil dessiné par Covadis

2.0 m

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

4.1 m

3

2

Déblais

Reprise des enrochements

existants

Fond cours d'eau actuel

10.8 m

Fond du lit à l'état projet

20.7 m

PT2

PONT RD 530 PONT RD 530

Géotextile anti-contaminant

A01 A02 A04 A05 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A14

Numéros des points TN
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Distances cumulées Projet

 -66.59  % -0.64  %

Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 917.00 m

Profil dessiné par Covadis

4.7 m

3

2

3

2

2.0 m

Perré existant

3.6 m

Reprise des enrochements

existants

Fond cours d'eau actuel

13.6 m

Fond du lit à l'état projet

17.8 m

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Géotextile anti-contaminant

PT3

Déblais

Comblement des interstices entre les

blocs avec les matériaux

alluvionnaires du site

A01 A02 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A12 A15

Numéros des points TN
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Distances cumulées Projet

-45.03  % -48.56  %
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Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 916.00 m

Profil dessiné par Covadis

Géotextile anti-contaminant

1.5 m

3

2

3

2

3.0 m

1.5 m

4.1 m

4.9 m

Géotextile anti-contaminant

3

2

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Déblais

Déblais

1.5 m Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

PT4

Fond cours d'eau actuel

8.9 m

Fond du lit à l'état projet

14.4 m

Terre végétale reprise du site sur 25 cm

Fixation du géotextile biodégradable

avec des agrafes en fer

(60cm/10cm/10cm)

Plantation de jeunes plants d'essences

indigènes adaptées, hauteur 60-90 cm, en

massifs et de manière disséminée et

ensemencement

Couverture des surfaces travaillées au moyen

de géotextile tissé biodégradable en coco,

densité >= 740 g/m2

A01 A02 A03 A05 A06 A07 A08 A09 A10

Numéros des points TN
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Distances cumulées Projet

-66.75  %  -0.11  %  -66.76  %  -1.05  %  1.46  %  0.15  %  66.65  %

Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 914.00 m

Profil dessiné par Covadis

Géotextile anti-contaminant

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Fixation du géotextile biodégradable

avec des agrafes en fer

(60cm/10cm/10cm)

Couverture des surfaces travaillées au moyen

de géotextile tissé biodégradable en coco,

densité >= 740 g/m2

Plantation de jeunes plants d'essences

indigènes adaptées, hauteur 60-90 cm, en

massifs et de manière disséminée et

ensemencement

3

2

3

2

1.5 m

Fond du lit à l'état projet

26.8 m

3.0 m

2.4 m

Fond cours d'eau actuel

17.2 m

Géotextile anti-contaminant

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

3.8 m

3

2

Déblais

PT5

3.0 m

Terre végétale reprise du site sur 25 cm

A01 A02 A03 A05 A06 A07 A08 A09 A11

Numéros des points TN
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Distances cumulées Projet

 -68.50  % -2.72  %  -66.66  %
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 -0.88  %  0.02  % -0.13  %  66.66  %

Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 913.00 m

Profil dessiné par Covadis

Fixation du géotextile biodégradable

avec des agrafes en fer

(60cm/10cm/10cm)

Couverture des surfaces travaillées au moyen

de géotextile tissé biodégradable en coco,

densité >= 740 g/m2

3

2

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

3

2

1.5 m

Déblais

Fond cours d'eau actuel

13.9 m

Fond du lit à l'état projet

26.0 m

PT6

Terre végétale reprise du site sur 25 cm

Géotextile anti-contaminant

A01 A02 A03 A04 A05 A07 A09 A10 A11 A12 A13 A15 A16 A18 A19

Numéros des points TN
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Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 910.00 m

Profil dessiné par Covadis

3.0 m

3

2

3

2

1.5 m

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Sabot de pied en enrochements libres

350 - 3500 kg disposés de deux à trois

couches de blocs. Il devra permettre un

raccord avec le pavage actuel

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Géotextile anti-contaminant

Déblais

PT7

Fond cours d'eau actuel

15.6 m

Fond du lit à l'état projet

22.1 m

A01 A02 A03 A05 A06 A07 A08 A09 A11

Numéros des points TN
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Distances cumulées Projet
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Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 908.00 m

Profil dessiné par Covadis

3.0 m

Perré en enrochements libres 350 -

3500kg (poids moyen 1100 kg)

Épaisseur 1.5 m min

Matériaux de transition

ép. 20 cm

0/200 mm

Déblais

PT8

Fond cours d'eau actuel

20.4 m

Fond du lit à l'état projet

31.2 m

Géotextile anti-contaminant
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Numéros des points TN
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Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 906.00 m

Profil dessiné par Covadis

Enrochements existants à

conserver

3

2

1

1

3.6 m

Dépose repose des

enrochements existant

Remblais du site en matériaux

D2/D3 ou C1B5

Géotextile anti-contaminant

3.0 m

3.9 m

3

2

1.5 m

3

2

Fixation du géotextile biodégradable

avec des agrafes en fer

(60cm/10cm/10cm)

Plantation de jeunes plants d'essences

indigènes adaptées, hauteur 60-90 cm, en

massifs et de manière disséminée et

ensemencement

Couverture des surfaces travaillées au moyen

de géotextile tissé biodégradable en coco,

densité >= 740 g/m2

Terre végétale reprise du site sur 25 cm
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Numéros des points TN
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Altitudes Projet

Distances cumulées Projet

Pentes

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/200

PC : 905.00 m
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