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SOCOBAT

EXpertises

RAPPORT de mission de repérage des matériaux et pro  duits
contenant de I'amiante

Constat établi a 'occasion de démolition d’'un imme uble béti
Dossier N° 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LA TETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

Situation de I'immeuble :

ELEPHANTERIE

PLACE GENERAL LECLERC
69006 LYON

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rappo i, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.

Ce rapport ne peut étre utilisé que dans son intégr  alité.

Il est a intégrer, en complément d’'information, au DTA que vous devez posséder pour le batiment
concerné.
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Propriétaire des locaux :

VDL Direction des Espaces Verts

Présentation de la mission de repérage :

Lieu PLACE GENERAL LECLERC 69006 LYON

Donneur d’ordre VDL Direction des Espaces Verts
0 69205 LYON Cedex 01

Propriétaire VDL Direction des Espaces Verts
0 69205 LYON Cedex 01

Date de la visite principale 21 juillet 2016

Date des visites complémentaires : 02/08/2016
Date du rapport 05 ao(it 2016

N° de dossier 2016-06-132 VDL EIO6016 PARC DE LA TETE D'OR - ENCLOS DES
ELEPHANTS établi en 1 exemplaire original

Identification de I'organisme SOCOBAT Expertises
17 CHEMIN DU CHARROI - 69300 CALUIRE

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : AXA Police N° 5411202104 (01/07/2016)
Nom de l'opérateur de repérage : ROUX CLEMENT

Qualification de I'opérateur de repérage : VOIr annexe

Laboratoire ayant effectué des analyses : laboratoire EUROFINS

Plan d'intervention : La mission a été effectuée dans le respect du plan d’'intervention établi par
I'entreprise SOCOBAT Expertises, suite a I'évaluation des risques inhérents a ce type de mission. Ce
document détermine les mesures nécessaires pour assurer la protection de I'opérateur de repérage,
des autres personnes se trouvant sur le site et de I'environnement.(protection de la zone de
prélevement, port des EPI, restitution des locaux....)
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Synthése des matériaux et produits contenant de 'a miante :
Synthése des Matériaux et produits contenant de I'a  miante
E .
- : o con;::vc;?ion SELCHE Apres
Matériaux et produits Localisation @) ' ’de analyse
(N ou état) I'opérateur

Autres matériaux (Mastic vitre) --chaufferie (Fenétre métal) Bon état X
Autres matériaux (Joint) --chaufferie (Bride) Bon état X
Autres matériaux (Joint) --chaufferie (Bride) Bon état X
Autres matériaux (Joint) --chaufferie (Bride) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre ext.) --chaufferie (Fenétre métal) Bon état X
Autres rpatenaux (Mastic vitre --Stockage (Fenétre métal ) Bon état X
renforcée ext.)

Autres matériaux (Mastic vitre ext.) --circulation (Fenétre métal) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre ext.) --hall entrée (chassis béton) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre) --hall entrée (Porte) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre int.) --circulation (Fenétre métal) Bon état X
Autres matériaux (Colle pl1) --circulation (Murs) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre) --ler étage (Fenétre métal) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre) --ler étage (Fenétre métal) Bon état X
Autres matériaux (Mastic vitre) --ler étage (Fenétre métal) Bon état X
Autres matériaux (Colle faience) --Hall (Murs) Bon état X
Autres matériaux (Joint C2) --Dépot 1 (Sols) Bon état X
Autres matériaux (Colle pl2) --Hall (Murs) Bon état X
Autres matériaux (Jd au sol) --Couloir soigneur (Sols) Bon état X

Remarque : L'ensemble des chassis métallique sont a considérer comme amiantés excepté ceux en aluminium

(cf schéma des matériaux amiantés)

(1) N =1Bon état de conservation — Une nouvelle vérification de I'état de conservation doit étre effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussiérement doit étre réalisée. Si le résultat est <a 5 f/l, Cela équivaut a
un score 1. Si le résultat est > a 5 f/l, cela équivaut & un score 3.

N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait -

Inspection visuelle et mesure d'empoussiérement.
EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

Matériaux et produits susceptibles de contenir I'am iante

Matériaux et produits

Localisation

conclure

Raison de I'impossibilité de

Réseau enterrés et
étanchéité des fondations

Batiment entier

Non accessible
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2016-06-132 VDL EI06016 ENCLOS DES ELEPHANTS_SOCOBAT_AMIANTE_TRAVAUX

Définition de la mission :

Ce rapport de repérage amiante a pour objet de définir un état mentionnant la présence de matériaux et
produits contenant de I'amiante au niveau des différents composants de la construction (mentionnés
dans l'arrété du 2 janvier 2002 et du 26 juin 2013 ) concernés dans le cadre de démolition.

Code du travail - Sous-section 2 : Dispositions communes a toutes les activités comportant des risques
d’exposition & I'amiante — Evaluation initiale des risques.

Art. R. 4412-97. du Code du travalil

Dans le cadre de I'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d’ordre
joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 a R. 1334-29-6 du code de la santé
publique et R. 111-45 du code de la construction et de I'habitation aux documents de consultation des
entreprises.

« Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 a R. 1334-29-6 du code de la santé
publique et R. 111-45 du code de la construction et de I'habitation, le donneur d'ordre joint aux
documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des
matériaux contenant de I'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de I'article L. 541-1
du code de I'environnement.

« Au vu des informations qui lui ont été données, I'employeur réalise son évaluation des risques,
conformément a l'article L. 4121-2.

Code du travail - Sous-section 4 : Dispositions particulieres aux interventions sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'’émission de fibres d’amiante.

Art. R. 4412-144. du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R.
4412-94 (Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante)

Art. R. 4412-145. du Code du travalil

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques prévue a la sous-section 2, pour chaque
processus mis en ceuvre, I'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

« 1° La nature de l'intervention ;

« 2° Les matériaux concernés ;

« 3° La fréequence et les modalités de contréle du niveau d’empoussiérement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;

« 4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

« 5° Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

« 6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu
ou a proximité de l'intervention ;

« 7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

« 8° Les procédures de gestion des déchets ;

« 9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
« Le mode opératoire est annexé au document unique d’évaluation des risques.
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Objet et limites de la mission :

La Société SOCOBAT Expertises a été sollicitée afin d'effectuer un repérage avant travaux, sur les
éléments constitutifs du batiment, tels que définis en annexe 13-9 du code de la santé publique et repris
dans le décret 2011-629 du 3 juin 2001 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles bétis, en vue d’identifier et de localiser
les matériaux ou produits contenant de I'amiante incorporés dans I'immeuble et susceptibles de libérer
des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de I'usage des locaux (chocs et
frottements) ou générés a I'occasion d’opération d’entretien ou de maintenance.

L'inspection réalisée ne porte que sur les zones concernées par les travaux tels qu’ils nous ont été
décrits lors de la visite préliminaire, selon le descriptif détaillé de 'ensemble des travaux et le plan des
zones concernées qui nous est remis par le maitre d’ouvrage, annexés au présent rapport.

L'inspection porte sur les matériaux et produits des composants de la construction, avec dépose
éventuelle de revétement de sol et/ou plafond, démolition de coffrage, prélévements et analyses, sans
manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles a la date de
l'inspection.

Le maitre d’ouvrage devant nous fournir I'accessibilité a I'ensemble des locaux et parties du batiment,
les locaux n’ayant pu étre visités feront I'objet d’une étude complémentaire.

Si la nature des travaux programmeés, devait étre modifiée, une autre expertise serait nécessaire.

Description des travaux :

Le maitre d’'ouvrage nous a transmis le descriptif joint ci-dessous :

Démolition du batiment

Il lui revient de s’assurer, avant le début des travaux qui vont étre engagés, que ce descriptif correspond
bien a la derniére version, qu’il est complet et exhaustif.

Dans le cas contraire, il lui appartient de faire compléter la présente étude par la réalisation d’'un
rapport complémentaire.

Périmeétre de I'intervention :

Batiment entier- zone de travaux et zone d’'acces....
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Description de la mission :

Ce repérage de matériaux successibles de contenir de 'amiante s’est fait conformément aux articles
1334 -22, 1334 25, 1334 26 et 13 34 29 du code de la santé publique, a la norme NFX 46-020 et a
I'article 10-4 du décret 96-97 modifié et a I'arrété du 2/01/2002 ainsi qu’aux réglementations en vigueur.

Date(s) de visite des locaux :
Date(s) de visite de 'ensemble des locaux : 21 juillet 2016
Nom de l'opérateur : ROUX CLEMENT

Références réglementaires :

Textes réglementaires e Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste

C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

» Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

» Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre
les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles
batis

e Article R.1334.19, R.1334.22, R.1334.27 du code de la Santé Publique

* Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique

» Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n°96-97 du 7 février
1996

e Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles batis: articles 10-4 et 10-6

» Arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des
compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles béatis et les critéres d’accréditation
des organismes de certification

Norme(s) utilisée(s) * Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et

produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis » et son guide
d’application GA X 46-034

Dans le cadre des travaux envisagés, sur ce groupe d'immeuble notre repérage ne porte que sur les
éléments concernés par les travaux tel qu'ils nous ont été décrits et dans le cadre de la norme NFX 46-
020 (voir plan du projet et descriptif des travaux joint en annexe)

En cas d'impossibilité techniques (IT) (locaux en activités, zones non accessibles, matériaux en
fonctionnement (chaudiére, ascenseurs), régles de sécurité a respecter (Portes coupes feu, clapets....),
il appartient au maitre d’ouvrage de faire compléter la présente étude lorsque ces matériaux seront
accessibles et manipulables sans contraintes si ces derniers sont concernés par les travaux.

Dans le cadre des futurs travaux qui nous ont été décrits, des préléevements sur toute I'épaisseur des
matériaux concernés ont été réalisés, tout en veillant a I’homogénéité des zones inspectées afin de ne
pas effectuer de prélevements inutiles
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Description du bien :

Descriptif sommaire du batiment

Enclos aux éléphants

Remargue :

Les prélevements et sondages ont été effectués dans des endroits peu visibles afin d’éviter au
maximum les dégradations visuelles et matérielles. lls ont été systématiquement surfactés et/ou
rebouchés avec un enduit blanc. Par ailleurs ces préléevements ont été effectués le plus souvent et

autant que possible sur des parties déja détériorées.

Liste des locaux visités :
situé au comprenant :

Exterieur arriere, chaufferie, Terrasse 1, Terrasse 2, Fagades, hall entrée , circulation, Enclos 1, Enclos
2, Dépot 1, Soins, Soins 2, Dépot 2, Stockage, Circulation 2, Couloir soigneur, Fosse, ler étage , Hall,

chambre froide

Locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite
NEANT

Descriptif des matériaux :

Tableau reprenant les différentes zones visitées

Désignation Sol Murs Plafond

Rdc - Extérieur Enrobé rouge - -
chaufferie brut Peinture Brut
Terrasse 1 - - -
Terrasse 2 - - -
Facades - - -

hall entrée Carrelage Peinture Peinture
circulation Carrelage Peinture Peinture
Enclos 1 Carrelage Brut Peinture
Enclos 2 Carrelage Brut Peinture
Dépot 1 Carrelage Brut Peinture
Soins brut Brut Peinture
Soins 2 Carrelage Brut Peinture
Dépot 2 brut Brut Peinture
Stockage brut Brut Brut
Cirdulation 2 Carrelage Brut Peinture
Couloir soigneur Carrelage Brut Peinture
Fosse brut Brut Brut

ler étage brut Brut Peinture
Hall Carrelage Peinture + faience Brut
Chambre froide Carrelage Peinture peinture
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Identification des parties d'immeubles visitées :_

Identification des parties d'immeuble visitées : en

Parties d'immeubles
baties et non baties

Résultat du repérage

visitées
-RDC Extérieur arriére il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--chaufferie Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--Terrasse 1 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Terrasse 2 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Facades il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--hall entrée Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--circulation Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--Enclos 1 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Enclos 2 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Dépbt 1 1l a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--Soins il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Soins 2 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Dépot 2 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Stockage 1l a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--Circulation 2 il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--Couloir soigneur 1l a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--Fosse il n'a pas €té repéré de matériaux et produits contenant de /'amiante
--ler étage 1l a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante
--Hall 1l a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante

Chambre froide

1l a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante

www.socobat-expertises.com
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Liste des éléments concernés par le repérage :

Liste des éléments concernés par le repérage

Extrait de 'annexe 13.9 du Code de la santé publiq  ue (liste non exhaustive)

Liste C

Composant de la construction

| Partie du composant & vérifier ou & sonder

1 - Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d'étanchéité.

Accessoires de toitures

Plaques en fibres-ciment

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et
colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2 — Facades

Panneaux-sandwichs
Bardages.

Appuis de fenétres

Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants
sous bardage.

Eléments en fibres-ciment.

3 - Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plagues planes en fibres-
ciment), joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux
(carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + pléatre),

Peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-
feu, panneaux.

Vantaux et joints.

4 — Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

5 - Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des
couches du revétement).

Revétement de murs

6. Condu its, canalisations et équipements
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.

Clapets/volets coupe-feu

Vide-ordures.

7 - Ascenseurs et monte -charge

Portes palieres.

Trémie, machinerie.

8 - Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogenes,
convecteurs et radiateurs, aérothermes...

9 - Instal lations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

10 - Coffrages perdus
Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux n

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus
(carton-amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
de dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Panneaux et plagues.

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche,
chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement
bitumineux des fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie,
fibres-ciment), colles des carrelages.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses,
manchons.

Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

Portes et cloisons paliéres.
Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation,
plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation,
plagues isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

| Eléments en fibres-ciment.

ormes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,

révision décembre 2008.
Plan et procédures de prélevements

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention
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Liste des prélevements réalisés :

Liste des Prélevements réalisés en vue d’analyse

en laboratoire et résultats:

prcla?lg\t/iril:ant N° Matériau et produit Localisation Résultat

21/07/2016 C001 Autres matériaux (C‘Sarotte bitume rouge -Rd(;:fiétrgerieur ABSENCE
21/07/2016 ECH-001 Autres matériaux (Mastic vitre ) --chaufferie PRESENCE
21/07/2016 ECH-002 Autres matériaux (Peinture grise ) --chaufferie ABSENCE
21/07/2016 ECH-003 Autres matériaux (Enveloppe +iso ) --chaufferie ABSENCE
21/07/2016 ECH-004 Autres matériaux (Joint) --chaufferie PRESENCE
21/07/2016 ECH-005 Autres matériaux (Joint ) --chaufferie PRESENCE
21/07/2016 ECH-006 Autres matériaux (Joint) --chaufferie PRESENCE
21/07/2016 ECH-007 Autres matériaux (Peinture ) --chaufferie ABSENCE
21/07/2016 | ECH-0pg | Autres matériaux (Envellope + isolant chaufferie ABSENCE

jaune calo vertical regard)
21/07/2016 ECH-009 Autres matériaux (Mastic vitre ext. ) --chaufferie PRESENCE
21/07/2016 | ECH-010 Autres matériaux (Masic vitre _Stockage PRESENCE
renforcée ext.)
21/07/2016 | ECH-011 | Aulres materiaux (Isolant mousse —-Fagades ABSENCE
dormant/maconnerie )
21/07/2016 ECH-012 Autres matériaux (Mastic vitre ext .) --circulation PRESENCE
21/07/2016 ECH-013 Autres matériaux (Mastic vitre ext. ) --hall entrée PRESENCE
21/07/2016 | ECH-014 Autres mate('/g‘;’;g?')t”me * parre ~Terrasse 1 ABSENCE
21/07/2016 ECH-015 | Autres matériaux (Isolant sous briques ) --Terrasse 1 ABSENCE
21/07/2016 ECH-016 Autres matériaux (Paxalu caniveau ) --Terrasse 1 ABSENCE
21/07/2016 ECH-017 Autres matériaux (Paxalu tablette ext ) --Terrasse 1 ABSENCE
21/07/2016 | EcH-o1g | Autres materiaux (Dalle grillage + ~Terrasse 1 ABSENCE
polystyrene )

21/07/2016 ECH-019 Autres matériaux (Isolant + PV) --Terrasse 2 ABSENCE
21/07/2016 ECH-020 Autres matériaux (Bicouche ardoisé ) --Terrasse 2 ABSENCE
21/07/2016 ECH-021 Autres matériaux (Paxalu edicule ) --Terrasse 2 ABSENCE
21/07/2016 ECH-022 Autres matériaux (Paxalu caniveau ) --Terrasse 2 ABSENCE
21/07/2016 ECH-023 Autres matériaux (Mastic int. ) --hall entrée ABSENCE
21/07/2016 ECH-024 Autres matériaux (Mastic vitre ) --hall entrée PRESENCE
21/07/2016 ECH-025 Autres matériaux (Mastic vit re int.) --circulation PRESENCE
21/07/2016 ECH-026 Autres matériaux (Colle c1) --circulation ABSENCE
21/07/2016 ECH-027 Autres matériaux (Colle pl1) --circulation PRESENCE
21/07/2016 ECH-028 Autres matériaux (Peinture ) --hall entrée ABSENCE
21/07/2016 ECH-029 Autres matériaux (Peinture ) --circulation ABSENCE
21/07/2016 ECH-030 Autres matériaux (Peinture ) --circulation ABSENCE
21/07/2016 ECH-031 Autres matériaux (Angle (platre) ) --Stockage ABSENCE
21/07/2016 ECH-032 Autres matériaux (Iso clair ) --Stockage ABSENCE
21/07/2016 ECH-033 Autres matériaux (Mastic vitre ) --ler étage PRESENCE
21/07/2016 ECH-034 Autres matériaux (Mastic vitre ) --ler étage PRESENCE
21/07/2016 ECH-035 Autres matériaux (Mastic vitre ) --ler étage PRESENCE
21/07/2016 ECH-036 Autres matériaux (Isolant marron) --ler étage ABSENCE
21/07/2016 ECH-037 Autres matériaux (Enduit lissage ) --Stockage ABSENCE
21/07/2016 ECH-038 Autres matériaux (Colle c2) --Dépot 1 ABSENCE
21/07/2016 ECH-039 Autres matériaux (Paroi peinture ) --Hall ABSENCE
21/07/2016 ECH-040 Autres matériaux (Colle c3) --Hall ABSENCE
21/07/2016 ECH-041 Autres matériaux (Colle faience ) --Hall PRESENCE
21/07/2016 ECH-042 Autres matériaux (Joint C2) --Dépot 1 PRESENCE
21/07/2016 ECH-043 Autres matériaux (Colle pl2) --Hall PRESENCE
21/07/2016 ECH-044 Autres matériaux (Enduit coté enclos ext) --Facades ABSENCE
21/07/2016 ECH-045 Autres matériaux (Enduit coté cour ) --Facades ABSENCE
21/07/2016 ECH-046 Autres matériaux (Enduit chaufferie ) --Facades ABSENCE
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21/07/2016 ECH-PC1 Autres matériaux (Joint C2 ) --circulation ABSENCE
21/07/2016 ECH-PC2 Autres matériaux (Joint C2 ) --Couloir soigneur ABSENCE
21/07/2016 | ECH-PC3 Autres matériaux (Jd au sol ) sggﬁéﬂ; PRESENCE
21/07/2016 ECH-PC4 Autres matériaux (Joint C2 ) --Soins 2 ABSENCE
21/07/2016 ECH-PC5 Autres matériaux (Joint C2 ) --Enclos 2 ABSENCE
21/07/2016 ECH-PC6 Autres matériaux (Joint C2 ) --Enclos 1 ABSENCE
Résultat du repérage :
Synthese des résultats du repérage
a - = 2 e o < Analyse ou
c 9 >SS 3 K= 2] Q92 = Mesures éléments de
®© =1 ] \ E=1 O c (S O =
©%g ° 2w 2 g £S 8 |£§| ©8 d'ordre décision de
g—% @ £ g-f'qE) S 3 3 E = |85 £3 général I'opérateur en
o o Qg > 9 T £ <C( o o s préconisées absence
S Qg © d’analyse
Autres matériaux .
Sols Carotte bitume -R(_Jf:-Exteneur oul NON
arriere C001
rouge
~ . Autres matériaux . oul 16N021 ,
Fenétre métal Mastic vitre --chaufferie ECH-001 | 126 OUl |Bon état
Conduits de  |Autres matériaux —chaufferie Ooul 16N021 NON
fluide Peinture grise ECH-002 | 126
Autres matériaux . oul 16N021
Calo Enveloppe + iso —-chaufferie ECH-003| 126 | NON
. Autres matériaux . oul 16N021 ,
Bride Joint --chaufferie ECH-004 | 126 OUl |Bon état
. Autres matériaux . oul 16N021 ,
Bride Joint --chaufferie ECH-005 | 126 OUl |Bon état
. Autres matériaux . Oul 16N021 .
Bride Joint --chaufferie ECH-006 | 126 OUl |Bon état
Autres matériaux . oul 16N021
Murs Peinture --chaufferie ECH-007 | 126 NON
Autres matériaux
. Qul 16N021
Calo _Envello_pe + --chaufferie ECH-008 | 126 NON
isolant jaune
~ . Autres matériaux . Oul 16N021 .
Fenétre métal Mastic vitre ext. --chaufferie ECH-009 | 126 OUl |Bon état
Autres matériaux
A , T Oul 16N021 p
Fenétre métal |Mastic yltre --Stockage ECH-010 | 126 OUl |Bon état
renforcée ext.
Autres matériaux
L Isolant mousse (e]V]! 16N021
Menuiseries dormant/maconne —-Facades EcH-011| 126 | NON
rie
. . Autres matériaux . . oul 16N021 ,
Fenétre métal Mastic vitre ext. --circulation ECH-012 | 126 OUl |Bon état
o Autres matériaux . Oul 16N021 .
chassis béton Mastic vitre ext. --hall entrée ECH-013 | 126 OUl |Bon état
Autres matériaux
. s . oul 16N021
etanchéité Bitume + parre --Terrasse 1 ECH-014 | 126 NON
vapeur
Autres matériaux
. s oul 16N021
étanchéité Isc_)lant sous --Terrasse 1 ECH-015 | 126 NON
briques
. s Autres matériaux oul 16N021
étanchéité Paxalu caniveau --Terrasse 1 ECH-016 | 126 NON
. s Autres matériaux (e]V]! 16N021
Ftanchéité Paxalu tablette ext| 16785%€ 1 | ecp017 | 126 NON
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Autres matériaux
étanchéité Eggllitg:glr?gé + --Terrasse 1 EC(ID—|L-J(;18 161\12%21 NON
étanchéité ]Asl:,ﬁ;enst Tgtériaux --Terrasse 2 ECCI)—|L-J(;19 161\12%21 NON
Etanchéité g:itgiir:g a;i;i;g)é --Terrasse 2 ECCI)—|L-J(;20 161\12%21 NON
Etanchéité 'S:g;ig‘;fg:gux --Terrasse 2 ECCI)—|L-J(;21 161\12%21 NON
Etanchéité 'S:g;i@;rtfvl?d( --Terrasse 2 ECCI)-|L—J(;22 161\12%21 NON
Chassis béton ﬁﬂlggii ::ta tériaux --hall entrée EC?_'L_J(;% 161\12%21 NON
Porte f‘ﬂlggii \r;?tz;léériaux --hall entrée ECCI)—|L-J(|)2 4 161’\12%21 OUl |Bon état
Fenétre métal f‘ﬂlggii \r;?tz;lééirri]?.ux --circulation ECCI)—|L-J(|)25 161’\12%21 OUl |Bon état
Sols él;ﬂeescin atériaux --circulation EC%L_J(;% 161\12%21 NON
Murs été‘ilrssplnlwatériaux --circulation ECC|)_|L_J(I)27 161’\12%21 OUl |Bon état
Murs é\g}:ﬁjrrenatériaux --hall entrée EC(I)-|L—J(;28 16:[\12%21 NON
Plafonds gg;[;?jr?atériaux --circulation ECCI)—|L-J(;29 161\12%21 NON
rembarde gg;[;?jr?atériaux --circulation ECCI)—|L-J(;3O 161\12%21 NON
I el e P e
Calo Moo o | -stockage | ¢ Xss [ 1ge | NON
Fenétre métal fﬂtggi \r;?t?;ériaux --ler étage EC%L_J(;% 161l\I2%21 OUIl |Bon état
Fenétre métal Gﬁ;ﬁi \r;?t?éériaux --ler étage ECOHL-J(|)34 161’\|2%21 OUl |Bon état
Fenétre métal f‘ﬂlggii \r;?tz;léériaux --ler étage ECCI)—|L-J(|)35 161’\12%21 OUl |Bon état
joint dilatation g%ﬁr:nst mztr?gr?ux --ler étage EC%L_J(;% 161\12%21 NON
Murs Endut nrgzgégrieaux ~stockage | gy | 126 | NON
Sols Collecp ™ |~-Depot 1 ecrioss| 126 | NON
Murs Colle fatonce | ~Hall Ecrioa1 | 126 | OU! |Bon éta
Sols ?{;:?é?atériaux --Dépot 1 ECCI)—|L-J(;42 161l\I2%21 OUIl |Bon état
Murs é‘;ﬂg%gaté”aux ~Hall comroas | ioet| oul |Bon état
Autres matériaux
Murs E)r:tduit coté enclos|--Facades ECCI)-|L-J(;44 161\12%21 NON
Murs éﬂgﬁﬁ z)?éeéﬁ:( —Fagades EC(I)-|L-J(;45 161\12%21 NON
Murs éﬂgﬁﬁ chaufforia | ~Fagades EC(I)-|L-J(;46 161\12%21 NON
Sols ?;:teé;n atériaux --circulation EC(I-)|-UPIC1 16(;\]3%22 NON
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Sols Au_tres matériaux --C_:ouloir Ooul 16N022 NON
Joint C2 soigneur ECH-PC2| 034
Sols St |<Enos 1 | DD g Mosa | NON

NOTA IMPORTANT : en cas de présence de matériaux d éclarés comme « susceptibles de

contenir de I'amiante » (S*), le donneur d’ordre do
début du chantier, faire réaliser une étude complé
exhaustive le présent rapport ou considérer ces mat

de retrait en conséquence.

Le repérage des matériaux amianté est reporté sur |

d’ordre ou sur le croquis réalisé par nos soins.

it, avant le démarrage des travaux ou dés le
mentaire permettant de compléter de facon
€riaux comme amiantés et prévoir son plan

e plan qui nous a été remis par le donneur

Devoir de conseil : L’ensemble des chassis métallique sont a considérer comme amiantés (cf schéma des
matériaux amiantés)

Liste des locaux et éléments non visités :

Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou

parties de composants qui n'ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires
sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante.

Locaux non visités

Etage

Locaux

Raisons

SANS OBJET

Eléments non visités

Local

Partie de local

Composant

Partie de
composant

Raisons

Couloir soigneur

Aérotherme et
peinture noire tuyau
chauffage au
plafonds

Non accessible
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Croquis — repérage des locaux :

00T

=

P25
CIRCULATION i

O S R S, W

STOCHAGE
P31/32 ,

AR

M2 p3p

R

O -

] e

Batiment / localisation PLACE GENERAL LECLERC Nom planche RDC
69006 LYON (ensemble, détail)
Type de plan Plan source :
(sol, murs, plafond, localisation Prélévements) LOCALISATION DES PRELEVEMENTS fournisseur et date d’actualisation
PC2
P39 /40
P41/43
ii COULDIR SOIGHEUR

paz

] SOINS 2

3 EMCLOS 2

DEPOT 2 3 ENCLOS 1
P38

P13
pas P12
~—_ P11 P28 /\ '
= )
!
coot P1l P10
P27 P24 P2/3 P46
7/8
Présence d’Amiante A : amianté N : non amianté
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Batiment / localisation PLACE GENERAL LECLERC Nom planche 1% + toitures terrasse
69006 LYON (ensemble, détail)
Type de plan Plan source :
(sol, murs, plafond, localisation Prélévements) LOCALISATION DES PRELEVEMENTS fournisseur et date d’actualisation
P 19/20/21/22 (toiture terrasse 2)
'II P36
i ;ﬁ_ — ._@ // &
I'I "d” WBE TR AR
T E-i-r__ o
ey e
.:l (L] r (1] AT
5 \!" e VIBE BYE EBC
‘[
|
! e
= - = —pr— T =
| TOITURE TERRASSE 1
I
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joint dilatation au sol

ENCLOS 2

DEPOT 2

ENCLOS 1

-]

brown Tramn |
o eqlalle |

()

ETR.) CIRCULATION 'y

olle plinthes

STOCKAGE

¥4

Batiment / localisation PLACE GENERAL LECLERC Nom planche RDC
69006 LYON (ensemble, détail)
Type de plan LOCALISATION DES MATERIAUX AMIANTES Plan source :
(sol, murs, plafond, localisation Prélevements) fournisseur et date d’actualisation
collefaience  colle plinthes

joint Carrelage

Mastic vitre ext.
chassis béton
= Mastic vitres chassis métal

Mastic vitre portes

Joints Brides

Présence d’Amiante : A : amianté

S* . Susceptible de contenir de I'amiante
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er -

(sol, murs, plafond, localisation Prélevements)

fournisseur et date d’actualisation

Batiment / localisation PLACE GENERAL LECLERC Nom planche 1" etage
69006 LYON (ensemble, détail)
Type de plan LOCALISATION DES MATERIAUX AMIANTES Plan source :

B - Mastic vitres chassis métal

Présence d’Amiante

A : amianté

S* : Susceptible de contenir de I'amiant

e
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MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE :

Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-001
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Bride : Joint
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-004
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Bride : Joint
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-005
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Bride : Joint
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-006
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
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Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre ext.
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-009
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation a3
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre renforcée
ext.
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-010
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre ext.
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-012
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé chassis béton : Mastic vitre ext.
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-013
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
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hall entrée

Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Porte : Mastic vitre
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-024
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre int.
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-025
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Murs : Colle pl1
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-027
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-033
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
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Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-034
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Fenétre métal : Mastic vitre
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-035
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Murs : Colle faience
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-041
Numéro de Proceés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Sols : Joint C2
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-042
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
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Hall
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Murs : Colle pl2
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-043
Numéro de Procés verbal 16N021126
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE
Type de composant Autres matériaux
Matériau observé Sols : Jd au sol
Prise d'échantillon oul
Numéro de prélévement ECH-PC3
Numéro de Proceés verbal 16N022034
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion PRESENCE

Conditions de la mission :

La société SOCOBAT EXPERTISES atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne recoivent
directement ou indirectement de la part d'une entreprise intervenant sur le site les ouvrages ,
installations ou équipements concernés, de rétribution sous quelque forme que ce soit et que sa
situation est réguliere au regard de l'article L 271-6 du code de la construction et de I'habitation.

Conditions de la visite : La mission est limitée aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles une
mission a été confiée a l'opérateur de repérage et aux é€léments rendus
accessibles lors de l'intervention de I'opérateur de repérage.

EN CAS DE DECOUVERTE DE NOUVEAUX MATERIAUX LORS DES OPERATIONS DE CURAGE DU
BATIMENT LE MAITRE D’'OUVRAGE DOIT MISSIONNER UN COM PLEMENT DE REPERAGE

Clause de validité : Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société
SOCOBAT EXPERTISES

Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT Expertises et ne peut étre utilisé pour aucun acte, sans que son
paiement intégral n’ait été réalisé - tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérets.
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Conclusion du rapport :

La société SOCOBAT Expertises a été sollicitée, par :

VDL Direction des Espaces Verts
69205 LYON Cedex 01

Afin d'effectuer un repérage en vue d’identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de
I'amiante sur le site désigné ci-dessous :
ELEPHANTERIE sis
PLACE GENERAL LECLERC 69006 LYON

La mission de repérage a été effectuée par Monsieur ROUX CLEMENT,

Le 21 juillet 2016
Titulaire d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle Police AXA Police N° 5411202104
(01/07/2016)

La Société SOCOBAT Expertises atteste que, pour | e bien immobilier cité ci-dessus, et ce
conformément a la mission confiée par le propriétai re que:

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rappo  rt, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de lI'amiante.

SOCOBAT Expertises ROUX CLEMENT
17 Chemin du Charroi — 69300 Caluire
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SYNTHESE EN FONCTION DES TRAVAUX A REALISER :

Les matériaux amiantés suivants ont été repérés

22 Sur avis
Matériaux et produits Localisation conseEB/atlon de aﬁglr;?:e
(N ou état) I'opérateur

Autres matériaux (Mastic vitre) --chaufferie (Fenét re métal) BON ETAT X
Autres matériaux (Joint) --chaufferie (Bride) BON ETAT X
Autres matériaux (Joint) --chaufferie (Bride) BON ETAT X
Autres matériaux (Joint) --chaufferie (Bride) BON ETAT X
Q;ttr)es matériaux (Mastic vitre --chaufferie (Fenétre métal ) BON ETAT X
Autres rpatenaux (Mastic vitre --Stockage (Fenétre métal ) BON ETAT X
renforcée ext.)

Q;ttr)es matériaux (Mastic vitre --circulation (Fenétre métal) BON ETAT X
Q;ttr)es matériaux (Mastic vitre --hall entrée (chassis béton) BON ETAT X
Autres matériaux (Mastic vitre) --hall entrée (Porte) BON ETAT X
ﬁl:t)res matériaux (Mastic vitre --circulation (Fenétre métal) BON ETAT X
Autres matériaux (Colle pl1) --circulation (Murs) BON ETAT X
Autres matériaux (Mastic vitre) --ler étage (Fenétre métal) BON ETAT X
Autres matériaux (Mastic vitre) --ler étage (Fenétre métal) BON ETAT X
Autres matériaux (Mastic vitre) --ler étage (Fenétre métal) BON ETAT X
Autres matériaux (Colle faience) | --Hall (Murs) BON ETAT X
Autres matériaux (Joint C2) --Dépot 1 (Sols) BON ETAT X
Autres matériaux (Colle pl2) --Hall (Murs) BON ETAT X
Autres matériaux (Jd au sol) --Couloir soigneur (Sols) BON ETAT X

Remarque : L’ensemble des chéassis métallique sont a considérer comme amiantés excepté ceux en aluminium
(cf schéma des matériaux amiantés)

(1) N =1 Bon état de conservation — Une nouvelle vérification de I'état de conservation doit étre effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussiérement doit étre réalisée. Si le résultat est <a 5 f/l, Cela équivaut a
un score 1. Si le résultat est > a 5 f/l, cela équivaut a un score 3.
N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait -
Inspection visuelle et mesure d'empoussiérement.

Matériaux et produits susceptibles de contenir de | ‘amiante
- : o Raison de I'impossibilité de
Matériaux et produits Localisation conclure
Etanchéité des fondations .
. . parcelle Non accessible
et réseaux enterrés
Type de matériau ou Localisation du matériau et Présence Motif de non Suite a donner
produit zone Homogene d’amiante détermination

Réseaux fluides (air,
eau, fumées.)

Ensemble du batiment

suspectée

S'ils sont modifiés dans le cadre des
travaux, une analyse ultérieure devra
étre OBLIGATOIREMENT réalisée
pour terminer le repérage

Constatations diverses :
NEANT
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Photos des éléments repérés :

Photos :

Photo N° 100--chaufferie-Fenétre
métal-Mastic vitre

Photo N° 101--chaufferie-Bride-
Joint

Photo N° 102--chaufferie-Bride- Photo N° 103--chaufferie-Bride-
Joint Joint

Photo N° 104--hall entrée-chassis

béton-Mastic vitre ext.

Photo N° 105--hall entrée-Porte- Photo N° 106--circulation-Fenétre
Mastic vitre métal-Mastic vitre int.

Photo N° 108--1er étage-Fenétre Photo N° 109--1er étage-Fenétre
métal-Mastic vitre métal-Mastic vitre

www.socobat-expertises.com
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Photo N° 107--circulation-Murs-
Colle pl1

Photo N° 110--Couloir soigneur-
Sols-Jd au sol
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Mode opératoire

Intervenant : SOCOBAT EXPERTISES

Adresse 17 Chemin du Charroi — 69300 Caluire
Téléphone : 04 78 28 95 49

Fax : 04 78287201

Mail : contact@socobat-expertises.com

Médecine du travail : AST - dct CUNEY -Rue de Margnolles-69300 CALUIRE

Code du Travail :

Article R. 4412-116 La notice prévue a l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est
communiqué au comité d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du personnel.

Article R. 4412-117 La formation a la sécurité prévue a l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
« L’organisme de formation ou I'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d’'une attestation de compétence
individuelle délivrée au travailleur. »

« Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation
et de son renouvellement sont précisés par un arrété du ministre chargé du travail.

Article R. 4412-120 L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition a I'amiante indiquant :

1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours
desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimiques, physiques ou biologiques du poste de
travail ;

2° Les dates et les résultats des controles de I'exposition au poste de travail ainsi que la durée et I'importance des
expositions accidentelles ;

3° Les procédés de travail utilisés ;

4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

Article R. 4412-118 L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes
thermiques ou hygrométriques, de postures et d’efforts ;

1° La durée de chaque vacation ;

2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

3° Le temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des
installations prévues a cet effet ;

4° Le temps de pause aprés chaque vacation, qui s’'ajoute au temps de pause prévu a l'article L. 3121-33.

Il consulte le médecin du travail, le comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués du
personnel sur ces dispositions.

La nature de l'activité des techniciens : Missions de diagnostic avant cession, avant travaux et avant
démolition sur I'ensemble du territoire national, réalisation de sondages et prélevements sur des
matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante

Le type et les quantités d'amiante manipulées __ : Réalisation de sondages et prélevements afin de
rechercher la présence d’amiante dans les matériaux. Chaque prélévement représente une surface
d’environ 1a 2 cm2.

Il est impossible de connaitre avant la réception des résultats d’analyse envoyé par le laboratoire
d’analyse Accrédité, la présence ou I'absence d’amiante. Les quantités manipulées ne peuvent donc
étre quantifiées.

Certains sondages destructifs peuvent nécessiter des moyens lourds ou la présence de professionnels
(Exemples : étanchéité de toiture, carottage de murs ou planchers...)

Nous devons nous assurer que ces personnes aient suivies les formations obligatoires liées au travail
en présence de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante »

Le type de lieux ou les travaux sont effectués et| e nombre de travailleurs impligués

Chantiers réalisés sur I'ensemble du territoire national. Ces derniers peuvent étre réalisés soit en site
occupés, soit en site libre d’'occupant et voués a la déconstruction.

Les collaborateurs concernés sont donc les diagnostiqueurs immobiliers effectuant les prélévements et
sondages, les personnes amenées a travailler ultérieurement dans les volumes concernés par la
mission de diagnostic.

Les méthodes mises en ceuvre lorsque les travaux imp liguent la manipulation d'amiante ou de
matériaux en contenant

Quelque soit le type de mission confiée, le repérage est réalisé par des techniciens de la construction,
certifiés dans ce domaine de compétences par un organisme accrédité conformément a lI'arrété du 21
novembre 2006.

Ces operateurs sont formés a la prévention des risques amiantes et sont habilités a réaliser des
prélevements sur des matériaux pouvant libérer des fibres d’amiante.

www.socobat-expertises.com




Dans le cadre de ces missions, les diagnostiqueurs effectuent un examen complet des batiments et
locaux concernés, afin d’établir un recensement exhaustif des matériaux et produits susceptibles de
contenir de I'amiante. lls réalisent des sondages et prélevements dans le respect des regles de
sécurité :
- humidification des zones de prélevements
- réalisation du sondage a I'aide d’outils manuels ou d’outils a vitesse lente
- Mise en sachet (double emballage) du matériau prélevé
o0 sachet hermétique sur lequel sont notés : le local, la nature du matériau, le numéro et
la date du prélevement.
- surfactage de la zone
- nettoyage de la zone de prélévement (lingette ou aspirateur THE suivant la nature des
matériaux prélevés)
- nettoyage des outils a l'aide d’'une lingette humide avant la réalisation du prélevement
suivant.
- Repérage sur un plan fourni, du lieu de prélévement et réalisation d’'une photo du
préléevement réalisé

Les zones ou sont réalisés les sondages et prélevements sont surfactées et nettoyées afin qu’aucune
pollution potentielle du site ne puisse survenir suite a ces derniers.

Sites Occupés : Les déchets éventuels et les EPI utilisés sont ramassés, mis en double sac plastique
et stocké en nos locaux, puis déposés dans le lieu réservé aux déchets spécifiques amiante du site.
Sites vacants voués a démolition ou travaux : Les déchets éventuels restent propriété du maitre
d’'ouvrage. lls sont ramassés, mis en double sac plastique avec les EPI utilisés et stocké sur site en
attendant les résultats d’analyse. Dés réception de ces derniers soit le sac ne contient pas de déchet
amianté et il sera éliminé par les entreprises intervenant sur site ; soit les résultats d’analyse confirment
la présence d’amiante et I'on colle sur le sac de déchet un ruban adhésif indiquant la présence
d’amiante afin qu’il soit éliminé par la société de désamiantage.

Avant toute mission, il convient de compléter avec les interlocuteurs un plan de prévention.
Ce plan est communiqué ensuite a I'ensemble des collaborateurs lors d’'une réunion de démarrage au
cours de laquelle il sera défini :

- l'étendue et les limites de la mission,

- les regles et consignes de sécurités a respecter

- laliste des contacts, afin d’avoir toujours un interlocuteur compétent en cas de doute,

- I'ensemble des informations nécessaires a la bonne réalisation de leur mission.

- Il esttenu a la disposition de la médecine du travail, de I'inspection du travail....

Les caractéristiques des équipements qui doivent ét re utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi _que celles d es _moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximit € des travaux

-suivant le type de mission et de matériaux rencontrés et a préleveés les diagnostiqueurs utilisent les EPI
ou EPC suivants :

EPI : Chaussures de sécurité, masques FFP3, gants, combinaisons type 5 et 6 normes CE, sur-
chausses, harnais de sécurité.

-EPC : lingettes de nettoyage, surfactant et pulvérisateur, sacs a déchets amiante, signalétique,
.aspirateur THE, Polyane, adhésifs,......

Suivi des déchets amiantes

Matériaux ou produits

X Entreprise
Composant concerné

Date Localisation
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Communication du dossier

Ne
Propriétaire VDL Direction des Intervenant :

Espaces Verts

Technicien ROUX CLEMENT

Adresse immeuble PLACE GENERAL Adresse

LECLERC
Référence cadastrales 17 chemin du Charroi 69300 Caluire
Numero de lot : Téléphone : 04 78 28 95 49
Ville LYON Fax :
Département Mail : contact@socobat-expertises.com

Les soussignés reconnaissent avoir eu communication du Présent Dossier

Appelés a effectuer des travaux dans I'immeuble les signataires s’engagent a mettre en ceuvre les mesures de
protection réglementaires des travailleurs ainsi que des occupants de I'immeuble relativement a I'inhalation de
fibres ou de poussiéres d’amiante.
lls reconnaissent avoir pris entierement connaissance du Dossier Technique Amiante et s’engagent a tenir compte
des différentes conclusions qu'il contient quant a la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante
dans la (les) zone(s) ou est (sont) prévu(s) leur intervention.
Si lors de travaux ou de I'évaluation des risques, ils venaient a découvrir des matériaux et produits contenant de
I'amiante, ils en informeront le propriétaire. Ces matériaux ou produits devront étre repérés au chapitre E de
I'annexe 1 « Fiche Récapitulative Amiante » du présent Dossier Techniqgue Amiante.

Date

Personne Morale
Nom de la societé
représentée par

Personne

Physique Profession

Nature de

- . Cachet et signature
I'intervention
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en
lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants
ou de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d'origine professionnelle,
I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’'autres agents cancérogenes,
comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.

En raison de son caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale
en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation
de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositi ons du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-
94 4 R. 4412-148 du code du travail.
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier
étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les
entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises
de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratigues de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.
L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’'un chiffon humide de
nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.
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Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéeres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I’environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que
possible, dés que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de
ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de
décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conserve leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les
déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une
installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du
logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau
rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie

La société SOCOBAT Expertises, atteste sur 'honneur qu’elle est en situation réguliére au regard des dispositions
de I'art R 271-3 du code de la construction et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaire
a la réalisation de I'ensemble de ses prestations. Le présent rapport est établi par un technicien de la construction
dont les compétences sont certifiées.
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CERTIFICATION

AFNDR CERTIFICATION

ATTESTATION DE CERTIFICATION DIAGNOSTIQUEUR IMMOEILIER

Je soussignée, Sévering MICHEAL!, Responsabile du Pdle Cerification de Personnes atteste que

ROUX CLEMENT

a réussi I'ensemble des examens théoriques et prafiques nécessaires 3 sa cerfification dans les domaines
suivants du diagnostic technique immobilier ;

AMIANTE - QDIFAMM 1132309 05012012 04012017
oGNosTIc pE pERFORMMNCE — o017
ELECTRICITE : ODIELE/11132399 05012012 04/012017
GAZ - ODWGAZM11323599 27022012 26022017
PLOME - ODI/PBf11132389 05012012 040012017
TERMITE : ODITER/11132399 27022012 26022017

* Sous réserve de |3 réalisation de I'opération de survediance au cours de la 2éme année de cerfication
Pour faire vaioir ce que de droit

Fait 3 Ia Plaine Saint-Denis, le 23/03/2012

. =

F

11 rus Francis de Pressensé — 92571 La Plaine Samt-Denis Cedex — France - T. 232 (0)1 41 62 3000 —-F. +33 (0)1 42 17 2000

SAS au capital de 18 187 D00 € - 478 076 002 RCS Bobigny www afnor .ong
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GRILLES D’EVALUATION
Date de visite : 21 juillet 2016 Dossier n°:
D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LA TETE

SANS OBJET

Analyses laboratoire

<% eurofins |

A.R.C.

Monsieur Clément ROUX
17 Chemin du Charrai

69300 CALUIRE ET CUIRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-16-HB-046718-01 Version du : 14/07/2016 02:31
Dossier N* : 16N020078 Date de réception : 13/07/2016
Référence dossier: Nos Ré&f : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LA TETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

Page 11

N® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Résultats
éch client couche utilisee
Nb Type
001 [ CO01 : -Rdc-Exterieur | Matériau dur bitumineux de MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
() | arriére, Sols - Carotte | type enrobé (nair} attaque acide détectées
bitumeToose (méthode interne de
g traitement}
Meé

thode d'analyse employée pour /a recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux .

Microscopie Electronigue a Transmissicn (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB : Les informations de tragabilite sont disponibles sur demande
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants deécrits simultanement dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai separées pour l'analyse.
Qbservation(s} echantilion(s)

(1} L'échantillon provient bien d'un prélévement juge représentatif de 'objet soumis & I'essal (information fournie par

le demandeur}. Le laboratoire a effectug les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage
de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.

Audrey Deshayes
Tech. Analyste en Microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 1 pagefs). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis & I'essal. Seules
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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S.A.S au Capital de 123 728 € RGS Douai 528 284 036 TVAFR7T1 528 294 035 APE 71208 ESSAIS
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<= eurofins |

A.R.C.

Monsieur Clément ROUX
17 Chemin du Charroi

69300 CALUIRE ET CUIRE

RAPPORT D’'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse | AR-16-HB-049486-01
Dossler N° : 16N021126

Version du : 28/07/2016 13:30
Date de réception : 25/07/2016

Page 1/9

Référence dossier :

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOE DES ELEPHANTS

N® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Reésultats
ach, client couche utilisee
Nk Type
001 | ECH-001 -chaufferie, | Matériau souple de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante de type
Fenétre métal - Mastic | mastic (beige) attaque acide chrysotile
vitre int {méthade interne de
) traitement)
002 | ECH-002 -chaufferie, Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Conduits de fluide - {gris) ( a:ague acide g détectées
. ; methode interne de
Peinture grise jremtdetll
003 | ECH-003 -chaufferie, | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Calo” Enveloppe + iso (bleu) matériau de type _aﬁaqug acide détectées
maillage de fibres et liant (méthode interne de
(blanc) traitement}
Matériau fibreux de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
isolant (beige) attaque acide détectées
{méthade interne de
fraitement}
Matériau souple bitumineusx MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
{noir} (fibreux) attaque acide détectées
{méthade interne de
traitement}
004 | ECH-004 -chaufferie, Matériau semi-durdetype | MOLP *| 2 “ Fibres damiante de type
Bride - Joint joint (fibreux} (beige) chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme integrale. Il comporte @ page(s). Le present rappott ne concerme que les objets soumis a I'essal. Seules
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiees par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01

Dossier N° : 16N021126

Référence dossier :

Version du : 28/07/2016 13:30

Date de réception : 25/07/2016

Fage 2/9

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats

éch. client couche utilisee
Nb Type

005 | ECH-005 -chaufferie, Matériau semi-dur de type MOLP * 2 - Fibres d'amiante de type
Bride - Joint joint (fibreux) (gris) chrysotile

006 | ECH-006 -chaufferie, Matériau semi-dur de type MOLP * 2 » Fibres damiante de type
Bride - Joint joint (fibreux) (gris) chrysotile

007 | ECH-007 -chaufferie, Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Murs - Peinture {blanc) ; matériau dur de _attaqug acide détectées

type mortier, bétan, chape (meéthode interne de
{gris) traitement}

008 | ECH-008 -chaufferie, Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non
Calo - Envellope + {noir} (fibreux) attaque acide détectées
isolant iaune (méthode interne de

! traitement}
Matériau fibreux de type MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non
isolant (marron}) attaque acide détectées
(méthade interne de
fraitement}

0038 | ECH-009 -chaufferie, Matériau semi-dur de type MET » 1 Calcination et Fibres damiante de type
Fenétre métal - Mastic | mastic (beige) attaque acide chrysotile
vitre ext {méthade interne de

' traitement}

010 | ECH-010 -Stockage, Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fiores damiante de type

Fenétre métal - Mastic | mastic (beige)(i) ( F}Egagu? imde 4 chrysotile
i 5 méthade interne de
vitre renforcée ext. ramment

011 | ECH-011 -Fagades, Matériau de type mousse MET * 1 Calgination et Fibres d'amiante non
Menuiseries - |solant {noir} attaque acide détectées
mousse (méthode interne de

5 traitement
dormant/magonnerie !

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme integrale. Il comporte @ page(s). Le present rappott ne concerme que les objets soumis a I'essal. Seules
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiees par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01

Dossier N° : 16N021126

Référence dossier :

Version du : 28/07/2016 13:30

Date de réception : 25/07/2016

Fage 3/9

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats
éch. client couche utilisee
Nb Type
Matériau dur de type MET »*| 1 Calecination et Fibres damiante non
martier, béton, chape (gris) attaque acide détectées
{méthode interne de
traitement}

012 | ECH-012 -circulation, Matérial semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fiores damiante de type
Fenétre métal - Mastic | Joint (beige) attaque acide chrysotile
vitre ext (methade interne de

' traitement)

013 | ECH-013 -hall entrée, Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante de type
chéssis béton - Mastic | mastic (beige) attaque acide chrysotile
vitre ext (methode interne de

’ traitement)
Matérial semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres damiante de type
enduit (beige} attaque acide chrysotile
(méthade interne de
traiterment}
014 | ECH-014 -Terrasse 1, | Matériau souple fibreux de MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
étanchéité - Bitume + type papler, carton (marron} attaque acide détectées
arre vapeur {méthode interne de
P P fraitement}
Matérial souple bitumineux MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
(noir) attaque acide détectées
{méthade interne de
traitement}

015 | ECH-015 -Terrasse 1, | Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non

étanchéité - Isolant (noir} ! F}E;tague_ ?Clde g détectées
: méthode interne de
sous brigues traitement}

016 | ECH-016 -Terrasse 1, | Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non
étanchéité - Paxalu {nair} attaque acide détectées
caniveau {méthode interne de

traitement}

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme integrale. Il comporte @ page(s). Le present rappott ne concerme que les objets soumis a I'essal. Seules
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiees par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01 Version du : 28/07/2016 13:30 Page 4/9

Dossier N° : 16N021126 Date de réception : 25/07/2016

Référence dossier : Réf 1 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTE

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats

&ch. client couche utilisee

Nb Type

017 | ECH-017 -Terrasse 1, | Matériau de type aluminium | MET * 1 Calcination et Fibres damiante non

étarchéité - Paxalu ; Matérial souple ( _ﬁtfhtague Etw'de ’ détectées
bitumineux (noir methode interne de
tablette ext (nair) it

018 | ECH-018 -Terrasse 1, | Matériau dur de type MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
étanchéité - Dalle mortier, béton, chape (gris} ( _E}E;tague. iCIde r détectées

- p méthode interne de
grillagé + polystyrene aitement)
Matériau de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
polystyréne {blanc) attaque acide détectées
(méthade interne de
fraitement}

019 | ECH-018 -Terrasse 2, | Matériau souple bitumineux | MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
étanchéité - Isolant + | (noir} (fibreux; attaque acide détectées
PV (méthade interne de

traitement}
Matérial fibreux de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
isolant (beige} attaque acide détectées
(méthade interne de
fraitement}

020 | ECH-020 -Terrasse 2, | Matériau souple bitumineux | MET »| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Etanchéité - Bicouche | (noir) (fibreux} attaque acide détectées
ardoisé {méthode interne de

traitement}

021 | ECH-021 -Terrasse 2, Matériau souple bitumineux MET * 1 Calcmatiorj et Fibres q‘amignte non

Etanchéité - Paxalu {noir} (fibreux} ; matériau de : F}Egagu? iC'de g détectées
i e aluminium méthade interne de
soicule P traitement}
022 | ECH-022 -Terrasse 2, | Matériau de type aluminium | MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Etanchéité - Paxalu ; matériau souple ( _Etl;fjtague. Etlcnde g détectées
i bitumineux {noir} (fibreux metnode interne ae
caniveau (noir) { ) bl
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme integrale. Il comporte @ page(s). Le present rappott ne concerme que les objets soumis a I'essal. Seules
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01

Dossier N° : 16N021126

Référence dossier :

Version du : 28/07/2016 13:30

Date de réception : 25/07/2016

Fage 5/9

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats

ech. client couche utilisée
Nb Type

023 | ECH-023 -hall entrée, | Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Chassis béton - Mastic | mastic (beige) attaque acide détectées
int {méthade interne de

) traitement}

024 | ECH-024 -hall entrée, | Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante de type

Porte - Mastic vitre mastic {beige] aftague acide chrysotile
{méthade interne de
fraiterment}

025 | ECH-025 -circulation, | Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fiores damiante de type
Fenétre métal - Mastic | mastic (beige) attaque acide chrysotile
vitre int (méthode interne de

' traitement)

026 | ECH-026 -circulation, | Matériau dur de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante non

Sols - Calle c1 carrelage, faience (beige} ; ’attaque_ acide détectées
matériau dur de type (méthade interne de
ciment-colle (gris} traitement}

027 | ECH-027 -circulation, Matériau dur de type MET * 1 Calcmatiorj et Fibres d'amian‘;e de type
Murs - Colle pli ciment-colle (beige} attaunT acide chrysotile

(méthade interne de
traitement}

028 | ECH-028 -hall entrée, | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Murs - Peinture (blew} (clair) ; matériau dur attaque acide détectées

de type mortier, béton, (methocje interne de
chape (gris) traitement}

028 | ECH-029 -circulation, | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non

Plafonds - Peinture {de différentes couleurs) attaque acide détectées
{méthade interne de
traitement}

030 | ECH-030 -circulation, | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante non

rembarde - Peinture {rouge) attaque acide détectées
{méthode interne de
traitement}
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01

Dossier N° : 16N021126

Référence dossier :

Version du : 28/07/2016 13:30

Date de réception : 25/07/2016

Fage 6/9

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats

éch. client couche utilisee
Nb Type
031 | ECH-031 -Stockage, Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Calo - Angle (platre) {noir} (fibreux) ; matériau attagque acide détectées
semi-dur de type platre (méthode interne de
{blanc) traitement}
Matériau semi-dur fibreux MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
de type bois, copeaux attaque acide détectées
{marron) (méthode interne de
traitement}
Matériau fibreux de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
isolant (beige} attacjue acide détectées
(méthade interne de
traitement}
032 | ECH-032 -Stockage, Matériau souple bitumineux | MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non
Calo - Iso clair {noir} (fibreux) attaque acide détectées
{méthode interne de
traitement}
Matarial fibreux de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
isolant (beige} attaque acide détectées
{méthade interne de
traitement}

033 | ECH-033 -1er étage, Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres diamiante de type

Fenétre métal - Mastic | {gris} ; matériau semi-dur de , _i;tague izmde g chrysotile
i = mastic (beige meéthode interne de
vitre yp (beige) bl

034 | ECH-034 . -1 er étage, | Matériau (noir} ; matériau MET * 1 Calcination et Fibres damiante de type
Fenétre métal - Mastic | de type peinture (bleu) ; attaque acide chrysotile
vitre matériau semi-dur de type (méthode interne de

mastic {beige) traitement}

035 | ECH-035 : --1er étage, | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante de type
Fenétre métal - Mastic | (gris) (bleu} ; matériau attaque acide chrysotile
vitre semi-dur de type mastic (méthade interne de

{beige} traitement}
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01

Dossier N° : 16N021126

Référence dossier :

Version du : 28/07/2016 13:30

Date de réception : 25/07/2016

Fage 7/9

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats
ech. client couche utilisée
Nb Type
036 | ECH-036 : -1 er étage, | Matériau (fibreux) (marron} MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
joint dilatation - Isolant attagque acide deétectées
marron (metho;le interne de
traitement}
037 | ECH-037 ' --Stockage, | Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Murs - Enduit lissage | enduit (gris) attaque acide détectées
{méthade interne de
fraiterment}
038 | ECH-038 : -Dépot 1, Matériau dur (rouge) MET * 1 Calcinatian et Fibres d'amiante non
Sols - Colle c2 attaque acide détectées
(méthade interne de
fraitement}
Matériau semi-dur fibreux MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non
de type bois, copeaux attaque acide détectées
{marron) (méthode interne de
traitement}
038 | ECH-038 : -Hall, Murs | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
- Parai peinture {blanc) ; matériau semi-dur _attaun acide détectées
de type enduit (gris} (méthode interne de
traitement}
040 | ECH-040 : -Hall, Scls - | Matériau dur de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Colle c3 carrelage, faience (beige} ; _aﬁaqug acide détectées
matériau dur de type (meéthode interne de
ciment-colle (beige} traitement}
041 | ECH-041 : -Hall, Murs | Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante de type
- Colle fatence enduit {gris) ; matériau dur _attaun acide chrysotile
de type ciment-colle (blanc) (méthode interne de
traitement}
042 | ECH-042 : -Dépét 1, Matériau dur de type MET # 1 Calcination et Fiores dlamiante de type
Sols - Joint C2 moartier, béton, chape (gris} attaque acide chrysotile
{méthode interne de
traitement}
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-049486-01

Dossier N° : 16N021126
Référence dossier :

Version du : 28/07/2016 13:30

Date de réception : 25/07/2016

Fage 8/9

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

N? Référence Description visuelle de la Technigue Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
043 | ECH-043 : -Hall, Murs | Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination et Fibres damiante de type
- Colle pl2 enduit (gris) ; matériau dur _attaun acide chrysotile
de type ciment-colle (beige} (méthade interne de
traitement}
044 | ECH-044 : -Fagades, - | Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Enduit coté enclos ext | (vert}: matériau semi-dur attaque acide détectées
de type enduit (gris} (méthode interne de
fraiterment}
045 | ECH-045 : -Fagades, Matériau de type peinture MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Murs - Enduit coté {vert) ; matériau semi-dur ( _i;tague ?Clde . détectées
de type enduit (gris methede interne de
cout = Sh traitement}
046 | ECH-046 : -Fagades, Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination et Fibres damiante non
Murs - Enduit {gris} ; matériau semi-dur de ( ’E}E;tague_ ?Clde 4 détectées
i type enduit {blanc) methade Interne de
chauferie traitement}

Méthodes d'analyses employées pour Ia recherche gualitative des fibres d'amianie dans les matériaux .
Microscopie Cptigue @ Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB : Les informations de tragabilite sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'echantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essal sépardes pour 'analyse.

Observation(s} couche(s}

(i} Les fibres damiante sont présentes en faible quantité dans la couche. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées etont permis de confirmer cette faible teneur
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RAPPORT D’'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Version du : 04/08/2016 01:07
Date de réception : 03/08/2016

N° de rapport d'analyse | AR-16-HB-050856-01
Dossier N : 16N022034
Référence dossier :

Page 1/2

Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

soigneur, Sels - Jdau | (ditumineux) (nair) ;
sol matériau semi-dur (gris}

N® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Reésultats
éch. client cauche utilisee
Nb Type
001 | ECH-PCA1 --circulation, | Matériau dur (marron} MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
Sols - Joint C2 {ffoncé) ; matériau dur de ’attaque_ acide détectées
type joint ciment (gris) (méthode interne de
fraitement}
002 | ECH-PC2Z -Couloir Matériau dur de type joint MET * 1 Calcination et Fibres damiante non
soigneur, Scls - Joint | ciment {gris} (foncg) + (gris) Attequeaeide detnsters
G2 ’ {clair} (méthode interne de
traitement}
003 | ECH-PC3 -Couloir Matériau souple (fibreux} MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type

chrysotile

Calcination et
attaque acide
{méthode interne de
traitement}

Matériau semi-dur de type MET * 1
enduit (nair} + (marron} +
{blanc) ; matériau dur de
type joint ciment (gris}

004 | ECH-PC4 -Scins 2,
Sols - Joint C2

Fibres d'amiante non
détectées

Calcination et
attaque acide
{méthade interne de
traitement}

Matériau semi-dur (noir} ; MET + 1
matériau dur de type joint
ciment {gris}

005 | ECH-PC5 -Encles 2,
Sols - Joint C2

Fibres damiante non
détectées

Calcination et
attaque acide
(méthade interne de
traitement}

006 | ECH-PCE -Enclos 1,
Sols - Joint C2

Matériau dur (rouge} ; MET * 1
matériau dur de type joint
ciment (gris}

Fibres damiante non
détectées
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rappert d'analyse : AR-16-HB-050856-01 Version du : 04/08/2016 01:07 Page 2/2
Dossier N° : 16N022034 Date de réception : 03/08/2016
Référence dossier : Réf : 2016-06-132 VDL EI06016 PARC DE LATETE D'OR - ENCLOS DES ELEPHANTS

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériatix .
Microcscopie Optigue a Lumiére Polarisee (MOLP) réalisée selen la ncrme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronigue & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les infformations de tragabilité sont disponibles sur demande
NE : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectus une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanement dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

Audrey Deshayes
Tech. Analyste en Microscopie
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