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REPUBLIQUE FRANCAISE

PRLFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départemenlale Anncey, le 24 décembre 2013
des terriloires
Service eau-environnament

Cellube miheux aguatigues LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Ketdrenees - MAMN DA

Arrélé n® DDT-2015-1256

Autorisation au titre de Marticle L.214-1 du code de environnement pour le confortement de
digues, le prolongement d'un systéme d’endiguement et la restauration de la continuité éeologique
du Giffre

Milien récepteur : le Gilfre

Commune : MARIGNIER

VU les articles L214-1 & L214-10 du code de environnement relatifs aux régimes d’autorisation ou de
déclaration ;

YU Marticle R214-1 du code de Uenvironnement relatif' & la nomenclature des installalions, ouvrages,
travaux et activités soumis 4 autorisation ou a déclaration en application des arlicles L214-1 4 1.214-6;

VU larticle L214-17 du code de Penvironnement instaurant un classement de cours d'eau pour la
reslauralion de la conlinuité éeologique ;

VU les articles R214-107 4 R214-110 du code de environnement relatils aux obligations lides &
P'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L214-17 ;

VU les articles B214-112 4 B214-114 du code de Venvironnement relatifs au classement des ouvrages
hydrauliques ;

VU les articles L214-6 et R214-53 du code de l'environnement portant sur les conditions dans lesquelles
des installations, ouvrages ¢ activilés sonl réputés déclards ou autorisés en application d'une législation
ou réglementation relative & 'cau antéricure au 4 janvier 1992 ;

VU ordonnance n® 2004-619 du 12 juin 2014 relative a Pexpérimentation d'une autorisation unique
pour les installations, ouvrages, fravaux ¢l activités soumis 4 autorisation au titre de "article L214-3 du
code de Ienvironnement |

VU le déeret n® 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif 4 la sécurité des ouvrages hydrauliques ¢ au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
I"environnement

VU le decret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des prélels e 4 'organisation e &
I'action des services de I'Etat dans les regions et départements ;
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VU le décret du 12 juillet 2012 porlanl nomination de M. Georges-Francois LECLERC en qualité de
préfet de la Haute-Savoie ;

VU e déeret n® 2014-751 du ler juillet 2014 d’application de 'ordonnance n® 2004-619 du 12 juin 2014 ;

VU le décret n® 2005-326 du 12 man 2015 relalil aux régles applicables aux ouvrages construits ou
aménages en vue de prévenir les inondations ¢ aux regles de sireté des ouvrages hydrauliques ;

VU [Marréte ministériel du 29 février 2008 modifié fixant des preseriptions relatives a la séeunité et 4 la
sirelé des ouvrages hydrauliques ;

VL le schéma directenr d'aménagement el de gestion des eaux du bassin [héne-Meaditerranée approuvé le
20 novembre 2015 .

VU Darréle n® DDE 2006-922 de prescriptions pour les digues situées en rives droite el gauche du Giffre,
en amont du pont SMNCF, intéressant la sécurité publique, et dont le maitre d ouvrage csl la commune de
MARIGNIER ;

VU arréte préfectoral du 25 octobre 2010 portant modification des statuts du SIVM du Haut-Ciitfre ;

VU Darréte préfectoral n® 2012136-0031 du 15 mai 2012 portant extension du périmétre ol approuvant la
moditication des statuts du SM3A ;

VU PParréte préfectoral n® 2012143-0025 du 22 mai 2012 de déclaration d’intérét général au titre du code
rural ¢t daulorisation au titre du code de environnement de travaux relatifs aux plans de gestion des
matériaus selides ¢l des boisements de berge sur le bassin versant du Giffre, et au plan pluriannuel
dentretien des lorrents de SIX'T FER A CHEVAL dont le syndicat mixte d aménagement de 1"Arve ol de
ses abords (SM3A) est titulaire

VU larrété préfectoral n® 2015030-0006 du 30 janvier 2015 portant classement du  systéme
d endiguement de MARIGNIER dénommé Giflre/Rive gauche GIOO1, sur la commune de MARIGNITR ;

YU Darréé préfectoral n® DIVE-2015-0007 du 23 aveil 2015 portant classement  du sysléme
d endiguement de MARIGNIER dénommé Giftre/Rive droite GIO02, sur la commune de MARIGNIER ;

YU la déliberation de la commune de MARIGNIER en date du 22 avril 2010 acceptant la modification
des statuls du SIVM du Haut-Giflre et la décision d’adhésion & la carte de compétence gestion ¢l
aménagement inléerés des eaux du bassin versant Giftre et Risse & compter du ™ aoit 2010 ;

VLU la demande de monsicur le président du syndicsl mixle daménagement de 'Arve et de ses abords
{SKIAY en date du 29 mai 2015 ¢l le dossier "ol sur Ieaun" de mai 2015 l'accompagnant, par lesquels il
sollicite Nautorisalion pour des travaux de création dun trongon de digue, de confortement de digues o de
restauration de la cominuité écologique du Giffre sur la commune de MARIGNIER

YU Parréte préfectoral n® DDT-2015-0472 du 9 seplembre 2005 prescrivant une enquéte publique dans la
commune de MARIGNIER. ;

VU le dossier d’enquéte publique, les registres afférents ¢ les picees constalant que ;

1" P"avis d’enquete a ¢t public, alliché ¢f insére dans deux journaux locaux diffusés dans le
département au moins 15 jours avanl 'enguéle, ¢ rappelé dans les 8 premiers jours de enquéte :

2% les dossiers d'enquéle sonl restés déposés pendant 33 jours du lundi 5 octobre 2015 au
vendredi 6 novembre 2015 melus en mairie de MARIGNIER @



VU [e meémoire en réponse aux observations figurant au dossier d’enquéte publique. produit par le
pélitionnaire en date du 26 novembre 20 5

VL le rapport et les conclusions motivées du commmissaire-enquéleur, en date du 30 novembre 20135 ;
YU Mavis [avorable de la commune de MARIGNIER en date du 6 novembre 2015

VU le projet d’arrété adressé a monsieur le président du syndicat mixle d'aménagement de I'Arve et de ses
abords (SM3A) en date du 18 décembre 2013 ef sa réponse en date du 18 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété répondent aux obligations de restauration de la
conlinuité deologique au niveau de Uouvrage ROEL4O635, suivant les ohjectifs énoncés 4 Darticle 1.214-

17 ;

CONSIDERANT que les preseriptions Ju présenl arrélé permetient de garantic une gestion globale et
équilibrée de la ressource en cau |

CONSIDERANT les caractéristiques du systéme dendiguement complété par le présent aménagement,
vis-a-vis des classes définies 4 Uarticle R214-113 ¢

SUR propoesition de monsicur le scerétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Titre I - OBRJET

Article 1er : autorisation au litre du code de IPenvironnement

Le président du syndicat mixte daménagement de UArve ol do scs abords (SM3A) csl avtorisé, en
application de article 1.214-3 du code de environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux
articles suivants. a réalizer les opérations suivanles, sur la commune de MARIGNIER :
= création d'une rampe en enrochemenl pour la restuuration de la continuité écologique du Giffre
an niveau du seuil dil ponl SNCF reeensé sous le code ROET4665 ;
+ réalisation d'un nouveau trongon de digue en rive gauche du Gilfre en amont du Vicux Ponl, sous
forme de muret, d’une longueur de 230 métres environ
*  gonlorlement de digues en rive gauche, en amont du rond-point sur environ 40 ml et an droit du
lerrain de sporl sur envivon 60 ml ;
+  confortement des digues ¢n nive gauche, seeleur en amont du pont SNCF sur environ 150 ml ;
+  confortement sur une longueur d’environ 280 métres de digues existantes en rive droite du Gillre,
entre le Vieux Pont et le pont SNCT
*  conforlement de digucs existantes en rive droite et en rive gauche en aval du Vieux Pont sur
civiron 260 ml,
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Les rubriques définies a Marticle R214-1 du code de Uenvironnement et concernées par celle opéralion
sonl les sulvantes

Reubrigues

Infitutd

Régime

Arridtds de prescriptions
genérales
carrespondint

3110

Installations, ouvrazes, remblais el épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant

17 un obstacle a 'écoulement des crues (A)

27 un ohslacle 4 la conunuité éeologique

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou
égale 4 30 cm, pour le déhit moyen annuel de la higne
diean entre amont et Paval de louvrage ou de
l'installation {A)

Aun sens de la présenie rubrigue. la continuité
ceologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espéces biclogiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sediments

3120

3140

Autorisation

Arréte du
[ septembre 2015

Installations,  ouvrages,  Iravaux  ou achvités
conduisant & modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eaw, 4 l'exclusion de
ceux visds 4 la rubrigoe 3140, ou conduisant 4 la
dérivation d'un cours d'eau

27 gur une longueur de cours d'eau inféreure 4 100 m
()

Le lit mineur d'un cours d'ean est l'espace recouverl
par les eaux coulant & pleins bords avant débordement

[}éclaration

Arrété du
28 novembre 2007

Consolidalion ou protection des berges, i lexclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes

17 sur une longueur supérieure ou égale a 200 m {A)

3150

[nstallatons, ouvrages, fravaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, éant de nature a détruire les
frayéves, les womes de croissance et les zones
dulimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours deau,
Glanl de nature § déruire les frayéres 4 brochets

17 destruction de plus de 200 m® de [raveres (A)

3260

Cluvrages construils ou ameénagés en vue de prévenir
les inondations et les submersions :

- svaléme d'endiguement au sens de l'article K. 362-13
iA)

- aménagement hydrauligue au sens de l'article R,
S62-18 (A)

Autorisation

Autorisation

Aulorisation

Arrété du 13 février
2002 modifie

Arréte du
A0 septembre 2014

MNéant

L arrété préfectoral n® DK 2006-922 de classement des digues siludes & MARIGNIER, en rive droite et
gauche du Giffre, en amont du pont SNCF imtéressanl la séeurité publique, 4 exception de la
reconnaissance de 'existence du systéme d'endiguement GLOOT MARIGNIER "Gillre/Rive gauche" en

application de l'article 1.214-6 du code de 'environnement est abrogé.

Llareéé préfectoral n® 20015030-0006 du 30 janvier 2015 portant classement du systéme d endiguement
dénommé Giflre/Rive gauche GI001 sur la commune de MARIGNIER est abrogé,
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Titre IT - SYSTEME D'ENDIGUEMENT EN RIVE GAUCHE

Article 3 : caraciéristiques des ouvrages du systéme d endiguement existant avant projet

Le systeme d’endiguement MARIGNIER "Gillre/Rive gauche” identifié sous le code GIOO1, desting 4
réduire les risques " inondation du centre-ville, est constitug des ouvrages suivants

*  digue de la FPruitiére Sgalement dénommée "chef-lieu-la Fruitiére RG" © hauteur maximale estimée
A 250 métres (référencée rongon D70 dans le SHG du SM3IAY

* digue de Mespace d animation également déncmmée "le Bois du Pont RG" @ hauteur maximalc
estimde & 2,50 mdélres (référencée troncon D71 dans le S1G du SM3A)

* digue d"Anlerne ; hauteur maximale estimée 4 2 métres (référencée troncon D72 dans le S1G du
SHAA).

Ce sysleme sera compléte par aménagement d'un muret de 230 ml en amont du Vieux Pont,
C'e systéme protége la zone urbaine située en rive gauche du Giflre, estimée 4 environ 4 000 personnes.

Le gestionnaire des ouvrages est le syndical mixte de l'aménagement de 'Arve el de ses abords (SM3A)
dont le siégge social est situé 300 chemin des Prés Moulin, 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY.

Article 4 : modification du systéme d’endiguement par la réalisation d'un ouvrage supplémentaire

Le systeme d'endiguement GIOOT esl complété par la réalisation d'un ouvrage supplémentaire sous la
forme d'un muret de prolection en génie civil avec un dispositif de fermeture "amont” de type
rehaussement localisé, en sommel de berge le long de la RD26 4 Mamont du Vieux Pont et sur une
longueur de 230 métres environ., Ce muret doit juguler le processus de surverse et d'inondations,

La cote de ce muret est celle de la crue de périnde de retour 100 ans,

La cote de la rchausse de la route est inférieure au muret. Cetl ouvrage [ait fonetion de zone de
déversement privilégic, Lexploitant précise avant réalisation des travaux la cote du murel au niveau de la
fermeture et celle de la rehausse de la rouwte en fonction du rdle atlendu de Pouvrage pour les
deéversements, au vu des niveaux de crue actualisés par 'élude d'inoendabilité du Gilfre en cours et des
gvenements postérieurs an dépdt du dossier,

Limplantation du murel préserve autanl gque possible le lit majeur et les berges du Giffre, sous réserve
dun retrait nécessaire vis-a-vis de la route (marge d’environ 2 métres).

Article 5 : confortement de digues et de proleciions de berges

Les travaux concernés par le présent arficle comportent le conlorlement de digues et la réfection de
protections de berges sur les trongons localisés en rive gauche du Giffre sur le plan annexé au présent
arréta.

Les travaux autoriscs sonl

1. confortement de digues en rive gauche, au droit du rond-point sur 40 ml ¢ au droit du lerrain de
sport et en aval du pont SNCT sur environ 60 ml : deux épaulements drainants colé zone protégée
sur des secteurs sujets a érosion interne

confortement des digues en rive gauche, sceteur en aval du Vieux Pont sur environ 250 ml : sahot
en enrochements, enrochements ¢ lechnigques végclales, ¢l enrochements uniquement sur les
Al métres amont ;

3. eonfortement des digues en rive pauche, secteur en amont du pont SNCE sur environ 150 m] ;@

sabot en enrochements, enrochements ef lechniques végétales.

[
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Cold cours d’cau, les protections sont en techniques mixtes comprenant un sabot en enrochements, une
protection basse cn enrochements prolongée par une protection wégétale, 4 exception des trongons
identifics qui ne le permettent pas.

COlC zone protégee, les cpaulements de digue comprennent un masque drainant, visant 4 prévenir les
risgues o 'érosion intemne.

Article 6 : classe du systéme d’endizuement

Ce systéme d’endiguement GIOO1 situé en rive gauche reléve de la classe B telle que délinie par article
R214-1132 du code de environnement sur le classerment des digues ot issu du déeret n® 2015-526 du
[2 mai 2015 susvisé.

Article 7 : prescriptions relatives au systéme d’endiguement

Le gestionnaire du systéme dendiguement doit rendre ce systéme conforme aux prescriptions des articles
R214-115 a4 R214-117, R214-122, BR214-125 du cede de environnement et 4 Carrété ministériel du

29 [Evrier 2008 modifie fixant des prescriptions relatives 4 la séeurité et 4 la slreté des ouvrages
hydrauliques susvise,

Titre 111 — SYSTEME D’ENDIGUEMENT EN RIVE DROITE

Article § : confortement de digues et de proteclions de berges

Les travaux concerngs par le présent article comportent le conforement de digues ¢ la rélection des
protections de berges sur les trongons localisés en rive droite du Gillre sur le plan annexd au présent
arréte.

Les travaux autorisés sont @

| —le confortement des digues déja existantes 4 "amont du pont SNCE, sur environ 280 ml ;
2 —le confortement des digues déja existantes secteur en aval du Vieux Pont sur environ 260 ml.

Cole cours d'eau, les proleclions sont en technigues mixtes comprenant un sabot en enrochements, une
prolection basse en enrochements prolongée par une protection végétale, 4 Uexception des trongons
identifiés qui ne le permettent pas.

Coté zone protégée, les épaulements de digue comprennent un masque drainant, visant 4 prévenir les

risques d’érosion interne,

Titre IV — RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIOQUE

Article 9 : aménagement de restauration de la continuité écologique

L'existence légale du seuil dit pont SNCF, recensé sous le code ROE14665, est reconnue en application
des articles [.214-6 et R214-33 du code de lenvironnement,

Le seuil, constitué d'un rideau de palplanches, est conserve i exception d’échancrures précisées ci-
dessous,

Louvrage de [ranchissement est une rampe en enrochements établie sur toute la largeur du lit mincur. La
rampe 4 une longueur de 49 meétres et une pente movenne de 3,5 %,
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Elle est divisée dans sa largeur en deux ¢léments :

* une rampe dite d enrochements répulicrement répartis présentant rots zones de replal, Elle
comporle des bloes [aisant plots el dépassant le radier de 50 4 80 centimétres, Cles plots sonl
solidement ancrés, Ils ont pour leur partie dresséc un dismdtre ou un colé denviron
60 contimdtres, [ls sonl réparlis réguliéroment 4 environ 1,7 motre dhaxe & axe duns le sens de
["Geoulement et 1,5 métre dans le sens de la largeur du cours d'eau, [ s7agit d’enrochements
liaisonmes ;

* une rampe en enrcchements dits jointils, non liaisonnés, dont le profil en travers est en ¥V peu
accentud, présentant également trots zones de replat.

Le rideau de palplanches est arasé d’environ (4 métre sur une longueur de 11 métres en wvue de
meilleures conditions de franchissabilité de I'ouvrage aménagé.

Titre ¥V —~ PRESCRIPTTONS ET TRAVAUX

Article 10 : travaux connexes

I autorization comprend la réalisation dacceds de chantier au cours 'eau, sous [orme de rampes, Ces
rampes sonl enticremenl déconstruites & Missue des travaux,

Article 11 : prescriptions spécifiques relatives aux travaux

Le service en charge de la police de leau (Mathins DAMOUR, @l 04.5033.78.44) et 'ONEMA
{(Mme PERNETTE, tél. 06.72.08.14.70) devront étre avertis, 8 jours avant tout commencement des
travaux, do la date de commencement des travaux ainst que de leur dale dachévement, 51 FONEMA
lestime nécessaire, le mailre douvrage devra Gure procéder 8 ses fmais & une péehe électrique de
sauvegarde du peuplement piscicole.

11.1 - Durant I'exécution des travaux

Les deblais, blocs et matériaux sont stockés en dehors du lit majeur de la rivigre afin de limiter |"érosion
des matériaux dans le cowrs d’eau en attente de lewr réutilisation.

Toutes dispositions seront prises pour éviter la turbidité des eaux superticielles. De plus, dans la mesure
du possible, les travaux seront réalisés par temps sec,

Le¢ dimensionmement de ees ouvrages de déloumement, ainst que celul des Sventuels ouvrages provisoires
de traversce de lil, devra permettre de Luire Face aux crues prévisibles pendant la période de travaux.

Tout déversement direct ou indirect de matiéres polluantes (hydrocarhures, ciment. . ) dans les eaux
superficielles est proscrit.

Le lavage des toupies & héton esl réalisé au-dessus dune lTosse de netlovage aménagee 4 cel ellel o
Clorgnée du cours d'eau,

Les opérations de nettoyage, entretien et ravitaillement des engins de chantier et camions sont réalisees
sur des emplacements ameénagés de facon 4 interdire tout rejet d'effluents polluants au miliew naturel :
installation et imperméabilisation des aires en dehors des périmétres de protection des captages d'eau
potable, création de fhssés étanches de récupération des eaux pluviales ou de lavage, installation de cuves
de stockage, récupération de toutes matiéres polluantes. .

Les opéralions de vidange des engins de chantier ¢ camions se feronl sur ces aires parliculidres ou grice
a un camion atelier muni d'un dispositil de récupdération des huiles usagdes par aspiration. Dans [e premicr
cas, les produils de vidange serond recucillis o Svacuds en s [ormes vers un centre de irattement agréé,



Les cuves de stockage des huiles et hydrocarbures seront Cloignées du cours d'eau. Dans le cas contraire,
ces stocks devront étre ceinturés par une petite bulte de terre alin de confiner une ¢ventuelle fuite.

In cas découlement de ces produits sur le sol (lors de leur stockage, en cas de fuite des engins ou en cas
de déversement accidentel), des mesures visanl & bloguer Lo pollution et & récupérer au mieux et au plus
vite les produits déversés scronl immediatement mises en ceuvre (tranchées de récupération. ), puis les
terres souillées seront enlevdées ol Cvacudes vors des décharges agréées.

Les engims de chantior seront évacuds du lit mineur du cours d'eau la nuit et le week-end.
Tous les déchels de chantier seront évacués en décharge autorisée.

En cas dimportation de terres végétales, celles-ci devront étre exemptes de toutes formes d'cspéees
vegetales invasives (renouge du Japon. balsamine de 'Himalaya., ). Dans 'éventualité of, en dépit des
précautions prises, ces espéces invasives auraient &t importées sur le sile, Lo maitre d'ouvrage prend
immediatement toutes les mesures nécessaires & leur non-proliléralion, ainsi qu'a leur ¢radication. 51 ces
mémes espéces étaient d'ores ef déjd présentes sur le sife avanl travaux, Lo mailre d'ouvrage est tenu de
prendre les mémes mesures. Un suivi du site sl effectud jusqu’a leur éradication,

Les enrachements présents dans 1o 1t el sur les berges du site sont démontés si nécessaire et réutilisés
pour aménagement,

Les malériaux sédimentaires excédentaires sont réinjectés dans le it du Giffre a aval immeédiat du seuil
ou di sa rampe.

Les deblais non-sédimentaires et non-réutilisables seront évacués et déposés dans un lieu de décharge
diiment autorise.

L'emprise au sol du chantier est réduite au maximum et piquetée de fagon & minimiser les impacts sur le
milien naturel, ¥ compris pour les débroussaillages et déboisements,

11.2 - Aprés les fravaux

l.es aménagements nécessaires a la réalisation des travaux (piste d'aceds, condiionnement des eaux par
tuyaux. traversée busée...) et mis en place provisoirement, seront retirés du lit du cours d'eau, leguel est
remis en etat.

Stle it el les berges du eours d'eau sonl dégradés pendant les travaux, ils seront restaurés (plantations
d'essences locales adaplées aux bords des cours d'eau, emploi de techniques véegtales de protection, ).

Les zones mises & nu par les travaux sont plantées ou engazonnées lotsque celle mesure csl approprice
pour la reconstitution rapide d'un couvert végétal,

Article 12 ; période de travaux

[ exploitant détermine les périodes des dillérents travaux de fagon & réduire leur impact sur le milieu
aquatigque ou terrestre ainsi que sur les activilés humaines.

Artiele 13 : surveillance et entretien des ouvrages

Le petitionnaire veillera au bon entretien des ouvrages et installations mis en place. Ainsi. une visile
résuliére des ameénagements réalisés (une visite annuelle au minimum ¢l une visile aprés chaque
evénement pluvieux important), assurce par le pétitionnaire, permettra de surveiller lour comportement cl
de juger de la nécessité de leur entretien et de leur nettovage alin d'assurer leur bon fonetionnement.

Lorsque des travaux de réfection ou d'entretion seronl néeessaires au niveau des ouvrages ou du it du
cours d'eau, le pétilionnaire avisera au moins quinze jours a lavance l'administration chargée de la police
des canx ef 1o service chargd du conlrdle des ouvrages hydrauliques,
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Article 14 : accidents et incidents

Le titulaire déclare au préfel les Svénemenls allectant Lo stireté hydraulique des digues, lels que prévos &
IMarticle R214-125 du code de lenvironnemenl, dans les conditions fixées par U'arrété ministériel du
21 mai 2000 délinissant [Méchelle de gravilé des ovénements ou évolutions concernant une digue. 1l en
informe ¢galement le maire de la commune concernce dans les mémes delais.

La tramsnussion par lo titulaire est immédiate dans le cas d'un accident et est accompagnée ou suivie dans
les meilleurs délais de commenlaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en place ou envisagées.

Le titulaire est tenu, dés qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions
appropriées pour mettre fin & une cause de danger ou datteinte a la lenue des ouvrages, limiter les
conséquences dommageables, évaluer les conséquences de l'incident ou de Paceident, y remédier et éviter
qu’il ne se reproduise.

Le permissionnaire demeure responsable des accidenls ou dommages qui seraienl Ly conséquence de
I"activité on de l'exéention des travaux ¢l de Maménagement.

Article 15 : préservation des milicux aquatigues, mesures correctives et compensatoires
Les mesures de préscrvation des milieux aquatiques sont intéprées aux articles précédents du présent
arréts, nolammenl les prescriptions spécifiques relatives aux travaux, ainsi que les prescriptions sur la

réalisalion des protections de berges,

L’opération comporte un amenagement de restauration de la continuité écologique et ne justifie pas la
preseription de mesures compensatoires.

Titre ¥1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 ; durée de 'autorisation
T.es travaux deveont &tre acheviés avant le 31 décembre 2017,
Article 17 : conformité au dossicr et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorization sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d autorisation sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, mslallations, & leur mode d'utilisation, & la réalisation des
travaux ou & aménagement en résultant, & Pexereice des activilés ou i leur voisinage et entrainant un
changement notable des éléments du dossier de demande d autorisation doit ére portée, avant sa
réalisation & la connaissance du préfel, conlormément aux dispositions de Partiele B214-18 du code de
I"environnement.

Article 18 : caractére de 'autorisation

L autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Elat exerganl ses
pouvoirs de police.

Faule par le permissionnaire de se conformer doms le délai [ixé aux dispositions prescrites,
Padminstration pourra prononeer la déchéance de la présente auwtorisation et prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaitre, aux {rais du permissionnaire, toul dommage provenant de son fait, ou
pour prévenr eos dommages dans 'intérét de Menvironnement de la sécurité et de la santé publique, sans
préjudice de Dapplication  des  dispositions  pénales  relatives aux  contraventions au code de
I"'environnemenl.
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Il en sera de méme dans le cas ol, aprés s'étre conforme aux dispositions prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite 1"état des lieux fixé par la présente autarisation, sans v étre préalablement autorisé, ou
571l ne maintenait pas constamment les installations en &at nonmal de bon fonetionnement.

Article 19 ; accés aux installations

Les agents chargds de la police de Ueau el des milicux aqualiques aurond libre aceds aux installations,
ouvrages, ravaux ouw acliviles aulornsés par la présenle autorisation, dans les conditions (xées par le code
de environnement, Ils pourront demander communication de toute piées utile au contréle de la bonne
exccution du présent arréld,

Les droits des licrs sonl el demeurent expressément réservés,

Article 21 : autres réglementations

Le présent arélé ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d autres réglementations.

Article 22 : publication et information des tiers

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire, 1l sera publié au recueil des actes administratits de la
prefecture et mis a la disposition du public sur le site internet des services de 1'Ttat pendant une durée
d’au moins un an.

Cet arrété sera aftiché pendant un mois en mairie de MARIGNIER.,

Un avis rappelant la délivrance de la presente autorisation ¢ les leux ol le dossier peut éire consullé sera
publié par les soins des services de la préleclure (dircction départementale des lerriloires, service cau-
covironnement) aux (rais du pélitionnaire dans deux journaux locaux ou régtonaux dilTusés dans Lo
département,

Le dossier sur ["opéralion autorisée est mis a la disposition du public dans la mairie de MARIGNIER et 4
la direction départementale des territoires (service eau-environnement) pendant une durée de deux mois &
compter de la publication de |"arrété préfectoral.

Article 23 : voies et délais de recours

[e présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compéient,
conformeément & l'article R314-3-1 du code de lenvironnement ;

- pur le bénéliciaire dans un délai de 2 mois & compter de la date de netification de Ly présente
aulorisation ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intéréts mentionnés a
["article 3 de I"'ordonnance précitée, dans un délai de 2 mois 4 compter de !

- la publication au recueil des actes administratif ;

- 'affichage en mairie de la présente autorisation dans les conditions présues 4 Particle
R214-19 du code de environnement |

- la publication d'un avis, par les soins du préfel aux lrais de exploitant, dans un journal
dilTusé dans le déparlement de la Haute-Savaie,

Le délai court & compler de la derniére formalité accomplie.
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Sans préjudice des délais o voles de recours menlionnes, les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes  intéressées ou leurs groupements peuvent déposer une réclamation auprés de autorité
administrative compélente, & compler de la mise en service de Uinstallation ou de "ouvrage ou du debut
des travaux ou de Paclivitd, aux seules fins de contester insuffisance ou Uinadaptation des prescriptions
deéfinmes duns la présenle aulorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que Minstallation,
"ouvrage, le lravail ou activité présente pour le respect des intéréts mentionnés a 'article 3 de
"ordonnance n® 2014-619 susvisée.

L. autorite compéetente dispose d’un délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation, pour
v répondre de maniére motivée,

5i elle estime que la réclamation est recevable, autorité compélente [ixe des prescriplions
complémentaires, dans les formes prévues 4 Marticle 19 du décret n® 2014-751 susvisé,

En cas de recours contenticux & 1'encontlre d unc aulorisation unigue, auteur du recours esl lenu, 8 peine
drirrecevahilité, de nofifier son recours & Pauteur de la déeision ¢ au tlulaire de Pautorisation, Celle
notification doit également ére effcctuce dans les mémes condilions en cas de demande lendant &
Iannulation ou & la rélommation d’une décision juridictionnelle concermant une autorisation unique,
L autcur d'un recours administratil est également tenu de le notifier 4 peine d'irrecevabilité du recours
contenlicux qu'il pourrail intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif,

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de quinze jours francs 4 compter du dépdt du recours.

La notification du recours a 'auteur de la décision et, s'il v a liew, au titulaire de autorisation, est
réputée accomplie a la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépot de la lettre recommandée auprés des services postaux.

Article 24 : exécution

M, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, M. ¢ sous-préfet de Marrondissement de
BONNENVTLLE, M. le directewr déparlemental des termiloires, Mme la dircelrice régionale de
I"environnement, de Uaménagement of du logement, unilé sécurité des ouvrages hvdrauliques, M. le
président du syndicat mixle dwménagement de 'Arve et de ses abords (SM3A), M. le maire de
MARIGNIER, M. le chel du service départemental de 'office national de 'eau et des milieux aquatiques
(ONEMA) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété dont une copie sera
adressée i :

- M. le délégué territorial Savoie-Haute-Savoic de Magence régionale de santé,
Le prifet

Le directeur \F cabinet
Chargé de la L}ppléanca
du SED'I’QIT ¥ géneral

) -

Harvéy/_GE IN

-
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ANNEXES

Wiustration 1; situation de l'opdration
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ANNEXE

T Tranche A des travaux

mm  Tranche B des travaux

Seuils en hblocs du
CG 74 (a4 maintenir
en l"état)

e 5 | :
| Travaux sur le seuil
.5 du pont SNCF

Mustration 2. sifualion des ouvrages



