
La cote de référence du Rhône est de 48.71 mètres NGF

Capot articulé  étanche 

d'accès à la chambre

Vanne de sectionnement

Manchettes étanche

Fourreaux 

Regard préfabriqué

scellé dans la dalle

 DN 150 mm

de traversée de paroi

Anneau de levage 

Joint d'étanchéité

Joint silicone
Isolant Styrodur 3 cm

Cimentation

Chambre de captage

Tubage 12'3/4 (323 mm)

Foration17'1/2' (445 mm )

Foration17'1/2' (445 mm )

- 278 m

Dispositif de crépinage

de type "FE 140 mm slot 0,75"

Cimentation

Graviers ( 1.5-3-6 mm)

Foration 10 ' (254 mm)

- 201 m

- 150 m

Tête de forage en acier

inoxydable 

DN-150

Colonne d'exhaure 

en acier inoxydable DN 150 mm

Installation d'une pompe

Immergée à l'interieur du forage

HMT : 183 mètres à 150 m3/h

Débit : callé sur 80 à 150 m3/h

Raccords prévus de type ZSM

Sonde enregistreur de niveau

Cable électrique d'alimentation

du groupe immergé

Débimetre

46.49

TN = 46.04

44.06

4.01

1.44

0.65

0.65

0.15

0.15

1.44

3.00

43.56

2.23

2.43

0.72

1.00

Fourreaux 

0.650.15

3.55

4.52

0.78

0.761.00

0.05

0.05

Fourreaux 

Vanne de sectionnement

Débimetre

Manchettes étanche

de traversée de paroi

Tête de forage en acier

inoxydable 

Armoir

électrique

Armoir

électrique

Cable puissance

Câble sonde

Dalle béton en pente 1%

Sonde

0.420.92

Supportage

Supportage

Event

Joint d'étanchéité

CENTRE ARC ALPIN JURA
AGENCE DROME ARDECHE
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PLAN DE L'OUVRAGE DEFINITIF ET

DES EQUIPEMENTS

Forage n°2

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

Communauté de Communes

du Rhône aux Gorges de l'Ardèche

AMENAGEMENT DES TETES DE FORAGE DE L'ILETTE

DOSSIER DOE


