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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

Figure 1 - Extrait Géoportail  

 

PROJET 
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Figure 2 - Plan cadastral 
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Figure 3 - Vue Aérienne 

II. Résumé non technique 

Maître d’ouvrage : 

 
CENTRE HOSPITALIER Guy THOMAS DE RIOM 
Boulevard Etienne Clémentel 
CS 167 
63 204 RIOM Cedex 

 

Architecte Mandataire : 

 
Architecture Environnement 
Laurent Pelus & Regis Méguin, architectes DPLG HQE 
1 rue Fontaine du pila Saint Gély 
34000 MONTPELLIER 

 

Le Centre Hospitalier (CH) Guy Thomas de Riom et le GHT Territoires d’Auvergne portent 
conjointement le projet de construction d’un nouvel EHPAD, en remplacement des deux équipements actuels 
(EHPAD des Jardins et Pasteur). Ce projet inclut la mise à disposition de parkings pour le personnel du Centre 
Hospitalier, et la démolition d’un bâtiment. 
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III. Etat Actuel 

III.A. Réseaux  

Il n’existe pas de plan à jour détaillant la totalité des réseaux du site aménagé, mais il est tout de 
même possible de détailler 3 zones : 

III.A.1. Parc de stationnement 

Il n’existe pas de système de collecte EP au niveau de ce parc, le sol n’étant pas imperméabilisé, la 
totalité des eaux de ruissellement s’infiltre sur place. 

Un réseau EU (ou unitaire) transite sous ce parc d’Ouest en Est. Il raccorde 50% de l’EHPAD « Les 
Jardins » au réseau EU communal sous l’avenue de la libération.  

III.A.2. Espace vert 

Cet espace vert comprend des grilles éparses. L’exutoire n’est pas clairement identifié mais fortement 
supposé dans le réseau de l’EHPAD existant ou sur puit perdu. 

III.A.1. EHPAD « Les Jardin » et Bâtiment K 

2 réseaux principaux existent : 

- Réseau 1 : canalisant 50 % de l’EHPAD en direction du parc de stationnement, en dehors de 
l’emprise des travaux de voirie 

- Réseau : canalisant les 50% de l’EHPAD restant et le bâtiment K. Passant par-dessus l’Ambène, 
il finit sa course dans le réseau EU communal longeant l’Ambène. 

 

Figure 4 - Réseaux identifiés 

 

Réseau n°1 

Réseau n°2 
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III.B. Exutoires EP 

Le seul exutoire EP identifié sur l’opération est l’Ambène. 3 points de rejets existants sont identifiés 
par le relevé topographique : 

 

 

Figure 5 - Localisation des exutoires 

Exutoire N° 
d’exutoire 

Z NGF 
du rejet  

Type 
exutoire 

Rejet dans 
l’Ambène 

1 340.40 
Ø200 

(réseau) 

2 340.10 
Ø150 

(grille) 

3 339.10 
Ø150 

(grille) 

Figure 6 - Détails des exutoires existants 

Il existe donc plusieurs rejets d’Ep dans l’Ambène au droit de l’opération.  
  

2 

3 

1 
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IV. Réglementation locale 

Au niveau réglementaire, le terrain est situé sur la zone UE du PLUI de Riom Limagne et Volcans. Il impose une 
rétention de la pluie trentennale avec un débit de fuite de 3l/s/ha maximum (si accordé). 

Aussi, le règlement d’assainissement en vigueur indique : 

 

Figure 7 - Extrait Règlement d'assainissement RLV 

Il est donc proposé à la Maitrise d’ouvrage de retenir les hypothèses suivantes : 

- Pluie dimensionnante : 30 ans 

- Etude d’une solution pour infiltrer 100 % des eaux de ruissèlement dans l’emprise du projet 

o Le cas échéant, étude d’une solution par rétention des EP avant rejet à débit limité dans l’Ambène 

Cette solution devrait tout de même permettre l’infiltration d’une pluie de 15 mm. 

 

 

.
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V. Bassin versant existant 

V.A. Délimitations 

Le bassin versant de l’opération est délimité par : 

- Le muret et les habitations en périphérie du parc de stationnement 

- La rue Amable Faucon et la RD 2029 au Sud et à l’Ouest, en léger décaissement par rapport 
au merlon de terre du terrain aménagé. Ces rues sont récoltées par des grilles avaloires à 
espacement régulier. 

- La pente naturelle du terrain au Nord (Point bas) 

- L’EHPAD existant, déjà raccordé à un réseau Unitaire. Il ne rejette donc pas d’EP dans 
l’opération 

Le bassin versant fait donc 1.72 ha, correspondant à la périphérie de l’opération d’aménagement. 

  

VI. Aménagement de surface 

VI.A. Présentation de l’aménagement 

Le parti d'aménagement respectera notamment les orientations suivantes : 

- Des chaussées interne à double sens en béton bitumineux avec utilisation d’un accès existant sur la Rue 
Amable Faucon, comprenant : 

o Une voirie visiteur pour l’EHPAD  

o Une voirie fournisseur pour l’EHPAD 

o Des voiries, perméables ou non, desservant les futurs poches de stationnement 

o Un accès direct au CHU 

- Une liaison piétonne entre la rue Amable Faucon et l’EHPAD. 

- Des cheminements piétons dans les jardins de l’EHPAD en béton désactivé. 

- La création de plusieurs poches de stationnement en mélange Terre-Pierre : 

o Le long de la chaussée existante 

o Devant le parvis du futur EHPAD 

o Dans les espaces verts existants à l’Ouest 

o A l’emplacement du bâtiment K qui sera démoli 

- Des poches d’espace verts disparates 
 

Occupation du sol Surface en Ha 

Toiture 0,33 

Imperméable 0,42 

Semi-Perméable 0,00 

Perméable 0,09 

Espace verts 0,63 

Stationnements TP 0,25 
  

TOTAL 1,72 
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VI.B. Coefficients retenus 

Il est proposé de retenir les coefficients de ruissèlement suivant : 

 

Occupation du sol Surface en Ha 

Toiture 1.00 

Imperméable 1.00 

Semi-Perméable 0.70 

Perméable 0.00 

Espace verts 0.20 

Stationnements TP 0.40 

Pour le stationnement, le tassement du sol dans le temps est prix en compte par la majoration du 
coefficient de ruissèlement à 0.4. 

 

VI.C. Occupation du sol 

 

Occupation du sol Surface en Ha 
Pluie Trentennale 

C Surface active 

Toiture 0,33 1.00 0,33 

Imperméable 0,42 1.00 0,42 

Perméable 0,00 0.00 0,00 

Semi-Perméable 0.00 0.70 0,00 

Espace verts 0,09 0.20 0,13 

Stationnements TP 0,63 0.40 0,10 
  

  

TOTAL 1.72 0.57 0.98 

Figure 8 - Occupation du sol 

Ces valeurs correspondent à celles retenue pour le dimensionnement hydraulique des ouvrages. 
Certaines surfaces perméables sont donc considérées avec un C = 1. Cela ne correspond donc pas au taux 
d’imperméabilisation réel du bassin versant. 
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VII. Infiltration 

Des essais d’infiltrations ont été réalisés sur ces secteurs afin de définir la capacité du sol. 

Il en ressort que le sol est hétérogène avec des perméabilités locales moyenne ou faible. 

 

 

Figure 9 - Implantation des essais de perméabilité 

3 emplacements sortent du lot : 
- PM1, où la perméabilité n’a pas pu être relevée. Il est supposé qu’une veine de sable évacuait 

l’eau trop vite, empêchant la réalisation de l’essais. 
- PM8 et PM9 ou la perméabilité locale est bonne (100 à 200 mm/h) 

 
Une arrivée d’eau a été relevée au niveau de SP2 et SP3, le toit de la nappe est à environ 331.00 NGF. 
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VIII. Ouvrages proposés – Infiltration au point du chute : 

Cette variante de solution hydraulique étudie les possibilités d’infiltration au « Point de chute », c’est-
à-dire avec un cheminement de l’eau le plus court possible 

VIII.A. Tranchée d’infiltration n°1 – Jardin EST 

VIII.A.1. Emplacement 

  

Figure 10 - Plan de situation 

Bassin versant récoltés 

- Une partie de la toiture de l’EHPAD 

- Les cheminements piétons et espaces verts 
du Jardin Est 

Il est proposé de réaliser une tranchée infiltrante sous espace verts. La surverse de l’ouvrage se ferait 
dans le réseau EP de l’opération. Elle rejoindra à terme l’Ambène afin de garantir un exutoire en cas d’épisode 
pluvieux exceptionnel 
 
 
 
 
  



Construction d’un EHPAD et relocalisation des stationnements du personnel 

juillet 24 11 GEOVAL BET VRD 

 

VIII.A.2. Bassin versant récolté 

Occupation du sol Surface en Ha 
Pluie Trentennale 

C Surface active 

Toiture 0,08 1,00 0,08 

Imperméable 0,03 1,00 0,03 

Semi-Perméable   0,70 0,00 

Perméable   0,00 0,00 

Espace verts 0,09 0,20 0,02 

Stationnements TP   0,40 0,00 
  

  

TOTAL 0,19 0,65 0,13 

VIII.A.3. Dimensionnement pour une Pluie Trentennale 

Surface active : 0.13 ha 

Débit de fuite : 0 l/s (aucun rejet dans le réseau EP, infiltration) 

Infiltration locale relevée à 50.75 mm/h/m². Application d’un coefficient de sécurité de 50 % pour prise 
en compte du colmatage (Guide ASTEE 2017). 

Infiltration prise en compte 25.38 mm/h/m².  

Largeur ouvrage : 4 m 

Longueur ouvrage : 20 m 

Hauteur d’eau moyenne dans l’ouvrage : 1.20 m 

Surface d’infiltration totale (fond + périphérie): 128 m² 

Débit infiltré : 0.90 l/s 

On obtient un volume à stocker de 52 m3 pour un épisode pluvieux trentennale Le bassin est vide 
au bout de 32 heures. 

 

En prenant en compte un remplissage en matériaux perméables à 33% de vide, l’ouvrage 
mesurera donc 4m x 20m x 1.95m (156 m³ réels) 
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Figure 11 - Tranchée d’infiltration n°1 – Jardin EST 

La réalisation de cette tranchée d’infiltration permettrait la gestion par infiltration « Au point de chute » 
du jardin Est. Cependant cet ouvrage est contraignant sur les plantations. 
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VIII.B. Tranchée d’infiltration n°2 – Jardin UVP/Alzheimer  

VIII.B.1. Emplacement 

  

Figure 12 - Plan de situation 

Bassin versant récoltés 

- Une partie de la toiture de l’EHPAD 

- Les cheminements piétons et espaces verts 
des Jardin UVP et Alzheimer 

Il est proposé de réaliser une tranchée infiltrante sous espace verts. La surverse de l’ouvrage se ferait 
dans le réseau EP de l’opération. Elle rejoindra à terme l’Ambène afin de garantir un exutoire en cas d’épisode 
pluvieux exceptionnel 
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VIII.B.2. Bassin versant récolté 

Occupation du sol Surface en Ha 
Pluie Trentennale 

C Surface active 

Toiture 0,08 1,00 0,08 

Imperméable 0,03 1,00 0,03 

Semi-Perméable   0,70 0,00 

Perméable   0,00 0,00 

Espace verts 0,07 0,20 0,01 

Stationnements TP   0,40 0,00 
  

  

TOTAL 0,18 0,68 0,12 

VIII.B.3. Dimensionnement pour une Pluie Trentennale 

Surface active : 0.12 ha 

Débit de fuite : 0 l/s (aucun rejet dans le réseau EP, infiltration) 

Infiltration locale moyenne relevée à 20.78 mm/h/m². Application d’un coefficient de sécurité de 50 % 
pour prise en compte du colmatage (Guide ASTEE 2017). 

Infiltration prise en compte 10.39 mm/h/m².  

Largeur ouvrage : 6 m 

Longueur ouvrage : 15 m 

Hauteur d’eau moyenne dans l’ouvrage : 1.20 m 

Surface d’infiltration totale (fond + périphérie) : 138 m² 

Débit infiltré : 0.40 l/s 

On obtient un volume à stocker de 60.4 m3 pour un épisode pluvieux trentennale Le bassin est vide 
au bout de 84 heures. 

 

En prenant en compte un remplissage en matériaux perméables à 33% de vide, l’ouvrage 
mesurera donc 6m x 15m x 2.01 m (181 m³ réels) 
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Figure 13 - Tranchée d’infiltration n°2 – Jardin UVP/Alzheimer 

La réalisation de cette tranchée d’infiltration permettrait la gestion par infiltration « Au point de chute » 
du jardin Est. Cependant cet ouvrage est contraignant sur les plantations. 
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VIII.C. Tranchée d’infiltration n°3 – Jardin Sud  

VIII.C.1. Emplacement 

  

Figure 14 - Plan de situation 

Bassin versant récoltés 

- Une partie de la toiture de l’EHPAD 

- Les cheminements piétons et espaces verts 
du Jardin UVP 

Il est proposé de réaliser une tranchée infiltrante sous espace verts. La surverse de l’ouvrage se ferait 
dans le réseau EP de l’opération. Elle rejoindra à terme l’Ambène afin de garantir un exutoire en cas d’épisode 
pluvieux exceptionnel 
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VIII.C.2. Bassin versant récolté 

Occupation du sol Surface en Ha 
Pluie Trentennale 

C Surface active 

Toiture 0,07 1,00 0,07 

Imperméable 0,06 1,00 0,06 

Semi-Perméable   0,70 0,00 

Perméable   0,00 0,00 

Espace verts 0,08 0,20 0,02 

Stationnements TP   0,40 0,00 
  

  

TOTAL 0,20 0,70 0,14 

VIII.C.3. Dimensionnement pour une Pluie Trentennale 

Surface active : 0.14 ha 

Débit de fuite : 0 l/s (aucun rejet dans le réseau EP, infiltration) 

Infiltration locale moyenne relevée à 170.3 mm/h/m². Application d’un coefficient de sécurité de 50 % 
pour prise en compte du colmatage (Guide ASTEE 2017). 

Infiltration prise en compte 85.15 mm/h/m².  

Largeur ouvrage : 5 m 

Longueur ouvrage : 13 m 

Hauteur d’eau moyenne dans l’ouvrage : 1.10 m 

Surface d’infiltration totale (fond + périphérie) : 120 m² 

Débit infiltré : 2.83 l/s 

On obtient un volume à stocker de 45.1 m3 pour un épisode pluvieux trentennale Le bassin est vide 
au bout de 10 heures. 

 

En prenant en compte un remplissage en matériaux perméables à 33% de vide, l’ouvrage 
mesurera donc 5m x 13m x 1.73 (1.35 m³ rééls) 
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Figure 15 - Tranchée d’infiltration n°3 – Jardin SUD 

La réalisation de cette tranchée d’infiltration permettrait la gestion par infiltration « Au point de chute » 
du jardin Est. Cependant cet ouvrage est contraignant sur les plantations. 
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VIII.D. Bassin d’infiltration entérré – Voirie Pérméable  

VIII.D.1. Emplacement 

 

 

Figure 16 - Plan de situation 

Bassin versant récoltés 

- Une partie de la toiture de l’EHPAD 

- La chaussée desservant de l’EHPAD, 
cheminement piéton et espaces verts compris 

- La chaussée desservant le CH, de l’entrée au 
bâtiment K 

- La chaussée perméable dans la poche de 
stationnement 

- Les espaces verts et stationnements 
périphériques 

Au vu des volume à mettre en œuvre, il est proposé de réaliser un module de stockage ultra léger 
sous voirie gérant les EP par infiltration. La surverse de l’ouvrage se ferait dans le réseau EP de l’opération. 
Elle rejoindra à terme l’Ambène afin de garantir un exutoire en cas d’épisode pluvieux exceptionnel  
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VIII.D.2. Bassin versant récolté 

Occupation du sol Surface en Ha 
Pluie Trentennale 

C Surface active 

Toiture 0,10 1,00 0,10 

Imperméable 0,19 1,00 0,19 

Semi-Perméable 0,00 0,70 0,00 

Perméable 0,08 0,20 0,02 

Espace verts 0,37 0,20 0,07 

Stationnements TP 0,14 0,40 0,05 
  

  

TOTAL 0,89 0,50 0,44 

VIII.D.3. Dimensionnement pour une Pluie Trentennale 

Surface active : 0.45 ha 

Débit de fuite : 0 l/s (aucun rejet dans le réseau EP, infiltration) 

Infiltration locale moyenne relevée à 53.28 mm/h/m². Application d’un coefficient de sécurité de 50 % 
pour prise en compte du colmatage (Guide ASTEE 2017). 

Infiltration prise en compte 26.64 mm/h/m².  

Largeur ouvrage : 9.6 m 

Longueur ouvrage : 16.2 m 

Hauteur d’eau moyenne dans l’ouvrage : 0 m (Mise en œuvre d’un protection racinaire) 

Surface d’infiltration totale (fond) : 156 m² 

Débit infiltré : 1.15 l/s 

On obtient un volume à stocker de 236 m3 pour un épisode pluvieux trentennale Le bassin n’est pas 
tout à fait vide au bout de 96 heures. 

 

En prenant en compte un coefficient de remplissage à 95% (taux de vide des solutions 
ultralégère), l’ouvrage à mettre en place fera donc 9.6m x 16.2m x 1.60 m (2 casiers de haut). 
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Figure 17 – Bassin d’infiltration n°4 – Chaussée perméable 

La réalisation de cet ouvrage permettrait la gestion par infiltration du bassin versant local. Cependant 
cet ouvrage est contraignant sur les plantations. 

Un ouvrage sera nécessaire pour permettre la réalisation d’une surverse. 
  



Construction d’un EHPAD et relocalisation des stationnements du personnel 

juillet 24 22 GEOVAL BET VRD 

 

VIII.E. Parc stationnement sous bâtiment K 

VIII.E.1. Emplacement 

  

Figure 18 - Plan de situation 

Bassin versant récoltés 

- Les chaussées et stationnement du parc de 
stationnement situé sous le bâtiment K 

Comme le bassin versant amont sera géré par des OGEP, il est proposé de valoriser les 
stationnements en réalisant une structure de chaussée infiltrante. Cette solution permet de s’affranchir de 
réseaux EP pour la gestion de la pluie trentennale.  
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VIII.E.2. Bassin versant récolté 

Occupation du sol Surface en Ha 
Pluie Trentennale 

C Surface active 

Toiture   1,00 0,00 

Imperméable 0,11 1,00 0,11 

Semi-Perméable   0,70 0,00 

Perméable 0,02 1,00 0,02 

Espace verts 0,02 0,20 0,00 

Stationnements TP 0,11 0,76 0,09 
  

  

TOTAL 0,26 0,84 0,22 

Les coefficients des surfaces imperméables récoltées par l’ouvrage sont majorés. 

VIII.E.3. Dimensionnement pour une Pluie Trentennale 

Surface active : 0.22 ha 

Débit de fuite : 0 l/s (aucun rejet dans le réseau EP, infiltration) 

Infiltration locale moyenne relevée à 18.72 mm/h/m². Application d’un coefficient de sécurité de 50 % 
pour prise en compte du colmatage (Guide ASTEE 2017). 

Infiltration prise en compte 9.36 mm/h/m².  

Ouvrage situé sous 3 poches de stationnement 

Hauteur d’eau moyenne dans l’ouvrage : 0.25 m 

Surface d’infiltration totale (fond et périphérie) : 755 m² 

Débit infiltré : 1.96 l/s 

On obtient un volume à stocker de 85.2 m3 pour un épisode pluvieux trentennale Le bassin est vide 
au bout de 24 heures. 

 

En prenant en compte un remplissage en matériaux perméables à 33% de vide, l’ouvrage 
mesurera donc 0.38 cm de haut sous les 3 poches de stationnement suivantes :  

 

 

Figure 19 - Emplacement des chaussées drainantes 
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Figure 20 – Bassin d’infiltration n°4 – Chaussée perméable 

La réalisation de cet ouvrage permettrait la gestion par infiltration du bassin versant local.  

Les 50 derniers cm des places seront composés de pouzzolane, tel des tranchées d’infiltration. Cela 
permettra de garantir la bonne insertion des eaux de ruissellement dans le massif infiltrant. 

La surverse de l’ouvrage sera garantie par des grilles dans les espaces verts à ± 5 cm du point bas. 
De fait en cas d’épisode pluvieux exceptionnel, les EP pourront d’évacuer dans l’Ambène et ne pas former de 
« cuvette). 
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Figure 21 - Coupe type de massif infiltrant sous stationnement 
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IX. Récapitulatif des ouvrages projetés 

IX.A. Gestion par infiltration 

Bassin 
Bassin 

versant réél 
en Ha 

FC 
(coefficient 
de charge) 

Tranchée d’infiltration n°1 
Jardin Est 

0.19 9.8 

Tranchée d’infiltration n°2 
Jardin UVP/Alzheimer 

0.18 8.7 

Tranchée d’infiltration n°3 
Jardin Sud 

0.20 11.8 

Bassin d’infiltration enterré  
Voirie Perméable 

0.89 28.4 

Chaussée drainante 
Stationnement sous Bât K 

0.26 2.9 

TOTAL 1.72  

Figure 22 - Détail des rejets dans le milieu naturel 

Le projet ne rejette pas d’EP dans l’Ambène, respectant la réglementation en vigueur. 

Les coefficients de charge, rapport de la surface active infiltrée sur la surface d’infiltration disponible, 
sont compris entre 0 et 25. 

 

Figure 23 - Extrait Guide assainissement ASTEE 2017 

Les ouvrages réalisés seront performants car leurs facteurs de charges seront inférieurs à ceux 
recommandés par le guide ASTEE. 

Concernant la pollution chronique, ces ouvrages, de par leur fonctionnement par infiltration, 
permettront une bonne filtration des MES et autres hydrocarbures avant d’atteindre la nappe. Elle restera 
cependant minime de par la nature des surfaces récoltées (parc de stationnement, cheminements poétons et 
toitures). 

Ces ouvrages seront cependant totalement inefficaces contre la pollution accidentelle. Au vu de 
l’opération et de la désimperméabilisation des sols, la pollution aura de très fortes chances de rentrer dans le 
sol avant de rejoindre le réseau EP. Une purge des surfaces polluée sera nécessaire en cas d’accident. 

 



Construction d’un EHPAD et relocalisation des stationnements du personnel 

juillet 24 27 GEOVAL BET VRD 

 

IX.B. Rétentions mise en oeuvre 

Bassin 
Volume à 
réaliser  
Q10 (m³) 

Tranchée d’infiltration n°1 
Jardin Est 

52 

Tranchée d’infiltration n°2 
Jardin UVP/Alzheimer 

60.4 

Tranchée d’infiltration n°3 
Jardin Sud 

45.1 

Bassin d’infiltration enterré  
Voirie Perméable 

236 

Chaussée drainante 
Stationnement sous Bât K 

85.2 

TOTAL 478.7 

Figure 24 - Récapitulatif des rétentions réalisées 
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X. Parcours à moindre dommage 

Les Ouvrages de Gestion des Eaux Pluviales (OGEP) sont dimensionnés pour une pluie de retour 30 
ans.  

En cas de pluies exceptionnelles (> 30 ans), les dispositifs d’eaux pluviales (réseaux et bassins de 
rétentions) seront mis en charge. Les ruissellements sur voirie et espaces verts liés à la surverse des ouvrages 
suivront en grande partie la pente naturelle en direction de l’Ambène. 

Il est cependant à noter qu’une grande partie des OGEP créés se situent dans le champ d’expansion 
de la crue centennale de l’Ambène. Donc le débordement des ouvrages se fera directement dans le courant 
de l’Ambène, sans ruisseler en surface. 

 

Une surverse contrôlée sera réalisée en dehors du champ d’expansion des crues pour ne pas créer 
de « bassine » dans les jardins UVP, Alzheimer et SUD. Elle prendre la forme d’une grille à une côte plus 
basse que les jardins. 

 

Figure 25 - Parcours à moindre dommage 

Champ d’expansion 
de la crue 

Surverse contrôlée 
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XI. Conclusion 

XI.A. Gestion de la pluie trentennale 

Le projet intègre donc 5 OGEP servant à la régulation des eaux de ruissellement du bassin versant et 
permettant de gérer par infiltration le périmètre aménagé. Les réseaux EP à réaliser seront eux aussi 
dimensionnées pour une pluie d’occurrence trentennale. 

Cependant, le projet rejetant de l’eau de ruissèlement dans le milieu naturel par infiltration, il 
nécessitera une déclaration à la police de l’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0. 

XI.B. Récapitulatif graphique des travaux proposés 
 

 
Figure 26 - Résumé des travaux EP 

Bassin d’infiltration 
enterré 

Chaussée 
drainante 

Tranchée d’infiltration n°1 

Tranchée d’infiltration n°2 

Tranchée d’infiltration n°2 

Surverse dans 
Ambène 
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2. Formules appliquées pour le calcul du temps de concentration 

(a) Formule de SOGREAH: 

𝑡𝑐 = 0.90 × 𝐴0.35 × 𝐶−0.35 × 𝑝−0.5 

Avec :  

- A : Surface du bassin versant en Ha 

- C : coefficient de ruissèlement 

- P : pente en pourcentage 

(b) Formule de Bransby-Williams: 

𝑡𝑐 =
92.5 × 𝐿

𝐴0.1 × 𝑝0.2
 

Avec :  

- L : longueur du cheminement en Km 

- A : Surface du bassin versant en Ha 

- P : pente en pourcentage 

(c) Formule de Kerby 

Adaptée à une longueur du cheminement < 365 ml. 

𝑡𝑐,𝐾𝑒𝑟𝑏𝑦 = (
2.187 × 𝐿 × 𝑛

𝑝0.5
)0.467 

Avec :  

- L : longueur du cheminement en m 

- n : coefficient de rugosité de Manning, n, relatif à diverses surfaces (0.10 dans notre cas) 

 

 

 

 

Surface n 

Surface dite imperméable plane (béton, asphalte…) 0,02 

Surface gazonnée plane 0,1 

Sol compacté dont la surface est plane 0,1 

Surface gazonnée mal entrevue, champs en culture 0,2 

Pâturage 0,4 

Forêts de feuillus 0,6 

Forêts de conifères 0,6 

Forêt de feuillus et herbe haute 0,8 

- P : pente en pourcentage 

(d) Formule de Passini 

Adaptée à un bassin versant > 40 km². 

𝑡𝑐,𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑖 = 6.48 ×
(𝐴 × 𝐿)0.33

√𝑝
 

Avec :  

- L : longueur du cheminement en m 
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- A : Surface du bassin versant en km² 

- P : pente en m/m 

(e) Formule de Ventura 

Adaptée à un bassin versant > 10 km². 

𝑡𝑐,𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 = 7.62 × √
𝐴

𝑝
 

Avec :  

- A : Surface du bassin versant en km² 

- P : pente en m/m 

 


