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CREATION D’'UN EHPAD & RELOCALISATION DES PARKINGS DU PERSONNEL - RIOM

Notice

NOTICE

|- ETATINITIAL

Territoire urbain / Contexte réglementaire

Localisé au Sud du centre ancien de RIOM, le terrain est encadré par :
- L’avenue de la libération a I'EST

- Larue Amable Faucon au Sud
- La RN9 a I'Ouest

- Le reste du site du CHU au Nord

Le terrain est desservi directement par I'avenue Amable Faucon

Il est composé d’une parcelle cadastrée BR 234p.
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CREATION D'UN EHPAD & RELOCALISATION DES PARKINGS DU PERSONNEL - RIOM Notice

Au niveau réglementaire, le terrain est situé, au moment du dépét, sur :
- la zone UE du PLUI de Riom Limagne et Volcans
- Les zones O & Rfu du PPRNPi de I'agglomération Riomoise

Extrait du PLUI

Mai 2024 PA2
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: Zonage du PPRNPI

COTES DES PLUS HAUTES EAUX (CPHE)

Isocotes au pas de 1 m (en métres NGF)

==e==== [socotes intermédiaires (en métres NGF)

Autres zones
urbanisées
et zones
d'activités

Zones
fortement
urbanisées

Zones peu
ou pas
urbanisées

Zones potentiellement
dangeureuses
(Aléa fort)

Zones de risques
modeérés
(Aléas faible et moyen)

Aléa résiduel Or

Réseaux publics existants

Ces réseaux sont présents a proximité :

e Un canal faisant transiter I’Ambéne sur le site du CHU
e Leréseau Eaux usées

e Leréseau Electricité

e Leréseau Eclairage

e Leréseau Téléphone

e Leréseau AEP

e Leréseau de chaleur

e Leréseau GAZ

Ces réseaux sont mentionnés sur la piece PC3 du présent dossier.

Territoire paysager

Le terrain est situé dans une zone exploitée par le CHU. On y trouve :

Des voiries, cheminements et divers aménagements extérieurs

Un parking privé deservant le site du CHU

Des espaces verts arborés

Plusieurs batiments, dont le batiment K situé a I'extrémité Nord de |'opération, en lieu et
place du futur parking.

Le terrain est relativement plat dans les orientations principales.

Un ruisseau, I’Ambéne, transite dans le site du CHU via un canal, a proximité du batiment K.

Il est bordé au Sud par la rue Aimable Faucon, point d’entrée actuel du site. Ce méme point
d’entré sera réutilisé dans le présent projet.
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Il - PRESENTATION DU PROJET

1 - ETupe HYDRAULIQUE PPRNPI

Le projet se trouve en zone O & Rfu du PPRNPi de I'agglomération Riomoise.

De ce fait, la présente étude va permettre de déterminer si le projet augmente ou non la
vulnérabilité pour les biens et les personnes (cote de mise hors d’eaux des batiments et volume
d’expansion de la crue).

Si le projet vient a augmenter celle-ci, des compensations seront proposées.

Dans le cas ou la surface soustraite a I'expansion de la crue serait supérieure a 400 m?, le projet
serait soumis a déclaration au titre de la loi sur I’eau. Si cette derniere était supérieure a 10 000

m?, le projet serait soumis a autorisation au titre de la loi sur I’eau (rubrique 3.2.2.0).

Présentation du projet

Le site est actuellement composé de batiments et de parking. Le batiment K, dans I'emprise du
zonage PPRI, est prévu d’étre démoli dans I'opération.

La parcelle, dans son état actuel est en partie imperméabilisée par les toitures et voiries.

Le projet consiste a créer un nouvel EHPAD. Des voiries, ainsi que des traversées piétonnes
seront créées afin de desservir le site et relocaliser les stationnements dans les espaces verts.

Calcul de la céte de mise hors d’eaux des bdtiments (CMHE)

Le PPRNPI de I'agglomération RIOMOISE présente dans un plan la Cote des Plus Hautes Eaux
(CPHE).

Carte PPRNPI
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Limites de commune
|:| Parcelles (source cadastre DG-FIP 2015)

- Bitiments (source eadastre DG-EIP 2015)

COTES DES PLUS HAUTES EAUX (CPHE)

Isocotes au pas de 1 m (en métres NGF)

======= [socotes intermédiaires (en métres NGF)

Autres zones
Zo
foremen [ [ orbamsees | Z5E
urbanisées ol urhanisées
Zones potentiellement
dangeureuses
{Aléa fort)
Zones de risques
maodérés o v

(Aléas faible et moven)

Légende zonage PPRNPI

D’aprés le zonage du PPRNPI ci-dessus, la partie aménagée du terrain concerné par le
projet se trouve dans la zone O & Rfu.

Ces zones interdisent la création d’établissements ou I'augmentation des capacités
d’hébergement des établissements existants ayant vocation a recevoir des personnes
vulnérables ou difficiles a évacuer.

Elles autorisent cependant la création d’aire de stationnement.

Les aménagements se trouvant dans la zone O & Rfu devront donc respecter le reglement du
PPRNPI de cette zone.

L’'EHPAD sera donc implanté en dehors de ces zones, a I'extrémité Sud-Est du terrain.

Extrait plan de masse
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Etant construits en limite de zone O du PPRNPI, il respectera la CMHE imposée.

Pour ce PPRNPI, la CPHE est déterminée par la modélisation hydraulique de la crue centennale.
La CMHE, est la c6te située 20 cm au-dessus de la CPHE (Glossaire du PPRNPI de I'agglomération
RIOMOISE)

- CMHE

La création de sous-sol est proscrite dans le reglement de la zone O du PPRNPI. De ce fait, le
futur seuil de I'EHPAD devra étre au moins au niveau de la CMHE.

D’apres I'implantation du projet, I'isocéte de la CPHE du PPRNPI la plus grande est a 342.00 NGF.

L’'EHPAD respectera donc une CMHE de 342.20 NGF.

Volume et champ d’expansion de la crue
- Reéglementation

Le PPRNPI de I’agglomération Riomoise précise dans son reglement que I'aménagement ne doit
pas réduire le volume et le champ d’expansion de la crue

- Méthode de calcul

La détermination du volume et du champ d’expansion de la crue centennale va étre réalisée en
plusieurs étapes :

- Premiére étape : Réalisation d’'un modéle numérique de terrain (MNT) pour I'état actuel
et pour I'état futur (PC08.2-Plan de nivellement voirie).

- Deuxiéme étape : Réalisation d’'un modéle numérique de terrain (MNT) du niveau de
crue centennale grace aux isocotes du PPRNPI.

- Troisieme étape : Détermination du volume et du champ d’expansion de la crue sur la
parcelle avant aménagement (écart entre le MNT état actuel et le MNT PPRI) et aprés
aménagement (écart entre le MNT état futur et le MNT PPRI).

- Modélisation de I’état actuel
Le batiment K a prévu d’étre démoli dans le projet. Il a été considéré dans la modélisation de
I’état actuel que tous les batiments sont « transparent » hydrauliguement.

Seui

Coupe de principe de ’existant
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Seul

\__

Modélisation de I’existant retenu (Violet)

Le modéle numérique de terrain (MNT) de I'état actuel a donc été réalisé a partir du relevé
topographique existant. Les batiments existants ont été supprimé de la modélisation, seul leur
périphérie a été modélisée.

Cette solution permet de ne pas générer de volume d’expansion lors de la démolition du
batiment K.

- Modélisation de I’état futur

Le modeéle numérique de terrain (MNT) de I'état futur a été réalisé a partir de la piéce
PC08.2_Plan de nivellement voirie.

La voirie a donc été étudiée de maniére a mettre en ceuvre des pentes raisonnables.

Voici une coupe type :

Niveau fini

- Modélisation du niveau de crue

Le modele numérique de terrain (MNT) du niveau de crue est réalisé a partir des isocotes du
PPRNPi.

Dans le cas présent, il existe 4 isocotes servant a modéliser la CPHE du le PPRNPI sur I’'emprise du
projet, le niveau de crue retenu et modélisé varie donc entre les cotes 341.00 et 343.00 NGF.
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Détermination du volume et du champ d’expansion de la crue a I’état actuel

Le calcul de cubature sur le terrain avant aménagement (écart entre le MNT état actuel et le
MNT PPRI), montre un volume d’expansion de 22394 m3 et un champ d’expansion de 17407 m?
pour une CPHE variable (niveau correspondant a la crue centennale).

e
ey

Zone déblai / remblai état existant a I’édition du PPRI
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Caractéristiques du contour d’'emprise
Calgue PPRI
Surface 2D 57735.50 m?
Périmeétre 143955 m
| VOLUMES TOTAUX | REMBLAIS = 22393.843 m* DEBLAIS = 402,091 m®
Caractéristigues du premier état de terrain
MNom TH
Mombre de faces 2492
Altitude mini 338.740 m
Altitude maxi 351.090 m
Surface totale 2D 30051.84 m?
Surface totale 3D 30817.20 m?
Caractéristiques du second état de terrain
Mom PPRI
Mombre de faces 434
Altitude mini 340.000 m
Altitude maxi 343.000 m
Surface totale 2D 57739.50 m?
Surface totale 3D E7760.78 m®

Résultats du calcul des cubatures pour passer du premier au second état :

Surfaces 2D
En dessous du plan (R) 17407.31 m?
Au-dessus du plan (D) 621.49 m®
Sans écart 0.00 m?®
Total 18028.80 m*
Surfaces 3D (Etat 1) surfaces 3D (Etat 2)
En dessous du plan (R) 17785.85 m* En dessous du plan (R) 17410.03 m?
Au-dessus du plan (D) 936.58 m*® Au-dessus du plan (D) 62177 m*
Sans écart 0.00m? Sans écart 0.00 m?
Total 1872243 m* Total 18031.80 m*

Volumes

En dessous du plan (R)

22393 843 m*

Au-dessus du plan (D)

402.091 m?®

Total

227585934 m®

Détermination du volume et du champ d’expansion de la crue a I’état futur

Détail cubature de I’état existant

Le calcul de cubature sur la parcelle aprés aménagement (écart entre le MNT état futur
et le MNT PPRI), montre un volume d’expansion de 23035 m? et un champ d’expansion de

17039 m2 pour une CPHE variable. (niveau correspondant & la crue centennale).
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Zone déblai / remblai état futur
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Caractéristigues du contour d'emprise
Calque PPRI
Surface 2D 57735.50 m?
Périmétre 143955 m
VOLUMES TOTAUX | REMBLAIS = 23034.951 m® DEBLAIS = 585.140 m*

Caractéristiques du premier état de terrain

Mom PFM Vairie - Projet fini + talus + TN

Mombre de faces 4106
Altitude mini 338740 m
Altitude maxi 351.080 m
Surface totale 2D 30051.85 m*
Surface totale 3D 3112395 m?

Caractéristiques du second état de terrain

Mom PPRI

Mombre de faces 434
Altitude mini 340.000 m
Altitude manxi 343.000 m
Surface totale 2D 57739.50 m?
Surface totale 30 L7760.78 m?

Résultats du calcul des cubatures pour passer du premier au second état :

Surfaces 2D
En dessous du plan [R) 17038.72 m*®
Au-dessus du plan (D) 950.08 m*
Sans écart 0.00 m*
Total 1202880 m*®
Surfaces 3D (Etat 1) Surfaces 3D (Etat 2)
En dessous du plan (R) 17516.82 m* En dessous du plan (R) 17041.44 m*
Au-dessus du plan (D) 1329.31 m* Au-dessus du plan (D) 990.36 m*
Sans écart 0.00 m® Sans écart 0.00 m?
Total 1884613 m* Total 18031.80 m*

Volumes

En dessous du plan (R)

23034951 m*

Au-dessus du plan (D)

5E5.140 m?

Total 23620.091 m®
-

Détail cubature futur

Conclusion avant mesures compensatoires
La présente modélisation a permis, de constater les points suivants :

- Le volume d’expansion de la crue est augmenté de 641 m3 aprés aménagement.
- Le champ d’expansion de la crue est réduit de 369m? aprés aménagement.

L’aménagement sans mesures compensatoires n‘augmente pas la vulnérabilité pour les
biens et les personnes. Aucune mesure compensatoire n’est a réaliser.

Du fait que le champ dexpansion des crues est réduit de moins de 400 m?2,
'aménagement du projet n'est pas soumis a la rubrique 3.2.2.0 et ne nécessite pas une
déclaration au titre de la loi sur I'eau sur cette rubrique.
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Conclusions aprés aménagement

Valeur avant Valeur apres Total
aménagement aménagement

d’expansion
d’expansion

L’aménagement du projet n’augmente pas la vulnérabilité pour les biens et les personnes.

Le reglement du PPRNPI de 'agglomération Riomoise sera respecté, notamment I'installation de
dispositifs anti emportement des véhicules a proximité du cours d’eau.
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2-AMENAGEMENT DES ESPACES COLLECTIFS
A - Traitement des voies et espaces collectifs

Le parti d'aménagement respectera notamment les orientations suivantes :
e Des chaussées interne a double sens en béton bitumineux avec utilisation d’un acces
existant sur la Rue Amable Faucon, comprenant :
o Une voirie visiteur pour 'EHPAD
o Une voirie fournisseur pour 'EHPAD
o Des voiries, perméables ou non, desservant les futurs poches de stationnement
o Un acces direct au CHU
e Une liaison piétonne entre la rue Amable Faucon et 'EHPAD.
e Des cheminements piétons dans les jardins de I'EHPAD en béton désactivé ou sable
stabilisé.
e La création de plusieurs poches de stationnement perméables :
o Lelong de la chaussée existante
o Devant le parvis du futur EHPAD
o Dans les espaces verts existants a I'Ouest
o Al'emplacement du batiment K qui sera démoli
e Des poches d’espace verts disparates
o .
Un transformateur électrique sera probablement nécessaire pour alimenter le batiment selon les
retours du bureau d’étude fluide, point non validé a ce jour.

Des bordures type P1, P3, T2 ou bordure bois seront posées :
- En périphérie de chaussée
- Entre les stationnements et les espaces verts
- Entre les stationnements si besoin

B - Stationnement

Les stationnements seront réalisés grace a des matériaux drainants.
3 types de revétements sont prévus :
- Des places végétalisées via un mélange terre pierre engazonné ou revétement
alvéolaire remplir d’ensemencement
- Enrobé drainant
- Pavage drainant ou revétement alvéolaire rigide pour les stationnements PMR

C - Gestion des eaux de voirie / eaux pluviales

Les eaux de ruissellement et de toiture seront récupérées par un réseau EP strict par des grilles
ou descentes d’eaux pluviales. Il n’est pas prévu de rétention en toiture.

Le PLU en vigueur impose une rétention de la pluie trentenalle avec un débit de fuite de 31/s/ha
maximum. Le reglement d’assainissement local impose quand a lui l'infiltration des EP au plus
proche du point de chute dés que cela est possible.
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Notice

Nous manquons a ce jour d’information sur les capacités du sol pour avancer une méthode par

infiltration.

Il est donc proposé dans ce dossier une solution par rétention entérrée de la pluie trentenalle
avant rejet a débit limité dans le bras de ’Ambene transitant par le site.
Le bassin versant de I'ouvrage de rétention est celui-ci :

Occupation du sol

Surface en Ha

Coef. Ruissellement

Surface active en Ha

Toiture 0,33 1,00 0,3331
Imperméable 0,40 1,00 0,3970
X P
Semi-Perméable 0,02 0,70 0,0147
Z
Perméable 0,34 0,00 0,0000
Espace verts 0,63 0,20 0,1251
TOTAL 1,72 0,56 0,87
s .
Le débit de fuite sera donc de 5.16 I/s
Durde e Hauewr | Walhme Acpaddu | Vol =
. CALCUL DE VOLUME DE RETENTION b plie demy i B o Rejet  |Reste a Siocker
Methode: INTENSITE DES PLUIES (VOLUME §) o meT e m m3 m3
] 14,86 1293 [ 12,3 1.9 127 A
st 15 24,9 2171 00 217, 48 2125
| Creation EHPAD 30 0.8 IS [T TE 43 T2
45 38,57 5.5 00 W55 139 3218
| SURFACE hors batiment 40,82 3533 00 /313 188 334 8
42,28 367 A 00 W¥7E 232 84 8
Occupation du sol SUrfacs n Ha Cosf Rulsssllement | Surfacs sctve on Ha 43,69 3801 [ 380, 1 27.9 3522
Totturs 0.33 1.00 03331 445 390 8 0.0 W\OA 325 3583
I parma a ks 0,20 1.00 10,3970 28,02 4003 0.0 00,3 7.1 3631
Sami-Parmaabis 0,02 0.70 00147 27,00 4089 0.0 aa 418 3671
Parmaabls 0.34 0,00 08000 47.90 4187 04 4187 484 370.3
Espacs varts 063 0.20 10,1251 48,73 4749 0.0 2239 511 372 8
TOTAL 17158 0.58 08633 49,50 PR 0.0 08 657 3749
50,22 433 00 £63 604 3765
Turfacs ges 1oTs gares 50,809 a7 00 427 850 77
par cuve Individus s ou ] ] ] 51,53 443 0.0 83 647 3785
ds BV amont 52,13 4535 a4 453,5 743 3792
52.70 [ [ 356,5  7A.4 I795
53,25 4632 0.0 #3281 3796
| DEBIT 53,77 4677 00 7.7 842 3795
54,97 4721 0.0 4721 924 3732
| [riit e fuite apération en lis [ 516 55,21 4802 [ 402 w3 a78.1
56,08 487 A [ @78 1114 ITEA
| Apport du bilimeni e s | L] 56,839 4348 04 2349 1207 3742
| Duwée de Fppot supglém entgios en min | L1 57,65 S5 L] 5013 1300 Ins
58,3 507 A 00 5074 1313 3645
| COEFFICIENT DE MONTANA 58,08 5138 a4 5138 1488 3652
59,71 519.4 00 5194 19748 361.5
Cowficicnts de nna smton & ClementFemnd 60,32 524 8 [iK5] 248 1672 357 6
Fietour dinaiffimnce de 3hnz 60,91 5239 00 5244 1785 3534
81,48 534 8 0.0 5348 1857 3491
F] b 8202 5395 a4 5345 1950 3845
Emin 5 Smin 5% 043¢ 8254 544 1 00 5441 J043 3337
Bkmin 5 24h 19535 .82 63,53 5526 [ 5526 22249 3298
@i Fh FEES ar2 68,91 5820 0.0 5820 2972 2848
89,85 8054 00 8053 AT15 2344
| VOLUME DE RET ENTION 7197 6261 a4 &26,1 4458 1803
76,20 6629 00 6629 5201 1428
79,10 &A1 [ B98,1 5944 938
3796 81,75 7ii2 00 Til2  &eag 425
" 85,3 THE 0.0 7428 780.1 W5
84,81 7704 00 7oA 89S 1207
91,58 7987 0.0 796,7 10030 2083
94,33 A20 8 00 WG 11144 2939
96,50 8427 0.0 8427 12259 3831
9937 8635 0.0 W15 13373 4738
101,52 8831 0.0 8831 14288 85,7
103,64 a0 & [i1] 9016 15802 6586
105,67 3192 [ @192 1718 7524
107, 59 EE 0.0 TE0 17831 ELTA]

Une étude de sol est en cours afin de réaliser des essais de perméabilité sur le site. Ces
informations permettront ensuite d’étudier en détail une solution de gestion par infiltration des

eaux pluviales.

Le projet respectera la reglementation locale sur la gestion des eaux pluviales.

En fonction de la gestion finale des EP le projet pourrait étre soumis a déclaration au titre de la

loi sur I’eau sur la rubrique 2.1.5.0.
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D - Raccordement des lots aux réseaux

Le projet nécessitera le raccordement a plusieurs réseaux publics (AEP, ELEC,...).
Le batiment sera cependant raccordé aux réseau CFO/CFA du site de I'EHPAD.

Des travaux de dévoiement et de renouvellement de réseaux divers seront réalisés lors de
I'opération. Les réseaux concernés (Eau chaude sanitaire, assainissement, CFO/CFA,...) sont privé
et ne nécessite pas d’intervention sur le domaine public

E- Végétation existante
L'implantation du projet de voirie nécessite la dépose de 38 arbres existants.

Une étude phytosanitaire a été réalisée sur ces arbres, il apparait que 14 d’entre eux sont tres
altérés et nécessitent d’étre abatus.

Sur les 24 restant :
- 15 sont situés sous le futur batiment.

- 9 sont situé sur les futures voiries.

Les arbres déposés sont identifiés sur le plan de végétation du présent dossier.
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