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COUPE 4

Terrassement berge rive droite à 3/1

Stabilisation du pied de berge en génie

végétal (bouture de Saule et Aulne)

RD907

Modelé doux et paysager ≈4000m³

 Ilot végétalisé

Route du Pelly

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

Déblais digue actuelle

V≈5000m³

Frange végétalisée

Remblais merlon

H≈1.4m

V≈10 000m³

COUPE 3

RIVE GAUCHE

3

1

RD907

3

1

Remblais merlon

H≈1.4m

V≈10 000m³

enrochements sur 2

rangées (D 800-1200mm)

Model doux et paysagé ≈4000m³

RIVE DROITE

COUPE  5

Route du Pelly

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

Terrassement berge rive droite à 3/1

Stabilisation du pied de berge en génie

végétal (bouture de Saule et Aulne)

Déblais digue actuelle

V≈5000m³

Frange végétalisée

Remblais merlon

H≈1.4m

V≈10 000m³

RD913 seuil de déversement

Terrassement berge rive droite à 3/1

Stabilisation du pied de berge en génie

végétal (bouture de Saule et Aulne)

COUPE  6

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

COUPE 7

Pavage de fond

(D=800-1200mm)

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

913.90

911.50

914.50 (hors couche de roulement)

2m

1.50m piedroit béton plein armé

910.00

911.50

Dalle béton armé (poutre longitudinale)

60cm

Pente de l'ordre de 7.5%

Remblais (matériaux du site

criblés et/ou concassés)

Pente de l'ordre de 7.5%

Seuil de déversement

Pont RD: 914.50m

908m

Côte projet: 914.50

Côte  TN: 911.50

Route pelly: 909.30m
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VUE EN PLAN DU PROJET

SM3A

du Nant des pères

Maîtrise d'oeuvre pour le déport de la digue 

Sixt-Fer-à-Cheval

-

A

Lidar SM3A

E. MARTIN

Etablissement du plan PROJET

F PEZET

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Talus engazonné Q100

Fond de lit en enrochement
maçonné
Talus en
enrochement maçonné

Mur en gabions

Mur de soutènement en
béton
Mur de soutènement ou
bâtiment existant

Dalot 4.0*2.0 m int.

Limite de
débordement toléré

Variante du talus Q100

Limite d'emprise pour
Q13.2 m3/s
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