
3

2

Crète de digue

3,5m

Talus Nord

≈ 373.00m IGN69
≈372.58m IGN69

≈ 371.78m IGN69

≈ 368.00m IGN69

≈ 374.00m IGN69

Largeur du talus ≈ 24,5m

Sous-couche 60-300 

Kg 

- ép. 0,76m

Couche filtre 5-40 

Kg

 - ép. 0,36m

Noyau (suivant les valeurs préconisées)

Remblai

(jusqu'à -3,8m / -4m)

Carapace 1-3 

t

 - ép. 1,68m

Remblai

(jusqu'à -2,4m / -3m)

1m

≈ 371.50m IGN69

NOTA :

Toutes les pentes sont de 3H/2V.
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Base nautique

Talus Nord

Coupe 2-2'

17/11/20

1 / 100

TCA

FTA

17/11/20

27/11/20 BNC-THO-AVP-COU-1000-C0.dwg

B N C T H O A V P C O U 1 0 0 0 C 0

46647V

2 2

Indice Date Etabli Vérifié

Description

Validé StatutIndice Date Etabli Vérifié

Description

Validé Statut

A0 11/09/20 TCA FTA PYV Première diffusion

B0 17/11/20 TCA FTA PYV Modifications suite aux commentaires MOA

C0 26/11/20 TCA FTA PYV Modifications suite aux commentaires MOA

Système géodésique Lambert CC Zone 46 - Système altimétrique IGN69


