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Excavation a I'hydropelle
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Sondage carotté
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Sondage destructif
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Barrage d'Echancieux
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S.1.¢ I.N.F.R.A SONDAGE CAROTTE ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES
Forage - SC1 Echelle: 1/40
Début: 0.00m
Date i 1 6/1 0/2008 Cote: 657.47m Fin: 15.00m
7774 VIOLAY Légende : <= Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
. k Sec fin de forage Page: 1/2
Barrage d'Echancieux I % Niveau d'eau fin de forage >< g g
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g _S w 1w o 2 :'-:’
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Remarque : Bouchon étanchéité de 0.40 4 0.70 m : Sobranite

Protection : Capot béton




SONDAGE CAROTTE ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES

Forage :

SC1

Date : 16/10/2008

Cote :

657.47 m

Echelle :
Début :

Fin:

1140

0.00 m
15.00 m

7774 VIOLAY

Légende : <= Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier

Protection : Capot béton
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Remarque :  Bouchon étanchéité de 0.40 & 0.70 m : Sobranite




VIOLAY
Barrage d'Echancieux

Sondage carotté SC1
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TABLEAU RECAPITULATIF - ESSAIS ET ANALYSES DE LABORATOIRE

Chantier VIOLAY - Barrage d’Echancieux
Légende des Facies REFERENCE DES PRELEVEMENTS
Sondage SC1 SCt SC1 SC1
Profondeur 160-|3.40- | 4.30-|830-
1.95m|[4.15m {470 m|9.05m
Facies
A - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
NFP 94050 Teneur en eal {(en %) We 12.28 | 25.20 17.24
NFP 94053 Masse volumique T/m® ¥ 2.20
NFP 94053 Masse volumique du sol sec T/m® vd 1.87
NFP 94053 Masse volumique des particules solides T/m® s
o Limite de liquidité (en %) Wi
Limites Limite de plasticité (en %) Wp
d'Atterberg -
NFP 94051 Indice de plasticité Ip
Indice de consistance Ic
Tamisat a 250 mm (visuel) Tas0 100.00| 100.00 100.00
Granulométrie Tamisat & 50 mm Tso 100.00] 100.00 100.00
NFP 18-560 Tamisat a 2 mm T2 60.83 | 55.81 76.72
Tamisat & 80 ym To0s 33.97 | 27.38 48.10
Essai au bleu Valeur de bleu du sol (fraction 0/50 mm) VBS
NFP 94068 Proportion 0/5 mm 0/50 mm C
%0;29:;.;?; Teneur en eau optimale Worn ! Wopm
-Mormal / Modifié Densité séche optimale YdoedYd s
CLASSIFICATION GTR
Etat hydrigue
B - CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Pénétromeétre Resistance a la compression simple  (en
portable bars) Res
Scissométre Non consolifié uu Cohésion c
de chantier Non drainé (en bars)
Cohésion en bars
Tvoe dosear C .
Triaxial ype cessal; - - planche
Angle de frottement interne (en degrés) d'essai
Type d'essai : f "
Cohésion en bars c
Cisaillement Type dessal -
Angle de frottement interne (en degrés)
Type d'essai : f
Pression de consolidation (en bars) s
Oedométre Indice initial des vides e0
Coefficient de compresion Cc
1 - Essai non consolidé non drainé UU
2 - Essai consolidé, non drainé CU
3 - Essai consolidé drainé CD SIC INFRA 42/ANTTT4




Chantier ! VIOLAY - Barraze d'Echancicux
Swmdaze:  SCI° GRANULOMETRIE
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SIC INFRA 42/4A17774

Chantier VIOLAY - Barrage d'Echancieux

Sondage:  SCI GRANULOMETRIE

Profondeur : 3.40-4.15m
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Chantier : VIOLAY - Barrare d'Echancicux
Sondage ¢ SC1
r: 8§30-905m
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Chantier :

Ne.

Sondage :

VIOLAY - Barrage d'Echancieux
42/14A17774
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Chantier :
Sondage :
Profondeuy :

VIOLAY - Barrage d'Echancieux

SC1
830-9905m
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SIC INFRA 42/4A/7774



i i !€f & } P . @2 L Affaire : Affaire n° Indice Page n®
i VD G VIOLAY
Géotechnique, Environnement 08 10 1423 A
et Laboratoire d'Essais
ESSAI TRIAXIAL CU +u
Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle
Essai conforme & la norme NF P 94-074
Echantillon n® 2 Date de prélévement NC
Sondage n® SCH1 Mode de prélévement Echantillon intact @ 70 mm
Profondeur (m) 4.30/4.70 Date d'essai 6 novembre 2008
Prélévement (m) 4.30/4.70 Vitesse de cisaillement (um/min) : 20
Nature du matériau :Remblai:Argile sableuse grisatre avec quelques graviers(reconstitué)
Observations :
35.50 mm ; estimée gem™®
Caracteéristiques de I'éprouvette Massg VTJum'qI'."de des
H 73.00 mm particules solides | meqyrge 2.70 gem’®
Caractéristiques initiales des éprouvettes de sol gk
RETHL i e TR
N v pd; W, sr N il P
g £
cm’® gem™® % % = f
1 72.3 1.69 17.7 79.8 2 7& Srasssoessersonital . P P
o
2 72.3 1.71 17.8 82.3 @ P P S e o |
3 72.3 1.75 17.5 86.5 11/
4
(i : 15 20 25
— 2—A— =4 Déformation axiale (%)
018
Caracléristiq des éprouvettes de sol Eu'ﬁ ).f ‘HH-’H’hH,
S04 e
Ne v, pd W, He o /
E0‘12
cm® gem™® % mm Toi0- K
1 71.3 1.71 21.4 72.50 CD'UB_VL = == sss:sassenes =
-8.1.05
2 71.2 173 | 208 | 7230 8o il
Lo,
3 71.2 1.77 19.4 72.00 Fooz ff 2eeeeseteresensertadinng py o, e saasz™
0.00 #
4 0 5 10 15 20 25
—=1 -2 k8 Déformation axiale (%)
0.40 ==
Paramétres de l'essai 0.35
N° oy Cp T4 0.30
B
Mpa Mpa Mn o
So20 3 L
1 0075 | 0300 [ 099 | 30.00 i €
2 0.150 | 0.300 | 0.98 s ; \ 1
3 0.300 | 0.300 0.98 005 7 — ) —t / -
0.00 - L 1
4 0.00 005 040 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 0865 070 075 0.80

§' (MPa)
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\[ Affaire : Affaire n° Indice Page n®

&Y - VIOLAY
Geotechnique, Environnement 08 10 1423 A
et Laboratoire d'Essais

ESSAI TRIAXIAL CU +u

Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle

Essai conforime a la norme NF P 84-074

Echantillon n® 2 2 Date de prélévement : NC
Sondage n°® ; SC1 Mode de prélévement : Echantillen intact & 70 mm
Profondeur (m) : 4.30/4.70 Date d'essai 6 novembre 2008
Prélévement (m) 3 4.30/4.70 Vitesse de cisaillement (um/min) : 20

. Nature du matériau :Remblai:Argile sableuse grisatre avec quelques graviers(reconstitué)

Observations :
35.50 mm ; estimée gem™
Caractéristiques de |'éprouvette Masf:f thnlumlq!gde des
H 73.00 mm particules solldes | mesyrée 2.70 gem’®
Critére de rupture ( ¢"—o';)max
N° s' t dumax 8lmax
0.800 ——
Mpa Mpa % % ’7
1 0126 | 0088 | 0.02 17.23 =
2 0.182 0.108 0.08 9.10 Foe00
£
3 0.000 0.000 0.15 8.40 Eu.soo
4 Bo.400
kol |~
2 -~
£0.300
£ =
o
Og.z00
0.100 =7
sk g [~
Critére de rupture { ¢"; / ¢"s)max /%-—7& \ \
o \ 0.000
N 8 t dumax dlmax 0,000 000 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0.800 0800 1.000 1400 1.200
Contrainle normale effective (MPa)
Mpa Mpa % %
1 0112 0.063 0.03 415
2 0.175 0.108 0.08 2.33
{o'1/a'3)
3 0.327 0.182 0.17 418
4 0,800
0,700
F0.600
o
2
0,500 -
5 A
B Résultats d'essai EMOU - ”
C::g{frse Cohésion Angle de frottement goaun .»/‘
) 1o E 4
C' (Mpa) 9'(°) 5200 L~
x"”f/—‘\‘
0'1-6'3 0.010 33.00 0400 -4
0.000 4= \ :
. 0.000 0.00 0.200 0300 0400 0500 0600 0700 0.800 0.800 1.000 1.100 4.200
a'1/g'3 0.010 34.00 Contrainte normale effeclive (MPa)




Geéotechnique, Environnement 08 10 1423 A
et Laboratoire d’Essais

o

Affaire : Affaire n° Indice Page n

VIOLAY

ESSAI TRIAXIAL CU +u

Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle

Essai conforme & la norme NF P 94-074

Echantillon n® i Date de préiévement i NC
Sondage n° : SC1 Mode de prélévement : Echantillon intact @ 70 mm
Profondeur (m) : 4.30/4.70 Date d'essai 6 novembre 2008
Prélévement (m) 1 4.30/4.70 Vitesse de cisaillement (um/min) : 20

Nature du matériau :Remblai:Argile sableuse grisatre avec quelques graviers(reconstitué)

Observations :

Critére de rupture ( o;~o3)max 1-63
van [t09) ]
N° s' t Sumax Slmax
Mpa Mpa % %
0.600
1 0.143 0.068 - 17.23
2 0.258 0.108 - 9.10
3 0.505 0.205 = 8.40 Ba480 —
=l “f
4 -
e
0.200 ’,“’—"—
Résultats d'essal L=
Cmetre e Cohésion Angle de frottement 0.000 ""’7%
RIpMe 0,000 0.200 0.400 0.600 0,800 1.000 1.200
Ceu (MPa) dcu(®)
o1-03 0.020 21 Contrainte normale totale (MPa)

Variation de la cohésion non drainée cu en fonction de la pression de consolidation o'c

Facteur d'augmentation de la cohésion non drainée en 06
fonction de la pression de consolidation
0.5
Acu 0.81
— 04 ]
Cuo 0.015 5 L™
= ]
£ 03 4+—
o /
M=
=3
0.2 —
" / /
0

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
Pression de consolidation (MPa)




ESSAIS DE PERMEAE

ILITE A L'OEDOMETRE

Coefficients de perméabilité en m/s
suivant différents paliers de pression en bars

Chantier : VIOLAY - Barrage d'Echancieux
Reéférence Paliers de pression en bars Coefficients de perméabilité . .
Profondeur Faciés du terrain
sondage (24 heures) en m/s
0.2 1.94 x 10°
SCf1 3.40-4.15m 0.7 2.88 x 107
1.2 1.08 x 10°
1.05 1.15 x 10°°
SC1 8.30-9.05m 1.55 147 x 10°
2.05 9.28 x 107°

SIC INFRA

A2/14ATTT74




ESSAI DE PERMEABILITE

Chantier : VIOLAY - Barrage d'Echancieux Sondage n° SC1 Profondeur : 3.40-4.15m
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] | ~—1.2 bars

Niveau d'eau
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SIC INFRA A2(ANITTT4




ESSAI DE PERMEABILITE

Chantier : VIOLAY - Barrage d’Echancleux Sondage n° SC1 Profondeur : 8.30-9.05m

1000
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e ek
&
i
=
!
[
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700 = | i
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800 2 L -2 .05 bars

T
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SIC INFRA 42/AAITTT4




~ SONDAGE CAROTTE ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES
Forage - SC2 Echelle: 1/40
Début: 0.00m
Date : 21/10/2008 Cote: 657.3m Fin: 15.00m
7774 VIOLAY Légende : <= Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
Barrage d'Echancieux I ‘% Niveau d'eau fin de forage X Secfindeforage  Page: 112

3 13}
" g w i 5|l ©| o
Viae(mih)  ==PO (bae= ER |Z2|%|Q|¢ _— e | 2|33
S5|3|ula Lithologie 2 | & Wl
o|o|n|>5 S| 2|l =2 | &
= = 2w | =
Z o
0 o 0.00 e
.08).0.00 Terre végétale sableuse marron (0.05 m) puis
sablo-terreux marron
0.30
e | Remblais sablo-argileux marren a quelques cailloux =
graniliques Q
&
0.75
1
1.15
E |
E 1.25
S
Mo P o~
g S
s Remblais sablo-argilo-caillouteux marron roux & o
2 Dl cailloux granitigues
2.15
E
8 2.25
-
b >
2.80 g
. pic 2.90
@ 3.00
3 Remblais caillouteux marron roux & matrice 400
c| g argilo-sableuse
s £ | 3.35 —Remblaisargito=sablo-caitiouteux marrom-atraces—Y
= ; -
= gi 3.50 de brigues S
o 2
m| ® =
® 2 Remblais argilo-sableux gris bleuté 3 passées beige| ©
E| T & nombreux petits cailloux
4 s &
0| @
" =t
|5 4.25
; .a | 4.25 T
o E Remblais limono-argileux gris beige, saturé en eau
S| & =
2| B o
(g o | 4.85 —Remblaistimono-argito-caittouteux-gris; satoré-en—y =
S| & 480 gl .
.g _g
5 ‘g_ (= Remblais argilo-limoneux gris bleuté =50 5.00
= 7]
© 5.20 - " : = 2 o
£ Remblals argilo-limoneux gris bleuté & quelques ©
cailloux 5
- E 5.45 500
E o 545
1] 77}
g B Remblais limeno-argileux + sableux grisétre, saturé
- 2 en eau &
] @ &
6 © % s
e 6.10 o
]
(=8
=
=}
----------- g Remblais caillouteux grisatre, saluré en eau 6.55
73
[}
= 6.70
2
7 = 6.90 Remblais limono-argileux beige & quelques cailloux,
saturé en eau
7.10 ©
Remblais caillouteux beige, saturé en eau g
7.40 o
Remblais limono-argileux beige a cailloux, mou, trés
humide
7.85
P G 7.95 j
== Remblais limono-argileux beige caillouteux, saturé 8.00
en eau > P~
8.24 8.24| 8.24 foa .24

Remarque :  Bouchon étanchéité de 0.40 a 0.80 m : Sobranite
Protection Capoft baton




SONDAGE CAROTTE ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES

Forage: SC2 Echelle: 1140
Début: 0.00 m
Date : 21/10/2008 Cote: 657.3m Fin: 15.00m
7774 VIOLAY Légende : <z Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
' Barrage d'Echancieux l % Niveau d'eau fin de forage >< Sec fin de forage Page: 2/2
= 11]
3 w wl El@ e
VIAe (m/h) PO (bar)e=] ER 2|5 |Q|0 w (| & | =2
= N | « Litholagt 7 = bt
S| 2 (w|g ithologie LA c | W | e
o3| < | 2l G|
2 = o c | | W
25 5 S Wi e
== 8.24] 8.24 8.24 e
Remblals limono-argileux beige caillouteux, saturé
E En eau
E | 8.60 o
© O
o =
= Rembilais argilo-sableux + grossier beige marron S
9 ; roux grisatre
“: 9.15
Q | 9.25 —Remblais-sablevxgrossierdnombreuxpetit—
[ 9.40 cailloux 9.30
e ° 9'55 Remblais argilo-sableux beige roux
7] I
£ El 'S 970 Remblais argilo-sableux gris verdatre -
< % o g Argilo-limoneux marron gris sombre avec traces de o
= e o 9.90 racines =
10 o) -| & 10'05 Remblais sablo-caillouteux & débris de brigues o
2 Bl& ™ : .
= o 3 Sablo-argileux grossier gris bleuté marron &
a = | B quelgues cailloux 10.35
3 % 10.50 10.40
8 @ — Caillouto-graveleux gris sombre 1050
10.60 .
2| |8
3 2
el |3 @
11 = ] Argilo-sableux grossier & eailloux gris bleuté o
< &
E 11.35
PP o
2 11.60
=
©
=
=1
12 ©
@
o
12.30 @
a .g_ 12.30
e e R R D
@ 5
5 | |E
S
= o
13 2 1
8 = Argilo-sableux marron roux # grossier a quelgues
_ & cailloux
| 1909 w
£ = ©
E ®
= R
©
g O
14 &
]
©
=]
£
2
__________________ b=
S
©
G
i 14.80
15 15,00 15.00 15.00
16
Remarque :  Bouchon étanchéité de 0.40 4 0.80 m : Sobranite

Protection Capot beton




VIOLAY
Barrage d'Echancieux
Sondage carotté SC2

SIC INFRA 42/4A[7774



VIOLAY
Barrage d'Echancieux
Sondage carotté SC2

o Al iy T
S T
idham v

Fos ) S R o A

SIC INFRA 42/4A[7774



TAB

Chantier VIOLAY - Barrage d’Echancieux

LEAU RECAPITULATIF - ESSAIS ET ANALYSES DE LABORATOIRE

Légende des Faciés REFERENCE DES PRELEVEMENTS
Sondage SC2 | 8C2 | sC2 | sc2 | sC2 | sc2
Profondeur 350-{545-(7.40-[9.55-]10.60-| 12.60-
rotendey 4.25m|6.10 m|7.95 m|9.70 m|11.36 m|13.20m
Facies
A - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
NFP 94050 Teneur en eau (en %) We 14,62 | 3047 | 17.86 | 24.81 | 12.568
NFP 94053 Masse volumique T/m> ¥ 2.12 2.21
NFP 94053 Masse volumique du sol sec T/m® vd 1.85 1.96
NFP 94053 Masse volumique des particules solides T/m® vs
Limit Limite de liguidité {en %) W 28.70 | 26.60 32.80 | 22.50
" A;?;Ir:jrg Limite de plasticité (en %) Wp | 21.07] 21.81 31.20 { 17.80
NEP 94051 Indice de plasticité Ip 7.62 | 5.79 1.55 | 4.70
Indice de consistance Ic
Tamisat & 250 mm (visuel) Tas0 100.00100.00|100.00(100.00| 100.00
Granulométrie Tamisat & 50 mm Tso 100.00[100.00(100.00(100.00[100.00
NFP 18-560 Tamisat & 2 mm T, 65.99 | 67.07 ] 51.57{ 79.17 | 40.50
Tamisat & 80 pm Toos 39.79 | 40.31{ 26.30| 23.30 | 13.10
Essai au bleu Valeur de bleu du sol {fraction 0/50 mm) VBS
NFP 84068 Proportion 0/5 mm 0/50 mm C
Compactage :
PP o400 Tenet‘;r’en‘ eau opt.rmale Wopn/ Woem
-Normal | Modifié Densité séche optimale vdopn/Ydapu
CLASSIFICATION GTR
Etat hydrigue
B - CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Pénétrométre Résistance a la compression simple  (en
Rcs
portable bars)
Scissomeétre Non consolidé UU Cohésion c
de chantier Non drainé (en bars)
Cohésion en bars
eed C cf
.. Type d'essai : :
Triaxial - - planche
Angle de frottement interne {en degrés) £ dessai
Type d'essai :
Cohésion en bars
1 : c Cf
. . Type d'essai : :
Cisaillement - - planche
Angle de frotiement interne {en degrés) £ d'essai
Type d'essai :
Pression de consolidation (en bars) s
Oedométre Indice initial des vides eo
Coefficient de compresion Cc
1 - Essai non consolidé non drainé UU
2 - Essai consolidé, non drainé CU
SIC INFRA A/4NITTT4

3 - Essai consolidé drainé CD



hantier : VIOLAY - Barraze ('Echancieux

C
Emf‘ﬁ 3564250 GRANULOMETRIE

100% I—-—* Limon I SABLE FIN GROS SABLE GRAVIERS l CAILLOUX ’ BLOCS

; \ ! \

20% | . | . _
| ;/

2
BO0% - e 44

TO% oo

60% = L

500,6 e = s/ B9 U Sp——

Passant

40% 3

30% -4 B A

20% 4 o immf s A — e e e = e

10%

o | I L

0.01 0.1 1 10 100
SIC INFRA 42/4AI7774

Chantier : VIOLAY - Barrage d'Echancieux

Sondage: 82 GRANULOMETRIE

Profondeur :

100% - ‘—l Limon l SABLE FIN GROS SABLE r GRAVIERS , CAILLOUX BLOCS

4

90% E B

80% i e S ———7/ -

70% T -l v

60%

50% T

Passant

40% L SN e S S

30% - -

20% S

10% -

0% R e 1.
0.01 0.1 1 10 100
SIC INFRA 42/4A/7774




Chantier :
Sondage :

UL 5

VIOLAY - Barrage d’Echancleux
sC2

740-7.95m

100%

‘4|Limon I SABLE FIN

GRANULOMETRIE

GROS SABLE

GRAVIERS [

CAILLOUX [ BLOCS

7

90%

BO0% foro

0% 1o

4

60%

Passant

50% 1

40%

30%

20%

10%

0%

0.01

0.1

Chantier :

Seadage :
[Profondeur

VIOLAY - Barrage d'Echancieux

sC2

: 9.55-9.70m

100%

90%

80% 1

70%

10

100
SIC INFRA 4214A17774

GRANULOMETRIE

T —LLimon I SABLE FIN

GROS SABLE

GRAVIERS I

CAILLOUX BLOCS

I

-

60%

50%

Passant

0% -

30%

20%

10%

0%

0.01

6.1

100
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Chantier : VIOLAY - Barrage d'Echancieux

e A 1 GRANULOMETRIE

r: 1060-1135m

100% —I Lirmon | SABLE FiN | GROS SABLE GRAVIERS I CAIRLOUX I BLOCS J

| T s T T 1]
80% [ 7. BN A /

700/ ——— . S -
0 }’/

60% »

50% - L

40% R - /

30%

Passant

20% o

100&) IR e— S N

0%
0.01 0.1 i 10 100
SIC INFRA 42/4A7774




Chantier :

e

Sondage :

Profondeur :

VIOLAY - Barrage d'Echancieux

42/4AITTT4
SC2
10.60 -11.35m

Pourcentage

Argile

Silt

Limons

100

80

80

70

60

50

40

30

20 g

10

Q
1.00E-03

1.00E-02
Diamétre D en mm

1.00E-1




Chantier ; Vé(%LAY - Barrage d'Echancieux

Sendage :

Profopdeur o 1060-11.35m

GRANULOMETRIE + SEDIMENTOMETRIE

ARGILE SILT/LIMON | SABLE FIN GROS SABLE GRAVIERS CAILLOUX BLOCS
100%
90% //
80% /é
70% /
/}
60% {/
k- / Granulométrie
S 50% r
ks
40%
30% %
A (
20% L
Sédimentométrie JUAPSEe
10% P
T %
0% B |
0.001 0.01 0.1 1 10 100

SIC INFRA 42/4A/7774



ESSAI DE DESSICATION - LHMIITE DE RETRAIT

Chantier VIOLAY - Barrage d'Echancieux
Sondage S5C2
Echantillon -
Profondeur 3.50-425m
2

Detla H/Ho %
[y

0.8
0.6
0.4
0.2
0 T T ] T T
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
We %
Résultats
Indice des vides initial eo = 0.51
Teneur en eau initiate Wo = 14.86 %
Teneur en eau de saturation Wsat = 18.86 %
Limite de retrait effectif Wre = 10.50 %
Facteur de retrait effectif Ri= .13
Degrés de saturation initial Sro = 78.81 %

| SIC INFRA 42/4A/7774




ESSAI DE DESSICATION - LIMITE DE RETRAIT

Chantier VIOLAY - Barrage d'Echancieux
Sondage SC2
Echantillon -
Profondeur 10.60-11.35m
1.2

Detla H/Ho %

0 T ] T T 1
0.00 2.00 4,00 .00 10.00 14.00
We %
Résultats

Indice des vides initial eo = 0.26
Teneur en eau initiale Wo = 12.66 %
Teneur en eau de saturation Wsat = 9.72 %
Limite de retrait effectif Wre = 11.56 %

Facteur de retrait effectif Ri= 0.03
Degrés de saturation initial Sro = 130.17 %

SIC INFRA 42/4A/7774




Géotechnique, Environnement
ei Laboratoire d'Essais

Affaire :
== VIOLAY

08 10

Affaire n° Indice Page n®

1423 A

ESSAI TRIAXIAL CU +u

Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle

Essai conforme & la norme NF P 94-074

Echantillon n° : 2 Date de prélévement NC
Sondage n° ] SC2 Mode de prélévement Echantillen intact & 90 mm
Profondeur (m) 3 12.60-13.20 Date d'essai 6 novembre 2008
Prélevement {(m) : 12.60-13.20 Vilesse de cisaillement (um/min) : 60
Nature du matériau :Argile sableuse grise bleuté avec des petits graviers
Observations :
= 3
P » " @ 35.50 T Masse volumique des|estimee gem
Caractéristiques de I'éprouvette VT R =
H 73.00 mm P mesurée 2.70 gem™®
Caracléristiques initiales des éprouvettes de sol
o A
N \" pd; W, Sn s a,..-fﬁrﬂ**""**"‘“# (i —ar
a ikt
cm® gem™ % % = /‘A“JF
1 72.3 1.67 20.5 89.5 2 {}-/ i e e e s
A pede vt e -
2 72.3 1.68 215 04.9 3 ﬂ’ ///,, S B [Fes, sdoety
3 72.3 1.70 215 98.0 ‘
4 4
a 2 i0 12 14 16 i8
|ﬂ' L =92 sheoica—d Déformation axiale (%)
0.14 E———
Caractéristiques consolidées des éprouvettes de sol ﬁmz -
N® Ve pd, W, Hg Qoo / Prisasn, ——
o
cm® gem™ % mm Toos
§ | [ Leernrees e —_——_ ek
1 66.3 1.82 17.9 7270 c 008 ;/
517
0
2 66.5 1.82 178 | 7250 Goos //’"
(= i M A ead e T P FOU o
3 65.1 185 | 169 | 7230 0wz e SRR e Aaadd mateas 1aas
0.00
4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
[==1 =2 s Déformation axiale (%)
0.40 =4 T =
Paramétres de I'essai 0.35
N® T3 Cp T1oo nap
B
Mpa Mpa Mn "
So20
1 0.050 0.300 0.88 15.00 e
2 0.100 0.300 0.92 040 (" x
3 0200 | 0300 | 0.93 iy BSB s
0.00
4 0.00 0.05 010 045 0.20 025 030 035 040 045 050 055 060 085 070 075 080

s' (MPa)




Affaire : Affaire n° Indice Page n°®
UNISEI
e VIOLAY
Cr»mwh.uque Env amnncrm)m 08 10 1423 A
et Laboratoire d'Cssais
ESSAI TRIAXIAL CU +u
Essai Consolidé NMon Drainé avec mesure de la pression intertitielle
Essal conforme a la norme NF P 94-074
Echantillon n® 2 Date de prélévement NC
Sondage n°® SC2 Mede de prélévement Echantillon intact @ 90 mm
Profondeur (m) 12.60-13.20 Date d'essai 6 novembre 2008
Prélévement (m) 12.60-13.20 Vitesse de cisaillement (um/min) : 60
Nature du matériau :Argile sableuse grise bleuté avec des petits graviers
Observations :
p— i 35.50 mm Masse volumique des|eStimee gem”
Caractéristiques de |'éprouvette dicul lid
H 73.00 mm particules solides | megrge 2.70 gem®
Critére de rupture ( ¢";—c¢'5)max P
N°® s' t Sumax Slmax
0.400
Mpa Mpa % %
1 0.089 0.060 0.02 9.10
2 0.112 0.079 0.07 8.88 o300
=
3 0.000 | 0000 | 011 | 1066 g j,,/
4 ED.ZDD > /A/.
= |
80.100 //
|~
Wl
Critére de rupture (¢ / o';)max f \
5 i 0,000
N s t dumax dlmax 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
Canlrainte nommale effective (MPa)
Mpa Mpa % %
1 0.075 0.051 0.03 4.51
2 0.106 0.077 0.07 6.90
(o'1/a'3)
3 0.199 0.115 0.12 6.35
4 0.400
w0.300
n
< ~
Résultats d'essai E{muu . i
Critere de Cohésion Angle de frottement E o i
rupture E /_,,r
C' (Mpa Vi £ »
(Mpa) AY So.100 '%,ﬂ’}',:‘ -
6'1-0'3 0.020 30.00 f{]z N N\
0.000 \ \
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.800
0'1 J'U'S 0.020 30.00 Conlrainte normale effective (MPa)




L ' j%' F F (: 1}1& Affaire Affaire n° Indice | Pagen®
S iV S . VIOLAY

Géotechnique, Environnement 08 101423 A
et taboratoire d'Essais

ESSAI TRIAXIAL CU +u
Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle

Essai conforme & la norme NF P 94-074

Echantillon n® : Date de prélévement : NC
Sondage n°® | SC2 Mode de prélévement : Echantillon intact @ 80 mm
Profondeur (m) : 12.60-13.20 Date d'essai 6 novembre 2008
" Prélévement (m) g 12.60-13.20 Vitesse de cisalllernent (pm/min) : 60

Nature du matériau :Argile sableuse grise bleuté avec des petits graviers

Observations :

Critére de rupture { oy~os)max 103
N° s' t dumax dlmax
Mpa Mpa % %
0.300
1 0.110 0.060 - 9.10
2 0.179 0.079 - 8.88
3 0322 | 0122 . 10.66 s L
4 o
0.100 /
Résultats d'essai I
Critére d == \
bee e Cohésion Angle de frottement 0.000
rupture d
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
Ceu (MPa) dcul?)
g1-63 0.030 17 Contrainte normale totale (MPa)
Variation de la cohésion non drainée cu en fonclion de la pression de consalidalion o'c
Facteur d'augmentation de la cohésion non drainée en 0.3

fonction de la pression de consolidation

Acu 0.72 /

o
N

Cuo 0.020

qf/2 (MPa)

\

0
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300
Pression de consolidation (MPa)



Affaire : Affaire n® Indice | Pagen®
VIOLAY
Gealecknijue, E.'iw'rﬂnnememu 08 10 1423 A
el Laborstoire d'Essais
ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
Cisaillement direct
Essai conforme & la norme NF P 94-071-1
Echantillon n° Date de prélévement NC

Sondage n° SC2 Mode de prélévement Echantillon intact @ 90 mm
Profondeur (m) 7.40/7.95 Date d’essai 8 novembre 2008
Prélévement (m) 7.4017.95 Vitesse de cisaillement (u/min) : 80

Nature du matériau :

Sable limoneux # argileux beige avec des graviers

Observations :

Caractéristiques de 60.00 mm Masse volumique des [estimée 2.70 gem”
I'éprouvette H 23.90 i particules solides | ocyrée gem®
Caractéristiques des éprouvettes de sol Paramétres de résistance au cisaillement
: o
N° ph; pd; W, . 5 pd; Wy Tip 8lep U Bl
i i
gem” | gem® % gem* % MPa MPa mm MPa mm
1 215 1.87 15.10 0.45 91.53 1.95 16.40 0.1 0.10 3.97 0.09 9.26
2 2.20 1.91 15.20 0.41 99.17 2.08 15.30 0.21 0.20 4.57 0.18 9.23
3 223 1.95 14.10 0.38 99.80 2.19 13.80 0.32 0.29 4.77 0.25 9.61
4
=
% 0350
o4 030
03 s ]
| ppep—— £ pasw Vi r— ==
02 J—"“" E
Eo ﬁw éﬁ 0200 / e
W= AN : T T
i NN o A 4
02 01000 ﬁ ——
03 K"\-ﬂ L~
M 005 /
-04 e g
D5 000
] 2 4 (] & 10 ] 4 b 10 12
Déplacament () Dépacemart fmm)
0.400
€ Pies  HE Résidueks
g 0300 —
s Résultats
€ o0 .
3 cy= | 0.000 |Mpa
£ @', = 43 |°
% i
= 0100 c'i= 0.000 |MPa
Py= 3@ |°
0000 ‘
0 01 02 03 04 s 06 07
Contrainte normele (MPa)




ESSAIS DE PERMEABILITE A L'OEDOMETRE

Coefficients de perméabilité en m/s
suivant différents paliers de pression en bars

Chantier : VICLAY - Barrage d'Echancieux
Référence Profondeur Paliers de pression en bars Coefficients de perméabilité Facids du terrain
sondage (24 heures) en m/s
0.9 2.65 x 107°
SC2 740-7.95m 1.4 2.32 x 10710
1.9 1.93 x 107°

SIC INFRA

4214AITTT4




Chantier : VIOLAY - Barrage d’Echancleux

ESSAlI DE PERMEABILITE

Sondage n° SC2 Profondeur : 7.40-7.95m

1000

T T T _\

950

800

850

800

_Ww
e

e RRREATaS Btk SRSR’/RREAN

750

700
6350

L

11

600

Niveau d’'eau

——0.90 bars
-=—1.40 bars
~+—1 .90 bars

550

500
450

[ CTT T orTT

400

T

T

1N L

350

—
29, %
.. N

I ]

10 100 1000 10000 100000
Temps en secondes
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SONDAGE CAROTTE ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES

Bouchon étanchéité de 0.00 & 1.00 m : Sobranite + ciment
Protection : Bouche & clé

Début: 0.00m
Date : 07/10/2008 Cote: 657.67m Fin: 10.16m
7774 VIOLAY Légende : < Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
- : ) Se Page:
Barrage d'Echancieux % Niveau d'eau fin de forage >< ¢ fin de forage g 112
3 1n]
S w w | 8@ ¢
VIAG (m/h) PO (bar) ER El=|812 . ‘ | 5| &l =
S|z lu|g Lithologie @ E| 0| =
© = =3 @ = I
©O|gialo 6 | §| < | w
25 5 4 = g |y
0 ~=| 010|000/ 0.00| *00
% Calllouto-sablo-terreux marron
0.25 o
........................ e £ Sablo-terreux marron
=
o 0.75 m 3 peti
- Remblais sableux grossier marron roux a pelits
E cailloux
1 < 1.00 -
= (8]
'5 Remblais sablo-caillouteux & débris rocheux >
o granitiques marron roux o
El
e R s e |- - - e 1.50
Remblais argilo-sableux marron roux incluant
quelques cailloux
P 2.06 e 205 2.06
S Remblais sableux grossier marron roux
=] zgg —Remblaisentille-terreuse-marron-avecracines—y
o IR S S
Losonunnal ,; Remblais argilo-sableux marron roux g
g. 2.60 E
-
% Remblais argilo-sableux gris bleuté
3 o
= 3.10
- g 3.10
=| E Argilo-limoneux gris bleuté lendre mou avec débris
| 2 E de racines, saturé en eau
...................... A — 5 g
- | « | 355 ©
s £ @ x o : ; o
E E|l @ Sablo-argilo-caillouleux gris bleuté mou =
o o :: o,
4 o < o) 3.95
[ = e Argilo-limoneux gris bleuté mou
s o w| &4
T T g 8 Argilo-limoneux marron gris bleuté
A - o B | 445 — , R
o| 5 Sablo-argileux gris bleuté a cailloux et graviers,
e ° saluré en eau 4.60
‘o g, 4,70 :
£l &
o
v 'g Limono-argileux gris bleuté incluant des cailloux et
5 o| F graviers mou, saluré en eau
g <
— E 5.25 g
8 Sableux fin argileux gris bleuté tendre n
5.45
""" = ] Sableux beige marron
@ 5.60
_*E Sablo-caillouteux gris bleuté
& N & 5.97 £ 5.90 =6 e
2 o 8
) @ o
— = =
¥ =)
77777777777 e | o ~
E Sablo-argileux beige marron & quelques graviers et
- galets
] -
b=}
e e ° %
T = — E ®
— ¢
‘ 1.3 7.30
c
......................... - =< bopsn b o Caillouteux gris bleuté
E 7.65
2
=
6 o Sablo-argileux
== = 4 Q
Q yaw 1
— 8. 8.24| 8.24 fod 24
Remarqgue :  Eaule 13/10/2008 a 1.18 m de profondeur




ﬂ. i.c ;I . N.F.R.A SONDAGE CAROTTE ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES J
Forage © SC3 Echelle: 1/40
Début: 0.00m
Date : 07/10/2008 Cote: 657.67m Fin: 10.16m
|
7774 VIOLAY —' Légende : < venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
| Barrage d'Echancieux —[ % Niveau d'eau fin de forage >< Sec fin de forage Page: 2/ 24

2 3E
p a2 1w w 2 2 g
VIAc(m/h)  ==PO (bar)=] ER 298 o _ , 7 = R
o 2 |Wlm Lithologie 2 S|4l e
(@] o o '2 s '5 < H-.l
it L =l
500 40 = wl @
5 824/ 824| 24 824
£ 2 e
-------------------- 2 8 E’
%70 = IE Sablo-argileux
2 E 8.90
9 £ P o~
2 5 9.10 @
= [ 1]
}_—“’ g Rocher alléré 8
___________ 8 'g
9.64
T | ﬁ 9.65
LS %‘l . Schisteux calcaire gris verdatre incluant des filons
10 ot ';a 10.04 quarizeux
(3]
1018 1016 1016
11
12
13
14
15
16

Remarque :  Eau le 13/10/2008 & 1.18 m de profondeur
Bouchon étanchéité de 0.00 & 1.00 m : Sobranite + ciment
Protection : Bouche a clé J




VIOLAY
Barrage d'Echancieux
Sondage carotté SC3

5.90a10.15m

SIC INFRA 42/4A[/7774



TABLEAU RECAPITULATIF - ESSAIS ET ANALYSES DE LABORATOIRE

Chantier VIOLAY - Barrage d'Echancieux
Légende des Facies REFERENCE DES PRELEVEMENTS
Sondage 8SC3 | 8C3 | 8C3
075-]1230-| 2.60-
Profondeur 1.00 m|2.60 m|3.10 m
Faciés
A - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
NFP 94050 Teneur en eau {en %) We 10.05 16.50
NFP 94053 Masse volumique T/m® v 2.00
NFP 94053 Masse volumique du sol sec T/m® vd 1.72
NFP 94053 Masse volumique des particules solides T/m® VS
L. Limite de liquidité {(en %) Wi 36.50
Limites Limite de plasticite {en %) Wp 23.44
d'Atterberg i P reen A I '
NEP 94051 Indice de plasticité p 13.06
Indice de consistance lc
Tamisat & 250 mm (visuel) Tos0 100.00 100.00
Granulométrie Tamisat 4 50 mm Tso 100.00 100.00
NFP 18-560 Tamisata 2 mm T, 81.42 84.34
Tamisat a 80 ym Toos 2713 56.73
Essai au bleu Valeur de bleu du sol (fraction 0/50 mm) VBS
NFP 84068 Proportion 0/5 mm 0/50 mm C
Compactage i
e o o Tenet.Jr' en‘ eau opt-|maEe Worn! Wopm
-Mormal { Modifié Densité séche optimale vdap/vdopn
CLASSIFICATION GTR
Etat hydrique
B - CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Pénétrométre Résistance a la compression simple  (en
Rcs
portable bars)
Scissomeétre Non censolide UU Cohésion c
de chantier Non drainé {en bars)
Cohésion en bars
— C ci
.. Type d'essai : '
Triaxial - ~ planche
Angle de frottement interne (en degrés) f d'essal
Type d'essai :
Cohésion en bars c
. . Type d'essai :
Cisaillement - ;
Angle de frottement interne {en degrés) £
Type d'essai ;
Pression de consolidation (en bars) 5
Oedométre indice inifial des vides eo
Coefficient de compresion Cc
1 - Essai non consolidé non drainé UU
2 - Essai consolidé, non drainé CU _
3 - Essai consolidé drainé CD S1C INFRA 42/4Af77T4




3

Chantier : VIOLAY - Barrage d'Echancieux
Sondage : SC3
r: 0.75-100m

GRANULOMETRIE

SABLE FIN

GROS SABLE

GRAVIERS

CAILLOUX I BLOCS

100% !_iLimon | |

i
i

R

_.-i/| !

!

] T

80%

T
1

=

80% » :

60%

50%

Passant

40%

30%

20%

10%

0%
0.01

0.1

Chanutier :

Sondage : SC3
Profondeur : 2.60-3.10m

VIOLAY - Barrage d'Echancieux

10

100
SIC INFRA 42/4A/7774

GRANULOMETRIE

JLimon ! SABLE FIN

GROS SABLE

GRAVIERS

CAILLOUX I BLOCS

100% -

LA

=
LA

80%

80%

0%

80% +— -

50%

Passant

40%

30%

20% o .

10%

0%
0.01

0.1

10

100
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Affaire :

Affaire n° Indice Page n°
VIOLAY
08 10 1423 A
ESSAI TRIAXIAL CU +u
Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle
Essai conforme & la norme NF P 94.074
Echantilfan.n" 2 Date de prélévement NC
Sondage n° SC3 Mode de prélévement Echantillon intact @ 90 mm
Profondeur (m) 2.30/2.60 Date d'essai 23 octobre 2008
Prélévement (m) 2.30/2.60 Vitesse de cisaillement (um/min) : 10

. Nature du matériau

:Argile sableuse grise bleuté avec des petits graviers

s’ (MPa)

Observations :
1% 35.50 mm - estimée gem™®
Caractéristiques de I'éprouvette Masite. vclalumlql%;e dos
H 73.00 mm particules SOlldes | poeyrge 2.70 gem’®
Caractéristiques initiales des éprouvettes de sol el A .
d W, AT
N® \ pd; | Sy .
o i % Y% g "““
cm gcm o ° é .m.‘
1 72.3 1.50 26.7 90.4 ko] K J:?_,:Mﬁ* —
8 i
2 72.3 1.65 19.5 82.6 ] '
3 72.3 1.67 204 89.1 /
4 / ]
0 15 20 25
= SeE2ae ey Déformation axiale (%)
0.12
Caractéristiques consolidées des éprouvettes de sol Eﬂ.w
-.E,O,GB ML
N Ve pd; We He %D.Uﬁf £ . = -‘TI“H‘
em® gem™® % mm Toor L2 R e T
Esn il
1 68.5 1.58 26.1 72.90 e 7 W
-20.00 *a
2 70.1 1.70 21.8 72.70 %m P
g b
3 68.9 175 20.2 72.50 Goot Sl
4 0.06 L—— .
0 5 10 15 20 25
—o—1 2 —3 Déformation axiale (%)
0.40
Paramétres de l'essai 0.35
N® o3 Cp Tics 0.30
B
Mpa Mpa Mn s
So20
1 0.050 0.300 0.97 70.00 - T
0.15
2 0.100 0.300 0.98 0.10 e / 1
| .
3 0.200 0.300 0.98 0.05 - j : / -
0.00 e ! ! 1 1 |
4 0.00 005 010 045 020 025 030 035 040 045 0.50 0.55 0.60 065 070 0.75 0.80



l: f i‘\j ‘ ‘L ' Affaire : Affaire n° Indice Page n°®
i @ V1 o § VIOLAY
Géotechnique, Environnement 08 101423 A
et Laboratoire d'Essais
ESSAI TRIAXIAL CU +u
Essal Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle
Essai conforme & la norme NF P 94-074
Echantillon n® Date de prélévement NC

Sondage n° Mode de prélévement Echantillon intact @ 90 mm
Profondeur (m) 2.30/2.60 Date d'essai 23 octobre 2008
Prélévement (m) 2.30/2.60 Vitesse de cisaillement (um/min) : 10

; Nature du matériau

:Argile sableuse grise bleuté avec des petits graviers

Observations :
@ 35.50 mm - estimée goem®
Caractéristiques de I'éprouvette Masse_z V?[Um'qﬁf des
H 73.00 mm particules solides | oq a0 2,70 gem™®
Critére de rupture ( ¢';—g's)max (c'1a'3)
N° s’ t Sumax Slmax
0.400
Mpa Mpa % %
1 0.204 0.120 -0.03 13.95 //
2 0.175 0.110 0.04 16.75 0300 /
£
3 0.000 0.000 0.05 11.35 i e
H A
4 ﬁ 0.200 et
Sa.100 *’4‘* e
/ W
Critére de rupture ( ¢"; /¢'3)max / \
o : 0.000
N 5 t sumax glmax 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0,600
Contrainte normale effective (MPa)
Mpa Mpa % %
1 0.114 0.073 0.01 2.27
2 0.145 0.096 0.05 6.89
{o'1/s'3)
3 0.274 0.163 0.09 4.32
4 0.400 -
F0.300 i //
E oo
Résultats d'essai 5 L
£0.200
Critare de Cohésion Angle de frottement § ,/,/,/;__
rupture E y '*-\
' o £ v
C' (Mpa) e S ra
00,100 4
2 "
0'1-0'3 0.020 30.00 a2 S \
A1\
0.000 J
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
a'1/6'3 0.020 32.00 Contrainte normale effective (MPa)




Affaire : Affaire n® Indice Page n°
s L = - =2 VIOLAY
Geéotechnigue, Environnement 08 10 1423 A
et Laboratoire d'Essais
ESSAI TRIAXIAL CU +u
Essai Consolidé Non Drainé avec mesure de la pression intertitielle
Essai conforme a la norme NF P 94-074
Echantillon n° Date de prélévement NC
Sondage n°® SC3 Mode de prélévement Echantillon intact @ 90 mm
Profondeur (m) 2.30/2.60 Date d'essai 23 octobre 2008
' Prélévement (m) 2.30/2.60 Vitesse de cisaillement (um/min) : 10
Nature du matériau :Argile sableuse grise bleuté avec des petits graviers
Observations :
Critére de rupture ( o;—o3)max 1-63
o [t ]
N® s' t dumax Slmax
Mpa Mpa % %
0.
1 0170 | 0.120 : 13.95 0
2 0.210 0.110 - 16.75 |
0.200 i/‘_ud_
3 0.380 0.180 - 11.35 ’ 4
L =" \
“ wal
0.100 — i
/ N
Résultats d'essai \
Criletre de Cohésion Angle de frottement 0.000
I'Up are 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
Ceu (MPa) deu(®)
og1-03 0.075 16 Contrainte normale totale (MPa)

Facteur d'augmentation de la cohésion non drainée en
fonction de la pression de consolidation

Acu

0.70

Cuo

0.050

qfi2 (MPa)

Variation de la cohésion non drainée cu en fonction de la pression de consolidation o'c

0.3
0.2 "
0.1 A
O T
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250

Pression de consolidation (MPa)

0.300




SONDAGE DESTRUCTIF ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES
Forage © 8SD1 Echelle: 1/40
Début: 0.00m
Date : 31/10/2008 Cote: 657.34m Fin: 15.00m
7774 VIOLAY Légende : Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
Barrage d'Echancieux ’ % Niveau d'eau fin de forage >< Sec fin de forage Page:
3 1w
' 3 w i 5 Q =)
VIAc(mh) ==[PO (bar)=] ER 25| n ClE| & | Z
S|2|ulg Lithologie 5| E|luw |
o|g|=|3 S (£l 2|k
0 100 2000 35 = O O O
= e — 0.00
Remblais sablo-argileux beiges
0.55
Remblais sablo-argileux belges a graviers épars
0.85
Remblals argilo-sableux beiges
1.20
Remblais a petits blocs épars et matrice fine +
sableuse
1.50
Remblais argileux beiges
1.90
Remblais argilo-sableux grossiers beiges, humides
2.25
Remblais limono-sableux gris
3.40 3.40
~
£
E
=]
o
o
5]
2
)
@
|._
Remblais argilo-sableux gris beige, humide & saluré
en eau
7.00
Remblais argilo-sableux beiges
8.24 804

Remarque : Forage rebouché au coulis de ciment




SONDAGE DESTRUCTIF ET DIAGRAPHIES INSTANTANEES

Forage © SD1 Echelle: 1/40
Début: 0.00m
Date : 31/10/2008 Cote: 657.34m Fin: 15.00m
7774 VIOLAY Légende : Venue d'eau en cours de forage % Niveau d'eau fin de chantier
‘ Barrage d'Echancieux ' % Niveau d'eau fin de forage >< Sec fin de forage Page:
‘ g sl 6| o
L w °
VIAC (m/h) PO (bar)e=f  ER 2|59 _ C || 5|2
Els|H|e Lithologie L1 W |
o | gy = ] © 1 e
(=] o o '-_-_’ = <t w
100 20 35 £ w | W=
—— —1 8.24
9 Remblais argilo-sableux beiges
9.80
10 Sablo-argileux beige a quelques graviers
. 10.10
B 0 Argileux beige
2o MEERRNERTRS © - S E— 10.50
- Miveau & blocs
el 10.75
11 — -
— £
£ £
L S = Argilo-sableux beige
r . 3 =
‘L Q
; o
o
| =
12 — &
12.15
maaans Surp— =
Argilo-sableux + grossier beige a roux
13 7
9
g2 13.60
Pt
14 -
i
T Argilo-sableux beige & quelques cailloux épars
____________________________ ‘r_-: 3 =
15 LELY 15.00
16
Remarque :  Forage rebouché au coulis de ciment
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