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Liberté - Egal'rh‘ Fraterniié

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE L'ARDECHE
Marehe v $002-339,4%

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D'UNE STATION D'EPURATICN,
D'UN DEVERSOIR D'ORAGE
ET DES REJETS CORRESPONDANTS.

PETITIONNAIRE :

COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES

AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1.214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

LE PREFET DE L’ARDECHE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la pétition et les pidces annexes en date du 05/06/2001 par laquelle
1a Commune de Guitherand-Granges demande l'autorisation de réaliser sa station
d'épuration, un déversoir d'orage et de rejeter les effluents correspondants dans le
Rhéne,

VU le code 1a santé publique,

VU lz code rural,

VU le code de I'Bnvironnement - Livee | - titre 2 et Livee IT titre 167,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n® 62.1448 du 24 novembre 1962 relatif i lexercice de la
gestion et la police des eaux,

VU le décret 87-154 du 23 février 1987 relanf 3 la coordination
interministérielle dans le domaine de l'eau,
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VU le décret n® 95-408 du 18 avril 1995 relatif & la hutte contre Jes bruits
de voisinage et modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n® 771141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n®
93245 du 25 février 1993 pris pour F'application de Farticle 2 de la loi n® 76.629 du 10
juillet 1976 selative i la protection de la nature,

VU le décret n® 93.742 du 29 mams 1993 relatif aux procédures
d'autosisation et de déclaration prévues par Iarticle 10 de la loi $2.3 du 3 janvier 1992
sur l'eay,

VU le décret n° 93.743 du 29 mars 1993 celatif 3 la nomenclatuce des
optrations soumises d autorisation, en application de l'article 10 de la Joi 92.3 du 3
janvier 1992 sur L'eau ¢t notsmment les rubriques 5.1.0- ¢t 5.2.0,

VU le décret du 3 juin 1994 relatif & 1a collecte et au traitement des eaux
usées mentionnées sux acticles L372-1-1 et L372-3 du Code Général des Collectivités
Terdtosiales,

VU Tarité ministéciel du 22 décembre 1994 relatif aux prescriptions
techniques concernant fes ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées,

VU Varrdté ministériel du 22 décembre 1994 relatif & la surveillance des
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées,

VU 1e Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Haux du
Bassin Rhéne-Méditerranée-Corse,

VU Varrété préfectoral d'ouverture de Yenquéte publique en date du
24/09/2001,

VU les résultats de lenquéte publique qui s'est découlée du 15/10/2001
au 16/11/2001 inclus et les conclusions du Commissaite Eaquéteur en date du
17/01/2002,

VU les avis réputés favorables des communes consultées,

VU P'avis de la Direction Départementale de FAgriculture et de la Foget
de 'Ardiche en date du 20/06/2001,

VU lavis de la Direction Départementale des Affaices Sanitaires et
Sociales de I'Ardéche en date du 06/11/2001,

VU l'avis de 1z Direction Départementale de 'Rquipement de I'Ardéche
en date du 10/10/2001,

VU l'avis de la Direction Régionale de 1Tndustrie de la Rechesche et de
'Bavironnement de Rhéne-Alpes en date du 09/11/2001,

VU l'avis de la Compagnie Nationale du Rhéne en date du 28/11/2001,

VU le rapport de synthése des Ingénicurs du Service Navigation Rhéne-

Sadne,
VU F'avis du Conseil Départemental d'Hygiéne en date du 19/09/2002,
SUR proposition de M. le Secrétiire Général de la Préfecture de
I'Ardéche,
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ARRETE

ARTICLE I - Objet de l'autodsation
Sont soumis aux conditions du présent areété :

« 1a station d'épuration de Guilh¢rand-Granges, d'une capacité de 32 900
équivalent-habitants ayant les caractézistiques suivantes:

. __ Daramétres B Valeurs de référence
rjo_lg:gc_iq;ama]icr enml . 5446 _
| Flux journglier en MBST en Kg 2964
| Flux jousnalier en DBOS en Ky . 1976
| Flux jouenaliee en DCO ea Kg _ 3951 .
| Flux joumndicren Nken Kg L 461
 Flux joumaliet en PT en Kg o 132 ]
| Débit horaice de pointe de temps sec enm3/h 310 .
Débit horaire de pointe de temps de pluie en m3/h 485 _

e lo déversement des efflueats de la station d'épuration et du déversoir
d'orage dans le Rhone.

S

ARTICLE 2 - Conditions technigues imposées & I'érablissement

des ouviages

L'occupation du domaine public fluvial, tant pour le rejet de la station
d'épuration que pour le rejet du déversoir d'orage, fait l'objet d'ane convention distincte
déliveée par Monsicur le Directeur de la Compagnie Nationale du Rhéoe
concessionnaire du domaine public fluvial

Les dispositifs de rejets doivent &tre aménagés de maniére 4 réduie su

minimum la perturbation apportée pac les déversements au rnilieu récepteur aux abords
des points de rejets, compte tenu des utilisations de I'ean 3 proximité immédiate de
celui~ci.

Les ouveages de rejets doivent &tre construits avec l'sgrément de la
Compagnie Nationale du Rhéne.

Ouveage de rejet de 1a sation d'épuration :
La canalisation de rejet a un diamétre § 400 mm, au PIC 11,7 environ en

dve droite du Rhéae. Blle occupe le domaine public fluvial sur une longueur d'envigon
36 m.

Ouvrage de rejet du déversoir d'orage "République/Montgolfier"
du réseau d'assainissement ;
La canalisation de rejet 2 un diamétre 4 400 mm, 20 P.KC 109,6 environ
en rive droitc du Rhéne. Elle occupe le domaine public fluvial sur une longueur
d'environ 5 m.

Ouveage de rejet du teop-plein du poste de reltvement :

La canalisations de rejet a un diamétre ¢ 600 mm, au P.K. 111,5 environ
en gve droite du Rhéne. Blle occupe le domaine public fluvial sur une longueur
d'environ 5 m.
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La station d'épuration sera entourée d'vne cldture interdisant tout accés
aux personnes non autorisées. Le niveau des installations dommageables doit étre situé
au-dessus de la cote de crue centeanale (106,92m NGF ortho).

Ls pétitionnaire doit réaliser, de fagon pérenne et en compensation de la
perte de volume de stockage de crues, un déblai d'un volume minimal de 7 090 m3
environ sur les parcelles cadastrées AS n®59 et 60, Les dispositions techniques de ces
travaux, notamment pouc la réalisation des talus de lexcavation, devront recevoir
Taprément de Compagnie Nationale du Rhone.

Le pétitionnaire doit passee avec la Compagnie Nationzle du Rhéne une
convention relative & l'utlisation de la piste d'exploitation pour réaliser I'accés 4 la
station d'épuration.

ARTICLE 3 - Coaditions techniques imposdes aux refets et d
l'usage des ouvrages

Les rejets doiveat répondee aux conditions suivantes défuies
conformément & 1a loi du 3 janvier 1992 ainsi qu'aux textes psis pour son application et
notamment 'arcété ministériel du 22 décembre 1994.

3.1/ Condittons éénérales applicables & 'ensemble des tejets
L]

Lsa température doit étre inférieure 4 25° C.

. .

Le pH doit étee compds entre 5.5 et 8.5.

* COULEUR
La couleur de Peffiuent ne doit pas provoquer une coloration du miliew
récepteur 4 50m du point de rejet et & 2m de la berge.

* SUBSTANCES CAPABLES D'ENTRAINER LA,
DESTRUCTION DU POISSON
L'effluent ne doit pas contenic de substances capables dec géner I
reproduction du poisson ou de la faune benthique ou présenter un caractére létal i leur
encontre.

*QREUR
L'effluent ne doit dégages, avant et aprés cing jours d'incubation 4 20° C,
aucune odeur putride ¢t ammmoniacale.

32,/ Conditions pariculidres applicables au rejet et aux
cuvrages de la stadion d'€puration

Le réseau d'assainissement aboutissant aux ouvrages de traitement est
majoritairement de type séparatif.
A l'hogizon 2015, le taux de collect annuel de la DBO5 devra étre
supéricur 3 80% et le taux de raccordement supérieuc 4 90 %.
3.2.1./Nonnes applicables aux ouvrages et au rejet dans Ic miliey
paturel dans les conditions prévues & Yannexe 11 de Varrbst du 22/12/1994 susvisé,
jusqulan débit de féférence des installations &

321.1./ Le débit maximal des eaux traitées rejetées au Rhine ne
dépassera pas 5 446 m3 par jour par temps sec.
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3.2.1.2./ Flux issus de 1 station d'épuration :

B Flux qui ne peut &tre dépassé pendant
PARAMETRES une période de 24 heures consécutives
(enkilogmammes) . _ . _
MEST - o190 |
DBOS (ATU) . 136,1 - - -
DCO 6808
Nk 54,5

3.2.1.3./ Concentrations i la sortie de la station d'épuration :

La concentration de I'effluent rejeté est
inférieure ou épale & _
PARAMETRES _ {en milligrammes par litre) |
Maxieale Moyenne sur
24 heures consécutives
MEST 85 35
| DBOS5 (ATL) _50 25
[Dco 250 125
[Nk - 10
3.2.1.4./ Rendement des ouvrapes :
Paramétres Rendement minimum
(MEST T o
DBOS 80% 1
DCO 75%

32.2./Prescriptions _applicables_ au-dela du débit. de référence des
<nstallations

3221/ Le débit maximal des eaux traitfes rejetées au Rhéne ne
dépassera pas § 375 m3 par jour par temps de pluie.

3222/ Les eaux de temps de pluie, jusqu'au débit maximal de
8 375 m3 par jour, devront 8tre intégralement traitées en mode dégradé.

3.3./ Conditions pacticulitres applicables au rejet du déversoir
& P PP 2]
orage :

Le déversoir d'orage ne doit pas présenter d'écoulement au milieu naturel par

temps sec, en dehors d'événement exceptionnel.

ARTICLE 4 ~ Prescriptions particuliéres

Le pétitionnaire doit :

1/ dans un délai d'un an i dater de la signature de P'arrété, passes ou
mettce A jour une convention avec chaque collectivité gestionnaire d'un résean
d'assainissement taccordé an réseau de la commune de Guitherand-Granges. Cette
convention devra notamment prévoir 1a réduction éventuelle des eaux parasites ainsi
que la foumiture du planning des travaux complémentaires d’élimination de ces eaux
parasites, une appréciation des flux polluants apportés au réseau communal et

&
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T'obligation de passer des conventions avec les industriels raccordés au séseau de la
collectivité précisant l¢s Sux admis au réseau.

2/ dans up délai d'un an i dater de la signature du présent arété, passes
ou mettce i jour les conventions avec les industriels raccordés au réseau
$assainissement de la commune de Guilherand-Granges précisant les fAux admis au
téseau. Avant chaque début d'année, le pétitionnaire devra mettre i jour et transmettre
au service chargé de la police de Veau, le modile des conventions passées avec les
industriels et un tableau des conventions passées avec les industriels sur l'ensemble du
réseau. Ce tableau doit comporter au moins fe nom et T'adresse des industdels, la date
de signature ct les flux de DCO et DBOS5 admis au réseau d'assainissement.

3/ metice en place un toaitement des boues permettant d'obtenir une’

siccité au moins égale 3 20% en sortie de déshydratation et 65 % en sortie de séchage
et, dans un délai de six mois avant Ia mise en service des installations, informer le Préfet
du choix de la destination des boues.

Les sables et les graisses issus du prétraitement sont traitdes sur la station
d'¢puration, Les sables sont s0it valorisés soit évacués en dicharge.

Les refus de dégrillage sont soit incinérés soit évacués en décharge.

Le pétitionnaire doit pouvoir justifier que les installations réceptrices des
sous-produits sont réguliérement autoisées. B cas de modification de la destination
des sous-produits, le pétitionnaire doit procéder i une information ou i une autorisation
réglementaire du Préfet.

Linstallation d'appareils bruyants doit éere résliséc de fagon i limiter les
&missions sonores.

Le bruit en limite de proprété doit avoir une émergence infédeure 4 5
DBA le jour et 3 DBA la nuit

Le pétitionnaite doit mettre en place la couverturs, Ia ventilation et le
systéme de désodorsation de Vair extrait au niveau des installations de prétraitement, de
14 fosse de réception des matizres de vidange etde la déshydratation des boues.

En cas d'émissions d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, le
pétifionnalre devea couvrir les installations 3 Porgine de ces nuisances.

ARTICLE 5 - Entretien des ouvrages

Le pétitionnaire doit constamment maintenic en bon état et 3 ses frais
exclusifs les terraing occupés ainsi que les ouvrages de rejet, qui doivent toujours Etre
conformes aux conditions de Fautorisation.

Pout tous travaux prévisibles nécessitant Larcét ou la réduction des
petformances de la station ou le rejet d'eaux brutes, le pétitionnaire doit établic un
programme annuel de chémages quil communique au Service de la Navigaton Rhone-
Sadne, chagé de la Police de PEau. En cas de travaux hors programme, i doit prendre
avis auprés de ce service au moins un mois svant Jes opérations. Il précise cette période
et les dispositions qu'il compte mettre en geuvre pout réduire Timpact du rejet sur le
milieu récepteur.

Tous les travaux ou incidents imprévisibles se traduisant par une baisse
des performances du systéme d'assainissement et d'épuration devront étre signalés
immédiatement au Service de la Navigation Rhéne-Sabne, chacgé de la Police de 'Eau,
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ARTICLE 6 - Presctiptions générales

Tout changement de fabrication ou toute modification du traitement des
efflyents ayant pour effet de modifer 'odgine ou la composition de coux-ci devra fare
l'objet d'une nouvelle autorisation.

Tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le débit
instantané maximum de déversement devea faice T'objet dune nouvelle réglementation.

Le pétitionngire doit prendre toutes précautions utiles en raison des
venues d'eau possibles par la candlisation du rejet '

Le pétitionnaire est tenu de se conformet i tous les réplements existants
ou 3 intervenir sur lz police des eaux.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des
eaux, doivent constamment avoir libre accés aux installations autorisées.

ARTICLE 7 - Caractére de Fautorisation

Ls présente autorisation est accordée pour une durée de quinze (15) ans &
compter de la notification du présent arrété.

Lautosisation est accordée i titre personnel, précaire et révocable sans
inderanité.

$i, & quelque époque que ce soit, Y'Administration décidait dans un but
dlintérét pénéral, de industrie ou de la salubrité publique, de modifier d'une maniére
temporaire ou définitive Fusage des avantages coneédés par le présent arrété, l¢
pétitionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefots, si ces dispositions vensient i modifier substantieliement les
conditions de l'autorisation, elles ne pourraient tre décidées qu'aprés l'accomplissement
de formalités semblables & celles qui ont précédé le présent arcéts.

L'autorisation peut étre révoquée & la demande de I'Ingenieur en Chef
chargé de la police des eaux en cas de cession irrégulidre & un tiers ou dinexécution des
prescriptions du présent arété,

Dans les cours d'eau navigables, le pétitionnaire est responsable des
accidents et dommages Causés aux tiess et des avaries qui peuvent survenir aux bateaux
ou pavires et aux ouvrages publics du fait du déversement d'eaux usées par ses
installations.

ARTICLE § - Taxes
Le pétitionnaire fera la déclaration prévue au fitre 1T de Tarticle 124 dela
loi de finances a° 90.1168 du 29 décembre 1990, complété par le décret n® 91,797 du

20 aoht 1991 et sequittera du montant de la taxe due en application de ces textes
auprés de 'agent comptable des Voies Navigables de France.

ARTICLE 9 - Réserve des droits des tlees

Les droits des Giers sont et demeusent expressément réservés.

ARTICLE 10 - Notification

En cas de changement de domicile et faute pour le pétitionnaire d'avoir
fait connaitre son nouveay domicile, toutes les notifications lui seront valablement faites
3 1a maiie de 1a commune du lieu de l'occupation.
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ARTICLE 11- Contrdle des installations

11.1./ Contrdle des caux traitées

Le pétitionnaire doit prévoir les dispositions nécessaires pour fa mesure
des charges hydrauliques et polluantes entrantes et sortantes. Ainsi, des points de
mesures et/ou de prélévement doiveat étre aménapds !

o cn tite de station d'épuration : sur le tracé d'amenée des effluents aux

installations de traitement,

« en sortie de station d'épuration et au niveau des by-pass : su le tracé

de la canalisation de rejet des eaux épurées et by-passées déversées au
miliew

11.2./ Protocole d'autosurveillance
Le pititionnaire doit assucer le contrdle des rejets conformément au
programme ci-aprés :

- les eaux usées seront analysées avant et apris le traitement
biologique de la station dépuration. Les prélévements secont effectués
propottionnellement au débit sur une période de 24 heutes.

- les fréquences ¢t les paramétres & doser sont indiqués dans le
tableau ci-dessous :

Station d'épuration
Traitement biologique
PARAMETRES Déversoir d'orage
Amont Aval République/
¢t by-pass Montgolfier
Débit & S .D__
| MBST H H R
| DBOS (ATUy | . H_ H_ L - -
[ DCO H H .
Nk Q Q _. - —
| NEl4 M M -
NO2 - M -
| NO3 o M IR
PT Q .. Q .
Boues - H -
| (quanité et M) —

$i, le jour de ba mesure, le temps est sec et les by-pass ne fonctionnent pas, lc pétitionnaire est dispensé

de faire Jes mesutes corvespondantes,

L ale
nw

mesure en continu
mesure journalidre
mesure hebdomadaire
mesure mensuelle
mesure semestrelle

=@ Oou
nunnn

durée de déversement
mesure pat quinzaing
mesure bimestriclle
mesure trimesttielle
mesure annuelle

L'exploitant doit tédiger avant la mise en service des installations le
manuel dantosurveillance de la station d'épuration et le mettre réguliérement 4 jour. Ce

manuel décrit de manidre précise son organisation intemne, les méthodes d'analyse et

d'exploitation, les méthodes de suivi de ses rejets et des boues, les intervenants
extégieurs et leur qualification pout 1a surveillance.

Le pétitionnaire est tenu d'adresser chaque mois les résultats de
Pautosurveillance, dans le délai d'un mois A compter de leur production au Service dela

Navigation Rhéne-Sadne, chargé de la Palice de I'Eay, et i I'Agence de I'Eau.
Un bilan annue] récapitule les résultats obtenus et proposera si nécessaire

les améliorations envisagées. It indique également le taux de raccordement et le taux de
collecte de lensemble du systéme d'assainissement de l'agglomération raccordée ila
station d'épuration, Ce bilan est adressé su Service de 12 Mavigation Rhone-Sadne et 3

YAgence de 'Eau.
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¢

L'exploitant tient 3 jour ar mgisgre indiquant les quantités de boues
produites dans l'ansée (volumes bruts, quantité de matitre séche hors et avee ajout de
céactif).

11.3./ Contrles inopinés

’Administcation se éserve le droit de procéder & des vécfications
inopinées supplémentaires, notamment en cas de présomption dlinfraction aux lois et
aux réglementations en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente
autorisation et i la charge exclusive du pétitionnaire sans limitation.

Pour ce faire, le pétitionnaice doit, sur leur réquisition, mettre les
fonctionnaires du contrle & méme de procéder & toutes les mesures de vérification et
expériences utiles et leur fournit Je personnel et les appareils nécessaires. Les mesures
doivent pouvoir &tre faites dans de bonnes conditions de précision.

L'accés aux points de mesure ou de prélévement sar l'ouvrage
dévacustion doit étre aménagé, notamment pour permettre l'amenée du matérel de
mesute.

ARTICLE 12 - Défais et vofes de recours

Le présent arrété peut &tre défésé au Tribunal Administratif compétent
territorialement:

- par les demandeurs, dans un délai de 2 mois i compter de $a
notification,

- par les tiers, personnes physiques et morales, les communes intéressées
ou leurs groupements, dans un délai de 4 ans & dater de sa publication au recueil des
actes administratifs du département.

ARTICLE 13- Publication et exécution

Monsieur le Secrétsire Général de la Préfecture de T'Ardéche et
l'Ingéniens en Chef du Service Navigation Rhone-Sadne sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de lexécution du présent amété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et notifié au pétitionnaire.

Une copie de cet arrété sera également adressée sux maires des
communes de Guitherand-Granges, Saint-Péray, Comas, Soyons, Toulaud, Valence et
Portes-lés-Valence qui devront laffichet pendant un mois en maide et retourner en
préfecture le procis-verbd deessé par le maire attestant 'accomplissernent de ces
formalités.

Un avis informant de la publication de Tarrété sera publié au frais du
pétitionnaire dans deux joumaux locaux diffusés dans le département de I'Ardéche.

PRIVAS, le - % DEC, 2002

LE BREFET
DE L'ARDECHE,

Jean-Frangois KRAFT
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