
éI Demonde d'exqmen ou cos por cos préoloble
à lo réqlisolion évenluelle d'une évqluotion environnemenlole

Article R. 122-3 du code de I'environnemenl
@DLiberté. E4alilé . Fruternité

RÉPUBLIqUE FRÂNçAISE'

Ministère chorgé de
I'environnement Ce îormulaire sero publié sur le sile internel de l'outorilé environnemenîole

Avont de remplir celle demonde, lîre otlentivemenl lo nolice explicolive

Dote de réception
Codre réseryé à I'oulorlté envlronnemenlole

Dossier complet le : No d'enregisirement

N'14734*03

l.lnlilulé du projel
ravaux 5ur e e n u

2. ldenlilisqlion du (ou des) mofre(s) d'ouvroge ou du (ou des) pélilionnoire{s}

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobiliiée ô représenter lo personne morole

RCS I SIRET

Prénom

Métropole de Lyon

Christian DEBIESSE - Directeur eau et déchets

Forme juridiqus Collectivité territoriale

Joignez à volre demonde I'onnexe obligatolre n"l

2 0 0 0 4 6 9 7 7 0 0 0 1 9

3. Cotégorie(s) opplicoble{s} du tsblequ des seuils el crilères onnexé ù I'orlicle R. 122-2 dn code de I'environnement el
dimensionnemenl c,orrespondanl du projel

N" de colégorie el sous-cqlégorie Coroctérisliques du projel ou regord des seuils el crilères de lo colégorie
(Préciser les éyenluelles rubfl:ques issues d'qulres nomenclofures 0CPE, IOTA, etc.)

10. Canalisation et régularisation des
cours d'eau
21. Barrages et autres installations
destinées à retenir les eaux ou à les

stocker

Travaux dans le lit mineur en vue de consolider les berges et curage du bassin
traversé par le cours d'eau
Travaux et régularisation du bassin de stockage destiné à stocker les eaux.

4. Corsctérisliques généroles du projet

Dolvent être onnexées au présenlîormuloire les pièces énoncées à lo rubrique 8.1 du lormvloire
4.1 Nqlure du projet, y compris les évenluels lrovoux de démolilion
Le bassin Moulin Carron, réalisé en 1984 est un ouvrage de rétention à ciel ouvert avec rejet au ruisseau des Serres. Ce dernier,
canalisé à l'amont, arrive au bassin par une chute débouchant sur une fosse de dissipation puis traverse le bassin sur toute sa

longueur, A I'aval, le bassin comprend une digue assurant le stockage des eaux ainsi qu'une surverse.
Le projet vise à :

- Curer le bassin pour retrouver sa capacité de stockage
- Reprendre la fosse de dissipation
- Reprendre le parement amont de la digue/abattage des arbres dessus (parement amont et crête),
- Reprendre l'étanchéité de la digue (parement amont) et crête
- Reprendre la surverse et créer d'une fosse de dissipation.

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 Objeclifs du projel
Le projet consiste à assurer le rôle hydraulique du bassin sur le long terme, tout en limitant I'impact sur le ruisseau des Serres afin
de ne pas entraver son développement naturel.
Le bassin du Moulin Carron a été réalisé avant la loi sur l'Eau de 1992. Ainsi, il fera I'objet en 2021 d'un dossier d'autorisation
visant à décrire les travaux prévus mais également à régulariser administrativement I'ouvrage.

4.3 Décrivez sommoiremenl le proJel
4.3.1 dqns so phose lroYoux

Les travaux seront phasés de sorte à avoir le moins d'impact possible sur le milieu (cf. note annexe).

lls consisteront à reprendre la fosse de dissipation (arrivée du ruisseau des serres dans le bassin), afin d'éviter le risque de
:déchaussement lié à l'érosion. Les enrochements dans le lit mineur seront repris pour être installés sous la dalle béton très
,affouillée. Une fosse de dissipation sera créée pour accompagner la chute d'eau et limiter les érosions latérales comme observées
actuellement. L'idée est de ne pas avoir un pavage mais une diversité dans la rugosité avec les blocs pour réduire les forces
d'arrachement. L'objectif est de casser la vitesse en entrée de bassin.
Les arrivées latérales seront également reprises :

- Pluvial amont: prolongement de la cunette;
- Pluvial intermédiaire : conservée en l'état la reprise se fera par enrochement, en utilisant en partie ceux disponibles sur le site
(accompagnement de l'eau dans la pente du bassin pour réduire les érosions actuelles) ;

- DO : proposition de mise en place d'une grille inclinée pour récupérer les macrodéchets + reprise de talus (très affouillé).
Les arbres en bordure de berges, menaçant de tomber, seront déracinés (procédure de Déclaration Préalable engagée par la

rMétropole de Lyon). Un écologue s'assurera au préalable des arbres à traiter (absence de cavités pour les chiroptères), lls devront
.ensuite être abattus sans trop de brutalité puis débardés. Le protocole devra être défini plus précisément dans les prochains

mois.
Les arbres développés sur le parement amont devront être dessouchés ou dévitalisés (emprise de I'ouvrage hydraulique). Les

cavités seront comblées (action de liaisonner les enrochements pour limiter le développement de la végétation).
La crête de la digue sera reprise (arasement puis compactage) pour retrouver un profil homogène.
La surverse, non conforme actuellement, sera reprise (étude géotechnique). Une fosse de dissipation en gabions sera créée pour
augmenter la rugosité et réduire la taille de I'ouvrage.
Enfin, un curage du bassin sera réalisé (en laissant une bande d'l,5 m pour la stabilité de la berge).

4.3.2 dons so phose d'exploilolion
En phase exploitation, le bassin sera fauché environ 2 fois par an.

Afin de ne lancer l'opération de curage que lorsque ce sera nécessaire, il est proposer de mettre en place des poteaux
comprenant une échelle qui permettrait de suivre l'évolution de la hauteur de sédiments. Le curage ne serait alors déclenché
qu'à I'atteinte d'un certain seuil,

,En dehors de I'entretien du bassin, les exutoires des collecteurs (eaux pluviales et déversoirs d'orage) seront régulièrement
entretenus.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odmlnislrotlve(s) d'outorisolion le projet o.t.il été ou sers-l-il soumis ?
Lo décision de I'outorité environnementale devra êlre joinfe ou{x/ dossier(s/ d'ouforisotionls/.
Autorisation au titre de la loi sur l'eau
Déclaration Préalable (pour les travaux sur les arbres) = procédure particulière en dehors du dossier d'autorisation menée par la
'Métropole de Lyon.

4.5 Dimensions el du el de les unllés de mesure utilisées

4.6 locollsolion du projel
Adresse el commune(s)

d'lmplonlollon
Chemin des Hirondell es, 69570
DARDILLY

Coordonnées géogrophiquesr [ong. ! 5'1q'Zq "N Lqt.4_ " 4t' 12" E

Pour les colégories 5'o), 6" o), b)
el c), 7'o), b) 9"o),b).c).d),
l0o.l l"o) b).12',13", 22o,32o,U,
38" ;43o o), b) dc I'onnexe à
I'orllcle R. 122-2 du code de
I'cnvlronnement :

Point de déport :

Point d'onivée :

Communes troversées

[ong. _ _ o

Long.

Joîgnezà votre demonde les onnexes n" 2 à 6

4.7 S'ogit-il d'une modilicolion/exlension d'une lnslollotion ou d'un ouvroge exislqnl ? Oui
4.7.1 Si oui, cetle lnslqllolion ou cel ouvroge o-l-il foil I'objel d'une évoluolion.u.
environnementqle ?

Lql.

Iol.

o

o

Non

Non X
L'ouvrage étant antérieure à la loi sur I'Eau de 1992, celui-ci n'a pas été
autorisé administrativement par le passé.

4,7.2 51 oui, décrivez sommoiremenl les
différentes composonles de volre proJet et
indiquez à quelle dqte ilo été outorisé ?

Grqndeurs coroclérisliques Voleur(s)
Volume du bassin en 1986
Longueurdu bassin

13 451 m3
215 m

Pour I'outre-mer, voir notice explicotive
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5. Sensibilité environnementole de lo zone d'implonlolion envisogée

Afîn de réunir les informotions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
instructeurs, et vous référer notomment à l'oulil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direction régionole.
Le site lniernet du minislère en chorge de l'environnement vous propose, dons lo rubrique concernonl lo demonde de
cos por cos, lo liste des siies internet où lrouver les données environnemenloles por région uliles pour remplir le formuloire.

Le projel se sllue-t-ll Oui Non lequel/Loquelle ?

EFF de type I la plus proche à 820 m au sud- ouest

Dons une zone nolurelle
d'in1érêl écologique,
founistique et floristique de
type lou ll (ZNIEFF) ?

En zone de montogne ?

Dons une zone couverte
por un onêTé de
prolection de biotope ?

Sur [e lerritoire d'une
commune littorole ?

Dons un porc notionol, un
porc noturel morin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieutique ou un pqrc
noturel régionol ?

T

ns rtement u a

ppro uvé pa r a rrêté préfectora I n'DDT-STS-20 1 5-i 0-20-0 1 du 3 / 1 1 /201 5.

commune de Dardilly y est couverte. D'après ce plan, le niveau de bruit estimé au

roit du bassin est inférieur à 45 dB.

um par ages ques en zone m

e e

Sur un lenitoire couvert por
un plon de prévention du
bruiT, onêté ou le cos
échéont, en cours
d'éloborolion ?

loqns ùÀ-bien iilcrii ou
I potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monumenl historique ou
ses obords ou un site
potrimoniol remorquoble ?

Dons une zone
humide oyont foit I'objei
d'une délimitotion ?

tr

E

localisée sur une grande partie du bassin
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Dqns une comrnune
couverle por un plon de
prévention det risques
nqturels prévisibles (PPRN):

ou por un plon de
prévention.des risques
teehnologiques (PPRT) ?

Sioui, est-il prescril ou
opprouvé ?

T

La commune de Dardilly se trouve dans le PPR| Yzeron, approuvé le 22 octôbre 21)=1I

n

Jes prerevements ont tatt I'obJet d'anatyse en 2017 : Ies sédiments peuvent êtiè
:onsidérés comme des déchets non dangereux inertes selon les seuils de I'arrêté du
l2 décembre 2014:il y a des traces de polluants (zinc et mercure), mais pas de
rollution notable.

Dons une zone de
réportition des eoux ? tr

n

Dons un site inscrit ?

@

tr
site Natura un rayon)as 5

D'un siie clossé ?

5ltL



humoine ou vu des informElionsues de l'impoci polenliel du projel sur I'environnemeni et lo6.

6.1 Le projet envisogé esl-il gggggl!!!9 d'ovoir les incidences nolqbles suivqnles ?

Veuillez compléter le tobleou suivont :

Oui Non
De quelle nolure ? De quelle imporlonce ?

Apprécîez sommoirerne nt I'impocl polenliel

curage du bassin pourrait engendrer entre 600 et 1 100 m3 de sédiments à

er. Compte tenu de leur qualité, ils devraient pouvoir être gérés par une

nstallation de Stockage de Déchets lnertes (lSDl).

'enrochement nécessitera des apports extérieurs, même si ceux présents sur

ite seront favorisés.

n nostic ue faune-flore et habitats a été mené en 2019 sur

Le diagnostic intègre également une caractérisation du réseau

ique et une analyse des continuités écologiques
diagnostic est présenté en annexe.
projet est ainsi susceptible d'avoir des incidences sur les habitats et

présentes. Une réflexion particulière a été menée afin d'adapter les

ux et limiter au maximum les risque d'incidences sur le milieu naturel

cun site Natura 2000 n'est ns un rayon et aucun site
présent directement en aval du ruisseau des Serres.

lncidences potentielles

Ressources

excédentoire
motérioux ?

ldéficitoire en
?

oui, ulilisej-il les
es noturelles

sol ou du sous-
?

Milieu nqlurel

:ngendre-I-il des
rrélèvements
l'eou ?

ii oui, dons quel
nilieu ?

t E

mpliquero-1-il des
Croinoges / ou des
rrodificotions
prévisibles des
mosses d'eou
soulenoines ?

:st-il susceptible
I'entroîner des
rerturbotions, des
Jégrodotions, des
lesiructions de lo
riodiversité
:xislonie : foune,
llore, hobitots,
:oniinuités
Scoloqiques ?

Si le projeï est situé
Cons ou à proximité
d'un site Noluro
2000, est-il
susceptible d'ovoir
un impoci sur un
hobitot / une
espèce inscrii(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du site ?

a
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Esl-il susceptible
d'ovoir des
incidences sur les
outres zones à
sensibilité porticulière
énumérées ou 5.2 du
préseni formuloire ?

E

Le projet aura des incidences sur la zone humide présente au droit du bassin.
Les travaux de curage entraîneront une destruction directe et temporaire de
la surface enherbée présente en marge du cours d'eau. A noter toutefois que
sur cette zone la strate herbacée est peu diversifiée et que les mesures
prévues permettront de limiter les impacts. Une fois les terres évacuées, les
terres décapées pourront être recolonisées par la végétation.

Engendre-t-il lo
:onsommolion
J'espoces nolurels,
rgricoles, forestiers,
noritimes ?

querques arDres seronr oessoucnes afln o assurer te oon Ioncltonnemenl sur
le long terme de I'ouvrage et d'éviter que les individus penchés ne tombent
dans le lit mineur. ll s'agit de Robiniers faux-acacia de diamètre réduit.
(inférieur à 40cm) et dépourvus de cavité pouvant être favorable aux oiseaux
ou chiroptères. Les opérations seront menées en hiver, en dehors de la

période de reproduction de I'avifaune. Un suivi sera mené par un écologue.

*

.i
,3.

t
'I

ij
,i
a!

li

".i
.\

'r

!
Le bassin se trouve sur une zone de sismicité faible

a
Dans le bassin un des exutoires en amont est un déversoir d'orage. ll arrive
que par temps de pluie, celui-ci déverse. Une grille à I'aval de I'exutoire sera
mise en place pour retenir les macrodéchets et ainsi éviter leur
acheminement au cours d'eau.
Par temps de pluie, les effluents en sortie du DO sont très dilués et le débit du
cours d'eau est important (69 l/s) en hautes eaux.

ements/des
cs

dre-I-il des

des matériaux (sédiments, arbres). En phase exploitation, les seuls
éplacements seront ceux nécessaires à la fauche (fréquence au moins

uelle) et au curage (fréquence plus espacée, à déterminer selon le besoin).

etntierstravaux,

Nuisqnces

-il source de
?
concerné por

nursonces
?

n
nt es travaux, e5 et actions entreprises sont am

ire du bruit. En dehors des fauches et des curages, I'aménagement n'est
nature à générer des nuisances sonores. ll est à noter que le bassin est

par une voie SNCF, générant du bruit au passage de trains.

a

pas

l'r,
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X

Engendre-t-il des
cdeurs ?

"Ést-il 
c-oncerné por

Ces nuisonce!
clfoctives ?

Engêndre-tjldes
vibrqtions,?

Est-il concerné por
des vibrotions?

Pendant les travaux, les vêhicules et les actrons entrepnses sont amenees a

Faire des vibrations. En dehors des fauches et des curages, I'aménagement
n'est pas de nature à générer des vibrations.
ll est à noter que le bassin est borné par une voie SNCF, générant des

ribrations potentielles au passage de trains.

ingendre-i-il des
âmissions lumineuses
?

isl-il concerné por
des émissions
umineuses ?

n tr

tr

-es travaux peuvent générer des poussières temporalres.

Le bassin est I'exutoire d'un déversoir d'orage. Par temps de pluie, des

effluents dilués peuvent se déverser. La mise en place d'une grille permettra
de retenir les macrodéchets. ll est à noter que lorsque le déversoir d'orage
déverse, le débit du ruisseau des Serres est augmenté (jusqu'à 691/s).

T

Le curage engendre des sediments quallties de dechets non dangereux
inertes selon les analyses réalisées en 2017.
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Esl-il susceptible de
porTer olleinte ou
potrimoine
orchitecturol,
culturel,
crchéologique et
coysoger ?

tr

Le proJet a pour objectil de pérennlser I'ouvrage hydraulique tout en laissant
le ruisseau des Serres adopter son équilibre géomorphologique.
Bien que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte au patrimoine
rrchitectural, paysager... il favorise le rééquilibrage d'un cours d'eau naturel.

Pohlmolne /
Codre de vle
/ Populolion Engendre-T-il des

modificotions sur les
octivités humoines
(ogriculture,
sylviculture,
urbonisme,
cménogements),
rotomment I'usoge
Cu sol ?

X

x

ii:,
:i

,n;
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ô.4 Descrlplion. le cos échéont, des mesures el des coroctérisliques du projel destinées à éviter ou réduire les effels
négotlls nolobles du prolet iùr I'envlronnemenl ou lo sonlé humolnc (pour plus de préclslon, ll vous esl possible dc lolndle
une onnexe troitonl de ces éléments) :

Une note de synthèse est jointe en annexe qui précise les incidences prévisibles de I'opération sur le milieu naturel et présente

les mesures envisagées.
Compte-tenu de la présence d'enjeux écologiques sur la zone et en particulier au niveau du cours d'eau traversant le bassin, une

réflexion en amont des travaux a été menée afin de limiter au maximum les incidences du projet sur le milieu naturel.

L'analyse des incidences et la proposition de mesures d'évitement et réduction, seront discutées avec la DREAL Auvergne Rhône-

Alpes, en particulier avec Mme Hubert qui est en charge de la problématique des espèces protégées.

La principale mesure d'évitement consiste à ne pas curer au niveau du cours d'eau présent dans le bassin ainsi que sur les berges

présentes de part et d'autres (sur une largeur de 1,5 m).

Pour les mesures de réduction, il est entre autre prévu un phasage des travaux en juillet-août, afin d'éviter la période de

reproduction.
Afin de limiter le risque de destruction d'individus, notamment d'amphibiens, il est prévu la mise en place de barrière anti-retour
sur tout le long des berges du cours d'eau.

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il est nécessoire que votre projet fosse I'objei d'une évoluotion
environnementole ou qu'il devroit en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Le bassin Moulin Carron est un ouvrage existant. Le projet vise à améliorer son fonctionnement, tout en laissant la liberté au

ruisseau des Serres de trouver son équilibre. Afin de prendre en compte tous les éléments nécessaires à la précision des travaux,

la Métropole de Lyon a lancé plusieurs études : diagnostic de fonctionnement, diagnostic ouvrage en remblais, géotechnique,

érosion interne, étude faune flore. Sur la base de ces éléments, toutes les mesures seront prises pour assurer la fonctionnalité de

I'ouvrage sur le long terme et limiter I'impact des travaux sur le cours d'eau (maintien d'une bande d'1,5m de part et d'autre,

travaux hors périodes de reproduction, barrière amphibiens...)

8.1 Annexes obligotoires

7. Aulo-évoluotion

8. Annexes

Objet

I
Document CERFA n"14734 intitulé ttinformolions nominotives relotives ou moîlre d'ouvroge ou pétitionnoiretr -

non publié;
X

2
Un plon de situolion au 1/25 OO0 ou, à défout, à une échelle comprise enlre l/16 000 et 1164 000 (ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du documeni d'urbonisme s'il existe) ;

a

3
Au minimum, 2 photogrophies dotées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisotion cortogrophique des prises

de vue, I'une devont permetlre de situer le projet dqns I'environnement proche el I'oulre de le situer dqns le
povsoqe lointoin;

E

4
Un plon du projei ou, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux colégories 5" o/, 6"o) , b) et c) ,

7"o), b),9'o), b). c), d),l0o,ll"o), b), l2', 13o,22", 32, 38" ; 43" o) et b/ de l'onnexe à l'orticle R. 122-2 du
code de l'environnement un proiet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

I

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux5o o) ,6"o) , b) et c) ,7" o) , b) ,9'o) , b) , c) , d) ,

10",1 l"o) , b) , 12", 13", 22", 32, 38" ; 43" o) et b) de l'onnexe à l'orlicle R. 122-2 du code de I'environnemenl :

plon des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dolées et
complétées si nécessqire selon les évolutions récenIes, à une échelle comprise enlre 1/2 000 el l/5 000. Ce plon
devro préciser l'offectotion des consTructions eT terrqins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou et cours
d'eou;

K

6
Si le projet est situé dons un site Noturo 2000, un pl<rn de situotion détoillé du projel por ropport à ce site. Dons les

outres cos, une corte permeTtont de locoliser le projet por ropport oux sites Noluro 2000 sur lesquels le projet est

susceptible d'qvoir des effels.
T
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objet

I'annexe 5, en plus des photographies et du plan des abords du projet, le document présente la synthèse sur les incidences sur
milieu et les mesures envisagées.

nexe 4 enpar
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