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24 mars 2020



Ordre du jour

1. Contextualisation 

2. Aspect environnement

2-a) Diagnostic et enjeux environnementaux

2-b) Présentation des différents tracés

2-c) Analyse multicritères

3. Aspect hydraulique – enjeux et mesures 

4. Synthèse

5. Prise en compte des enjeux environnementaux et 

séquence ERC



1. Contextualisation 
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1. Contextualisation 
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Situation géographique



1. Contextualisation 
Tracé actuel



1. Contextualisation 
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Choix d’une reconstruction

■ Ouvrage existant voûte maçonnée datant de 1850

→ entretien

■ Impact barrage EDF sur culées existantes (affouillement)

→ enrochements déjà mis en œuvre (court terme)

→ travaux de renforcement lourds si ouvrage conservé

■ Sécurisation et fluidification de l’itinéraire

→ suppression du sifflet actuel

→ limitation du rayon de courbure

■ Itinéraire cycle

→ élargissement de la chaussée



2. Aspect environnement 
2-a) Diagnostic et enjeux environnementaux
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2.a Diagnostic et enjeux environnementaux
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■ Pré diagnostic avec inventaires de terrains

■ Inventaires 4 saisons en cours



2.a Diagnostic et enjeux environnementaux

■ Habitats naturels

→ 2 habitats à enjeu : 

- le boisement alluvial mixte résiduel 

- la galerie alluviale à aulne blanc 

(ripisylve)

→ Une praire de fauche

→ des boisements à Robinier



2.a Diagnostic et enjeux environnementaux

■ Faune

→ Chiroptères (boisements naturels)

- Enjeu fonctionnel

→ Oiseaux (boisements naturels)

→ Poten,el d’habitats d’espèces :

Ourlets

Prairie de fauche
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Enjeux généraux

2.a Diagnostic et enjeux environnementaux
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2. Aspect environnement 
2-b) Présentation des différents tracés



Tracé 1 AVAL → non retenu (impact fort sur zone compensation EDF)
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2.b Présentation des différents tracés



2.b Présentation des différents tracés
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Tracé 2 – Au droit de l’ouvrage existant

→ déconstruction de l’existant avant itinéraire définitif

→ maintien de l’exploitation = construction d’un itinéraire provisoire



Tracé 2A – Solution Pont Provisoire

→ construction d’un ouvrage provisoire (talus + appuis + tablier)

→ contraintes convois exceptionnels

2.b Présentation des différents tracés
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2.b Présentation des différents tracés
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Tracé 2B – Solution Ripage du tablier futur

→ construction du tablier en position provisoire (appui + talus provisoires)

→ contrainte exploitation (fermeture 48h RD1091)
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2.b Présentation des différents tracés
Tracé 3 – Amont

→ interface sur zone compensatoire EDF
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2. Aspect environnement 
2-c) Analyse multicritères



Tracé 2 
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2.c. Analyse multicritères 
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Habitats naturels impactés par la variante 1 du tracé 2 

Habitat CB N2000 LRR Enjeu Surface impactée

Boisement alluvial mixte résiduel 44.4 91F0 VU Modéré 0,3031

Boisement secondaire à robinier faux-acacia 83.324 - LC Faible 0,1576

Friche (coupe forestière + prairie rudérale) 87.1 x 87.2 - LC Faible 0,3023

Galerie alluviale à aulne blanc 44.21 91 NT Modéré 0,002

Lit majeur de la Romanche 24.1 - LC Faible 0,0383

Prairie mésoxérophile de fauche 34.322 6210 NT Faible 0,0165

Surface sans végétation 86 - LC Faible 0,1383

Total 0,9581

Habitats naturels impactés par la variante 2 du tracé 2 

Habitat CB N2000 LRR Enjeu Surface impactée

Boisement alluvial mixte résiduel 44.4 91F0 VU Modéré 0,21583

Boisement secondaire à robinier faux-acacia 83.324 - LC Faible 0,14988

Friche (coupe forestière + prairie rudérale) 87.1 x 87.2 - LC Faible 0,30965

Galerie alluviale à aulne blanc 44.21 91 NT Modéré 0,00204

Lit majeur de la Romanche 24.1 - LC Faible 0,03834

Prairie mésoxérophile de fauche 34.322 6210 NT Faible 0,01646

Surface sans végétation 86 - LC Faible 0,1575

Total 0,8897

2.c. Analyse multicritères 



Tracé 2 – Variante 2A
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Tracé 2 – Variante 2B
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Tracé 3 
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2.c. Analyse multicritères 
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Habitats naturels impactés par le tracé 3 

Habitat CB N2000 LRR Enjeu Surface impactée

Boisement alluvial mixte résiduel 44.4 91F0 VU Modéré 0,1404

Boisement secondaire à robinier faux-acacia 83.324 - LC Faible 0,1117

Friche (coupe forestière + prairie rudérale) 87.1 x 87.2 - LC Faible 0,1419

Galerie alluviale à aulne blanc 44.21 91 NT Modéré 0,0254

Lit majeur de la Romanche 24.1 - LC Faible 0,0337

Ourlet à brachypode 34.323 - LC Faible 0,0544

Surface sans végétation 86 - LC Faible 0,0739

Total 0,5814

2.c. Analyse multicritères 

Habitat CB N2000 LRR Enjeu Surface impactée

Boisement alluvial mixte résiduel 44.4 91F0 VU Modéré 0,0237

Surface sans végétation 86 - LC Faible 0,0015

Boisement secondaire à robinier faux-acacia 83.324 - LC Faible 0,0176

Total 0,0428

Habitats naturels impactés sur la zone compensatoire EDF



Tracé 2 – Variante 3
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Synthèse des surfaces impactées 
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3. Aspect hydraulique – enjeux et mesures
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■ Déconstruction du pont existant

→ Méthodes de déconstruction

■ Construction du nouveau pont

→ Position des appuis

→ Méthodes de construction du tablier

→ Digue

3. Aspect hydraulique – enjeux et mesures
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■ Déconstruction du pont existant → Exemple de la Véna (Déclaration)

3. Aspect hydraulique – enjeux et mesures
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■ Ouvrage définitif :

→ Appuis hors lit mineur (portée augmentée)

→ Zinf tablier = Z(Q100)+1.0m

3. Aspect hydraulique – enjeux et mesures
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■ Phase provisoires : pas d’accès en rivière

→ Lancement tablier isostatique (cas charpente métallique)

Ou → Pose éléments préfabriqués à la grue depuis les rives (pont intégral)

3. Aspect hydraulique – enjeux et mesures

Cas tablier métallique Cas pont intégral béton
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■ Digue existante

→ pas de rôle contre inondation mais rôle de protection des culées

→ digue à prolonger en définitif mais enjeux faible en provisoire

4. Aspect hydraulique – enjeux et mesures



4. Tableau de synthèse
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+++ Impact important 

++ Impact moyen

+ impact faible



5. Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans l’AVP pour le tracé 
n°3
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Impacts environnementaux identifiés

Impact du projet

■ suppression du milieu naturel sur les emprises

Impact en phase travaux

■ dérangement des populations d’espèces faunistiques

■ destruction éventuelle d’individus

■ dégradation temporaire d’habitats naturels
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Evitement

■ prise en compte des enjeux 

environnementaux durant l’ensemble du 

processus projet

→ choix d’un tracé de moindre impact (analyse
multicritère)

→ construction de l’AVP du tracé retenu

Cette démarche s’insère pleinement dans la séquence 
ERC en permettant d’éviter une partie des impacts 
écologiques



Limitation emprise travaux

Choix techniques pour limiter l’emprise travaux

■ Installations de chantier hors zone

■ Soutènements pour travailler au plus proche de l’existant

■ Méthode de construction du tablier :

→ Lancement tablier métallique (aire d’assemblage sur tracé futur)

ou → Tablier construit par éléments préfabriqués (pont intégral)
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Préconisation de mesures de réductions

Enjeux / Groupes ciblés Préconisation de mesures Phase

Tous Limitation de l'emprise projet Conception

Tous Aménagement écologique de l'ouvrage Conception

Tous Restauration des milieux après travaux Conception et travaux

Tous Gestion écologique des talus routiers Exploitation

Tous et en particulier 

les chiroptères
Adaptation du calendrier d'intervention Travaux

Chiroptères et autre 

faune nocturne
Adaptation de l'éclairage en phase chantier Travaux

■ Expertise 4 saisons en cours
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Préconisation de mesures de réductions

Enjeux / Groupes ciblés Préconisation de mesures Phase

Tous Déplacement des installations de chantier Conception et travaux

Tous Méthode de construction du tablier Conception

Tous Soutènements provisoires en bordure d’emprise Conception
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Préconisation de mesures de réductions

Enjeux / Groupes ciblés Préconisation de mesures Phase

Tous Accompagnement de chantier par un écologue Travaux

Tous Gestion des espèces exotiques en phase chantier Travaux

Tous Balisage préalable de l’emprise de la zone de travaux Travaux

Reptiles et Amphibiens
Mesures spécifiques aux amphibiens et aux reptiles en phase

chantier
Travaux

Chiroptères et autre 

faune nocturne
Respecter des techniques d'abattage d'arbres adaptées à la faune Travaux
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Parcelles de compensation

Pistes pour les zones de compensation du projet

■ Utilisation des emprises libérées (tracé actuel)

■ Etudes en cours:

→ Recherche de foncier

→ Identification de zones compatibles avec compensation EDF



www.arteliagroup.com

Merci de votre attention


