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1. CONTEXTE

L’opération s’inscrit dans 'aménagement global de la RD1091 entre Vizille et la limite du département
avec les Hautes-Alpes.

Cet itinéraire alpin assure plusieurs fonctions importantes et constitue notamment un axe de transit
entre Grenoble, les stations touristiques de I'Oisans, le col de Lautaret et I'ltalie par le col du
Montgenévre. Il draine en moyenne sur I'année environ 10 000 véhicules par jour avec des pointes
jusqu’a 23 000 véhicules par jour.

Au droit de I'actuel pont sur la Romanche a Gavet, la RD1091 présente un tracé accidentogéne avec
deux courbes marquées de part et d’autre de I'ouvrage.

L’'Etat a effectué ces derniéres années le démantelement de la prise d’eau sur La Romanche a
Séchilienne. La suppression du barrage risque d’avoir a moyen terme des répercussions sur le niveau
du lit de La Romanche en amont en particulier au droit du pont de Gavet. En effet, les études
hydrauliques ont mis en évidence que le démantélement du barrage provoquera a terme une érosion
régressive et une incision du lit de la Romanche. Au droit du pont I'incision estimée a environ 2 m
impactera les fondations de I'ouvrage sur les deux rives. L’Etat a étudié les mesures a mettre en ceuvre
pour protéger les fondations. Elles sont difficilement réalisables et des incertitudes demeureront aprés
travaux vis-a-vis de la pérennité des fondations.

La décision a donc été prise par le Département de I'lsére de remplacer le pont actuel et d’améliorer le
tracé de la RD1091.

Les objectifs de I'opération sont les suivants :

- Construire un nouveau pont franchissant la Romanche avec un biais plus prononcé et avec un
profil en travers intégrant deux bandes cyclables.

- Réaliser une nouvelle plateforme routiere pour améliorer la géométrie du tracé en plan de la
RD1091.

- Améliorer le gabarit actuel de la RD1091 au droit du rocher de Teissonniere pour intégrer
deux bandes cyclables.
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RD091 - PONT DE GAVET - MAITRISE D’CEUVRE ETUDES ET TRAVAUX - SYNTHESE DES ENJEUX
ECOLOGIQUES ET CADRAGE REGLEMENTAIRE

ANNEXE 2 - CATEGORIES APPLICABLES DU TABLEAU DES
SEUILS ET CRITERES ANNEXES A L’ARTICLE R.122-2 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT

La catégorie et sous-catégorie applicable au projet sont les suivantes :

6. Infrastructures routieres

a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de I'Etat, des départements, des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et ¢)
de la colonne précédente.
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ANNEXE 3 - PLAN DE SITUATION

Localisation de la zone d'étude ﬁ\%

[ secteur _—
~— Cours d'eau o 8
ARTELIA b
[ Limites communales ©
0 1/25000 1km =
£
a
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ANNEXE 4 - PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION

Localisation et angles des prises de vue *

Source : SCAN25

< Angle de prise de vue e
ARTELIA

[ secteur Pont de Gavet
0 50 100 m

Date : 1/7 /2020

1/2700

Fig. 1. Prise de vue n°1 du 30/08/2019
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Fig. 3. Prise de vue n°3 du 23/04/2020
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Fig. 5. Prise de vue n°5 du 23/04/2020

PAGE - 10 -



DEPARTEMENT DE L'ISERE

RD091 - PONT DE GAVET - MAITRISE D’CEUVRE ETUDES ET TRAVAUX - SYNTHESE DES ENJEUX
ECOLOGIQUES ET CADRAGE REGLEMENTAIRE

ANNEXE 5 - PLAN DU PROJET
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PROJET
SOLUTION N° 3 - TRACE A L'AMONT DU PONT EXISTANT DE GAVET

VUE EN PLAN GENERALE
Ech: 1/4000
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<@ Vizille

PROJET

Surface de I'emprise travaux (m?)

SOLUTION N° 3 - TRACE A L'AMONT DU PONT EXISTANT DE GAVET T3 | vedroite | Rive gauche | Tota
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Dispositif de retenue
CE niveau H2 a définir

avec dispositif\

Corniche métallique

PROJET

SOLUTION TABLIER N°1 Bl POUTRE

/ovec dispositif

Corniche méta

Caniveau

COUPE TRANSVERSALE
Ech: 1/50
12200
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————— L 1 1 -0
N ]
L N\ V4 —ob
N\ /
Réseau existant
e
3 g
M
3100 6000 3100
Nota :

La largeur et la hauteur de la longrine sera adaptée suivant le modéle du dispositif de retenue

Dispositif de retenue
CE niveau H2 & définir

llique

Conseil département de I'lsére

Avant Projet

— Solution Tablier N°1 Bi-Poutre
Q UADRIC RD1091 - Pont de Gavet Ind.C Mai 2020
crosrRamIY " ) A3 | Ech:1/50
Maitrise d'oeuvre, études et travaux Coupe transversale
N° affaire : 5601940 Plan 2 |[Folo 5




PROJET
SOLUTION TABLIER N°1 BI-POUTRE
VUE EN PLAN DROIT

Ech: 1/250
3 |
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/4 / / V. 4
/ ““““““““““““ O T A
3887~ S 2 % a2
/ // s / ‘2 Il / s // //
Y V4 / e Vers VIZILLE / V4 /s
V4 // ¥ 8 / / V4 Ve
00 - - - / /f // - -~ - - - - - - - // 7‘/ // - - -
X ‘ N pa N X YAV /
& SN T Ny Ay
Y Ve Vers GAVET @ s
~ / ;'// / I / // //
% / ZZ// s / L/ 4 // ///
T >< “““““““““ A N A A A R
‘ \ / I‘//I 7 I // /Il’/ ’/ /
Adaptation dall 3
de frottement | ¢
16482 4807 ~68000 au droit a I'axe—] 4807 —= 16482
I
Nota : H
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AVANT PROJET
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COUPE LONGITUDINALE AU DROIT DU NOUVEL OUVRAGE
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8
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L700urs d’eau levé du 12/01/20134J

prévoir devant culée

N° affaire : 5601940

Conseil département de I'lsére . . ) Avant Projet
— Solution Tablier N°1 Bi-Poutre
QUADRIC RD1091 - Pont de Gavet Ind.C | Mai 2020
croupRAmTEA . ) o A3 | Ech:1/250
Maitrise d'oeuvre, études et travaux Vue en plan - Coupe longitudinale
Plan 2 Folio 5




SOLUTION TABLIER N° 3 - PONT INTEGRAL BETON - VUE EN PLAN
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Conseil département de I'lsére

Solution Tablier N°3
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Nota :

Raccordement GBA sur dispositif section courante (glissiére)

Revétement anti— graffiti

PROJET
SOLUTION TABLIER N°3 PONT INTEGRAL BETON

COUPE 1-1 TRANSVERSALE - ZONE POUTRELLES ENROBEES
Ech: 1/50

14200

Gorde—corps\

SUEZ 2x¢200
ENEDIS 2MTA ¢150

GBA

2000 ‘ 3500 %\ 3500 ‘ 2000 600 600 400
|

Chaussée ep 80mm
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Revétement
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Nota :

Tablier n°3 valable pour tracé 3 uniquement
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SOLUTION TABLIER N°3 PONT INTEGRAL BETON
COUPE 2-2 TRANSVERSALE - ZONE SUR ENTRETOISE DE CLAVAGE
Ech: 1/50
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Ep.400mm type
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Conseil département de I'lsére Solution Tablier N°3 Avant Projet
— = RD1091 - Pont de Gavet Pont Intégral béton Ind.C | Mai 2020
QUADRIC -
‘GROUPE ARTELIA . . A3 Ech :1/50
Maitrise d'oeuvre, études et travaux COUPES 1-1 & 2-2
N° affaire : 5601940 Plan 2 Folio 15




PROJET

SOLUTION TABLIER N°3 PONT INTEGRAL BETON

COUPE 3-3 TRANSVERSALE - ZONE SUR POUTRES
Ech: 1/50
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Nota :

Tablier n°3 valable pour tracé 3 uniquement

/Gorde—corps

Caniveau
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Poutre béton préfa.
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Solution Tablier N°3
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Avant Projet

Ind. C Mai 2020

N° affaire : 5601940
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Nota :

Dalle de transition

(phasage avec réalisation & &tudier)

Nervure béton coulée
en 1ére phase

ﬁ18007

Couche de glissement

Matelas répartiteur

PROJET
SOLUTION TABLIER N°3 PONT INTEGRAL BETON

Principe de ferraillage donné & titre indicatif

COUPE LONGITUDINALE SUR CULEE Nota
Ech: 1/125
4000
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Tablier n°3 valable pour tracé 3 uniquement
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Solution Tablier N°3
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QUARRIC

N° affaire : 5601940

RD1091 - Pont de Gavet Pont Integral béton Ind.C | Mai 2020
g . L . A3 Ech :Voir plan
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Plan 2 Folio 17
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ANNEXE 6 - PLAN DES ABORDS DU PROJET

Plans des abords du projet ‘* ‘

-

243

Source : IGN, CLC2012

) secteur Zones agricoles hétérogénes Foréts et milieux semi-naturel e
Cours d'eau _243 : Surfaces ess:jantiellement agricolles, 311 : Foréts de feuillus ARTELIA E’i
:nmt;g:ct);%es par des espiaces naurels I 312 : Foréts de coniféres 9 OiLkm: o

™ v % — ;a

[ Foréts mélangées I 313 : Foréts mélangées 1/5000 g
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ANNEXE 7 - PATRIMOINE NATUREL A PROXIMITE

Patrimoine naturel a proximité *
{fyfl L e R S ] £ 9

m::t?

7

Villard Reculas

Source : IGN, INPN
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