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B Ø 300

PUITS DE CAPTAGE
AEP DE LA BACHASSE

B1
Bassin versant de la

Patrouilleuse

                        B2
               Bassin versant
            du Château d'eau

                        B3
               Bassin versant
       du Collège de Bassenon

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Réaliser un regard de décantation
(section 1.5x1.5 m, hauteur 3 m)

à l'exutoire du Ø400 EP

2

Enquête de branchement auprès
des riverains raccordés,

par une équipe de 2 techniciens

5

6
Reprofilage du chemin existant pour

diriger les eaux de ruissellement
dans le dessableur proche

Tests au colorant par temps de pluie
par une équipe de 2 techniciens
(inspection télévisée si le test

n'est pas concluant)

4

Tests au colorant par temps de pluie
par une équipe de 2 techniciens
(inspection télévisée si le test

n'est pas concluant)

4

1b
Variante au 1a :

Pose d'un réseau pluvial se rejetant
dans un bassin d'infiltration en plaine

B4
Bassin versant
de St Agathe

Pose d'un réseau pluvial sur 825 ml,
de la rue de la Croix de l'Oiseau en Ø500

jusqu'au contre canal en Ø1000

1a

3
Reprise du garde corps en remplacement de

l'existant sur 12 ml compte tenu du risque de
chute (le caractère non réglementaire devra
être vérifié auprès d'un organisme agréé)

>>

Tests au colorant par temps de pluie
par une équipe de 2 techniciens
(inspection télévisée si le test

n'est pas concluant)

4

RAVIN DE MIREBAUDY

B5
Bassin versant

du Vernon
(sur la commune de Condrieu)

B6
Bassin versant

du ravin de Mirebaudy
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RAVIN DE MIREBAUDY
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Plan de zonage

Nom du plan

Zonage des eaux pluviales

Nom de l'affaire
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            Bassin de rétention

Origine du fond de plan: VIENNAGGLO
Système de coordonnées: LAMBERT 93

-Zone où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et
de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Bassins versants B1 la Patrouilleuse / B2 Château
d'Eau / B3 Collège de Bassenon / B4 St Agathe / B5
Vernon / B6 Ravin de Mirebaudy

-Zone où il est nécessaire de prévoir des installations pour :

la collecte des eaux pluviales :  aucune zone sur la commune
le stockage des eaux pluviales : aucune zone sur la commune
le traitement des eaux pluviales : zone Ui1 et Ui2
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