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Liste des acronymes

Acronyme Nom complet

Substances chimiques

Eléments Traces (ET)
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn)

Composés Organiques

BTEX__ _ _ _ Benzéne Toluéne Ethylbenzéne et Xylenes_ _ __ _ ___________________________
COHV _ _ _ _ Composgs Organo Halogénés Volatils _ _ _ _ _ __ _ __________________________
COv _ _ _ _ _ Composé Organique Volatil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ______________
HAR _ _ _ _ _ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________
HCT _ _ _ _ _ Hydrocarbures Totaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ______________
PCB Polychlorobiphényles
Termes génériques
BASIAS_ _ _ _ Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______
Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs
BASOL_ _ _ _ publics, atitre préventifou curatif. . _______________________
COFRAC _ _ _ Comité Francais d'Accréditation . _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ ______________________
DICT _ _ _ _ _ Déclaration d'Intention de Commencementde Travaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ________
DT _ _ ____DemandesdeTravaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o o o o e
EPI_ _ _ _ _ _ Equipements de Protection Individuelle _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ ____ __ _____________
EQRS  Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires
ACPE_ _ _ _ _ Installation Classée pour la Protection de 'Environnement . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ ________
JSDI _ _ _ _ _ Installation de Stockage de Déchets Inertes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________
JGN__ _ _ _ _ Institut Géographique National _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ______________
L Limie deQuantficaton ...
_MEDD _ _ _ _ Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _________
_MEDDM _ _ _ Ministére de 'Ecologie, de 'Energie, du Développement Durable etde laMer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
NGF ___ _ _ Nivellement Géneral de la France . __
PC__ _ _ _ _ Permisde Constite __ __ _ __ _ _ _ ___ _ _ ___ _ __ ___________________
Photo-lonization Detector (en anglais), détecteur a photo-ionisation (appareil de terrain utilisé pour détecter les
L 0
RB______Remblais _ __ _ _____ ____ _ _ _ _ _ _ o ______________
IN__ _ _ _ _ TerainNaturel . ___ _ _ __ _______________________
av_____ _TemevVegetale
VR Valeur de Référence
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Résumeé non technique

Contexte de I'étude

Dans le cadre de la vente a AnaHome situé sis 5 chemin du Catupolan sur la commune de
Vaulx-en-Velin (69), Tauw France a été sollicité par la société Medical Group Corp pour la
réalisation d’'un diagnostic de la qualité environnementale des sols vis-a-vis d'un potentiel
passif environnemental de son site dans le cadre de la démarche de cessation de son
activité soumise a déclaration.

Objectifs de I'étude

Dresser un état des lieux du site et de son environnement, caractériser la qualité
environnementale des sols afin de vérifier la compatibilité du site avec lI'usage envisagé,
définir les mesures de gestion des terres et le cas échéant, estimer le surco(t de gestion des
terres potentiellement excédentaires

Complément étude
historique

entre 2005 et 2015, le site n'a pas subi de modification majeur & I'exception du changement
de la limite est du site avec I'aménagement par la COURLY du boulevard urbain est. La
société Médical Group Corp est devenue Global Health Company et est soumise a
déclaration suivant le régime des Installations Classées pour la Protection de
'Environnement. En 1966, I'existence d’'une ancienne activité de traitement de surface des
métaux localisée au droit et / ou a proximité de la zone d’étude (les Etablissements Blancs et
Compagnie) a pu générer un impact sur la qualité des milieux de la zone d’étude.

Qualité
environnementale
des sols

e Des impacts non délimités dans les sols, en hydrocarbures et éléments volatils
(tétrachloroéthyléne, naphtaléne) au droit des activités exercées (anciennes activités,
local compresseur, stockage de produits chimiques, zone des déchets et ancienne cuve
fuel enterrée) ;

e des dépassements du seuil d'acception en Installation de Stockage de Déchets Inertes
définis dans I'arrété du 12 décembre 2014 pour les futurs déblais caractérisés par les 3
sondages S1, S10, S13;

e la gestion hors site de ces déblais pourrait générer des surco(its de gestion estimés
entre 221 000 et 384 000 Euros HT. par rapport a une gestion classique.

Recommandations
et suivi
environnemental

Dans le cadre de la cessation d'activités de Médical Group Corp le site devra étre rendu
conforme pour un usage industriel.

Dans le cadre du projet d'aménagement des investigations complémentaires devront étre
réalisées pour délimiter les impacts identifiés et chiffrer les surcodts liés a la gestion des
terres excédentaires.

La compatibilité du site avec l'usage actuel et lI'usage futur devra étre vérifiée par la
réalisation d’investigations complémentaires et si nécessaire, d'une étude quantitative des
risques sanitaires.

R-6103966LGA-V01
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1 Introduction

1.1 Contexte de I’étude

Dans le cadre de la vente du terrain situé sis 5 chemin du Catupolan sur la commune de Vaulx-
en-Velin (69), Tauw France a été sollicité par la société Medical Group Corp, actuel propriétaire
et exploitant du site afin de sécuriser la vente de son terrain & AnaHome vis-a-vis d'un potentiel
passif environnemental et dans le cadre de la démarche de cessation de son activité soumise a
déclaration.

Tauw France a également été missionné par AnaHome, le futur acquéreur, en accord avec
Medical Group Corp, afin de sécuriser le rachat du terrain et la réalisation du projet envisagé.

Le site est actuellement occupé la société Medical Group Corp, pour son activité de fabrication de
prothéses médicales.

Le site a fait I'objet d’'un diagnostic de la qualité environnementale des sols en 2005, qui a mis en
évidence un impact de la qualité des sols au droit de l'ancien transformateur aux PCB
(polychlorobiphényles). En dehors de cette zone du transformateur, les investigations réalisées
en 2005 n’ont pas mis en évidence d'impact dans les sols pouvant restreindre I'usage industriel
du terrain étudié.

Aujourd’hui, le projet porté par consiste en la construction d’'un immeuble de logements avec 2
niveaux de parking souterrain. Les plans projets sont présentés en Annexe 1.

1.2 Objectifs de I'étude
Les objectifs de I'étude sont les suivants :

e dresser un état des lieux précis du site et de son environnement ;

e d'identifier les éventuelles incompatibilités entre l'usage futur du site et de son état de
contamination ;

e d'évaluer les mesures de gestion a envisager, et leurs colts associés afin d’'établir la
compatibilité entre le site et son usage a venir.

R-6103966LGA-V01 13v0
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1.3 Sources d'informations

1.4 Méthodologie

Dans le cadre de la présente étude, Tauw France a appliqué la méthodologie présentée dans la
circulaire du 8 février 2007, établie par le Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable
(MEDD), relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués.

Les prestations réalisées par Tauw France sont conformes :

e alanorme NF X 31-620 partie 1 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués -
Exigences générales ;

e alanorme NF X 31-620 partie 2 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués -

Exigences dans le domaine des prestations d’étude, d'assistance et de contrdle.

Les missions décrites dans le Tab 1-1 ci-aprés font référence a la codification des missions des
normes NF X 31-620.

Tab 1-1 Codification des missions

Code Prestation Mission a réaliser

AMO Assistance a maitrise d’'ouvrage (AMO)

Levée de doute pour savoir si un site reléve ou non de la méthodologie nationale des sites et sols

LEVE
pollués
Evaluation (ou audit) environnementale des sols et eaux souterraines lors d’une vente/acquisition X
EVAL d’un site
Conception de programmes d'investigations ou de surveillance — réalisation du programme —
CPIS interprétation des résultats — élaboration de schémas conceptuels, de modeles de fonctionnement
et de bilans quadriennaux
PG Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d’'aménagement d’'un site
IEM Interprétation de I'état des milieux
Contrdles :
CONT - de la mise en ceuvre du programme d'investigation ou de surveillance

- de la mise en ceuvre des mesures de gestion

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués

Diagnostic de I'état des milieux

A100 Visite de site X
A110 Etudes historiques, documentaire et mémorielles
A120 Etude de vulnérabilité des milieux
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Code Prestation Mission a réaliser
A200 Prélevements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols X
A210 Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines
A220 Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments
A230 Prélevements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol
Prélevements, mesures, observations et/ou analyses sur I'air ambiant et les poussieres
A240 atmosphériques
A250 Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires
A260 Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées

La prestation A110 a consisté, conformément au besoin du client, en une mise a jour de I'étude
historique existante de 2005. Les informations sur I'historique du site ont été complétées entre
2005 et 2015.

R-6103966LGA-V01 15\40
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2 Contexte général de I'étude

2.1 Localisation géographique
Les caractéristiques actuelles du site sont présentées dans le Tab 2-1 ci-dessous.

Tab 2-1 Caractéristiques du site

Caractéristigues géographiques du site

Adresse

5 Chemin du Catupolan, Vaulx-en-Velin (69)

Référence Carte IGN

Superficie

Référence cadastrale

Parcelles cadastrales: BO 48, BO112 et 113, BO 143 et 144 (cf.
localisation sur la Figure 2)

Coordonnées (Lambert 93)

X : 850200 m

Y:6519914 m

Altitude (m NGF)

185 m

Topographie du site

Usage du secteur alentour

Urbain industriel / résidentiel. Orthophotoplan récent présenté en
Figure 4

Occupation du sol

Batiments

Présence de 3 batiments notés A, Bet C

Parties extérieures

Recouvertes d’enrobé et utilisées comme voiries d’'acces et parking
visiteurs et employés.

Observations

La limite est du site a été modifié dans le cadre de 'aménagement par la
Courly du boulevard urbain est. Le tracé du nouveau cadastre n'est pas
disponible.
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3 Visite du site et de ses alentours

3.1 Compterendu de visite de site
Une visite du site et de ses environs immédiats a été conduite le 07 avril 2015 par M. Patrick

Roche, chef de l'agence de Tauw France basée a Lyon en présence de Mme Muriel
VANDEVELDE.

Cette visite a permis d’examiner I'état actuel du site étudié et de ses environs immédiats.

Un reportage photographique a été réalisé lors de la visite de site. Il est présenté en Annexe 2.

3.2 Description du site
Le site est utilisé dans le cadre de I'activité de la société Médical Group Corp. Il est occupé par 3
batiments (notés A, B et C).

Les batiments sont utilisés :

e pour la production (batiment A) ;
e pour du stockage et la zone d’accueil (batiment B) ;
e par des bureaux (batiment C).

La limite est du site ne correspond plus aux limites indiquées par le plan cadastrale. En effet, une
portion de la partie est du site a été utilisée dans le cadre de 'aménagement du boulevard urbain
est.

Les parties extérieures du site sont entierement recouvertes d’enrobé et sont utilisées soient
comme parkings soit comme allées de circulation.

Un reportage photographique, réalisé lors de la visite de site, est présenté en Annexe 2.

3.3 Identification des premieres mesures sanitaires
Lors de la visite de site des sources potentielles de pollution ont pu étre identifiées, a savoir :

e une ancienne cuve enterrée de 10 m®de fuel (au nord du batiment C) ;
e une cuve enterrée de fuel de 8 m® (a I'ouest du batiment A) ;

e une zone de stockage de déchets (a I'est du batiment A) ;

e un local compresseur (batiment A) ;

R-6103966LGA-V01 17\40
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e une chaufferie (en sous-sol du batiment A) ;
e la présence d'un ancien réseau de puits perdus ;
e zone de stockage de produits chimiques (batiment A).

Les sources potentielles de pollution sont localisées en Figure 3.
Il a également été confirmé la présence :

e de 2 transformateurs (un au nord-ouest du site et I'autre a I'entrée du site) ;
e d’'une ancienne cuve enterrée d’'acétone (sud du batiment A) ;
e d’'une ancienne zone de stockage de déchets (limite est du site).

Ces sources potentielles de pollutions avaient fait I'objet d’investigations dans le cadre de I'étude
antérieure réalise en 2005 (cf. chapitre 5).

3.4 Description des alentours du site

Le site s'inscrit dans un ancien quartier de type industriel en plein réaménagement. La
restructuration du quartier porte sur la réalisation de batiments d’habitations de types immeubles
(R+2 a R+3).

Le site a I'étude est localisé a 350 m a I'ouest de I'ancien site industriel TASE, a 100 m au sud de
la ligne du tram train reliant I'aéroport de Saint Exupéry au centre-ville de Lyon et a 650 m au
sud-est de la zone commerciale du Carré de Soie.

Le site est délimité :

e au nord par une friche suite au démantelement récent des batiments ;

e au sud par des batiments industriel occupés par Sofrapain qui exerce une activité de
boulangerie industrielle ;

e al'ouest par le chemin sans issu du Catupolan, puis par la rue Romain Roland puis par des
batiments d’habitations récents de types immeubles (R+2 a R+3)

e alest par le boulevard urbain est.
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4 Complément étude historique de 2005 a 2015

Il convient de noter que I'étude historique concerne la période entre 2005 et 2015, pour compléter
I'étude historique réalisée en 2005.

Les sources documentaires consultées sont présentées ci-dessous :

e site internet du cadastre : www.cadastre.gouv.fr ;

e service Environnement — Madame BENINCASA de la Préfecture du Rhone (Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP)) ;

e Direction Régionale de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement (DREAL) du
Rhoéne — Madame Frédérigue GAUTHIER ;

e base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif (http://basol.ecologie.gouv.fr) ;

e base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr/) ;

e base de données des ICPE (http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr) ;

e photographies aériennes de [l'Institut Géographique National (IGN) du secteur d'étude,
disponibles en ligne sur le site internet Géoportail.fr (clichés de 1999 et 2011).

Une synthese de I'historique du site est présentée en conclusion du présent chapitre.

4.1 Photographies aériennes historiques
L'étude des photographies aériennes permet d'obtenir des éléments concernant I'occupation
historique du site d’étude.

La consultation des photographies ariennes auprés de I'IGN a été réalisée pour les clichés
disponibles. Aucune photographie aérienne n’est disponible entre 2005 et 2011. En revanche
Tauw France a consulté le cliché datant de 1999 et la photographie aérienne récente datant de
2011 et a pu constater au droit du site I'absence de modification particuliere sur la morphologie
ou l'occupation du site. De plus la configuration du site telle que visible sur le cliché datant de
2011, correspond a la configuration actuelle du site. A I'exception de la limite est du site qui a été
modifiée entre 2011 et 2015 pour 'aménagement du boulevard urbain est.

Ces informations indiquent qu’il n y a pas eu de maodification particuliére au droit du site entre
1999 et 2015.

Les informations apportées par ces photographies aériennes sur I'historique du site sont
présentées sur les Figure 4.
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4.2 Situation administrative du site et de ses environs

4.2.1 Consultation de la base de données des ICPE

La base de données des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), qui
recense les ICPE soumises a enregistrement et / ou a autorisation et / ou les sites SEVESO, a
été consultée le 30 juin 2015.

Aucune ICPE soumise a enregistrement et / ou a autorisation n'est répertoriée au droit de la zone
d'étude.

En revanche la société SOFRAPAIN localisée au sud immédiat de la zone d’étude est répertoriée
dans la base de données des ICPE.

Les activités exercées par la société SOFRAPAIN et soumises au régime des ICPE sont
présentées dans le Tab 4- ci-dessous.

Tab 4-2 Détail des activités soumises au régime des ICPE de la société Sofrapain

Rubri. IC  Ali. Etat d'activité Rég. Activité Volume Unité
Alimentaires
2220 1 Enfonct. A (préparation oU 45 t

conservation)  produits
d'origine végétale

Réfrigération ou
2920 2b  Enfonct. D compression (installation 1300 kw
de) pression >10E5 Pa

Refroidissement par

2921 2 Enfonct. D dispersion d'eau dans
un flux d'air (installations
de)

20\0
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Il convient de noter que les activités soumises au régime des ICPE de la société SOFRAPAIN ne
correspondent pas a des activités considérées comme des activités potentiellement polluantes.

4.2.2

Consultation de la DDPP du Rhéne

La Préfecture du Rhone (Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)) a
été consultée par Tauw France. Ce service a relevé que 3 sociétés étaient enregistrées a
'adresse du chemin du Catupolan sur la commune de Vaulx-en-Velin (69), pour une activité
classée au régime des ICPE et sont les suivantes :

e lasociété SOFRAPAIN (cf. chapitre 4.2.1) ;

e les Etablissements (Ets) Blancs et Compagnie (Cie) (adresse non fournie) pour une activité
de travail mécanique des métaux et emploi de liquides halogénés dans les années 1966
(autorisation avec enquéte délivrée le 14/10/1966) ;

e au droit du site :

la société COATING INDUSTRIE localisée au droit du site, (Récépissé de Déclaration
(RD) n°3206 délivré en date du 09/02/1998 pour I'emploi de matiéres abrasives, dépdts
de liquides inflammables, emploi de liquides organohalogénés, et installation de
réfrigération / compression). Entre 1999 et 2002 COATING INDUSTRIE poursuit
I'exploitation de linstallation de métallisation (rubriques n°2920.2b « réfrigération ou
compression », 2567 « galvanisation étamage des métaux », 2565.2b « revétement
métallique ou traitement de surface par voies électrolytique ou chimique », 1136-Bc
« emploi ou stockage d’ammoniac », 1432.2b « stockage liquide inflammable » et 1433.2
« installation de mélange ou emploi de liquides inflammables ») ;

changement d’exploitant le 11/07/2005, COATING INDUSTRIE devient Médical Group
Corp. En 2010 Médical Group Corp est mis en demeure par la préfecture du Rhéne pour
un non-respect des procédures relatives au rejet des eaux du site (présence de puits
perdus au droit du site). Un arrété de prescriptions complémentaires est alors établi
(n°21922 en date du 30/11/2012). Ce dernier fixe les modalités de surveillance des rejets
de substances dangereuses dans l'eau (RDSE), issus du fonctionnement de
I'établissement. Le 19/09/2013 le RD (RD n°22703) pour les activités exercées au droit
du site est renouvelé au bénéfice de I'antériorité des droits acquis au titre de la rubrique
n°1185 (concernant I'emploi, le stockage de chlorofluorocarbures, halons et autres
carbures et hydrocarbures halogénés) ;

changement de dénomination le 18/09/2013, Médical Group Corp devient Global Health
Company. Suite a I'évolution de la réglementation ICPE, une actualisation des
prescriptions encadrant le fonctionnement de I'établissement est réalisée le 17/11/2014.

R-6103966LGA-V01
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Ces informations sont issues d'un document de synthése des opérations enregistrées pour ces
ICPE transmis par la DDPP. Ce document de synthése est présenté en Annexe 3.

Il convient de noter que ces documents n’ont pas été consultés a la DDP. Ces documents ont été
demandés a M.DRUTEL et n’ont pas été transmis a ce jour. Ces documents peuvent étre mis a
disposition par la DDPP si besoin.

4.2.3 Consultation de la DREAL Rhéne Alpe — Unité Territoriale du Rhdéne
Consulté le 1°" juillet 2015, ce service a répondu en confirmant les informations obtenues auprés
de la DDPP.

Les services de la DREAL indiquent les éléments suivants :

e la société des Ets Blancs et Cie dispose d'un arrété d'autorisation en date du 14/10/1966
(pour le travail mécanique des métaux, un dépdt de mazout et un atelier d'emploi de liquides
halogénés). Cet arrété d’autorisation est le seul document disponible pour cette société ;

e la société Global Health Company (ex Medical Group, ex Cotaings industries) releve a ce
jour du régime de la déclaration pour les rubriques 1450 (solides facilement inflammables)
2575 (emploi de matieéres abrasives). En 2002 le site relevait de 'autorisation.

4.3 Activités arisques et sites pollués situés dans les environs du site

Les données détaillées dans les parties suivantes sont issues des bases de données publiques
BASIAS, relative a I'inventaire des Anciens Sites Industriels et Activités de Service, gérée par le
BRGM, et BASOL, relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif, gérée par le MEDD.

4.3.1 Sites recensés dans la base de données BASIAS

D'aprés la base de données BASIAS consultée le 30 juin 2015, cing sites BASIAS sont
référencés sur la commune de Vaulx-en-Velin (69).

Le site BASIAS le plus proche est localisé au niveau du chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin.

Ce site BASIAS correspond aux Etablissement Blancs et Compagnies (RHA6900 165) (cf.
chapitre 4.2.2) pour une activité de forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
matricage découpage ; métallurgie des poudres (RD en date du 14/10/1966). Sur la fiche BASIAS
du site il est mentionné que l'activité est terminée en revanche d’'aprés les informations
transmises par la DDPP et les services de la DREAL aucune cessation d'activité n’est
enregistrée.
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La localisation exacte de ce site BASIAS n’est pas connue. D’apres les informations disponibles
cette activité a pu étre exercée au droit du site et / ou proximité immédiate.

Sur la base de ces informations, il est probable que ce site ait pu générer, dans le cadre de son
activité, un impact de la qualité des sols au droit de la zone d’étude.

4.3.2 Sites recensés dans la base de données BASOL

La base de données BASOL a été consultée le 30 juin 2015.

Trois sites BASOL sont référencés sur la commune de Vaulx-En-Velin (69), aucun site n'est
présent au droit de la zone d’étude.

Le site BASOL le plus proche correspond a la société R-Stat (n° 690355). Il est localisé dans le
quartier La Poudrette sur la commune de Vaulx-en-Velin a environ 300 m a l'ouest du site, en
aval hydraulique supposé par rapport a la zone d’étude.

Ce site ne peut avoir eu d'impact direct sur la qualité des sols au doit de la zone d’étude du fait
de sa position en aval hydraulique supposé.

4.3.3 Synthése du complément d’étude historique
Dans ce complément d’étude historique, concernant la période de 2005 a 2015, il a été mis en
évidence :

e que le site n'a pas subi de modification majeur a I'exception du changement de la limite est
du site avec 'aménagement par la COURLY du boulevard urbain est ;

e la société Médical Group Corp exploitant la zone d'étude a changé de dénomination et est
devenue Global Health Company. Le site est soumis a déclaration pour les rubriques 1450
(solides facilement inflammables) 2575 (emploi de matiéres abrasives) ;

e un site BASIAS les Ets Blancs et Cie (soumis a déclaration) a été recensé dans le secteur de
la zone d'étude (localisation non connue) pour une activité de traitement de surface des
métaux. Cette ancienne activité est susceptible d’avoir induit un impact de la qualité des
milieux sur la zone d’étude ;

e aucun site BASOL n’est recensé au droit ou & proximité du site.
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5 Rappel diagnostic de qualité environnementale
des sols realisé en 2005

Bureau Veéritas a été missionné en 2005 pour la réalisation d'un diagnostic de la qualité
environnementale des sols dans le cadre de la vente du site a I'étude, occupée par COATING
INDUSTRIE.

5.1 Etude historique
Dans le cadre de cette étude il a été mis en évidence que le site & I'étude était occupé :

e avant 1997, pour une activité d'imprimerie (SACIPRINT) ;

e en 1997, par une activité de mécanique pour la réfection de cardans (AMGAT) ;
e 1997, le batiment A (1°" batiment) pour la production (COATING INDUSTRIE) ;
e 2000, le batiment B (2™ batiment) par des bureaux (COATING INDUSTRIE) ;
e 2001, le batiment C (3°™ batiment) par du stockage (COATING INDUSTRIE).

Il convient de noter que lors des recherches historiques, réalisées par Tauw France, aucune
information sur les activités SACIPRINT et AMGAT n’a été retrouvée.

5.2 Diagnostic de la qualité des sols
Des sources potentielles de pollutions avaient été mises en évidence au droit du site :

e deux transformateurs, dont un ancien transformateur a I'entrée du site qui fonctionnait au
pyraléne et qui a été démantelé en 2002 et l'autre transformateur située a la sortie du site
fonctionnant avec un diélectrique d’huile ;

e un réseau de puits d'infiltration (environ 8 a 9) servant pour I'évacuation des eaux pluviales
de voiries ;

e deux cuves enterrées de fuel de 8 et 10 m® utilisées pour le chauffage des batiments A et C
(production et stockage) ;

e une cuve enterrée de solvant de 10 m® (vide et non utilisée) ;

e une zone de stockage de DIB et déchets divers (laissés par activité précédente de réfection
de cardans) ;

e zone de stockage des déchets liquides et produits neufs a I'arriere du batiment A (acétone et
alcool) ;

e un abri métallique sur sol non couvert (possible ancien stockage d’huiles).
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Dans le cadre de cette étude, 7 sondages de sol entre 1,5 et 4,0 m de profondeur ont été réalisés
(S1asv).

Au total 7 échantillons moyens (entre 3 et 4,5 m ou entre 0 et 1,5 m) ont été collectés et analyses
pour tout ou partie des parametres suivants :

e 8 Eléments Traces (ET) ;

e Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) ;

e Benzéne ,Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes (BTEX) ;
e Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;
e Composés Organique Halogénés Volatils (COHV) ;
e Polychlorobiphényles (PCB).

Les tableaux des résultats d’analyses sont présentés en Annexe 4.

Ce diagnostic avait mis en évidence :

e [l'absence d'impact par les HCT C10-C40, COHV, BTEX et HAP ;

e un impact en PCB au voisinage de l'ancien transformateur au pyraléne, néanmoins

compatible avec un usage industriel ;
e des traces de chrome comparables au fond géochimique.
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6 Description du diagnostic complémentaire de
gualité environnementale des sols

Afin d’atteindre les objectifs de I'étude présentés dans le paragraphe 1.2, des investigations ont
été réalisées par Tauw France au droit du site.

6.1 Hygiéne et sécurité

Conformément au décret n°2011-1241 du 05/10/2011 relatif & « I'exécution de travaux & proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », les
investigations intrusives (sondages de sol) n'ont été initiées qu'aprées la réception et analyse de
'ensemble des réponses aux déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT)
réalisées par Tauw, préalablement aux travaux. A la demande de la société Medical Group Corp,
Tauw France a réalisé des DT (Déclaration de projet de Travaux) / DICT conjointe.

Conformément au Code du Travail (Titre I, relatif aux travaux réalisés dans un établissement par
une entreprise extérieure, notamment l'article R.4512-6), Tauw a préparé une Analyse Spécifique
de Risques (ASR), ayant fait office de « plan de prévention ».

Cette ASR décrit les différentes phases des investigations (forage, échantillonnage, etc.), les
risques spécifiques associés a lintervention sur site et aux éventuelles interactions avec les
activités du site et spécifie les moyens de prévention mis en ceuvre pour gérer les risques
identifiés (revue des plans disponibles des réseaux enterrées du site, utilisation d’un appareil de
détection de cables électriques sous tension (DigitCAT 100), port des équipements de protection
individuelle (EPI), signalisation des zones de travalil, etc.).

Chaque activité sur le site a été menée de maniére a assurer la sécurité des intervenants sur site.

6.2 Programme d’investigations

Les investigations ont été réparties de maniére a caractériser (i) les sources potentielles de
pollution identifiées lors de la visite de site et (ii) les terres destinées a étre excavées dans le
cadre du projet d'aménagement.

Les sondages de sol ont été réalisés par la société BALLANSAT Forage, sous la supervision d’'un
ingénieur de Tauw France.
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Les investigations sur le milieu sol se sont déroulées le 10 et 11 juin 2015 et ont consisté en la
réalisation de 9 sondages de sol (S1, S2, S4, S8 a S13) a l'aide :

o d'une foreuse montée sur chenille pour les 6 sondages notés S1, S2, S4, S9, S12 et S13
réalisés entre 6 et 8 m de profondeur ;

e d'un carottier battu portatif pour les 3 sondages notés S8, S10 et S11 réalisés entre 1,1 et
1,5 m de profondeur.

Il convient de noter que les sondages réalisés a la foreuse au droit des zones extérieures aux
batiments étaient initialement prévus a 8 m de profondeur, cependant cette profondeur n'a pas
été atteinte au droit de 4 sondages. En effet, 4 refus mécaniques ont été rencontrés entre 6 et
7 m de profondeur. La nature du terrain naturel (trés graveleux) est a l'origine de ces refus.

Les sondages de sol réalisés au carottier battu portatif, réalisés dans le batiment A ont été
réalisés jusqu’au refus entre 1,1 et 1,5 m de profondeur.

La description de la technique d'investigation et de la méthodologie de préléevements est
présentée en Annexe 5.

Les coupes lithologiques des sondages sont présentées en Annexe 6.
Le programme d’investigations et d’analyses est présenté dans le Tableau 1 (hors texte).

La localisation des investigations réalisées lors de ce diagnostic est présentée en Figure 5.

6.3 Programme d’échantillonnage
Un a quatre échantillons de sol par sondage ont été prélevés pour analyses en laboratoire.

La sélection des échantillons a été réalisée sur la base (i) des criteres lithologiques (Remblais /
Terrain Naturel (RB / TN)), (ii) des observations organoleptiques, (iii) des mesures réalisées au
PID (« Photo lonization Detector ») et (iv) des objectifs de I'étude. Le PID (muni d’'une lampe
10,6 eV) est un appareil de terrain qui permet de réaliser une analyse semi-quantitative d’un large
panel de Composés Organiques Volatils (COV) potentiellement présents dans les sols extraits.
Au total, 26 échantillons de sol ont été prélevés et analysés.
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6.4 Programme d’'analyses
Les échantillons de sol ont été analysés par le laboratoire Agrolab, accrédité par le Comité
Francais d’Accréditation (COFRAC).

Ces échantillons ont été analysés pour tout ou partie des parameétres suivants :

e les ET (8): arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel (Ni),
plomb (Pb), et zinc (Zn) sur brut ;

e les Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) sur brut ;

e les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sur brut ;

e le Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne et les Xylénes (BTEX) sur brut ;

e les Composés Organo Halogénés Volatils (COHV) sur brut ;

e les alcools dont I'acétone ;

¢ le bilan d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), selon l'arrété du
12 décembre 2014.

Dans le cadre de la réalisation des bilans ISDI la liste des parameétres analysés est présentée ci-
dessous :

e le Carbone Organique Total (COT), les BTEX, les HAP, les polychlorobiphényles (PCB) et les
HCT sur brut ;

e les ET (12), le COT, les chlorures, les fluorures, les sulfates, I'indice phénols et la Fraction
Soluble (FS) sur éluat.

Le Tableau 1 (hors texte) présente le programme d'investigations et d’analyses réalisé au droit du
secteur d'étude.
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7 Reésultats des investigations

7.1 Observations et mesures de terrain

7.1.1 Nature des terrains rencontrés

Les terrains superficiels sont constitués, de haut en bas, par :

e de I'enrobé (ER) sur une épaisseur de 5cm au droit des parties extérieures ou une dalle
béton (DB) de 10 & 15 cm au droit du batiment A. Au droit du sondage S8, une 2™ DB de
5 cm a été rencontrée juste en dessous de la 1% ;

e des remblais (RB) de graves sableuses beige-grise friables parfois Iégérement limoneuses au
droit de I'ensemble des sondages sur des épaisseurs pouvant varier entre 0,15 a 1,5 m de
profondeur ;

e le terrain naturel (TN) ;

des limons graveleux ocres (notés TN1) au droit des sondages de sol localisés en partie
extérieure aux batiments, sur des épaisseurs pouvant varier entre 0,6 et 1,5m de
profondeur ;

des graves sableuses beiges (notées TN2) au droit de I'ensemble des sondages,
identifiés jusqu’a 8 m de profondeur.

Les coupes lithologiques des sondages sont présentées en Annexe 6.

7.1.2 Observations organoleptiques et mesures de terrain

Une inspection visuelle et olfactive (organoleptique) des sols extraits a été systématiquement
réalisée lors des opérations de forage et d’échantillonnage, de facon a préciser l'interprétation
géologique et a représenter la disposition verticale des éventuelles pollutions. Un criblage

(« screening ») des sols a également été effectué a l'aide d'un PID (« Photo lonization
Detector »).

Le PID (muni d’'une lampe 10,6 eV) est un appareil de terrain qui permet de réaliser une analyse
semi-quantitative d'un large panel de Composés Organiques Volatils (COV) potentiellement
présents dans les sols extraits.

Les mesures effectuées au PID ont oscillé entre 3,4 et 30,6 ppm.
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A T'exception des observations liées a la nature des RB et des quelques mesures au PID
supérieures a 20 ppm, aucune autre observation organoleptique particuliére laissant suspecter un
impact éventuel des sols collectés n’'a été constaté.

L'ensemble des observations visuelles et des mesures PID est reporté sur les coupes
stratigraphiques présentées en Annexe 6.

7.2 Interprétation des résultats analytiques
Les résultats d'analyses de la qualité des sols sont présentés dans les Tableau 2 et Tableau 3.

Ces résultats analytiques sont comparés aux Valeurs de Référence (VR) retenues par Tauw. La
description de ces VR est présentée en Annexe 7.

Les bordereaux analytiques du laboratoire sont présentés en Annexe 8.

7.2.1 Qualité des sols
Les résultats analytigues mettent en évidence les éléments suivants :

e la détection d'ET, plus particulierement de I'As, Cd, Cr, Ni, Pb et / ou Zn pour les 6
échantillons analysés (RB et TN confondus) pour ces parameétres au droit des sondages S4,
S8, S9, S10 et S11. Les teneurs mesurées sont de l'ordre de grandeur des VR prises pour
ces parametres. Elles sont jugées non significatives ;

e des teneurs en HAP inférieures aux LQ du laboratoire pour I'ensemble des échantillons
analysés pour ces parameétres, a I'exception de teneurs traces non significatives comprises
entre 0,05 et 1,3 mg/kg (somme des HAP) détectées pour les 3 échantillons S1 (0,05-
0,40 m), S4 (2,5-4,0 m) et S10 (0,15-1,5 m) ;

e la détection de naphtalene pour I'échantillon S10 (0,15-1,5m) (local stockage produits
chimiques) avec une concentration de 0,1 mg/kg (composé trés volatile) en teneur supérieure
a la VR prise en référence (0,002 mg/kg) ;

e la détection d’'HCT C10-C40 au droit de la totalité des sondages avec :

- destraces et/ ou des teneurs inférieures a la LQ du laboratoire pour 5 échantillons ;
- des teneurs comprises entre 29 et 161 mg/kg pouvant étre qualifiées de bruits de fond
- des teneurs plus marquées avec
0 232 mg/kg en S8 de 0,25 a 1,1 m de profondeur (au droit du local compresseur),
0 avec 274 mg/kg en S2 de 0,05 a 2,0 m de profondeur (a proximité de la cuve
enterrée de fuel servant pour I'alimentation du chauffage du batiment A),
0 601 mg/kg en S1 de 0,05 a 0,4 m de profondeur (a proximité de I'ancienne cuve
enterrée de fuel), avec 860 mg/kg en S10 de 0,15 a 1,5 m de profondeur (au
droit du stockage de produits chimiques dans le batiment C),
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o 597 mg/kg en S13 de 0,05 a 0,6 m de profondeur (en limite est du site en partie
extérieure) ;

e une teneur en PCB peu significative de 0,005 mg/kg proche de la VR pour I'échantillon S1
(0,05-0,4 m) et des teneurs inférieures a la LQ du laboratoire pour les 18 autres échantillons
analysés pour ces parametres ;

e la détection de tétrachloroéthyléne (PCE) avec des concentrations de 0,35 et 0,15 mg/kg
pour les échantillons collectés au droit de S4 (zone de déchets) respectivement entre 0,2 et
1,0 m de profondeur et entre 2,5 et 4,0 m de profondeur et une teneur de 0,96 mg/kg au droit
du sondage S10 entre 0,15 et 1,0 m de profondeur (stockage de produits chimiques). Les
autres COHV analysés présentent des teneurs inférieures aux LQ du laboratoire ;

e des teneurs inférieures aux Limites de Quantifications (LQ) pour les autres parameétres
analysés, notamment les BTEX, les alcools y compris acétone.

Ces résultats montrent la présence :

e de HCT généralisée, en teneurs modérées non significatives comprises, entre 29 et
161 mg/kg dans les sols aussi bien RB que TN ;

e d'un léger impact en HCT au droit du sondage S8 (0,25-1,1 m) localisé au droit du local
compresseur (teneur de 232 mg/kg) non délimité en profondeur ;

e d'un impact en HCT (teneur de 860 mg/kg), PCE (teneur de 0,96 mg/kg) et HAP (teneur de
0,17 mg/kg dont 0,1 mg/kg en naphtalene) au droit du sondage S10 localisée au droit de la
zone de stockage de produits chimiques, non délimité en profondeur ;

e d'un impact en PCE (teneurs de 0,35 et de 0,13 mg/kg) ; au droit du sondage S4 localisé au
droit de la zone de stockage de déchets non délimité en profondeur ;

e d'unimpact en HCT (teneur de 597 mg/kg) au droit du sondage S13, limité en profondeur (de
0,05 a 0,6 m de profondeur) ;

e d'unimpact en HCT (teneur de 601 mg/kg) et HAP (teneur 1,3 mg/kg) au droit du sondage S1
localisé a proximité de la cuve enterrée de fuel utilisée pour le chauffage du batiment A, limité
en profondeur (de 0,05 a 0,4 m de profondeur).

Les activités exercées au droit du site (anciennes activités, local compresseur, stockage de
produits chimiques, zone des déchets et ancienne cuve enterrée) ont impacté les sols sous-
jacents.

Il convient de noter la présence dans les sols de paramétres volatils tels que le PCE et le
naphtaléne en teneurs non négligeables. Cet impact identifié au droit des sondages S8 et S10
sont localisés au droit du batiment A et avec le sondage S4 au droit du futur batiment.
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Le projet d'aménagement prévoit la réalisation de 1 a 2 niveaux de sous-sols au droit des
batiments. Sur la base de ces informations les terres impactées au droit des sondages S8 et S10
seront excaveées jusqu’a 6 ou 8 m de profondeur dans le cadre du projet.

Dans le cadre du projet d'aménagement la qualité environnementale des terres restant en place,
apres les terrassements au droit du futur batiment, devra étre vérifiée (notamment la présence de
contaminants volatils tels que le PCE, les HCT et les HAP). La compatibilité du site avec l'usage
futur devra étre vérifiée par la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR).

A noter que du fait de la présence des cuves lors des investigations, il n’a pas été possible de
vérifier la qualité environnementale des sols sous les cuves. De ce fait, compte tenu de la nature
du TN au droit du site (TN2 : graves sableuses) une incertitude persiste concernant la présence
de contamination sous les cuves. Néanmoins, d'aprés les sondages réalisés dans le secteur des
cuves (S2 et S1) I'impact environnemental par les cuves enterrées présentes au droit du site est
vraisemblablement limité.

7.2.2 Problématigue « Gestion des terres excavées »
Les résultats d'analyses relatifs a l'acceptabilité des sols en ISDI sont présentés dans le
Tableau 3.

Les résultats d’analyses ne mettent en évidence aucun dépassement des critéres sur éluat
comme défini dans I'arrété d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)
du 12 décembre 2014.

En revanche, des dépassements du seuil d’admission en ISDI pour les HCT C10-C40 (valeur
seuil de 500 mg/kg) concernent les 3 échantillons suivants :

e S1(0,05-0,4 m) avec une teneur de 601 mg/kg ;
e S10(0,15-1,5 m) avec une teneur de 860 mg/kg ;
e S13(0,05-0,6 m) avec une teneur de 597 mg/kg.

Dans le cadre du projet d'aménagement et de terrassements au droit des sondages S1, S10 et
S13 les teneurs en HCT sont supérieures au seuil d’acceptation en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) (500 mg/kg). Les terres situées au droit de ces points ne sont pas
admissibles en ISDI mais dans d'autres filieres agrées. La gestion hors site de ces terres
générera un surcodt par rapport a une gestion classique de terres en ISDI.
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e Estimation volume / quantité de déblais non inertes
D’apres les informations disponibles (plan projet et investigations) et sur la base d’'une premiere
estimation les terres non inertes sont évaluées :

- dans une hypothése basse : emprise des terres non inertes estimées a 1 585 m? soit
3 077 m® ce qui représente environ 5 540 tonnes (d=1,8) ;

- dans une hypothése haute : emprise des terres non inertes estimées a 2 881 m?2 soit
5 329 m?® ce qui représente environ 9 593 tonnes.

Le détail des calculs des volumes et des quantités par zone est présenté dans le Tab 7-1 ci-
dessous.

Tab 7-1 Détail des calculs des volumes et des quantitiés de déblais non inertes / zones

Sondage | Paramétre Epaisseur Superficie  Volume Quantité

impact déclassant considérée (en m) (en m?) (en m3) (en tonne)

Hypothese

basse

S10 HCT / brut 4 258 1032 1858

S4 HCT / brut 4 368 1470 2 646

S13 HCT / brut 0,6 959 575 1036
Total hypothese 1585 3077 5539
basse

Hypothese

haute

S10 HCT / brut

——————————————————— 4 1059 4236 7625

S4 HCT / brut

S13 HCT / brut 0,6 1822 1093 1968
Total hypothese 2881 5329 9593
haute

Il convient de noter gu’en l'absence de terrassements au droit des zones (S10 et S13), et de
présence de paramétres volatils, ces terres contenant des HCT peuvent étre maintenues en
place, sous réserve d'un recouvrement total de la zone occupée par des remblais (dalle béton et/
ou enrobé).

De plus dans le cadre de terrassements au droit de ces zones, les déblais non inertes contenant
des HCT devraient pouvoir étre réutilisés sur site en remblaiement (en I'absence de composés
volatils), sous réserves de leurs propriétés géotechniques et d'un recouvrement systématique de
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'ensemble du site par une dalle béton, de I'enrobé ou de la terre végétale. La présence de
pollution résiduelle devra faire I'objet d’'une Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)
afin de confirmer que les risques sanitaires sont acceptables pour I'usage envisagé..

e Estimation des surcodts de gestion hors site des déblais non inertes

Sur la base des informations disponibles les terres non inertes devraient étre admissibles en
filiere agréées de type Biocentre. Les surcolts générés par la gestion hors site de ces délais sont
estimés compris entre 221 570 et 380 700 Euros H.T (hors frais de chantier, transport et TGAP)
sur la base d’un surco(t unitaire en Biocentre de 40 euros H.T la tonne.

Le détail des calculs des surcolts de gestion hors site par zone est présenté dans le Tab 7-2 ci-
dessous.

Tab 7-2 Détail des calculs des surcodts de gestion hors site des déblais non inertes / zones

Evacuation en
Sondage | Epaisseur Quantité Biocentre
impact considérée (en m) (en tonne) surcolts de 40 Euros /
tonne
S10 4 1858 74 304
S4 4 2 646 105 840
S13 0,6 1036 41 429
Total hypothése 5539 221 573
basse
Hypothese
haute
S10
————————— 4 7625 304 992
S4
S13 0,6 1968 78 710
Total hypothése 9593 383 702
haute

e Préconisations
Tauw France recommande la réalisation d’investigations complémentaires afin d'affiner les
volumes de déblais non inertes :

- 3 sondages de sol jusqu’a 8 m de profondeur dans le secteur des sondages S4 et S10 ;

- 3 sondages de sol de 2 m de profondeur dans le secteur du sondage S13.

La synthése de ces informations est présentée en Figure 6.
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8 Conclusions et recommandations

8.1 Conclusions
Complément d’étude historique
Ce complément d’étude historique pour la période de 2005-2015 a mis en évidence :

e que le site n'a pas subi de modification majeur & I'exception du changement de la limite est
du site avec 'aménagement par la COURLY du boulevard urbain est ;

¢ la société Médical Group Corp exploitant la zone d’étude a changé de dénomination et est
devenue Global Health Company. Le site est soumis a déclaration pour les rubriques 1450
(solides facilement inflammables) 2575 (emploi de matiéres abrasives) ;

e les Etablissements Blancs et Compagnie (soumis a déclaration en date du 14/10/1966) a été
recensé, sur BASIAS, dans le secteur de la zone d'étude (localisation exacte non connue)
pour une activité de traitement de surface des métaux. Cette ancienne activité est susceptible
d’avoir générer un impact de la qualité des milieux sur la zone d’étude.

Observations principales réalisées lors du diagnostic
Les investigations ont montré que les sols au droit du site sont composés :

o de remblais graveleux plus ou moins sableux gris-beige ;
e des limons graveleux ocres ;
e puis des graves sableuses beiges jusqu’a 8 m de profondeur.

Qualité des sols

Les résultats d’analyses ont mis en évidence :

e des teneurs en hydrocarbures (HCT) non significatives comprises, entre 29 et 161 mg/kg
dans les sols aussi bien dans les remblais (RB) que dans le Terrain Naturel (TN) ;

e unimpact en HCT au droit du sondage S8 (0,25-1,1 m) localisé au droit du local compresseur
(teneur de 232 mg/kg) non délimité en profondeur ;

e unimpact en HCT (teneur de 860 mg/kg), tétrachloroéthyléne (PCE) (teneur de 0,96 mg/kg)
et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliqgues (HAP) (teneur de 0,17 mg/kg dont 0,1 mg/kg en
naphtaléne) au droit du sondage S10 localisé au droit de la zone de stockage de produits
chimiques, non délimité en profondeur ;

e un impact en tétrachloroéthylene (PCE) (teneurs de 0,35 et de 0,13 mg/kg) au droit du
sondage S4 localisé au droit de la zone de stockage de déchets non délimité en profondeur ;
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e unimpact en HCT (teneur de 597 mg/kg) au droit du sondage S13, limité en profondeur (de
0,05 a 0,6 m de profondeur) ;

e un impact en HCT (teneur de 601 mg/kg) et HAP (teneur 1,3 mg/kg) au droit du sondage S1
localisé a proximité de la cuve enterrée de fuel utilisée pour le chauffage du batiment A, limité
en profondeur (de 0,05 a 0,4 m de profondeur).

Ces informations mettent en évidence un impact des activités exercées au droit du site sur la
qualité environnementale des sols sous-jacents (anciennes activités, local compresseur,
stockage de produits chimiques, zone des déchets et ancienne cuve enterrée).

Il convient de noter la présence dans les sols de paramétres potentiellement volatils tels que le
PCE, le naphtaléne en teneurs non négligeables. Ces impacts sont localisés au droit du batiment
A (sondages S8 et S10) et au droit du futur batiment (sondage S4).

Le projet d‘aménagement prévoit la réalisation de 1 et 2 niveaux de sous-sols au droit des
batiments. Sur la base de ces informations, les terres impactées au droit des sondages S8 et S10
seront excavées jusqu’a environ 6 m de profondeur en phase travaux.

Dans le cadre du projet d’'aménagement, la qualité environnementale des terres restant en place,
apres les terrassements au droit du futur batiment, devra étre vérifiée (notamment la présence de
contaminants volatils tels que le PCE, les HCT et les HAP). Si des teneurs résiduelles devaient
persister en fond de fouille la compatibilité du site avec I'usage futur devra alors étre vérifiée par
la réalisation d’'une Analyse des Risques Résiduels (ARR).

Gestion des terres

Les résultats d'analyses ne mettent en évidence aucun dépassement des critéres sur éluat
comme défini dans I'arrété d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)
du 12 décembre 2014.

En revanche ces résultats montrent des dépassements du seuil d’admission en ISDI pour les
HCT C10-C40 (valeur seuil de 500 mg/kg) pour les 3 échantillons collectés au droit des sondages
S1, S10 et S13 (S1 (0,05-0,4 m) teneur de 601 mg/kg, S10 (0,15-1,5 m) teneur de 860 mg/kg et
S13 (0,05-0,6 m) teneur de 597 mg/kg).

Il convient de noter qu’en I'absence de terrassements au droit de ces zones (S10 et S13), ces
terres contenant des HCT peuvent étre maintenues en place, sous réserve de recouvrement
(dalle béton et/ ou enrobé).

Au droit des sondages S1, S10 et S13, les teneurs en HCT sont supérieures au seuil
d’acceptation en ISDI (500 mg/kg) et sont non admissibles en ISDI. Ces déblais non inertes
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contenant des HCT devraient étre réutilisés sur site en remblaiement, sous réserve de leurs
propriétés géotechniques et sous réserve d'un recouvrement systématique de I'ensemble du site
par une dalle béton, de I'enrobé ou de la terre végétale.

Dans le cadre d’'une évacuation hors site, ces déblais devront étre dirigés en filieres agrées
générant un surco(t par rapport a une évacuation classique de terres en ISDI.

D’apres les informations disponibles (plan projet et investigations) et sur la base d’'une premiére
estimation, les volumes de terres non inertes sont évalués :

- hypothése basse : emprise des terres non inertes estimées a 1 585 m? soit 3 077 m® ce
qui représente environ 5 540 tonnes ;

- hypothése haute : emprise des terres non inertes estimées a 2 881 m2 soit 5 329 m® ce
qui représente environ 9 593 tonnes.

Les surcolts générés par la gestion hors site de ces délais sont estimés entre 221 000 et
381 000 Euros H.T (hors frais de chantier, transport et TGAP) sur la base d’un surco(t unitaire en
Biocentre de 40 euros H.T la tonne.
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8.2 Recommandations
Dans le cadre de la cessation d'activité Médical Group Corp est tenu de rendre le site compatible
pour un usage similaire, a savoir de type industriel.

Tauw France recommande la réalisation d’investigations complémentaires pour dimensionner les
impacts identifiés dans le secteur nord-est du site et pour dimensionner plus précisément les
volumes des déblais non inertes dans le cadre du projet d'aménagement :

e zone nord-est (stockage de déchets) ; réalisation de 3 sondages de sol jusqu'a 8 m de
profondeur et de 8 analyses de bilans ISDI ;

e zone secteur sondage S13 : réalisation de 3 sondages a 2 m de profondeur et de 6 analyses
de bilans ISDI.

A l'occasion de ces investigations complémentaires , Tauw France recommande de vérifier la
qualité environnementale des terres restant en place par le biais d’'analyses des paramétres
volatils tels que le PCE, les HCT et les HAP entre 6 et 8 m de profondeur. En cas d’impact
résiduel identifié, la réalisation d’'une Analyse de Risques Résiduels (ARR) permettra de vérifier la
compatibilité du site avec I'usage futur.
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9 Limites de validité de I’étude

Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client / maitre d’ouvrage et
au vu des connaissances techniques acquises au jour de I'établissement du rapport.

Tauw France ne saurait étre tenu responsable des mauvaises interprétations de son rapport et /
ou du non-respect des préconisations qui auraient pu étre rédigées.

A noter que du fait de la présence des cuves lors des investigations, il n'a pas été possible de
vérifier la qualité des sols sous les cuves. De ce fait, compte tenu de la nature du terrain naturel
au droit du site (graves sableuses) et d’'un retour d’expérience de Tauw France dans le domaine
une incertitude est donc a noter concernant la présence de contamination sous les cuves.

Une attention particuliére devra étre portée lors du retrait et démantélement des cuves enterrées
présentes au droit du site. Tauw France recommande a Médical Group Corp d’'étre assisté par un
bureau d’étude dans le cadre de ces opérations.
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S10 {(0,15-1,5m) | TN2 naphtaléne) S4 | (25-40m) | TN2 oCE 013
HCT/ brut 860 -
PCE 0,96
11
2-1 10 L
®s L
| oy Batiment A
_ ‘w |
SlZO
&3 N° sondage Parametre [ma/kg]
O S8 [(025-1,1m)| RB [HCT/brut 232
[ 7]
@ s7
N°sondage Parametre [ma/kg]
HAP/ brut 13
S1 |(0,05-0,4 m) RB |PCB 0,005 o
HCT / brut 601 Batiment C
atiment
N° sondage Paramétre [mag/kg]
513 [(0,05-06m)| RB [HCT/brut 597
Le
Légende : N° |Sources potentielles de pollution N° [Sources potentielles de pollution
. . 1 Cuve enterrée de fuel de 10 m3 (anciennement — —_ -
Emprise du site utilisée pour alimentation chaudiére batiment C) 6 Cabanon métallique ayant abrité des produits
Sources potentielles de 21 Cuve enterrée de fuel de 8 m?® (utilisée pour polluants
pollution alimentation chaudiére batiment A) 7 |Transformateur
. Api 2-2 | Transformateur angle nord-ouest .
Emprise batiment actuel 8 |Ancien local compresseur
3 Cuve enterrée de solvants et acétone
Investigations — Etude de 2005 : (anciennement utilisée pour activité du batiment C) 9 |Ancien réseau puits perdus
Stockage de liquides neufs et usés a l'est du ]
S1 . 4 batiment C 10 [Local stockage produits dangereux
Sondages
Investigations Tauw Erance — Juin Ancienne stockage de déchets en limite est du 11 |chaudiére en sous-sol
2015 - 5 |site (n'existe plus limite est du site modifiée par le
Sondage au carottier battu tracé du boulevard urbain est)

S10
. portatif

S9 () Sondage a la foreuse

Projet AnaHome

Je—
Jig§ 'mpact dans les sols non |:| Emprise du futur sous-sol Emprise N-1 Emprise N-2
délimités .

Client Echelle Numéro de figure
Médical Group Corp / AnaHome Voir barre d'échelle 05-B
Projet — Localisation Format Date
Diagnostic complémentaire de la qualité environnementale des sols — 5 Chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69) A4 07/2015
Objet Auteur:  G.LAROCHE Numéro de projet

Carte de synthése des investigations
Source

Plan projet AnaHome

Accord: P. ROCHE 6103966

25m

Echelle approximative




N°sondage Parametre [mg/kgl] N°sondage Parameétre [mg/kg] N° sondage Paramétre [malka]
s2 [(20-40m | TN [HCT/brut 274 0,17 dont (0,1 sS4 [(0210m | TNL |PCE 035
HAP/ brut mg/mg en AP/ brut 005
S10 {(0,15-1,5m) | TN2 naphtalene) sS4 | (25-40m) | TN2 4 .
HCT / brut 860 PCE 013
PCE 0,96
11
®s
Batiment A
N° sondage Parameétre [mg/kg]
O S8 [(025-1,1m)| RB [HCT/brut 232
59 - C g
N°sondage Paramétre [mg/kg]
HAP/ brut 1,3
S1 (0,05-0,4 m) RB [PCB 0,005 ~y-
HCT / brut 601 Baﬂment C
2m
atiment ) Grgt
|N°sondage Paramétre [ma/kg]
| s13 J(0,0506m] RB [HCT/brut 597
Le
Légende : N° |Sources potentielles de pollution N° [Sources potentielles de pollution
. . A 3 i
D Emprise du site 1 |Cuve enterree de fuel de 10 m*® (anciennement Cabanon métallique ayant abrité des produits
utilisée pour alimentation chaudiere batiment C) 6 polluants
Sources potentielles de o1 Cuve enterrée de fuel de 8 m? (utilisée pour 7 |transformateur
pollution alimentation chaudiére batiment A)
|:| Emprise batiment actuel 2-2 |Transformateur angle nord-ouest 8 |Ancien local compresseur
) ) 9 |Ancienré it d
3 Cuve enterrée de solvants et acétone nelen réseau pults perdus
Investigations — Ftude de 2005 : (anciennement utilisée pour activité du batiment C) 10 |Local stockage produits dangereux
s1 4 SEo_ckage de liquides neufs et usés al'est du 11 |Chaudiere en sous-sol
o Sondages batiment C -
L . - - — Hypothése Tauw France
Investigations Tauw France — Juin Ancienne stockage de déchets en limite est du
5 |site (n'existe plus limite est du site modifiée par le

2015 :
Sondage au carottier battu

tracé du boulevard urbain est)

S10
O portatif

S9 () Sondage a la foreuse

7] Impact dans les sols non
NN JATIN TS
_ ., délimités

Projet AnaHome

Emprise du futur sous-sol

Emprise N-1

Emprise N-2

Emprise terres non inertes

0-4m Epaisseur considérée
.8 Sondage complémentaire
m

Client
Médical Group Corp / AnaHome

Projet — Localisation

Diagnostic complémentaire de la qualité environnementale des sols — 5 Chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69)

Objet

Carte des déblais non inertes - Hypothese basse

Source

Plan projet AnaHome

Echelle Numéro de figure
Voir barre d'échelle 06-A
Format Date
A4 07/2015
Auteur:  G.LAROCHE Numéro de projet

Accord: P. ROCHE 6103966

25m

Echelle approximative




D Emprise du site

NN, Sources potentielles de
- pollution

|:| Emprise batiment actuel

Investigations — Etude de 2005 :

S1
o Sondages
Investigations Tauw France — Juin

2015 :
S10 . Sondage au carottier battu
portatif

S9 () Sondage a la foreuse

E‘{\q Impact dans les sols non

délimités

Cuve enterrée de fuel de 10 m3 (anciennement

N° sondage Parametre [ma/kg]
S2 | (2,0-4,0 m) | TN1 |HCT/ brut 274 N°sondage Paramétre [mag/kg] N°sondage Param étre [ma/kg]
0,17 dont (0,1 S4 [ (02-1,0m) | TNL [PCE 0,35
HAP/brut mg/mg en HAP/ brut 0,05
S10 {(0,15-1,5m) | TN2 naphtaléne) S4 | (25-40m) | TN2 oCE 013
HCT/ brut 860 F -
PCE 0,96
11
®s
~ S11 Zon
Batiment A
2-2
Sz
Paramétre [mg/kg]
HCT / brut 232
N° sondage Parameétre [mag/kg]
HAP/ brut
S1 (0,05-0,4 m) RB |PCB
HCT / brut
atiment LA
N° sondage Param étre [mag/kg]
513 [(0,05-0,6m) | RB [HCT/brut 597
Le
Légende : N° |Sources potentielles de pollution

N° |Sources potentielles de pollution

1 6 Cabanon métallique ayant abrité des produits
utilisée pour alimentation chaudiere batiment C) polluants
21 Cl_Jve ent‘erree de f}\lel deA? m? (utilisée pour 7 |transformateur
alimentation chaudiére batiment A)
8 |Ancien local compresseur
2-2 |Transformateur angle nord-ouest
- - 9 |Ancien réseau puits perdus
3 Cuve enterrée de solvants et acétone
(anciennement utilisée pour activité du batiment C) 10 |Local stockage produits dangereux
4 Stockage de liquides neufs et usés a l'est du 11 |Chaudiére en sous-sol
batiment C
Ancienne stockage de déchets en limite est du Hypothese Tauw France
5 |site (n'existe plus limite est du site modifiée par le b |

tracé du boulevard urbain est)

Projet AnaHome

|:| Emprise du futur sous-sol

Emprise N-1

Emprise N-2

Emprise terres non inertes

0-4m Epaisseur considérée

@ Sondage complémentaire
8m

Client
Médical Group Corp / AnaHome

Projet — Localisation

Objet

Source

Plan projet AnaHome

|
1
t!r

Carte des délais non inertes - Hypothése haute

Diagnostic complémentaire de la qualité environnementale des sols — 5 Chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69)

Echelle Numéro de figure
Voir barre d’échelle 06-B
Format Date
A4 07/2015
Auteur:  G.LAROCHE

Accord: P. ROCHE 6103966

25m

Echelle approximative

Numéro de projet
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gh?mlnl du | Transfo k7
atupolan 2005

A) Sources
Milieux impactés : Sol

Polluants : HCT, HAP, TPH, PCE
Légende :
Dalle béton et / ou Enrobé

Remblais

[I:I:I:I:I] Limons gravelo sableux ocres
Sables graveleux beiges

B Zone saturée

® ® ® ¢ Njveau de la nappe

Surface enherbée

Site d’étude

Batiment Médical Group
Corp

compresseur et
local stockage

B) Voies de transfert et voies d’administration

Volatilisation / diffusion /

* inhalation

+ Percolation /

lixiviation

&—— Migration

sol / Contact cutané
T Envol / inhalation de
poussiéres

Ingestion d’eau / Contact
T cutané

T Ingestion accidentelle de

Ahcienne cfive

Non pertinent au vu
des substances
rencontrées et /ou
des niveaux de
concentration
mesurés

Local

Zone stockage

produits de déchets

chimigues

S4
01

PR S A A

Ouest

apnIg,p auoz B| ap anwi

Boulevard
Urbain Est

— om

- 12m

ZONE
NON-.
SATUREE

.| ZONE
| SATUREE

C) Cibles identifiées

Travailleurs

Client
Médical Group Corp / AnaHome

Projet — Localisation

Diagnostic de la qualité environnementale des sols — site Médical Group Corp5 chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69)

Objet

Schéma conceptuel du site — Usages actuels

Source
Tauw France

Echelle Numéro de figure
07-A
Format Date
A4 07/2015

Auteur: G.LAROCHE Numéro de projet

Accord:P.ROCHE 6103966




Est
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©
o
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c
o
N
o
@
S
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Chemin du
Catupolan

Batiment de logements avec 2 niveaux de sous-sols (N-2)

A) Sources

Milieux impactés : Sol * inhalation

+ Percolation /

Polluants : HCT, HAP, PCE lixiviation

Légende :

m Dalle béton et / ou enrobé

Remblais

[I:I:I:I:U Limons gravelo sableux ocres
Sables graveleux beiges

® @ @ o Niveau de la nappe

Zone saturée

Surface enherbée

T
1

B) Voies de transfert et voies d’administration
Volatilisation / diffusion / T

Ingestion accidentelle de
sol / Contact cutané
Envol / inhalation de
poussiéres

Ingestion d’eau / Contact
cutané

Site d’étude

Non pertinent au vu
des substances
rencontrées et /ou
des niveaux de
concentration
mesurés

Batiment de logements avec 1 niveau de sous-sol (N-1)

C) Cibles identifiées

¥

Résidents

Enfants (résidents)

Ouest

apnIg,p auoz B| ap anwi

Boulevard
Urbain Est

ZONE NON-
SATUREE

ZONE
SATUREE

Client

Médical Group Corp / AnaHome

Projet — Localisation

Diagnostic de la qualité environnementale des sols — site Médical Group Corp5 chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69)

Objet

Schéma conceptuel du site — Usage futur

Source
Tauw France

Echelle

Format
Ad

Auteur: G.LAROCHE

Accord: P.ROCHE

Numéro de figure
07-B
Date

07/2015

Numéro de projet

6103966




Annexe 1

Plans du projet AnaHome















Annexe 2

Reportage photographique réalisé lors de la visite du site






Batiment D

Batiment A

Batiment C

Légende :

Sources potentielles de pollution

D Emprise du site 1

Sources potentielles de

Cuve enterrée de fuel de 10 m 3 (anciennement|
utilisée pour alimentation chaudiere batiment C)

pollution

Cuve enterrée de fuel de 8 m3 (utilisée pour
alimentation chaudiére batiment A)

Visite de site réalisée / Tauw France :
P1

Transformateur angle nord-ouest

) Orientation photographie

Cuve enterrée de solvants (ancienneement
utilisée pour activité du batiment C)

Stockage de liquides neufs et usés a l'est du
batiment C

Ancienne stockage de déchets en limite est du
site (n'existe plus limite est du site modifiée par
le tracé du boulevard urbain est)

N° |Sources potentielles de pollution

6 Cabanon métallique ayant abrité des produits
polluants

7 |Transformateur

8 |Ancien local compresseur

9 |Anciens réseaux puits perdus

10 |Local stockage produits dangereux

11 |Chaudiere en sous-sol

Client
Médical Group Corp / AnaHome

Projet — Localisation

Diagnostic complémentaire de la qualité des sols — 5 Chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69)

Objet

Reportage photographique réalisé lors de la visite de site

Source I
|
.

Cadastre.gouv.fr Ny
g \Er

Echelle Numeéro
Voir barre d'échelle A2-A
Format Date
A4 07/2015
Auteur: G | AROCHE Numéro de projet
Accord:  p. ROCHE 6103966

25m

Echelle approximative




Photo 01 : Cuve enterrée de fuel alimentation chauffage batiment C

Photo 03 : Chaufferie sous-sol batiment

A
Photo 02 : Cuve enterrée de fuel alimentation chauffage batiment A
Photo 04-A : Zone de stockage de déchets liquides et autres

Client Echelle Numéro
Médical Group Corp / AnaHome - A2-B
Projet — Localisation Format Date
Diagnostic complémentaire de la qualité des sols — 5 Chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69) A4 07/2015
Objet Auteur: G | AROCHE Numéro de projet
Reportage photographique réalisé lors de la visite de site Accord:  p. ROCHE 6103966

Source

Photographie Tauw
France




Photo 04-B : Zone de stockage de déchets liquides et autres

Photo 05 : Zone de stockage des produits chimiques

Client

Médical Group Corp / AnaHome

Projet — Localisation

Diagnostic complémentaire de la qualité des sols — 5 Chemin du Catupolan a Vaulx-en-Velin (69)
Objet

Reportage photographique réalisé lors de la visite de site

Source

Photographie Tauw
France

Echelle

Format

Auteur:

Accord:

A4

G.LAROCHE
P. ROCHE

Numéro
A2-C
Date
07/2015
Numéro de projet

6103966




Annexe 3

Document de synthése des opérations concernant les sociétés

GLOBAL HEALTH COMPANY, Ets Blancs et Cie et Sofrapain






Informations générales sur le dossier

lsurl

DOS-ACC
: Dossler-Accueit
NOTIFICATIONS

Messages 3 traiter

par destinatalres yove guverture 09/02/1998

pas de message & . Catégorie
traiter i

RépoONses regues
des destinatajres

SAS

https://gup.rennes.dcz.minint.fr/gup/Php/gpDossier.php

GLOBAL HEALTH COMPANY

Adresses complémeniaires Sidge sociai Identifications complémentaires

Exploitation des installations classées

Inspection

GLOBAL HEALTH COMPANY

5, chemin du Catupolan

Dossler n®2813

=)
&

La cammune commence par

69120 VAULX-EN-VELIN Coemmune ..
pas de réponse 7 . . X .
recue * Décocher la case pour accéder a la saisle du sidége social
Liste des opérations
Numero Début Fin Butoir Type Objet Classement Sup
emploi de matiéres abrasives, dépdt
Récéplssé de de liquides inflammables, emploi de -y
3206 09/02/1998,09/02/1598 Déclaration fquides organahalagénés, installatken 18258 -
de réfrigération/comgpression
poursute de [exploitation de
Autorisation finstaliation de métalisation
10445 |30/12/1999{21/02/2002 enquite {rubriques n°® 2920.2b - 2567 - 6456 i
snquete 2565.2b- 1136.Bc - 1432.2h -
1433.2)
15082 |11/07/2005]26/07/2005 Changement ex société COATING INDUSTRIES £
d'exploitant
respecter [e polnt 4.4.2 du
20097 {22/10/2010(02/11/2010 Mise en demeure paragraphe de Farticle 2 de farrété du N
21 févrer 2002
Modification non changements intervenus dans le =
20132 103/11/2010 substantielle fonctlonnement des Installations -
fixer les modaltés de surveilance des
Arrété de prescriptions |rejets de substances dangereuses -
21922 05/10/2012)30/11/2012 complémentaires dans Feau {(RSDE), Issus du -
fonctlonnement de fétablissement
répondant du montant des
22532 {22/07/2013 Consignation d équipement des puits perdus par des [
S0Mme
I absorbants d'hydracarbures
. bénéfice des drolts acquis au titre de
. ... |1a rubrique n® 1185 (modifide parfe
Bénéfice de lantériorité
22703 18/09/2013119/09/2013 Bénéfic antérorité décret n® 2012-1304 du
26.11,2012)
Changement CHANGEMENT DE DENOMINATION =
22704 18/09/2013119/09/2013 d'expleitan {aukrefois MEDICAL GROUP)
actualisation des prescripthons
Arrété de prescriptions |encadrant le fonctionnement de P,
23803 |18/09/2013|17/11/2014 spéciales Fétablissement suge & Févolution des |00 - -
installations
. Nouvelle apération
Cbservation
| Fermer le dossier | _Validation générale. . Annuler la saisi

01/07/2015 11:21



Informations générales sur le dossier

NOTIFICATIONS

Messages A traiter
par destinatalres

pas de message
traiter

Réponses regues
des destinataires

pas de rdponse
feque

]surl

DOS-ACC
Dossler-Accueif

Adresses complémentaires  Stége social

Date ouverture

| Catégorie .

69120 VAULX-EN-VELIN Commune.
“ Décocher la case pour accéder & la saisie du siége soctal
Liste des opérations
Classement Sup

https://gup.rennes.dez.minint.fr/gup/Php/gpDossier.php

ETABLISSEMENTS BLANC ET CIE
Identifications comptémentaires

Exploitation des installations classées

Inspection

ETABLISSEMENTS BLANC ET CIE

chemin du Catupolan

Dossier n°2812

La commune commence par

Numero DEbut

Fin

Butoir

Type

Objet

3205 14/10/1966]14/10/1966

Autorisation avec
enquéte

travait mécanique des mékaux,
emploi de figuldes halogénés

i -Nouvelle opération_

Observation

Fermer.fe dossier

Validation générale .

Annuiler ia saisie .

01/07/2015 11:22



Informations générales sur le dossier https:/gup.rennes.dez.minint.fr/gup/Php/gpDossier.php

DOS-ACC SOFRAPAIN Dossier n°281%

Dossier-Accuelt
Adresses complémentaires Siége social Identifications complémentaires

Exploitation des installations classées

NOTIFICATIONS

Messages 3 traiter

par destinataires Date ouverture 01/08/1987 Inspection Q
pes de messaged . Catégorie SOFRAPAIN
traiter T )
chemin du Catupolan La commune commence par

Réponses resues
des destinataires

69120 VAULX-EN-VELIN Commune.
pas de réponse 57 , 3 .
recue ' Décocher la case pour accéder a la saisie du siége soclal
Liste des opérations
Numero Début Fin Butoir Type Qbjet Classement Sup
N broyage, concassage,...de
3204 |13/06/1989|13/06/1989 Ecéplssé de substances végétales, Installation |15963 il
Déclaration
de réfrigération
) préparation et conservatlon de
Arrété de prescriptions I st S R,
14306 |17/07/1989[17/07/1989 Arrété de prescriptions | o s aimentaires d'origine 4753 o
spéclales végétale

poursuivre l'explotation et

Autorisation avec augmenter la capacité de

11613 {19/05/2000126/064/2006 m production des Installations de 7184 [}
enquéte fabrication de pain et vlennolkseries
de son etablissement stué
14910 |01706/2005|06/06/2005 B 'antériori tour aéroréfrigérante |
mise en place des modaités de
Arélé de prescriptions  [surveillance des rejets de .
20074 115/16/2010/19/11/2010 nkair substances dangereuses dans feau 8025 =
{RSDE)
Madification non évolution des Installations -
24281 117/64/2015 substantielle {rubriques n® 1185.2a et 4802.2a) o

‘Nouvelle opération,.

Qbservation

:.Fermer.le dossier | . Validation générale . - Annuler la saisle

| suri 01/07/2015 11:23



Annexe 4

Résultats d’analyses — extrait du rapport Bureau Véritas étude 2005






SCIRY Diagnostic de Qualité environnementale des sols
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SCIRV

Diagnostic de Qualité environnementale des sols

6.2 Déterminations analytiques dans le sol : métaux
Echantillons VDSS* VCI* sol, pour | VCI* sel, pour un

Métaux | unites|S2moven [S5 moyen TS5 moyen consivie | senaibla
Arsenic (As) mg/kg 3,21 4,33 7,31 19 a7 120
Cadmium (Cd) mg/kyg <2 <2 <2 10 20 60
Chrome total (Cr) | mg/kg 66,24 85,03 69 65 130 7 000
Cuivre (Cu) mg/kg 7,04 7,03 10,65 95 190 950
Nickel {Ni) mg/kg 13,34 13,85 213 70 140 900
Plomb (Pb) mg/kg 43 4,98 12,28 200 400 2000
Zinc (Zn) mg/kg 23,25 24,93 46,26 4 500 9000 pvi
Mercure (Hg) mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 35 7 600

Anexe 5C — version 2, mise a jour du 8 décembre 2002

*VDSS = Valeurs de définition de source-sol

*pvi = pas de valeur limite

*VCI = Valeurs de constat dimpact sol

Remarque concernant le chrome : Les teneurs en chrome des 3 échantillons sont toutes du
méme ordre de grandeur, soit supérieures a la VDSS, mais inférieures a la VCI usage sensible,
L’hypothése que ces teneurs en chrome correspondent au fond pedogéochimique local et ne
soient pas anormales sur le secteur peut étre fafte. En effet les concentrations en métaux
lourds dépendent de la roche mére. Le terrain est localisé a proximité de roches
metamorphiques qui peuvent parfois générer des sols naturellement riches en chrome. Cette
hypothése pourrait &tre vérifiée simplement par une analyse complémentaire hors site.

Ceci dit, ces valeurs sont proches de la VDSS, et acceptables pour 'usage industriel du terrain.

Les autres teneurs en métaux lourds sont toutes inférieurs a Ja VDSS.

Les résultats des analyses montrent que le site ne présente pas de pollution aux métaux
lourds, hors I'observation précédente.

6.3 Déterminations analytiques dans le sol : hydrocarbures totaux

S$1 82 s3 S4 S5 S6 Valeurs de
\ .. [moyen | moyen moyen |moyen |moyen définition de
Paramétres Unités |3 %5 13-45 Aot [0-15 [0-15 [0-15 | source-sol VDSS
m m m {mg/kg MS)
Nydrocarbures tolauX g | <50 | <50 | 71 | <50 | <50 | <80 2 500

Les teneurs en hydrocarbures totaux sont toutes inférieures a la VDSS.
Les sols ne sont pas pollués aux hydrocarbures.

Bureau Veritas — SCIRV - Dossier n°148 36 98/1 — FR/VD- Septembre 2005 -
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SCIRV

Diagnostic de Qualité environnementale des sols

6.4 BTEXdansle sol

‘ . | 1 Moyen Valeurs de définiionde | Valeur de Constat dimpact
Paramétres | Unité 0-15m source-sol VDSS (VCl) sol, pour un usage
: {mglkg MS) sensible (mgfkg MS)

benzene mogkg | 4,6.10° 1 2,5
ehybenzene  |mgkg | <2,5.10° 25 50
mxylene mgkg | <2,5.107°

oxylene mgkg | <2,5.10°

pylene mgkg | <2,5.10°

Xrestolaux  [mgkg | <2,5.10° 5 10
toluene mgkg | <2,5.10° 5 10

Les concentrations en BTEX sont inférieures a la VDSS.

Les echantillons analysés ne présentent pas de pollution aux BTEX.

6.5 Composés organohalogénés volatils dans le sol
Valeurs de Valeur de Constat Valeur de Constat
Paramétres Unité §2 Moyen 3 définition de dimpact NCI).SOI‘W dmpact (VCl)sol, pour
-4,5m source-sol VDSS | unusagesensible (igkg |  un usage non sensible
_{vgkg MB) MB) (rakgMB)
Dichlorométhane Hokg <5 LQ 100 2000
Cis-Dichloroéthyléne | pgkg <5 3000 6 000 pvi
Chloroforme Hokg <0,5 LQ 100 500
1,1,1-Trichloroéthane | 1gkg <0,5 7500 15000 180 000
Tétrachlorométhane | pgkg < 0,05 500 1 000 5 000
1,2-Dichloroéthane pokg <5 2 000 4000 20 000
Trichloroéthylene Hokg <0,5 100 200 3020000
1,2-Dichloropropane | pgkg <5 500 1 000 5000
Tétrachloroéthylene | pokg <0,5 3000 6 000 5 300 000

LQ = Limite de Quantification

Les teneurs en Composés organohalogénés volatils sont inférieures a la VDSS.
Les echantillons analysés ne présentent pas de pollution aux COHV
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Diagnostic de Qualité environnementale des sols

6.6 Hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le sol
N ... [ 81 Moyen Valeurs de définition de
Parameétres Unité | o 45m source-sol VDSS (mg/kg MS)
Benzo(a)pyréne mga/kg < 0,01 35
Benzo(b) fluoranthéne mglkg < 0,01
Benzo(g,h,i) péryléne mg/kg < 0,01
Benzo(k) fluroranthéne mg/kg < 0,01 450
Fluoranthéne mg/kg 0,014 3050
Indéno (1,2,3-c-d) pyréne | mg/kg <0,01 8
Les résultats d’analyse sont trés inférieurs 3 la VDSS.
L’échantillon analysé ne présente pas de pollution aux HAP.
6.7 Polychlorobiphényles (PCB) dans le sol
Valeurs de Valeur de Constat Valeur de Constat
X .. |87 Moyen définition de d'impact (VCl) sol, d'Impact (VC]) sol,
Paramétres Unité 0-1,5m | sourcesolVDSS pourun usage pourun usage non
(mgkgMs) | sensible(mgkgMS) | sensible(mgkgMS)
PCB 28 mgkg < 0,01
PCB 52 mgkg <0,01
PCB 101 mgkg <0,01
PCB 118 mgkg < 0,01
PCB 138 mgkg < 0,01
PCB 153 makg 0,01
PCB 180 magkg < 0,01
Equivalence en *
Aroclor 1254 |™ke | 026 0,05 0.1 17

* L'équivalence a été calculée avec l'algorithme de la norme XP T 60-184. Cette teneur a été

confirmée par le laboratoire, et résulte de la présence d'autres congénéres PCB qui

n'apparaissent pas sur cette liste.

La teneur en aroclor 1254 est supérieure a la VDSS et la VCI usage sensible, mais nettement

inférieure a la VCI usage non sensible.

Le sol au droit du transformateur présente une contamination aux PCB.

Etant donne I'usage industriel du site, cette teneur est compatible avec Fusage actuel du site.
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prélévement






\af Tauw

Description des techniques d'investigation et des méthodologies de
prélevement d’échantillons de sol

Des sondages ont été réalisés au droit du site pour caractériser la qualité des sols.

Les investigations ont été réalisées par la société Ballansat Forage a l'aide :

e D'une foreuse mécanique montée sur chenille et équipée d’'une tariére pleine jusqu’'a 8 m de
profondeur

e D'un carottier battu portatif jusqu’'a 1.5 m de profondeur.

Le profil stratigraphique de chacun des sondages ainsi qu’'une analyse visuelle des terrains ont
systématiquement été réalisés de fagcon a préciser une interprétation stratigraphiques et de représenter la
disposition verticale des éventuelles pollutions.

Une analyse semi-quantitative d’un large panel de composés organiques volatils (COV) potentiellement
présents dans les sols extraits a été réalisée a I'aide d’'un photo-ionisateur de terrain (« Photo lonization
Detector » ou PID), muni d’'une lampe 10,6 eV.

Les observations visuelles et les mesures au PID ont été réalisées sur les sols extraits soit par intervalle
d’'un (1) métre, soit lors d’'un changement notable de lithologie ou soit lorsque des indices d’'une
contamination potentielle étaient observés.

La sélection des échantillons prélevés a été réalisée sur la base des critéres lithologiques (remblais / terrain
naturel), des observations organoleptiques et des mesures réalisées au PID.

Un a quatre échantillons de sol ont été prélevés au droit des sondages de sol réalisés.

L’échantillonnage de sols a été réalisé a I'aide d’'une spatule en acier, nettoyée aprés chaque utilisation de
fagon a limiter le risque de contamination croisée.

Chaque échantillon a été étiqueté avec la désignation du chantier, la date et I'inscription du numéro du

sondage et la profondeur d’échantillonnage. Les échantillons ont été stockés dans des bocaux en verre
remplis au maximum fermés hermétiquement et conservés dans des boites isothermes et réfrigérées, a
I'abri de la lumiére et expédiés vers le laboratoire d’analyses environnementales sous 24 heures. Cette
technique de prélévement est conforme a la norme 1ISO 10381-1 : 2002(F).

A I'issue des opérations de prélevement, les sondages ont été rebouchés avec les matériaux extraits.






Annexe 6

Coupes lithologiques des sondages






Tauw France

£102-2T-90 90TSa

Client :Medical Group Corp/AnaHome

Sondage

pijon - Dousi - Paris - Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin $1
Projetn®: 5103966 X:850 208 m Y :6519910 m Zone: Zrel. 190 m NGF : Profondeur :
Ingénieur : 6. Laroche Soustraitant :Ballansat Date de prélévement : 10/06/15 . g m
Suivis par : A. Galmiche Engin utilisé :Comacchio Geo 205 Heure de prélévement : 8h40 - 10h30 lveau deau ate
par: A Méthode : Tariere - 10/06/15

Edité par: S. Savinel le :24/06/15
Fichier :6103966/terrain

Diam. foration : 100 mm

Date d'envoi des échantillons 10/06/15

Mesuré a partir de la surface du s

Localisation : Cuve enterrée (fuel) devant batiment C

Mode de gestion cuttings/rebouchage Repouchage avec cuttings + enrobé en téte

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons Relevé PID

o
o
1 Z S: ¢ ; (0.00, 0.05) ENROBE - S1(0,05-0,4) 11,8
1| (£ (0.05, 0.40) GRAVES SABLEUSES: Grises a brunes. Sableux - PP
‘®, ||\ secs. ) S1(0,4-1,0) 14,1
; "/ .|| (0.40, 1.00) LIMONS GRAVELEUX: Ocre, tendres, légérement ppm
®, | humides.
= 11|
N N (1.00, 8.00) SABLES GRAVELEUX: Beiges, secs, friables. - S1 (1,0-3,0) 7,9 ppm
o O || Progressivement plus humides avec la profondeur.
=1 [0
N V.
s 16,1
o O . ppm
o 1]V O :
o : :
e S1 (3,0-4,0) 13,5
g O A Ppm
o [ e
2 g A
N O : S1 (4,0-5,0) 20,6
O ppm
= e
7 O : S1 (5,0-8,0) 7.4 ppm
o 1] N O :
o I
g O A 5,6 ppm
o L |X O
~ SV
O 9,8 ppm

8.0



Tauw France

£102-2T-90 90TSa

Client :Medical Group Corp/AnaHome

Sondage

pijon - Dousi - Paris - Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin S2
Projetn®: 5103966 X :850 164 m Y :6519943m Zone: Zrel. 186 m NGF : Profondeur :
Ingénieur : G. Laroche SOU?“"’“F?“T :.Ballansart]' Date de prélévement : 11/06/15 Nivea gega Date
Suivis par : A. Galmiche Engin utilise :Comacchio Geo 205 Heure de prélévement : 10h30 - 12h30

T Méthode : Tariere - 11/06/15

Edité par: S. Savinel le :24/06/15
Fichier :6103966/terrain

Diam. foration : 100 mm

Date d'envoi des échantillons 11/06/15

Mesuré a partir de la surface du s

Localisation : Cuve fuel enterrée a I'ouest du batiment A

Mode de gestion cuttings/rebouchage Rehouchage avec cuttings + enrobé

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
o
S ¢ -]\ (0.00, 0.05) ENROBE - S2 (0,05-2,0) 24,4
7571l (0.05,0.50) GRAVES SABLEUSES: Beiges, séches et friables. ppm
/|z| - (0.50, 1.50) LIMONS GRAVELEUX: Ocre, friables, [égérement
Ve ;
. 7.|| humides.
a
a
o 1 | ="
g / 4 19,8
L ppm
L
Ve
: _ (1.50, 6.00) SABLES LIMONEUX: Graveleux, ocre, secs et
.| friables. De plus en plus graveleux avec la profondeur.
o 1] |7=
o~ i
o S2 (2,0-4,0) 30,6
R ppm
o Il ==
P R
= 15,8
o ppm
o1l |==
= PR
o S2 (4,0-5,0) 11,8
T ppm
o 1| ==
w e e —
R S2 (5,0-6,0) 10,9
- ppm

6.0



Tauw France

£102-2T-90 90TSa

Client :Medical Group Corp/AnaHome

Sondage

pijon - Dousi - Paris - Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin S4
Projetn®: 5103966 X:850236 m Y:6519929 m Zone: Zrel. 186 m NGF : Profondeur :
Ingénieur : G. Laroche SOU?“"’“F?“T :.Ballansart]' Date de prélévement : 10/06/15 Nivea Z-egl Date
Suivis par : A. Galmiche Engin utilise :Comacchio Geo 205 Heure de prélévement : 14h20 - 15h49

T Méthode : Tariere - 10/06/15

Edité par: S. Savinel le :24/06/15
Fichier :6103966/terrain

Diam. foration : 100 mm

Date d'envoi des échantillons 10/06/15

Mesuré a partir de la surface du s

Localisation : Bennes déchets + puits perdu

Mode de gestion cuttings/rebouchage Rehouchage avec cuttings + enrobé

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
=
o
(0,00, 0,05) ENROBE - Non prélevé Non
(0,05, 0,20) GRAVES SABLEUSES - $4(0.2-1.0) mesure
(0,20, 1,00) LIMONS GRAVELEUX: Ocre, friables, [égérement - 53,3
humides.
o1
(1,00, 7,00) SABLES: Beiges, secs, friables. Pas de cuttings - S4 (1,0-2,5) 18,0
entre 6 et 7 m. ppm
o»__
N
24,2
ppm
S4 (2,5-4,0)
(1,5 pots)
o»__
o
15,8
ppm
o 1|
<
S4 (4,0-6,0) 22,2
(1,75 pots) ppm
o_1|
w
14,2
ppm
o»__
©
Non prélevé Non
mesuré

7,0



: [ : [ Sondage

| Tauw France |Client :Medical Group Corp/AnaHome g

pijon - Douai - Paris -Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin S8

Projetn®: 5103966 X:850229 m Y:6519935m Zone: Zrel. 186 m NGF : Profondeur :

Ingénieur : G. Laroche 2;’:?:35?:; isva;':l:‘;at Date de prélévement : 11/06/15 \ivead ili-'ze:e];um Date

Suivis par : A. Galmiche i - i o Heure de prélevement : 15h00 - 15h30 i 106/
Méthode : Carottier battu a fenétre Date d d hantil 11/06/15

P . ; . ate d'envoi des échantillons ;
Edité par: S. Savinel le :24/06/15 Diam. foration : 52 mm 11/06/15
Fichier :6103966/terrain Mesuré & partir de la surface du s

Localisation : Compresseur

Mode de gestion cuttings/rebouchage Repouchage avec cuttings + béton en téte

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons Relevé PID

0,0

o4\ (0,00, 0,10) DALLE BETON

(0,10, 0,20) GRAVES SABLEUSES

(0,20, 0,25) DALLE BETON

(0,25, 0,60) GRAVES SABLEUSES: Beiges, séches, friables.

1,0

(0,60, 1,10) LIMONS GRAVELEUX: Ocre, humides, friables.

S8 (0,25-1,1) Non
mesuré

(1,10, 1,50) REFUS




Tauw France

£102-2T-90 90TSa

Client :Medical Group Corp/AnaHome

Sondage

pijon - Dousi - Paris - Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin S9
Projetn®: 5103966 X:850 227 m Y :6519926 m Zone: Zrel. 186 m NGF : Profondeur :
Ingénieur : G. Laroche SOU?“"’“F?“T :.Ballansart]' Date de prélévement : 10/06/15 Nivea gega Date
Suivis par : A. Galmiche Engin utilise :Comacchio Geo 205 Heure de prélévement : 15h50 - 17h00

T Méthode : Tariere - 10/06/15

Edité par: S. Savinel le :24/06/15
Fichier :6103966/terrain

Diam. foration : 100 mm

Date d'envoi des échantillons 10/06/15

Mesuré a partir de la surface du s

Localisation : Puits perdu

Mode de gestion cuttings/rebouchage Rehouchage avec cuttings + enrobé

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
S 1| m—
o
5275\ (0,00, 0,05) ENROBE ) Non prélevé Non
o — ||\ mesuré
; - (0,05, 0,20) GRAVES SABLEUSES - S9 (0,2-1,0) (2
"B 21l (0,20, 1,00) LIMONS GRAVELEUX: Ocre, légérement humide et || - pots) 7.9 ppm
7| friable.
/|Z| L
o 11 It s/
O (1,00, 6,00) SABLES GRAVELEUX: Beiges, secs, friables. S9 (1,0-2,0) 6,6 ppm
=1 [0
N N
L S9 (2,0-4,0) 16,8
7 O : ppm
=1 [20:
@ . .
e 17,4
7 O : ppm
s 1Y O :
<~ N . . p
e S9 (4,0-6,0) 13,6
7 O : ppm
o || |7 O .
0 N AVE y

6,0



Tauw France

Dijon - Douai - Paris - Lyon

£102-2T-90 90TSa

Client :Medical Group Corp/AnaHome
Site: 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Véin

Sondage
$10

Projet n° : 6103966

Ingénieur : G, Laroche

Suivis par : A. Galmiche

Edité par: S. Savinel le :24/06/15
Fichier :6103966/terrain

Y 6519948 m Zone:

Profondeur :

Soustraitant :Ballansat
Engin utilisé :Comacchio Geo 205

Date de prélévement : 11/06/15
Heure de prélévement : 14h30 - 15h00

_ ) Date d'envoi des échantillons 11/06/15
Diam. foration : 100 mm

1,5m

Niveau d'eau  Date
- 11/06/15

Mesuré a partir de la surface du s

Localisation : Stockage solvants et alcool

Mode de gestion cuttings/rebouchage Repouchage avec cuttings + béton

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
<
o
_ (0,00, 0,15) DALLE BETON
O ) : - S10 (0,15-1,5) 21,4
O (0,15, 1,50) GRAVES SABLEUSES: Beiges, séches et friables. ppm
O
g <
28
OPK
o Ll |0
- O
28
[235%

(1,50, 2,00) REFUS: Dalle béton, galets ?

2,0



: [ : ' Sondage
: Tauw France |Cli€nt :Medical Group Corp/AnaHome g
pijon - bouai - Paris - yon (Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin $11
Projetn®: 5103966 X:850173 m Y:6519949m Zone: Zrel. 186 m NGF : Profondeur :
nonieur: G, Laroche Soin aisé wscker pate de préovement - 10615 |\ 2™ pate
Suivis par : A. Galmiche i _' i R ) Heure de prélévement : 14h00 - 14h50 i 106/
Méthode : Carottier battu & fenétre Date d d hantil 11/06/15
A . : . ate d'envoi des échantillons ;
Edité par: S. Savinel le :24/06/15 Diam. foration : 52 mm 11/06/15
Fichier :6103966/terrain Mesuré & partir de la surface du s
Localisation : Chaufferie
Mode de gestion cuttings/rebouchage Repouchage avec cuttings + béton en téte
Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
=)
o
(0,00, 0,15) DALLE BETON
. - S11(0,15-1,2) 15,7
(0,15, 1,20) GRAVES SABLEUSES: Et limons graveleux. ppm
o 1]

(1,20, 2,00) REFUS

2,0




: [ : [ Sondage

| Tauw France |Client :Medical Group Corp/AnaHome g

pijon - Douai - Paris -Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin $12

Projetn®: 5103966 X:850 180 m Y :6519928 m Zone: Zrel. 189 m NGF : Profondeur :

Ingénieur : G. Laroche zzglsr:ri:ﬁl:; :.Eilrls\;lcs;t] R Date de prélévement : 11/06/15 Niveas Z-egl Date

Suivis par : A. Galmiche i o Heure de prélevement : 8h50 - 10h22 i 106/
Méthode : Tariere Date d d hantil 11/06/15

P . ; . ate d'envoi des échantillons ;
Edité par: S. Savinel le :24/06/15 |y;o 1 ¢oration 100 mm 10/06/15
Fichier :6103966/terrain Mesuré & partir de la surface du s

Localisation : Angle sud-ouest du batiment A

Mode de gestion cuttings/rebouchage Rehouchage avec cuttings + enrobé

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
=)
o
(0,00, 0,05) ENROBE - Non prélevé Non
(0,05, 0,15) GRAVES SABLEUSES ) 512 (0.15-2,0) mesure
(0,15, 1,30) LIMONS GRAVELEUX: Ocre, friables, légérement 5.6 ppm
humides.
o ||
8,7 ppm
(1,30, 2,00) GRAVES LIMONEUSES: Trés graveleux a partir de
1,3m.
O»__
~ =
| (2,00, 3,00) SABLES LIMONEUX: Sables limoneux argileux et S12 (2,0-4,0) 3,4 ppm
| trés graveleux, [égérement humides, friables, ocre.
o 1] =
o

(3,00, 7,00) SABLES GRAVELEUX: Tres graveleux, beiges,
secs, friables. Pas de cuttings entre 6 et 7 m.

4,0

50
+——t—t—t—— :##:#:##I#::#:##: +——t—t—t—+

11,5
ppm

S12 (4,0-6,0) 12,5
ppm

135
ppm

Non prélevé Non
mesuré

7,0



£102-2T-90 90TSa

Tauw France

Client :Medical Group Corp/AnaHome

Sondage

pijon - Dousi - Paris - Lyon |Sjte 1 5 Chemin du Catupolan - Vaulx-en Velin $13
Projetn®: 5103966 X:850 243 m Y :6519905m Zone: Zrel. 188 m NGF : Profondeur :
Ingénieur : G. Laroche SOU?“"’“F?“T :.Ballansart]' Date de prélévement : 10/06/15 Nivea g-egl Date
Suivis par : A. Galmiche Engin utilise :Comacchio Geo 205 Heure de prélévement : 10h40 - 12h20

T Méthode : Tariere - 10/06/15

Edité par: S. Savinel le :24/06/15
Fichier :6103966/terrain

Diam. foration : 100 mm

Date d'envoi des échantillons 10/06/15

Mesuré a partir de la surface du s

Localisation :  Angle nord-est du batiment C

Mode de gestion cuttings/rebouchage Repouchage avec cuttings + enrobé a froid

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
S m——
S A Ve — A"
g_;g_ (0,00, 0,05) ENROBE - S13 (0,05-0,6) 14.8
'270] (0,05, 0,60) GRAVES SABLEUSES: Grises a brunes, secs. - ppm
(0,60, 1,00) LIMONS GRAVELEUX: Ocres, tendres, légérement - S13(0,6-1,0) 18,7
humides. ppm
o1
(1,00, 2,20) SABLES LIMONEUX: Graveleux, ocre, humide et - S13(1,0-2,0) 8,7 ppm
friable.
o»__
N

3,0
|
I

(2,20, 4,00) SABLES GRAVELEUX: Légérement limoneux,
beiges et Iégérement ocre, humides et friables.

4,0

50
+——t—t———+—+ +——t—t—t—++ :##:#:##I#::#:##: +——t—t—t—+ ——t—t—t—+ +——t—t—t—++
eReicioiolololoiotatal Rt atatat= ]

8,0

(4,00, 8,00) SABLES GRAVELEUX: Beiges, secs et friables.

S13 (2,0-4,0) 14,7
ppm

10,1
ppm

S13 (4,0-6,0) 13,8
ppm

11,4
ppm

S13 (6,0-8,0) 13,2
ppm

9,4 ppm




Annexe 7/

Présentation des valeurs de référence utilisées pour I'interprétation

des résultats analytiques






Présentation des valeurs de référence utilisées pour I'interprétation des
résultats analytiques

Généralités

Afin de pouvoir juger de I'importance des concentrations mesurées au droit du site dans les sols et dans les
eaux souterraines, les teneurs mesurées dans les différents milieux environnementaux sont comparées a
des valeurs de référence (VR).

Ces VR sont spécifiques a chaque substance et a chaque milieu environnemental considéré.

Conformément a la méthodologie de gestion des sites et sols pollués en vigueur, présentée dans la
circulaire et la note ministérielle du 08 février 2007, les VR sélectionnées (retenues) correspondent, en
premier lieu, a des valeurs de gestion réglementaire. Lorsque ces derniéres n’existent pas, des valeurs
guides nationales ou internationales publiées par des organismes d’'état ou scientifiques reconnus sont
alors retenues (valeurs dites « indicatives » en opposition & réglementaires).

La sélection des VR est réalisée a la fois en fonction de l'usage et / ou des objectifs de qualité fixés pour un
milieu environnemental considéré (milieu sol), de la disponibilité des valeurs réglementaires / indicatives
pour une substance donnée dans un milieu environnemental donné et des objectifs de I'étude qui ont
conduit a caractériser la qualité de ces milieux. Ces objectifs peuvent étre, en autres, de :

e Evaluer I'impact potentiel d’activités anthropiques sur la qualité des milieux environnementaux
o Définir le devenir de terres excédentaires devant faire I'objet d’'une gestion hors-site.

Ces VR ne sont, en aucun cas, des concentrations maximum admissibles (CMA) qui, elles sont calculées,
dans une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), au cas par cas, et pour chaque site en
fonction des usages des milieux environnementaux et des voies d’exposition pertinentes spécifiques a
chague site.

Enfin, ces VR sont établies dans le contexte réglementaire / méthodologique actuel et dans I'état actuel des
connaissances scientifiques qui sont, par nature, évolutives. Ces valeurs peuvent donc changer notamment
au gré de changements de réglementation / méthodologie et des connaissances toxicologiques.
Evaluation de la qualité des sols

Il n'existe pas de valeur de gestion réglementaire a proprement parler dans les sols en France.

La méthodologie de gestion des sites et sols pollués préconise la comparaison des teneurs mesurées dans

les sols avec les fonds géochimiques locaux ou, a défaut, nationaux et/ ou a I'état initial lorsque ce dernier
existe. Ces valeurs sont considérées comme indicatives.



Les fonds géochimigues et les concentrations ubiguitaires

Les fonds géochimiques et les concentrations ubiquitaires ne sont disponibles que pour certaines familles
de substances. Il s’agit des :

e Eléments majeurs (EM)

e Eléments traces (ET)

e Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
e Polychlorobiphényles (PCB).

Pour les EM, le naphtalene (HAP) et les PCB, les concentrations ubiquitaires fournies par I'Institut National
de I'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) dans ses fiches toxicologiques sont utilisées
comme VR.

Pour I'acénaphtyléne pour lequel I''NERIS ne présente pas de concentration ubiquitaire, la valeur du bruit
de fond en milieu rural donnée dans I'étude ATDSR 1995 — Toxicological Profile for Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons sera utilisée en tant que VR.

Pour les autres HAP, les valeurs de bruit de fond dans les sols urbains en Normandie (Motely-Massei,
2004) présentées dans le rapport de I'INERIS référencé DRC-06-72959/ERSA-R50F sont utilisées comme
VR.

Pour les ET, les résultats analytiques sont comparés aux bornes supérieures des gammes de valeurs
observées a I'échelle nationale a la fois dans le cas d’anomalies naturelles modérées, publiées par l'institut
national de recherche agronomique (INRA) dans le cadre du programme ASPITET (apports d'une
stratification pédologique pour l'interprétation des teneurs en éléments traces). A défaut, les résultats
analytiques sont comparés aux éventuelles concentrations ubiquitaires publiées par 'INERIS dans ses
fiches toxicologiques.

Notion d’'impact, d’impact significatif et interprétation des résultats

Pour le milieu sol, la notion d’'impact est évaluée au travers de la comparaison des teneurs mesurées au
droit du site avec des concentrations « naturelles » ou représentatives de la qualité de sol ayant subi une
faible influence anthropique.

Pour le milieu sol, une concentration est jugée comme représentative d'un impact des lors qu’elle dépasse
la VR retenue. Le dépassement d’'une VR indique que la qualité du sol a été impacté (altéré) par une
substance donnée provenant d’'une activité ou d’'un apport (remblais) d’origine anthropique.

En s’inspirant du mode d'interprétation couramment utilisé pour les eaux souterraines (voir ci-dessous),
l'impact est jugé comme significatif dés lors que la valeur mesurée dans les sols pour une substance
donnée est deux fois supérieure a la VR retenue.

Les VR dans les sols permettent donc de discerner les concentrations « naturelles » de celles qui ne le sont
pas, mais ne permettent en aucun cas de statuer sur I'acceptabilité pour la santé humaine de telles teneurs.

D’un point de vue méthodologique strict, I'acceptabilité potentielle pour la santé humaine des teneurs
mesurées dans les sols au droit du site ne peut étre évaluée qu'au travers de la réalisation d'une EQRS



spécifique au site. Cependant une appréciation qualitative (faible, modérée, forte) des teneurs mesurées
dans les sols pourra étre réalisée sur la base de I'expérience de Tauw en matiére de diagnostics et
d’'EQRS, des propriétés physico-chimiques des substances (volatilité, solubilité, toxicité, etc.), de
'emplacement des prélévements, des intervalles échantillonnés, de la configuration du site et des objectifs
de I'étude.

Absence de valeur de référence

Pour toutes les autres substances (autres qu’EM, ET, HAP et PCB pour lesquelles des VR sont définies),
toute concentration mesurée au-dessus de la limite de quantification du laboratoire (LQ) est considérée
comme d'origine anthropique.

Gestion des terres excédentaires

Dés lors que des terres excédentaires doivent étre gérées hors-site (notamment dans le cadre de projets
d’aménagement), elles sont considérées comme des « déchets » et doivent faire I'objet d’'une
caractérisation spécifique afin de déterminer leur acceptabilité potentielle dans une filiere d’élimination
réglementaire (installation de stockage de déchets (ISD) ou centre de traitement / valorisation). Il existe
trois types d’'ISD en France :

¢ Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD, ancienne décharge de classe 1)
e Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND, ancienne décharge de classe 2)
e Installation de stockage de déchets inertes (ISDI, ancienne décharge de classe 3)

Les paramétres a analyser et les criteres d’acceptation (valeurs limites a respecter) en ISDI sont définis
dans I'Arrété du 12 décembre 2014 du Ministere de I'écologie, de I'énergie, du développement durable et
de la mer (MEEDDM). Ces paramétres sont :

e Le carbone organique total (COT), les BTEX (benzéne, toluéne, éthylbenzéne et xylénes), les HAP,
les hydrocarbures totaux (HCT) et les PCB sur brut

e LesET (12 : antimoine (Sb), arsenic (As), baryum (Ba), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu),
mercure (Hg), molybdene (Mo), nickel (Ni), plomb (Pb), sélénium (Se) et zinc(Zn)), le COT, les
chlorures, les fluorures, les sulfates, I'indice phénols et la fraction soluble sur éluat.

Les critéres d’acceptation en ISDI sont des valeurs réglementaires.

Pour ce qui concerne les ISDD, les ISDND et les centres de traitement, qui relevent du régime des
installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE), les critéres d’acceptabilité sont
spécifiques a chaque installation et sont définis dans leurs arrétés d’autorisation d’exploiter (AAE). Pour
que des terres puissent étre éliminées dans ce type d'installation, leur qualité doit respecter les critéres
d’acceptation spécifiques de l'installation et le producteur de déchets doit obtenir un certificat d’acceptation
préalable (CAP) délivré par l'installation.

La fédération nationale des activités de la dépollution et de I'environnement (FNADE) a publié dans sa
charte qualité du métier stockage des déchets (aolt 2004) pour les trois types d’ISD :

e Des seuils d'acceptation (Annexe 1)
e Des valeurs guides pour I'admission des terres polluées (Annexe 2).



Les valeurs FNADE sont des valeurs indicatives.

Afin d’évaluer la ou les filiere(s) d’élimination de terres devant potentiellement faire I'objet d’une gestion
hors-site, les concentrations mesurées dans les sols au droit du site sont comparées :

e Aux criteres d’acceptation de I'Arrété du 12 décembre 2014 et éventuellement aux valeurs FNADE
pour juger de I'acceptabilité potentielle des sols en ISDI
e Aux valeurs FNADE pour juger de I'acceptabilité potentielle des sols en ISDND et en ISDD.



Annexe 8

Bordereaux analytiques du laboratoire
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N° Cde 507843/ 2 6103966-1-LGA
N° échant. 205236 / 2 Solide / Eluat
Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S4 (2,5-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Homogénéisation * meéthode interne
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * meéthode interne
Matiere seche % * 94,5 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ d ‘ ‘ ‘ conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 3,8 1 +/-15 EN-ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 +/-21 EN-ISO 11885
Chrome (Cr) mg/kg Ms 13| 02 +-12 EN-ISO 11885
Cuivre (Cu) mgl/kg Ms 82| 0,2 +/-20 EN-1SO 11885
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-20 ISO 16772
Nickel (Ni) mg/kg Ms 82| 05 +-11 EN-ISO 11885
Plomb (Pb) mg/kg Ms 74| 05 +-11 EN-1SO 11885
Zinc (Zn) malkg Ms 14 1 +/-22 EN-1SO 11885
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,053| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205236/ 2
Spécification des échantillons S4 (2,5-4,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,05 ¥ méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,05 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,05 ¥ méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mag/kg Ms <0,05 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 0,02 +/-22 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-13 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-16 ISO 22155
Tétrachloroéthyléene mg/kg Ms 0,13| 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-15 ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-25 ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-20 ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-20 ISO 22155
1,1-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-17 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-18 ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 153 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 26 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 35 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 23 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 30 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 22 2 +/-21 méthode interne n)
Solvants polaires
Acétonitrile mg/kg Ms <0,20 0,2 méthode interne n)
Acétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-37 méthode interne n
Diéthyléther mg/kg Ms <0,10 0,1 méthode interne n)
Methyl ethyl cétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-23 méthode interne n)
Tétrahydrofurane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-36 méthode interne n
1,4-Dioxane mg/kg Ms <0,20 0,2 +/-15 méthode interne n
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Spécification des échantillons S4 (2,5-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Methyl isobutyl cétone Img/kg Ms | <0,10] 01 | +-67 | ' méthode interne n

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere seche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche
n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence

en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Annexe de N° commande 507843

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :

o-Xyléne 205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,
205238, 205240

1,2-Dichloroéthane 205234, 205236, 205240

Somme Xylénes 205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,
205238, 205240

1,1,2-Trichloroéthane 205234, 205236, 205240

Chlorure de Vinyle 205234, 205236, 205240

Benzéne 205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,
205238, 205240

Somme cis/trans-1,2- 205234, 205236, 205240

Dichloroéthylénes

1,1-Dichloroéthane 205234, 205236, 205240

Ethylbenzeéne 205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,
205238, 205240

Trans-1,2- 205234, 205236, 205240

Dichloroéthyléne

1,1,1-Trichloroéthane 205234, 205236, 205240

Tétrachloroéthylene 205234, 205236, 205240

Tétrachlorométhane 205234, 205236, 205240

Trichlorométhane 205234, 205236, 205240

Toluéne 205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,
205238, 205240

cis-1,2- 205234, 205236, 205240
Dichloroéthéne
m,p-Xyléne 205225, 205226, 205228, 205229,

205230, 205231, 205232, 205233,

205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240
Trichloroéthyléne 205234, 205236, 205240
Dichlorométhane 205234, 205236, 205240
1,1-Dichloroéthyléne 205234, 205236, 205240
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La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde

N° échant.

Facturer a

Date de validation
Prélévement

Spécification des échantillons

507843 / 2 6103966-1-LGA

205225 Solide / Eluat

35003841  TAUW FRANCE SAS (DIJON)
15.06.2015

10.06.2015

S1 (0,05-0,40 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 96,8 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 9,0 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 9200| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms 0,18 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,19/ 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,11 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms 0,10 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,059| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms 0,082| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,22| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,12| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms 0,11| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,81 méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,92 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,37 méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205225
Spécification des échantillons S1 (0,05-0,40 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 601 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 6 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 14 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 54 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 140 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 210 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 180 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms 0,0018| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms 0,0013| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms 0,0019| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms 0,005 ¥ méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,005 ¥ méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,1 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 65,4 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 3,3 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 1,4 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/l 0,2 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205225
Spécification des échantillons S1 (0,05-0,40 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 2,7 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 3,9 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 33 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 14 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03/ 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 2,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,04| 0,02 n)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur & la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205225

Spécification des échantillons S1 (0,05-0,40 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205226

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.
Facturer a

507843/ 2 6103966-1-LGA
205226 Solide / Eluat
35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)

Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S1(0,4-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 87,4 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 8,5 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 5200| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205226
Spécification des échantillons S1(0,4-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 8,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 84,1 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,0 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 2,0 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 3,0 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,6 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205226
Spécification des échantillons S1(0,4-1,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 4.9 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 20 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 30 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05/ 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 6,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205226
Spécification des échantillons S1(0,4-1,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

08.07.2015
35004262

2

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes

les versions précédentes de ce rapport d"essai.
N° Cde
N° échant.

507843/ 2 6103966-1-LGA
205227 Solide / Eluat

Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S1(3,0-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ BE \ \ \ |EN 12457 \
Prétraitement des échantillons
Matiére séche % E 951] 0,01 | +-10 | 1S011465; EN12880 \
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 9.0 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 2400| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtalene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050] 0,05 | +/-18 | [1SO 22155 \
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205227
Spécification des échantillons S1(3,0-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n)
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,1 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 51,1 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 18,7 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 1,0 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent a EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/I| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 1,0 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,2 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-I1SO 17924-2
Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-I1SO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205227
Spécification des échantillons S1(3,0-4,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) pg/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
M0|ybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l <20 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 10 10 ")
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 2,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 n
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)

page 3 de 4

KON
TESTING
RvA L 00

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1


http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

DOC-13-7539068-FR-P12

<
AL-West B.V. Jm AGROLARB °°

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205227
Spécification des échantillons S1(3,0-4,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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TAUW FRANCE SAS (LYON)
Mademoiselle Gaélle LAROCHE
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FRANCE

Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205228

La barre obliqgue aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde 507843/ 2 6103966-1-LGA
N° échant. 205228 Solide / Eluat
Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S1 (4,0-5,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Tamisagea 2 mm * meéthode interne
Matiére séche % * 94,3/ 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtalene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
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Date 08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205228
Spécification des échantillons S1 (4,0-5,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 38 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 2 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 8 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 12 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 6 2 +/-21 méthode interne n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére seche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence

en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .

page 2 de 2

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem

VAT/BTW-ID-N.: Dr. Paul Wimmer @ NN
NL 811132559 BO1 TESTING

RvA L 005


http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

DOC-13-7539068-FR-P15

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Your labs. Your service.

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Mademoiselle Gaélle LARO
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205229

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.
Facturer a

507843/ 2 6103966-1-LGA
205229 Solide / Eluat
35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)

Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S1 (5,0-8,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 96,2 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 8,8 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 2400| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205229
Spécification des échantillons S1 (5,0-8,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 52 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 4 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 8 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 11 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 14 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 10 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,2 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 64,0 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 2,6 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 1,5 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/l 0,2 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205229
Spécification des échantillons S1 (5,0-8,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l <20 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 6,9 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 26 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 15 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 m
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 2,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,07 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205229
Spécification des échantillons S1 (5,0-8,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205230

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde

N° échant.

Facturer a

Date de validation
Prélévement

Spécification des échantillons

507843 / 2 6103966-1-LGA

205230 Solide / Eluat

35003841  TAUW FRANCE SAS (DIJON)
15.06.2015

10.06.2015

S13 (0,05-0,6 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 97,0 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 9,3 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 16000, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205230
Spécification des échantillons S13 (0,05-0,6 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 597 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms 6 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 9 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 19 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 52 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 110 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 210 2 +/-21 méthode interne n
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 190 2 +/-21 méthode interne n
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,010™| 0,01 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 51,4 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,1 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 1,8 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent 2 EN ISO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/I| <1,0 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/l 0,1 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205230
Spécification des échantillons S13 (0,05-0,6 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l <20 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 18 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 m
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 m
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

m) Etant donné I"influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur & la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205230

Spécification des échantillons S13 (0,05-0,6 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .

page 4 de 4
Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem //A\
VAT/BTW-ID-NF.: Dr. Paul Wimmer Y \
NL 811132559 BO1 TESTINE

RvA L 005


http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

DOC-13-7539068-FR-P23

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Your labs. Your service.

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

TAUW FRANCE SAS (LYON)

Mademoiselle Gaélle LARO

CHE

4 RUE VICTOR LAGRANGE

69000 LYON
FRANCE

Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205231

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde

N° échant.

Facturer a

Date de validation
Prélévement

Spécification des échantillons

507843 / 2 6103966-1-LGA

205231 Solide / Eluat

35003841  TAUW FRANCE SAS (DIJON)
15.06.2015

10.06.2015

S13 (0,6-1,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 87,9 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 8,5 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 5100, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205231
Spécification des échantillons S13 (0,6-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 8,5 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 88,2 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 2,2 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 2,2 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,5 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205231
Spécification des échantillons S13 (0,6-1,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l 20 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l 2,6 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 4.8 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l 5.4 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 52 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,20 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 22 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0,03| 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 22 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05/ 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 5,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 - 1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05/ 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205231
Spécification des échantillons S13 (0,6-1,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205232

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde

N° échant.

Facturer a

Date de validation
Prélévement

Spécification des échantillons

507843 / 2 6103966-1-LGA

205232 Solide / Eluat

35003841  TAUW FRANCE SAS (DIJON)
15.06.2015

10.06.2015

S13 (2,0-4,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 91,9 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 8,8 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 1600| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205232
Spécification des échantillons S13 (2,0-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 4 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 6 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,0 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 73,7 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,2 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 2,7 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 1,6 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,3 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205232
Spécification des échantillons S13 (2,0-4,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 2,3 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l 5.8 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 25 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 27 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 16 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,02/ 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 3,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03]| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205232
Spécification des échantillons S13 (2,0-4,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205233

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde

N° échant.

Facturer a

Date de validation
Prélévement

Spécification des échantillons

507843 / 2 6103966-1-LGA

205233 Solide / Eluat

35003841  TAUW FRANCE SAS (DIJON)
15.06.2015

10.06.2015

S13 (6,0-8,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 95,6 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 8,8 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 1200| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205233
Spécification des échantillons S13 (6,0-8,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 29 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 7 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 8 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 6 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 73,9 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,3 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 3,5 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 1,3 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/l 0,1 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205233
Spécification des échantillons S13 (6,0-8,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 3,3 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l 6,7 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 3,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 35 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 13 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03/ 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,07 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,03]| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205233
Spécification des échantillons S13 (6,0-8,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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TAUW FRANCE SAS (LYON)
Mademoiselle Gaélle LAROCHE
4 RUE VICTOR LAGRANGE

69000 LYON
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205234

La barre obliqgue aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes

les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.

507843/ 2 6103966-1-LGA
205234 Solide / Eluat

Date 08.07.2015
35004262

N° Client

Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S4(0,2-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Homogénéisation * meéthode interne
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * meéthode interne
Matiere seche % * 88,0/ 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ d ‘ ‘ conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7,0 1 +/-15 EN-ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 +/-21 EN-ISO 11885
Chrome (Cr) mg/kg Ms 27] 0,2 +-12 EN-ISO 11885
Cuivre (Cu) mgl/kg Ms 84| 0,2 +/-20 EN-1SO 11885
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-20 ISO 16772
Nickel (Ni) mg/kg Ms 16| 05 +-11 EN-ISO 11885
Plomb (Pb) mg/kg Ms 15| 05 +-11 EN-1SO 11885
Zinc (Zn) malkg Ms 30 1 +/-22 EN-1SO 11885
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne

Kamer van Koophandel Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 BO1

page 1 de 3

RN

TESTING
RvA L 005



http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

DOC-13-7539068-FR-P36

<
AL-West B.V. Jm AGROLARB "°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205234
Spécification des échantillons S4 (0,2-1,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mag/kg Ms <0,05 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 0,02 +/-22 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-13 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-16 ISO 22155
Tétrachloroéthyléene mg/kg Ms 0,35| 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-15 ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-25 ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-20 ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-20 ISO 22155
1,1-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-17 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-18 ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 139 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 43 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 51 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 10 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 9 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 6 2 +/-21 méthode interne n)
Solvants polaires
Acétonitrile mg/kg Ms <0,20 0,2 méthode interne n)
Acétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-37 méthode interne n
Diéthyléther mg/kg Ms <0,10 0,1 méthode interne n)
Methyl ethyl cétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-23 méthode interne n)
Tétrahydrofurane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-36 méthode interne n
1,4-Dioxane mg/kg Ms <0,20 0,2 +/-15 méthode interne n
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Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Malil: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205234
Spécification des échantillons S4 (0,2-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Methyl isobutyl cétone mg/kg Ms | <0,10] 01 | +-67 | ' méthode interne n

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur & la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriufung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrblée et validée, mais la pertinence

en est difficlement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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TAUW FRANCE SAS (LYON)

Mademoiselle Gaélle LARO

CHE

4 RUE VICTOR LAGRANGE
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FRANCE

Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205235

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.
Facturer a

507843/ 2 6103966-1-LGA
205235 Solide / Eluat
35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)

Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S4 (1,0-2,5m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 94,0 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,7 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 3000| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem

VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 BO1
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205235
Spécification des échantillons S4 (1,0-2,5m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 128 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 26 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 30 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 15 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 22 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 14 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 8,8 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 81,3 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,4 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l 110 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 4.1 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 2,2 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,3 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205235
Spécification des échantillons S4 (1,0-2,5m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 5,1 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 4.4 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 41 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 22 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,05/ 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 3,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1100 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,04| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205235
Spécification des échantillons S4 (1,0-2,5m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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TAUW FRANCE SAS (LYON)
Mademoiselle Gaélle LAROCHE
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FRANCE

Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205236 / 2

La barre obliqgue aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde 507843/ 2 6103966-1-LGA
N° échant. 205236 / 2 Solide / Eluat
Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S4 (2,5-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Homogénéisation * meéthode interne
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * meéthode interne
Matiere seche % * 945/ 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ d ‘ ‘ ‘ conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 3,8 1 +/-15 EN-ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 +/-21 EN-ISO 11885
Chrome (Cr) mg/kg Ms 13| 02 +-12 EN-ISO 11885
Cuivre (Cu) mgl/kg Ms 82| 0,2 +/-20 EN-1SO 11885
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-20 ISO 16772
Nickel (Ni) mg/kg Ms 82| 05 +-11 EN-ISO 11885
Plomb (Pb) mg/kg Ms 74| 05 +-11 EN-1SO 11885
Zinc (Zn) malkg Ms 14 1 +/-22 EN-1SO 11885
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,053| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205236 / 2
Spécification des échantillons S4 (2,5-4,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,05 ¥ méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,05 ¥ méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,05 ¥ méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mag/kg Ms <0,05 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 0,02 +/-22 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-13 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-16 ISO 22155
Tétrachloroéthyléene mg/kg Ms 0,13| 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-15 ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-25 ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-20 ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-20 ISO 22155
1,1-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-17 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-18 ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 153 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 26 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 35 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 23 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 30 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 22 2 +/-21 méthode interne n)
Solvants polaires
Acétonitrile mg/kg Ms <0,20 0,2 méthode interne n)
Acétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-37 méthode interne n
Diéthyléther mg/kg Ms <0,10 0,1 méthode interne n)
Methyl ethyl cétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-23 méthode interne n)
Tétrahydrofurane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-36 méthode interne n
1,4-Dioxane mg/kg Ms <0,20 0,2 +/-15 méthode interne n
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205236 / 2
Spécification des échantillons S4 (2,5-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Methyl isobutyl cétone Img/kg Ms | <0,10] 01 | +-67 | ' méthode interne n

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere seche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere séche
n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Myléne Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence

en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843 / 2 - 205237

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.
Facturer a

507843/ 2 6103966-1-LGA
205237 Solide / Eluat
35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)

Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S4 (4,0-6,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 96,3 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 8,7 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 2500| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205237
Spécification des échantillons S4 (4,0-6,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 104 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 20 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 12 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 18 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 23 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 15 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,1 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 62,3 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,2 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 2,6 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 1,9 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/l 0,2 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205237
Spécification des échantillons S4 (4,0-6,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l <20 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 26 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 19 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 m
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 2,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205237
Spécification des échantillons S4 (4,0-6,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205238

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes
les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.
Facturer a

507843/ 2 6103966-1-LGA
205238 Solide / Eluat
35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)

Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S9(0,2-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ * \ \ |EN 12457
Prétraitement des échantillons
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * méthode interne
Matiére seche % * 88,5 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Analyses Physico-chimiques
pH-HZO * 8,5 0,1 Cf. NEN-1SO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 6700| 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205238
Spécification des échantillons S9 (0,2-1,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 67 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 3 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 8 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 16 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 21 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 15 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 8,5 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 100 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,0 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 3,4 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent  EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 3,3 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,5 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205238
Spécification des échantillons S9 (0,2-1,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l 7,2 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) po/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
Molybdéne (Mo) g/l 7.8 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) ug/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l 6,4 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mag/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001 0,001 n)
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 34 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 33 10 n
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,07| 0,02 n
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 5,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -0,0003| 0,0003 n)
Molybdéene cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,08 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05] 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n)
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0,06] 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiere séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiere seche

n) Non accrédité
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205238
Spécification des échantillons S9 (0,2-1,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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Date
N° Client

08.07.2015
35004262

9

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes

les versions précédentes de ce rapport d"essai.
N° Cde
N° échant.

507843/ 2 6103966-1-LGA
205239 Solide / Eluat

Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S9 (1,0-2,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ BE \ \ \ |EN 12457 \
Prétraitement des échantillons
Matiére séche % E 96,1 0,01 | +-10 | 1S011465; EN12880 \
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 9.0 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 15000, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtalene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050] 0,05 | +/-18 | [1SO 22155 \
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ppa. Elly van Bakergem
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205239
Spécification des échantillons S9 (1,0-2,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n)
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 114 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 14 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 27 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 40 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 25 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,2 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 48,9 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,0 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 1,0 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent a EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/I| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/l 3,0 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,1 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-I1SO 17924-2
Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-I1SO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205239
Spécification des échantillons S9 (1,0-2,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) pg/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
M0|ybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l <20 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 30 10 ")
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 n
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205239
Spécification des échantillons S9 (1,0-2,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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TAUW FRANCE SAS (LYON)
Mademoiselle Gaélle LAROCHE
4 RUE VICTOR LAGRANGE

69000 LYON
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205240

La barre obliqgue aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes

les versions précédentes de ce rapport d"essai.

N° Cde
N° échant.

507843/ 2 6103966-1-LGA
205240 Solide / Eluat

Date 08.07.2015
35004262

N° Client

Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S9 (2,0-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Homogénéisation * meéthode interne
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) méthode interne
Tamisagea 2 mm * meéthode interne
Matiere seche % * 93,8/ 0,01 +/-10 1SO11465; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ * ‘ ‘ conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 3,7 1 +/-15 EN-ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 0,1 +/-21 EN-1SO 11885
Chrome (Cr) mg/kg Ms 15| 0,2 +-12 EN-ISO 11885
Cuivre (Cu) mgl/kg Ms 12| 02 +/-20 EN-1SO 11885
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-20 ISO 16772
Nickel (Ni) mg/kg Ms 11| 05 +-11 EN-ISO 11885
Plomb (Pb) mgl/kg Ms 73] 05 +-11 EN-1SO 11885
Zinc (Zn) malkg Ms 17 1 +/-22 EN-1SO 11885
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
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Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205240
Spécification des échantillons S9 (2,0-4,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mag/kg Ms <0,05 0,05 +/-18 ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 0,02 +/-22 ISO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 ISO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-18 ISO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-13 ISO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-16 ISO 22155
Tétrachloroéthyléene mg/kg Ms <0,05| 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-21 ISO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-15 ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-25 ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 0,05 +/-20 ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-20 ISO 22155
1,1-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-17 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10| 0,025 +/-18 ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. 1SO 22155
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 161 20 +/-21 méthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 5 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 39 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 54 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 39 2 +/-21 méthode interne n)
Solvants polaires
Acétonitrile mg/kg Ms <0,20 0,2 méthode interne n)
Acétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-37 méthode interne n
Diéthyléther mg/kg Ms <0,10 0,1 méthode interne n)
Methyl ethyl cétone mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-23 méthode interne n)
Tétrahydrofurane mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-36 méthode interne n
1,4-Dioxane mg/kg Ms <0,20 0,2 +/-15 méthode interne n
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Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205240
Spécification des échantillons S9 (2,0-4,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Methyl isobutyl cétone mg/kg Ms | <0,10] 01 | +-67 | ' méthode interne n

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur & la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriufung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrblée et validée, mais la pertinence

en est difficlement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de I'échantillon. .
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RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 20524
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

08.07.2015
35004262

1

La barre oblique aprés la commande et/ou le numéro de I"analyse correspond a la version actuelle du rapport d"essai. Cette version remplace toutes

les versions précédentes de ce rapport d"essai.
N° Cde
N° échant.

507843/ 2 6103966-1-LGA
205241 Solide / Eluat

Facturer a 35003841 TAUW FRANCE SAS (DIJON)
Date de validation 15.06.2015
Prélévement 10.06.2015
Spécification des échantillons S9 (4,0-6,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Lixiviation
Lixiviation (EN 12457-2) \ BE \ \ \ |EN 12457 \
Prétraitement des échantillons
Matiére séche % E 96,9] 0,01 | +-10 | 1S011465; EN12880 \
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 * 9.0 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniguement)
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 14000, 1000 +/-16 conforme ISO 10694
HAP
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-31 méthode interne
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Fluoréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-46 méthode interne
Pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-15 méthode interne
Anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-19 méthode interne
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-12 méthode interne
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-20 méthode interne
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-11 méthode interne
Chryséne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-14 méthode interne
Naphtalene mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-27 méthode interne
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-17 méthode interne
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. méthode interne
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. méthode interne
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,050] 0,05 | +/-18 | [1SO 22155 \
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ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1

page 1 de 4

KON
TESTING
RvA L 00


http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

DOC-13-7539068-FR-P61

<
AL-West B.V. Jm AGROLARB "°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205241
Spécification des échantillons S9 (4,0-6,0 m)
Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Toluéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 +/-23 ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-18 ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 +/-19 ISO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050 0,05 +/-19 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. ISO 22155
BTX total mg/kg Ms n.d. ISO 22155 n)
Hydrocarbures totaux
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 64 20 +/-21 meéthode interne
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 4 +/-21 méthode interne n)
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 7 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 17 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 24 2 +/-21 méthode interne n)
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 15 2 +/-21 méthode interne n)
Polychlorobiphényles
PCB (28) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-27 méthode interne
PCB (52) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-33 méthode interne
PCB (101) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-34 méthode interne
PCB (118) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-19 méthode interne
PCB (138) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-30 méthode interne
PCB (153) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-22 méthode interne
PCB (180) mg/kg Ms <0,0010| 0,001 +/-12 méthode interne
Somme PCB (STI) (ASE) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. méthode interne
Analyses sur éluat apres lixiviation
pH 9,3 0 +/-5 selon norme lixiviation
Conductivité électrique pS/cm 50,0 5 +/-10 selon norme lixiviation
Température °C 19,7 0 selon norme lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0, 0,01 selon norme lixiviation
Analyses Physico-chimiques sur éluats
Résidu a sec mg/l <100 100 +/-22 Equivalent a NF EN ISO 15216
Chlorures (Cl) mg/I 0,7 0,1 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent a EN 1SO 10304-1 /
équivalent a EN ISO 15682
Indice phénol mg/I| <0,010| 0,01 +/-11 EN-1SO 16192
Sulfates (SO4) mg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent a ISO 22743
COT mg/I| <1,0 1 +/-10 conforme EN 16192
Fluorures (F) mg/I 0,1 0,1 +/-10 Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 16192
Metaux sur éluats
Antimoine (Sbh) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Arsenic (As) po/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-I1SO 17924-2
Baryum (Ba) pg/l <10 10 +/-10 Conforme NEN-EN-I1SO 17924-2
Cadmium (Cd) pg/l <0,1 0,1 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
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08.07.2015

N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205241
Spécification des échantillons S9 (4,0-6,0 m)

Limit d. Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode

Chrome (Cr) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Cuivre (Cu) pg/l <2,0 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Mercure (Hg) pg/l <0,03| 0,03 +/-20 EN 16192
M0|ybdéne (Mo) pg/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Nickel (Ni) g/l <5,0 5 +/-11 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Plomb (Pb) g/l <5,0 5 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Sélénium (Se) g/l <5,0 5 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Zinc (Zn) g/l <20 2 +/-10 Conforme NEN-EN-ISO 17924-2
Autres analyses
Antimoine cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Arsenic cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Baryum cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n
Cadmium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,001| 0,001 n
Chlorures cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms <10 10 n)
Chrome cumulé (var. L/S - A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)
COT cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-10 10 n)
Cuivre cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02/ 0,02 n)
Fluorures cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 1,0 1 n)
Fraction soluble cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 -1000 1000 n)
Indice phénol cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,1 0,1 n)
Mercure cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0 - 0,0003| 0,0003 n
Molybdéne cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05 0,05 n)
Nickel cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Plomb cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sélénium cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,05| 0,05 n)
Sulfates cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-50 50 n
Zinc cumulé (var. L/S- A) mg/kg Ms 0-0,02| 0,02 n)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Classe Il 12/12/2014: ? Déchets inertes-Arrété du 12/12/2014

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés a la quantité de matiére brute. Tous les autres résultats sont rapportés a la quantité
de matiére séche.

Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matiére séche

n) Non accrédité

AL-West B.V. Melle Mylene Magnenet, Tel. +33/380680156

Copies
TAUW FRANCE SAS (LYON)
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Malil: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 08.07.2015
N° Client 35004262
RAPPORT D'ANALYSES 507843/ 2 - 205241
Spécification des échantillons S9 (4,0-6,0 m)

Début des analyses: 11.06.2015
Fin des analyses: 02.07.2015 ? (Verlangerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitatspriifung)

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai. La qualité du résultat rendu est contrdlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n‘a pas connaissance du contexte du site, de I'historique de I'échantillon. .
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CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :

0-Xyléne

Conductivité
électrique

Somme Xyléenes

1,2-Dichloroéthane
Benzéne

1,1,2-Trichloroéthane
Chlorure de Vinyle
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylénes
Ethylbenzéne

1,1-Dichloroéthane
Trans-1,2-
Dichloroéthyléne
1,1,1-Trichloroéthane
Tétrachloroéthyléne
Tétrachlorométhane
Toluéne

Trichlorométhane
cis-1,2-
Dichloroéthéne
m,p-Xyléne

pH

Température

205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240

205225, 205226, 205227, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205235, 205237, 205238, 205239,

205241

205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240
205234, 205236, 205240

205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240

205234, 205236, 205240
205234, 205236, 205240
205234, 205236, 205240

205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240
205234, 205236, 205240
205234, 205236, 205240

205234, 205236, 205240
205234, 205236, 205240
205234, 205236, 205240

205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240
205234, 205236, 205240
205234, 205236, 205240

205225, 205226, 205228, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205234, 205235, 205236, 205237,

205238, 205240

205225, 205226, 205227, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205235, 205237, 205238, 205239,

205241

205225, 205226, 205227, 205229,
205230, 205231, 205232, 205233,
205235, 205237, 205238, 205239,

205241
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Trichloroéthyléne 205234, 205236, 205240
Dichlorométhane 205234, 205236, 205240
1,1-Dichloroéthylene 205234, 205236, 205240
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205225, created at Jun 18, 2015 7:26:12 AM
Nom d'échantillon: S1 (0,05-0,40 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205226, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
Nom d'échantillon: S1 (0,4-1,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205227, created at Jun 16, 2015 8:30:54 AM
Nom d'échantillon: S1 (3,0-4,0 m)

C36 C40

C32

C24 Cc28

C20

C16

Cc12

C10

OLIEOS - 205227
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205228, created at Jun 17, 2015 7:17:56 AM

Nom d'échantillon: S1 (4,0-5,0 m)
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C24

C20

C16
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205229, created at Jun 18, 2015 7:26:12 AM
Nom d'échantillon: S1 (5,0-8,0 m)

C36 C40

C32

C24 C28

C20

C16

C12

C10

OLIEO4 - 205229
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205230, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
Nom d'échantillon: S13 (0,05-0,6 m)

C32  C36 C40

C24 c28

C20

C16

Cc12

C10

OLIEOS - 205230
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205231, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
Nom d'échantillon: S13 (0,6-1,0 m)

C36 C40

C28 C32

C24

C20

\
C16

[
C12

\
C10

OLIEOS - 205231
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205232, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM

Nom d'échantillon: S13 (2,0-4,0 m)

C36 C40

C32

C24 C28

C20

\
C16

C12

C10

OLIEOQS - 205232
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205233, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM

Nom d'échantillon: S13 (6,0-8,0 m)

C36 C40

Cc28 C32

C24

C20

C16

C12

C10

OLIEOS - 205233
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205234, created at Jun 18, 2015 12:11:51 PM
Nom d'échantillon: S4 (0,2-1,0 m)

C36 C40

C32

C24 Cc28

c20

C16

C12

C10

OLIEOS - 205234
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205235, created at Jun 18, 2015 9:11:16 AM
Nom d'échantillon: S4 (1,0-2,5 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205236, created at Jun 18, 2015 7:26:12 AM
Nom d'échantillon: S4 (2,5-4,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205237, created at Jun 18, 2015 9:11:16 AM
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205238, created at Jun 18, 2015 9:11:16 AM

Nom d'échantillon: S9 (0,2-1,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205239, created at Jun 16, 2015 8:30:54 AM
Nom d'échantillon: S9 (1,0-2,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205240, created at Jun 18, 2015 7:26:12 AM
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205241, created at Jun 16, 2015 8:30:55 AM
Nom d'échantillon: S9 (4,0-6,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205225, created at Jun 18, 2015 7:26:12 AM
Nom d'échantillon: S1 (0,05-0,40 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205226, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
Nom d'échantillon: S1 (0,4-1,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205227, created at Jun 16, 2015 8:30:54 AM
Nom d'échantillon: S1 (3,0-4,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205228, created at Jun 17, 2015 7:17:56 AM

Nom d'échantillon: S1 (4,0-5,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205229, created at Jun 18, 2015 7:26:12 AM
Nom d'échantillon: S1 (5,0-8,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205231, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
Nom d'échantillon: S13 (0,6-1,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205232, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205233, created at Jun 18, 2015 9:11:15 AM
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205234, created at Jun 18, 2015 12:11:51 PM
Nom d'échantillon: S4 (0,2-1,0 m)
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Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205235, created at Jun 18, 2015 9:11:16 AM
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Nom d'échantillon: S4 (2,5-4,0 m)

C36 C40

C32

C24 C28

c20

C16

|
C12

|
C10

OLIEO4 - 205236

page 12 de 17

Kamer van Koophandel Directeur /-\
Nr. 08110898 ppa. Elly van Bakergem EN
VAT/BTW-ID-NF.: Dr. Paul Wimmer @ NN
NL 811132559 BO1

TESTING
RvA L 00b


http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

DOC-13-7538996-FR-P13

<
AL-West B.V. Jm AGROLARB °°

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer Your labs. Your service.
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Malil: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Chromatogram for Order No. 507843, Analysis No. 205237, created at Jun 18, 2015 9:11:16 AM
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