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DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS

ROUTE DEPARTEMENTALE N°20
Déviation d'Espalem

sur la commune d' ESPALEM

PROFILS EN TRAVERS TYPE

LEGENDE

PROFIL TYPE EN REMBLAIS ET PROFIL RASANT

Profil n°: ESP_30
Abscisse : 280.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Affaire : K544 Technicien : LR Dessinateur : AG

Nom du plan : K544 AT_A.dwg Date : 19 février 2019

Fond de plan établi par :

Indice Date Modification

k:\0-sr-routes\1-k pole\brioude\k544-rd20-contournement espalem\2c-apd-2018\4-etude projeteur\k544_at_a.dwg

Accotement revétu sur 1.00m avec enduit bi-couche clair
puis 0.50m en GNT 0/31.5 stabilisé
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Enduit tri-couche
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Couche de base en GNT 0/31.5 - ép. 0.15m

Couche de fondation en GNT 0/31.5 - ép. 0.15m
Couche de forme en GNT 0/80 - ép. 0.20m

PROFIL TYPE EN DEBLAIS

Profil n°: ESP_50
Abscisse : 280.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Accotement revétu sur 1.00m avec enduit bi-couche clair Echelle des altitudes : 1/100 Enduit tri-couche

puis 0.50m en GNT 0/31.5 stabilisé
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Merlon de protection en matériau du site/

revétu de terre végétale

Couche de base en GNT 0/31.5 - ép. 0.15m
Couche de fondation en GNT 0/31.5 - ép. 0.15m
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Merlon de protection en matériau du site

revétu de terre végétale

PROFIL TYPE EN DEBLAIS AVEC DEGAGEMENT DE VISIBILITE

Profil n°: ESP_40
Abscisse : 460.00 m

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

Accotement revétu sur 1.00m avec enduit bi-couche clair Enduit tri-couche
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Merlon de protection en matériau du site
revétu de terre végétale

NN L RN N

A Risberne de dégagement de visibilité
Couche de base en GNT 0/31.5 - ép. 0.15m Largeur variable

Couche de fondation en GNT 0/31.5 - ép. 0.15m

\ Merlon de protection en matériau du site

revétu de terre végétale
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