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Preambule

Le projet de centrale hydroélectrique de la Valentine se situe sur les communes de
Samoéns et Verchaix dans le département de la Haute Savoie (74). Cette centrale
hydroélectrique de 1 MW électrique turbinera les eaux de la Valentine sous environ

300 m de chute.
R e 9
S P
anachaux Qo (‘i Gagnerie
h Cabane

27358
de Susanfe l/"'\
Cgnd Mont Ruan Y Y52 sa/anfe

k- =1y / A\ 2l g . dpIETRY a / .
P2 N 3 N\ TR
S e / L SR | Pp A - el 3 Tour Ia Cre
St-Jean-de- mpgome A vay G N 2 . 2 1 07 2 IR = Salliére *M‘u
X\ 6 vem Te Mo, & » - L R G . b '“

X 0 . . le Tr Gtier

. de Barberine ‘Flnhau! E
Pomte

rose £ Ao 3 Defil
N\ GeEo0T. D . & (ierYerelf

PVerciing J , y a f, Barrage L#Gierro.
% B 9

L) oy . dEmos o

‘MGO

Ies ssens
1 rge dés ﬁnes
lejf

e Sixt
-Fer-a-Cheva\
< PPassy Rése

N Nancy: N SAA | 3-Fradke
” / 2
X e By § du Giff
] B )\ & ] Cir

< 33‘9\!“ - Romm R g e il o

R 4 cc! Clusqs Arve rlMMtigmsd < —’a‘- %/ ~

€| W an 2 Y -/

\ -2 Refdge | r.g

< dCh'snreuse o\ € > S
\ (O (u Ep_?so:r i A 3 'ﬁgd memeA e
laTouweyg R b les Grandae‘or-2-- . M0 Sales| o B 5 T PP —

Le projet hydroélectrique développé par I'entreprise Eléments sur le cours d'eau de la
Valentine a les principales caractéristiques suivantes :

Cours d’eau : La Valentine

e Longueur du TCC: 1900 m

e Module estimé a la prise d'eau : 0,31 m3/s
o Débit d'équipement : 0,41 m3/s

e Hauteur de chute brute : 306 m

e Puissance maximale brute: 1 231 kW

e Puissance électrique maximale : 1 000 kW

e Production électrique estimée par an : 3 200 MWh
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L'implantation des différents ouvrages est la suivante :
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A. Contexte général du projet
1. LOCALISATION DU COURS D'EAU : LA VALENTINE

Projet de centrale
hydroélectrique de la Valentine

,,,,,,,,

Le projet de centrale hydroélectrique de la Valentine est situé sur le cours d'eau du
méme nom, sur les communes de Samoéns et Verchaix en Haute Savoie (74). D'une
longueur d'environ 6 km la Valentine est un affluent rive droite du Giffre. Son bassin
versant, orienté Sud a une superficie de 9 km? avec des sommets culminants & 2000 m.

2. COMPATIBILITE AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES
2.1. ARTICLES L. 214-1 A L. 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Un projet hydroélectrique dont la puissance est inférieure a 4500 kW doit faire |'objet
d'une autorisation de la part de la préfecture de Haute Savoie. Le dossier de demande
d'autorisation doit étre conforme aux textes de loi et reglements tels que définis dans
la version en vigueur du code de I'environnement et particulierement aux articles L
214-1 a L 214-6 de la partie reglementaire concernant les procédures d'autorisation.

Les rubriques de la nomenclature eau concernées par le projet sont les suivantes :

Rubrique \ Intitulé Régime du projet
A l'exception des prélevements faisant I'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par I'article L. 214-9,
prélevements et installations et ouvrages permettant le

prélevement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, Prélevement
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou | maximum de 0,41
1.2.1.0 | canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe: m>/s soit
1476 m*/h

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a 1 000
m?/ heure ou a 5 % du débit du cours d'eau ou, a défaut, du | = Autorisation
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
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2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000
m?/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, a
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau (D).

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de
modifier le régime des eaux, a I'exclusion des rejets visés a la
rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de
I'ouvrage étant :

1° Supérieure ou égale a 10 000 m*/j ou a 25 % du débit moyen
interannuel du cours d'eau (A) ;

2° Supérieure @ 2 000 m3®/ j ou a 5 % du débit moyen
interannuel du cours d'eau mais inférieure & 10 000 m3/ j et &
25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

Rejet maximum de
35 424 m3/jour
=> Autorisation

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :

1° Un obstacle a I'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle a la continuité écologique :

a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a
50 c¢cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
I'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (A) ;

b) Entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais
inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre I'amont et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par la libre circulation des espéces
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.

Le barrage aura une
hauteur supérieure a
0,5m
=> Autorisation

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, a l'exclusion de ceux visés a la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100
m (A) ;

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m (D).

Modification
provisoire pendant
les travaux : mise en
place de batardeaux
sur 50 m au niveau
de la prise d'eau et
30 m au niveau de

l'usine
=>» Déclaration

Modification
pendant
I'exploitation :
création d'un seuil
sur 6 m de large

=>» Déclaration
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Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales
vivantes :

Consolidation des
berges au niveau de
la prise d'eau, départ

3.14.0 L. , . de la conduite
1° Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A) ; .
forcée, passerelle et
o . , . P restitution : 100 m
2° Sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure ) )
R = Déclaration
a 200 m (D).
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur Lors de la
d'un cours d'eau, étant de nature a détruire les frayeres, les | construction de la
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | prise d’eau, environ
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | 100 m? en lit mineur
3150 d'un cours d'eau, étant de nature a détruire les frayeres de | seront impactés. Pas
o brochet : de zones de frayéres
identifiés a cet
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayeres (A) ; endroit
2° Dans les autres cas (D). => Déclaration
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau:
1° Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m2 et inférieure : .
+ 10 000 m2 (D Construction d'une
a m2 (D). prise d’'eau et départ
, . . . conduite forcée :
3.2.2.0 | Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est environ 100 m?2
la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue .
. . .. = Non soumis a
ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface . .
: o s . ) déclaration
soustraite est la surface soustraite a l'expansion des crues du fait
de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par linstallation, 'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.
Plans d'eau, permanents ou non :
Superficie de la
1° Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha (A) ; retenue d'eau :
3230 200 m? (0,020 ha)

2° Dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mais inférieure a 3
ha (D).

= Non soumis a
déclaration
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Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critéres
de classement prévus par l'article R. 214-112 (A).

CLASSE du -
Caractéristiques du barrage
barrage
A H>=20 et H™V05>=1 500
5 _ 26\/0,5 5o
B ;)g;rage non classé en A et pour lequel H>=10 et H=*V"7 > La hauteur du
barrage sera de
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H >= 5 et 2m
251/0,5 P
A= = Non soumis a
OU BIEN autorisation
3250 b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas
e satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci- Car V<0.05 Mm3 et
1
c apres : ,
pas de présence
hH>2 d’habitation & I'aval
ii) V> 0,05 du barrage sur une
iii} il existe une ou plusieurs habitations a I'aval du barrage, distance de 500
jusqu'a une distance par rapport a celui-ci de 400 métres. meétres

H = hauteur de l'ouvrage exprimée en métres et définie comme la plus grande
hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel a
I'aplomb de ce sommet

V = volume retenu exprimé en millions de métres cubes et défini comme le volume
gui est retenu par le barrage a la cote de retenue normale. Dans le cas des digues
de canauy, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux

2.2. DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU/SDAGE

La directive cadre européenne sur I'eau adoptée le 23 octobre 2000 par le Parlement
européen et la commission a pour objectif de rétablir ou maintenir le bon état des
milieux aquatiques. Afin d'atteindre ces résultats, des programmes de gestion de I'eau
a I'échelle de bassin hydrographique ont été institués, les SDAGE.

Entré en vigueur le 20 décembre 2015, le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhone Méditerranée fixe pour une période de 6
ans les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
integre les obligations définies par la DCE. Le SDAGE prévoit de réduire I'impact des
activités sur la morphologie et la dynamique naturelle des milieux. Pour atteindre le
bon état écologique des masses d'eau, il est devenu nécessaire de prendre en compte
la morphologie et la dynamique naturelle des milieux aquatiques. Ainsi, cette
orientation vise a améliorer le regime des eaux a l'aval des ouvrages, a retablir le
transport solide et a concilier les enjeux énergétiques avec les enjeux
environnementaux.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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Le SDAGE prévoit neuf orientations fondamentales :

Orientation

OF 0 - S'adapter aux effets du changement climatique

Lien avec les travaux et le projet
Oui - Production d'énergie verte

OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions a la
source pour plus d'efficacité

Aucun

OF 2 - Concrétiser la mise en ceuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques

Oui - Non dégradation du milieu aquatique
grace aux mesures mises en place : débit
réservé callé sur le débit minimum
biologique, grilles  ichtyocompatibles,
dispositif de dévalaison, vanne de
dégravage et méthodologie ERC mise en
place pour les travaux et I'exploitation afin
de prendre en compte les enjeux

OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et
sociaux des politiques de I'eau et assurer une gestion
durable des services publics d'eau et d'assainissement

Aucun

OF 4 - Renforcer la gestion de I'eau par bassin versant
et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de I'eau

Aucun

OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité
sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé

Aucun

OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et des zones humides

Oui — La prise d'eau sera équipée d'un
dispositif de dévalaison ainsi que d'un
équipement  permettant le  transit
sédimentaire

OF 7 - Atteindre I'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant I'avenir

Aucun

OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

Aucun, pas d'augmentation du risque
inondation

HR_05_04
HR_05_07
HR_05_01
HA_06_01
HR_06_07
HR_05_02
HR_05_03
HA_06 03
HR_06_04
HR_06_05
HA_06_0%
HR_06_07
HR_05_05
HR_06_08
HA_05_06
HA_06_09
HA_06_11
HR_05_08
HH_06_12
HR_05_09
HR_05_10
HRA_05_11

La valentine est comprise dans la masse d'eau
du Giffre, identifiée dans le SDAGE au sein de
la sous unité terruitoriale du Haut Rhone, et le
sous bassin du Giffre (HR_06_06).

3 — HAUT RHONE

Affluents rive droite du Rhéne entre Séran et Ain
Affluents rive droite du Rhéne entre Séran et Valsering”
Albarine

Arve

Avant pays savoyard
Bassa vallda da I'Ain
Bienne

Cheran

Dranses

Fier at Lac d'Annecy
Giflre

Guiers Aiguebelette
Haute valléa de I'Ain
Lac du Bourgeat

Lange - Qignin

Les Usses

Pays de Gex, Leman
Séran

Sud Ouest Lémamgue
Suran

Valousa

Valsaring
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Objectif d'état écologlque Objectif d'état chimique

L Motivations _ N _ _
w tewdwmecom SRD o cewt ceme SORY igeme WS LN melow
d'eau d'zau z = < = d'une
FRDLE2 lac d'anteme Plans d'eau bon &tat MEN 2015 2015 2015
FADA10011  ruisseau d'anteme Cours d'sau bon &tat MEN 2013 2015 2015
FADA10253 torrent de salles Cours d'sau bon &tat MEMN 2015 2015 2015
FROR11110  torrent la valentine: Cours d'zau bon &tat MEN 2015 2015 2015
FRADR11315  torrent le clévieux Cours d'sau bon &tat MEN 205 2015 2015
FRDA11351 torrent l'arpettaz Cours d'sau bon &at MEN 2027 FT hydrologie, morphologis 015 2015
FRDA11372 torrent le foron de mieussy Cours d'zau bon &Etat MEN 2027 FT matiéres organiques et 2015 2015
oxydables, hydrologie,
morphologie

Code du Code du
sous bassin b a'::i':: gl': ;g:sGE réservoir Nom du réservoir biologique
du SDAGE biologique
HR_06_06 Giffre RBioD00016 | Le Foron
Le Giffre du pont de I'Eau Rouge jusqu'a l'amont de la station d'épuration
HR_06_06 Giffre RBioD00165 | de Samoé&n-Morillon, affluents compris exceptés la Valentine, le torrent du
Verney, le Clevieux et le Giffre des Fonds
HR_06_06 Giffre RBioD00166 | Le Foron de Taninges et ses affluents excepté L'Arpettaz
HR_06_06 Giffre RBioD00168 | Le Risse et ses affluents
HR_06_06 Giffre RBioD00&42 | Le Giffre de I'aval du pont SNCF de Marignier & I'Arve

Le SDAGE Rhone-Méditerranée 2016-2021 :

e Ne classe pas la Valentine en réservoir biologique ;
e Ne classe pas la Valentine en cours d'eau de trés bon état ;
e Ne classe pas la Valentine en axe a migrateur amphihalins.

Le projet de centrale hydroélectrique de la Valentine, de par son
fonctionnement au fil de I'eau, est compatible avec les grandes orientations
du SDAGE et de la DCE.

2.3. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

e PPRi Giffre du 28 juin 2004

. { M el A
Les communes de SamOENs  [iimrmsrsr s arss s s e s |

et Verchaix sont dotées |omwacs
d’'un PPRi, adopté en 2004 :
qui concerne exclusivement

le Giffre.

L'intégralité des ouvrages ..
du projet hydroélectrique -
se situent a 'extérieur de la g mow-

Lo e thgen moyen bt

zone concernée par ce PPRi. I

Le projet hydroélectrique s

Won igumenti o k PIR.

de la Valentine n'est donc W

pas concerné par le PPRidu " il
Giffre de Samoéns et
Verchaix.
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https://www.haute-savoie.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PPRi

Identification des zones Le document opposable est le dossier de P.P.R.| app 6 par arrété préfi du 28/06/2004.
Il est consultable en mairie et en préfecture.

T By il Ce document est imprimable & 'echelle 1/5 000.
R
Rmirdonm DDT74/SAR/CPR
————— Limite périmére réglementaire

e Samoéns : PER du 22 mars 1990

La commune de Samoéns est dotée d'un PER, adopté en 1990. Ce document concerne
les aléas d'avalanche, de crues torrentielles, de glissements de terrain et de chute de
pierre et de blocs. Les ouvrages du projet de la centrale hydroélectrique ont été
superposés a la carte des aléas naturels identifiées de la commune de Samoéns.

—
| 1a RoychM, 3\
i} e
N AT [ Py

le Jors |
Rnes & Ci

!
C‘;k;
13771 N

Monllon . . % 3 ; A - ~ X
. _-‘.- . : BN -~ 3 \ \\ : Clr.-qm
f\ \-k.\\ Rl
L TSR e

,.,.t.":’

(Y

Carte de Localisation des Aléas Naturels - Commune de SAMOENS

:] Avalanches ‘:] Glissements de terrain Limite de Commune
l:‘ Crues torrenticlles E] Chutes de pierres ct de blocs ~—__  Limite du Plan de Prevention des Risques
s Crues trés excepti (occurrence millénale) Camping municipal ""Le Giffre" Echelle: 1/50 000

N° d'Autorisation IGN : PARIS 199(1984) 50-5132

Ce plan ne constitue pas un document réglementaire opposable aux tiers.
Tl a ¢ élaboré par les Services de IEtat en juillet 1996 et en fonction des données scientifiques fournies par le Service RTM et des documents juridiques de référence (POS - PPR). 11 a été établi pour définir les zones dans lesquelles e Maire devrai
procéder i linformation des populations sur les risques majeurs en application de Ia loi du 22/07/1987 (art.21) et du décret du 11/10/1990.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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https://www.haute-savoie.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PER

La prise d'eau ainsi qu'une partie de la conduite forcée se situent au sein de la zone
identifiée en aléa glissements de terrain. La partie basse de la conduite forcée traverse
une zone d'aléa chutes de pierre. Enfin, l'usine se situe dans une zone d'aléa crues
torrentielles. Ces aléas seront pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages.
En effet, une étude géotechnique de type G2 PRO sera réalisée avant la construction
de la centrale afin de définir précisément les mesures a mettre en ceuvre pour limiter
la vulnérabilité des ouvrages de la centrale vis-a-vis des aléas.

\ \ A

Commune de SAMOENS

[ Prise d'eau ]\ : {

Legende

Réglementation des zones
Risques forts

Risques modares

Sans risques pravisibles

Identification des zones

[ Conduite forcée }

Numero de zone

Limite perimétre réglementaire

[ Batiment usine ]

Le batiment usine de la centrale hydroélectrique se situe au sein de la zone « a risques
forts » du PER de Samoéns. Au sein de cette zone, le reglement autorise les ouvrages
d'utilité publique, dont les centrales de production d'électricité font partie, sous réserve
qu'ils n‘aggravent pas le risque, et qu'ils n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte. (cf
reglement ci-apres).

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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Le batiment usine sera positionné en berge, a 10 m du cours d’eau. Les équipements
électriques, situés dans le batiment seront positionnés a 4 m au-dessus du niveau de
la Valentine. L'ouverture dans le batiment sera située sur le c6té paralléle au cours
d'eau. Le batiment n'aggravera pas le risque, car il est situé dans une zone non
urbanisée, et n"aura qu'une vulnérabilité restreinte.

4
Chapitre 2 - Mesures de prévention applicables aux zones de risques
I.2.1. Zone 3 fort risgque (zone rouge)
I.2.1.1. Définition - voir I.1.2.
Il n'existe pas, a4 la date de 1l'établissement du présent P.E.R., de mesures de protection efficaces et

&ccnomiquement acceptables, pouvant permettre 1'implantation de ceonstructicns ou ou'rages, autres gue ceux
désignés ci-aprés.

I.2.1.2. Occupation et utilisation du sol interdites

Toute occupation et utilisation du scl, de gquelgue nature qu'elle scit, est interdite, a4 1'exception de
celles visées & l'art. I.2.1.3. ci-aprés.

I.2.1.3. Occupation et utilisation du sol autorisées

Les occupations et autorisations du sol suivantes sont, par dérogation 3 la régle commune, autorisées :

— tous travaux d'entretien et de gestion courante de constructions ou installations implantées antérieurement
& la publication du présent P.E.R., sous réserve qu'ils ne relévent pas de la réglementation des permis de
construire,

— tous travaux et équipements destinés 3 réduire les effets du risque,

— tous travaux et ouvrages d'infrastructure publique sous réserve qu'ils n'aggravent pas le risque ou ses
effets, en zone rouge d'avalanche surtout,

- tous ouvrages d'utilité publique scus réserve gqu'ils n'offrent gqu'une vulnérabilité restreinte et gue leur
conditions d'implantation fassent 1'objet d'une &tude préalable par le Service compétent:

- pylénes de transport d'énergie,
- réserveirs d'eau,
- transformateurs électriques, =tc...

— les campings-caravanings saisonniers uniquement dans les zones avalancheuses pendant la pé&riode hors risque
sous réserve gqu'il n'existe pas d'installaticns permansntes susceptibles d'é&tre détruites ou gue celles-ci
scient démontables.

- les carriéres et extractions de matériaux sous réserve gqu'elles n'aggravent pas le risgque ou ses esffets,
que 1l'exploitation ait lieu hors saison & risques, et gu'il n'existe pas d'installations permanentes.

— les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies de fauche, cultures.

e Verchaix : PPR du 24 novembre 2000

Le seuil de prise d'eau se situe en zone de risques forts X04 du PPR de la commune de
Verchaix. Les travaux d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services
publics sont autorisés sous réserve qu'ils n'aggravent pas les risques et n'en
provoquent pas de nouveaux. Le risque ne sera pas aggravé par l'installation du
barrage car il n'y a pas d’enjeux locaux. Il est donc possible d'ancrer le seuil de la prise
d'eau au sein de cette zone.

Plan de Prévention des Risques naturcls prévisibles

Type de zone : Avalanches, Chutes de pirres,

e Occupation et utilisation du sol inferdites :

Toutes occupation et ufilisation du sol. de quelque nature qu'elles soient, v compris les remblais de fout volume et auires dépdts de matériaux

I ent uits dangereux ts), sont interdites, 4 1'exception lles visées 4 l'article ci-apré

® Occupation et utilisation du sol autorisées :

Les occupations et tilisations du sol suivantes sont, par dérogation 4 la régle commune, autorisées, A condition qu'elles n'aggravent pas les risques et
n'en provoguent pas de nouveaux et qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte:

1. ]es.travaux dentretien et de gestion courants des constructions ct des installations implaniées antérieurement & la publication du plan, sous réserve
qu'ils ne relévent pas de la réglementation des permis de construire ;

. les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies de fauche, cullures, gestion forestiére...
- les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ;
. tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques ;

. l'aménagement de terrains 4 vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement ;

R I ST

les carrigres et extractions de matériaux sous réserve qu’une étude d*impact préalable intégre la gestion des risques naturels ;

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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Commune de VERCHAIX

Legende

Réglementation des zones

Zone de risque fort
Inconstructible

Zone de risque modéré
Constructible sous conditions

Zone de risque negligeable ou nul
Nen réglementé par le PPR

Identification des zones
Reglements applicables
MNuméro de zone

[— m——— Limite perimatre reglementaire

Le projet de centrale hydroélectrique de la Valentine est compatible avec les
documents liés aux risques naturels en vigueur sur les communes de
Samoéns et Verchaix.
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2.4. URBANISME

La commune de Samoéns, sur laquelle est positionnée le batiment usine, est dotée
d'un Plan Local d'Urbanisme (dit PLU) approuvé en décembre 2019.

Le batiment usine de la centrale hydroélectrique est situé en zone N du PLU de la
commune de Samoéns. En zone N les constructions nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif sont autorisés sous réserve de prendre toutes les dispositions pour
limiter au strict minimum la géne qui pourrait en découler, et pour assurer une bonne
intégration au site.

2 Parmiles occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation sont seules
admises les occupations et utilisations du sol ci-aprés :

Dans I'ensemble de la zone N :

- les coupes et abattages d’arbres sous réserve de ne pas porter atteinte a I'ensemble
forestier

- les défrichements sous réserve de ne pas porter atteinte a I'ensemble forestier

- Les constructions ou installations necessaires aux services publics ou d’interét collectif
sous reserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la géne
qui pourrait en decouler, et pour assurer une bonne intégration au site

- les Iégers aménagements publics liés a la découverte des milieux naturels

Le projet hydroélectrique dans son ensemble sera soumis a un document d'évaluation
des incidences et fera I'objet de la mise en ceuvre de la méthodologie « Eviter / Réduire
/ compenser ». Le batiment usine sera aménagé de maniére a étre parfaitement intégré
dans son environnement. L'architecture sera semblable aux constructions typiques du
secteur. Ci-apres les extraits du PLU concernant les regles de construction :

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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Les batiments et équipements autorisés et nécessaires aux services publics devront permettre
le maintien de la circulation de la faune. Les clétures, si elles sont rendues nécessaires par la
nature des batiments et équipements, devront étre perméables a la faune (type haies
arbustives composées d'essences locales) ou a défaut, lorsque la sécurité des ouvrages
I'exige, les clétures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la cloture
d'une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune.

Les travaux d'entretien des berges des cours d'eau sont autorisés.

ARTICLEN 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou dintérét collectif
peuvent étre implantées jusqu'en limite des voies et emprises publiques.

Pour I'extension des batiments d'habitation existants, on se rapportera aux régles de I'article
Ucb

ARTICLENT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
PROPRIETES VOISINES

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'interét collectif
peuvent s'implanter jusqu’en limite des propriétés voisines.

Pour I'extension des batiments d'habitation existants, on se rapportera aux régles de I'article
Uc7.

ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions devra étre compatible avec le site naturel ou bati environnant et
ne pourra excéder la hauteur initiale des batiments existants de proximité, hormis ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures.

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent en aucun cas
par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractére ou a
l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Des modifications ayant pour but d'améliorer lintégration de la construction a son
environnement et son adaptation au terrain pourront étre exigées pour 'obtention du permis
de construire.

En conséquence, tout projet de construction qui n'aboutirait pas a une bonne intégration sera
refuse.

Les enrochements seront obligatoirement de teinte grise.

Pour I'extension des batiments d'habitation existants, on se rapportera aux régles de l'article
Uc 11.

Le projet de centrale hydroélectrique de la Valentine est compatible avec le
PLU de la commune de Samoéns.
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3. MILIEU NATUREL ET ENJEUX

Les différents zonages environnementaux liés a la réalisation du projet hydroélectrique
sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Classement Nombre de zones concernées par le projet

NATURA 2000
ZNIEFF |
ZNIEFF 1

Zone humide

Parc national

Parc régional

Arrété préfectoral de biotope
ZICO

Réserve de biosphere

Site classé

OO0l |lO0 |0 |O | O

Site inscrit

3.1. NATURA 2000

Le projet hydroélectrique de la valentine se situe a I'extérieur, a proximité de 3 sites
NATURA 2000 :

e Directive Habitats FR8201707 — Plateau de Loéx (1,3 km)
e Directive Oiseaux FR8212027 — Plateau de Loéx (1,3 km)
e Directive Oiseaux FR8212008 — Haut Gif (4 km)
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3.2. ZNIEFFDETYPEIETII

Le projet hydroélectrique de la valentine se situe a I'extérieur, a proximité de plusieurs
ZNIEFF de type | et de type Il :

e ZNIEFF type Il — 820031533 — Ensemble fonctionnel de la riviere Arve et de ses
annexes (0,6 km)

e ZNIEFF type Il — 820031562 — Zones humides du bassin du Foron (0,7 km)

e ZNIEFF type Il - 820031567 — Haut Faucigny (4 km)

e ZNIEFF type | — 820031564 - Torrent du Giffre de Taninges a Samoéns (0,7 km)
e ZNIEFF type | — 820031559 - Zones humides du plateau de Loéx (1 km)

e ZNIEFF type | — 820031557 - Tourbiéres du Plan du Rocher (2 km)

e ZNIEFF type | — 820031767 - Tétes des Suets (2,8 km)

PRESENTATION GENERALE DU PROJET 17



3.3. ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE

Le projet hydroélectrique de la valentine se situe a I'extérieur, a proximité du site
concerné par un arrété de protection de biotope :

e FR3800424 — Plateau de Loex (1,4 km)

3.4. SITES CLASSES ET PAYSAGES

Le projet hydroélectrique de la valentine se situe & 3 km du site classé le plus proche’ :

! http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-de-la-haute-savoie-r3309.html
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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3.5. ZONES HUMIDES

Le projet hydroélectrique de la valentine se situe a I'extérieur, a proximité de plusieurs
zones humides identifiées a I'échelle départementale? :

o
o
L

DBAQA LY T E
=K

* Postion | W00 90, 456340836

o
o
1
il
L

Verchaix

3.6. INVENTAIRES TERRESTRES

Des inventaires naturalistes faune / flore terrestre ont été réalisés par le bureau
d'études KLM environnement en mai et juin 2019. Les résultats des inventaires, extraits
du rapport de synthese du bureau d'étude KLM environnement sont présentés ci-
apres :

2 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/612/JPV_zones_humides_74.map
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE
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2.1. BIBLIOGRAPHIE

L'amont de la zone d’étude s’inscrit dans un contexte forestier géré par I'Office National des Forét: les
parcelles n°4 et 5 sont successivement concernées.

' ‘\ / 9
\ ,f" ~.1 Forét communale
"‘ e/ 74 Sla Chaumette |
I\ > » | (i i
3 \ P ¥ > > !
et ¥ o ’ 5
\\_, - /" Forét communale
i de Verchaix

R

{ Echellet: 1705 = P\

3 Balme Tt T '. S aAnteiihes &

) ———————— 500m .

g . A& & L
Dennées cartographiques : © IGN, ONF +

Figure 2 : Parcelles de foréts publiques sur la zone d’étude (source : Geoportail - ONF)

Des données sont donc disponibles dans le plan de gestion : Révision d’Aménagements forestiers — Forét
communale de Samoéns — 2008-2022.

2.1.1. HABITATS NATURELS ET FLORE

Aucun habitat d’intérét communautaire prioritaire n’est présent au sein du périmétre de gestion.

9 especes floristiques remarquables sont potentiellement présentes :

On peut citer parmi les espéces présentes :

- le Lycopode a rameaux annuels — Lycopodium annotinum — espéce acidiphile

- la Dentaire digitée — Cardamine pentaphyllos - espéce hygrosciaphile

- la Dentaire pennée — Cardamine heptaphylla - espéce hygrosciaphile

- le Asaret - Asarum europaeum — espéce mésophile

- le Rhododendron ferrugineux — Rhododendron ferrugineum — espéce acidiphile
- I’Anémone hépathique — Hepatica nobilis — espéce mésoxérophile

- le Polygale petit buis — Polygala chamaebuxus - espéce mésoxérophile

- la Laitue des Alpes — Cicerbita alpina — espéce hygrocline

- la Balsamine géante — Impaiiens glandulifera — espéce mésohygrophile

2.1.2. FAUNE REMARQUABLE
Plusieurs espéces protégées sont potentiellement présentes :
On note la présence sur le territoire communal de plusieurs espéces de galliformes de montagne :
- Le Tétras-lyre — Tetrao fetrix — espéce inféodée en partie a étage subalpin, est encore

représenté dans la plupart des biotopes favorables, bien que ses cffectifs aient nettement régressé
au cours des dernicres décennies.
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2.2. HABITATS NATURELS

La zone d’étude se caractérise par la présence de deux habitats naturels principaux différents :

Hétraies-sapiniéres-pessiéres (43.112)

v Strate arborée/arbustive: Hétre (Fagus sylvatica), Erable Sycomore (Acer

pseudoplatanus), Fréne (Fraxinus excelsior), Aulne de montagne (Alnus incana), Noisetier
(Corylus avellana), Epicéa (Picea abies), Sapin (Abies alba)...

Strate herbacée : Brachypode sylvestre (Brachypodium sylvestris), Luzule blanche

(Luzulaluzuloides) Laiche humble (Carex humilis), Laiche glauque (Carex flacca), Laiche
des bois (Carex Sylvatica), Laiche blanche (Carex alba), Adénostyle (Adenostyles alliariae),
Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea), Renoncule a feuille d’Aconit (Ranunculus
aconitifolius), Géranium des bois (Geranium sylvaticum), Oxalis petite oseille (Oxalis
acetosella), Parisette (Paris quadrifolia), Fougére femelle (Dryopteris filix-femina),
Prenanthe pourpre (Prenanthes purpurea), Anémone hépatique (Anemone hepatica),
Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis), Gesse printaniére (Lathyrus vernus), Ancolie
commune (Aquilegia vulgaris), Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis).

Prairie montagnarde a fourrage (38.3)

v" Strate herbacée : Avoine dorée (Trisetum flavescens), Brome dressé (Bromus erectus),

Brome mou (Bromus hordeaceus), Sainfoin a feuilles de Vesce (Onobrychis viciifolia),
Agrsotide capillaire (Agrostis capillaris), Fétuque ovine (Festuca ovina), Dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata), , Géranium des bois (Geranium sylvaticum), Tréfle commun
(Trifolium pratense), Dactyle agglomeéré (Dactylis glomerata), Préle des champs
(Equisetum arvensis), Laiche glauque (Carex flacca), Renoncule acre (Ranunculus acris),
Vesce commune (Vicia sativa), Raiponce en épi (Phyteuma spicata), Raiponce orbiculaire
(Phyteuma orbiculare), Campanule rhomboidale (Campanula rhomboidalis), Silene enflé
(Silene vulgaris), Renouée bistorte (Polygonum bistorta), Flouve odorante
(Anthoxanthum odoratum), Trolle d’Europe (Trollius europaeus), Grand boucage
(Pimpinella major)...

Habitats Corine EUNIS Natura 2000
Biotope
Hétraies-sapiniéres-pessiéres 43,112 G4 -
Prairie a fourrage des montagnes 38.3 E2.3 6520

Tableau 1 : Liste des habitats présents et statut

2.3. ESPECES INVASIVES

Aucune espéce invasive n'a été identifiée.

2.4. FLORE PROTEGEE, REMARQUABLE ET PATRIMONIALE

Aucune plante protégée, remarquable ou patrimoniale n’a été inventoriée sur la zone d’étude.

Malgré une recherche active de la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) dans les habitats jugés favorables,
I'espéce n’a pas été inventoriée.
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Habitats naturels
[: Hétraies-sapiniéres-pessiéres

Prairie montagnarde a fourrage

0 100 200m
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2.5. FAUNE
2.5.1. AVIFAUNE

Parmi les passereaux forestiers, certes protégés mais communs, identifiés, on note la présence du Pic noir,
espéce d'intérét communautaire. Aucun enjeu de conservation n’est identifig.

La Valentine constitue un corridor écologique important pour les oiseaux affiliés aux zones humides et aux
boisements riverains qui transitent ou se nourrissent dans le cours d'eau méme.

2.5.2. AMPHIBIENS

Aucune espéce n’a été identifiée sur le site.
2.5.3. REPTILES

Aucune espéce n’a été identifiée sur le site.
2.5.4. MAMMIFERES

Le chamois (Rupicapra rupicapra) a été apercu au sein du boisement au droit de la prise d’eau.

2.5.5. INVERTEBRES

Aucune espéce n’a été identifiée sur le site.

Le projet hydroélectrique de la Valentine se situe a I'extérieur de tout zonage
reglementaire. Suffisamment éloigné, le projet hydroélectrique ne les
impactera pas.

Les inventaires de terrain ont révélé quelques enjeux locaux. Une adaptation
des modalités de chantier permettra de limiter grandement les impacts du
projet hydroélectrique sur ces enjeux.
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4. MILIEU AQUATIQUE ET ENJEUX
4.1. PEUPLEMENT PISCICOLE

Des inventaires piscicoles ont été réalisés par le bureau d’'études Gay Environnement
en ao(t 2019. Trois stations ont été inventoriées, en amont de la prise d'eau, dans le
trongon court circuité et en aval de la restitution. Les résultats sont présentés ci-apres :

Station Type de facies Substrat dominant Nombre d’individus
ST1 Chutg - balgn0|.re, Dalles, b!ocs, pierre 15 truites fario
escaliers - mouille fine
ST2 Chute - ba'|gn0|re i Dalles, blocs 26 truites fario
escaliers
ST3 Radier + mouille Pierres fines ; blocs 2 truites fario
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Les résultats bruts d'inventaire :

e Station 1: Amont de la prise d'eau

Projet d'aménagement hvdroélectrigue sur la Valentine
Inventaire piscicole

Inventaires piscicoles du 30 acdat 2019
Identification
Cours d'ean Valentine
Commune Werchaix (FD) Samoens (R.G)
Station : ST1 Amont
Localisation :  Bouchard demére

Coordonnées Lambert 93 (m)

XNamont : 983 030,8
Yamont : 6563 657
Z amont : 1114m
Descriptition de la station
Faciés : Chute- Baignoire, Escalier-mouille D : Daile GG - Grevier grossier
Longueur (m) - 68,0 B :Bloc GF : gravier fin
Largeur (m) : 420 PG : Pigrre grossiére 5 Sabe
Surface (m*) : 2856 FF : Piarra fine L iimon
Profondeur movenne estimée (cm) - 10 cm chute ; mouille 30 cm CG - caiilowr grozsier V' vae
Subtrat dominant : D.B.FF CF - caillour fin
Effort de péche
Nombre d'électrode(s) : 1 Nombre de passage : 2
Nombre d'épuisette(s) - 2 Temps de péche : 1h45
Personnel : 5 pers (DP VO AR MT et CC)
Résultats bruts détaillés
Passage Nb | Longueur (mm) | Poids (g) Lot Passage Nb | Longueur (mm) | Poids (g) Lot
1 1 79 5
1 1 151 34
1 1 20 111
1 1 163 38
106 7
204 23
206 a4
12 43
80 67
86 70
49 39
41 28
68 3
2 TRE 1 71 4
2 TRE 1 69 3
Syuthese des résultats
Rézultats brutz
Passage | Passage 2 Total
Espece | Effectif (ub) | Biomasse (g) Espice | Effectif(oh) | Biommsse(g)| Espece | Effctf(ub) | Biomasse(g)
TRF | 13 | 709 TRF | 2 | 7 TRF | 15 [ 78
Diversité : 1
Rézultat: estimés (Carl et Strubb)
e HNb poissons NE NE b " Intervalle de
o . 5 capturés. _Iuhlde Densité |2 métho ﬁne:.ei- Densité |confiance de la
L P dewxiéme poissons minimum | P2" estimée |densité a +ou -
premier = captures Carl et Strub ou - 5% 0%
passage ¢
ind ind'ha g ind indiha indha
TRF 13 2 15 525,21 15 - 52521 -
Poids Poids
poissons poissons Poids total Densite Poids estimé | Intervalle de Densi mﬁ :la
Espéce | capturés capturés. de poissons. . par la méthode | confiance 3 + estimé e
premier | deuxidme capturés MINIMUM o et Strub | ou - 5% mee de"s";; =
passage passage
9 a 9 kg/ha gha
TRF 700 7 T8 2507 T16 - 2507 -
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Structures des populations

13
- TRF
11
10
9
]
g7
g
5 6
E
4
3
2
1
o T T T T T T T T T T T T T T T T T
30 40 50 &0 70 B0 50 100 110 120 130 140 150 180 170 180 1% 200 210 I20
Taille (mm)
e Station 2 : Trongon court-circuité
Identification
Cours d'ean: Valenfine
Commume : Verchaix (RD) Samoens (RG)
Station : ST2
Localisation:  Aval passerelle de Lomaz
Coordonnées Lambert 93 (m)
Xamont : 984 768.6
Yamoent : 6561 857
Z amont : 732
Descriptition de la station
Faciés - Chute -Baignoire-Escaliers D: Daiie GG : Gravier grossier
Longueur {m) : 580 B: Bioc GF : gravier fin
Largeur (m) : 340 PG : Pierre grosiére 5 - Sabie
Surface (m®) : 1972 FF : Piarre fine L : itmaon
Profondeur moyenne estimée (em) - 15 escalier; 40 em baignoire CG: caillour grozsiar 12 vaze
Subtrat dominanerres, Dalles, Blocs CF - caillow fin
Effort de péche
Nombre d'électrode(s) : 1 Nombre de passage
Nombre d'épuisette(s) : 2 Temps de péche : 15h
Personmel : 5 DP VO AR MTet CC
Reésultats bruts detailles
Passage Espéce Nb | Longueur (mm) | Poids (g) Lot Passage Nb | Longueur (mm) | Poids (g) Lot
1 TER 1 157 37
1 TER 1 133 EE]
1 TER 1 161 ES|
1 TER 1 171 40
TER 213 81
TER 166 40
TER 154 38
1 TER 1 151 33
1 TER 1 3 28
1 TEFR 1 5 32
1 TER 1 4 28
TER 8 37
TER 7 30
TER 54 32
1 TER 1 135 25
1 TER 1 149 R
1 TER 1 174 7
1 TER 1 131 23
2 TER 1 210 a3
2 TER 1 146 30
2 TEFR 1 160 42
2 TER 1 211 85
2 TER 7 7
2 TER 9 81
2 TER 4 24
2 TER 1 173 30
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Svnthéze des résultats

Reézultat: bruts
Paszage 1 Passage 2 Total
Espé | Effectf(ob) [ Biomasse (g} Espé | Effectif(ub) |Biomasse(g)| Espa | Effectf(nb) | Biomasse (z)
TRF | 18 [ 693 TRE | 8 [ TRF | 26 | 1145
Diversite - 1
Resultats: estimes (Carl et Strubb)
Nbde |\ poissons | Nbre total de L | NerE st e rvalle de = ===
poissons = _ Densite par la A B Densite confiance de
Espece capturés i L 5 minimum  |méthode Carl estimee la densite a +
" deuxiéme captures + ou - 5%
premier et Strub ou - 5%
passage
ind indha ] ind ind/ha ind’ha
TRF 18 8 28 131800 28 477 1470.00 242,00
Poids Poids Poids estimé terval
poissons poissons | Poids total de - Intervalle de —= C ZiE
. - - _ Densite par la fi 3 Densite confiance de
L f . detnxidme I L . minimum  |méthode Carl + % estimee la densite 3 +
— & et Strub ou- ou-5%
passage passage
k] kgfha g ] kgha kg/ha
TRF 63 432 1145 58,10 1968 132,50 00,80 870
13
12 TRE
i1
i0
9
a
§ 7
E 6
5
4 S—
3 I N .
2 —_— _— —_— —_—
1 _— —_— _— —_— —_— _—
0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
30 40 50 50 70 a0 Al 100 110 120 130 140 150 180 170 180 190 200 210 220
e Station 3 : aval restitution
Identification
Cours d'eau  Valentine
Commune Verchaix (RD) , Samoens (RG)
Station : ST3
Localisation :  en amont du pont de 1a D907
Coordonnées Lambert 93 (m)
Xamont : 984 619.70
Yamont : 6561 120,30
Z amont : 680 m
Descriptition de la station
Facies - Radier + mouille D : Dalle GG : Grevier grossier
Longueur (m) : 98.0 B : Bloc GF - gravier fin
Largeur (m) : 3,20 PG - Pierre grossiére 5 - Sable
Surface (m?®) 313.6 PF : Pierre fine L limon
Profondenr moyenne estimée (cm) : CG : caillows grossier  V:vase
Subtrat dominant : Pierres fines , Blocs CF : caillowx fin
Effort de péche
Nombre d'électrode(s) : 1 Nombre de passage : 1
Nombre d'épuisette(s) 2 Temps de péche : 1h
Personnel - DP VO AR (+MT et CC)
Résultats bruts deétaillés
Passage Espéce Nb | Longueur (mm) | Poids (g) Lot Passage Nb | Longueur (mm) | Poids (g) Lot
1 TRF 1 176 57
1 TRF 1 200 94
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Les inventaires piscicoles ont révélé la présence d'une population
monospécifique de truite fario, dont la densité varie en fonction des troncons
inventoriés. La prise d’eau sera équipée d'un dispositif de dévalaison et le
débit réservé est défini a I'aide d'une étude de débit minimum biologique (de
type estimhab). Les travaux en riviére feront I'objet de mesure permettant la
sauvegarde des poisson (travaux sous batardeaux, péche de sauvetage ...). Le
projet aura un impact tres faible sur les populations piscicoles.

4.2. HYDROBIOLOGIE

Des inventaires hydrobiologiques ont été réalisés au niveau des 3 stations d'inventaires
par le bureau d'étude Gay environnement en période estivale (septembre 2019) et
hivernale (mars 2020). Les résultats bruts sont présentés ci-apres :

e Station 1: Amont de la prise d'eau

[ Stafion - VALEQOLD - La Valentine Prélevement du - 16 septembre 2019 |
Bocall - Bocal I - Bocal 2 - |__E
Supports Supports Supports - g E
marginanz par | dominants par | dominants par E -
ordre ordre représentativite g E =
d'habitabilité | d'habitabilité des habitats =z = E
Sandre N Fe N % N % N e N % N T
PLECOPTERES e 16 W 38| 13 71| W 48 1T 38| 27 a1
Leuctridae [ [5 16 3 16 9 14 & 13| ® 16
Lewewa 5 [ i E }ﬂ:}{ L
Nemouridae of 3 16 3 0.8 0 55 16 2,5 6 13| 12 23
Amphiecmura 1 E 2
Prowoncmura 46 1 ] i
Perlidae 155 5 13 H 0,8 5 11| 5 0®
Perla 164 3 3 3
TRICHOPTERES W 12 43| ST 147] 18 00 | 87 133 60 146 75 132
HAydropsychidae a1 3T 96 13 71 50 17 a7 78 | S0 88
Hydmpryche m2 i7 i3 50 :}{3—( s
(Odontoceridae 335 5 6.0 5 038 5 11
Odomtaserm 338 E 3 }"3’{
Philopotamidae 206 3 08 1 05 1 0,6 3 06| 4 07
[ my— 208 1 ' 4 e
Rbyacophilidae w1 12 16 41 4 22 1 32 17 3as| 35
[r—— w| s p u =
Sericostomatidae 51 71 1 02 7 11 T Ls| 1 02
Sericosioms f el 6 ! r !
EPHEMEROPTERES 3 8 95 | 188 486 104 571 3 459 || 196 416 292 s13
Bactidae ] @ 100 | 28 137 64 08 @ 83| 64 112
Baerts 364 £l ] =] =
Caenidae 436 1 05 1 0,2 1 02
Caenis 457 ' ! -
Heptazeniidae sl 2 24| 132 341| s3 0 200 187 85| 134 28s5| 185 325
Fodvonurus 41 r ' ¥ ¥
Epeors 4004 i 4 I L] ar
Rlsitrogena 404 i il 4l i1 iz
Leptophlebiidae @ml 6 71 17 44 5 137 48 7.4 1 49| 42 74
Habrolepoides 485 4 ) 19 S 1z
Lepeophichiidas sp. 473 2 4 [ 12 o
DIFTERES 8| 35 4L7| 3% 9.0 32 176 12 156 T0 149 | 67 118
Athericidae =5 21 0| 28 0 72 16 88 6 10,0 49 104 44 17
(Ceratopogonidae 819 1 nE 1 0,2 1 0.2
Chironomidae w| 8 05 1 03 1 0s | 10 15 o 18| 2 04
Dizidae 793 1 05 1 0.2 1 02
Limoniidae Wl 6 71 6 16 13 71 15 EX 12 25| 1 a3
[COLEOPTERES a1 1w mpe| a4 [ 9 49 53 81 4 93| 43 s
Dytiscidae o 2 2.4 2 0,3 1 04
Hydhoportnac na| 2 2
Elmidae a2 24 w15 4 22 5 54 31 66| 33 58
Elwas 618 2 i i3 iF
Esclus 615 4 4 4
Limmiwes 623 z i3 5 i i
Hydraenidae | 6 71 B 13 5 27 16 2,5 m o 23| 1w 18
Hvdraema 08 6 £ ) 6 i
OLICOCHETES Wil 14 167| 5 13 ] 11| 21 32 1 40| 7 12
TRICLADES w1 12 53 137 4 22 58 890 54 115 s 10a
Flanariidas wel| 1 12 s2 137 1 2.1 58 80 4 115| &7 100
NEMATHELMINTHES 3111 1 03 1 0.2 1 o0z| 1 02
Gordiaces 3189 1 03 1 0,2 1 e0z| 1 02
HYDRACARIENS w6 1 12 1 0.2 1 02
I Thecrroml] 82 100 | 387 100 | 182 100 | 653 100 ][ 71 100 ] 368 100 ]
| Effecti toml / m'| 420 | 1935 | 910 | s || ums ] 1a |

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE

PRESENTATION GENERALE DU PROJET 29



Station : VALE0100 - La Valentine Prélévement du : 12 mars 2020
Bocal 1 - Bocal 2 - Bocal 3 - - = =
Supports Supports Supports - g g z
marginaux par | dominants par | dominants par 3 = g E
ordre ordre représentativité = ] =z
d'habitabilité | d'habitabilité des habitats = o -3
Sandre N %o N %o N Y N %a N %o N %a
PLECOPTERES 1] 12 14.8 51 19,8 14 25,0 77 25,0 63 250 | 65 286
Leuctridae 68 1 1.2 2 L2 3 Lo 3 1,2 2 0.9
Leuctra Y i 2 3 2
Nemouridae m 1n 13.6 46 16,9 13 13,2 70 217 57 NG| 59 160
Amphinemura 21 5 8 4 17 iz
Nemoura 26 2 30 32 El
Protonarura 46 4 L] L ar ir
Taenioptervgidae 2 3 1.8 1 1.8 4 L3 3 1.2 4 L3
Rhabdiopieryx 10 3 ) 4 4
TRICHOPTERES 181 4 4.9 18 16,4 2 3.6 34 110 il 12,7 30 132
Hvdropsychidae m 18 10,5 2 3.6 20 6.5 13 71 20 5.8
Hidropsche 212 18 2 20 20
Odontoceridae EEL 1 0.6 1 0.3 1 0.4 1 04
Odsnocerum 339 1 1 [>T
Philopotamidae 206 1 0.6 1 0.3 1 0.4 1 04
Philopotamus 200 I i <>
Rhyacophilidae 182 2 2,5 8 4.7 10 3.2 10 4.0 8 35
Ehyacaphila | 2 3 I [>T s
Sericostomatidae n 2 25 2 0.6 2 0.8
Sercostoma 312 2 2
EPHEMEROFTERES 43| 52 30,4 12 114 64 20,8 52 06| 64 282
Baetidae 163 20 11,7 & 10,7 26 54 20 7.9 6 115
Baetis 364 0 g 24 <" =
Heptageniidae 309 1] 11,7 5 8.9 25 8.1 0 7.9 3 110
Epeorus 400 4 3 7 7
Rhithrogena 404 15 2 18 ;& 18
Leptophlebiidae 473 12 7 1 1.8 13 4.1 12 4.8 13 5,7
Habroleproide: 483 12 ) 13 13
DIPTERES 748 64 79,0 39 22,8 16 46,4 129 419 103 409 65 2846
Athericidae 838 2 15 2 0.6 2 0,8
Blephariceridae 47 1 0.6 2 3.6 3 Lo 1 0.4 3 1.3
Chironomidae 207 7 8.6 1 0.6 2 3.6 10 3.2 8 32 3 1.3
Empididae g3 1 0,6 1 0.3 1 0.4 1 04
Limoniidae 757 3 3,7 1 0,6 4 1.3 4 1.6 1 04
Psvechodidae 783 3 37 3 L0 3 1,2
Simuliidae o 49 60,5 35 0,5 22 39,3 106 344 84 333 | 57 151
COLEOPTERES 511 1 0,6 2 3.6 3 1.0 1 04 3 1.3
Elmidae 614 1 0.6 1 1.8 z 0.6 1 0.4 2z 0.9
Limnius 623 I 1 F)
Riolus 625 1 1 1
Scirtidae (Helodidae) 634 1 15 1 0.3 1 04
Helode: 636 ) 1 F)
OLIGOCHETES 813 1 1,2 1 0.3 1 0.4
Effectif total] 81 100 171 100 56 100 308 100 252 100 | 227 100
Effectif total / m” 405 833 280 313 630 368
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e Station 2 : Troncon court-circuité

| Starion : VALE0200 - La Valentine Prélévement dn : 16 septembre 2019 |
Bocal 1 - Bocal 2 - Bocal 3 - - ==
Supports Supports Supports = Z 2 ]
marginauz par | dominants par | deminants par z F 4
ordre ordre représentativite = g El %
d’habitabilité | d'habitabiliteé | des habitats = ® z
Sandre N % N %o N %o N *a N Yo N Yo
PLECOFTERES 1 8 8 34 18 6.2 M 5.2 16 41 % 52
Leuctridae L 2 3 13 7 2,7 13 .0 6 1.5 10 L0
Leucera o 3 3 7 13 [><T"><|
Nemouridae w4 1.6 3 L3 3 L1 10 L5 7 1.8 ] 1.2
Amphingmura ul 4 2 ! 7 ﬁ 3
Protonamura 46 i 2 E| i
Perlidae 155 1 07 2 0.8 8 31 11 1.7 3 0.8 10 L0
FPeria 164 1 2 3 11 i
TRICHOFTERES 18 4 1.6 M 14,3 33 11,6 71 10,9 33 98 67 135
Hvdropsychidae 11 33 139 33 12,6 66 10,2 33 8.5 66 133
Hydropsyche m 33 3 56 -
Odontoceridae EEL 3 0 3 0.5 3 0.8
Odontacerum 338 3 3 :)'{:}'{:
Philopotamidae 2108 1 0.4 1 0.2 1 0.3 1 0.1
Philapotamuz 208 1 1 >¢< I
Sericostomatidae E 1 1 0,7 1 02 1 0.3
Sericastoma 312 ) 1
EPFHEMEROFPTERES 3 T2 47,7 156 658| 156 2 S0.8| 384 507 218 533| 3 637
Baetidae 363 3 2.0 32 13,5 3o 14,9 4 11.4 s 80 1 143
Baeris E1T| I 51 19 ™ e
Caenidae 436 1 07 1 0,2 1 0.3
Caenis 511 2 i e e
Heptageniidae E 13 60 253 59 216 130 0.0 71 183 | 119 139
Ecayomurus 411 ] 17 13 32 30
Epeorus 400 13 14 27 7
Rhithrogeng 404 g in iz ki 42
Leptophlebiidae a3 AT 37,7 a4 270 58 112 179 176 121 32| 122 5
Habroleproides 485 i G4 33 168 7
Leprophiebiidoe cp. 473 § 4] i1 3§
DIPTERES 7 23 152 14 59 20 7.7 57 8.8 1 2.5 M 68
Athericidae gag] 15 2.9 10 42 18 6.2 43 6.6 25 6.4 18 5.6
Chironomidae 807 G 4.0 1 0.4 1 0.4 5 1.1 7 1.8 2 04
Empididae 831 1 0,7 1 0,2 1 0.3
Limoniidae 757 1 07 1 0.4 1 0.4 3 0.5 2 0.5 2 04
Simuliidae g0l 2 0.8 2 0,3 2 5 2 04
COLEOPTERES 51 13 8.6 11 4.6 7 2.7 3l 48 4 6.2 18 36
Elmidae 614 ] 4.0 7 30 6 13 19 .0 13 34 13 L6
Elmis 618 2 2 I 5 3
Esolus 61e 2 1 I 4 2
Liminius 613 2 2 3 7 5
Riolus 6213 2 I 3 E)
Hyvdraenidae 607 7 4.6 4 17 1 0.4 12 L8 11 18 5 1.0
Hydraena G608 7 4 I 12 3
OLIGOCHETES 8 pJ | 159 [ 15 18 6.2 48 74 30 1.7 4 48
TRICLADES ws 7 4.6 § 34 9 34 bl 3.7 15 39 17 34
Planariidae sl 7 4.6 8 34 9 34 4 3.7 15 30 17 34
Effecoftotal] 151 100 PEY, 100 1ol 100 640 100 388 100 ) 498 100
Effectiftotal / m’ 753 1183 1303 1082 9470 1245
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[ Station : VALE0200 - La Valentine Prélévement du : 12 mars 2020

Bocal 1 - Bocal 2 - Boeal 3 - —- g
Supports Supports Supports - E g
marginaux par | dominants par | dominants par E = § E
ordre ordre representativite = % E g
d'habitabilite | d'habitabilite des habitats 3
Sandre N b N %a N %a N % N B N %
PLECOPTERES 1 2 18.6 70 27,7 53 319 125 193 72 17.7] 123 194
Leuctridae 64 1 0.4 1 0.6 2 0.5 1 0.4 2 0.5
Lewcra ® 1 : 2 "> 2
Nemouridae b 2 156 ] 1%9 2 153 102 133 1] 131 10 139
Amphinemura il £ i7 i3 33
Nemaura 5 I 1 12 i4 33
Prosonemura 4§ I 11 3 15 14
Perlodidae 13 £ L0 +4 14 9 11 & 1.9 9 21
Toperia 140 5 4 s "< ¢
Taeniopteryzidae 2 6 2.4 6 1.6 12 18 3 13 12 1.9
Rhabdioptenyx 10 g ] 12 12
TEICHOFTERES 151 T 1.3 9 54 16 3,8 T 3.7 16 3.8
Hydropsyehidae 211 5 0 8 4.8 13 3l 5 1.9 13 31
Eydrapsyche n ; s 3 > 15
Limnephilidae 276 1 0.4 1 0,2 1 0.4 1 0z
Limneghilidas 3. 27 I 1 "<
Rhyacophilidae 122 1 0.4 1 06 2 0.5 1 0.4 2 0.5
Rhyacaphila 183 I 1 2 2
EPHEAMEROPTERES 149 2 28.6 46 18,2 ki 219 86 10,2 48 18,5 84 20,0
Bastidae 363 1 143 13 9.1 0 12,0 44 10,3 24 9.2 43 10,3
Bavtis w1 23 2 7 [>T 4
Heptageniidae 309 1 14,3 11 83 11 6.6 3 7.7 12 8.5 al 7.6
Ecdyonurus 411 I 1 I
Epocrs 400 2 i 2
Rhitirogena 404 15 u 9 »
Heptageniidae 5p. EL I 1
Leptophlebiidae 473 2 0.8 7 4.1 9 11 1 0.8 9 21
Habrolaptoides 425 2 7 4 g
DIPTERES | 3 129 129  s10| & 392] 197 462 |[ 13T s08] 194 363
Athericidae EE | 1 14,3 4 1.6 3 1, 8 1.9 5 1.9 7 1.7
Blephariceridae 747 s 0.3 2 0.5 2 0.8 - 0.5
Chironomidae BO7 1 0.4 1 0.z 1 0.4 1 0.z
Empididae £31 [3 14 2 1,2 8 1.9 6 3 3 1.9
Limoniidae 757 1 14,3 1 0,2z 1 0.4
Simuliidae 80l 1 14,3 116 45,8 10 36,1 177 41,2 117 450 | 176 2.0
COLEOPTERES 511 1 0.4 1 0.6 2 0.5 1 0,4 2 0,5
Elmidae 614 1 06 1 0,2 1 0z
Risins 525 i i [T
Scirtidae (Helodidae) 434 1 0.4 1 0,2 1 0.4 1 0z
Halodes 434 I 1 I
Effecnf total 7 100 153 100 166 100 436 100 250 100 | 419 100
Effectif total / m’ 35 1265 830 710 650 1048
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e Station 3 : aval restitution

| Station : VALE0300 - La Valentine Prélévement du : 16 septembre 2019 |
Bocal 1 - Bocal 2 - Bocal 3 - = - =
Suppaorts Supports Suppaorts = g H s
marginaux par | dominants par | dominants par E - ) g
ordre ordre représentativieé E - %
d'habitabilité | d'habitabilité | des habitats < 3
Sandre N a N %o N Ya N %o N Ya N Ya
PLECOPTERES ] 4 20,5 14 8.5 15 14,6 53 13.9 3B 137 2@ 110
Leuctridae & 13 15 4 25 19 a0 19 0.9 4 L3
Leuctra 2 4 19 ST 4
Nemouridae 0 a .7 1 0.6 10 o 10 36 1 04
Amphingmura )| [ 9 ﬁ
Protonemura 45 1 H I
Perlidae 155 9 56 14 13,6 23 6.1 9 32 3 8.7
Peria 164 0 14 2 [>T =
Perlodidae 127 1 L0 1 0.3 1 04
Perlodes 15 1 i I
TRICHOPTEEES 1] 11 o4 13 81 1] 9.7 M 8.9 M 8,7 4] 8.7
Hydropsvchidae 1 1 09 11 6.9 3 19 17 45 12 43 16 6.1
Hydrapzyche ny 1 3 7 [T s
Odontoceridae 338 2 19 2 0.5 2 0.8
Odontocerum 339 2 2 >"::::}< ]
Rhyvacophilidae 182 2 19 2 0.5 X 0.8
Rhyacophiia 183 2 b }{3’{ 2
Sericostomatidae Ex 10 8,5 2 L3 1 L0 13 34 12 43 3 1.1
Sericostoma 313 0 2 1 13 3
EPHEMEROFPTERES a8l 64 54,7 124 1.5 &l 58,3 148 65,3 188 670 184 70,0
Baetidae 363 5 43 M 213 17 1a,5 36 14.7 e 141 51 194
Bastis 364 § 34 7 36 i
Ephemerellidae 449 3 6 3 0.8 3 11
Ephemaraila / Serateiln 450 EH E] >Q<
Heptageniidae 30 4 3d 80 20,0 40 388 M e 4 33| 110 456
Erdyonurus 411 2 I 7 19 17
Epeorus 4 26 g 34 34
Rhithragena 404 2 44 il 71 a9
Leptophlebiidae 473 52 44 1y 6.3 3 29 65 171 62 124 49
Habraleproides 483 i 10 3 3] 13
DIPTERES L E] 7.7 1 0.6 T 6,8 17 45 10 3.6 8 3.0
Arthericidae B3El 1 0.9 1 0,6 2 05 2 0,7 1 04
Chironomidae 07 5 43 2 19 7 IR 3 1.8 2 0.8
Limoniidae 757 5 49 5 L3 5 L9
Tabanidae 37 3 16 3 0.8 3 11
COLEOPTERES 511 3 26 8 a0 8 7.8 19 30 11 4,0 16 6.1
Elmidae 614 3 16 7 44 6 58 16 42 10 36 13 4.9
Elmiz G618 1 4 1 & 5]
Esofus 414 1 2 1 4 3
Limniuz 613 1 I 4 1] 5]
Hydraenidae 607 1 0.6 2 19 3 0.8 1 04 3 1.1
draend 58 1 2 3 3
OLIGOCHETES 933 [ 5.1 3 29 9 24 [ 22 k] 1.1
Effecnftotal] 117 100 160 100 103 100 380 100 i 100 | Jes 100
Effectif total / m” 385 200 315 633 603 638
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Station : VALE0300 - La Valentine Prélevement du : 12 mars 2020 |
Boecal 1 - Boeal 2 - Boeal 3 -
Supports Supports Supports = s E' g
marginaux par | dominants par | deminants par & 5 i’ E
ordre ordre représentativite = % 5 g
d'habitabilité | d’habitabilite dez habitats =
Sandre N % N % N %a i) % N " N %
PLECOPTERES N IEEE 81,1 58 39,2 1 12,4 | 584 28,4 223 Tie 214
Leuctridae &l 30 5.0 2 0.8 12 32 10 4.0 2 0,5
Levcra 2] 30 2 2 2
Nemouridae 0 443 73,5 49 331 21 54 £13 513 492 65,5 70 17.6
Amphinemura b | 332 25 7 E2 2
Nemaura 5 Is I7 k! 44 25
Frommemura 45 85 7 3 103 12
Perlidae 155 1 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,3
Paria 154 I I :p.q:}.(: !
Perlodidae n 6 L0 1 0,7 7 0,7 7 09 1 0,3
operia w| 4 I 7 [T
Taeniopterygidae 1 16 2.7 7 4.7 8 32 31 il 23 31 15 13
Rhabdioptenx 10 I 7 8 1 15
TRICHOPTERES 18] 13 22 8 £4 2 0.8 13 13 21 2.8 10 15
Hydropsychidae | 5 E 4 27 2 0.8 11 L1 9 1.2 6 1,5
Hydropsyche | s 4 2 1 "
Limnephilidae 274 6 1,0 L] 0,6 6 0.5
Limnephiiinae ne| s 5 [
Ehyacophilidae 122 4 27 4 04 4 0.z 4 L0
Riacophila 183 4 s [T ¢
Sericostomatidae E 2 o3 1 0,2 2 0,3
Saricazioma 3n 2 2
EPHEMEROPTERES EXT] I3 ! 4 130 16 6.4 6 26 40 £3 20 116
Baetidae 363 3 0.2 18 2,2 8 32 19 o 21 1.5 16 6,5
Baes: EEE I 15 s 2 [T
Heptageniidae 300 3 0.5 15 10,1 7 18 15 ¥ 18 14 12 5,5
Rhirirogana EE B 15 7 2 [ 2
Leptophlebiidae 473 1 0,7 1 04 2 0,2 1 0,1 2 0,8
Habroleproides 485 I 1 2 2
DIFTERES 'qu 33 133 45 304 198 79,5 326 316 128 170 243 612
Athericidae T 0,8 1 0,7 1 0.8 ] 0.8 5 05| 3 0,3
Chironomidae 807 18 30 1 0,7 19 1.9 19 1z 1 0,3
Empididae £31 1 0,2 1 0,7 2 02 2 03 1 0.3
Pzychodidae 783 1 0,2 1 0,1 1 0.1
Simuliidae B0l =3 9.6 2 184 196 78,7 195 106 100 133 | 238 £99
COLEOPTERES 511 [ 1.0 3 2,0 2 0.8 11 1,1 9 12 5 1.3
Elmidae 614 1 0,2 1 0,7 2 0.8 4 0.4 2 03 3 0,3
Elmiz 18| I 1 2 I
Rinlus 25 I 1 2 2
Seirtidae (Helodidaz) 4§34 1 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,3
Heiode: 535 i 1 [>T
Hydraenidae 607 5 0.8 1 0,7 6 0.6 6 0.8 1 0,3
Hydragna sl s I & I
Effecnftotal] 603 100 148 100 249 100 [ 1000 100 751 100 | 397 100
Effectif total / m’ 3015 740 1245 1667 1878 993
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B. Présentation du projet

Le projet hydroélectrique de la Valentine consiste a installer une prise d'eau sur le
torrent de la Valentine a l'altitude 1031 m NGF. L'eau sera turbinée et restituée a la
Valentine a l'altitude 725 m NGF.

1. LOCALISATION DES OUVRAGES

2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

e Hauteur de chute brute : 306 m

e Module estimé a la prise d'eau : 0,31 m3/s

e Débit réservé dans le troncon court-circuité : (a définir avec étude DMB)
o Débit d'équipement : 0,41 m3/s (1,3 x module)

e Puissance maximale brute : 1231 kW

e Puissance maximale électrique : 1 000 kW

e Production d'énergie théorique : 3200 MWh
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3. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
3.1. LA PRISE D'EAU

La prise deau de la centrale
hydroélectrique de la Valentine est
située en aval des zones ou des
glissements de terrain sont présents
en rive gauche.

Le barrage d’'une hauteur inférieure a
2 m permettra de dévier I'eau en rive
gauche dans la chambre de
dessablage / mise en charge de la
conduite forcée. La prise d'eau sera
équipée d'une vanne de dégravage
permettant d'évacuer les matériaux accumulés aux pieds des grllles ichtyocompatibles.

Un dispositif de dévalaison, par lequel sera restitué l'intégralité du débit réservé sera
aménagée au niveau des grilles de la prise d'eau.

La prise d'eau sera accessible par des véhicules Iégers depuis une piste carrossable
existante puis un chemin qui sera créé lors de la construction de la prise d'eau.

Samoéns - Haute--Savoie {74)
Projet hydroélectiique de la Valentine

Localisation des ouvrages

Légende
Quvrages

- Chertn rural du Magrir au Feu

- Prise c'ecl)

— Conduite fercée

—

o AT

ea eLemean
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3.2. LA CONDUITE FORCEE

D'un diametre de 600 mm et d'une longueur de 1900 m, la conduite forcée sera
enterrée sur la quasi-totalité de son parcours en rive gauche de la Valentine a une
profondeur de 50 cm. La conduite forcée sera accompagnée d'un cable électrique et

d'une fibre optique entre le batiment usine et la prise d'eau.

la'Fréniére. les Rottes. 1t

Z

2

Samoéns - Haute--Savoie (74)
Projet hydroélectique de la Valentine

Localisation des cuvrages

Légende
Quvrages

Bl Frisc o'cau

— Conduite foreée

< elements

516 Anatoie France - 34000 tontpaller
33(0) 43424 4167

Cozatbi 104 Besadatbe nlcnds 19 /06 / 2020

Samoéns - Haute--Savoie (74)
Projet hydroélectique de la Valentine

Localisation des cuvrages

Légende
Quvrages

Wl Frisc c'cau

— Conduite forcée
Wl Cenirale

Bl Accés centrole

< elements

516 Anatoie France - 34000 tontpaller
33(0) 43424 4167

Cozatbi 104 Bezadatbe nlcnds 19 /06 / 2020

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA VALENTINE

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

37



3.3. L'USINE

L'usine sera installée a proximité du cours d'eau. Le batiment sera situé en hauteur par
rapport au torrent afin d'éviter tout risque d'inondation, il aura une surface au sol
d'environ 100 m®. L'accés au batiment se fera par le biais d’'un chemin existant qui sera
prolongé jusqu’a une passerelle qui sera aménagée pour les véhicules légers.

Samoéns - Haute--Savoie (74)
Projet hydroélectrique de la Valentine

Localisation des ouvrages

Lornaz

Légende

Quvrages

Wl cisedecu

— Concuite forcée
Wl Cenfroe

—— Accas centrale
B “ontd créer
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Le batiment ne sera pas visible depuis les habitations situées a proximité, et il
bénéficiera d'une isolation acoustique. Le batiment usine possedera une surface au sol
d’environ 100 m?. Il répondra aux exigences architecturales locales et il respectera les
recommandations du PLU de la commune.

Un permis de construire pour le batiment usine sera déposé aupres de la mairie de

Samoéns ultérieurement au dépot du ™ \ w2
dossier de demande d'autorisation s -
aupres de la DDT 74. : \

200 S
Compte tenu de la hauteur de chute, _ 4= =
et des variations du débit turbinable, ‘IE' . ‘ | ‘ ’00%0044
nous portons notre choix sur N “‘mssfmwél n %, R 4
I'installation d'une turbine Pelton. 2 IR 1

10 = /04,;”
La turbine sera équipée d'une vanne g ,,“!&’; N\
de pied de type « papillon ». Cette i \,J‘” , \ \
vanne permettra d'isoler la turbine, ; ‘ NN
notamment pour les opérations de ] NN \ ‘

001 0025 005 01 025 Ql).zmls) 25 5 10 25 50
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maintenance. L'ouverture de la vanne sera commandée par un systeme hydraulique, et
sa fermeture par un contrepoids.

La turbine sera couplée a un alternateur synchrone triphasé de 1 500 kVA, de tension
de sortie 690 V. Cet alternateur sera relié a un transformateur de 1 500 kVA permettant
de passer la tension de 690 V a 20 000 V. Ensuite, le courant passera a travers les cellules
de protection avant d'étre injecté sur le réseau public de distribution. La centrale
hydroélectrique comptera également une armoire de puissance, une armoire
d'automatisme ainsi qu'un poste de comptage de I'énergie (produite et consommée).
L'armoire d'automatisme permettra notamment de piloter la centrale hydroélectrique.

L'installation sera reliée a internet, et il sera possible a distance de consulter les
parametres fonctionnels de I'installation et de visualiser la prise d’eau en temps réel
grace aux caméras.

4. PROJET ET PAYSAGE

Ci-apres le détail des ouvrages du projet et leurs perceptions paysageres :

e Accesalaprisedeau :L'acces a la prise d'eau sera réalisé par une piste existante,
et un chemin de 200 m de long par 3 m de large qui sera créé. Ce chemin sera
réalisé dans un massif forestier et ne sera pas visible.

e Barrage et prise d'eau : Le barrage et la prise d'eau sont de faible ampleur et
réalisés dans une zone boisée et encaissée. Il n'y aura pas de perception depuis
les habitations et les voies de circulation.

e Conduite forcée : La conduite forcée sera majoritairement enterrée. Lors de sa
pose, une piste sera créée afin que les engins de chantier puissent circuler. Cette
piste ne sera pas conservée en exploitation (I'acces a la prise d'eau se fera par
un autre chemin). Ainsi, l'impact paysager sera important a court termes a cause
de la «trouée forestiere » qui sera créé pendant le chantier. Cependant, cet
impact s'atténuera avec le temps et deviendra imperceptible apres quelques
années.

e Accés au batiment usine : L'accés au batiment se fera par le prolongement d'une
piste existante, puis une passerelle qui sera créé. Cet acces sera peu visible
depuis les habitations et les voies de circulation.

e Batiment usine : Le batiment usine respectera les regles locales d'urbanisme et

aura une surface au sol semblable a un chalet. Il sera réalisé dans une zone
encaissée et végétalisée, sa perception sera tres faible.
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Batiment-usine 4

Ci-apres quelques photographies d'une installation hydroélectrique existante de
I'entreprise Eléments dans les Pyrénées :
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5. HYDROLOGIE DE LA VALENTINE

La Valentine se situe en Haute Savoie et prend sa source a proximité de la Pointe de
Chamossiere. Le bassin versant est globalement orienté au Sud et culmine a 2000 m
d'altitude. Au niveau du projet, le bassin versant est de 6,6 km?.

Une campagne de mesures de débit a été réalisée sur la Valentine, un peu en amont

de la prise d'eau, d'ao(t 2019 a juin 2020. Le bassin versant au niveau de la station de
mesure est de 4,98 km?.
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4 mesures ponctuelles de débits ont été effectuées pour établir la courbe de tarage de
la station de mesure. On note une bonne correspondance entre les débits calculés et
les débits mesurés, avec une imprécision sur les débits importants, la corrélation étant
meilleure pour les débits inférieurs a ~400 /s, qui correspondent aux débits concernés
par le projet hydroélectrique.
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Afin d'obtenir une série des débits sur une période plus longue, les débits calculés et
sont comparés aux débits journaliers des stations hydrométriques proches du projet
ou dont le bassin versant a des caractéristiques proches de celui de la Valentine. Les
stations proches du projet et ayant des bassins versant proches (Altitude station,
altitude maximum, superficie, orientation, ...) sont :

e Le Borne a Saint-Jean-de-Sixt ;

e LaJonche ala Mure;

e Le Meaudret a Méaudre ;

e Le Bronze a Bonneville [Thuet] ;

e La Bornette a Lathuile ;

e Le Laudon a Saint-Jorioz;

e Le Risse a Saint-Jeoire [Pont du Risse] ;
e La Menoge a Bonne [Pont D 198] ;

e La Dranse d'Abondance a Vacheresse ;
e Le Fier a Dingy-Saint-Clair.

On note :
e La corrélation entre le Borne et la Valentine est bonne sauf en Avril ou le débit
de la Valentine semble plus soutenu (Fonte des neiges plus précoce et bassin
versant moins haut ?) ;

e Les régimes de la Jonche, du Meaudret, du Bronze, de la Bornette, du Laudon,
du Fier, de la Risse et de la Ménoge sont différents de celui de la Valentine. Ces
stations n'ont pas été retenues ;

e Le régime de la Dranse d'’Abondance présente certaines similitudes avec celui
de la Valentine. Cette station est retenue.
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En combinant les données du Borne et de la Dranse d’Abondance, la formule qui donne
la meilleure corrélation est :

DébitValentine = 0:3191 X DébitBorne + 010512 X DébitDranse drAbondance

Grace a cette formule, nous avons reconstitué les débits quotidien des derniéres
années au niveau de la prise d'eau du projet. La synthese de cette estimation de
I'hydrologie est présentée ci-apres :

0,70m3/s
0,60m3/s
0,50m3/s
0,40m3/s
0,30m3/s
0,20m3/s
0,10m3/s

0,00m3/s

Débits moyens mensuels

0,64 m3/s

0,54 m3/s
0,41 m3/s
0,33 m3/s
0,29 m3/s
0,26 m3/s 0,26 m3/s
0,22 m3/s
0,19 m3/s I 0,21 m3/s 0,19 m3/s 0,21 m3/s I I
4‘
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Le module estimé au droit de la prise d’eau est de 0,31 m3/s.
Le débit d'étiage QMINA; est de 0,075 m3/s.

Crue décennale : 4,0 m3/s & Crue cinquantennale : 5,2 m3/s
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C. Construction et exploitation de la

centrale hydroélectrique
1. DEBOISEMENT / DEFRICHEMENT

La construction du projet hydroélectrique de la Valentine s'accompagnera de
déboisement. lls concernent :

Défrichement : Surface déboisée et conservée non boisée en exploitation : 0,4 ha

o La réalisation d'une piste d'accés a la prise d'eau : 2250 m?

e La construction de la prise d'eau : 300 m?

o La réalisation d'une piste d'accés au batiment usine : 1000 m?
e La construction du batiment usine : 300 m?

Déboisement : Surface déboisée pendant le chantier et laissé libre a la recolonisation
forestiére : 1 ha

o La pose de la conduite forcée : 10020 m?

Surface totale de déboisement : 13 870 m? soit 1,4 ha. Dont 1 ha qui sera laissé libre a
la recolonisation forestiere. L'emprise défrichée et conservée non boisée représente 0,4
ha. Ci-apres les cartes de localisation des zones a déboiser dans le cadre de la
réalisation de la centrale hydroélectrique.

Samoéns - Haute-Savoie (74)

Projet hydroélectrique de la Valentine

Défrichement zone prise d'eau

Accés prise d'equ
Surface = 2250 m*

Légende
Surfoces détichées

s orise d'sau

Prise d'eau /' \
Surface = 300 m* )

< elements

nce - 34000 Mantpellier
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Accés centrale
Surface = 1000 m#

Centrale
Surface = 300 m?
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Samoéns - Haute-Savoie (74}

Projet hydroélectique de la Valentine

Défrichement zone conduite

Légende
EZ2 surcces défrichées
— Conduite force

rale

Accés centrcle

Z
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5 1we Anatole France - 34000 Montpeliier
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Samoéns - Haute-Savoie (74)

Projet hydroélectrique de la Valentine

Défrichement zone centrale

Légende

Conduite

Cenirale
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2. CONSTRUCTION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE

L'ensemble du chantier se déroulera sur 8 a 10 mois. Les travaux préparatoires, a savoir
la réalisation des pistes, seront réalisés a I'automne, I'année n-1 des travaux afin de
limiter I'impact sur I'environnement. La construction de la centrale sera réalisée I'année
n.

Les différents ouvrages (prise d'eau, conduite forcée et batiment usine) pourront étre
réalisés en parallele par des équipes différentes. La réalisation de la centrale
hydroélectrique sera divisée en 4 lots, qui seront confiés au maximum a des entreprises
locales possédant I'ensemble des compétences techniques nécessaires. La maitrise
d’'ouvrage sera assurée par la société Eléments.

Lot ‘ Partenaire

Prise d'eau et conduite forcée Entreprise locale
Batiment usine Entreprise locale
Turbine et alternateur Entreprise frangaise
Electricité Entreprise locale

2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires consisteront en la réalisation des pistes et acces nécessaires
au bon déroulement des travaux ainsi qu'au déboisement des arbres. Ces opérations
seront réalisées a I'automne (septembre / octobre) I'année précédant le chantier afin
de limiter I'impact environnemental.

Les travaux consisteront donc:

e En la réalisation d'une piste d'accés a la prise d'eau a partir d'un chemin
carrossable déja existant.

e En la création d'une zone de travaux pour pouvoir construire la prise d'eau.

e Enlaréalisation d’'une piste d'accés au batiment a partir d'un chemin carrossable
déja existant.

e En la réalisation d'une plateforme de travaux pour construire le batiment usine.

e En des travaux de déboisement et réalisation d'une piste pour pouvoir poser la
conduite forcée.
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2.2. PREPARATION ET AMENAGEMENT DU CHANTIER

Le chantier démarrera des que la météo sera favorable, vers début auvril.
L'aménagement du chantier comprendra I'amenée et repli du matériel de chantier, et
la création de la « base vie » de chantier. En fin de chantier, le site sera remis en état.

La base vie sera composée d'un bungalow de chantier et de toilettes. Les matériaux
(tubes d'acier) seront entreposés le long du tracé de la conduite, numérotés et prét a
étre posés.

2.3. LoT 1 :PRISE D'EAU ET CONDUITE FORCEE

La construction de la prise d'eau se fera en deux phases. La mise en place successive
de deux batardeaux permettra de laisser librement s'écouler le cours d'eau.

Les deux phases de construction seront réalisées dans des zones a sec, il n'y aura donc
aucun risque de pollution. Les travaux en riviere seront rapides et réalisés a I'étiage.
Une péche de sauvetage sera réalisée avant la mise a sec des zones de travaux.

La conduite forcée sera enfouie sous la piste créée I'année précédente. Pour ce, les
tubes seront bardés le long de la piste.

A l'avancement, la pelle mécanique ouvrira une tranchée, positionnera un morceau de
conduite, qui sera soudé au précédent, puis remblaiera la tranchée. Cette derniere sera
compactée au fur et a mesure du remblaiement. Du déroctage pourra étre nécessaire
ponctuellement, il sera réalisé a I'aide d'un BRH.

Environ 4 sections de conduite pourront étre posées quotidiennement, soit une
cadence d’'environ 25 ml / jour.

Les extrémités de la conduite seront réalisées a partir de pieces spéciales, fabriquées
sur mesure et positionnés dans un second temps. Une fois les premieres phases de
génie civil réalisées.

2.4. LoT 2 : BATIMENT USINE

Le batiment sera construit en respectant les normes d'urbanisme en vigueur. Sa
construction comprendra les étapes suivantes :

e Réalisation du terrassement,

e Réception du fond de fouille,

e Béton de propreté,

e Realisation du génie civil du canal de fuite,

o Réalisation du génie civil de la « fosse turbine »,
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e Réalisation des voiles latéraux puis de la toiture et de la serrurerie.

2.5. LoT 3 : TURBINE ET ALTERNATEUR

Une fois le batiment usine terminé, la turbine et l'alternateur seront mis en place a
I'aide d'une grue. Deux semaines de montage seront nécessaires afin d'assembler
I'ensemble des équipements sur place.

Les essais et la mise en service seront réalisés plus tard, lorsque I'ensemble du matériel
électrique sera mis en place.

2.6. LoT 4 : ELECTRICITE

Ce lot comprend I'ensemble des équipements électriques permettant Ile
fonctionnement de la centrale hydroélectrique. Ceci comprend notamment :

e Les cellules hautes tension 20 kV permettant de se raccorder sur le réseau
national de distribution

e Le transformateur de puissance

e Le transformateur des auxiliaires

e Les armoires de puissance

e Les armoires de contréles-commandes

e Les utilités (éclairage, prises électriques ...)
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3. EXPLOITATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE

3.1. PILOTAGE DE LA CENTRALE

L'installation hydroélectrique sera pilotée par :

L'automate, bénéficiant des informations collectées par les différentes sondes.

Il régulera I'entrée d'eau dans la turbine en fonction du débit du cours d'eau a

la prise d'eau. Cette valeur sera connue en temps réel grace a la sonde de niveau

implantée a I'extrémité de la chambre de dessablage. L'automate détectera les

anomalies (d'ordre électrique, d'ordre mécanique ou d'ordre hydraulique ...), et

les répertoriera en deux classes :

= Les alarmes qui signalent une anomalie qui ne compromet pas le
fonctionnement de la centrale et ne |'arréte pas,

» Les défauts, qui touchent un parametre de fonctionnement indispensable
de la centrale, ce qui arréte automatiquement l'installation.

Les anomalies détectées par l'automate, (alarmes ou défauts) seront envoyées
instantanément, par email aux équipes d'exploitation de I'entreprise Eléments.

Le gardien, réalisera une visite quotidienne du site, I'entretien des ouvrages,
ainsi que les premieres opérations de maintenance. Il assurera également de la
bonne restitution du débit réservé et du respect du reglement d'eau. Il pourra
réaliser l'ouverture des vannes de la prise d'eau lorsque les conditions
nécessaires seront réunies.

Le gardien renseignera tous les jours une fiche de suivi contenant I'ensemble
des points a contréler afin de s'assurer du bon fonctionnement de la centrale
en toute sécurité. Le gardien sera formé aux risques électriques, et possedera
I'ensemble des compétences et habilitations lui permettant d'accéder aux
locaux électriques et d'y travailler. Il sera en contact permanent avec les équipes
d’'exploitation d’Eléments.

Les équipes d'exploitation de la société Eléments superviseront l'installation a
distance via internet. Elles pourront notamment contréler I'ensemble des
parametres de fonctionnement de I'installation. Elles interviendront sur site 7 j /
7 pour les opérations de maintenance curative sur I'ensemble des équipements
(électriques, mécaniques ...).

Les équipes sont instantanément prévenues par I'automate en cas d’anomalies
détectées sur la centrale.

Les équipes d'Eléments planifient également les visites techniques annuelles de
maintenance préventive (contrOle des installations électriques, contrdle
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vibratoire, analyse d'huile, etc.). Elles réalisent aussi toutes les démarches
administratives liées a I'exploitation de l'usine.

De plus, une caméra pilotable sera positionnée au niveau de la prise d'eau.

3.2. ORGANISATION EN CAS DE CRUES

Lors des épisodes exceptionnels de hautes eaux, les équipes d'exploitation seront
averties par |I'automate des que le niveau du cours d’'eau dépasse la cote de « crue »
fixée lors de la mise en service de l'installation. La centrale hydroélectrique sera mise
en sécurité (arrét de la turbine, fermeture de la vanne de téte si besoin, ouverture de
la vanne de dessablage...) par le gardien.

Lors de la montée des eaux, la centrale sera en sécurité et la vanne de dégravage
maintenue fermée, c'est durant cette période que les embacles et sédiments sont
charriés par les cours d'eau en crue. Une fois le « pic de crue » passé, la vanne de
dégravage sera ouverte sous controle humain, afin de laisser librement s'écouler les
sédiments accumulés dans la prise d'eau.

Une fois le niveau du torrent redescendu, la vanne de dégravage sera refermée et
I'installation hydroélectrique redémarrée, tout cela sous le contrdle du gardien.

Dans tous les cas, le personnel d’exploitation restera disponible sur site jusqu'au terme
de I'épisode exceptionnel de hautes eaux. lls effectueront ensuite I'ensemble des
contrbles de sécurité avant la remise en exploitation de l'installation.

3.3. ORGANISATION EN CAS D'INCIDENT OU ACCIDENT

La centrale est automatisée et munie de nombreux capteurs :

e Sondes de niveau pour mesurer le niveau d'eau amont au niveau du seuil
(régulation de niveau) ;

e Des capteurs de fis de course au niveau des vannes motorisées pour connaitre
la position des vannes

e Des capteurs de température au niveau des paliers de la turbine et de
I"alternateur pour vérifier I'état des paliers ;

e Des capteurs de vitesse de la turbine pour vérifier sa vitesse de rotation ;

e Des protections pour découpler le groupe électrique en cas d'anomalie.

La majorité des capteurs comportent deux seuils :

e Un seuil haut pour signaler a I'opérateur une situation a risque ;
e Un niveau d'alarme pour déclencher I'arrét de la centrale.
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Comme cela a été mentionné précédemment, I'ensemble de ces informations sera géré
par un automate.

En cas d’anomalie, I'automate ou les protections arrétent la centrale. L'opérateur de la
centrale est alors prévenu par sms, mail ou téléphone. Une caméra placée au niveau
de la prise d'eau permettra d'inspecter a distance cet ouvrage et dans certains cas
d'identifier I'origine de I'anomalie.

En cas d'incident ou d'accident, I'opérateur de la centrale pourra a tout moment arréter
le fonctionnement de la turbine aussi bien en local qu'a distance. Les nombreux
capteurs de l'installation permettent aussi une gestion des évenements d'urgence
(température des équipements, etc.) L'automate de la centrale est programmé pour
arréter la centrale en cas d'alarme de défaut. L'opérateur doit alors se déplacer sur site
pour « effacer » le défaut et redémarrer la centrale.
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