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1. Intitulé du projet
Construction d'une centrale hydroélectrique sur le Doron des Allues - commune des Allues (73
Auvergne-Rhéne-Alpes.

N
0
M

), département de la Savoie, région

2. Identification du (ou des) mailre(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom Prénom
2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale VALOREM
Nom, prénom et quaiité de la personne Bertrand GUIDEZ, Directeur Développement Energies Renouvelables France,
habilitée a représenter la personne morale  VALOREM :

RCS/SIRET |3/9]5|13]8 8] |7]3 9| 0/0 _1]/0]8] Formejuridique SAS

Joignez a vofre demande I'annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé & I'article R. 122-2 du code de I'environnement et
dimensionnement comrespondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des sevils et critéres de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’aufres nomenclatures (ICPE, IOTA, efc.)

N° de catégorie et sous catégorie

N°10: Dérivation du cours sur une longueur supérieure a 700 m.
N°21.d: Différence de hauteur de plus de 50 cm de part et d'autre de I'ouvrage créé.
N°29: Nouvelles installations d'une PMB totale inférieure a 4,50 MW.

Rubriques I0TA : 1.2.1.0, 3.1.1.0.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces é_noncées a la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels fravaux de démolition

Le projet vise a créer une microcentrale hydroélectrique sur le Doron des Allues, au niveau de la commune des Allues (73). Il se
compose de: '

- une prise d'eau située a la cote 1674 m NGF environ, a la sortie du passage busé sous la station ;

- une conduite forcée enterrée d'un diamétre d'environ 1 m sur une distance de 1 km (en rive gauche du cours d'eau) ;

- une usine hydroélectrique située en rive gauche du ruisseau a la cote 1548 m NGF environ ;

- une canalisation de restitution depuis la centrale jusqu'au ruisseau (de quelques métres) ;

- une ligne d'évacuation de I'énergie vers le réseau.

Pas de travaux de démolition.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative & l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet
Le projet a pour objectif la production d'énergie renouvelable sur lacommune des Allues (73). La puissance nette de la centrale

hydroélectrique sera d'environ 2 MW. Le productible prévisionnel s'éléve a 10 GWh/an (équivalent a la consommation moyenne
de 2500 foyers de la communauté de commune Val Vanoise). Cette production d'énergie verte permet d'éviter I'émission de 7000
tonnes de CO2 par an, principal gaz a effet de serre responsable du réchauffement climatique.

Ce projet vise a exploiter une ressource renouvelable, non émettrice de gaz a effet de serre, jusque la inexploitée et a favoriser
I'indépendance énergétique de notre pays. Il participe donc a la transition énergétique.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase tfravaux
Le projet hydroélectrique comprend la construction d'une prise d'eau, la dérivation des eaux dans une conduite forcée d'environ

1 km de long, la construction d'un batiment-usine abritant une turbine, ainsi qu'une conduite de restitution d'environ 10 m. Les
travaux se dérouleront sur une période de mai a novembre.
Prise d'eau :
L'acces a la prise d'eau se fera par la route existante puis par une piste a créer sur quelques dizaines de métres. Un busage
temporaire des eaux du cours d'eau sera réalisé pour permettre la continuité du cours d'eau durant la phase travaux. La prise
d'eau sera construite directement a la sortie du passage busé et sera adossée a un seuil artificiel existant d'environ 2 m de haut. Le
positionnement de la future prise d'eau a cet endroit permettra de ne pas avoir d'impact sur I'état du cours d'eau et sa continuité
écologique.
Conduite forcée :
Un léger déboisement, sur une largeur d'environ 8 m, sera préalablement effectué sur la partie haute du tracé de la conduite
forcée (environ 200 m). La conduite forcée sera enterrée sous des pistes de ski sur le reste du linéaire. La tranchée d'environ 2 m
de largeur, sera creusée au fur et a mesure de la pose de la canalisation puis remblayée immédiatement.
Il est envisageable de réaliser un piquage sur la conduite forcée afin d'alimenter le réseau de neige de la station dans le but de
supprimer le seuil intermédiaire existant (cf Annexe 3 - Figure 4).
Concernant les zones défrichées, les abords de la conduite seront ensuite reboisés ou laissés libres a la colonisation en fonction
des recommandations. La conduite de restitution (d'environ 10 m) sera enfouie, depuis I'usine jusqu'au ruisseau.
Centrale :
Le batiment de la centrale, d'une surface d'environ 100 m2, sera placé en bordure de route dans une zone non boisée. Les aspects
acoustiques et paysagers seront traités avec soin. L'acces a l'usine se fera directement depuis la route avec la réalisation d'une
piste définitive de 10 a 20 m de long.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
L'aménagement hydroélectrique projeté fonctionnera au fil de I'eau. Le débit réservé d'au moins 10% du module (la valeur sera
affinée aprés une campagne de mesure de débit suffisamment longue pour représenter les variations naturelles du cours d'eau),
sera maintenu en priorité par rapport a I'alimentation de l'usine. La prise d'eau sera congue pour permettre le maintien du transit
seédimentaire et de la dévalaison piscicole.

L'usine abritera les organes de production (vanne de garde, turbine, alternateur, transformateur, poste HTA et armoires
électriques). La centrale sera entierement automatisée, ce qui permettra un contrdle a distance par I'équipe du centre de
conduite. En effet, VALOREM possede une filiale se chargeant de I'exploitation/maintenance de ses unités de production
d'énergie renouvelable. Ce service fonctionne 365 jours/an et 24 heures sur 24. Des visites périodiques d'exploitation seront
prévues pour la maintenance des équipements.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de I'autorité environnementale devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
Le projet sera soumis au réegime de l'autorisation environnementale unique (article L 181-1 du code de I'environnement), incluant

une étude d'incidence.

Par ailleurs, le projet a fait I'objet d'une demande de Proposition de raccordement avant complétude du dossier pour le
raccordement de I'Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’Electricité HTA.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser les unités de mesure ufilisées

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)
Hauteur de chute brute: 126 m
Débit maximal prélevé : 2 m3/s
Débit réservé : 0,17 m3/s (10% du module)
Puissance maximale brute (PMB) : 2,47 MW
Altitude de la prise d'eau : 1675 m NGF
Altitude de l'usine : 1548 m NGF
Linéaire de la conduite forcée : 1 km
Diameétre de la conduite forcée : 1 m environ

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation
Commune des Allues (73550)

Coordonnées géographiques! Llong.__°__'__"_ lat.__°__"'__"_
Pour les catégories 5° a), 6° a), b)

etc), 7°a, 9°a),10°,11°a) et b),

22°, 32°, 34°, 38°; 43° a) et b) de

I'annexe a I'article R. 122-2 du

code de I'environnement :

Point de départ : 450222
Point d'arrivée : Long.45°22'51" .5NLat.

Communes traversées :
Commune des Allues (73550)

Joignez a voire demande les annexes n°2 a é

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui I:l Non

4.7.1_ Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait I'objet d'une évaluation oui I:l Non I:l
environnementale ?

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ?

Pour 'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment & I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par
région, a l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.

Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.

Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de I'inventaire national du
patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?
La prise d'eau se situe a 500 m hors de la ZNIEFF de type | du "Plan de

Tueda" (820031693).La centrale se situe a 1,6 km hors de la ZNIEFF de type | des
"Tourbiéres du plan de 'Homme" (820031526).

Dans une zone naturelle

d’intérét écologique, i ! . ) '
faunistique et f%,%ﬁque de EI La prise "d'eau se situe & 300 m hors de la ZNIEFF de type Il du "Massif de la
type | ou Il (ZNIEFF) 2 Vanoise" (820031327).

Le projet se situe dans une zone de montagne fortement anthropisée (prise d'eau sur
un ouvrage existant a la sortie d'un passage busé, conduite en majeure partie sous

_ une piste de ski, etc.)
En zone de montagne ? D

Le projet se situe a 1,6 km hors de la zone du "Plan De L'Homme Et Vieille
Dans une zone couverte Cave" (FR3800688) couverte par un arréte de protection de biotope.

par un arrété de EII

protection de biotope ?

Sur le territoire d'une
commune littorale ?

Le projet se situe a 2 km hors du Parc National de la Vanoise (FR3400001).

Dans un parc national, un Le projet se situe a 700 m hors de la Réserve naturelle nationale du Plan de Tueda
parc naturel marin, une (FR3600100).

réserve naturelle
(nationale ou régionale), | []
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrété ou le cas
échéant, en cours
d'élaboration ?

Dans un bien inscrit au La centrale se situe a 2 km du Chalet de Charlotte Perriand (PA73000026).
patrimoine mondial ou sa
zone fampon, un
monument historique ou m
ses abords ou un site
patrimonial remarquable 2
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Dans une zone
humide ayant fait 'objet
d'une délimitation ?

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné a la
consommation humaine
ou d'eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou a proximité :

D'un site Natura 2000 ?

D'un site classé ¢

Oui

La commune est couverte par un PPR pour les risques suivants :
- inondations ;

- mouvement de terrain ;

- crues torrentielles ;

- avalanches.

Ce PPRN a été approuveé en date du 27/03/2018.

Non Lequel et a quelle distance ?
Le projet ne se situe pas dans un site Natura 2000.

Le site Natura 2000 (Directive Habitats) le plus proche se situe a 600 m du projet :

Massif de la Vanoise (FR8201783). Le site Natura 2000 (Directive Oiseaux) le plus
proche se trouve a 3 km du projet : La Vanoise (FR8210032).
Aucun impact n'est a prévoir.

Le site classé le plus proche se situe a 9 km au nord du projet (Bois de Cythére).
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6. Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations

disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Ressources

Engendre-t-il des
prélevements
d'eau ¢

Si oui, dans quel
milieu 2

Le projet préléve un débit de 2 m3/s dans le Doron des Allues et restitue
intégralement ce débit au niveau de l'usine dans ce méme cours d'eau a la
cote 1548 m NGF environ.

Le débit maximum prélevé est de 2 m3/s et les eaux prélevées sont
intégralement restituées a l'aval de la turbine sans altération de leur qualité
physico-chimique.

Le trongon court-circuité sera environ de 1 km. Il sera alimenté par un débit
réservé qui sera prioritaire a I'alimentation de la centrale.

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Les tranchés réalisées pour I'enfouissement de la conduite donneront lieu a
un volume excédentaire de matériaux inférieur 8 2000 m3. Ces matériaux
seront évacués et traités par des filieres spécialisées.

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Milieu naturel

Si oui, utilise-t-il les

ressources naturelles

du sol ou du sous-

sol ?

Est-il susceptible Création d'une prise d'eau adossée a un seuil artificiel existant d'environ 2 m
d'entrainer des de haut (obstacle potentiel a la continuité écologique).

perturbations, des Réduction de I'hydrologie dans le secteur court-circuité avec maintien d'un
dégradations, des débit réservé.

destructions de la [] Dégradation limitée de milieux naturels terrestres sur 1/5éme du tracé de la

biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

conduite forcée et au niveau de la centrale.

Le cours d'eau n'est ni classé Liste 1, ni Liste 2, ni réservoir biologique dans le
SDAGE 2016-2021.

Si le projet est situé
dans ou d proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d'avoir
un impact sur un
habitat / une
espéce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

Le projet se trouve a proximité d'un site Natura 2000 situé a 600 m en amont
de la prise d'eau.
Par conséquent, il n'y aura aucun impact sur cette zone d'intérét écologique.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones a
sensibilité particuliere
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

La pose de la conduite forcée, la construction de l'usine et la création des
acces nécessitent un déboisement d'environ 0,2 ha. Le tracé de la conduite a
été fait tel qu'il soit en grande majorité (env. 80%) au niveau de pistes ou
sentiers existants pour limiter le défrichement. Aprés les travaux
d'enfouissement de la conduite forcée, les terrains défrichés pourront étre
reboisé de part et d'autre de I'axe de la canalisation.

En phase exploitation, aucun espace naturel supplémentaire ne sera
consomme.

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

La carte des aléas des phénoménes hydrauliques de Méribel-Mottaret indique
que le Doron des Allues est classé "aléa fort" en termes d'intensité pour les
crues torrentielles et avec une période de retour comprise entre 0 et 5 ans. La
prise d'eau sera congue pour prendre en compte cet aléa. D'autre part, la

Risques ZST'” .concernet palr 5 [] Ccarte des aléas indique que les avalanches au niveau de la prise d'eau et la
©s risques naturels = centrale sont "exceptionnelles”. La zone est cependant sécurisée par
I'exploitant du domaine skiable. Le projet se situe sur une zone d'aléa
"moyen"” de "glissement de terrain". Aucun aléa "chute de blocs" n'est indiqué.
Engendre-t-il des [X]
risques sanitaires 2 IEI
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?
Seuls quelques camions et engins de chantier circuleront pendant la phase de
construction.
Engendre-t-il des I s s
. [1 | [ En phase exploitation, des véhicules seront amenés a aller ponctuellement
Tdrgﬁfscemems/des . sur site pour la maintenance et I'exploitation de la centrale.
Nuisances L'usine sera située a une distance suffisante des habitations (environ 150 m)
| q pour ne pas avoir d'impact sonore.
Est-il source de La prise d'eau se situera a proximité d'immeubles de la station de Mottaret
oruit 2 [l 0

Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

mais dans une zone trés nettement encaissée, en contrebas de I'immeuble et
de laroute (cf Annexe 3 - Figure 2) ; elle n'aura pas d'impact sonore.
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Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?

Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Emissions

Engendre-t-il des
rejets dans I'air ?
Le projet restitue les eaux prélevées dans le ruisseau aprés passage dans la
turbine. L'eau turbinée ne subira aucune modification de ses caractéristiques
Engendre-t-il des ggéljl:]:?r::g;rgques. La restitution de I'eau dans son milieu naturel n'aura
rejets liquides ? :
Si oui, dans quel
milieu ?
Engendre-t-il des
effluents 2
Le projet engendrera des déchets inertes uniguement pendant la phase
chantier. Les déchets seront retirés du site et traités par des filieres agrées
Engendre-t-il la selon les normes en vigueur.
production de
déchets non Le projet n'engendrera aucun déchet dangereux ni pendant la phase travaux

dangereux, inertes,

dangereux ?

ni durant I'exploitation.
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Patrimoine /
Cadre de vie
/ Population

Est-il susceptible de
porter atteinte au

Les risques d'impacts paysagers du projet seront peu significatifs. En phase
travaux, l'impact visuel sera trés limité dans le temps et dans I'espace
(stockage de matériel, base vie, engins).

patrimoine La conduite forcée sera enterrée sur la grande majorité du linéaire (lorsque la
architectural, géotechnique le permet) ; elle portera donc une atteinte limitée au paysage.
culturel, Les zones préalablement défrichées pour la pose de la canalisation (env. 200
archéologique ef m sur la partie amont) seront par la suite reboisées de part et d'autre du tracé.
seleiger La centrale sera intégrée paysagérement (bardage bois par exemple).
Engendre-t-il des Le projet est compatib!e avec les activités liés au QOmai_ne skiable :
modifications sur les - la phase travaux se déroulera en dehors de la saison hivernale ;

activités humaines - la centrale sera implantée a I'écart des pistes du domaine, la conduite forcée
(agriculture, sera enterrée et la prise d'eau n'aura aucune influence sur le fonctionnement
sylviculture, du domaine ;

urbanisme, - possibilité de réaliser un piquage sur la conduite forcée afin d'alimenter le
aménagements), réseau en neige de la station permettant de supprimer le seuil intermédiaire

notamment I'usage
du sol?

existant et d'améliorer le réseau d'eau pour la neige de culture.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'étre cumulées avec d'autres projets existants ou
approuveés ?

Non Si oui, décrivez lesquelles :

Oui l:l

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontiére ?

Oui |:|

Non Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre

une annexe fraitant de ces éléments) :
Cfannexe 5 - Mesures ERC

7. Auto-évaluation (facultatif

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation

environnementale ou qu'il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.
Ce ruisseau n'est pas classé en Liste 1, ni en Liste 2, ni en réservoir biologique selon le SDAGE 2016-2021.
Le projet ne se situe pas en zones sensibles : Natura 2000, zone humide, réserve naturelle...

Le projet a également été congu pour avoir un impact tres faible sur I'environnement : prise d'eau accolée a un seuil existant,
passage de la conduite forcée sous des pistes de ski déja anthropisées, placement de I'usine a proximité immédiate d'ouvrages

existants.
De ce fait, la réalisation d'une étude d'incidences dans le cadre de I'autorisation environnementale unique nous semble

suffisante.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

X &

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'aufre de le situer dans le
paysage lointain ;

X

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° b) et c), 7°
9°10°,11°, 12° 13°, 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement un
projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

[X]

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b) et c), 7° 9°,10°,11°, 12° 13°, 22°, 32,
38°; 43° a) et b) de I'annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement : plan des abords du projet (100
meétres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, d une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;

O

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce site. Dans les
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Annexe 5 - Mesures ERC (rattachée au paragraphe 6.4 du présent formulaire)

9. Engagement et signature

Je certifie sur I'honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus

Faita  Begles le.
S VALOREM
. cours Victor Hugo - 33323 BEGLES CEDEX
Signature Tél. : 05 56 49 42 65 - Fax : 05 56 49 24 56
SIRET N° 395 388 739 00108

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus
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	txlObjectifProjet[0]: Le projet a pour objectif la production d'énergie renouvelable sur la commune des Allues (73). La puissance nette de la centrale hydroélectrique sera d'environ 2 MW. Le productible prévisionnel s'élève à 10 GWh/an (équivalent à la consommation moyenne de 2500 foyers de la communauté de commune Val Vanoise). Cette production d'énergie verte permet d'éviter l'émission de 7000 tonnes de CO2 par an, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

Ce projet vise à exploiter une ressource renouvelable, non émettrice de gaz à effet de serre,  jusque là inexploitée et à favoriser l'indépendance énergétique de notre pays. Il participe donc à la transition énergétique.
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	txlValeur[0]: 126 m
2 m3/s
0,17 m3/s (10% du module)
2,47 MW
1675 m NGF
1548 m NGF
1 km
1 m environ
	txlGrandeurCaratéristique[0]: Hauteur de chute brute : 
Débit maximal prélevé :
Débit réservé : 
Puissance maximale brute (PMB) : 
Altitude de la prise d'eau : 
Altitude de l'usine : 
Linéaire de la conduite forcée : 
Diamètre de la conduite forcée : 
	txlAdresseCommuneImplantation[0]: Commune des Allues (73550)
	txlCommuneTraverse[0]: Commune des Allues (73550)
	txtLongitude1[0]: 
	txtLongitude1[1]: 
	txtLongitude1[2]: 
	txtLongitude1[3]: 
	txtLatitude1[0]: 
	txtLatitude1[1]: 
	txtLatitude1[2]: 
	txtLatitude1[3]: 
	txtLongitude2[0]: 45
	txtLongitude2[1]: 22
	txtLongitude2[2]: 25
	txtLongitude2[3]: .4N
	txtLatitude2[0]:  6
	txtLatitude2[1]: 34
	txtLatitude2[2]: 51
	txtLatitude2[3]: .2E
	txtLongitude3[0]: 45
	txtLongitude3[1]: 22
	txtLongitude3[2]: 51
	txtLongitude3[3]: .5N
	txtLatitude3[0]:  6
	txtLatitude3[1]: 34
	txtLatitude3[2]: 22
	txtLatitude3[3]: .8N
	rabModifOuvrageExistant[0]: 1
	rabInstallationEtudeImpact[0]: Off
	txlProjetComposantProgramme[0]: 

	Page4[0]: 
	rabTabEnjeuxEnvironnement1[0]: 1
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La prise d'eau se situe à 300 m hors de la ZNIEFF de type II du "Massif de la Vanoise" (820031327).
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	txlTabEnjeuxEnvironnement2[0]: Le projet se situe dans une zone de montagne fortement anthropisée (prise d'eau sur un ouvrage existant à la sortie d'un passage busé, conduite en majeure partie sous une piste de ski, etc.)
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	txlTabEnjeuxEnvironnement2-2[0]: Le projet se situe à 1,6 km hors de la zone du "Plan De L'Homme Et Vieille Cave" (FR3800688) couverte par un arrêté de protection de biotope.
	txlTabEnjeuxEnvironnement6[0]: La centrale se situe à 2 km du Chalet de Charlotte Perriand (PA73000026).
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	txlTabEnjeuxEnvironnement8[0]: La commune est couverte par un PPR pour les risques suivants :
- inondations ;
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Ce PPRN a été approuvé en date du 27/03/2018.
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	txlTabEnjeuxEnvironnement14[0]: Le site classé le plus proche se situe à 9 km au nord du projet (Bois de Cythère).
	txlTabEnjeuxEnvironnement13[0]: Le projet ne se situe pas dans un site Natura 2000.
Le site Natura 2000 (Directive Habitats) le plus proche se situe à 600 m du projet : Massif de la Vanoise (FR8201783). Le site Natura 2000 (Directive Oiseaux) le plus proche se trouve à 3 km du projet : La Vanoise (FR8210032).
Aucun impact n'est à prévoir.
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	txlSusceptibleIncident1[0]: Le projet prélève un débit de 2 m3/s dans le Doron des Allues et restitue intégralement ce débit au niveau de l'usine dans ce même cours d'eau à la cote 1548 m NGF environ.
Le débit maximum prélevé est de 2 m3/s et les eaux prélevées sont intégralement restituées à l'aval de la turbine sans altération de leur qualité physico-chimique.
Le tronçon court-circuité sera environ de 1 km. Il sera alimenté par un débit réservé qui sera prioritaire à l'alimentation de la centrale.
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	txlSusceptibleIncident3[0]: Les tranchés réalisées pour l'enfouissement de la conduite donneront lieu à un volume excédentaire de matériaux inférieur à 2000 m3. Ces matériaux seront évacués et traités par des filières spécialisées.
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	txlSusceptibleIncident6-2[0]: Le projet se trouve à proximité d'un site Natura 2000 situé à 600 m en amont de la prise d'eau. 
Par conséquent, il n'y aura aucun impact sur cette zone d’intérêt écologique.
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	txlSusceptibleIncident5[0]: Création d'une prise d'eau adossée à un seuil artificiel existant d'environ 2 m de haut (obstacle potentiel à la continuité écologique).
Réduction de l'hydrologie dans le secteur court-circuité avec maintien d'un débit réservé.
Dégradation limitée de milieux naturels terrestres sur 1/5ème du tracé de la conduite forcée et au niveau de la centrale.

Le cours d'eau n'est ni classé Liste 1, ni Liste 2, ni réservoir biologique dans le SDAGE 2016-2021. 
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	txlSusceptibleIncident7[0]: La pose de la conduite forcée, la construction de l'usine et la création des accès nécessitent un déboisement d'environ 0,2 ha. Le tracé de la conduite a été fait tel qu'il soit en grande majorité (env. 80%) au niveau de pistes ou sentiers existants pour limiter le défrichement. Après les travaux d'enfouissement de la conduite forcée, les terrains défrichés pourront être reboisé de part et d'autre de l'axe de la canalisation.
En phase exploitation, aucun espace naturel supplémentaire ne sera consommé.
	rabSusceptibleIncident7[0]: 2
	txlSusceptibleIncident10[0]: 
	txlSusceptibleIncident9[0]: La carte des aléas des phénomènes hydrauliques de Méribel-Mottaret indique que le Doron des Allues est classé "aléa fort" en termes d'intensité pour les crues torrentielles et avec une période de retour comprise entre 0 et 5 ans. La prise d'eau sera conçue pour prendre en compte cet aléa. D'autre part, la carte des aléas indique que les avalanches au niveau de la prise d'eau et la centrale sont "exceptionnelles". La zone est cependant sécurisée par l'exploitant du domaine skiable. Le projet se situe sur une zone d'aléa "moyen" de "glissement de terrain". Aucun aléa "chute de blocs" n'est indiqué.
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	txlSusceptibleIncident11[0]: L’usine sera située à une distance suffisante des habitations (environ 150 m) pour ne pas avoir d'impact sonore. 
La prise d'eau se situera à proximité d'immeubles de la station de Mottaret mais dans une zone très nettement encaissée, en contrebas de l'immeuble et de la route (cf Annexe 3 - Figure 2) ; elle n'aura pas d'impact sonore. 
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	txlSusceptibleIncident11-3[0]: Seuls quelques camions et engins de chantier circuleront pendant la phase de construction.

En phase exploitation, des véhicules seront amenés à aller ponctuellement sur site pour la maintenance et l'exploitation de la centrale.
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	txlSusceptibleIncident16[0]: Le projet restitue les eaux prélevées dans le ruisseau après passage dans la turbine. L'eau turbinée ne subira aucune modification de ses caractéristiques physico-chimiques. La restitution de l'eau dans son milieu naturel n'aura aucun impact.
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	txlSusceptibleIncident17[0]: Le projet engendrera des déchets inertes uniquement pendant la phase chantier. Les déchets seront retirés du site et traités par des filières agrées selon les normes en vigueur.

Le projet n'engendrera aucun déchet dangereux ni pendant la phase travaux ni durant l'exploitation.
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	txlSusceptibleIncident18[0]: Les risques d'impacts paysagers du projet seront peu significatifs. En phase travaux, l'impact visuel sera très limité dans le temps et dans l'espace (stockage de matériel, base vie, engins).
La conduite forcée sera enterrée sur la grande majorité du linéaire (lorsque la géotechnique le permet) ; elle portera donc une atteinte limitée au paysage. Les zones préalablement défrichées pour la pose de la canalisation (env. 200 m sur la partie amont) seront par la suite reboisées de part et d'autre du tracé.
La centrale sera intégrée paysagèrement (bardage bois par exemple).
	txlSusceptibleIncident19[0]: Le projet est compatible avec les activités liés au domaine skiable : 
- la phase travaux se déroulera en dehors de la saison hivernale ;
- la centrale sera implantée à l'écart des pistes du domaine, la conduite forcée sera enterrée et la prise d'eau n'aura aucune influence sur le fonctionnement du domaine ;
- possibilité de réaliser un piquage sur la conduite forcée afin d'alimenter le réseau en neige de la station permettant de supprimer le seuil intermédiaire existant et d'améliorer le réseau d'eau pour la neige de culture.
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	txlAutoEvaluationEtudeImpact[0]: Ce ruisseau n'est pas classé en Liste 1, ni en Liste 2, ni en réservoir biologique selon le SDAGE 2016-2021. 
Le projet ne se situe pas en zones sensibles : Natura 2000, zone humide, réserve naturelle...
Le projet a également été conçu pour avoir un impact très faible sur l'environnement : prise d'eau accolée à un seuil existant, passage de la conduite forcée sous des pistes de ski déjà anthropisées, placement de l'usine à proximité immédiate d'ouvrages existants.
De ce fait, la réalisation d'une étude d'incidences dans le cadre de l'autorisation environnementale unique nous semble suffisante.
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