
Notice – Assainissement 
 

 
 
Présentation générale de l’assainissement à Valence 
 

Sources : Rapport de présentation du PLU de la Ville de Valence 
 

Le schéma général d’assainissement est en cours de révision et sera soumis à enquête publique en même temps 
que le projet de PLU. Au regard des risques encourus en matière de ruissellement pluviaux, un schéma 
d’assainissement des eaux pluviales sera réalisé pour en fixer les modalités de gestion.  

- l’Agglo gère les systèmes d’assainissement collectifs du territoire et assure la bonne évacuation des eaux 
pluviales ; 

- la ville de Valence possède 1 STEP d’une capacité de 174 000 EH. Le traitement se fait via la filière des boues 
activées. 

 
Les eaux usées de la commune sont traitées par la station d’épuration intercommunale de « Mauboule » située sur le 
territoire valentinois. D’une capacité nominale de 174 000 EH pour un débit de référence de 46 750 m3/j, cette station 
d’épuration a été mise en service dans sa configuration actuelle le 15/01/2004. 
La station peut traiter 2800 m3/ h d’effluents de temps sec (traitement biologique) auxquels s’ajoutent 9 000 m3/h par 
temps de pluie (traitement physico-chimique). 
Les charges moyennes reçues par la filière biologique de la station d’épuration intercommunale se situent largement 
en deçà de sa capacité nominale. 
 Le volume total traité en 2020 est de 10 205 382 m3. La filière biologique dispose encore d’une marge conséquente 
par rapport à sa capacité nominale de traitement de charge polluante puisque le taux de charge est de l’ordre de 50%. 
 
Globalement les performances épuratoires de l’année 2020 sont excellentes et très supérieures aux exigences 
réglementaires. On n’enregistre aucune non-conformité, en condition normale d’exploitation (c’est-à-dire dans la limite 
du débit de référence de 46 750 m³/j). 

 
Perspective d’évolution 

Sources : NOTICE RELATIVE AU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES – Novembre 
2021 

 
Le PLU en cours de révision projette de densifier le nombre de logements sur l’emprise constructible actuelle avec un 
objectif de 2 500 logements supplémentaires à l’horizon 2032 et d’ouvrir à l’urbanisation 22 ha situés sur secteurs 
géographiques inscrits parmi les OAP sectorielles suivantes: 

 Quartier « Charmagnol » au nord de l’OAP « Les hauts de Valence ». 
 Quartier « Bayot » au sud de l’OAP « Les hauts de Valence ». 
 Quartier Rousset au sud de l’OAP du même nom. 
 Impasse des Iles à l’ouest de l’OAP « Frange Ouest » 

La commune projette la création d’environ 700 nouveaux logements. 



 
 
Organisation de la collecte 
 

La station traite également les effluents des communes de Saint-Marcel-lès Valence, une petite partie de 
Châteauneuf-sur-Isère (ZA du 45ème parallèle), Alixan, Bourg-lès-Valence, Montélier, Chabeuil et Malissard. 
 
Le contexte de l’assainissement sur la commune est principalement de type unitaire sur la partie historique de la ville 
et majoritairement en séparatif sur toute la couronne Est plus récemment urbanisée. En 2020, le patrimoine de collecte 
est constitué de :  

 Environ 99 km de réseau Eaux Usées strict.  
 Environ 130 km de réseaux Unitaires  
 Environ 130 km de réseaux Eaux Pluviales strictes (contre 62 Km en 2011).  

 
Sur la commune de Valence, les déversoirs d’orages et trop-plein de poste sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

 
 
Au cours des années 2018 et 2019, les volumes déversés étaient plus importants que les 5% du volume total collecté 
pris comme référence et auraient pu conduire les services de l’Etat à déclarer le système de collecte non conforme. 
Ces déversements par temps de pluie se situent principalement au droit du DO Gambetta et doivent inciter les pouvoirs 
publics à déconnecter significativement les surfaces actives, à désimperméabilser les sols et favoriser l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle. 
 
Pour l’année 2020, les volumes mesurés au niveau des déversoirs d’orage classifiés A1 représentent 3.9% du volume 
total collecté. Le système de collecte est donc en conformité avec la réglementation. 
Pour l’année 2020, le système de collecte est conforme pour le critère flux et pour le critère volume. Et sur les 
moyennes glissantes, le système de Valence déverse un peu plus de 5% du volume collecté mais il déverse moins 
de 5% de la charge massique collecté. 
 
 

 



 
Synoptique du système de collecte du réseau d’assainissement 



 
COMPTE RENDU DE REUNION Lotissement la Canopée – Secteur du Rousset Réunion Concessionnaires 
 

7 assainissement 

7.1 Eaux pluviales 
La perméabilité du terrain étant bonne, l’infiltration sera facile. 
Il ne devrait pas y avoir besoin de déployer de réseau. 

7.2 Eaux usées 
7.2.1 Raccordement 

Le point de jonction existant au Sud-Ouest est saturé. Il n’est pas envisageable de l’utiliser. 
Il faudra privilégier la jonction au poste de la rue Joseph Astier. Cela nécessitera une maîtrise foncière des 
tènements sous la future route, afin de pouvoir viabiliser correctement. 

- Vincent Chevrol étudie la viabilisation et le délai sous lequel elle pourra se faire. 
L’aménageur amènera le réseau jusqu’à la limite de sa parcelle. 
 
EDIT du 13 Octobre : la jonction routière à la route de Malissard ne se fera finalement pas par le rond-point et la route 
qui projetait de traverser le boisement Est. Elle se fera par un plateau traversant situé sur la route de Malissard, en 
limite entre le lotissement et le boisement Est. La route interne au lotissement qui permettra d’entrer dedans longera 
le boisement Est. 

 
 

7.2.2 Conception du réseau 
Le réseau doit se trouver sous les voiries communes. Le cas échéant, il faut prévoir une convention de rétrocession. 
En particulier, s’il est nécessaire de prévoir une station de relevage, elle devra être conçue en concertation avec la 
direction de l’assainissement : 

- Dimensionnement ? 
- Clôture éventuelle ? 
- Conditions de rétrocession ? 

Les colotis ne doivent gérer que l’entretien de leur collecteur sous espace privé. Les boîtes de branchement doivent 
être à la limite entre l’espace privé et l’espace public. 



 
 



COURRIER DU GESTIONNAIRE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 



 
 



Principe de gestion des eaux pluviales 
 
Le système de gestion des eaux pluviales se fera par l'infiltration à partir d'aménagements enterrés permettant 
d'atteindre les couches perméables du sol. L’étude géotechnique ci-après indique des valeurs de 1,1 à 6,2 10-4 m/s à 
plus de 3 m de profondeurs. Avec 40 847.95 m² d'espaces verts soit 56.6 % du terrain d'assiette de l'opération, 
l’imperméabilisation est réduite.  
Un principe de zéro tuyau est poursuivi pour se rapprocher du cycle naturel avec une infiltration au plus proche de la 
goutte de pluie (noues, tranchées et puits d'infiltration). Le plan de composition intègre d’ores et déjà 705.47 m² de 
noues paysagères ; elles seront complétées avec des systèmes de tranchées et puits d’infiltration. 

 



 


