APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Vert: Aptitude Bonne a I'Infiltration :
=> I’Infiltration est Obligatoire,

—> Dispositif d’infiltration avec ou sans surverse.

Vert2:  Aptitude Moyenne a ['Infiltration, mais :
—> Grande Surface Disponible,
—> Absence de Risque & I'Aval,

/

—> Dispositif d’infiltration obligatoire avec surverse .

Orange: Aptitude Moyenne a I'Infiltration :

—> L'infiltration doit &fre envisagée, mais doit éfre confirmée au Permis de Construire par
une étude géopédologique & la parcelle.

— si linfiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans
surverse obligatoire.

— si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite
et surverse obligatoire.

Rouge: Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)
- —> LUinfiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.
—> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

La commune de Chaumont tient & la disposition des péfitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque dispositif, les regles
techniques d’implantation et de conception & respecter. Lors de l'instruction de tout projet, la commune a le droit de demander au
pétitionnaire une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions

techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite réaliser un autre dispositif que celui préconisé par cette carte, une
étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.

Réglementation :

Zones ou des mesures doivent &tre prises pour limiter
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maftrise
du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et

de ruissellement :

Zone de gestion individuelle :

Réglement 1

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
est obligatoire & I'échelle de la parcelle

- Se reporter & la légende “Aptitude des sols & linfiltration
des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & metire en

place

- L'ensemble des dispositifs est dimensionné sur la base d’une
averse d’occurence décennale

— Pour les dispositifs équipés d’un débit de fuite, celui—ci est
fixé & 3 1/s

Réglement 2

- La mise en place d’un dispositif de rétention / infiltration

est obligatoire & I'échelle de la zone

- Se reporter & la Iégende “Aptitude des sols & linfiltration
des eaux pluviales” pour identifier le disposifif & mettre en
place

- L'ensemble des dispositifs est dimensionné sur la base d’une
averse d’occurence décennale

- Pour les dispositifs équipés d’un débit de fuite, celui-ci est
fixé & 10 1/s/ha
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1) Recommandation a suivre :
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Création d'un réseau de dérivation intégrant
traversée de route et fossé au
lieudit "Chaumontet"
Création d'un réseau de drainage et
redimensionnement de la traversée de route et
de la VC n°2 au lieudit "Chaumontet"
(9) Travaux d réaliser : /
Définit et créer un exutoire
pour la zone )
> (3) Travaux d réaliser :
Travaux a réaliser : \ , ( Création d'un bassin de rétention et du réseau
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Mettre en place des tranchées ' /
drainantes ou fossés a I'amont et a A
I'aval des futures constructions / 28
Travaux d réaliser :
Mettre en place des tranchées 2
drainantes ou fossés a I'amont et a Travaux d réaliser :
|'aval des futures cons‘rruc‘rlns Mettre en place des franchées
IS % drainantes ou fossés a |'amont et a
I'aval des futures constructions
‘ \
Travaux d réaliser :
Réaliser une gestion des eaux
pluviales a |'échelle de la zone
(11) Travaux d réaliser :
Etudier les possibilités d'utiliser le T
réseau EP départemental pour le rejet )
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\ Travaux d réaliser : Réhabilitation du ruisseau du Chateau Priorité 1 171 500 € HT
Mettre en place des ftranchées Création d - de dérivation intd . .
drainantes ou fossés & I'amont et & réation d'un réseau de dérivation intégrant travaersée I
I'aval des futures constructions 2 _de ropte, fossé et quse de diS"Sipation ) Priorite 1 221 350 € HT
Redimensinnement du réseau EP " Le Malpas
' 3 Création d urlw bassin dg rétention .e't du réseau Priorité 2 71 000 € HT
, d'eaux pluviales associé
@ Travaux a réaliser : 4 Création d'un réseau dfa der!vatlgr}' intégrant tra'\'/ersee Priorite 2 37 700 € HT
Réthl'lTGTlOﬂ dLI ruisseau dU ChﬁTeau de route et fossé au lieudit "Chaumontet
A Recalibrage du fossé et redimensionnement de la I 164 HT
Q* : " ° traversée de route de la VC n°2 au lieudit "Chaumontet” Priorite 3 6400€
TOTAL 517 950 € HT

Création d'un réseau de dérivation intégrant
traversée de route, fossé et fosse de dissipation
Redimensionnement du réseau EP "Le Malpas"
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Travaux a réaliser pour l'ouverture a l'urbanisation des SPU

A
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S
~~_Le Fornant - DA 7 Compenser I'imperméabilisation par la mise en place de dispositifs de L'ensemble des SPU
Q) rétention/infiltration a I'échelle de la zone ou de la parcelle avant rejet
/® des EP vers I'exutoire
\\ 8 Mettre en place des tranchées drainantes ou fossés a I'amont SPU 1237 et 11
&& et & l'aval des futures constructions T
X\\ g 9 Définir et créer un exutoire pour la zone SPU 2
A ® 10 Créer ou définir un exutoire viable. SPU 3
Y 11 Etudier les possibilités d'utiliser le réseau EP départemental pour le rejet SPU 4. 9 et 10
('ﬂfﬂ . @ des eaux pluviales des futures projets de constructions '
= U @ 12 Prolonger I'exutoire sur la zone SPU 6
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~ g/ 1 Entretien régulier et permanent du réseau associé a une recherche des dysfonctionnements

ponctuels.

Prévoir dans la conception des projets des mesures de protection
rapprochées pour lutter contre les ruissellements amont (limiter les ouvertures
sur les fagcades exposées, mise en place de haies, etc.)




