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1- PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le port de I'Indivision Maurice Charton & Nernier n'a pas eu beaucoup
d'entretien récemment et nécessite quelques travaux décrits ci-apres :

¢ Restitution d'un tirant d’eau d’une hauteur de 1,50 m

¢ Ouverture de la digue
¢ Redressement des blocs de la digue

2- PLANS DE SITUATION ET DE DETAIL

Plan de situation
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PROJET ENTRETIEN DU PORT @

Googleearth

Coordonnées duport: L :46°21'40.10" N
L:6°17'40.984"E
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2 - PROCEDURES ET MOYENS D'INTERVENTIONS

1 - Dragage du port

Le port ne permet plus 1'accés aux bateaux dans des conditions satisfaisantes
du fait de son engravement. Les matériaux dépos€s sont des limons et du
gravier essentiellement.

Le port de la propriété voisine a été curé en 2013 et les échantillons prélevés
avaient permis de déterminer que les matériaux €taient réputés propres a
pouvoir étre immerger au regard de l'arrété du 9 aofit 2006.

Le port représente une surface de 1 000 m? environ et le tirant souhaité a
l'issue du dragage est de 1,50 m. Actuellement le tirant d'eau moyen dans le
port est de 0,90 m, ce qui représente un volume de 600 M3 environ.

Le dragage sera réalisé au moyen de la pelle équipée en rétro depuis la barge.
Les matériaux extraits seront évacués au moyen d'un noyeur hors du site dans
les mémes zones d'immersion que pour la propriété voisine. Ces zones dont
nous joignons le plan ci-dessous, avaient été définies auparavant avec les
services de la Police de 1'eau.
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Les zones d'immersion sont choisies pour avoir des profondeurs supérieures a
120 ml. La distance entre la berge et le centre de la zone est de 1800 ml
environ.

Le noyeur sera guidé par GPS jusqu'a la zone de noyage.

2 — Confortement de la digue.

La digue délimitant le port d'une longueur de 90 ml environ n'a pas été
confortée depuis de nombreuses années. Elle n'est pas en mauvais état,
mais des blocs constituant la digue ont bougé et ont roulé en pied de digue.
Les travaux projetés consistent a remonter ces blocs pour reconstituer une
digue plus homogene.

Par ailleurs, la digue est actuellement reliée a la berge, mais pour permettre
une meilleure circulation de 1'eau dans le port - méme si le phénomeéne de
stratification est peu important - il est prévu de déposer les blocs
constituant l'enracinement de la digue.

Les blocs seront mis en rechargement de la digue extérieure.

I1 est prévu de réaliser une ouverture de 5 meétres environ.

Les travaux de démontage de I’enracinement et de replacement des
enrochements seront réalisés au moyen d’une pelle hydraulique équipée
avec un grappin, depuis la barge. Le volume évacué est modeste : environ
un a deux jours de travail.
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3 - MESURES COMPENSATOIRES

Les travaux seront réalisés avec une cadence de travail modeste du fait de
1'éloignement de la zone d'immersion.

La mise en suspension des matériaux sera donc limitée et sera certainement
inférieure a la mise en suspension des matériaux lors d'une crue.

Par ailleurs les enrochements déposés pour libérer la digue serviront a
consolider la digue existante.

4 PLANNING

Les travaux de dragage sont a réaliser apres 1’obtention de I’autorisation. Les
travaux sont en général a réaliser avant que les eaux soient trop chaudes, mais
lorsque le lac sera en c6te haute. Il est donc préférable de réaliser les travaux
au mois d'avril, mai en fonction des dates de remontées du plan d'eau.

Délai d’exécution des travaux: une semaine environ en fonction des
conditions météorologiques.
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