Entreprise NABAFFA - Création d'une installation de stockage de déchets inertes a CHEVRY (01)
Commune de CHEVRY - Etude de diagnostic environnemental - réhabilitation d'une décharge

Dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une ISDI Décembre 2013

9. VOLET PAYSAGER

Le territoire communal de Chevry est positionné dans la pleine gessienne, au pied des Monts
Jura.

Le centre bourg de Chevry est positionné en léger point haut par rapport au secteur des
Chdtelets (cote 500 a 509 m IGN).

Figure 14 : Vue vers I'Est des bois et secteurs urbanisés formant des masques visuels depuis la
RD984c au centre de Chevry (prise de vue 09/2013).

En limite Est du bourg, e bief Janvoin est a la cote 490 m IGN et margue le début d'une plaine
qui présente une pente réguliére de lordre de 2 7% orientée vers |Est, et caractérisé par la
présence de nombreuses haies darbres hauts qui constituent des masques visuels importants
pour le projet.

Figure 15 : Vue vers I'Est, Bief Jnvon, chei ds grands pré, haies formant des masques visuels
(prise de vue 09/2013).
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Depuis la RD984c, la vue en direction du site est limitée par un ensemble de haies positionnées
a environ 100 m de /axe routier.

igure 16 : Vue vers I'Est des bois formant des masqes isuels depuis la RD984c a I'en-trée Sud de
Chevry (prise de vue 09/2013).

Le site est également masqué sur ses limite Est et Sud par le méme type décrans boisés depuis
la RD78a ou la RD 35e.

Figure 17 : Vue vers le Nord depuis la RD78a a la sortie de Prégnin, masque visuel formé par les

écrans boisés (prise de vue 09/2013).
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Figure 18 : Vue vers le Nord depuis la RD35e a la sortie de Prégnin, masque visuel formé par les
écrans boisés (prise de vue 09/2013).

Le site est également masqué depuis Veraz sur sa limite Nord par le méme type décrans boisés
depuis la RD78a.

Figure 19 : Vue vers le depuis la RD78a a la sortie de Véraz, masque visuel formé par les écrans
boisés (prise de vue 09/2013).
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Le site est également masqué depuis Chevry-dessous sur sa limite Nord-ouest par le méme type
décrans boisés depuis la RD78 ou un lotissement existant.

Figure 20 : Vue vers le Sud depuis le complexe de loisirs le long de la RD78 a Ia sortie de Chevry
Dessous, masque visuel formé par les écrans boisés (prise de vue 09/2013).

Figure 21 : Vue vers I'Est depuis un Iotissxistant a Chevry-dessous, masque visuel (en fond,
derriére le portail) formé par les écrans boisés (prise de vue 09/2013).

Le cheminement piéton qui relie
ce lotissement d la zone de loisir
chemine également le long de
haies boisées denses, offrant
également un masque visuel
significatif.

Figure 22 : Vue vers I'Est depuis un lotissement existant a‘h-os, masqu
derriére le portail) formé par les écrans boisés (prise de vue 09/2013).
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Par conséquent, les seuls points de vue fréquentés et direct sur /e site sont :

- le portail dacces sur la RD78a,

- Ja limite Nord-est du site, prés de ce méme acces.
Néanmoins, ces secteurs noffrent néanmoins quune vue furtive sur le ténement du fait de la
vitesse de circulation soutenue sur cet axe. La fréquentation piétonne de cet axe routier est
trés faible, voire nulle.

Figure 23 : Vue vers I’Ouest du portail d’acceés le long de la RD78a (prise de vue 09/2013).

Flgre 24: Vu vers le or-ouest“de la lmlt Nord-est sit, I ng de la RD78a (prise de vue 09/2013).

Les autres points de vue sont les limites du ténement, mais ne sont frégquentées que par les
personnes accédant actuellement au site par le Chemin des Grands Prés (personnels des
services technigues, entreprise ayant conclu des accords dutilisation du site avec la Commune).
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Figur 5 : Position des secteurs fréquentés et des écrans boisés masquant le projet sur fond photo
IGN Géoportail (2005-2010)
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