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SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas

Projet de Microcentrale Hydroélectrique du Lignet 2 de puissance maximale brute totale 480 kW,

sur le ruisseau le Versoud, lieu-dit Le Lignet, commune de La Rivière (38210),

présenté par la SARL L'Electron Bleu

BARRAL

L'Electron Bleu
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Projet de Microcentrale hydroélectrique de puissance maximale brute totale 480 kW

sur le ruisseau le Versoud, lieu-dit Le Lignet, commune de La Rivière (38)

Projet de Microcentrale hydroélectrique de puissance maximale brute totale 480 kW pour un chute maximale brute de 180 mètres,

sur le ruisseau le Versoud, lieu-dit Le Lignet, commune de La Rivière (38), à partir d'une prise d'eau sur un seuil rocheux,

environ 200 mètres à l'aval d'une zone de cascades.

La Microcentrale hydroélectrique du Lignet-2 projetée

remplacera la Microcentrale du Lignet-1 actuelle ancienne de puissance maximale brute 240 kW (chute 80 mètres).
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SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas

Aménager le site hydraulique du Versoud dans l'objectif d'une meilleure valorisation du potentiel énergétique du site :

- Prise d'eau cote maximale 380 mNGF sur le Versoud ;

- Hauteur de chute H augmentée de 100 m (H actuelle 80 m, H projetée 180 m).

La réalisation du projet comprend principalement les opérations suivantes :

- L'aménagement de la prise d'eau et son équipement avec des dispositifs de passage et de contrôle du débit réservé et de continuité écologique

- La mis en place d'une conduite forcée : la conduite sera enterrée sur le tracé du chemin communal, en partie basse la conduite actuelle sera

réutilisée

- La reprise du bâtiment existant de la Microcentrale au lieu-dit "Lignet".

L'exploitation de la Microcentrale Hydroélectrique projetée comprend principalement les opérations suivantes :

La microcentrale fonctionnera au fil de l'eau avec un débit réservé supérieur à Module/10.

Les eaux dérivées (débit maximal turbiné 270/s) seront restituées à la rivière le Versoud en sortie de turbine.

Le dégravage et le dessablage de la prise d'eau seront réalisés en période de hautes eaux.

L'emplacement retenu pour la prise d'eau, à l'aval d'une zone de cascades, correspond à la limite amont du site aménageable dans de bonnes

conditions technico-économiques et environnementales.

Les travaux susceptibles d'impacter le milieu aquatique en phase de chantier sont les travaux d'aménagement de la prise d'eau.

Les travaux en rivière seront réalisés entre le 1er mai et le 30 septembre.

Des mesures seront prises pour éviter la pollution des eaux et la perturbation des frayères.

L'emplacement de la prise d'eau projetée se situe au niveau d'un verrou, dans un site dont l'accès peut être aménagé sans grandes difficultés

depuis un chemin carrossable. Le chemin d'accès à créer aura un linéaire d'une centaine de mètres.

Les travaux de pose de la conduite forcée seront effectués sur le tracé de chemins communaux,forestiers et de randonnée et très localement,

dans des zones de bois et taillis.

- L'entretien et la maintenance de la prise d'eau, des dispositifs de passage et de contrôle du débit réservé et de continuité

écologique ;

- L'entretien et la maintenance du bâtiment et du matériel hydroélectrique et électrique installé à l'intérieur;

- La vente de l'électricité produite.
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l'arrêté préfectoral n°2014 055-0023 reconnait de fait l'existenc

SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas

Le Projet de Microcentrale hydroélectrique du Lignet 2, de puissance maximale brute totale 480 kW pour un chute maximale brute

de 180 mètres, est soumis à procédure administrative d'Autorisation au titre des articles L511-1 et suivants du Code de l'Energie et L214-1 et suivants

du Code de l'Environnement, pour la rubrique 5220 de la nomenclature annexée à l'article R214-1du Code de l'Environnement, en application

des articles R214-72 et suivants du Code de l'Environnement.

Le présent formulaire est rempli pour la procédure administrative d'Autorisation au titre des articles L511-1 et suivants du Code de l'Energie et L214-1 et suivants du Code de

l'Environnement, pour la rubrique 5220 de la nomenclature annexée à l'article R214-6 du Code de l'Environnement, en application des articles R214-72 et suivants du Code

de l'Environnement, du Projet de Microcentrale hydroélectrique du Lignet 2 de puissance maximale brute totale 480 kW.

i������ �� ����� ������ [
e��� ������� ���� [  
q�������� n������� c���� [  
m������� ������ �� u����� �����N������� [

180 mètres (m)

270 litres/seconde (l/s)

480 kiloWatts (kW)

900 mètres (m)

Usine du Lignet

38210 - LA RIVIERE

�

�

Installation hydraulique ancienne - Raccordée au réseau EDF depuis le 13/11/1998

Courrier du Secrétariat à l'Industrie, à EDF-GDF en date du 27/05/1999
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SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas

Bâtiment - Microcentrale : sur parcelle D01 N°23 à l'emplacement d'un petit bâtiment abritant la microcentrale actuelle

qmv ������� �� [ RYPQZPRZYX

Projet nouvelle conduite forcée : en zone naturelle de bois et taillis.

La nouvelle conduite suivra principalement le tracé des chemins existants, chemins forestiers, de randonnée, dans lesquels elle sera enterrée.

� m� ������ ��� ���� ���� �� q��� o������ s������ �� w������

�

�

�

�

� La projet se situe, dans sa partie amont, en ZNIEFF de type 2 : N°3817

CHAINONS SEPTENTRIONAUX DU VERCORS (« QUATRE MONTAGNES » ET

COULMES)

ofbou
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SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas
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SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas

�
Le Projet prélèvera un débit de 270 l/s dans le ruisseau le Versoud au niveau du seuil

de prise d'eau et restituera intégralement ce débit de 270 l/s au Versoud,

900 mètres (linéaire du Tronçon court-circuité total) à l'aval de la prise d'eau projetée.

�

�

�

�

�

Le projet est susceptible de perturber la biodiversité du Milieu Aquatique FRDR11626-2 ruisseau le versoud, qui n'est

ni inventorié en Réservoir biologique par le SDAGE ni classé au titre de l'article L.214-17 du Code de l'Environnent (ni

en liste 1 ni en liste 2). La continuité biologique "Montaison" ne sera pratiquement pas perturbée par l'ouvrage de

prise d'eau projeté qui se situe dans un secteur de seuils naturels infranchissables.
Le projet comprendra des mesures correctives permettant de réduire les risques de perturbation de la biodiversité,

entre autres :

- Débit réservé de valeur au moins égale à 10% du Module du Versoud, défini sur la base d'une analyse de

l'incidence du débit réservé sur la vie aquatique et les frayères ;

- Dispositif de dévalaison avec grille fine et goulotte, prévenant l'entraînement des poissons à la dévalaison dans la

turbine via la conduite forcée,

- Dispositif de continuité sédimentaire

L'analyse des incidences et les mesures projetées seront présentées dans la pièce N°4 du Dossier de demande

d'Autorisation, le Document d'incidences (ou dans l'Etude d'Impact si la DREAL la juge nécessaire).
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SARL L'Electron Bleu - Pierre BARRAL Micro-centrale Hydro-électrique du Lignet sur Le Versoud à La Rivière (38) Demande d'examen au cas par cas

� Le projet engendre la consommation d'espaces naturels - taillis de faible superficie,

sur environ 1000 m2 pour la création d'un accès sur un linéaire d'environ 100 mètres.
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Le projet concerne un site de pratique de canyoning.

Le canyoning est comptatible avec l'aménagement hydroélectrique, il se pratique

principalement dans le tronçon actuellement aménagé de la microcentrale

ancienne Lignet-1.

Actuellement le départ de la descente en canyoning est à la prise d'eau Lignet-1.

La prise d'eau projetée Lignet-2 sera positionnée plus en amont. La prise d'eau

Lignet-1 sera abandonnée.

En cas d'arrêt brutal de la microcentrale, un débit supplémentaire maximal de

270 l/s (actuellement 300 l/s) pourra déverser à la prise d'eau amont.

Les conditions de sécurité seront améliorées par rapport à l'aménagement actuel.
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Le projet restitue les eaux prélevées dans le ruisseau le Versoud,

après passage dans la turbine hydraulique.

Les rejets hydrauliques en sortie de turbine ne seront pas pollués.
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�

�
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Le projet n'est situé ni dans un site Natura 2000, ni dans une ZNIEFF de type 1.

Le projet ne concerne pas de site classé ou inscrit.

Le site de la prise d'eau projetée se situe en partie ouest de la ZICO RA07 et de la ZNIEFF de type 2 N°3817.
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�

�

Les impacts potentiels du projet sur l'environnement concernent essentiellement le milieu Aquatique Ruisseau le Versoud : Affluent rive

gauche de l'Isère aval (Bassin du Rhône).

O

L'analyse des incidences et les mesures projetées pour la préservation de l'eau et du milieu aquatique seront établies en concertation avec la DDT38

(Police de l'eau) et avec l'ONEMA DR et seront présentées dans la pièce N°4 du Dossier de demande d'Autorisation, le Document d'incidences.

Les incidences du projet sur le milieu aquatique sont localisées sur un tronçon de cours d'eau d'environ 900 mètres de linéaire au total.

Ce linéaire représente une petite portion du ruisseau le Versoud dont le linéaire total est de l'ordre de 6 km et qui n'est pas

aménagé pour la production hydroélectrique en dehors du site de projet.

La partie du ruisseau le Versoud concernée, en amont de la RN532 (nouvelle RD), n'est pas inventoriée en Réservoir Biologique.

Le projet de puissance maximale brute 480 kW s'effectue à partir d'un ouvrage en rivière, sur seuil rocheux, situé à environ 200 mètres en aval

d'une zone de cascades inaccessibles et infranchissables à la montaison par les poissons.
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