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1

Contexte et objectifs du zonage

Contexte et objet du dossier

Le présent document constitue la notice explicaliveonage d’assainissement Eaux
Usées de la commune de ROUSSILLON dans le dépanteded’Isere.

En matiere d’assainissement Eaux Usées, la commsinmembre du SIGEARPE
(Syndicat Intercommunal de la Gestion de I'Eau et ltAssainissement de
Roussillon, Péage de Roussillon et des Environsit ¢ siege est situé sur la
commune du Péage de Roussillon. Le présent docuestrétabli sur la base du
schéma directeur et zonage établi en 2005 surdiehke du SIGEARPE (étude
Safege-Environnement-Hydratec 2005) et sur les @éemnransmises : plan des
réseaux, rapport d’activité, projet de PLU.

Le zonage est établi conformément au Code de IflBnmement (art R123-6). Apres
approbation du projet de zonage, celui-ci est seunenquéte publique (art. L2224-
10 du Code Général des Collectivités Territorialps)s approuve par la collectivité.
L’enquéte peut étre conjointe avec celle du PLU.

Le zonage doit délimiter les zones d’assainisseroeltectif et non collectif sur le
territoire communal en précisant :

v Les zones d’assainissement collectibu la collectivité doit assurer le
financement (investissement et exploitation) degsipBgments d’assainissement
collectifs permettant la collecte, I'épuration etréjet au milieu naturel des eaux
usées domestiques. La collectivité devra égalesemrharger de la gestion, de
la valorisation et du stockage des boues excédestaiépuration issues du
traitement. Les codts du service seront répercutéke prix de I'eau (redevance)
pour les usagers bénéficiant du service ;

v' Les zones d’assainissement non collegtibu la collectivité compétente est
tenue d'assurer le contréle des installations diasssement non collectif et, si
elle le décide, leur entretien (art. L2224-8-lIDe conseil et I'assistance
technique aux usagers seront assurés par le S&ulde de I'’Assainissement
Non Collectif (SPANC). Le financement des équipetagfinvestissement et
exploitation) d’assainissement non collectif revianx particuliers, la maitrise
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d’ouvrage est privée. Les colts du SPANC serordgrogpes sur le prix de I'eau
par une redevance pour les usagers bénéficiargrdice.

Le tracé du périmetre est établi sur un fond caalaattualisé. Le plan de zonage
approuveé, aprés enquéte publique, constitue ume p@pposable aux tiers, annexée
au document d’'urbanisme communal (P.L.U.).

En effet, toute attribution nouvelle de certificdlurbanisme ou de permis de
construire sur le territoire communal tiendra coenptiu plan de zonage
d’assainissement.

Par ailleurs, le plan de zonage n’est pas figéndi&fement : il pourra étre modifié,
notamment pour des contraintes nouvelles d’'urbagigm respectant les procédures
légales (enquéte publique).

Remarque sur la portée du zonage d’assainissemdaktrait de la Circulaire du
22 mai 1997

« La délimitation des zones relevant de I'assaemssnt collectif ou non collectif,

n'a pas pour effet de rendre ces zones constredtilfinsi, le classement d’'une zone
en zone d’'assainissement collectif a simplement gibet de déterminer le mode
d’assainissement qui sera retenu et ne peut aar pffet :

v' ni dengager la collectivitt sur un délai de rélisn des travaux
d’assainissement ;

v' ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une irlst@dn d‘assainissement non
collectif conforme a la réglementation dans le casla date de livraison des
constructions serait antérieure a la date de desdes parcelles par le réseau
d’assainissement ;

v" ni de constituer un droit pour les propriétaires garcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opératianobtenir gratuitement la
réalisation des équipements publics d'assainissenmgtessaires a leur
desserte ».

Objectifs du zonage

Les objectifs de I'établissement du zonage d'assgment sont les suivants :

v" Sur le plan technique :

¢ |’optimisation des modes d'assainissement au regded différentes
contraintes techniques et environnementales ;
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¢ La revalorisation de l'assainissement autonome am tjue technique
épuratoire, alternative intéressante au réseau lsumplan technique,
économique et environnemental ;

¢ L’identification des zones d’assainissement coifgermettant :
» Une délimitation fine des périmetres d’agglomératio
= L’évaluation des flux raccordables sur les ouvrag@ectifs ;

¢ La précision des zones d’'intervention des servieddics d’assainissement
collectif et non collectif (lisibilité du serviceuplic).

v' Sur le plan stratégique :

¢ La cohérence des politigues communales c’est-aatiéguation entre les
besoins de développement et la capacité des egeipemublics ;

¢ La limitation et maitrise des colts de |'assaimsset collectif relatif aux
eaux usées et aux eaux pluviales.

Contexte réglementaire de I'assainissement colletti

A- Réglementation générale

Remarque préliminaire : Les éléments réglementaires présentés ci dessous sont en grande
partie issus du site internet du ministére: http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/

La réglementation francaise sur l'assainissemetiectidb a pris en compte la

Directive européenne du 21 mai 1991 relative aitetreent des eaux urbaines
résiduaires qui impose lidentification des zonemstbles ou les obligations

d'épuration des eaux usées sont renforcées etdisebligations de collecte et de
traitement des eaux usées pour les agglomératids@nes d'assainissement. Les
niveaux de traitement requis sont fixés en fonctienla taille des agglomérations
d'assainissement et de la sensibilité du milieaptsur du rejet final.

Ces obligations sont actuellement inscrites dansole général des collectivités
territoriales (articles R.2224-6 et R.2224-10 aZR417 relatifs a la collecte et au
traitement des eaux usées) et l'arrété du 22 0T 2elatif a la collecte, au transport
et au traitement des eaux usées des agglomérdtamsainissement.

L'arrété du 22 juin 2007 regroupe I'ensemble desaqpiptions techniques applicables
aux ouvrages d'assainissement (conception, dimamsmoent, exploitation,
performances épuratoires, auto-surveillance, cnpér les services de I'Etat) ; il
concerne tous les réseaux d'assainissement ciallettles stations d'épuration des
agglomérations d'assainissement ainsi que toudisg®sitifs d'assainissement non
collectif recevant une charge supérieure a 1.2dgpBO5 (20 EH).

On citera certaines obligations importantes :
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v'les communes ou leurs groupements doivent obligat@nt prendre en charge
les dépenses relatives aux systéemes d'assainissero#actif, c’est-a-dire
'ensemble des équipements de collecte et dernaitédes eaux ;

v' le raccordement des immeubles aux égouts disposéseuoir les eaux usées
domestiques sur lesquels ces immeubles ont acseéxbigatoire. Tous les
ouvrages d’amenée d’eaux usées a la partie pubtiguearanchement sont a la
charge du propriétaire. La commune controle la @onité des installations
correspondantes

v' tout déversement d’eaux usées autres que domestidgues les égouts, doit étre
préalablement autorisé par la collectivité a lalguappartiennent les ouvrages
qui seront empruntés par les eaux usées avanjaiiedre le milieu naturel

Les installations d’assainissement (station d’'épama déversoir, rejet) font I'objet
d’'une autorisation ou d’une déclaration selon ldecde 'Environnement : Régime
d'autorisation et de déclaration : Articles L.214-:214-8 Articles R.214-1 a R.214-
56.

Le programme minimal de surveillance des ouvragassdinissement est défini
dans l'arrété du 22 juin 2007. Ces exigences pdLatem renforcées par le service de
la police des eaux afin de respecter les objedtifqualité des cours d’eau.

B- Réglement du service d’assainissement collectif

Les droits et devoirs des usagers de I'assainissecoéectif doivent étre précisés
dans le réglement du service d’assainissement.

Ce document définit en particulier les rejets aaéx selon la nature du réseau et de
I'installation de traitement finale.

Les industriels et apparentés peuvent constitusredeeptions compte tenu de la
nature et du volume des effluents rejetés. Dareasgil est indispensable de définir
les conditions de raccordement a travers la misplace d’'une « Convention de
rejet » entre lindustriel, le Maitre d'ouvrage dexploitant des ouvrages
d’assainissement. Pour les établissements relaeminstallations classées pour la
protection de I'environnement (ICPE), la régleméatadéfinit exactement le cadre
de la négociation de ces conventions.

Contexte réglementaire de [I'assainissement non
collectif

Les principales dispositions concernant I'assanm&nt non collectif sont inscrites
dans le Code Général des Collectivités Territosialele Code de la Santé Publique.

¢ Code de la santé publique : articles L.1331-1 331110 et L.1331-11-1

¢ Code général des collectivités territoriales :cétR.2224-17, compétences
des collectivités, contrdle (article L.2224-8), age d'assainissement
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(Articles L.2224-10, R. 2224-7 , R. 2224-8 et R2Z) et redevance
d'assainissement (L.2224-12-2 et R.2224-19)

¢ Code de la construction et de I'habitation : a#clL.271-4 a L.271-6
concernant le diagnostic technique annexé a ltecigente

Les principaux éléments sont les suivants :

¢ |es communes devront avoir contrblé toutes lesallasions avant le 31
décembre 2012 ;

¢ Elles devront mettre en place un contrble périoglidant la fréequence sera
inférieure a 10 ans;

¢ Les communes pourront assurer, outre leur missien cdntrole, et
eventuellement d'entretien, des missions compléarest facultatives de
réalisation et réhabilitation, a la demande degersaet a leurs frais;

¢ Les communes pourront également assurer la priseage et I'élimination
des matieres de vidange;

¢ Les agents du service d'assainissement auront aagegropriétés privées
pour la réalisation de leurs missions;

¢ Les usagers devront assurer le bon entretien de ipestallations et faire
appel a des personnes agréées par les préfetpddemdent pour éliminer
les matieres de vidanges afin d'en assurer uneshgestion;

¢ Afin de mieux informer les futurs acquéreurs, urcwoent attestant du
contrdle de 'ANC devra étre annexé a l'acte deevarpartir du ler janvier
2011;

* Possibilité de faire prendre en charge une padie dépenses du SPANC
par le budget général de la commune pendant l&spriemiers exercices
budgétaires suivant la création du SPANC (dérogadidarticle L. 2224-2
du Code Général des Collectivités Territorialesyoduite par la loi de
finances n°2006-1771 du 30 décembre 2006, sansticonde taille de la
collectivité et modifié par la loi de finances p@@09.

La modification de la réglementation repose sustases :

v" Mettre en place des installations neuves de quaitéconformes a la
réglementation : pour toute nouvelle constructlerpropriétaire doit joindre, a
sa demande de permis de construire, une attestiiaconformité de son projet
d’installation d’assainissement non collectif, ddescas ou son projet de
construction est accompagné de la réalisation diefle installation. Cette
attestation est délivrée par le SPANC de sa commiug® installations neuves
doivent désormais comprendre des dispositifs faailile contréle des agents du
SPANC.

v' Réhabiliter prioritairement les installations eaigies qui présentent un danger
pour la santé des personnes ou un risque avéré dlletign pour
'environnement : le propriétaire doit réaliser leagvaux de réhabilitation
nécessaires dans les quatre ans qui suivent |gtmnt
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v' S’appuyer sur les ventes de logements pour accdééérgthme de réhabilitation
des installations existantes : le vendeur d’un noget équipé d’une installation
de ce type doit fournir, dans le dossier de diagoammobilier joint a tout acte
(ou promesse) de vente, un document daté de meir3 ahs délivré par le
SPANC informant l'acquéreur de l'état de linstéibm. Les travaux de
réhabilitation doivent étre effectués dans un détaximal d'un an apres la
signature de l'acte de vente.

La nouvelle réglementation sensibilise par aillel&s particuliers sur l'intérét de
contacter le SPANC en amont de la réalisation @unjet d’assainissement non
collectif. Au-dela de son rble de contréleur, IeASE peut en effet conseiller les
particuliers sur les démarches administratives gins sur les projets et installations
les plus pertinents pour éviter les incohérencgwigues, colteuses ultérieurement.

Les textes techniques réglementant [I'assainissemeah collectif sont
principalement les suivants :

¢ Larrété du 22 juin 2007 fixe les prescriptionsht@ques applicables aux
plus grosses installations d'assainissement ndectifl soit les installations
recevant une charge brute de pollution organiquerseure a 1.2 kg/j de
DBO5 (20 équivalent-habitants);

¢ L'arrété modifié du 7 septembre 2009 fixe les piptons techniques
applicables aux petites installations d'assainissgmon collectif, soit les
installations recevant une charge brute de pohutimanique inférieure a
1,2 kg/j de DBO5;

¢ L'arrété du 27 avril 2012 précise les modalitégétation de la mission de
contréle des installations d'assainissement ndeatilpar les collectivités.

On citera également la norme AFNOR DTU 64.1 qucisetles caractéristiques des
ouvrages d’assainissement non collectif.
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2

Présentation de la commune

Situation Geéographique

La figure suivante présente un plan topographiguadommune. On distingue :

v

v

v

La partie Sud-Est, située dans la partie plateadellée du Rhone. Cette partie
est occupée par des activités industrielles etipdrabitat en continuité avec Le
Péage de Roussillon. Cette zone présente de boapasités d’infiltration.

Le centre ville ancien en bordure Est de l'autoeo¥ et du plateau de Louze
constitué de formations morainiques.

Plusieurs extensions de la zone d’habitat en éhoiteur du centre ville

La commune s’étage entre les altitudes 160 a 'Oe€260 m a I'Est.

La géologie comprend les différentes formationsamnties :

v

v

v

Les alluvions fluviatiies modernes (Fz) situés eordore du Rhbne et
constituées de limons, sables et galets,

Les alluvions fluviatiles Wurniennes, (terrassesd&kambert, Fy5) composés de
galets et sables et localisés sur les zones ddtaditd’activité ;

Les moraines du stade de Louze (Gyl) situées sysatde Ouest de la
commune.

Le seul petit cours d’eau sur la commune est lesaaiu du Rivet qui draine les eaux
du plateau de Louze (sources).

Les eaux pluviales de ruissellement sont infiltrées évacuées par des réseaux
pluviaux ou unitaires vers le Péage de Roussillon.
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Figure 2-1 : Plan topographique
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Données Demographiques

Les données démographiques (source INSEE) somhé&sudans le tableau suivant :

année 1990 1999 2009
population totale 7 365 7 438 7961
variation en % 1,0% 7,0%
Nombre total de logements 3161 3396 3771
variation en % 7,4% 11,0%
Nombre de résidences principales 2 866 3078 3436
lr:lr(i):;ibpr;g'habitant par résidence 257 242 232
Nombre de résidences secondaires 83 64 47
Nombre de logements vacants 212 254 288

La population a augmenté de facon significativeeeti®99 et 2009. Ce phénomene
est lié probablement a la présence d'une activitdustrielle et commerciale

relativement importante.

L’objectif du projet de PLU est d’encadrer cetteissance. Les zones actuellement
urbanisées (hors activités industrielles) représan274,3 hectares. Les zones AU
(zones a urbaniser) représentent 71,3 hectares,260R6 des zones urbanisée
actuelles. Le PLU permet un potentiel d’accroissamde la population.

Etat actuel de I'assainissement collectif

Le nombre d’abonnés sur la commune est le suivappért SIGEARPE 2011) :

commune de Roussillon

Nombre d'habitants 8 125
nombre d'abonnés eau potable 3831
consommation en m3/an 457 540
Nombre d'abonnés assainissement collectif 3698
consommation "assainissement” en m3/an 423 265
consommation "assainissement” en m3/jour 1160
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taux de raccordement 97%
nombre d'habitants raccordés a l'assainissement
. 7 850
collectif
consommation spécifique "assainissement” en
) . 148
I/j/habitant

La consommation spécifique reste dans les standatdants pour une commune de
type urbain.

Les activités non domestiques sont importantesascommune. L'INSEE a recensé
au total 401 entreprises dont 18 de type indus@&ldans la construction, 153 dans
les services, transports et divers, 67 dans le aoen75 dans I'administration. Les
activités sont situées sur les zones industrieligse le Rhone et I'autoroute et sont
desservies par le réseau eaux usees séparatif.

Le réseau d’assainissement dessert la majeuree pdetila zone agglomérée. La
figure suivante présente un synoptique du réseadg@005).

Le réseau d’assainissement comprend :

¢ Réseau Eaux usées séparatif : 13,3 Km soit 32féshau
¢ Réseau Eaux usées unitaire : 28,7Km

¢ Réseau Eaux pluviales séparatif : 8,8 Km

Le réseau aboutit & 'ouvrage de la Route de Saljpan un T180 (ovoide de 1.80 m
de hauteur). Le T180 remonte la rue Monmousseagujada rue des Vials. Le
déversoir d’'orage DO3-1 situé sur le T180 rue Aleakwance déverse vers le bassin
B3-1situé en bordure Est de I'autoroute A7. Le T&80alimenté par trois branches
unitaires : un D400 dessert le centre historiquéadelle ; un D500 remonte la rue
Fernand Léger puis la montée des Chapots ; un Bd6€ert la montée des Chals et
les coteaux en amont.

On recense 3 postes de refoulement sur la comnhengrincipal PR3-2 refoule les

eaux usées en amont de la rue Mercier. Le T180Moamousseau collecte

également les effluents des cités de Salaise-sureSaar I'intermédiaire du poste de
refoulement PR4-4.

Le faible linéaire de réseau séparatif eaux usgtegrésent en amont sur les coteaux
et plateaux de la commune.

A noter I'absence de cours d’eau drainant les gduxiales. Les réseaux unitaires
sont insuffisamment dimensionnés et de nhombreuxrdéments sont observés en
cas d’orages.

SAFEGE 10 Unité Lyon Etude
12CLE040 - DP



Commune de ROUSSILLON Notice explicative
zonage d’assainissement

Figure 2-2 : Synoptique du réseau d’assainissemedé Roussillon
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Les eaux usées de la commune sont traitées paatiansd'épuration des Blaches
située sur le Péage de Roussillon. Cette statiépudation traite les eaux usées des
communes du Péage de Roussillon, Roussillon, $adaisSanne, Sablons, Chanas,
Agnin (partiel), Anjou, ainsi que des apports eriérs au SIGEARPE. Les eaux
traitées sont ensuite rejetées au Rhone.

La station a une capacité de traitement de 22 (A0 [Bes travaux de mise en
conformité et d’extension des capacités de traiténsent en cours. Ces travaux
permettront de traiter les charges de pollutionppEmentaires dues aux
augmentations de population. Il est prévu une és tlavaux fin 2015.
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Etat actuel de I'assainissement non collectif

Le parc des installations d’assainissement norectiflest constitué actuellement
d’environ 80 abonnés. Il s’agit des habitationsréps au Nord et a I'Est de la
commune. Il n'est pas envisagé d’extension desatdsepour raccorder ces
habitations éparses.

Le service de l'assainissement non collectif esé giar le SIGEARPE. Ce dernier
comptabilise 680 abonnés au total. La mise en acglweervice est opérationnelle et
comprend :

¢ | adélimitation des zones d’assainissement noreciifl;

¢ L’application d'un reglement du service public dasissement non
collectif ;

¢ La mise en ceuvre de la vérification de conceptibrd’exécution des
installations réalisées ou réhabilitées depuis mxdahuit ans ;

¢ La mise en ceuvre du diagnostic de bon fonctionnemied’entretien des
autres installations.

Au 1% janvier 2012 et sur I'ensemble du territoire dGEARPE :

v"le nombre d'installations contrblées jugées confisrast de : 186
v le nombre d'installations contrélées est de : 625
Le taux de conformité est donc de 29,8 %..
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3
Présentation du zonage

Le zonage d’assainissement a été élaboré selqmitespes suivants :

v' Assainissement collectif pour I'ensemble des zambsmnisées et urbanisables
desservies par le réseau d’assainissement ex@iguar extensions des réseaux
d'assainissement. Les principaux arguments justii@ choix sont les suivants :

» |a volonté de résoudre les contraintes liées asdiasssement non
collectif dans ces secteurs, notamment les proldéne surface
disponible limitée

= |avolonté de supprimer des rejets directs au mitigturel

»= |a continuité de la politique de raccordement demaés
Les travaux prévus sur la station d’épuration permétront le raccordement des
nouvelles constructions.

v' Assainissement non collectif pour les autres sesteuceux non desservis par le
réseau d’assainissement collectif existant.

Il s’agit de hameaux ou lieudits pour lesquelsciensirio de I'assainissement collectif
a été ecarté du fait :

= des faibles perspectives d’urbanisation,

= de I'éloignement des réseaux existants et/ou déts c® raccordement
pour le particulier,

= du faible nombre d’habitations concernées.

En définitive la zone d’assainissement collectifroeipe I'ensemble des zones U

(habitats, commerce), les zones industrielles,i @une les zones a urbaniser (AU).

Seuls, les écarts, situés a I'Est de la communee&® et N) et au Nord (zone a

I'Ouest de I'Autoroute le long de la N7) ne song g#tués en zone d’assainissement
collectif.

En dehors de la zone d’assainissement collecai§slinissement sera de type non
collectif. Les dispositifs & mettre en place voépendre de la nature du sol. Celui-ci
été étudié lors de I'étude 2005. Les vitesses ittiafion sont hétérogénes sur le
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territoire de la commune et vont de 4 a 56 mm/h. @@aorra consulter la carte
d’'aptitude des sols réalisée lors de I'étude 20UGfutefois celle-ci étant établie a
partir de sondages ponctuels d’'une part et lesé&talst par nature tres hétérogénes
sur la commune dautre part, il est fortement cilésepour tout projet de
construction ou de réhabilitation de filiere d’@asgsement non collectif, de
confirmer la filiere par un sondage sur la parcetiacernée ;

Les usagers se rapprocheront du SPANC (Serviceicpdidssainissement non
collectif) assuré ici par le SIGEARPE pour I'étaBkment des projets de travaux
neufs ou de réhabilitation. Ce service a en effietGle de contrble afin de s’assurer
du bon fonctionnement des installations.
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4

Description technigue de I'assainissement non
collectif

Conception des installations

On citera également la norme AFNOR DTU 64.1 qucisetles caractéristiques des
ouvrages d’'assainissement non collectif.

Les assainissements non collectifs doivent as$apration et I'évacuation des eaux
usées d'origine domestique. Dans tous les cagniprennent au minimum :

v un dispositif de prétraitement constitué par ursséoseptigue toutes eaux ;

v"un dispositif d'épuration et d'évacuation, fonctaes conditions de sol et de
relief.

Prétraitement

La « Fosse Septique Toutes Eaux » recueille les emnes (W-C) et les eaux
ménageéres. Son volume est d'au moins Paur les logements jusqu'au 5 piéces, il
est augmenté de 1*mar piéce supplémentaire.

v" Il s'y déroule deux types de phénomenes :

¢ un phénomene physique de clarification par dédantales matieres en
suspension les plus lourdes (boues) et dégraissadtttation (les graisses
rendues par les eaux forment en se refroidissantroute en surface) ;

¢ un phénoméne chimique avec digestion anaérobiebdass (début de
dégradation de la charge organique).

La « Fosse Septique Toutes Eaux » assure uniquememétraitement nécessaire au
bon fonctionnement du systeme d'épuration. Poulajfesse soit efficace, les eaux
usées doivent y séjourner assez longtemps.

Son volume est prévu pour que les eaux usées f@domke moyenne y séjournent au
moins 3 jours. Elle doit étre contrblée et vidantpes les 2 a 4 ans : en effet, les
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boues et graisses diminuent son volume utile elsil-ci est trop réduit, les eaux
usées sortant de la fosse risquent d'étre trogéharen graisse et en matieres en
suspension qui peuvent colmater le dispositif diépge.

Le préfiltre a pour réle de limiter les conséquend@n relargage accidentel de
matieres en suspension en quantité importante uwitedysfonctionnement
hydraulique.

Il présente également I'intérét d’éviter le démiertparticules isolées de densité
proche de 1, susceptibles d’obturer les orificaggsien aval.

Il doit pouvoir étre nettoyé sans occasionner gedéle boues vers le massif
filtrant. Il doit effectivement se bloquer et doméborder en cas de probléeme.

Il est obligatoire, dans le cas exceptionnel dabéiiation, de séparer les eaux
vannes des eaux ménageres.

4.1.2 Epuration et évacuation

Un épandage souterrain est constitué par des tasdltrantes, lorsque les
conditions de sol (profondeur, perméabilité, absatenappe) et de relief le
permettent. Il assure I'épuration et I'évacuaties effluents.

Les tranchées filtrantes peuvent étre remplacéediypears dispositifs (tertre filtrant,
sol reconstitué, filtre a sable t) pour palliertagres contraintes du sol. Ces
dispositifs n‘assurent que la fonction traitement.

En I'absence d’'une perméabilité suffisante, cegatitiifs doivent étre drainés. lls
nécessitent donc un dispositif d'évacuation deg gauits d'infiltration ou rejet vers
le réseau hydrographique). Une autorisation sppmfest nécessaire

Les puits d'infiltration ne sont que des procédésatuation, sans épuration, et ne
peuvent étre utilisés qu'a la sortie d'un dispodéitype filtre a sable drainé aprées
autorisation.

4.2 Gestion de I'assainissement non collectif

La gestion de I'assainissement non collectif estuge par le SPANC dont les
missions principales sont les suivantes :

v" Pour les dispositifs neufs et réhabilités, d’'assleecontréle de conception et
d’'implantation, suivi du contréle de bonne exéautiafin de vérifier que la
conception technique, limplantation des dispaositii’assainissement et
'exécution des ouvrages sont conformes a lardié6 mai 1996 sur les
prescriptions techniques ;
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v" Pour les dispositifs existants, d’effectuer un diaggic des ouvrages et de leur
fonctionnement, dont le but essentiel est de &#riéur innocuité au regard de la
salubrité publique et de 'environnement ;

v Pour l'ensemble des dispositifs, de vérifier pédaeément le bon
fonctionnement des ouvrages, ainsi que la réadisaties vidanges si la
commune n’a pas pris en charge I'entretien desoditfs, par l'intermédiaire
des contrdles périodiques de bon fonctionnemedieetretien ;

v' Elles peuvent, a la demande du propriétaire, as$andretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installatiati@ssainissement non collectif.
Elles peuvent en outre assurer le traitement degmea de vidanges issues des
installations d'assainissement non-collectif.

v Elles peuvent fixer des prescriptions techniquetamment pour I'étude des sols
ou le choix de la filiere, en vue de limplantation de la réhabilitation d'un
dispositif d'assainissement non-collectif.

Controle des installations

La collectivité, via son Service Public d’Assaimisgent Non Collectif (S.P.A.N.C.),
prend en charge les dépenses de contrble des itiisposassainissement non-
collectif. Le bénéficiaire de ce service devra gidtter d’'une redevance, ceci en
contrepartie d'une prestation rendue.

Les prestations du contrdle technique sont lesasit@s :

v" Pour les installations nouvelles ou réhabilitées :
¢+ Conception et implantation ;

¢ Bonne exécution des ouvrages avec si possible igite du chantier avant
remblaiement.

Ce contréle initial est réalisé en paralléle (mdiginctement) avec les procédures
d’urbanisme (permis de construire, certificat defoomité).

v Pour les installations existantes :

* \Veérification périodique du bon fonctionnement paottasur les points
suivants:

= Bon état des ouvrages et ventilation ;

= Accessibilité ;

= Bon écoulement des effluents vers le dispositipdiétion ;
= Accumulation « normale » des boues dans la fosse ;

= Qualité des rejets (si rejet en milieu superficjel)

= QOdeurs, rejets anormaux ;

= Reéalisation des vidanges périodiques.
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Le contrdle technique devra en priorité se focakse la conformité des installations
nouvelles. Suite au contrdle initial, les visitesabntroles doivent avoir lieu tous les
4 ans.

Ces visites permettront d’examiner avec les progirigs la conformité des
installations et les modalités éventuelles de neseconformité, lorsque celle-ci
s’avere nécessaire compte-tenu des risques psanté publique.

L’acces aux propriétés doit étre préecédé d’'un pxésmlable de visite. Un rapport de
visite est établi par le service d’assainissemenit dine copie est transmise au
propriétaire.

Entretien des installations

L’entretien des installations doit étre assuré lfrcupant ou le propriétaire. Les
principales opérations concernent :

¢ L’entretien régulier des ouvrages afin d’assurdrda état et I'acces (coupe
des vegétaux, etc.);

¢ Lavidange de la fosse tous les 4 ans ;

¢ Lavidange des bacs dégraisseurs éventuels toaases

¢ L’entretien éventuel pour le bon écoulement desiefs.

L’entrepreneur réalisant la vidange remet lors depération un document
mentionnant la description de I'opération et letithesaire des matiéres de vidange.
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