
 

Saint Alban de Roche 

Le réseau d’assainissement est de type séparatif et unitaire. Il n’y a pas de poste de refoulement. Présence de 4 

déversoirs d’orage. 

3,16 km. 8,65 km. 

La nouvelle STEP du secteur de Bourgoin-Jallieu pour 453 abonnés, soit environ 1360 EH. 

La station d’épuration intercommunale de Traffeyères pour 244 abonnés, soit environ 732 EH. 

. 

Création de maximum 180 nouveaux logements, étalée sur une période de 12 ans, sur une surface de 7 ha. 



 

Mise en conformité des installations d’assainissement autonome.  

Assurer l’entretien de ces installations. 

 

La commune possède un réseau de collecte des eaux pluviales situé dans la partie urbanisée. Les exutoires de ce réseau 

sont le réseau unitaire ou les cours d’eau. Ce réseau cumule un linéaire de 5,4 km. 

. 

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées afin de raccorder à l’assainissement collectif les secteurs 

actuellement en assainissement autonome qui sont concernés par un aléa de mouvement de terrain. 

. 

Présence d’eaux claires parasites dans le réseau unitaire.  

Les sols profonds sont très perméables : inaptes pour le traitement des eaux usées avant évacuation. 

Les sols peu profonds sont globalement très peu perméables : inaptes à un traitement par le sol en place de type 

tranchées d’épandage superficielles. 

Mise en conformité des installations d’assainissement autonome, afin de limiter les nuisances auprès du voisinage. 




