E " Demande d’'examen au cas par cas préalable

> ¢ la réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

Liberté » Bgalité + Fraternité .- .

REPUBLIQUE FRANGAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement N° 1473403

Ministére chargé de
lenvironnement Ce formulaire sera publié sur e sife internet de I'autorité environnementale
Avant de remplir celte demande, lire altenifivement la nofice explicafive

R

(ou des) mailre(s} d'ouvrage ou du {

G

partemental de I'Ain

ollectivité territoriale

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a l'article R. 122-2 du co é de T'environnement et
dimensionnement correspondant du projet '
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

(Préciser les éventuelles rubriques issues d'aufres nomenclatures (ICPE, 10TA, efc.)
¥ a) Construction deroutes classées dans JAménagement d'un giratoire au niveau du carrefour type échangeur en demi-tréfle

e domaine public routier de I'Etat, des entre les RD1075 et RD1084
‘départements, des communes et des
|&tablissements public de coopération

|intercommunale

N° de catégorie et sovus catégorie

4, Caractérisiques générales du projet

et amenagement consiste en la creation d'un giratoire a 4 branches de 30 m de rayon entre les RD1075, RD1084 et RD5b.
‘ouvrage d'art existant sera démoli.

et - ek

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 4 linformatique, aux fichiers et aux libertds s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’acceés et de rectification pour ces données aupreés du service destinataire.



b.magne
Texte tapé à la machine
14/01/2018

b.magne
Texte tapé à la machine
2018-KKP-1614


['objectif majeur est de sécuriser le carrefour RD 1075 x 1084 en dénivelé actuellement, qui manque de lisibilité pour les usagers
et donc qui s'avére dangereux; tout en permettant les différents échanges, avec un minimum de fluidité, et en confortant l'entrée |
ud de Saint Denis en Bugey par la RD5b.

Le giratoire sera aménagé en maintenant la circulation pendant la phase travaux.

!af?s 5

La maintenance et l'exploitation du réseau seront assurées par la directicn des routes du Deépartement de I'Ain.
ies exutoires naturels existants seront matntenus,
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HUn porté & connaissance au titre de la Loi sur ['Eau sera réalisé a destination de la DDTO1,

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)

IPérimatre global du projet _ 6ha

urface imperméabilisée avant travaux 2,2ha
urface imperméabilisée aprés travaux 1,7ha soit 0,5ha de surface
imperméabilisée en moins

Saint Denis en Buge

Pour ['outre-mer, voir nofice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

PPBE du Conseil Départemental de I'Ain approuvé par délibération du 8 décembre
2015
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La commune de Saint Denis en Bugey est couverte par un plan de prévention des
risques inondations et mouvements de terrain approuvé le Ter décembre 2005.
Le projet ne se situe pas dans une zone soumise a ces aléas.
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4. Caractéristiques de limpact potentiel dv projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibl

Le chantier sera excédentaire en matériaux. En effet il est évalué a environ 34
000m3 les déblais (anciennes voies + giratoire) et a environ 12 000m3 les
remblais {giratoire + merlons de protection acoustique), soit un excédent

d'environ 22 000m3,
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[&projet va dans le sens d'une diminution des emprises, diminution des

surfaces imperméabilisées.
Il est prévu de redonner Zha de délaissé aprés travaux au monde agricole.

En phase chantier, il y aura des mouvements d'engins.

En phase exploitations, le trafic restera inchangé par rapport a la situation
actuelle, puisqu'il s'agit uniquement d'une modification de typologie de
carrefour.

Des nuisances sonores sont attendues en phase chantier, comme pour tous
les travaux, En phase d’exploitation, les nuisances seront équivalentes a la
situation existantes voir moindre pour les habitations & proximité puisqu'un
merlon de protection sonore et un écran acoustique seront implantés.
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En phase travaux, des vibrations peuvent étre générées par les véhicules de
chantier {compactage, ...}

Des rejets atmosphériques sont attendus en phase chantier, comme pour
tous les travaux. En phase d'exploitation le rejet de poliuant ne sera pas plus
¢levé qu'actuellement, le trafic restant inchangé.

Les eaux de chaussées seront rejetés dans les réseaux qui seront modifiés -
avec le nouveau giratoire. Cependant, le projet prévoit une diminution de :
0,5ha des surfaces imperméabilisées, donc les eaux de ruissellement générés
par le future giratoire seront moeindre qu'en I'état actuel. Et celles-ci seront

tamponnées dans une noue de récupération avant d'étre restituées au milieu |
naturel : ceci permettra une décantation des particules et de l'infiltration.
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D'un point de vue paysager, le site sera amélioré qualitativement puisque
l'ouvrage en dénivelé sera retiré et donc il y aura une meilleure perspective
paysagére.

De plus, il est envisagé de louer les terrains excédentaires a des agriculteurs
locaux.
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Laménagement prévoit une diminution des surfaces imperméabilisées d'environ 0,5ha donc il y aura une diminution des
surfaces officialisées, De plus, une noue de récupération sera créée pour récoitées les eaux pluviales de ruissellement du giratoire
qui sera crée,

Par ailleurs des protections acoustiques, type merlon et écran, seront réaiisées en bordure Est de I'aménagement, le long de [a
zone résidentielle, Elles permettront d'améliorer la situation actuelle en terme de nuisances sonores,

& e projet ne semble pas nécessite la production d'une etude d'impact car l'aménagement du giratoire va plutét dans le sens

d'une amélioration de la situation actuelle {diminution des surfaces artificialisées, protection acoustique)

Objet

Document CERFA n°14734 infitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou péfitionnaire » -
non publié ;

Un plan de situafion au 1/25 000 cu, & défaut, & une échelle comprise entre 1/14 000 et 1/44 000 {} peut s'agir
d'extraits carfographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

i 3 | de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans I'envirornement proche et I'autre de le situer dans le

AU minimum, 2 photographies datées de la zone dimplantaiion, avec une localisation cartographigque des prises

paysage lointain;

Un plen du projet gu, pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° af, 6° b) ef ¢}, 7°
9°.10°11° 12° 13° 22° 32, 38°: 43° ] el b) de 'annexe & I'arficle R. 122-2 du code de I'environnemenf un
projet de fracé ou une enveloppe de racé ;

Sauf pour les travaux, cuvrages ou cménagements visés aux 5° q), 6° b} et ¢), 7° 9°,70%11°, 12° 13° 22° 32,
38°; 43° g} et b de I'annexe & I'articie R. 122-2 du code de {'environnement : plan des abords du projet (100 |
métres au minimum} pouvant prendre la forme de photos cériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser laffectafion des
constructions et terrgins avoisinants qinsi gue les canaux, plans d'eau et cours d'equ ;

Sile projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les -
6 | autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesguels le projet est =
suscepiible d'avoir des effets. ;
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| Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus
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