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1. Contexte

La commune d'Aime a pour projet la réalisation d'un bassin de rétention des
Contexte eaux pluviales en aval de la ZAC de Montalbert pour compenser
I'mperméabilisation de la ZAC de Mantalbert et réduire lincision du lit du
ruisseau des Frasses.

L'étude de faisabilité (ZAC de Montalbert — Diagnastic hydraulique du ruisseau
des Frasses — Artélia Juin 2013 — Ref : 4 12 2149 — ind0) a dimensionné un
bassin de 1 000 m&,

La commune souhaite implanter le bassin en amont immédiat de de la zone
de rejet du ruisseau des Frasses.

ances | 7Bois.Croizelin'a &~
PN e >
B! acan
du 12 Rar

Figure 1: Localisation de la zone d'étude

La mission confiée & EGIS Eau pour ce projet est la réalisation d'une étude
Contenu du | d'Avant-Projet.

présent rapport
Le présent rapport est détaillé en plusieurs parties :
B Recueille des données existantes

B Acquisition de données complémentaires

® Reédaction de 'AVP
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2. Entrants et données existantes

2.1 Bibliographie

Le ruisseau des Frasses en aval de la ZAC de Montalbert a déja fait I'objet de deux études. Ces deux
études serviront de références et de point de départ pour I'étude d'une solution efficace et durable a la
restauration du cours d'eau des Frasses. Les deux études sont listées ci-dessous :

Bureau Titre du rapport/étude Année | Référence
d’études
1 | SILENE ZAC de Montalbert — Etude hydraulique et 1992 [1]
géotechnique
2 | SILENE ZAC de Montalbert — Complément a ['étude 1994 [2]
d'assainissement pluvial
3 | ARTELIA ZAC de Montalbert — Diagnostic hydrauligue du 2013 [3]
ruisseau des Frasses

2.2 Contexte des précédentes études

L'arrété du 15 juillet 1991 autorise la densification de la ZAC de Montalbert correspondant & une
capacité complémentaire d’urbanisation de 6000 m? de SHON sous réserve de réaliser des études
hydrauliques et hydrologiques sur la stabilité des ruisseaux et la protection de leur bassin versant, ainsi
que sur 'examen des problémes liés aux eaux parasites du réseau d'assainissement.

La premiére étude du bureau d’études SILENE avait été commandée par la mairie d'Aime suite aux
événements pluvieux de 1990 et 1991 qui avaient entrainé une érosion du lit du ruisseau des Frasses.
Ce rapport avait pour but de déterminer les nouveaux débits du ruisseau al'aval de la ZAC de Montalbert
suite a 'imperméabilisation d’'une partie de la ZAC de Montalbert, d'analyser la stabilité du ruisseau, et
de proposer des solutions d’'aménagements pour remédier a 'augmentation du débit de crue.

Un complément a cette premiére étude a été réalisé deux ans plus tard par le méme bureau d'études
prenant en compte une extension future de la ZAC de Montalbert et donc une augmentation des
surfaces imperméabilisée.

L'étude, menee par le bureau d’'études ARTELIA en 2013, avait pour but de déterminer la nouvelle

surface imperméabilisée, les débits d’écoulement induits, et de proposer un aménagement pour réguler
les débits de crues.

Réalisation d'un bassin de stockage des eauy pluviales sur le ruisseau des Frasses
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2.3 Débits en aval de la ZAC de Montalbert

Les déhits donnés dans les tableaux ci-dessous sont issus des études précédentes menées par SILENE
et ARTELIA : [1], [2], [3]. Les débits sont issus d'études hydrauliques et hydrologiques menées sur les
bassins versants du ruisseau des Frasses et incluant la ZAC de Montalbert. Les débits sont donnés a
I'aval de la ZAC de Montalbert au croisement de la route de Montalbert.

m SILENE : Etude [1]

Contexte Q10 (m3/s) | Q100 (m3/s) Remarque
Naturel 040 | 048 ' ' it
Actuel 1991 1.58 1.78
Futur aménagé 1.50 1.67
36 000 m? urbanisé
| Future modifié 1.18 1.33
-‘ Rénovation du réseau EP

m SILENE : Etude [2]
Pas de changement & apporter sur le ruisseau des Frasses.

® ARTELIA : Etude [3]

Contexte Q10 (m3/s) | Q100 (m3/s) Remarque
Naturel 0.85 e A i
Actuel 1991 ' - -
Futur aménagé - E
36 000m2 urbanisé
Future modifié - -
Rénovation du réseau EP
Situation en 2013 ' 1.3 26 Correspond +/- a la situation “future
aménagée” de SILENE + 6000 m?
urbanisé

Dans le cadre de ce projet, nous considérons la situation décrite dans I'étude [3], comme point de depart.
Les débits calculés dans I'étude [3] seront les débits de références pour le dimensionnement du futur
ouvrage de stockage des eaux pluviales.

2.4 Volume du bassin de rétention

Afin de réduire le débit en aval de la ZAC de Montalbert, avant rejet au ruisseau des Frasses, ['étude
[3] a permis de retenir un volume nécessaire de rétention de 1 000 m3,

Cette méme étude [3] retient un débit de fuite de 140 I/s.

Réalisation d’'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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2.5 Foncier dans la zone d’étude

Les services techniques de la mairie d’Aime mettent a la disposition du projet les parcelles listées et

colorées ci-dessous :

Emprises
exclues de
I'étude

- il

e Montalbert

Figure 2: Foncier disponible en aval de la ZAC d

Aprés analyse des contraintes avec la commune d’Aime, seules les parcelles 301 et 302 apparaissent

Emprises
exclues de
I'étude

301

302

utilisables pour de la réalisation pour I'aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Réalisation d'un bassin de stockage das saux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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2.6 Relevé topographique
Les services techniques de la mairie d'’Aime mettent a la disposition du maitre d'ceuvre deux relevés
topographiques englobant lesdites parcelles ci-dessus :

Géométre Année
1 Vial-Rossi Relevé aval rive gauche du ruisseau des Frasses | 2017
2 Vial Relevé du virage de la route de Montalbert 2012

Les zones relevées sont localisées sur la vue en plan ci-dessous :

| Figure 3: Localisation des précédeﬁts relevés topographiques
2.7 Données géotechniques

Aucune donnée géotechnique n'est disponible sur la zone d'étude.

Realisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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3. Données complémentaires

3.1 Réseau sur les emprises d’études

3.1.1 Retour de DICTs
m Réseau EP et AEP: Services techniques de la mairie d'Aime

Aime-la-Plagne (AEP, ASS, IRI, ECL)
Extrait cadastral

|
|II‘

Echeliq - 17500° D——\ /’ Eoit [e 11013018

Sascemisie |

La proximité des installations d'eaux pluviales avec la zone d'étude va faciliter la gestion des
écoulements.

B Reéseau d’'assainissement : VEOLIA

Réalisation d'un bassin de stackage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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® Réseau télécom : ORANGE

AME-LAPLAGHE - -
- Classe 8

3.1.2 Sondages réseau complémentaires

Des sondages réseaux sont a prévoir dans le cadre de la réalisation d’'une étude au niveau PRO pour
localiser avec plus de précision les réseaux : EP et Assainissement qui sont répertoriés en classe C.

3.2 Sondages géotechniques

Voir prescriptions géotechniques dans la note en annexe.

En autres, la note géotechnique recommande de réaliser des sondages a la pelle dans 'emprise travaux
pour vérifier la nature des déblais, leur tenu en cas de fouille et la nature du fond de fouille.

Réalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses



4. Propositions d’aménagements

4.1 Solution 1 : Bassin de stockage a ciel ouvert sur la
parcelle 302

La parcelle 302 est d'une surface de 1000 m? Sur cet emplacement deux solutions de bassin de
stockage a ciel ouvert ont été étudiés :

B Bassin de stockage type barrage en remblai
B Bassin de stockage type retenue en BA

La topographie du site avec des talus naturels a 35% et le peu d'espace disponible ne permettent pas
de réaliser ces types d'ouvrages.

limite
parcellalre

130,17 = Hlr Feau vollecmur EF ZAC Mentalet

Figure 4: Profils en travers — solution 1 — bassin a ciel ouvert en remblai.

Réalisation d'un bassin de stackage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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4.2 Solution 2 : conduites enterrées sous la route de
Montalbert

Une solution de type conduite / dalot enterré de stockage a été étudiée. Les schémas de l'ouvrage sont
donnés ci-dessous :

and
" Le G" 7»6A ,’f

= —_——
f,ar ;2=
g &

- = ”
< - | N s

Figure 5: Vue en plan - bassin de stockage — dalots enterré

Figure 6: Profils en travers - bassin de stockage ~ dalots enterré

Les avantages et inconvénients de cette solution sont listés ci-dessous.
B Avantages :
« Possibilité d'utiliser des cadres BA préfabriqueés.
= |ntégration paysagére simplifiée
m I[nconvénients :
= Nécessité de couper la route d'accés a la ZAC en phase chantier
« Longueur de 'ouvrage important nécessitant un entretien régulier

Réalisation d'un bassin de stockage das eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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4.3

Solution 3 : Bassin semi-enterré dans la parcelle 301

Une solution de bassin semi enterré dans la parcelle 301 a été étudiée. Les schémas de ['ouvrage sont
donnés ci-dessous :

139285 « e chuses cullectals £F PAC Worliluent

Trncke

Ouviaga

Typa plan

AVP

ol s pomkene. B

FT_AA

@ egiseau

INDICE

DATE

MODIF[CATIONS

VER.

Formatmalll |

ECHELLE

Edlilon du documant

A3

egls eay

Figure 7: Solution 3 - Profil en travers

Type olen

vR

i
MODIF[CATIONS

(@)egiseau

Eoltion du cocument

Les plans de cette solution sont donnés en annexe 3.

Figure 8: Solution 3 - vue en plan

Réalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur |e rulsseau des Frasses
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Les avantage de cette solution sont :

m Foncier disponible, emprise travaux [imitee

m Conserve l'accés a la station par la route.

E Proximite avec le réseau EP

m Colt inférieur aux autres solutions envisagées

La zone d'implantation de 'ouvrage ne présente pas d’enjeux environnemental. La parcelle 301 est en
ce moment occupée par une statue en bois (qui pourra étre réutilisé en ornement de I'ouvrage) et des
drapeaux. La surface végétale est engazonnee.

Du point de vue de l'intégration paysagére, les faces de |'ouvrage visible et non enterré pourront faire

l'objet d'une amélioration visant a intégrer 'ouvrage dans son environnement :

B Remblai et ensemencement sur le toit de l'ouvrage. Possibilité de conserver la statue et les
drapeaux.

m Faces verticales : Finition du béton avec une matrice type « rocheuse » ou pierres de parement ou
bardage bois

4.4 Analyse multicriteres et estimation des colts

Le détail des colits des solutions 2 et 3 est donné en annexe.

Solution aémécription Avantages | inconvénients Coinit estimatif
1 Bassin ciel ouvert parcelle | / : Grande hauteur de remblai sur | Non estimé
302 talus raides
2 Canalisations enterrées | Possibilité d'utilisation du | Coupure de la route d'accés ala | 750 000.00 €
sous la route préfabriqué ZAC
Intégration paysagére Longueur de l'ouvrage important
nécessitant un entretien régulier
3 Bassin semi-enterré | Emprise travaux limitée 690 000.00 €
parcelle 301 Accés 4 la ZAC conservé pendant
les travaux

Proximité avec le réseau EP

Conclusion :

Cette étude préliminaire a permis de faire ressortir différentes contraintes liees a la
réalisation d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales en aval de la ZAC de
Montalbert : topographie, réseaux, accés...

Aprés étude de ces différentes contraintes, la solution technico-économique la plus
avantageuse est la réalisation d’un bassin semi-enterré sur la parcelle N°301.

Reéalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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5. Aménagement des ouvrages
annexes

5.1 Ecoulement des eaux pluviales

Le réseau d'eaux pluviales est légérement modifié pour que les eaux pluviales puissent transiter par le
bassin de stockage avant d’'étre redirigées vers le ruisseau des Frasses.

Le schéma d’écoulement est le suivant :

—— Cadastre a
— £ | nG "
T ‘ Tfo cﬁleﬁ
) |
s
p—
,«d‘
4/J
.‘/" § .
A3l ( 3\
- \
1 ' VUE EN PLAN DU BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES |
FI I Fr— . - TNDICE | DATE_ ﬁwﬂmmﬁs [CO.[ETVER| Fomelrai  ECHELLE |
A WSt 1 | S Y I T 8 | | Edibon du ocument | A3 | e
AVE Bamn e sixian BF | P 2| ©eng%U | , [ i egis eau

Figure 9: Schéma des écoulements d'eau pluviale aprés réalisation du bassin de stockage.

L'eau arrivant aux regards 1 et 2 est dirigée vers le bassin de stackage. L'eau est ensuite rejetée dans
le ruisseau des Frasses progressivement avec un débit de fuite de 140 /s [3]

Le plan est disponible en annexe.

Réalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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Cet aménagement du réseau nécessite de couper la liaison entre les regards 1 et 2. Dans sa
configuration actuelle, les eaux du regard 1 s’écoulent vers le regard 2 avant d'étre rejetées dans le
ruisseau des Frasses.

Concernant le réseau d'assainissement de l'exploitant Veolia, les sondages préliminaires permettront
de confirmer ou non la présence de ce réseau dans 'emprise travaux (précision de la DT classe C). Si
le réseau intercepte 'emprise travaux, un souténement sera prévu le temps du chantier.

Cing canalisations seront mises en place :

®m 1:regard 1 vers bassin de stockage

: regard 2 vers bassin de stockage

: bassin de stockage vers ruisseau

: surverse de sécurité du regard 1 vers le ruisseau des Frasses

]
|
]
B 5:surverse de sécurité du regard 2 vers le ruisseau des Frasses (existant)

o B w N

Pour le dimensionnement des canalisations, les hypothéses suivantes ont été réalisées :
E Ecoulement a surface libre

®m 1 conduite

B Q10=1.3 m%s (1/3 en provenance du regard 1 ; 2/3 en provenance du regard 2)
m Mise hors-gel de la canalisation : 80 cm

m Conduite beton

Le dimensionnement des canalisations est |e suivant :

® 1:®800 beton

m 2 ®800 béton — pente 3%
m 3:®800

m 4:d800

H 5

: ©700 (existant)

A titre de comparaison, la buse en sortie de ZAC est une buse ®700 et celle-ci concentre les eaux des
deux collecteurs.

Réalisation d’'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses



Pour ce qui est de la canalisation 2 et 4, les profils en long sont tracés et donnés dans le carnet de plan

€n annexe.
PROFIL EN LONG B-8 _ Canalisation EP I _
Phase Lot Tranche Owrage Type pisn - INDICE | DATE MODIFICATIONS CO.| ET|VER.| Fomnatnanl | ECHELLE
e ]S eau Edlfion du document A3
= e - - _L

Figure 10: Profil en long de la canalisation d'eau pluviale 2.

PROFILEN LONG C-C_ Canslisation EP:

Fhrse

Lot

Tranche

Ourage

Type plan

INDICE

DATE

MODIFIZATIONS

ca. | ET.

VERA,

Formatnalf |

ECHELLE

AVF

Bansln de smchags EF

PL_C-C

Edion du cocument

A3

(2)egiseau

egls eau

Figure 11: Profil en long canalisation 4
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5.2 Dispositif de rejet des eaux vers le ruisseau des
Frasses

L'étude [3] qui dimensionne le bassin de stockage donne un débit de fuite de 140 I/s.

En créant un exutoire simple, type vanne manuelle, on ne pourra pas garantir un débit de fuite constant
au cours de la vidange du bassin.

Le débit de fuite pour la vidange du bassin est donné par la relation :
Q (W) =2gh=S$

Avec :

- g : constante de gravité

- h : hauteur d’eau dans le bassin

- S : section de l'ouverture

Un volume de 1000 m3 dans le bassin correspond a une hauteur de 3.30 m d'eau. Pour un débit
maximum de 140 I/s, le diamétre de la conduite de rejet est de 15 cm.

5.3 Déversoir de sécurité regard EP

Pour se protéger contre une pluie au-dela de Q10 ou pour se prémunir contre un dysfonctionnement du
bassin de stockage, des déversairs de sécurité seront aménagés dans les collecteurs d'eau pluviale en
amont du bassin.

5.4 Zone de rejet des eaux pluviales

La zone de rejet des eaux pluviales dans le ruisseau des Frasses sera située & l'emplacement de la
buse de rejet actuelle.

La zone sera confortée en vue de protéger et pérenniser les exutoires des buses contre les risques

d'érosion. Le talus des exutoires et la fosse sous la zone de rejet seront protégés avec des
enrochements liés.

Reéalisation d'un bassin de stackage des saux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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Annexe 1 : note géotechnique

Realisation d'un bassin de stockage des eau pluviales sur le ruisseau des Frasses



Seyssins, le 17/04/2018

Avis géotechnique

De: BOUQUET Amaury / ROBART Geérald — Egis Géotechnique

A LYSENSOONE Charles / LE PEILLET Arnaud — Egis Eau

N/Réf . GRo/ABo/20180417

Objet . Bassin d’eaux pluviales pour la commune d’Aime-la-Plagne

A la demande d'Egis Eau, nous avons réalisé le 12/04/2018 une visite de site en vue de fournir un

avis géotechnigue sur la solution de bassin enterré privilégiée par la commune d’Aime-la-Plagne,
MOA.

Surface devl bassiny
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CONTEXTE GEOLOGIQUE

DONNEES ISSUES DE LA CARTE GEOLOGIQUE

D'apreés la Feuille N°727 (BOURG-ST-MAURICE), le secteur d’étude s’inscrit dans la zone
houillére affleurant sur les deux versants de la vallée de I'lsére entre Bourg-Saint-Maurice et
Aime.

Les formations h.s concerne des arkoses, grés micacés, siltites, charbon du Westphalien —
Stéphanien inférieur. La notice géologique précise que ce Houiller est formé d'une alternance
de grés, de schistes et de nombreuses veines de charbon.

La proportion des grés est voisine de 50 % dans I'assise de Tarentaise. Ces grés, mal calibrés,
contiennent toujours une assez forte proportion de feldspath potassique et de mica blanc. La
matrice siliceuse et phylliteuse {(ancienne phase argileuse) est abondante. Le mica blanc peut
tapisser les joints de stratification, rendant alors la roche fissile et utilisable comme lauzes.

C’est donc dans les proportions de grés et d’argiles que les différences s’exprimeront sur
la roche apparente.

Enfin, sur la plupart des versants, notamment dans les grandes vallées, les versants boisés ou
couverts d'alpage sont tapissés de formations complexes « G voire G-E : Glaciaires et
Eboulis mélés » associant des vestiges glaciaires, des éboulis et des produits de solifluxion
constituées de terres caillouteuses dont les épaisseurs peuvent étre importantes.

MOUVEMENTS DE TERRAIN

A I'échelle géologique, une des conséquences de la derniére décrue glaciaire a été la
multiplication des mouvements de versants. La disparition progressive des glaciers (en premier
lieu sur les versants bien exposes), les modifications climatiques (accroissement de la
pluviométrie) ont déstabilisé de nombreux versants, conduisant a des glissements parfois frés
importants.

Nombreux sont donc les versants peu stables, dont I'instabilité peut se trouver aggravée
par des travaux liés le plus souvent a I'aménagement récent des stations de sports d'hiver.
Tous les principaux types de mouvements peuvent donc se rencontrer sur le territoire de la feulille
Bourg-Saint-Maurice :

- Glissements de terrain particulierement nombreux dans la zone dauphinoise (les Accrais
dans la vallée de la Grande-Maison, Plan-Villard, Crét Bon prés d'Aréches, les lles a I'amont
de Beaufort) et dans la zone houilleére (notamment en rive droite de l'lsére entre Aime et
Bourg-Saint-Maurice)

- Chutes de blocs et écroulement dans tous les secteurs a Cristallin prédominant ou a
alternances de roches dures et tendres ;

- Coulées boueuses et laves torrentielles comme & la Ravoire prés de Bourg-Saint-Maurice
(accident de 1981) ; le Charbonnet (7 ao(t 1985) ; I'Ormente a Aime (1778, 1859) ;

- Fauchage a la Créte des Gittes ou sur le versant ouest de la Clavette ;
- Affaissements qui se traduisent par d'innombrables entonnoirs au sein des masses gypseuses

des contacts anormaux ; certains entonnoirs dérivent de phénomenes de suffosion au sein
d'accumulations quaternaires.
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A titre indicatif, de nombreux sondages réalisés dans cette zone lors des travaux routiers d'accés
aux stations de sports d'hiver, ont souvent révélé une épaisseur de plus de 100 m de terrains
remaniés... [Is ont conduit et conduisent encore a des catastrophes en cas de forte
pluviométrie ou fonte des neiges. Ainsi, Bourg-Saint-Maurice a subi d'importantes destructions
notamment en 1440 et 1636 ; Villette, Aime, Beaufort ne furent pas épargnées.

DONNEES 1SSUES DU BRGM (INFOTERRE)

Aux alentours du secteur d’étude, seule une visite de terrain a été réalisée sur la Commune de
Longefoy en 1977. Celle-ci répertorie sommairement des « grés, schiste et quartzite » dans un

contexte plus global d’Houiller Werfenien, en échos avec le contexte géologique
précédemment déctrit.

150 8001
150 14001
Qualite
Envirannement

Egis Géotechnique

Siége social : Egis Structures & Environnement - 15 avenue du Centre — CS 20538 Guyancourt — 78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France
SA au capital de 7 246 370 Euros — RCS Versailles 493 389 670 — TVA FR 44 483 389 670 - APE 7112 B




(2)egis

Indce de
SAL dummt s (0753 [ 26[ 2003] 6T elt60,  EPD

nang

a
OF 54 2X6023/6-T/ BT

weD b RENSEIGHEMENTS ! HAUTEUR PROFONDEUR (m)
cwntee|  PBJECTIF NiLisith It IDENTIRCATION CODE D'DENTIFICATION A e -

0001 |REC-MIN |00/03/1977 | HOUILLER WERFENIEN
GRES SCHISTE QUARTIITE
o CONTACT

AQUIFERES, GITES au NIVEAUX RECONNUS ou EXPLOITES

FEAMIURGS LAVAIZUR 3R Hed merme 82y

Dans le contexte de la zone d'étude, deux mouvements de terrains sont recensés dans la
banque de données du BRGM :

- Au Sud-Ouest de la zone : glissement de terrain de 3 000 m® sur la RD88 en 1994, pont du
Thieret, d’'origine « naturelle » (pluie), mais pour laguelle la modification des capacités
d'absorption des terrains pourrait également étre évoquée ;

- Au Nord-Est de la zane : glissement de terrain sur la route de Longefoy, au Lieu-dit Les
Bétasses en 1988, d'origine inconnue.

Les fiches synthétiques de ces événements sont fournies en annexe de la présente note.
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CONTEXTE GEOLOGIQUE/GEOTECHNIQUE LOCAL

AU DROIT DU PROJET

Le projet est modélisé en plan comme suit :

- o ke,
A
e iyt
= - -~ — g
e e e
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= ——
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Des affleurements rocheux sont observables & proximité immédiate de 'emprise du projet.

Le massif apparait trés chahuté, cisaillé et fracturé. La schistosité principale est difficilement
identifiable en raison du fort métamorphisme subi par I'ensemble du massif. La fracturation est
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forte et de nombreuses discontinuités apparaissent. En conséguence, aucun pendage
représentatif n'est observable a I'échelle du secteur d'étude.

Roche dure a grains : grés quartzitigue micacée a dominante sableuse
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AUX ALENTOURS DU PROJET

Le ruisseau alimentant le projet de réservoir présente un débit limité, mais ses rives témoignent de
crues conséquentes : sous-cavage de la couverture végétale, ravinement... Le matériau en rive
droite a un aspect de sol saturé, il peut s’agir de schistes imbibés d'eau.

Rive droite du Ruisseau « les Frasses » et détail
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[ ]
En contrebas du projet, sous la route existante, des enrochements ont été mis en place, peut-étre
pour renforcer I'assise de cette derniére, dans un contexte de forte pente.

RESERVOIRS EXISTANTS

La carte géologique a révélé I'emplacement d’'autres réservoirs dans les environs du projet, ou
bien dans le contexte géologique de la zone.

Prise d'eau hors d’'usage, comblg, en contrebas du projet, sur un cours d'eau paralléle.
Les fondations ne sant pas observables, aucune pathologie n'est constatée au niveau du béton.
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Sur ce méme cours d'eau, encore en contrebas (voir carte géologique), un ouvrage plus massif est
rencontré : I'ouvrage est ancré dans la pente du terrain naturel, ses fondations ne sont pas
observables. La dalle béton coiffe un mur de magonneries vraisemblablement réalisé avec des
éléments du site. Une fissure transversale est observable sur un des murs.

Plus en amont du projet dans la station, nous sommes remontés jusqu’au réservoir enterré de
Montalbert.

Les fondations du réservoir couvert ne sont pas observables.

Aucune pathologie n’est apparente.

La « cabane » attenante est vraisemblablement fondée supertficiellement sur une dalle béton, mais
les charges en jeu ne sont pas comparables a celles du réservoir.

Les plans de récolement et les rapports d’études géotechniques de 'ouvrage ont été demandes a
la Direction des services techniques de la Mairie d’Aime-La-Plagnhe.
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Enfin, en redescendant sur la RD88E, nous nous sommes arrétés au niveau d'une station de

pompage.

Une fois encore, les fondations ne sont pas observables. Nous pouvons toutefois apprécier que
les terrains en amont de l'ouvrage (relevant sans doute du méme contexte géologique) ont été
terrassés sub-verticalement sans que cela n’'ait apparemment généré d'instabilité notable.

Cette observation demeure a nuancer au regard du florilége de confortements de talus
ohservables le long de cette route RD88E : clouage et béton projeté, grillage ancrés, écrans ASM,
contreforts BA...

afag
IS0 9001
150 14001

Egis Géotechnique
Qualire

Siege social : Egis Structures & Environnement - 15 avenue du Centre — CS 20538 Guyancourt — 78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France
SA au capital de 7 246 370 Euros — RCS Versailles 493 389 670 — TVA FR 44 493 389 670 - APE 7112B e e AL




PRESCRIPTION POUR DEFINITION D’UNE CAMPAGNE DE SONDAGES

Au regard du développement précédent, le gain d’information qui serait obtenu par la réalisation
de sondages nous paraitrait a priori faible :

e Les sondages mécaniques (pressiométres, pénétrométres, etc.) propices au
dimensionnement de la structure sont susceptibles de connaitre un refus prématuré ;

« Les sondages de reconnaissances lithologique ou géologique (carotté) sont susceptibles
de rencontrer 'épaisseur conséquente de terrain remaniés décrits dans la carte
géologique. L'échantillonnage et les éventuels essais sur roches (Rc, densités, etc.) ne
sont susceptibles de donner qu’une information panctuelle peu représentative de
I'hétérogenéite du massif.

A l'inverse, nous privilégierions de réaliser :

o Un essai d’excavation sub-verticale i la pelle mécanique pour apprécier la tenue des
terrains au terrassement et ainsi simuler les travaux amenés a étre subis pour atteindre le
niveau de fond de forme du bassin ;

e Un levé de fond géologique pour confirmer 'absence de veines de charbon susceptible
de donner lieu a de potentiels glissements sur banc.
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Annexe 2 Retour des DTs

Réalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses



Récépissé de DT @

Récépissé de DICT Ne 1443503

Ministére chargé
d# [teolae Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement
et de {a section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de I'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
sy Dénomination EGIS EAU MONTPELLIER
r\?’ Recepisse de DT CompTlément/Service CS 89017
v o v Numéro/voie 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE
[ Recepisse de DICT CP/Commune 34000 MONTPELLIER CEDEX 2
[P Pays FRANCE
Récépissé de DT/DICT |2
conjointe
vy
Ne° consultation du téléservice : 2018010400434DD0O Coordonnées de 'exploitant :
Référence de I'exploitant : 1801018558.180101RDTO2 Raison sociale : ENEDTIS-DRALP-AREX Al PES
Ne d'affaire du déclarant :  waANLO3801 Personne a contacter :
Personne & contacter (déclarant) : LYSENSOONE Charles Numéro / Voie : 4 Boulevard GAMBETTA
Date de réception de la déclaration : 04/01/18 Lieu-dit / BP :
Commune principale des travaux : AIME, 73210 Code Postal / Commune : 73018 CHAMBERY CEDEX
Adresse des travaux prévus : _route de montalhert Tél. : Fax :

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre, La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

I:l Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y 2 au moins un réseau/ouvrage concerné (vair liste jointe) de catégorie : EL (vair liste des catégories au versa)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

|:| Réalisation de maodifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois & compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

- Plans joints : Références : Echelle Date d’éditiona: Sensible : Prof. régl. mini,:  Matériau réseauu:
: La classe de voir plan __6_5_ cm
preqs;on A, BouC g
figure dans les plans.
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :|:| Date retenue d'un commun accord : a
ou D Prise de RDV & l'initiative du déclarant (date du dernier cantact non conclusif : )

Vatre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d'un récépissé de DT) Tous les trongons dans I'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particuligres au marché a prévoir,

Les branchements situés dans I‘emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité

Les recommandations technigues générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consulitables sur www.reseaux-et-canalisations. gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont & appliquer, en fonction des risques liés & l'utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'étre dans 1'emprise Tra
vaux

Rubrigues du gulde technique relatives & des ouvrages ou travaux spécifiques :Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :  possible @ impossible
Mesures de sécurité 3 mettre en ceuvre : _Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a

pproche au réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS de la Savoie 0479607300

Responsable du dossier

Signature de I'exploitant ou de son représentant

Nom : M LECLUSE Christian Mo : M LECLUSE christian

Désignation du service : DT/DICT Signatiine::
Tél: 433479757149 pate: 04/01/18 Nbre de pitces jaintes, y compris les plans : 2

La lai n® ﬁ—__y du 6 janvier 1978 modifiée relative a linfarmatique, aux fichiars et aux libertss, garantit un droit d'accés et de rectification des données auprés des arganismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Service qui délivre le document
ENEDIS-DRALP-AREX ALPES
AREX

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

ENEDIS||  1801018558.180101rRDTO2

4 Boulevard GAMBETTA L'ELECTRICITE EN RESEAL

73018 CHAMBERY CEDEX
France
Tél: +330479757149 Fax :
erdf-grdf-savoie-dtdict@erdf-grdf.fr

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
ATTENTION : les documents pdt qui vous sont adressés sont multi formats. Les tormats
d'impression sont indiqués sur_chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200éme , i1 vous faut imprimer chaque page au bon format.

Responsable : M LECLUSE Christian
Tél: +33479757149
Date: 04/01/2018
Signature : M LECLUSE Christian

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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ENSDIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU
TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES

CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages Electriques

Pour Enedis, les travaux sont considérés a proximité d’'ouvrages électriques lorsque :
e ils sont situés 3 moins de 3 meétres de lignes électriques aériennes de tension inférieure a 50 000 volts ;

e ils sont situés & moins de 1,5 métre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.
ATTENTION

Pour la détermination des distances entre les “ travaux ” et 'ouvrage électrique, il doit étre tenu compte :

e des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle
d’un organe) ;

e des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ;

e des mouvements, mémes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ;

e des mouvements, déplacements et balancements des cdbles des lignes aériennes.

Principes de prévention des travaux a proximité d'ouvrages électriques

Si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les
prescriptions des articles R 4534-107 a R 4534-130 du code du travail.

1- Compte tenu qu’Enedis est placé dans 'obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas

indispensables pour assurer la continuité de P'alimentation électrique, compte tenu également du nombre

impartant de travaux effectués & proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se

dérouler en présence de cébles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le

début des travaux, vous mettrez en ceuvre I'une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :

e avoir dégagé I'ouvrage exclusivement par sondage manuel ;

e avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente ;

e avair balisé les emplacements a occuper, les itinéraires a suivre pour les engins de terrassement, de
transport, de levage ou de manutention ;

e  avoir délimité matériellement |a zone de travail dans tous les plans par une signalisation trés visible et fait
surveiller le personnel par une personne compétente ;

e avoir placé des obstacles efficaces pour mettre I'installation hors d'atteinte ;

e  avoir fait procéder & une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation ;

e avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis a |'air libre et faire en sorte de ne
pas les déplacer, ni de marcher dessus ;

s appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation.

2- Si toutefois aprés échange avec I'Exploitant vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des
réseaux, nous procaderons 3 une étude complémentaire et éventuellement a la mise en ceuvre de la solution
trouvée (sous réserve que cela n‘impacte pas le réseau et les clients). Vous devrez par ailleurs avoir obtenu du
chargé d’exploitation un Certificat pour Tiers pour 'ouvrage concerné avant de débuter vos travaux.

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas
NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE
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Recommandation par rapport aux distances d’approche

Pour des raisans impérieuses de sécurité liées a la continuité de service la mise hors tension
conformément a la réglementation n’est pas souhaitable.

Merci de vous référer au(x) plan(s) de masse pour identifier les réseaux en présence afin d’adapter la
mise en ceuvre de vos travaux par rapport aux distances d’approche et suivant les recommandations

ci-dessous.

/I\ Mesures de sécurité 8 mettre en ceuvre /!\

Nature

Niveau de tension

Symbologie

Recommandation

Souterrain

HTA

BT

Certains de nos ouvrages souterrains ne
sont pas alertés par un grillage
avertisseur gqui ne saurait constituer a lui
seul un facteur d'alerte de proximité.
Vous devrez approcher ['ouvrage
exclusivement par sondage manuel sans
le toucher.

Aérien

BT Nu

Nous devons procéder a une protection
du réseau basse tension, nous vous
ferons parvenir un devis et les délais de
mise en ceuvre,

BT Torsadé

Vous devez veillez a ne pas toucher les
canalisations aériennes isolées qui sont
dans I'emprise de votre chantier.

HTA Nu
HTA Torsadé

Votre chantier ne peut pas se dérouler
dans les conditions que vous aviez
envisagées, les distances indiquées dans
votre  déclaration ne sont pas
compatibles avec |z sécurité des
intervenants.
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Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités
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© DICT fr - 42443 - 79756 - 161832897 - WANLO3801 - 05/01/18 08:59 - Chantier ROUTE DE MONTALBERT 73210 AIME

Récépissé de DT @
Récépissé de DICT

N=14435*03

ilﬂPIJIILIquE RANCAISE
Menistire clharyé Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
the ety et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4™ partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
- N : h
Dénomination : EGIS Eau - Montpellier
[Z| Récepisse de DT Complément / Service : CS 89017 L YSENSOONFE Charles
[] Récépissé de DICT Numéro / Vole : 889 RUEDELAVIFIIEPOSTE
Récépissé de DT/DICT | | Hewdit/BP: :
conjointe Code Postal / Commune : 34000 MONTPEIIIERCEDEX2
Pays : FRANCE
\ /N
Ne consultation du téléservice : [2,0,1,8,0,1,0,4,0,0,4,3,4,0|D,0] Coordonnées de l'exploitant :
Référence de I'exploitant : Raison sociale : Orange H5 - Orange DT/DICT
N° d’affaire du déclarant : WANLO3801 Personne & contacter :
Personne & contacter (déclarant) :  Charles LYSENSOONE Numéro / Vole :
Date de réception de la déclaration : g4 7 01 /_ 18 Lieu-dit / BP : BP TSA 70011
Commune principale des travaux : AIME Code Postal / Commune : [6,:9,.1.3.4] DARDILLY CEDEX
L Adresse des travaux prévus : ROUTE DE MONTALBERT ) Tl - 10,418.714,6/1.610.0 Fax: [0418.9]4,3100(8.8

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

I:' Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a: m
|Z| Il y a au moins un réseau/ouvrage cancerné (voir liste jointe) de catégorie : TL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : e Lo Lo b L ]

NB : Si nous avons connaissance d'une madification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois 3 compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelleg : Date d‘&ditiong, : Sensible : Prof. régl. minigy : Matériau réseauy, :
NB : La classe de / / D cm
précision A, B ou C I
figure dans les plans. / / |:| cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : D Date retenue d'un commun accard : / T a h
ou |:| Prise de RDV & l'initiative du déclarant {date du dernier contact non conclusif : / /

D \otre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage,
I:l (cas d’un récépissé de DT) Tous les trongons dans I'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particuliéres au marche a prévoir.

I:I Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d'affleurant sent tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint
Les recommandaltions technigues générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consuitables sur www. reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont & appliquer, en fonction des risques liés a l'utilisation des techniques de travaux employées :
LIAISON A FORT TRAFIC
Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est : [] possible [] impossible
Mesures de sécurité 3 mettre en ceuvre : Code 3 : Si nécessité d'un complément d'information sur la localisation de nos ouvrages, votre contact est
:pdcs.alo@eorange.com

Dispositifs importants pour la sécurité : )

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’'un de nos ouvrages, contactez nos services au numére de téléphone suivant : 0,8/1,0/3,0 O\lU_rl[

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Signature de I'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : Josette IMBERT
Original électronigue signé électroniquement,

Responsable du dossier

Nom :

Désignation du service : Signature ;

P 4
b 4
Date : 05701/ 18 wNombre de pidces jointes, y compris les plans : 1

Tél_:|\‘L‘||||\J

La Joi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifide relative & linformatique, aux fichlers et aux Nibertds, garantit un dreit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire.
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Plan des réseaux
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EGIS Eau - LYSENSOONE Charles
Chantier 19 149 418 crée le 04/01/18 - ROUTE DE MONTALBERT

73210 - AIME

- 02/09M19 - 100 jours
Réference du chantier : WANLG3801

Numero de consultation : 2018010400434DD0
Tableau recapitulatif généré le 10/04/18

Exploitan

|Contac

|Envoi

Page 1/1

Commentaires:

gfncerné : Présence d'ouvrage: EU

DT Mairie ’Aime mairie- Demande : Recue le 04/01/18
{NR)161901287 aime@demat.sogelink.fr Réponse : Recu le 15/01/18
TSA 70011 Tel: 0479097438 Recommandations:
Mode : Site SOGELINK Fax: 0426994202
68134 DARDILLY CEDEX |Urgence: 0479097438
Catégorie : Endommagement:
sensible GU 0479097438
DT ENEDIS-DRALP-SAVOIE  |6040906.ENEDIS@demat.p |Demande ; Recue e 04/01/18 Concerné : Présence d'ouvrage:
(NR)161601288 [ARE rotys.fr Réponse : Regu le 10/04/18

Maode : Mail XML

CHEZ PROTYS P0116
C8 80125
27091 EVREUX CEDEX 9

Tel: 0479757149
Fax: 0344825420
Urgence: 0181624701

Catégorie : Endommagsment:
sensible GU 0176614701
DT Orange H5 FT83H5.FTO@demat protys | Demande : Recue le 04/01/18 Caoncerné : Présence d'ouvrage: TL
(NR)161901289 [Orange DT/DICT r Réponse : Regu le 08/01/18 Recommandations: LIAISON A
65134 DARDILLY CEDEX  (Tel: 0457461600 FORT TRAFIC
Mode : Site Fax: 0489430088
Urgence: 0497461600
Catégorie : Endommagement:
non sensible GU 0810360111
DT SILLON ALPIN vealia- Demande : Recue le 04/01/18 Congerné : Présence d'auvrage: .J
(NR)1619801292 |VEOLIA EAU REGION arc@delegation.sogedata.fr |Réponse : Regu le 08/01/18 Recommandations: Les trongons ne
CENTRE EST CHEZ Tel: 0969323458 sont pas systématiqguement dotés
Mode : Site SOGEDATA Fax: 0420104273 de grillages avertisseurs
CENTRE ARC ALPIN Urgence: 0969323458
Categorie : TSA 70011 Endommagement:
nen sensible GU (69134 DARDILLY CEDEX  |0969323458
IPT161901293 |DiR SREI srei- Demande : Regue le 04/01/18
District de Chambery - chambery.dirce@developpe
Made : E-Mail Grenoble ment-durable.gouv.ir
1 Rue des Cévennes Tel: 0479700200
Catégorie : L'Adret Fax: 0479601300
nan sensible 73026 CHAMBERY Endommagement:
0479700200

IPT161901294
Made : Fax

Catégorie :
non sensible

SOCIETE AMENAGEMENT

DE LA PLAGNE
Service Amenagement
La Plagne

BP 57 Residence Cembraie

73214 AIME

Tel: +33 {0)4 79 09 67 00
Fax: +33{0)4 79092670

Demande - Recue le 05/01/18

© 2018 DICT.fr

DiCT +

C éclaranes. Explodants, Tous connectes




Récépissé de DT w
Récépissé de DICT

N"14435'03

Ki I‘ihllitlllll THAKEAI
Ministire thrgd Au titre du chapitre IV du titre \/ du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement
deliechlizic et de Ja section 12 du chapitre 1V du titre III du livre V de la 4°™ partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 tévrier 2012 modifié - NOR : DEVP1116358A)

Destinataire

( Y | pivasinaios s EGIS EAU MONTPELLIER
Récépissé de DT Complément / Service : .
|:| Récépissé de DICT Kkl ol 1 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE B
Récépissé de DT/DICT bR B2
conjointe Code Postal / Commune : 34000 MONTPELLIER
Pays :
A A o = e =
N® consultation du téléservice : 2018010400434DD0 Coordonnées de I'exploitant :
Référence de I'exploitant : 161901292 Raison sociale : VEOLIA EAU REGION CENTRE EST CHEZ
N d'affaire du déclarant : WANL0O3801 Personne & contacter : _Vincent HERVE
Personne & contacter (déclarant) : Numéro / Voie : TSA 70011
Date de réception de la déclaration : 04/01/2018 Lieu-dit / BP :
Commune principale des travaux : AIME Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX
Adresse des travaux prévus : ROUTE DE MONTALBERT ] Tél. : 0969323458 Fax : 0420104273

Eléments généraux de réponse
D Les renseignements gue vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est & renouveler. Précisez notamment :

|:| Les réseau/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m
1l'y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EU _ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois 1 .

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ovvrage dans le délai maximal de 3 mols & compter de |a consultation du téléservice, naus vous en Informeraons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelleg; : Date d'&ditiong) ! Sensible : Prof. régl. mini;y ¢ Matériau réseau @
NB : Laclassede 04012018 73006 _ASS_161901292 1500 04 /01 /2018 60 cm
précision A, Bou C R e e =
figure dans les plans. B SN D om _—
D Réunien sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : DDate retenue d'uncommunaccord: ___ /___ /& __ _h___
ou []Prise de ROV & Iinitiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : __ / __/

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
{cas d'un récépisse de OT) Tous les trongcons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : inveshgations complémentaires ou clauses particuliéres au marche a prévair,
Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés & un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1)} ; facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

S L il Ll A M e it o L e B i e O e
Recommandations de sécurité

Les recornmandations techniques générales en fonction des réseaux et das techniques de travaux prévues sont consultables sur wwiv.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations technigues spécifiques suivantes sont 3 appliquer, en fonction des risques liés & l'utilisation des techniques de travaux employées :
Les trongons ne sont pas systématiqguement dotés de grillages avertisseurs

Rubriques du guide technique relatives & des ouvrages ou travaux spécifiques : Paragraphe(s): 5.7 du guide technique

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : O possible O impossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :
Plan de Classe C. Pour toute demande de précision sur le tracé, merci de prendre contact avec le respansable du dossier ci-dessous.

Dispositifs importants pour la sécurité ; Aucun dans l'emprise o

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numeéro de téléphone suivant : 09 69 32 34 58
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de

secours (par défaut le 18 cu le 112) : 18
e —— e

Responsable du dossier Signature de |'expleoitant ou de son représentant

Nem : Vingent HERVE
Désignation du service : RESEAUX TARENTAISE ARLY

Signature ¢

Date : 05/01/2018

o
ot AR AQ LB e

10of2

Tél. : 04 79 07 55 57

L5 loi i® 78-17 du 6 Janvier 1978 madifide relative & Pinformatique, aux fichiers &t aux libertes, garantit un droft d'accds et de rectification dQ atvﬁ&_ggplg tg



Assainissement s
W Avaloir . ~ o
@ Accessoire (ASS) o
Bl Cuvrage
# Regard
A/ Collecteur gravitaire
A/ Collecteur refoulement - T
M Callecteur abandonne i
/\/ Branchement (ASS) = e

0 > 22 44

CANOPE

AIME O TSA 70011
04012018_73006_ASS_161901292 §9134 DARDILLY CEDEX
Réseau Ass VEOQOLIA 161, 0969323458
Echelle : 1/1500  Plan valable 3 mois & compter du : 04/01/2018 €AU fax 0420104273

Plan classe C. Les branchements et le réseau principal sont en général pourvus d'affleurants visibles permettant de les localiser, notamment

les tampons des regards de visite et des boites de branchement ppur I'assainissement et bouches a clé de vannes pour I'eau potable.

20f2



Annexe 3 Plans d’AVP

Réalisation d’'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le ruisseau des Frasses
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Annexe 4 Colts des travaux

Réalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales sur le rulsseau des Frasses



Solution 2 ; Dalots

Ne | Désignation [ _Unité | Quantité | PU [ Total H.T.
A PRIX GENERAUX
Installation principale il 1,00 50 000,00€| 50 000.00€
Signalisation de chantier Ft 1,00 3 000,00€ 3000,00€
Paolygonale de chantier FT 1,00 3 000,00€ 3000,00€
Implantation piquetage T 1,00 3 000,00€ 3000,00€
Etudes d'exécution Fft 1,00 10 000,00€] 10 000,00€
Epreuves de chargement des ouvrages d'art | FT 4,00 1 000,00€ 4 000,00€
Contréle externe des études d'exécution du génie ovil FT 1,00 10 000,00 € 10 000,00€
Récolement FT 1,00 5 000,00 € 5000.00€
PRIX GENERAUX| 88 000,00 €
B TRAVAUX PREPARATOIRES
Débroussaillage m* 3 000,00 0,50 € 1500,00€
Evacuation des déchets en centre agréé tenne 5,00 300,00 € 1 500.00€
Abattage et essouchage d'arbre 10 <D < 30 cm U 20,00 40,00 €] 800,00 €
Abattage d'arbre D > 30 cm o - . L u 20,00 40,00 € 800,00€
Essouchage d'arbre D > 30 cm U 20,00 18,00 € 360,00€
Dépose de cldtures m 100,00 2,00€ 200,00€
Clétures de chantier ml 400,00 4,00 € 1 600,00 €
Barriére de chantier U 10,00 200,00€| 2 0C0,00€
| GBA mobile - aménée repli et location durée du chantier ml 50,00 100,00€ 5000,00€
___|Dépose panneau § < 2m* - u 4,00 100,00€ 400,00 €
Repose panneau S < 2m? u 4,00 150,00€ 600.00€
Dépose de glissiéres ml 50,00 10,00€ 500,00€
B Rabotage de chaussées m* 1 500.00 15.00€ 22 500,00€
Dépose de réseaux hors service ) ml 50,00 10,00 € 500,00 €
Dépose de collecteur D >= a 250 mm hors service ml 50,00 50,00 € 2 500,00 €
- Dépose de regard EP ou EU u 300 150,00€ 450,00€
Dépose de chambre réseau - ) U 3,00 150,00€ 450,00 €
Démolition d'ouvrage en bétan T T m3 20,00 40,00 € 800,00€
Evacuation des invasives m? 500,00 3.00€l 1500,00€
Sondages réseaux U 5,00 200,00€ 1000,00€
TRAVAUX PREPARATOIRES| 44 240,00 €
€ TERRASSEMENT
Décapage terre végétale sans invasives el mise en stock m3 240,00 400€ 960,00 €
C Décapage terre végétale avec invasives et évacuation en centre agrée m3 50,00 B 50,00 € 2 500,00€
Déblai yc évacuation des excédents o m3 5 500,00 10,00€]  55000,00€
Plus-value pour déblai rocheux ] m3 4 400,00 30,00€| 132 00000¢€
Remblal matériaux du site m3 2700,00 3.00€ 8100,00€
Remblai matériaux d'apport 0400 m3 200,00 80,00€]  16000,00€
Géotextile filtranl m2 3 600,00 2,00€ 7 200,00€
Céotextile de protection des parements béton - | om2 1 800,00 10,00 € 18 000.00€
Mise en ceuvre terre végétale épr. 10 cm m2 1 500,00 2,00€ 3000,00€
Ensemencement prairie m2 3 000,00 1,00 € 3000,00€
TERRASSEMENT| 245 760,00 €
D  GENIE-CIVIL
Béton de propreté o m? 430,00 18,00 € 11 340,00€
_|Joint d'étanchéité - waterspot mi 150,00 30,00 € 4 500,00€
Remblai contigu des ouvrages m3 1 000,00 20,00 € 20 000,00€
GENIE-CIVIL] 35 840,00 €
F  ASSAINISSEMENT
Vanne u 3,00 1 000,00 € 3000,00€
Buse béton DNB00 ml 60,00 350,00€ 21000,00€
Cadre BA - 2000 x 2000 ml 240,00 1000,00€| 240000,00€
Téte de cadre 2000*2000 U 8,00 2000,00€ 16 000,00€
Regard DN1000 avant tampon D800 sur collecteur 4.5 m> profondeur > 2.5 m u 2,00 2 500,00€ 5000,00€
Béton C30/C37 pour ouvrage non type m3 10,00 450,00 € 4 500,00 €
ASSAINISSEMENT 245 500,00 €
G VOIRIE
Grave bitume T 240,00 75,00€ 18 000,00€
BBSG0/14 T 120,00 80,00€ 9 600,00€
Couche d'imprégnation et d'accrochage m2 800,00 1,70€ 1360,00€
Accotement en terre m2 200,00 55,00€ 11 000,00€
~|Glissiére métallique G4l ml 100,00 80,00€ 8000,00€
VOIRIE| 47 260,00 €
TOTAL H.T hars aléas 680 060,00 €
Aléa réseau et géotechnique 10 % 68 006,00 €
TOTAL H.T. 748 066,00 €

PRIX GENERAUX

PREPARATOIRES

6%
ASSAINISSEMENT
36%
TERRASSEMENT
34%

TRAVAUX




Solution 3 : Bassin enterré

N° ] Désignation | unité | Quantité | PU [ TotalHT.
A PRIX GENERAUX
Installation principale B Fi 1.00 50000,00€]  50000,00€
Signalisation de chantier o Ft 1,00 3000,00€[ 3000.00€
Polyganale de chantier ) FT 1,00 3000,00€ 3000,00€ |
B Implantation piquetage FT 1,00 3 000,00 €] 3000,00€
Etudes d'exécution Fft 1,00 10 000,00€ 10 000,00€
Epreuves de chargement des ouvrages d'art | FT 1,00 1 000,00 €] 1000,00€
Contréle externe des études d'exécution du génie cvil FT 1.00 10 000,00 €] 10 000,00 €
Récolement FT 1,00 5000,00€]  5000,00€
PRIX GENERAUX 85 000,00 €
B TRAVAUX PREPARATOIRES
Débroussaillage m? 1000,00 0.35€ 350,00€
Evacuation des déchets en centre agréé tonne 500 | 300,00%€ 1500,00€
i Abaltage et essouchage d'arbre 10 < D < 30 cm u 5,00 40,00 € 200,00€ |
i Abattage d'arbre D > 30 cm u 5,00 40,00 € 200,00 €
Essouchage d'arbre D > 30 cm o u 5,00 18,00 € 20,00 €
Dépose de clétures mi 15,00 1.50 € 22,50€
Clétures de chantier ml 400,00 3,50 € 1400,00€
Barriére de chantier u 10,00 150,00 € 1500,00€
GBA mobile - aménée repli et location durée du chantier ml 50,00 70,00€ 350000€ |
Dépose panneau S < 2m* ) u 4,00 70,00€ 280,00 €
~ |Repose panneau S < 2m? B U 4,00 170,00 € 680.00€
Dépose de bordures - ml 10,00€ 0,00€
Dépose de glissiéres ml_ | 50,00 7,00€ 350,00€
- Rabotage de chaussées m? 800,00 1500 € 12 000.00€
Dépose de réseaux hors service mil 50,00 9,00 € 450,00 €
Dépose de collecteur D >= 4 250 mm hors service ml 50,00 45,00 € 2250,00€
Dépose de regard EP ou EU u 3,00 150,00 € 450,00€
Dépose de chambre réseau U 3,00 130,00€ 390,00 €
Démolition d'ouvrage en béton - mad 20,00 ~ 4000€ 800,00 €
Evacuation des invasives m? 500,00 3,00€ 1500006 |
Sondages réseaux U 5,00 200,00€ 1000,00€
RAVAUX PREPARATOIRES| 28 912,50 €
C  TERRASSEMENT
Décapage terre végétale sans invasives m3 | 240,00 4,00€ 960,00 €
| |Décapage terre végétale avec invasives B m3 50,00 50,00 € 2 500,00 €
Déblai yc évacuation des excédents m3 4 000,00 10,00€|  40000,00€
Plus-value pour déhlai rocheux m3 300000 | 30,00€] 2000000¢€
Remblai matériaux du site m3 1 900,00 3,00€[  5700,00€
Remblai matériaux d'apport 0/400 m3 100,00 80,00 € 8000,00€ |
Géotexile filtrani m2 1 000,00 2.00€ 2 000,00€
Géotextile de protection des parements béton m2 750,00 10,00 € 7 500,00 €
enrochement protection talus m3 | 2000 100,00€)  200000¢€
| |Mise en ceuvre terre végétale &pr. 10 cm - m? 1 500,00 2,00€]  300000€
Ensemencement prairie m2 3 000,00 1,00 € 3 000,00€
TERRASSEMENT| 144 660,00 €
D  GENIE-CIVIL
Béton de propreté m? 350,00 18,00 € 630000€ |
BA - farfait - coffrage, acier, béton... ) m3 300,00 800.00€| 240000,00€
Remblai contigu des ouvrages m3 1.000,00 8,00 8 000,00€
GENIE-CIVIL| 254 300,00 €
F  ASSAINISSEMENT
Regard béton aménagé - DN1000 sur collecteur 4.5 m> profondeur > 2.5 m U 2,00 5000,00€ 10 000,00€
Vanne u 3,00 1000,00€ 300000€
Buse béton DN600 mi 150,00 300,00€ 45000,00€
Buse bétan DN800 - mi 60,00 350,00€] 21 000.00€
Béton C30/C37 pour auvrage non type m3 10,00 450,00 € 4 500,00 €
ASSAINISSEMENT| 70 500,00 €
G VOIRIE
Crave bitume T 120,00 75,00€ % 000,00 €
BBSG0/14 - T 40,00 80,00 € 4 800,00€
Couche d'imprégnation et d'accrochage m? 400,00 1,70€ 680,00 €
Accatement en terre m2 100,00 5500€|  5500,00€
Glissiére métaliique G4M ~ ml 50,00 80,00€| 4000,00¢€
VOIRIE| 23 980,00 €
TOTAL H.T hors aléas 627 352,50 €
Aléa réseau et géotechnique 10 % 62 735,25 €
TOTAL H.T. 690 087,75 €

ASSAINISSEMENT
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